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1. Warunki przylgczeniowe, wydane przez PGE Dystrybucja

/_'\ (wz 01.10.2019)
N Busko-Zdrdj, 20-05-2022 .
I: GE 22-14/5/04627.

Zatgeznik nr 1 do umowy nr 22-14/UP/04627 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.
Gmina Skalbmierz
Skalbmierz
ul. T. Kosciuszki 1
28-530 Skalbmierz

Warunki przytaczenia nr 22-14/WP/04627 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Pompownia P2
Lokalizacja: gmina Skalbmierz, miejscowosé¢ Tempocz6éw-Redziny, nr dz. 133

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 22007r. poz. 623 z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 13-05-2022, okresla si¢ nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: najblizszy mozliwy stup w linii nN. Stacja zasilajaca 301 TEMPOCZOW REDZINY 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 7,00 kw — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 od stupa wykonaé przylacze kablem YAKXS 4x35mm? zakoriczone ztaczem kablowo-pomiarowym (ztgcze ZK-1 +
1 pomiar), ktére nalezy zabudowaé na Zewnatrz ogrodzenia posesji od strony drogi.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 od zf3cza kablowo-pomiarowego wybudowac wewnetrzng linie zasilajaca oraz instalacje wewnetrzna spetniajgce
wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pozniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ziacze  kablowo-pomiarowe nN  w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowa¢ bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadow i systemdw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w »Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 samoczynny wytacznik nadmiarowo-pradowy 3-fazowy o pradzie znamionowym 16A o charakterystyce , ¢’
nalezy zainstalowaé w ziczu kablowo-pomiarowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
W obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami {aczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

H



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz

zmiany umowy o przytaczenie.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Grzegorz Idzik

Loy e
oﬂﬁﬁgﬁ iy sko-Kamianra
Rejon Energdfyczny Bupke

Dyrgktor
Czestaw Maj



2. Kserokopia uprawnien budowlanych projektanta

SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 3 lipca 2017r.
OKREGOWA

I Z B A

= INZYNIEROW
\’Tr BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0007(2)/17

NV

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 101 § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Karol Kasinski

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 4 lutego 1988 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0124/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

&, -

(R i
mgr inz. Andrzef Pienigzek

Przewodniczacy skiadu orzekajacego

M'\'Cu\
z. Stefan Szatkowski
Czfonek sktadu orzekajacego

Otrzymuja:

1. Pan Karol Kasinski
ul. Kartowicza 9/45
25-357 Kielce

2. Okregowa Rada SOIIB

3. Gléowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chocyaj
4. ala Czlonek sktadu orzekajacego




Uprawnienia budowlane nadane
Panu Karolowi Kasinskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 4 lutego 1988 roku w Kielcach

nr ewidencyjny SWK/0124/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

. Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 wurzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

agrl

mgr inz. Andrz Pienigzek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

agti
7. Stefan Szatkowski
Czlonek sktadu orzekajacego

OL/\__/%
mgr inz. Elzbieta Chocigj

Cztonek sktadu orzekajacego



3. Kserokopia zaswiadczenia z Izby InZynierow Budownictwa

® POLSKA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-2P1-NIR-ZHL *

Pan Karol Kasinski o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0187/17

adres zamieszkania ul. Kartowicza 9/45, 25-357 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-13 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



4. Oswiadczenie projektanta

Kielce, dn. 18.11.2022r.

Imie i nazwisko: Karol Kasinski

Upr. nr: SWK - 0124/PWBE/17

Cztonek izby: Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieré6w Budownictwa
nr ewid.: SWK/IE/0187/17

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze projekt “Zasilanie w energi¢ elektryczng pompowni $ciekow P2 w m.
Tempoczoéw-Redziny dz. ewid. 133”. jest sporzadzony zgodnie z obowiagzujacymi przepisami
1 zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest kompletny i przydatny celowi jakiemu ma stuzy¢.
Projekt zostat sporzadzony aby spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
poz 1609)

Projektant:

mgr inz. Karol Kasinski
upr. nr SWK/0124/PWBE/17



5. Opis techniczny

1. Dane energetyczne

- moc zainstalowana Pi=7,8kW
- moc zapotrzebowana Ps=4,0kW
- moc przytaczeniowa Pp=7,0kW
- prad obcigzenia lobc=7,9A
- napigcie zasilania Un=3x400/230V

- ochrona przed dotykiem posrednim: samoczynne odtgczenie zasilania, uktad sieci TN-C,
instalacja wewngtrzna TN-S

- pomiar energii elektrycznej — bezposredni, zainstalowany w ztgczu pomiarowym wg
odrgbnego opracowania, zostanie wykonane przez PGE Dystrybucja.

2. Zasilanie w energie elektryczna

Przylacze energii elektrycznej do obiektu zostanie wykonane przez PGE Dystrybucja.
Warunki przytaczenia okreslono w warunkach technicznych wydanych przez dystrybutora.

3. Zasilanie szafy zasilajaco - sterujacej

Szafa zasilajgco-sterujgca bedzie zasilana kablem YKY 4x10mm? o dtugosci Lt=3m, Lk=9m.
Kabel nalezy wyprowadzi¢ ze ztacza pomiarowego przez czgs¢ fundamentowsa, wprowadzic¢
do ziemi i analogicznie wprowadzi¢ do szafy zasilajaco-sterujacej.

4. Szafa zasilajaco-sterujaca

Rozdzielnia zasilajgco-sterujgca bedzie zamontowana na terenie ogrodzonym w poblizu
komory pompowni i bedzie shuzyta zasilaniu i sterowaniu praca pompowni oraz o§wietlenia
terenu.

Konstrukcja szafy sterowniczej powinna zapewni¢ ochrone w stopniu min. IP-65 w stanie
zamknietym, ogrzewana i wentylowana.

Obudowa szafy wykonana z niepalnego tworzywa poliestrowego (lub zewngtrzna szafa
metalowa). Minimalne wyposazenie szafy: wylacznik gtéwny sie¢-0-agregat, przetaczniki
trybu pracy pompowni (rgczna — 0 — automatyczna) dla kazdej z pomp osobno, przycisk do
spompowania $ciekow ponizej poziomu suchobiegu, sterownik mikroprocesorowy.

Szafa powinna by¢ montowana na cokole, przytwierdzonym do plyty gornej zbiornika
przepompowni lub wkopanym obok zbiornika pompowni. Cokét powinien umozliwié
zgromadzenie w sobie nadmiaru kabli fabrycznych urzadzen podtaczonych do szafy
sterowniczej.

Funkcje szafek sterowniczych przepompowni 2-pompowej:

- sterowanie pracg przepompowni w uktadzie dwu pompowym naprzemiennym, zaleznie od
poziomu $ciekéw w zbiorniku

- pomiar poziomu $ciekow uktadem sonda hydrostatyczna plus 1 ptywak

- pomiar czasu pracy kazdej pompy

- zabezpieczenie réznicowo-pragdowe

- zabezpieczenie silnikowe niezalezne dla kazdej z pomp

- zabezpieczenie przeciwzwarciowe

- zabezpieczenie przed suchobiegiem



- zabezpieczenie przed zanikiem i zmiang kierunku wirowania faz

- zabezpieczenie przed asymetrig i spadkiem zasilania

- zlacze podlaczenia agregatu pradotworczego 400V

- wysSwietlanie przyczyn awarii na wyswietlaczu sterownika

- zasilanie awaryjne automatyki

-funkcja kontroli czujnika poziomu — w przypadku awarii nastgpuje automatyczne
przelaczanie z czujnika hydrostatycznego na czujnik ptywakowy

- funkcja kontroli temperatury silnika niezalezna dla kazdej z pomp zrealizowana w oparciu o
termik zabudowany w uzwojeniu pompy

- funkcja sygnalizacji optyczno — dzwigkowej stanu awarii np.: przekroczenie poziomu
alarmowego w zbiorniku, brak fazy, brak zasilania, uszkodzenie pompy, uszkodzenie
czujnika poziomu, suchobieg

- gniazdo remontowe 230V

- modut powiadamiania o awariach za posrednictwem SMS

W trybie normalnej pracy pompowni sterownik powinien automatycznie w zaleznosci od
pomiaru poziomu medium sterowac pracg pomp. Sterownik powinien taczyé w sobie funkcje
sterowania i monitoringu.

Oprogramowanie oraz system wizualizacji i monitoringu ma wspotpracowac z istniejagcym
systemem Inwestora.

Wytyczne odno$nie wyposazenia i mozliwo$ci modutu telemetrycznego:

a) wyposazenie:

- sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modulem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM oraz GPS

- wyswietlacz LCD umozliwiajacy prezentowanie aktualnego stanu i zmian¢ podstawowych
parametrOw pracy pompowni, przekatna min. 4,3’

- kontrolka informujgca o stanie zasilania

- kontrolka informujaca o stanie komunikacji GPRS/GSM

- kontrolka informujaca o stanie aktywnos$ci wejs¢ alarmowych

- 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4-20mA (do podiaczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie ktorej zatgczane sg pompy)

- 2 wejscia analogowe 4-20mA (do podiaczenia przektadnikéw pradowych, stuzacych do
pomiaru pradu pobieranego przez kazda z pomp)

- 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 0-10mA (jako rezerwa)

- konstrukcja umozliwiajgca montaz na szynie DIN 35mm

- stopien ochrony IP40

- modut GPRS/GSM EGSM900/1800

- napigcie zasilania state 12/24V

- dodatkowy akumulator umozliwiajacy prace urzadzenia w przypadku zaniku zasilania
glownego

- gniazdo antenowe GSM

- gniazdo karty SIM

b) mozliwosci:

- wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wej$¢ 1 wyj$¢ modutu telemetrycznego oraz jego
rejestrow wewnetrznych do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora
GSM

- sterowanie pracg obiektu — przepompowni na podstawie sygnatu z ptywakow 1 sondy
hydrostatycznej

- podglad podstawowych informacji o dzialaniu i stanie przepompowni ( zalogowanie do sieci
GSM wraz z poziomem sygnalu GSM, wejscia 1 wyjScia sterownika, aktualny poziom
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sciekdw, nastawione poziomy pracy przepompowni z mozliwoscig ich zmiany, liczba
zalaczen kazdej z pomp, liczba godzin pracy kazdej z pomp, prad pobierany przez pompy,
prezentacja na wyswietlaczu komunikatow takich jak brak zasilania, poziom suchobiegu,
poziom przelewu, awarii kazdej z pomp osobno, pracy kazdej z pomp osobno, awarii sondy
hydrostatycznej).

Sygnaly wprowadzane do modutu:

Wszystkie sygnaly binarne majg by¢ wprowadzone z przekaznikéw pomocniczych:
a) wejscia (24 VDCO):

- zasilanie gléwne na obiekcie (wlaczone/wytgczone)

- tryb pracy (r¢czny, automatyczny)

- awaria pompy nr 1 (kontrola termika pompy i wylacznika silnikowego)

- awaria pompy nr 2 (kontrola termika pompy i wytacznika silnikowego)

- kontrola otwarcia drzwi szafy sterowniczej oraz wtazu pompowni (wtamanie do obiektu)
- kontrola ptywaka suchobiegu (poziom min)

- kontrola ptywaka alarmowego — przelania (poziom max)

- sygnat z sondy hydrostatycznej (4-20mA) dobezpieczony bezpiecznikiem 30mA
- zalgczenie pompy nr 1 — potwierdzenie pracy ze stycznika

- zalgczenie pompy nr 2 — potwierdzenie pracy ze stycznika

b) wyjscia (zalaczenie przekaznikdéw napigciem 24 VDC):

- zalgczenie pompy nr 1

- zalaczenie pompy nr 2

- zalagczenie odstawienia pompowni z pracy

- zalaczenie odstawienia pompy nr 1

- zalagczenie odstawienia pompy nr 2

- zalgczenie sygnatu optycznego syrenki alarmowe;j

Wymagania dotyczace funkcji  sterownikow  przepompowni $ciekow.  Sterownik
mikroprocesorowy powinien realizowac nastepujace funkcje:

- naprzemienng prace pomp

- kontrole termikow pompy 1 wylacznikdéw silnikowych

- kontrole wylacznikow ptywakowych suchobiegu oraz przelewu

- kontrole pracy pompy

- kontrole prawidtowosci zasilania

- kontrole wlamania do obiektu pompowni

- kontrole tadowania akumulatora podtrzymujacego

- kontrol¢ pradu pobieranego przez pompy

- prace w oparciu o sond¢ hydrostatyczng poziomu medium

- zliczanie czasu pracy pomp oraz iloSci ich zalagczen z podzialem na rejestr staty
i tymczasowy

- ptynne ustawienie zakresu pomiarowego sondy hydrostatyczne;

- plynne ustawienie poziomoéw sterowania (suchobiegu, wylaczenia, zataczenia, przelewu,
poziom suchobiegu 1 przelewu niezalezny od sygnalizacji z wylacznikéw plywakowych
zabezpieczajacych tylko dla sondy hydrostatyczne;j).

5. Oswietlenie zewnetrzne terenu
Oswietlenie zewngtrzne terenu przepompowni zasilane bgdzie kablem nN typu YKYZzZo

3x2,5mm? Lt=2m, Lk=6m z wydzielonego obwodu w szafce zasilajaco-sterujacej.
Oswietlenie zewngtrzne projektuje si¢ wykona¢ na shupie aluminiowym dt. 4m. Stup nalezy
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posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie betonowym. Na stupie os$wietleniowym
projektuje si¢ zainstalowanie jednej oprawy LED o mocy okoto 30W lub podobnej ogdlnie
dostepnej w hurtowniach materialow elektrycznych. Zabezpieczenie oprawy typu S311/B6A
na tabliczce zaciskowej instalowanej w stupie. Zataczanie oswietlenia odbywac si¢ bedzie
automatycznie za pomocg programatora zegarowego poprzez stycznik, dodatkowo bedzie
mozliwos¢ zatgczenia recznego w zaleznos$ci od aktualnych potrzeb.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przeciwporazeniowa zaprojektowano zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017.
Istniejgca sie¢ pracuje w uktadzie TN-C. Skuteczno$¢ ochrony przy uszkodzeniu zapewniona
przez zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania, realizowanego za pomocg
zabezpieczen obwodow oraz zabezpieczenie gltowne zainstalowane w szafce zlaczowo-
pomiarowej. W  szafce sterowniczej uzupelnienie ochrony stanowi wytacznik
réznicowopradowy. Przy szafce sterowniczej nalezy wykonaé uziemienie punktu rozdzialu
przewodu PEN na PE i N.

7. Ochrona przeciwprzepieciowa
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi bedzie realizowana w
rozdzielni zasilajgco-sterujacej za pomoca ochronnikéw przepigciowych typu 1+2.

8. Uziemienie

Uziemieniu podlega szyna ochronna PE w szafce zasilajgco-sterujacej oraz punkt podziatu
PEN na PE i N. Uziemienie zostanie wykonane bednarka FeZn 30x4mm rownolegle z
kablami zasilajacymi, rozbudowane dodatkowo przez potaczenie z uziomem pionowym
miedziowanym fi 17,2mm o dtugo$ci 6m, nabijanym metoda udarowa.

Wymagana warto$¢ uziemienia dla zachowania ochrony przepigciowej nie moze przekroczy¢
10Q2. W przypadku nieosiggni¢cia wymaganej warto$ci uziemienie nalezy rozbudowac,
az do spelienia warunku.

9. Uwagi koncowe
Linie kablowe nN wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Cato$¢ robot wykonaé¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami PBUE, BHP 1 normami PN/E w tym zakresie. Wszelkie prace
winny wykonywaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do
prowadzenia robot w zakresie elektrycznym.
Kable w wykopie uktada¢ zgodnie z norma N-SEP 004 na glebokosci min. 0,7m na warstwie
piasku 10cm. Taka samg warstwg piasku kabel nalezy przykry¢, zasypa¢ warstwa gruntu
rodzimego i przykry¢ folig koloru niebieskiego. Kabel ukltada¢ w ziemi z 3% zapasem w
stosunku do jego trasy, w miejscach wyprowadzen z ziemi do urzadzen energetycznych
pozostawia¢ zapas dtugosci min. 2m.
Prace ziemne przy ukladaniu kabli w rejonie zblizen, skrzyzowan 1 kolizji nalezy prowadzié¢
recznie. Na calej dlugosci linii zaklada¢ oznaczniki kablowe: na prostych odcinkach
w odstepach min. co 10m, na koncach linii, w miejscach zmiany kierunku linii, w miejscach
skrzyzowan linii oraz w innych charakterystycznych punktach trasy. Po ulozeniu linii
kablowej nalezy wykonaé badania cigglosci zyt oraz rezystancji izolacji zgodnie z PN-IEC
60364-6-61.
Trasy kablowe zostaty przedstawione na rys. nr 1.
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6. Obliczenia techniczne

1. Obliczenia mocy zainstalowanej i szczytowej

Pi= Ps=
Zestaw pompowy 7,6kW 3,8kW
Sterowanie 0,15kW 0,15kW
Oswietlenie 0,05kW 0,05kW
Razem 7,8kW 4,0kW

lobc = 6,8 + 200/230 x 0,8=7,9 A
2. Zabezpieczenie przedlicznikowe

Zabezpieczenie przedlicznikowe zgodnie z warunkami przytaczeniowymi, min. — S303
C16A.

3. Dobdr kabla zasilajacego szafe zasilajaco-sterujaca
Dobrano kabel YKY 4x10mm? o Idd=73A > Ib=16A > lobc=7,9A,
ponadto 1,45x73=105,8A > 1,6x16=25,6A
Dtugos¢ obwodu (Lt / Lk) 3m/9m

4. Obliczenie spadku napigcia

100 x 4000 x 9
dU% = -----mmmmmmme oo =~0,04 < dUdop = 1%
57 x 10 x 4002

5. Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowe;j

Ochrona przed dotykiem posrednim — dodatkowa bedzie zapewniona, jezeli zostanie
spelniony warunek

Zs < UO / In Izlz (UO / Zs) X 0,8
Z:<230/0,03 oraz 1= (230 / 7666) x 0,8

Zs <7666Q I21= 0,024KkA < I2 = 10kA
gdzie:

Zs — impedancja petli zwarcia

Uo— znamionowe napigcie sieci wzgledem ziemi

In — prad powodujacy samoczynne wyltaczenie w czasie < 0,43

I,1 — spodziewana warto$¢ pradu zwarciowego w miejscu dostarczenia energii elektrycznej [kA]
I,1 — max. warto$¢ pradu zwarciowego w miejscu dostarczenia energii elektrycznej [kA]

Dla zachowania ochrony przed przeciwporazeniowej zastosowano  wylgczniki

réznicowopradowe o znamionowym pradzie zadzialania 30mA dla zabezpieczenia
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poszczegbdlnych obwodoéw w szafce zasilajgco sterujacej. Poprawne zadzialanie zabezpieczen

bedzie zapewnione, jezeli impedancja obwodu zwarciowego nie przekroczy 7666€.

6. Dobor kabla zasilajacego o$wietlenie

Dobrano kabel YKY 3x2,5mm? o Idd=18,5A > Ib=6A > lobc=0,24A,
ponadto 1,45x18,5=26,8A > 1,6x6=9,6A.
Dhugo$¢ obwodu (Lt / Lk) 2m / 6m

7. Obliczenie spadku napigcia
200x 50 x 6

dU% = ---rmmmmmemoeeoee =~0,01 < dUdop = 1%
57 x 2,5 x 2302

Projektowat:

mgr inz. Karol Kasinski
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7. Informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Zasilanie w energie elektryczng pompowni $ciekoéw P2 w m. Tempoczow-Redziny,
dz. ewid. 133
Adres: Tempoczow-Redziny, dz. ewid. 133

W czasie wykonywania robot budowlano - montazowych objetych zawartoscia niniejszego
opracowania mogg wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz.U. nr 120 poz.11251 1126),
W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy (Wykonawca) zobowigzany jest
do sporzadzenia przed przystgpieniem do robot, planu ,,BI0Z” zgodnie z rozporzadzeniem,
w ktorym nalezy uwzgledni¢ nastgpujace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1.Zakres robot do realizacji

-wykopanie dotow pod fundamenty dla szafek i rowdw pod kabel
-zasypanie rowoOw z ubiciem

-montaz szaf rozdzielczych

-pomiar rezystancji uziemienia i rezystancji kabli

-pomiar skuteczno$ci ochrony od porazen

2.Wykaz istniejacych obiektow:
-kanalizacja sanitarna
-droga publiczna

3.Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa
zdrowia ludzi

-kanalizacja sanitarna

-droga publiczna

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

SKALA Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
niska Wpadnigcie do rowu Trasa kabla Od rozpoczgcia
wykopow do
zasypania
$rednia Upadek z wysokosci Pompownia Podczas montazu
urzadzen
wysoka Porazenie pradem Linia kablowa 0,4kV, | Jw. i Podczas
0,4kV prace taczeniowe i wykopow pod kabel,
rozruchowe proby ruchowe
niska Potracenie Droga publiczna Podczas wykonywania
samochodem robdt w poblizu drogi

5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed przystapieniem do realizacji robot elektrycznych kierownik budowy i kierownik robot

elektrycznych okreslg zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, przeszkola
pracownikow w sprawie postgpowania z osobami, ktoérych bezpieczenstwo i zdrowie jest
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zagrozone, wskaza konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony
indywidualnej oraz wyznaczga osoby do bezposredniego nadzoru.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku z
wykonywanymi robotami:

- teren budowy nalezy wygrodzi¢ folig biato - czerwong

- rob6t nie wykonywac¢ po zmroku ani w warunkach zlej widoczno$ci

- nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych przed
przystapieniem do robdt przeprowadzi¢ instruktaz pracownikoéw

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem jednostek branzowych w celu
okreslenia zagrozen wystepujacych podczas budowy. Plan ,,BIOZ” nalezy wykona¢ przy
uwzglednieniu podanych uwag oraz wizji terenowej budowy.

Opracowat:
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