Glebokos¢ zmienna wg. profilu kanatu

STUDNIA REWIZYJNA ROZPREZNA BETONOWA
Przekroj B-B

Przekrdj A-A

wlaz zeliwny D400 wyposazony w:
- zatrzask

- zawias

- uszczelke gumowa
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podsypka piaskowa

IZOLACJA:
woda nieagresywna i stabo agresywna
POZIOMA: 2x papa na lepiku asfaltowym

PIONOWA: zagruntowanie 2 x powierzchni abizolem "R"
2 warstwy abizolu "P" lub lepiku asfalt na gorgco

woda $rednio agresywna i silnie agresywna
a. do wys. zw. wody gruntopwej nad podioze:

B75, izolacja pozioma i pionowa jak dia wody stabo agresywnej

b. zwierciadlo wody gruntowej powyzej 1,0 m od podioza
POZIOMA: 2x papa na lepiku asfaltowym z wypelniaczem

mineralnym (np. grys wapienny)

PIONOWA: impregnacja powierzchni 2x abizolemm "R"
2 warstwy masy asf. abizol "P", mata szklana DM-1004
przesycona abizolem "P", 1 warstwa abizolu "G"

UWAGI:

- Komora musi spetnia¢ wymogi normy szczelnosci wg

PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12

- Realizacja prefabrykatéw dla studni na zatomach winna nastapi¢
po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, ktére pozwoli na

ostateczng weryfikacje katow
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Nazw rysunias Nr ryeunias
PRZYKLADOWA STUDZIENKA ROZPREZNA DN 1000 16
Ohlekt: Skalg;
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci —
Tempoczéw Redziny gm. Skalbmierz - cz. 2
| Brokidovat SoecinofE L ] Bodgia: Date Stadim;
mor inz. D. SUZ INSTAL.—INZ. KL - 178/9q) 10.2022r. PT
Fma
mar inz. P. KRAJCARZ 10.2022r. PROENCO
ul. 30/10
Sorowdzit
mgrinz. P. STRAK INSTAL.—INZ SWK/0247/ 10.2022r. 25-312 Kielce
PWBS/18




