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Nazwa przedsivziecia : Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscai@bTempoczéw
Redziny, gm. Skalbmierz — ¢x¢ 2

Adres inwestycji: Obgb Tempoczow Rdziny, Szarbia Zwierzyniecka, Skalbmierz gmina
Skalbmierz, powiat kazimierski, wdjwietokrzyskie

Zamierzenie budowlane: Budowa kanalizacji sanifamnmiejscowdci Tempoczow
Redziny, gm. Skalbmierz — ¢&¢ 2

Inwestor, adres: Gmina Skalbmier
ul. T. Kosciuszki 1,
28-530 Skalbmierz

Opracowata:
mgr inz. Patrycja Krajcarz



dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robo6t objetych zamierzeniem budowlanym

INFORMACJA

Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje buglsigci kanalizacji sanitarnej

w miejscowdci Tempoczow Rdziny gmina Skalbmierz ¢z¢ 2

Zakres przedsiewziecia.
Dlugos¢ kolektoréw:

- Kanat grawitacyjny: @200 PVC

w tym:
wykopowo:
przewiertem:
- Kanat ttoczny: @125 PE

w tym:

wykopowo:

przewiertem:

- Kanat ttoczny: @110 PE

w tym:

wykopowo:

przewiertem:

- Kanat ttoczny: @63 PE

w tym:

wykopowo:

przewiertem:

Odcinki nalegce do sieci:

- grawitacyjne: @ 160 PVC

w tym:
wykopowo:

przewiertem:

1902,70 mb

1443,60 mb
459,10 mb
284,80 mb

231,50 mb
53,30 mb

239,90 mb

231,30 mb
8,60 mb

269,10 mb

155,10 mb

114,00 mb

290,70 mb

6,50 mb
284,20 mb



- ttoczne @ 50 PE

w tym:

wykopowo:
przewiertem:

Pompownia sieciowa

Studnie:

@ 1000 beton:

@ 1000 betonowe rozgma:
korki do granicy dziafki:

Odpowietrznik do zabudowy w ziemi

Rury ostonowe na istniegcej infrastrukturze:
* ruradzielona PE @58

Rury ostonowe do przewiertow:

e rura ochronna PE RC @315 (dla ks 200 PVC)
* rura ochronna PE RC @280 (dla ks 160 PVC)
* rura ochronna PE RC @225 (dla ks 125 PE)

* ruraochronna PE RC @200 (dla ks 110 PE)
* ruraochronna PE RC @110 (dla ks 63 PE)

Przewiduje si nastpujaca kolejnas¢ realizacji robot:

1. Wytyczenie trasy projektowanych sieci.
Wykonanie wykopow.

Roboty montaowe pompowni sieciowych.
Roboty montaowe sieci kanalizacji sanitarnej.

Préoby szczelnixi przewoddow kanalizacyjnych.

No b wnN

podigczeniowymi, korkami lub UZT.
8. Wykonanie przydczy kanalizacyjnych.
9. Odbiory rob6t montzowych.

Wykonanie przyiczy energetycznych pompowni sieciowych.

Wykonanie kanatdbw bocznych kanalizacyjnych  zakamnych

44,20 mb

44,20 mb
0,00 mb
3 szt.

71szt.
2szt.

26szt.

3 szt.

12,0m

280,8 m
284,2m
SHB

11400

studniami

10. Zasypka wykopow, upogekowanie terenu w rejonie prowadzonych robot.

11. Odtworzenie zniszczonych podczas prac nawierzalogaivych.



2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Teren przeznaczony pod budpwanalizacji sanitarnej posiada zwarzabudow

mieszkala i gospodarcz oraz tereny przeznaczone pod zabuglowvaz infrastruktuy

podziemn.

W zakresie istnigcego uzbrojenia terenu na trasie projektowanej lkaagi wyskpuija:

droga powiatowa naigca do Powiatowego Zagydu Drog w Kazimierzy Wielkiej, drogi
gminne naleace do Gminy Skalbmierz. Wygiuje tez sie2 wodocigowa z przydczami oraz
napowietrzna i podziemna gienergetyczna i telekomunikacyjna i krétkie odcik&nalizacji

sanitarnej przydomowej tj. przykanaliki od budynkdw osadnikoéw bezodptywowych.

3. Elementy zagospodarowania terenu mage stwarza& zagrazenie bezpieczéstwa
I zdrowia ludzi.
Jak juz wspomniano teren jest gxiowo uzbrojony - zachodzi zagmenie kolizji z innymi
mediami — patrz punkt 2 .
Roboty realizow& w porozumieniu z zagzlcami istniegcego uzbrojenia a w miejscach
kolizji i zblizen realizowa je recznie.

4. Zagrozenia wyskpujace podczas realizacji robot budowlanych.

Lp Rodzaj zagrozenia Czas wysgpowania

1 Wpadngicie do wykopu w okresie wykonywania wykopéw dla
kanatow i rurocigow

2. | Zasypanie ziemiw wykopie wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych, uktadanie
(monta sieci)

3. Potknécie sk na tym samym poziomie

4. Pdlizniecie sk na tym samym poziomie

5. Kontakt z przedmiotemetdacym w ruchu

6. Rozerwanie giczesci narzdzi recznych Przez caty rok

7. Najechanie przezodki transportu drogowegp

8. Uderzenie przez egci ruchome i wirugce

9. Uderzenie o nieruchome przedmioty

10. | Poraenie padem Przez caty okres budowy oraz
szczegoOlnie w czasie prowadzenia
robot w poblku i pod czynnymi
liniami elektrycznymi.

11. | Halas W okresie wykonywania wykopow,
betonowania, zagzczania mieszanki




betonowej i gruntu, pracy sgarki

12. | Upadek z wysokai W okresie wykonywania wykopow
| zasypywania ich, monta
elementow prefabrykowanych,
montau, demontau rusztowa,
szalunkow, istniecych obiektow.

13. | Spadaice przedmioty j-w

14. | Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykoaya robot:
zbrojarskich, betoniarskich
i ciesielskich

15. | Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie wykwania robot
ciesielskich

16. | Zachlapanie oczu W czasie betonowania, tynk@yan
malowania metalowych elementéw

17. | Zaprészenie oczu W czasieaia drewna

18. | Wdychanie substancji szkodliwych W czasie rabatarskich
I izolacyjnych

19. | Wibracje W czasie robot rozbiérkowych
nawierzchni drogowej przyzciu
narzdzi pneumatycznych i
zag;szczania mieszanki betonowej

20. | Poparzenie _ _

21. | Promieniowanie podczerwone i nadfioletoweW czasn.a wykonywania prac
spawalniczych.

22. | Wybuch gazu

5. SposO6b prowadzenia
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

instruktau pracownikow przed przystpieniem do

Celem instruktau jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pradadwiz warunkami
bezpieczastwa i higieny pracy w przebiegu robot. Polega magraktycznym i poglowym
omowieniu istniejcych lub mogcych wysgpi¢ zagraen, a take wskazania metodrodkow
zapobiegawczych.

W czasie instruktau naley:
zapozné z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i fyenie)

przeanalizowa wspolnie z pracownikami istnigge warunki i zagrgenia na stanowisku
pracy
omoOwi¢ najczsciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepispasad BHP przez
pracownikow i ich zwizek z wypadkami przy pracy

tgczy¢ zagadnienia zawodowe z problemat@dHP



Do zagadnig, ktére naley omowi w ramach instruktal naley:

— zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy

— 0go0lne przepisy dotygze poruszania sipracownikow po drogach i prZejach oraz
zachowania podczas przewazadkami transportowymi

— zagraenia wypadkowe zwrzane ze stanowiskiem pracy

— wytyczne prawidiowej organizacji pracy, zasady izqpisy dotyczce wywania
I konserwaciji nargdzi,

— kultura miejsca pracy

— rodzaj, sposoOb aycia i przechowywania spgii ochrony osobistej, odzig ochronnej
i roboczej

— obowigzek zgtoszenia uszkodzeiata i korzystania z pierwszej pomocy

— zawiadomienie kierownictwa o kdym wypadku przy pracy i awarii

— higiena osobista (mycieagk, korzystanie z ugdzen sanitarnych), normy zvigania
I podnoszenia ezarow,

— ochrona przeciwp@arowa

— prawa i obowdzki pracownikéw, szczegblnie prawo odmowy wykonywapracy, gdy
zagraa onazyciu lub zdrowiu pracownika

Instrukta przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przemkaika budowy. Nadzo6r nad
prawidtowym szkoleniem pracownikow sprawuje kierdwinudowy, grup robot itp.
Szkolenie winno by zaewidencjonowane w kgice szkolenia, a jego odbycie winnocby
potwierdzone podpisem pracownika.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szeagodlnego
zagrozenia zdrowia.

a) Srodki ochrony osobistej
Pracownicy wykonujcy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasieogdwym
zobowpzani g chodzé w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnigrzy
robotach, przy ktérych me nasipi¢ uderzenie przez ruchomedsi nieruchome przedmioty
(np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskiepnta elementéw prefabrykowanych,
rusztowa), zobowgzani ¢ do wywania kaskéw ochronnych.
Kazde wefcie do studzienek rewizyjnych na istmigg] kanalizacji wymaga zastosowania
przez pracownikow odpowiednighodkow ochrony drog oddechowych.
Sprzt | narzdzia wywane podczas pracy nale utrzymywa& w stalej sprawrkei
technicznej. Kada grupa robocza powinna posiadapteczk podeczrg z wyposaaniem
materiatdbw opatrunkowych i pierwszej pomocy.



b) Zabezpieczenie materiatow niebezpiecznych

e gazy techniczne propan-butan, ktére maleprzechowyw& w pomieszczeniach
wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiep&wukcji. Butle aywane do prac
spawalniczych &da przemieszczane na wozku dwukotowym, a zawads lchronione
przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy xyaleyposay¢ w ganice.

» rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcjialetvej naley przechowywa
w opakowaniach fabrycznych w osobnym-posiachan wentylacg grawitacyjr
magazynie

c) Zabezpieczenie wykonawstwa robot

Wszelkie roboty naley wykonywa zgodnie z dokumentaciechniczg oraz przestrzedga
przepisow i zasad BHP.
Kierownik budowy powinien zwr6¢éi uwag na prawidiowe wykonywanie umoctie
wykopdw wgskoprzestrzennych i innych robét ziemnych zgodnieolmwizujagcymi
przepisami.

Operatorzy cizkiego sprztu budowlanego mugz posiadé specjalistyczne
uprawnienia.
Na terenie budowy powinna bgapteczka podczna.
Nalezy dopilnowa stosowania kaskow i odzne ochronnej oraz sprawdzatan podgcznego
sprztu i sprztu ciezkiego. Teren roboét sieciowych i drogowych rigleabezpieczyzgodnie
Z przepisami o ruchu drogowym. Teren powinieé bgnakowany tak, aby zwracat uwag
uczestnikdw komunikacji na plac budowy i wynika z tego powodu niebezpieazbva
oraz skfaniat ich do osttoego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu budowy mieze
powodowa zaktdceé w ruchu.
Prace montaowe zbiornikdw pompowni wykonywaz rusztowé ustawionych na stabilnym
podtazu.
Pracownicy powinni b§wyposaeni w indywidualnerodki ochrony do prac na wysaia.
Wykopy zabezpieczybarierami ochronnymi lub ¢mg PE.
Prace na czynnych wdzeniach energetycznych naleprowadzé po ich wyhczeniu spod
napkcia i sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym uigaiu.
Otwierania pokryw studzienek na istnjiegj kanalizacji naley dokonywa za pomog hakow
lub podnadnikdéw, wykonanych z materiatdw nieislgz/ch.
Do cswietlania kanatdw naly uzywaé hermetycznie zamketiych elektrycznych lamp
akumulatorowych o nagiiu do 25V lub bateryjnych latarek o konstrukciji
przeciwwybuchowe;j.
Przed wejciem do studzienki rewizyjnej nalg przewietrzy¢ kanat, zdejmujc pokrywy
wilazowe z dwdéch najbiszych studzienek.
Po zakdéczeniu wietrzenia kanatu nale sprawdzt, za pomog analizatorow chemicznych
albo lampy bezpiecastwa, czy w studni nie wygiujg substancje szkodliwe dla zdrowia lub



niebezpieczne.

Podczas schodzenia do kanalu mplesprawdza stan techniczny stopni lub klamer
ztazowych.

Pracownicy wykonujcy roboty w kanale powinni posiaélgrzy sobie urgdzenia do
wykrywania i sygnalizacji obecdol gazu oraz zapalgiampe bezpieczéstwa

Przy stanowisku pracy obok wiazu powinny znajdowg: podrkczna apteczka, zapasowe
latarki elektryczne i odpowiedniej diugm linka asekuracyjna.

Pracownikom czuwagym przy witazie nie wolno opusz@zawego stanowiska przez caty
czas pracy w kanale.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych nggkieapecia w odlegtéci mniejszej ni

3 m oraz w odlegkxi 5m od linii napowietrznejredniego nagkiia, naley wykonywa tylko
recznie lub przy wydczonym nagiciu.

Roboty ziemne w gsiedztwie istnigjcego uzbrojenia prowadzpod nadzorem wiaiciela
danego uzbrojenia.

W zakresie zabezpieczenia ppoalery zabezpieczyprzed uszkodzeniem istraep

hydranty oraz zapew&ido nich swobodny dojazd.

Opracowata:
mgr inz. Patrycja Krajcarz



