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1. Podstawa opracowania.

Umowa zawarta w dniu 17.02.2021 r. peday Gmiry Skalbmierz z siedzip
w Urzedzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu, ul. T. kmuszki 1, 28-530 Skalbmierz,
a Przedsibiorstwem Wielobramwym ,PROENCO” Sp. z 0.0. w Kielcach ul. Warszawska
30/10; 25-312 Kielce.

2. Materiaty wyjciowe.
* Mapy sytuacyjno-wysokaiowe w skali 1:1000

* Normy, przepisy oraz literatura techniczna doggeztematyki opracowania

» Protokot Narady Koordynacyjnej z dnia 05.09.2022nak G.6630.15.2022

* Warunki techniczne wydane przez Zzwek Miedzygminny ,NIDZICA” z dnia
10.11.2021r., znak: T1.6740.162.2021

* Uzgodnienie projektu budowlanego ze Zwkiem Migdzygminnym ,NIDZICA” z
dnia08.08.2022r., znak: T1.76727.02.2022

» Uzgodnienie projektu budowlanego z GmiSkalbmierz z dnia 24.11.2022r., znak:
1ZP.041.2.2021

 Decyzja 1/2021 osrodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11.02.2022nak:
1ZP.6220.3.2021

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu fpiabnego z dnia 25.05.2022r., znak:
1ZP.6733.31.2022

* Pozwolenie wodnoprawne — Decyzja PGW Wody Polskiesd Zlewni w Kielcach z
dnia 29.12.2022 znak: KR.ZUZ.1.4210.153.2022.AM

» Decyzja Zargdu Powiatu w Kazimierzy Wielkiej o lokalizacji kdimacji w pasie
drogowym z dnia 06.05.2022r., znak: PZD-I-434/3220

* Decyzja Zarzdu Powiatu w Kazimierzy Wielkiej o lokalizacji zjda publicznego z
drogi powiatowej nr 0496T na dzigtknr ew. 133 Tempoczow ddziny z dnia
09.05.2022 znak: PZD-1-453/20/2022

* Decyzja Zarzgdu Powiatu w Kazimierzy Wielkiej o lokalizacji zjda publicznego z
drogi powiatowej nr 0496T na dzigtknr ew. 409 Tempoczow ddziny z dnia
09.05.2022 znak: PZD-I-453/21/2022

* Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz o llkacji kanalizacji w pasie
drogowym z dnia 22.03.2022r., znak: GKRi6845.3.2022
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e Pozytywne zaopiniowanie Wojewodzkiego Konserwat@abytkow w Kielcach
z dnia 17.02.2022r. znak: ZATiRA.IA.5152.16.2022

« Decyzja nr 4503/2028wictokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w
Kielcach z dnia 28.06.2022 znak: ZATIRA.IA.5161 2822

 Opinia Sanitarna Ratwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia
04.07.2022r., znak: NZ.9022.8.22.2022

* Warunki przyhczenia nr 22-14/WP/04627 dla Podmiotu V grupy pgegeniowej do
sieci dystrybucyjnej o naggiu znamionowym 0,4 kV z dnia 20.05.2022

* Warunki przyhczenia nr 22-14/WP/04630 dla Podmiotu V grupy pgegeniowej do
sieci dystrybucyjnej o nageiu znamionowym 0,4 kV z dnia 20.05.2022

* Warunki przyhczenia nr 22-14/WP/04635 dla Podmiotu V grupy pgegeniowej do
sieci dystrybucyjnej o nageiu znamionowym 0,4 kV z dnia 20.05.2022

3. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalipaglygrawitacyjno - ttocznej wraz z
odcinkami naleagcymi do sieci do granic dziatek budowlanych, praapowniamisciekéw w
miejscowdci Tempoczow Rdziny, gmina Skalbmierz.

* Zadanie : budowa sieci kanalizacyjnej sanitarngwigacyjnej o dtugéci 1902,70m
@200PVC, sieci kanalizacyjnej ttocznej o dlago284,8m B160PE, o diuga 239,9m
@110PE oraz o diugoi 269,1m @63PE, PE100 PN 10 SDR 17, 1szt. pczgt
kanalizacji ttocznej zakaczone UZT o dcznej diugdci 44,2m @50PE PE100 PN 10
SDR 17, 26 odcinkow natgcych do sieci ogcznej diugéci 290,7m z @160 PVC oraz 3

pompownisciekdw.

4. Istniegcy stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod budpwanalizacji posiada zwartzabudow mieszkalg oraz
dziatki przeznaczone pod budewW zakresie istnigtego uzbrojenia terenu na trasie
projektowanej kanalizacji wygbuja drogi powiatowe, gminne, siewodochgowa, Sié
elektroenergetyczna, sigelekomunikacyjna. Przez miejscos¢qorzeptywa Ciek Doptyw z
Tempoczowa oraz inne nieewidencjonowane cieki. iSyeawadzone § w wigkszaci w
dziatkach prywatnych oraz ¢xiowo w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0496T eiw.

nr 141 Tempoczow Riziny metod bezwykopowy oraz w dziatkach gminnych.
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5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano ¢si&analizacji sanitarnej w ukfadzie
grawitacyjno - ttocznym wraz z 3 pompowniaiaiekéw, doprowadzeniem do niej energii
elektrycznej i rurogigami ttocznymi.

Kolektory zaprojektowano wzdiupasa drogowego drogi powiatowej Nr 0496T po dziekk
prywatnych oraz cgciowo w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0496T toug
bezwykopow. Pod drog powiatows, drogami gminnymi oraz ciekiem Dopltyw z
Tempoczowa i innymi nieewidencjonowanymi ciekamprogektowano przégia wykonane
przewiertem lub przeciskiem, kanat gdmy kedzie w rurze ochronnej min. 1,5m poej
powierzchni niwelety jezdni/ dnem cieku. Szczeg@owymagania realizacji prz€¢j pod
drogami zawarteagsw uzgodnieniach z zagdcami drog. Wykonawca zoboyziany jest do
przywrdcenia terenu do stanu sprzed rozpciezrob6t.

Projekt obejmuje ste kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ttocznej wrazpompowniami
sciekéw i odcinkami natescymi do sieci zakiczonymi korkami oraz przytze cénieniowe
zakaczony uradzeniem zbiornikowo- tlocznymScieki z poszczegolnych dziatek i
gospodarstw ¢rla odprowadzane poprzez przykanaliki do kolektoravgiégo, wiczone do
istniejgcego systemu gminnej kanalizacji sanitarnepsgrawitacyjnie dopty:q do istniegcej
oczyszczalnisciekow w Kazimierzy Wielkiej. Wgczenie przewiduje sido projektowanej
studni z czsci 1 dokumentacji Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscai@b Tempoczow
Redziny, gm. Skalbmierz —«Z 1" na dz. ew. nr 141 (droga powiatowa) na granicsebbw
Tempoczow Rdziny oraz Skalbmierz o ¢gdnych 255,50/253,64 (studnia SR1).

Przegcie przewodu pod ciekiem Doptyw z Tempoczowa, dnegwiatowg Nr 0496TT nr ew.
141 oraz drogami gminnymi wykoégrzewiertem lub przeciskiem w rurze ostonowej PE.
Dla kolektorow grawitacyjnych zaprojektowano rewigy studzienki kanalizacyjne @1000
betonowe. Studnie wykotianaksymalnie co 50m. Odcinki nalge do sieci przy granicy

dziatki zakaczy¢ korkiem.

Zestawienie projektowanej sieci kanalizacji sanitanej:

Dlugos¢ kolektorow:

- Kanat grawitacyjny: @200 PVC 1902,70 mb
w tym:

wykopowo: 1443,60 mb

przewiertem: 459,10 mb
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- Kanal ttoczny: @160 PE

w tym:

wykopowo:

przewiertem:

- Kanal ttoczny: @110 PE

w tym:

wykopowo:

przewiertem:

- Kanal ttoczny: @63 PE

w tym:

wykopowo:

przewiertem:

Odcinki nalegce do sieci:
- grawitacyjne: @ 160 PVC

w tym:

wykopowo:

przewiertem:

- tloczne @ 50 PE

w tym:

wykopowo:
przewiertem:

Pompownia sieciowa

Studnie:

@ 1000 beton:

@ 1000 betonowe rozgima:

korki do granicy dziafki:
Odpowietrznik do zabudowy w ziemi

284,80 mb

231,50 mb
53,30 mb

239,90 mb

231,30 mb
8,60 mb

269,10 mb

155,10 mb

114,00 mb

290,70 mb

6,50 mb
284,20 mb

44,20 mb

44,20 mb
0,00 mb
3 szt.

71szt.
2szt.

26szt.

3 szt.
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Rury ostonowe na istniejcej infrastrukturze:
» rura dzielona PE @58 12,0 m

Rury ostonowe do przewiertow:

* rura ochronna PE RC @315 (dla ks 200 PVC) 280,8 m
* rura ochronna PE RC @280 (dla ks 160 PVC) 284,2 m
» rura ochronna PE RC @280 (dla ks 160 PE) 533
* rura ochronna PE RC @200 (dla ks 110 PE) 86
* rura ochronna PE RC @110 (dla ks 63 PE) 11400

Poniej zestawiono wyniki obliczebilansusciekéw dla miejscow&ei Tempoczéw Rdziny
cz.1, 2, 3. Szczegobtowe obliczenia w tab. nr 6
Obliczenia wykonano dla perspektywy.

Perspektywa

Qér.d. =126,0 rid

Qmax.d. 163,8 riid

Qmax.godz. = 10,92 #h = 3,03 I/s

6. Stan prawny gruntow wzdttrasy sieci

Grunty, przez ktore przebiega trasa projektowaresji kanalizacyjnej & wtasnacia
Zarzadu Powiatu w Kazimierzy Wielkiej, Gminy SkalbmielRGW Wody Polskie oraz osob
prywatnych. Wi&ciciele posesji i dziatek wyrazili zgedha lokalizag} projektowanej sieci
kanalizacyjnej na terenieetigcym ich wiasnécia. Grunty rolnicze bda podlegé& czasowemu
ograniczeniu w gytkowaniu na okres prowadzenia rob6t ziemnych i ta@mwych.

Zarzadcy drog wydali decyzje zezwadgg na wejcie w pas drogowy — Decyzja
z dnia 06.05.2022r., znak: PZD-I-434/31/2022 wydpreez Zarzd Powiatu w Kazimierzy
Wielkiej oraz Decyzja z dnia 22.03.2022r., znak: RB®S.6845.3.2022 wydana przez

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz
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7. Zestawienie powierzchni poszczegolnych esotz

zagospodarowania obiektu.

Projektowane sieci gs obiektami podziemnymi typu liniowego i nie zajruj
powierzchni dziatki czy tedziatek w ogole.
Pas terenu zely podczas budowy nmie wynos¢ do 4 mb szerok@i biorac pod uwag
gtebokie wykopy z konieczrigia sktadowania diych ilosci ziemi wydobytych z wykopu.
Srednio przygto pas o szerokei 3 mb.

Teren projektowanych przepompowigiekOw zostanie ogrodzony ethzie zajmowat
nastpujaca powierzchng terenu:
P1- ok. 16,00 fmna dziatce nr 409 Tempoczowdriny przy drodze powiatowej nr 0496T.
P2— ok. 16,00 fmna dziatce nr 133 Tempoczowdriny przy drodze powiatowej nr 0496T.
P4—ok. 8,00 rhina dziatce nr 105/1 Tempoczowdziny przy drodze gminnej dz. nr ew. 264

Teren projektowanych pompowégiekow P1, P2, P4 nalg ogrodzé. Ogrodzenie z
siatki panelowej powlekanej RAL 6005: drut @5mm,sw¥,5m, stupki RAL 6005 60x40 mm
z daszkami, cokoty prefabrykowane o wys. min. 0,2bnama wjazdowa o szerakd min.
3m. Teren pompowniswietlony w technologii LED. Teren wewtrz ogrodzenia oraz teren
drogi dojazdowej utwardzony kogtkbrukows, szeroké¢ oraz podbudowa zjazdu i drogi
dojazdowej dostosowadla samochodow gtarowych asenizacyjnych o §resci 30t. Zjazdy
z drég wyposzone w przepusty drogowe z przyczotkami — projekazdpw wedtug

odrebnego opracowania.

8. Informacje dotyexre wpisu do rejestru zabytkOw oraz

ochronie

Wedtug opinii Swictokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkowdia
17.02.2022 znak: ZATIiRA.IA.5152.16.2022 inwestyctdokalizowana jest na obszarze
charakteryzujcym st gests siech licznie wystpujacych stanowisk archeologicznych,
znajdupcych s¢ w s3siedztwie trasy inwestycji oraz w kolizji zanwedtug mapy obszaru
AZP 97-60. Swictokrzyski Wojewddzki Konserwator Zabytkow w Kiel¢acnarzucit
wykonanie powierzchniowego rozpoznania archeolaogigp wzdta catej trasy inwestycji
oraz wykonanie programu prac archeologicznych. Bemy program &dzie podstaw do
wydania decyzji konserwatorskiej. Dokumentacja tgkamana zostata przez Pracowni
Archeologiczi PAN, Igotomia 190 (Patac), Wawnzezyce.
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Dnia 28.06.2022 zostata wydana Decyzja nr 4503/2pe2z Swiectokrzyskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw ollegaca rodzaj i zakres badlarcheologicznych
tj:
- ratownicze badania wykopaliskowe w elie stanowisk archeologicznych: Tempoczow-
Redziny nr 2 AZP 97-60/207 oraz nowoodkrytym standwisroboczo oznaczonym
Tempoczow- Rdziny nr 19,
- badania archeologiczne w formseistego nadzoru archeologicznego nad gafo prac
ziemnych zwazanych z inwestygj — w sytuacji ujawnienia struktur i nawarstwie
archeologicznych — nie zostd poszerzony o dodatkowe ratownicze badania

wykopaliskowe, jeeli konieczna bdzie eksploracja wspomnianych struktur

9. Dane okrelajgce wpltyw eksploatacji gorniczej na dziallib
teren zamierzenia budowlanego Znaja@go Sk

w granicach terenu gorniczego

Przedmiotowy obszar znajduje¢ gpoza terenami gorniczymi a zatem realizowane
obiekty budowlane nie podlegajyymog sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r.
Prawo Gornicze i Geologiczne (tj. Dz.U. 2016 pox31 ze zm.). Teren nie jest zagvay

osuwaniem simas ziemnych.

10. Informacje i dane o charakterze i cechach &diych

| przewidywanych zagten dla srodowiska.

Projektowana ste kanalizacyjna nie zmieni funkcji przyrodniczych sabru, na
ktorym kedzie realizowana. Sieci zaprojektowano z poruiem istniejcego drzewostanu.
Przygte w projekcie rozwizania eliminug wptyw obiektu nasrodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Rurochgi ttoczne wykonane zostamz rur dwuwarstwowych PE 100+, SDR17 PN 10, wraz
z t&ééma ostrzegawcz z wbudowan wktadka miedziam nad rug. Rury PE 4czone przez
zgrzewanie doczotowe gwararggzczelnéc¢ sieci. Dla zapewnienia stabiliw i pewndci
pofaczer rurowych, naley zagsci¢ grunt pod kadym pohczeniem, a boki pgEzenia
obsyp& piaskiem z réwnoczesnym jego zagczaniem. Cata sieprzed jej oddaniem do

eksploatacji poddanatizie prébom gnieniowym.
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Powyzsze rozwazania gwarantyjpetne bezpieczestwo instalacji dl&rodowiska gruntowo -
wodnego. W przypadku awarii siecisweieniowe] lgdzie istni€é mazliwos¢é wytaczenia
uszkodzonego odcinka sieci, poprzez zamrdiai zasuwy. Szczeldd polaczen oraz calej

sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji poddaw&ie probom @nieniowym.

Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna wykonana zostanie gtateanych rur z PVC-U
SN =8 kN/n?, SDR 34 co w pelni zabezpiecza je przed zgnieoenBystem ten jest oparty
na montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach avaygh. Uszczelki te niegswvstepnie
smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowych.

System ten posiada gabant ksztaltek z PVC-U. Dla zapewnienia stablcio
I pewnaci polaczer rurowych, naley zagsci¢ grunt pod kadym pohczeniem, a boki
pofaczenia obsypa piaskiem z réwnoczesnym jego zagczaniem lub te dokon&
stabilizacji podczen rurowych z ayciem chudego betonu. Szczelagolczer oraz calej
sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji poddaw&ie probom @nieniowym.

Powyzsze rozwizania gwarantyj petne bezpieczstwo instalacji dlasrodowiska
gruntowo - wodnego. W sytuacjach awaryjnych issim@azliwosé zablokowania przeptywu
sciekdbw przez zaczopowanie rur kanalizacyjnych wdankach rewizyjnych. Przed
wigczeniem do eksploatacji sieci kanalizacyjnej, sgideany lzdzie operat powykonawczy,
w ktorym uwzgtdnione ledg odpowiednie rygory bezpiecznej eksploatacji siecaz

parametry doptywapychsciekdw.

Przedsiwziecie zlokalizowane jest na terenie miejscéaioTempoczow Rdziny wzdhg
drogi powiatowej Nr 0496T oraz Nr 0502T. Ta inwegiynie ley w obszarze Natura 2000 i
jej realizacja nie &dzie miata negatywnego wptywu na fgunflore, poniewa teren na
ktorym prowadzona jest inwestycja jest to pas dmggdrdg oraz ich najhtsze gsiedztwo
gdzie siedliska przyrodnicze i chronione gatunklinoi zwierzat nie wystpuja.

Przedsiwziecie znajduje si:
- 1,8km na potudnie od Miechowsko-Dziatoszycki GiysZhronionego Krajobrazu
- 3,5km na wschéd od Obszaru Chronionego KrajobYsyizyny Miechowskiej
-6,0km na potudnie od otuliny Kozubowskiego Parkajbrazowego
- 8,6km na wschdod od Rezerwatu Waly oraz obszarturbla2000 Waly — obszary
siedliskowe PLH120017
-9,6km na potudniowy zachdd od obszaru Natura 208@oja Kozubowska — obszary
siedliskowe PLH260029
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Ta inwestycja nie ey w obszarze Natura 2000 a jej realizacja ngezie miata
negatywnego wptywu na fagmflore.

Teren inwestycji znajduje esiw obszarze Jednolitych €xi Wod Podziemnych
PLGW2000114. Jest to obszar dorzecza Wisty, regrodny Goérnej Wisty. Ocena stanu
ilosciowego okrélona jest jako dobry a ocena stanu chemicznego jd&bry. Cel
srodowiskowy — stan ikkciowy: dobry stan iléciowy, a celsrodowiskowy — stan chemiczny:
dobry stan chemiczny. Ocena ryzyka niggsiccia celowsrodowiskowych — niezag#ona.
Teren znajduje si ha obszarze Zlewni Jednolitych &gei Woéd Powierzchniowych —
Szarbiowka (RW200062139849). Scalone ¢z Wod Powierzchniowych — Nidzica
GWO0216. Teren inwestycji krzyje st z ciekiem 4 rzdu o nazwie Doptyw z Tempoczowa
oraz znajduje giw poblizu cieku 3 redu — Szarbiéwka.

Realizowana budowa sieci kanalizacyjnej nigldie powodowata wytworzenia odpaddéw
szkodliwych dla srodowiska. Zastosowane materiatyg rzyjazne dla srodowiska

I majg atesty potwierdzage ich przydatng&. Wytwarzany hatas w czasie budowydbie
krotkotrwaly i nie ledzie oddziatywat na otoczenie.

11. Dane dotyege warunkéw ochrony przeciwgaoowe;.

Odnanie ochrony przeciwp@rowej i przeciwdziatania awariom ustala: si

1. Pokrycie zapotrzebowania w woddla celéw przeciwpgarowych, zgodnie
z przepisami odbnymi przez istniecy i rozbudowywany system zaopatrzenia w god

2. Wyposaenie projektowanych sieci wodagowych w hydranty zewitrzne,
zgodnie z przepisami i normami ob@®tiljgcymi w zakresie ochrony przeciwjarowej,

3. Drogi paarowe musz spetnid warunki okrélone w przepisach oglonych,

4. Teren objty ustaleniami niniejszej decyzji o ustaleniu lokatji inwestycji celu
publicznego potoony jest w zasigu systemu alarmowaniawlickowego,

5. Wymogi dotycgce ochrony ludn&ei zgodnie z przepisami agmymi.

12. Charakterystyczne dane o przydatagruntéw do celdéw

budowlanych

Dokumentagj bada podiaza gruntowego pod budawkanalizacji sanitarnej na
terenie miejscon&zi Tempoczow Rdziny, gmina Skalbmierz, wykonat DOMINAR
SERWIS Wojciech Gawcki.
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Miejscowa¢ Tempoczow Rdziny potazona jest po wschodniej stronie Wysoczyzny
Miechowskiej. Teren tworzy wysoczygiplejstocéskiej pokrywy eoliczno-lessowej. Badany
teren odwadniany jest przez ciek Doptyw z Tempoaowaz bezimienne cieki, prowade
wody do rzeki Szarbiowka, ktorackzy sk z rzely Nidzica. Rzeka Nidzica uchodzi do Wisty.

Teren bada jest urozmaicony, ezine zwiera si¢ w granicach 207,w m n.p.m. w
rejonie otw. nr 1, do kxinej 286,30 m n.p.m. w rejonie otw. nr 18.

Teren bada potazony jest w obgbie jednostki geologicznej zwanej Nieck
Nidzianska.

Starsze podie terenu bada budup utwory trzeciorgdowe - pstrego miocen,
wyksztatcone w postaci itbw, zwanych itami krakoekami.

Na utworach miocenu zalega pokrywa eoliczna, zimad@ gtdwnie z lessow.
Pokrywy lessowe na wysoczyznach dochpda 20 m mazszasci. W miejscach obuabnych
utwory miocenu maogwystpowa: bezpdrednio na powierzchni lutyprzykryte niewielkiej
Mmigzszaci glinami.

W czasie prowadzenia prac wiertniczych wagtuntows nawiercono w formie gg€zer w
obnizonych czsciach terenu, w otworach nacbbkasciach: otwor nr 1 — 1,6m, otwor nr 6 —
1,6m, otwor nr 8 — 1,8m, otwor nr 13 — 2,7m.

Wystepujace wody gruntowe majcharaktersrodglinowych gczen, o niewielkich
doptywach. W przypadku zbierania sivody w wykopach, odwodnienie wykahaompugac
wode bezpdrednio z wykopow za pomacpomp ptaskich. Roboty ziemne najkorzystniej

prowadz¢ w okresach suszy i braku opadow.

13. Inne konieczne dane wynikeg ze specyfiki, charakteru
| stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lubbdto

budowlanych.

Obiekt budowlany, jakim jest siekanalizacyjna jest obiektem prostym zaréwno
Z uwagi na jego specykk charakter i stopte skomplikowania, jak wykonawstwo robot

budowlanych.

14. Usytuowanie i uktad wysalaowy.

Teren inwestycji obejmuje dziatki wzdtuNr 0496T(dz. ew. nr 141) w msc.

Tempoczow Rdziny gmina Skalbmierz ol Tempoczow Rdziny jednostka ewidencyjna
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260305 5 Tempoczow ddziny. § to dzialki naleace do Zargdu Drég Powiatu w
Kazimierzy Wielkiej, Gminy Skalbmierz, oséb prywstihh oraz PGW Wody Polskie.

Wiaczenie przewiduje sido projektowanej studni z ¢xi 1 dokumentacji Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowa Tempoczéw &iziny, gm. Skalbmierz —«7 1’ na dz.
ew. nr 141 (droga powiatowa) na granicy gifiw Tempoczow Bdziny oraz Skalbmierz o
rzednych 255,50/253,64 (studnia SR1).

Zagkbienie pompowni P1 to 3,5m, P2 4,5m oraz P4 3,5mdda pompowni.
Pompowniasciekow P1 na rgnej 245,50/242,00, P2 nagdnej 250,20/245,70, P4 na
rzednej 261,00/257,50. Wtzenie sieci grawitacyjnej do pompowni P1 nebgkdici 2,5m
(rzedna 245,50/243,00) oraz nalgbkasci 2,0m (rzdna 245,50/243,50), a sieci ttocznej na
gkebokdsci 1,6m (rzdna 245,50/243,90). \Bzenie sieci grawitacyjnej do pompowni P2 na
gkebokasci 2,1m (rzdna 250,20/248,10) oraz nealgbkasci 3,5m (rzdna 250,20/246,70), a
sieci ttocznej na gbokasci 1,6m (rzdna 250,20/248,60). \Wzenie sieci grawitacyjnej do
pompowni P4 na gbokasci 2,38m (rzdna 261,00/258,62), a sieci ttocznej nabgkdsci
1,6m (rzdna 261,00/259,40).

Srednie zagibienie sieci to 2,38m. Najptytsza studnia o zhgiu 1,59m a

najgkbsza 4,60m. Séettoczna utaona na gibokasci 1,6m do wierzchu rury.

15. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia gtogfraniczonego aytkowania
o ktorej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwiet2@®1 Prawo ochron§rodowiska (Dz. U.
z 2020r., poz. 1219 z pn. zm.). Projektowane elementy sieci kanalizacyjniejograniczaj
mozliwosci  uzytkowania nieruchomi@i sasiednich w dotychczasowy sposéb. Obszar
oddziatywania projektowanych obiektow nie wykragaeza przedstawiony na projekcie

zagospodarowania terenu przebiegu sieci i obejmepgichoméci nr ewid.:

Obreb 20 — Tempoczéw lgdzinny gm. Skalbmierz
141, 410/1, 409, 407, 412, 140, 436, 139, 138, 138, 135, 134, 133, 132, 131, 130, 122,
123/3, 123/2, 161, 123/1, 124, 125, 126, 180, 11§, 116, 115/2, 115/1, 114, 264, 113,
187/1, 188, 189, 190/2, 106, 105/5, 105/6, 10504, 263, 198, 199/3, 199/2, 199/1, 101, 200
obreb 0020 Tempoczéw kdzinny gm. Skalbmierz
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Projektowana inwestycja zgodnie z:
1. Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietr@@02 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie nie ogranicza zabudowy
na dziatkach gsiednich.
2. Rozporzdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu wrodowisku nie generuje ponadnormatywnych
pozioméw hatasu.
3. Rozporadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 24 sierpnia 2013 r. w sprawie @@Ew
niektorych substancji w powietrzu nie generuje mimomatywnych poziomoéw pytdw oraz

gazéw

16. Ustalenia dodatkowe

Projektowana inwestycja nie jest el Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego (MPZP), dla omawianego terenu wydeosstata decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestyciji celu publicznego.

Stwierdza si, ze teren na ktorym zaprojektowano ¢si&kanalizacyjm jest zgodny z
obowigzujaca decyzj o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczriegy msc. Tempoczow
Redziny. Dziatki na ktorych zaprojektowano &ikanalizacyjg znajdug sie poza obszarami
Natura 2000. Przedmiotowe przeggziccie nie kdzie wptywato negatywnie na elementy
srodowiska oraz tereny przylegte.

Inwestycja nie bdzie powodowé ograniczenia w sposobie zagospodarowania dziatek
sasiednich. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmpmeznaczenia gruntow rolnych

i lesnych na cele nierolnicze i niglee.

Podczas wykonywania wykopéw @b zachodzi konieczné¢ odwodnienia wykopow.
Uzaleznione to jest od okresu realizacji. W przypadkualokgo zawieszenia poziomu woéd
gruntowych nalgy wykona& odwodnienie bezpgoednio z dna wykopu. Wykopy nale
zabezpieczaprzed naptywem wod opadowych.

Realizowana budowa niec¢tizie powodowata wytworzenia odpaddéw szkodliwych dla
srodowiska. Zastosowane materialy do budowy sieanakaacyjnej § przyjazne dla
srodowiska i maj atesty potwierdzage ich przydatng. Wytwarzany hatas w czasie budowy
bedzie krotkotrwaty.

Nadmiar ziemi z wykopow oraz gruntow nie nadgch s¢ do zasypki naley wywies¢ na
wysypisko odpadow. Zgodnie z ustaw dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013
poz. 21) posiadaczem odpadow jest wytworca odpadbyli, wykonawca robot.
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Projektowana inwestycja usytuowana zostat na dacitk znajdujcych sé
w miejscowdci Tempoczow Rdziny wzdhz drogi powiatowej Nr 0496T (dz. ew. nr 141)
oraz drég gminnych nr ew. 263, 264 ¢ii0020 Tempoczow giziny, gm. Skalbmierz na
dziatkach nr ewid.:
= 141- Powiat Kazimierski, T. Kwiuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, Powiat
Kazimierski Powiatowy Zagd Drog, ul. Koszycka 29, 28-500 Kazimierza Wielka,
= 410/1, 409, 407, 140, 436, 139, 138, 137, 136,, 138, 133, 132, 131, 130, 161,
123/1, 124, 125, 126, 118, 117, 116, 115/2, 11614, 113, 187/1, 188, 189, 190/2,
106, 105/5, 105/6, 105/1, 104, 198, 199/3, 199%92/1, 101 - dziatki prywatne,
= 412, 122, 123/3, 264, 263, 200 - Skarbnddaa, Urad Miasta i Gminy w
Skalbmierzu, ul. T. K&ciuszki 1, 28- 530 Skalbmierz,
= 123/2- Okegowa Spotdzielnia Mleczarska Dzienia, Urzd Miasta i Gminy w
Skalbmierzu, ul. T. K&ciuszki 1, 28- 530 Skalbmierz,
= 180 — Skarb Restwa, Wojewodzki Zawd Melioracji i Urzdzex Wodnych w
Kielcach, Wody Polskie

Wiasciciele dziatek wyrazili zgogl na usytuowanie projektowanej inwestycji, zobgrmiac
sic do kadorazowego udogbnienia wejcia na nieruchomi@ dla usungcia awarii
i umazliwienia statego dogpu stwba eksploatacyjnym.

Zarzadcy drog wydali decyzje zezwadgp na wejcie w pas drogowy — Decyzja
z dnia 06.05.2022r., znak: PZD-I-434/31/2022 wydpreez Zarzd Powiatu w Kazimierzy
Wielkiej oraz Decyzja z dnia 22.03.2022r., znak: RB®S.6845.3.2022 wydana przez
Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz.

Projektowat:

mgr inz. Dobiestawsliz

Opracowata:

mgr inz. Patrycja Krajcarz
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