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Projektowat: | mgr inz.

Monika Czekaj drogowa KL —44/98

Kielce, czerwiec 2022r.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z dnia 2 grudnia 2021 r.)

oswiadczam, Zze

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Tempoczéw Redziny,
gm. Skalbmierz — czes¢ 2

branza drogowa

PROJEKT ZJAZDU PUBLICZNEGO DO POMPOWNI P1

z drogi powiatowej Nr 0496T ( dz. nrewid. 141) w miejscowosci Tepczéw Rzedzin %

gmina Skalbmierz na dziatke o numerze ewidencyjnym 409.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja

Nr Nr cztonkowski Data Podpis
techniczna

Imie i Nazwisko uprawnien izby zawodowej

Projektant Mgr inz. Monika Czekaj KL 44/98 SWK/BD/1766/01 | 08.2022
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-2KT-2PX-ARN *

Pani Monika Czekaj o numerze ewidencyjnym SWK/BD/1766/01

adres zamieszkania ul, Wrdbla 4, 25-661 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-20 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczgcy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgadnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w nostaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnega zaéwiadczenia na
stronie Polskiej (zby Inzynierdw Budownictwa www.piih.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow

Budownictwa.
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Kielce, 1998 .. 12 - {t

WOJEWODA KIELECKI

Nr ewid Il - 44 / 98

DECYZJA

Na podstawie art.12 ust.2, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 2, 4 i act. 14 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz U.Nr 89, poz. 414 z pdz. zmianami ) oraz § 4 ust. 2, § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie ( Dz, U. z 1995r Nr 8 poz. 38 )

nadajeg

magistrowi inZynierowi budownictwa MONICE CZEKAJ
urodzonsj dnia 4 lutego 1961r. w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczefi w specjalnodei konstrnkeyjno - budowianej,

Nadane uprawnienia budowlane upowazniaja réwniez do sprawdzania  projektdw
budowlanych, sprawowania nadzoru autorskiego, sprawowania kontroli technicznej utrzymania
obiektow budowlanych - w wyzej wymienionej specjalnodcl, a takze do wykonywania panstwowego
nadzoru budowlanego,

Od decyzjt stuzy prawo wniesienia odwotania do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, ul Krucza 38/42 za poérednictwem Wojewody Kieleckiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania niniejszej decyzji. Stosownie do art. 130 § 4 Kpa decyzja niniejsza podlega wykonaniu
przed uplywem terminu do wniesienia odwotania - jezeli jest zgodna z zadaniem strony.

Otrzymujg :

1. Pani Monika Czekaj
ul. Wrobla 4
_|25-661 Kielee
2: Gtowny Inspektof Nadzoru Budowlanego
ulKrucza 38/42
00-512 - WARSZAWA
celemwpisania do centralnego rejestru.
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Projekt zawiera :

1. Opis techniczny.

2. Rysunki:

Rys. Nr D- 01 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA - skala 1:500
Rys. Nr D- 02— PLAN SYTUACYJNY - skala 1:50
Rys. Nr D- 03 — KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI — SKALA 1:20

3. Decyzje:

1. Decyzja Zarzgdu Powiatu w Kazimierzy Wielkiej znak PZD-1-453/20/2022
z dnia 09.05.2022 r. .



OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowy zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 0496T
dz. nr ewid. 141 w miejscowosci Tepczéw Rzedziny gmina Skalbmierz na

dziatke o numerze ewidencyjnym 409.
1. Podstawa opracowania

Niniejszg dokumentacje projektows branzy drogowej opracowano na podstawie:

e zlecania inwestora: Gmina Skalbmierz, ul. T. Ko$ciuszki 1, 28-530 Skalbmierz

e mapy wysokosciowej w skali 1: 500

® Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych ktérym powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 poz. 430)
2. Lokalizacja i zakres opracowania.

Niniejsza dokumentacja dotyczy wylgcznie robét branzy drogowej. Opracowanie
obejmuje:
* Budowg zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej do dziatki nr 409 na ktérej

zlokalizowana zostanie przepompownia $ciekow .
3. Rozwigzanie sytuacyjne i wysokosciowe.

Zgodnie z decyzjg Zarzadu Powiatu w Kazimierzy Wielkiej znak PZD-1-453/21/2022
z dnia 09.05.2022 r. zjazd zaprojektowano szerokosci 5,5 m (4,0 m nawierzchnia zjazdu oraz
obustronne pobocza szer. 0,75 m ).
Przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi zaprojektowano tukiem o promieniu 5,0 m.

Zjazd wysokosciowo nawiazano do istniejacego zagospodarowania pasa drogowego
oraz rz¢dnych terenu dzialki.

Zjazd bedzie posiadat nastepujace spadki:

e Spadek podtuzny 5,0 % — w kierunku dziatki.

® Spadek poprzeczny 2% - jednostronny w kierunku wschodnis.



4. Nawierzchnia
Nawierzchnie¢ zjazdu zaprojektowano dla kategorii ruchu KR1

Grupe nosnosci gruntu okreslono na podstawie dokumentacji wykonanej przez DOMINAR-

SERWIS Wojciech Gawecki Wola Kopc. gm. Mastow.

W podtozu wystepuja:
e Nasyp piaszczysto- kamienisty -do 2,1 m
e glina pylasta ciemnobrazowa - 2,1 -4,5m

Do glebokosci 4,50 m woda gruntowa nie wystepuje.
Na tej podstawie zakwalifikowano grunty do z grupy nosnosci G2.

Nawierzchnie zjazdu zaprojektowano z kostki betonowej typu PLOBRUK gr. 8 cm.
Konstrukcje nawierzchni przyjeto z przystosowaniem gruntu do grupy nosnosci Gl
poprzez wykonanie warstwy 15 cm gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci Rm

1,5 Mpa.

Warunek mrozozdpornosci spetnia nawierzchnia o grubosci 0,4x1,0m = 0,4m
Konstrukcja nawierzchni:

e 8 cm kostka betonowa wibroprasowana POLBRUK

e 4 cm kruszywo 0-2 mm

e 15 cm podbudowa z thucznia 4-31,5 mm

e 15 cm piasek stabilizowany spoiwem Rm 1,5 Mpa

Konstrukcja nawierzchni spetnia warunek mrozoodpornosci.

Ograniczenie nawierzchni zjazdu kraweznikiem o wym. 15x30x100 na podsypce
cementowo-piaskowe i tawie betonowej B-10. Przy potgczeniu nawierzchni zjazdow z
nawierzchnig drogi - kraweznik wtopiony.

Przekroje konstrukcyjne obrazuje rys. Nr. D-03.

5. Odwodnienie.

Zaprojektowane spadki podluzne 1 poprzeczne zapewniaja odpowiednie

powierzchniowe odwodnienie nawierzchni zjazdu kierunku dziatki.



6. Uwagi koncowe.

W celu uzyskania oczekiwanej jako$ci wykonania inwestycji musza by¢ spelnione
warunki normowe robot dotyczace przygotowania podloza gruntowego, wykonania robot
ziemnych, wykonania rob6t nawierzchniowych, natomiast materialy uzyte do budowy musza

posiada¢ odpowiednie swiadectwa jakosci.

Podtoze gruntowe przed utozeniem konstrukcji nawierzchni musi byé zageszczone.

Technologia wykonania rob6t wg obowigzujacych norm.

Wykonala : !



