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Dotyczy: warunkéw technicznych do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Tempoczéw Redziny, gm. Skalbmierz

W zwigzku z wnioskiem z dnia 14.10.2021 r., Zwigzek Mi¢dzygminny ,,Nidzica”
w Kazimierzy Wielkiej przedstawia nastepujgce warunki techniczne do projektowania
i budowy sieci kanalizacji sanitarnej lokalizowanej w miejscowosci Tempoczéw Redziny,
gm. Skalbmierz:

1. Miejsce wlgczenia projektowanej sieci: do istniejacej studni kanalizacyjnej,
zlokalizowanej w obrgbie Skalbmierz, na nieruchomosci oznaczonej w ewidencji
gruntow nr 18, na wysokosci dziatki nr ew. 30.

2. Do budowy sieci systemu grawitacyjnego stosowac:

1) rury i ksztattki PVC-U lite o sztywnosci obwodowej odpowiedniej dla
warunkow wystepujacych w miejscu ich zabudowy,

2) studnie kanalizacyjne o $rednicy min. @ 1000 — z krggdéw betonowych, dno
studni — z fabrycznie wykonana kinetg, wyposazone w stopnie ztazowe
powlekane tworzywem,

3) odleglosci pomiedzy studniami max 50 m.

3. Do budowy sieci kanalizacji ci$nieniowej stosowacé:

1) przewody tloczne: rury PE-HD PE100 w klasie PN10,

2) przy wykorzystaniu technologii bezwykopowej — rury PE-HD PE100 RC.

4. Sie¢ cisnieniowg wyposazy¢ w armature:

1) zasuwy nozowe,

2) zawory odpowietrzajaco — napowietrzajgce do sciekow,
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3) trojniki PEHD (czyszczaki) z zakonczeniem umozliwiajgcym podiaczenie
weza do przeptukiwania przewodu zabudowane w studniach rewizyjnych,
z mozliwo$cig dojazdu pojazdow i sprzetu ciezkiego,
4) stosowane elementy wyposazenia powinny mie¢ zabezpieczenie antykorozyjne
lub by¢ wykonane z materiatéw odpornych na korozjg.
Pompownie sieciowe: :
1) zbiornik wykonany z polimerobetonu, w razie potrzeby wyposazony w stopg
PrZeciwwyporows,
2) pompownia wyposazona w:
a) pomost technologiczny oraz drabing umozliwiajaca zejscie na dno
zbiornika wykonane ze stali nierdzewne;j,
b) zurawik do wyciggania pomp na powierzchnig,
3) rodzaj pompy — wirowa, od§rodkowa, zatapialna, opuszczana po podwojnych
prowadnicach rurowych z poziomu terenu,
4) elementy mocujace pomp wykonane ze stali nierdzewnej,
5) armatura wykonana ze stali nierdzewnej lub Zeliwa sferoidalnego
zabezpieczona antykorozyjnie,
6) system sterowania pompowni powinien umozliwi¢ wlaczenie w sie¢ monito —
ringu funkcjonujgca w Zwigzku — Ecol — Unicon.
7) teren pompowni ogrodzony, z bramg (np. 2 skrzydia, kazde o szer. 2 m),
utwardzony kostka brukowa,
8) pompownia wyposazona w o$wietlenie z r¢cznym sterowaniem,
9) do terenu pompowni zapewni¢ dojazd pojazdow 1 sprze¢tu do obshugi
eksploatacyjnej i wykonywania remontow.
Pompownie przydomowe: |
1) zbiornik wykonany z PEHD,
2) rodzaj pompy — wyporowa, sterowana plywakami,
3) armatura pompowni — zwrotna, odcinajgca — odporne na korozje,
4) szafa zasilajaco — sterujgca usytuowana w poblizu pompowni.
Przeprowadzi¢ badania i odbiory powykonawcze:
1) inspekcje przewoddw kanalizacyjnych kamerg inspekcyjna,
2) pomiary elektryczne pompowni sieciowych.
Uzyte do budowy materialy winny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie
oraz posiada¢ odpowiednie aprobaty i atesty.
Na planowane odcinki sieci kanalizacyjnej nalezy opracowaé projekt budowlano —
wykonawczy. Szczegdly rozwigzan technicznych powinny by¢ zgodne z aktualnymi
normami oraz przepisami Prawa budowlanego.
Niniejsze warunki sg wazne przez okres dwoch lat i nalezy je dolaczy¢ do projektu
budowlanego przedkladanego do wuzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnione;
dokumentacji pozostaje w archiwum Zwigzku Miedzygminnego ,Nidzica”

w Kazimierzy Wielkie;j.
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