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PLYTY WYKOPOWE ZABEZPIECZENIE WYKOPOW
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masa ptyty 1428 kg

132 cm

90 + 240 cm
KOLEINOSC ROBOT w ZALEZNOSCI od RODZAJU GRUNTU:
Wariant A Wariant B
PLYTA WYKOPOWA NADSTAWNA (w gruntach nieutrzymujacych chwilowej statecznosci (w gruntach utrzymujacych chwilowg stateczno$¢
po wykonaniu wykopu) po wykonaniu wykopu)

1. Ustawienie ptyty wykopowej w linii wykopu; 1. Glebienie wykopu do wymaganej gtebokosci;
2. Gtebienie wykopu i rbwnoczesne opuszczenie ptyty wykopowej ; 2. Wstawienie ptyt wykopowych ;

. Wstawienie ptyt nadstawnych i pofaczenie ich facznikami pionowymi (w przypadku gtebokosci wykopu h>2,30m);
. Rozkrecenie rozpér - docisnigcie tarcz pltyty wykopowej do $cian wykopu;

. Montaz rurociagu;

. Wydobycie ptyt wykopowych z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu i warstwowe zageszczanie zasypki;

. Catkowite zasypanie wykopu i zageszczenie zasypki.
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- OBUDOWA WYKOPOW 20
|V gkt TR . - - Skala
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci _
Tempoczow Redziny gm. Skalbmierz - cz. 2
masa ptyty 880 kg Brojeklowat Spacidlnost NEURERARE | Focpls Dats Stadium:
il mgr inz. D. SLIZ INSTAL.~INZ. KL — 178/90 10.2022r. PT
Eirma;
Aaystent:
90 + 240 cm mgr inz. P. KRAJCARZ 10.2022r. PROENCO
ul. War 30/10
Sprowdzif:
mgr inz. P. STRAK INSTAL.—INZ. SWK/0247/ 10.2022r. 25-312 Kielce
PWBS/18




