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Skalbmierz, dn. 22-03-2022 r.

Znak: GKRi0OS.6845.3.2022

WPLYNEL o

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4, art. 39 ust. 3, ust. 3a i ust. 5 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021
r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Przedsigbiorstwo
Wielobranzowe ,,PROENCO” Sp. z 0. o., ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce w sprawie
uzgodnienia lokalizacji projektowanej trasy sieci kanalizacyjnej przez dziatki o numerach
ewidencyjnych — 200, 263, 264, 266, 122, 428 obreb 0020 Tempoczéw Redziny oraz przez
dziatke numer ewidencyjny 29 obreb 0002 Skalbmierz

DECYZJA

wyraza sie zgode

1. Wnioskodawcy na lokalizacje¢ sieci kanalizacyjne;j:

1) na dziatkach nr ew. 200, 263, 264, 266 obrgb 0020 Tempoczow Redziny stanowigcych drogi
wewnetrzne;

2) na dzialkach nr ew. 122, 428 obreb 0020 Tempoczéw Redziny stanowiacych pas drogowy
drogi gminnej nr 378007T Tempoczow Kolonia-Tempoczow Redziny;

3) na dzialce nr ew. 29 obr¢gb 0002 Skalbmierz stanowigcej pas drogowy drogi gminnej
nr 378010T Skalbmierz-Zakrzow-Sietejow.

2. Ustala si¢ nastepujgce warunki lokalizacji:

1) przejscia poprzeczne sie¢ kanalizacyjnej i przytaczy w granicach dziatek nr ew. 200, 263,
264, 266, 122, 428 obreb 0020 Tempoczoéw-Redziny oraz dziatki nr ew. 29 obreb 0002
Skalbmierz nalezy wykona¢ pod drogg przewiertem prostopadle do osi drogi i umiesci¢ w
rurze ochronnej minimum 1,5 m ponizej niwelety jezdni,

a) ewentualne wykopy nalezy zasypaé gruntem rodzimym z odpowiednim zageszczeniem,

b) uszkodzone elementy pobocza, rowu oraz nawierzchni jezdni nalezy odbudowac;

2) przejscia podtuzne sieci kanalizacyjnej w granicach dzialek 200, 264, 122, 428 obreb 0020
Tempoczow Redziny wykona¢ przekopem otwartym w jezdni lub poboczu, po wezesniejszym
rozebraniu nawierzchni asfaltowej oraz podbudowy z kruszywa i umiesci¢ minimum 1,2 m
ponizej niwelety jezdni

a) wykop zasypa¢ gruntem przepuszczalnym typu piasek z odpowiednim zageszczeniem do
wysokosci 0,35 m ponizej niwelety jezdni,

b) wykona¢ warstwe podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa lamanego frakcji
0/31,5 mm grubosci 30 cm z odpowiednim zageszczeniem,

c) wykona¢ warstwe Scieralng z AC11 S dla kat. ruchu KR 1-2, grubos$¢ warstwy po
zageszezeniu 5 cm na calej szerokosci jezdni w przypadku przebiegu sieci w $rodku jezdni
lub na szerokosci 1,0 m w przypadku przebiegu sieci wzdtuz krawedzi jezdni, szew
potaczeniowy uszczelni¢ emulsjg asfaltows,

d) wykop w poboczu zasypaé gruntem rodzimym i uzupelni¢ warstwg z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm grubosci 20 cm z odpowiednim
zaggszczeniem warstw,

e) uszkodzone elementy pobocza, rowu oraz nawierzchni jezdni nalezy odbudowac;

3) w przypadku wystagpienia kolizji uzgodnionego niniejszg decyzja urzadzenia

z prowadzonymi przez zarzadce drogi robotami, wlasciciel urzadzenia zobowigzany jest do
jego przebudowy na wilasny koszt i w terminie wyznaczonym przez zarzadce drogi, zgodnie
z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych;



4) po zakonczeniu robdt nalezy przywrdcié¢ pas drogowy do stanu pierwotnego wlasnym
staraniem i na wlasny koszt, oraz zgtosi¢ do odbioru w terminie 14 dni;

5) lokalizacja sieci kanalizacyjnej winna by¢ zgodna z lokalizacja przedstawiong na mapie
zgodnie z zatacznikami graficznymi nr 1, 2, 3, 4, S do niniejszej decyzji.

3. Udzielam prawo do dysponowania niertc ho moseiami oznaczone numerami dziatek 200,
263, 264, 266, 122, 428 potozonych w obu,l}lu 0020 Tempoczow Redziny oraz numerem
dziatki 29 potozonej w obrebie 0002 Skdlbl‘[lle 'na"cu.l \budowlane zwigzane z budowa sieci
kanalizacyjne;j. | ¥

Ufasadlue'xu/(;
R : "J kj *
Na podstawie art. 107 § 4 K. p. a. odstq:pu]e si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz
uwzglednia ona w catosci zgdanie strony.

Pouczenie

Zgodnie z art. 39 ust. 3a, ust. 4, ust. 5 ustawy o drogach publicznych:
1) inwestor przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, jest zobowiagzany do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robdt
budowlanych;

b) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urzadzenia;

¢) utrzymanie obiektu/urzadzenia nalezy do jego posiadacza.

2) jesli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia obiektu/urzgdzenia koszt
tego przelozenia ponosi jego wlasciciel.

Zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych prace w pasie drogowym mogg by¢
realizowane po uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalajacej na zajgcie pasa drogowego drogi
gminnej, o ktorg nalezy wystapi¢ do wihasciciela drogi (zarzadey drogi) z 14 dniowym
wyprzedzeniem, przed terminem planowanego zajecia pasa drogowego. Ponadto wiasciciel
urzadzenia zobowigzany jest wystgpi¢ z wnioskiem o naliczenie oplaty za umieszczenie
obiektow/urzadzen nie zwiazanych z funkcjonowaniem drogi.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Kielcach Al. IX Wiekow Kielc 3 za posrednictwem Burmistrza Miasta
1 Gminy Skalbmierz w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Ponadto w czasie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz. Z dniem doreczenia
Burmistrzowi Miasta i Gminy oswiadczenia o zniesieniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:

1. Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,,PROENCO” Sp. z 0. o.
ul. Warszawska 30/10
25-312 Kielce

2.ala

Wydana decyzja nie podlega oplacie skarbowe;j.



