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1. Przeznaczenie obiektu budowlanego.

Przeznaczeniem projektowanej sieci kanalizacyjp&] pdbidrsciekdw z gospodarstw
domowych oraz dziatek przeznaczonych pod budaweszkaln. Sie€ w przyszigci
obstugiwa bedzie gospodarstwa domowe i rolne.

2. Parametry obiektu budowlanego.

Inwestycja polega na budowie sieci kanalizacyjrapitarnej grawitacyjnej o diugoi
1902,70m @200PVC, sieci kanalizacyjnej ttocznejtagdici 284,8m J160PE, o diuga
239,9m @110PE oraz o diugnm 269,1m @63PE, PE100 PN 10 SDR 17, 1szt. pczgt
kanalizacji ttocznej zakazone UZT o4cznej diugéci 44,2m B50PE PE100 PN 10 SDR 17,
26 odcinkow nalzcych do sieci ogcznej dtugdci 290,7m z @160 PVC oraz 3 pompowni

sciekow.

Zestawienie projektowanej sieci kanalizacji sanitanej:

Dlugos¢ kolektorow:

- Kanat grawitacyjny: @200 PVC 1902,70 mb
w tym:

wykopowo: 1443,60 mb

przewiertem: 459,10 mb

- Kanat ttoczny: @160 PE 284,80 mb
w tym:

wykopowo: 231,50 mb

przewiertem: 53,30 mb

- Kanat ttoczny: @110 PE 239,90 mb
w tym:

wykopowo: 231,30 mb

przewiertem: 8,60 mb

- Kanat ttoczny: @63 PE 269,10 mb
w tym:

wykopowo: 155,10 mb

przewiertem: 114,00 mb
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Odcinki nalegace do sieci:

- grawitacyjne: @ 160 PVC 290,70 mb
w tym:

wykopowo: 6,50 mb

przewiertem: 284,20 mb

- ttoczne @ 50 PE 44,20 mb
w tym:

wykopowo: 44,20 mb

przewiertem: 0,00 mb

Pompownia sieciowa 3 szt.

Studnie:

@ 1000 beton: 71szt.

@ 1000 betonowe rozgina: 2szt.

korki do granicy dziafki: 26szt.
Odpowietrznik do zabudowy w ziemi 3 szt.

Rury ostonowe na istniejcej infrastrukturze:
* rura dzielona PE @58 12,0 m

Rury ostonowe do przewiertow:

* rura ochronna PE RC @315 (dla ks 200 PVC) 280,8 m
» rura ochronna PE RC @280 (dla ks 160 PVC) 2842 m
» rura ochronna PE RC @280 (dla ks 160 PE) 533
* rura ochronna PE RC @200 (dla ks 110 PE) 86
» rura ochronna PE RC @110 (dla ks 63 PE) 11400

3. Informacje dotyegre wpisu do rejestru zabytkow oraz
ochronie
Wedtug opinii Swictokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkowdaia

17.02.2022 znak: ZATIiRA.IA.5152.16.2022 inwestycdokalizowana jest na obszarze

charakteryzujcym st gests siech licznie wystpujacych stanowisk archeologicznych,
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znajdupcych s¢ w gsiedztwie trasy inwestycji oraz w kolizji zagnivedtug mapy obszaru
AZP 97-60. Swictokrzyski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Kieldacnarzucit
wykonanie powierzchniowego rozpoznania archeologigp wzdtu catej trasy inwestycji
oraz wykonanie programu prac archeologicznych. Bemy program &dzie podstaw do
wydania decyzji konserwatorskiej. Dokumentacja tgkamana zostata przez Pracowni
Archeologiczi PAN, Igotomia 190 (Patac), Wawnzezyce.

Dnia 28.06.2022 zostata wydana Decyzja nr 4503/2pe2z Swiectokrzyskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw oklegaca rodzaj i zakres baflarcheologicznych
tj:

- ratownicze badania wykopaliskowe w elie stanowisk archeologicznych: Tempoczow-
Redziny nr 2 AZP 97-60/207 oraz nowoodkrytym standwisroboczo oznaczonym
Tempoczow- Rdziny nr 19,

- badania archeologiczne w formseistego nadzoru archeologicznego nad @afo prac
ziemnych zwazanych z inwestyg) — w sytuacji ujawnienia struktur i nawarstwie
archeologicznych — nie zostd poszerzony o dodatkowe ratownicze badania

wykopaliskowe, jeeli konieczna bdzie eksploracja wspomnianych struktur.

4. Dane okrglajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatk
lub teren zamierzenia budowlanego znajdego ¢

w granicach terenu gorniczego

Przedmiotowy obszar znajduje¢ gpoza terenami gérniczymi a zatem realizowane
obiekty budowlane nie podlegajyymog sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r.
Prawo Gornicze i Geologiczne (tj. Dz.U. 2016 pox31 ze zm.). Teren nie jest zagpay

osuwaniem simas ziemnych.

5. Informacje i dane o charakterze i cechach iggmgch

| przewidywanych zagter dla srodowiska.

Projektowana ste kanalizacyjna nie zmieni funkcji przyrodniczych sahru, na
ktorym kedzie realizowana. Sieci zaprojektowano z pogui@m istniejcego drzewostanu.
Przygte w projekcie rozwizania eliminug wptyw obiektu nasrodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
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Rurochgi ttoczne wykonane zostamz rur dwuwarstwowych PE 100+, SDR17 PN 10, wraz
z t&ééma ostrzegawcz z wbudowan wktadka miedziam nad rug. Rury PE 4czone przez
zgrzewanie doczotowe gwarargugzczelnéc¢ sieci. Dla zapewnienia stabiliw i pewndgci
pofaczer rurowych, naley zagsci¢ grunt pod kadym pohczeniem, a boki pgEzenia
obsyp& piaskiem z réwnoczesnym jego zagczaniem. Cata sieprzed jej oddaniem do
eksploatacji poddanatizie prébom dnieniowym.

Powyzsze rozwazania gwarantyj petne bezpieczstwo instalacji dlarodowiska gruntowo -
wodnego. W przypadku awarii sieciseieniowe] lgdzie istnié mazliwos¢é wylaczenia
uszkodzonego odcinka sieci, poprzez zamrdiai zasuwy. Szczeldé polaczen oraz calej

sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji podda&zie probom @nieniowym.

Siet kanalizacyjna grawitacyjna wykonana zostanie gtateanych rur z PVC-U
SN =8 kN/nm?, SDR 34 co w petni zabezpiecza je przed zgnieaen&ystem ten jest oparty
na montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach aaygh. Uszczelki te niegsvsipnie
smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowych.

System ten posiada gapany ksztaltek z PVC-U. Dla zapewnienia stabicio
I pewnaci polaczer rurowych, naley zagsci¢ grunt pod kadym pohczeniem, a boki
pofaczenia obsypa piaskiem z rownoczesnym jego zagczaniem lub te dokon&
stabilizacji podczen rurowych z ayciem chudego betonu. Szczelaqolczer oraz calej
sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji poddaw&zie probom @nieniowym.

Powyzsze rozwizania gwarantgj petne bezpieczstwo instalacji dlasrodowiska
gruntowo - wodnego. W sytuacjach awaryjnych ismieizliwos¢ zablokowania przeptywu
sciekbw przez zaczopowanie rur kanalizacyjnych wdatnkach rewizyjnych. Przed
wigczeniem do eksploatacji sieci kanalizacyjnej, spduany lgdzie operat powykonawczy,
w ktorym uwzgednione ledg odpowiednie rygory bezpiecznej eksploatacji siecaz

parametry doptywagychsciekow.

Przedsiwziecie zlokalizowane jest na terenie miejscéaioTempoczéw Rdziny wzdhg

drogi powiatowej Nr 0496T oraz Nr 0502T. Ta inwegtynie ley w obszarze Natura 2000 i

jej realizacja nie édzie miala negatywnego wptywu na fgunflore, poniewa teren na

ktérym prowadzona jest inwestycja jest to pas dnpgdrog oraz ich najhtsze gsiedztwo

gdzie siedliska przyrodnicze i chronione gatunklino zwierzat nie wystpuja.
Przedsiwziccie znajduje si:

- 1,8km na potudnie od Miechowsko-Dziatoszycki CdrsZhronionego Krajobrazu
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- 3,5km na wschdd od Obszaru Chronionego KrajobYsyzyny Miechowskiej

-6,0km na potudnie od otuliny Kozubowskiego Parkajgbrazowego

- 8,6km na wschod od Rezerwatu Waly oraz obszarturlla2000 Waly — obszary
siedliskowe PLH120017

-9,6km na potudniowy zachdd od obszaru Natura 20@@oja Kozubowska — obszary
siedliskowe PLH260029

Ta inwestycja nie ey w obszarze Natura 2000 a jej realizacja ngelzie miata
negatywnego wptywu na fagmflore.

Teren inwestycji znajduje ¢giw obszarze Jednolitych €xi Wod Podziemnych
PLGW2000114. Jest to obszar dorzecza Wisty, regiodny Goérnej Wisty. Ocena stanu
ilosciowego okrélona jest jako dobry a ocena stanu chemicznego jd&bry. Cel
srodowiskowy — stan ikkciowy: dobry stan iléciowy, a celsrodowiskowy — stan chemiczny:
dobry stan chemiczny. Ocena ryzyka niegsiccia celéwsrodowiskowych — niezaggona.
Teren znajduje gi na obszarze Zlewni Jednolitych gei Wod Powierzchniowych —
Szarbidwka (RW200062139849). Scalone ¢z Wbod Powierzchniowych — Nidzica
GWO0216. Teren inwestycji krzyje sk z ciekiem 4 rzdu o nazwie Doptyw z Tempoczowa
oraz znajduje giw poblizu cieku 3 redu — Szarbidwka.

Realizowana budowa sieci kanalizacyjnej nigldle powodowata wytworzenia odpaddéw
szkodliwych dla srodowiska. Zastosowane materialyg rzyjazne dla srodowiska
i majg atesty potwierdzage ich przydatn&. Wytwarzany hatas w czasie budowydbie

krotkotrwalty i nie lgdzie oddziatywat na otoczenie.

6. Inne konieczne dane wynike¢ ze specyfiki, charakteru
| stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lubbdto

budowlanych.

Obiekt budowlany, jakim jest siekanalizacyjna jest obiektem prostym zaréwno
Z uwagi na jego specykk charakter i stopte skomplikowania, jak wykonawstwo robot

budowlanych.

7. Stan prawny gruntow wzdttrasy sieci

Grunty, przez ktore przebiega trasa projektowaresji kanalizacyjnej & wtasndcia
Zarzzdu Powiatu w Kazimierzy Wielkiej, Gminy Skalbmieraraz osob prywatnych.

6
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Wiasciciele posesji i dziatek wyrazili zgedha lokalizagj projektowanej sieci kanalizacyjnej
na terenie &dacym ich wiasnécia. Grunty rolnicze bda podlegé czasowemu ograniczeniu
w uzytkowaniu na okres prowadzenia rob6t ziemnych i taawych.

Zarzadcy drog wydali decyzje zezwadap na wejcie w pas drogowy — Decyzja
z dnia 06.05.2022r., znak: PZD-1-434/31/2022 wydpreez Zarzd Powiatu w Kazimierzy
Wielkiej oraz Decyzja z dnia 22.03.2022r., znak: RB®S.6845.3.2022 wydana przez
Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

8. Warunki gruntowo wodne.

Dokumentagj bada podiaza gruntowego pod budawkanalizacji sanitarnej na
terenie miejscowkzi Tempoczow Rdziny, gmina Skalbmierz, wykonat DOMINAR
SERWIS Wojciech Gawcki.

Miejscowa¢ Tempoczow Rdziny potazona jest po wschodniej stronie Wysoczyzny
Miechowskiej. Teren tworzy wysoczyziplejstocéskiej pokrywy eoliczno-lessowej. Badany
teren odwadniany jest przez ciek Doptyw z Tempoaowaz bezimienne cieki, prowade
wody do rzeki Szarbidwka, ktéraczy st z rzely Nidzicg. Rzeka Nidzica uchodzi do Wisty.

Teren bada jest urozmaicony, tzine zwieraj si¢ w granicach 207,w m n.p.m. w
rejonie otw. nr 1, do kzinej 286,30 m n.p.m. w rejonie otw. nr 18.

Teren bada potazony jest w obgbie jednostki geologicznej zwanej Nieck
Nidzianska.

Starsze podie terenu bada budup utwory trzeciorgdowe - pstrego miocen,
wyksztatcone w postaci itow, zwanych itami krakoekani.

Na utworach miocenu zalega pokrywa eoliczna, zimad@ gtdownie z lessow.
Pokrywy lessowe na wysoczyznach dochpda 20 m mizszaci. W miejscach obiabnych
utwory miocenu maogwystktpowa: bezpdrednio na powierzchni lutyprzykryte niewielkiej
Migzszasci glinami.

W czasie prowadzenia prac wiertniczych wagtuntows nawiercono w formie gg€zer w
obnizonych czsciach terenu, w otworach nagbkasciach: otwér nr 1 — 1,6m, otwor nr 6 —
1,6m, otwor nr 8 — 1,8m, otwor nr 13 — 2,7m.

Wystepujace wody gruntowe majcharaktersrodglinowych gczen, o niewielkich
doptywach. W przypadku zbierania siody w wykopach, odwodnienie wykahaompugc
wode bezpdrednio z wykopow za pomacpomp ptaskich. Roboty ziemne najkorzystniej
prowadz¢ w okresach suszy i braku opadow.
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Budow geologiczg podiaza gruntowego pod buda@wkanalizacji sanitarnej w
miejscowdci Tempoczéw Rdziny rozpoznano wykonaniem 20 otwordéw geotechnjichn
do gkbokasci: otw. nr 6, i 13 gibokas¢ 3,50 m, oraz otw. nr 7 i 18 odwiercono do 4,50 m,

pozostate otwory odwiercono doggbkasci 3,0 m. tacznie odwiercono 64,0 m.b. otworéw.

Wykonane otwory geotechniczny dla danego zadaamia?fjczlokalizowanegna rzdnych:

otw. nr 6 — 245,80 m n.p.motw. nr 7 — 249,60 m n.p.motw. nr 8 — 248,20 m n.p.m.,
otw. nr 11 — 257,70 m n.p.m., otw. nr 12 — 276,40.mm., otw. nr 13 — 263,10 m n.p.m.,
otw. nr 14 — 274,50 m n.p.m.,

Na podstawie wykonanych bada stwierdzono zaleganie nagtijagcych utworéw

w nawierconych otworach:

Otwor nr. 6

dziatka 408 olgb 0020 Tempoczow giziny

0.0 — 1.6 m.ppt. glina pylasta (less) jasmabwa  kat. IV
1.6 — 3.5 m.ppt. glina pylasta jasnoszara kat. IV

woda na poziomie 1,6m m.ppt.

Otwor nr. 7

dziatka 133 olyb 0020 Tempoczow giziny

0.0 — 2.1 m.ppt. nasyp piaszczysto-kamienisty cemzowy, kat. |,
2.1 -4.5 m.ppt. glina pylasta (less) ciemnabwa kat. 1V,

woda pontej 3,0m m.ppt.

Otwor nr. 8

dziatka 121/2 olab 0020 Tempoczdéw giziny

0.0 — 1.6 m.ppt. nasyp gliniasto-kamienisty cienzaog, kat. I,
1.6 — 3.0 m.ppt. glina pylasta awta szaro-byzowa kat. IV,

woda na poziomie 1,8m m.ppt.

Otwor nr. 11
dziatka 118 olyb 0020 Tempoczow giziny
0.0 — 0.6 m.ppt. nasyp ziemny ciemnggmwy, kat. I,
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0.6 — 3.0 m.ppt. glina pylasta (less) jasmabwa  kat. 1V,

woda pontej 3,0m m.ppt.

Otwor nr. 12
dziatka 188 olyb 0020 Tempoczow giziny
0.0 — 3.0 m.ppt. glina pylasta (less) jasnabwa  kat. IV

woda pontej 3,0m m.ppt.

Otwor nr. 13

dziatka 105/1 olab 0020 Tempoczdéw giziny

0.0 — 2.7 m.ppt. glina pylasta azwta ciemnobazowa kat. IV
2.7 — 3.5 m.ppt. it niebieski  kat. IV

woda na poziomie 2,7m m.ppt.

Otwor nr. 14
dziatka 199/2 olyb 0020 Tempoczow §iziny
0.0 — 3.0 m.ppt. glina pylasta (less) jasmabwa  kat. IV

woda pontej 3,0m m.ppt.

Na zdecydowanie wkszym obszarze omawianego terenu wysg utwory gliniaste
(lessy), o konsystencji gtébwnie potzwartej. W pomie posadowienia rurogyow oraz

przepompowni, wygpuja utwory ngne o korzystnych parametrach geotechnicznych.
9. Opis projektowanych rozyaa.

Projektowane sieci obejmowdeda swym zasigiem wszystkie dziatki zabudowane
oraz przeznaczone pod budomieszkalg jednorodzing wzdtwz drogi powiatowej nr 0496 T
oraz drég gminnych nr ewid. 264, 263. Kanalizagjprowadzé bedzie scieki z gospodarstw
domowych do kolektora zbiorczego grawitacyjnegmiistniepcej oczyszczalniciekdw w
Kazimierzy Wielkiej.

Przy projektowaniu trasy kanalizacji uwgdhiono wymogi norm w zakresie
dopuszczalnych odlegioi projektowanej sieci od innych rodzajow uzbrogenierenu.
Aktualnie wystpuje si€ wodochgowa, energetyczna, telekomunikacyjna oraz przeptyw

ciek Doptyw z Tempoczowa.
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Utozenie przewodu kanalizacji w stosunku do innych eletow uzbrojenia podziemnego

zaprojektowano uwzgtiniagc minimalny dopuszczalny odgt od zewwtrznej scianki

kanalizacji do zewgtrznej powierzchni innych rodzajéw sieci (projekemych) i tak odsp

ten wynosi:

VvV V V V VYV V

dla przewodu kanalizacyjnego 1,5 m.

dla przewodu energetycznego 0,75-1,25 m.

dla przewodu teletechnicznego 1,0 m.

dla innych przewoddéw kanalizacyjnych 1,5-2,0 m

dla przewodow gazoggowych 0.5 — 2.0 m.

1,0m od stupow elektroenergetycznych i telekomurykaych

Ponadto sieci powinny kbyusytuowane od innych obiektow zagospodarowanentew

nastpujacych minimalnych odlegkeiach:

>
>
>

15,0 m od pomnikéw przyrody
2,5 m od drzew

1,5 m od krawdzi jezdni

Zgodnie z Instrukg producenta rur projektowany przewdd prowadzonyasig jezdni nie

wymaga przeprowadzenia obli¢zevytrzymatgciowych zwgzanych z meliwoscia jego

odksztatcenia w przypadku spetnienia gpsjacych warunkow:

maksymalne przykrycie przewoddw niegksze nk 6 m.

minimalne przykrycie przewodu 1 m. przy ad¥@niu naziomu ruchem drogowym
wykonanie warstwy wyréwnagej i zasypki z piasku lubwiru z ziarnami mniejszymi
niz 0,75 mm w ildci nie wickszej niz 15 %.

Minimalne zagszczenie zasypki zaleie od warunkdéw obgrenie powinno migi¢
sic w przedziale od 88 - 95% zmodyfikowanej proby Rwoe Dla gruntow
niespoistych 85 — 93%.

rury s gtadkie i bez uszkodaemechanicznych i deformacji ksztaltu przekroju
poprzecznego

SDR rur z PCV nie jest wgzy niz 44, a pod drogami o intensywnym ruchu SBB4
najwicksze dopuszczalne odksztatcenie ptaawe bezpérednio po zakaczeniu

robét nie przekracza 8 %.
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Dla przef¢ pod drogami oraz w miejscach skipywan z gazocigiem rurocigi ukiada
w rurach ostonowych PE érednicach:[0315mm - rurocgg DN200PVC,280mm >
rurocikg DN160PVC, 0280mm - rurocgg DN160PE,[01110mm -> rurocgg DNG63PE.
W miejscu skrzyowan sieci kanalizacyjnej z siecielektroenergetycznnalezy natazy¢ rury

dwudzielne na istniggej sieci elektroenergetycznej @53mm L=3,00m

10. Opis pompowni.
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowanogampowniesciekow.

10.1 Zbiorniki

Przepompowniéciekow stanowg kompletny obiekt sktadagy sk z:
1.Zbiornika przepompowni z wyposaniem;
2.Pomp zatapialnych;
3.Instalacji ttocznej;
4.Uktadu sterowania wraz z systemem monitoringu— katylplny z istnieggcym na

oczyszczalnéciekdw w Kazimierzy Wielkiej.

ZBIORNIK PRZEPOMPOWNI

Zaprojektowano zbiorniki przepompowni polimerobeto#biornik pompowni wentylowany,

w systemie rur nawiewno — wywiewnych zakaonych wywiewkami ze stali nierdzewnej.
Zbiornik z dnem wyprofilowanym w celu wzruszeniadéw dennych (rys. nr 12-14)
Pompownie wyposane wzurawiki 0 n@gnosci do 350kg wraz z fundamentami.

Zbiorniki pompowni zabezpieczyprzed naptywem wod opadowych przez wyniesienie
pokrywy min. 20cm nad poziom terenu. Pompownie vegpet w funkcje blokady

suchobiegu z poziomu szafy sterowniczej oraz w dggnamiczne zawory ptugee.

Wyposazenie zbiornika ma zawier&:
» wihaz ze stali nierdzewnej, przejezdny
» drabinka ztazowa ze stopniami antyimgowymi — stal nierdzewna
* pomost technologiczny wykonany ze stali nierdzewne;j

» prowadnice i tacuchy do wycigania pomp wykonane ze stali nierdzewne

11
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* orurowanie — piony ttoczne wykonane ze stali niemdzej, zawory zwrotne wykonane
z zeliwa — 2 szt., zasuwy odcinag wykonane zeliwa — 2 szt., zawor ptugey-
hydrantowy DN50 -1szt

Pompy zatapialne

Opis zgodny z dobranymi pompami.

Przepompownia P1
Pompa powinna dypomp wirowa odsrodkowg monoblokovd, zatapialg do instalacji
stacjonarnej montowanej na kolanie ggagcym DNB8O, opuszczarmpo dwoch
prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej EN 114@8ISI 304);

*  Wydatek Qin=13,31 I/s przy Hc=16,35m

*  Moc nominalna 7,5 kW; moc wagiowa 9,0kW

* Rzeczywiste parametry pracy: Q=14,7l/s przy Hc=200

Przepompownia P2
Pompa powinna dypomp wirowa odsrodkowg monoblokovd, zatapialg do instalacji
stacjonarnej montowanej na kolanie sgagacym DN80, opuszczarpo dwoch
prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej EN 114@8ISI 304);

*  Wydatek Qiin =8,6 I/s przy Hc=10,93 m

* Moc nominalna 3,0 kW; moc wagiowa 3,8kW

* Rzeczywiste parametry pracy: Q =10,3 I/s przy HG61

Przepompownia P4
Pompa powinna dypomp wirowa odsrodkowg monoblokovd, zatapialg do instalacji
stacjonarnej montowanej na kolanie sgagacym DN80, opuszczarpo dwoch
prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej EN 114381SI 304);

»  Wydatek Ghin =2,54 I/s przy Hc=22,2 m

e Moc nominalna 3,1 kW; moc waiowa 3,7kW

* Rzeczywiste parametry pracy: Q =2,35 I/s przy HG668h

10.2 Instalacja ttoczna

Instalacja tloczna przepompownigcky stog sprzgajpca z przewodem tlocznym

zewrgtrznym. Orurowanie i ksztattki (o grubm scianki min. 2,0 mm) wewirz

12
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przepompowni oraz kotnierze pokeniowe wykonane ze stali nierdzewnej, wszelkie
pofaczenia spawane svykonane z przetopem twaxe zewgtrzng i wewretrzng spoirg. Na
kazdym rurocagu ttocznym przepompowni zamontowanagdhie zasuwa mgkko
uszczelniona, kotnierzowa oraz zawor zwrotny kulgekryte farla epoksydow odporm na
dziatanie sciekbw. Na poziomym odcinku ruragu ttocznego wewdirz przepompowni
zamontowany ¢&dzie kréciec ptucgcy DN50, ze stali nierdzewnej zalazony zhczka
strazacky do przeptukania ruroggu ttocznego. Krdociec ttoczny na zeytrz przepompowni

z PEHD bosy do zgrzania z zegtrznym rurocigiem ttocznym.

10.3 Szafa sterownicza

Funkcje szafek sterowniczych przepompowni 2-pomgowe

- sterowanie pracprzepompowni w uktadzie dwu pompowym naprzemiennyabeznie od
poziomusciekéw w zbiorniku

- rozruch bezpoedni lub mekki start w zalenosci od mocy pompy

- pomiar poziomuciekdéw ukladem sonda hydrostatyczna plus 1 ptywak

- pomiar czasu pracy kdej pompy

- zabezpieczenie dicowo-pgdowe

- zabezpieczenie silnikowe niezabe dla kadej z pomp

- zabezpieczenie przeciwzwarciowe

- zabezpieczenie przed suchobiegiem

- zabezpieczenie przed zanikiem i zmi&rerunku wirowania faz

- zabezpieczenie przed asymetrspadkiem zasilania

- zlagcze podiczenia agregatu guotworczego 400V

- wyswietlanie przyczyn awarii na wwietlaczu sterownika

- zasilanie awaryjne automatyki

- przehcznik sterowaniagcznego

-funkcja kontroli czujnika poziomu — w przypadku aw nastpuje automatyczne
przehczanie z czujnika hydrostatycznego na czujnik pkavey

- funkcja kontroli temperatury silnika niezate dla kadej z pomp zrealizowana w oparciu o
termik zabudowany w uzwojeniu pompy

- funkcja sygnalizacji optyczno —zdickowej stanu awarii np.: przekroczenie poziomu
alarmowego w zbiorniku, brak fazy, brak zasilaniszkodzenie pompy, uszkodzenie
czujnika poziomu, suchobieg

- listwa zaciskowa ZUG
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- hermetyczna obudowa wykonana z tworzywa
- gniazdo remontowe 230V
- modut powiadamiania o awariach zamalnictwem SMS typu BasicGSM

Szafa zawiera:

- wytacznik r@nicowopgdowy 4P-30mA

- wytacznik silnikowy

- wytacznik nadpgdowy 1P

- stycznik

- przekénik kontroli faz

- przekénik logiczny

- zasilacz 230VAC/12VDC 1A

- akumulator 1,2Ah

- przekénik R4 + gniazdo GzZ4

- ztaczki srubowe réne

- sygnalizatogwietlno — dwiekowy

- wskanik swietlny zielony

- wskanik swietlny czerwony

- tacznik krzywkowy z pozyg 2-0-1

- przehcznik 2 potaenia stabilny

- tacznik krzywkowy z pozyg 2-0-1 3-biegunowy
- wtyczka odbiornikowa 16A 5P I1P44

- gniazdo jednofazowe natablicowe 230V
- sonda hydrostatyczna 4m H20

- sygnalizator poziomu ptywakowy z balem, ajacik do montau ptywaka, inne materiaty

montaowe dla powyszych elementéw, fundament pod skrzysterownicz.

10.4. Studzienka rozpgna do wytgcania energii
Studzienka rozgrna jest elementem sktadowym sieci kanalizacji gi@wyino —

cisnieniowej ewentualnie €mieniowej. Jest ona zlokalizowana na wylocie przéwo
ttocznego przed studziepk rewizyjmg (wiaczeniows). Zaprojektowano 2 studzienki
rozprzno — whczeniowe, g to studnie betonowe DN1000. Studnigedeniowa SR1 jest to
studnia istnigjca zaprojektowana w 1 ¢i dokumentacji Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowdci Tempoczow gIziny, gm. Skalbmierz —«# 1”. Do istniegcej studni naley
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zamontowa deflektor do wytracania energii w celu wytracemiaergii wlotu sciekdw z

kanalizacji cénieniowej. Studnie rozpzne musz by¢ wyposaone w filtry antyodorowe.

10.5. Rurociggi ttoczne z przepompowni
Rurochgi ttoczne posadowioneztla ponizej granicy strefy przemarzania zgodnie z PN-

84/B-10725 (tj. min. 1,2 m ppt. przykrycia gruntemdaprojektowano pole@nie przewodu na
gtebokasci 1,6m ppt.

Parametry ruroggéw ttocznych:
* przewody od pompowni zaprojektowano z rur PE 10R$D PN 10,¢ 160mm,
110mm oraz 63mm. Przydze cénieniowe do urgdzenia zbiornikowo ttocznego z rur
PE 100 SDR17 PN 109 50mm. tgczenie przewoddw za pompzgrzewania

doczotowego.

10.6. Whczenie do istniejcej kanalizacji
Scieki z projektowane]j kanalizacji odprowadzangld przez kanat énieniowy do

studni SR1 zaprojektowanej w etapie | dokumentaBudowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowdci Tempoczow &iziny, gm. Skalbmierz — &7 1°. Studnia SR1 o rgnych
255,50/253,64 zlokalizowana na granicy giliiw Tempoczow Bdziny i Skalbmierz na
dziatlce nr ew. 141 (obb 20 Tempoczow &dziny). Do istniejgcej studni SR1 naky
zamontowa deflektor do wytracania energii w celu wytracemiaergii wlotu sciekOw z
kanalizacji cénieniowe;.

Dalej scieki beda ptynety do istniepcego systemu w Skalbmierzu ngmstie scieki

odprowadzanedula do oczyszczariiciekdw w Kazimierzy Wielkiej.

11. Roboty ziemne.

Przed przysipieniem do robdét na ok§ienym odcinku nalgy:
* zapozna si¢ z warunkami podanymi w protokole ZUDP.
» ustal wskpne potaenie przewodow na podstawie planow syt.-wys.
e wytycz\ trasy przewodow
» zawiadomt uzytkownikow istniejcych sieci o planowanym terminie przysienia do

robot
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» ustalc faktyczne usytuowanie i gbokas¢ posadowienia istnigge] infrastruktury
podziemnej poprzez ichegzne odkopanie z zachowanietnodkéw ostranosci

odpowiednio do danego rodzaju przewodu

Roboty ziemne na sieci kanalizacyjnej projektugavgykona mechanicznie igcznie jako
wykopy oscianach pionowych z zabezpieczenigian balami drewnianymi lub wypraskami
stalowymi zgodnie z norgnBN-83/8836-02.

Podtoze

Projektuje s} wykonanie podiga wzmocnionego z piasku bez frakcji pylastych, abgici
warstwy 20cm.

Zageszczenie podia i podsypki nie powinno lgymniejsze ni 85 % zmodyfikowanej proby
Proctora, przy czym warstwa podsypki o gritdo5 cm ukladana bezp@dnio pod
przewodem nie powinna byzag:szczana bardziej hido stanusredniego zagszczenia.
Pozwoli to na elastyczne uenie przewodu przy wykonywaniu zasypki. Warstwadstanie
dogszczona podczas zgggczania zasypki wokot rury. Naturalne padtooraz zasypka
powinny spetnia wymagania w zakresie wskidka zagszczenia Is oraz wtérnego modutu

odksztatcenia E2 takie same jak zasypka wykopu &stu wbudowania.

Zasypanie wykopu
Obsypka wokoét rury

Grunt wypetniagcy wykop na catej jego szerod@ i na wysokdéci utozonego przewodu
naleey wykon& z gruntu sypkiego niewysadzinowego. £sgrzenie powinno przebiega
warstwami gcznie lub lekkim sprgem. Strefa ta ma najgksze znaczenie dla wytrzyméén
przewodu, dlatego nie wolno domit do wystpienia pustych przestrzeni szczegodlnie
w dolnej czsci rury, a zagszczenie powinno ldynie mniejsze ki 85 % zmodyfikowanej
préby Proctora. Wskaik zagszczenia Is tej warstwy nie m® by nizszy niz to wynika
z lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej ar&ategorii ruchu. Zasypka winna by
wznoszona rownomiernie. Grunt nale zagszcza niezwlocznie po wbudowaniu,
warstwami, o grubkei dostosowanej do posiadanego sfrzi wilgotnasci zblizonej do
optymalnej w granicach ~2%. Niedopuszczalne jestaddnie gruntow w stanie
uptynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylkozetpr lekkiego, aby nie spowodowa

odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.
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Zasypka
Wykop nad rug 20cm powyej wierzchu przewodu, nalg zasypywad rgcznie gruntem

piaszczystymzwirem lub pospotk o ziarnach nie wkszych nk 20mm. Wymagane jest w tej
strefie zagszczenie takie jak dla obsypki wokét rury. Do gsapzania naley uzywaé tylko
sprztu lekkiego. Pozostatczes¢ wykopu wypeint gruntem niewysadzinowym. Zasypka
winna by wznoszona réwnomiernie, a grunt ngle zagszcza niezwlocznie po
wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest uktadgruntow w stanie uptynnionym. Do
zag:szczania warstw mcych do 1,0 m powiej wierzchu przewodu nalg uzywac tylko
sprztu lekkiego, aby nie spowodowaiezamierzonego odksztatcenia przewodu.

Po osignigciu wiasciwych parametrow zaggzczenia warstwy nioa przysipi¢ do
uktadania kolejnej warstwy. Ocenzagszczenia dokonywa na podstawie wskaika

zagszczeniad

Odwodnienie wykopow:

Przewiduje si odwodnienia wykopow (techniczne badania debgkcsci posadowienia

rurociggéw wykazaty wody gruntowe w otworze nr 1, 6, 8). Mystpujace wody gruntowe

majg charaktersrodglinowych gczen, o niewielkich doptywach. W przypadku zbierania si
wody w wykopach, odwodnienie wykahigpompujc wode bezpdrednio z wykopdéw za

pomoa pomp ptaskich. Roboty ziemne najkorzystniej prom@dv okresach suszy i braku
opadow.

Na czas wykonywania rob6t w eiwe drég wykonawca rob6ot w porozumieniu z
Urzegdem Gminy powinien zabezpiegzyuch pieszy i kotowy ustawigg odpowiednie znaki
drogowe.

W obrbie obszaru zabudowanego wykonawca winien zabezgidgmczasowe dégia do
poszczegolnych posesiji .

Przy zblzeniach do stupdéw energetycznych wykopy aglprowadzé ze szczegboin
ostraznoscia, a prowadzenie tych robot powinnochyadzorowane przez kierownika budowy
i za zgod Rejonu Energetycznego z uivosciag czasowego wykzenia sieci energetycznej

na czas prowadzenia tych robot.

12. Roboty montawe.

Sie¢ kanalizacyjna cisnieniowg zaprojektowano z rur PE 160,110,063, [150,
PN 10 SDR17.
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taczenie przez zgrzewanie doczotowe.

Montaz rur wykonywa zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji mant@pracowanej
przez wybranego producenta rur.

Zmiany kierunku trasy sieci w zakresie od® #® 90 realizow& poprzez stosowanie tukow
segmentowych. Zmiany kierunku peej 15 realizowa formujac tuki na zimno na budowie
przy dostosowaniu minimalnego promieniacih do temperatury otoczenia.

Montaz rur wykonywa zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji mant@pracowanej
przez producenta rur.

Uzbrojenie sieci énieniowej:

» odpowietrzniki do bezpmedniej zabudowy w ziemi

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC kanalizacyjnych.
Montaz rur wykonywa zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji mant@pracowanej
przez producenta rur. Uktadanie przewoddéw PVC -glighami w kierunku przeciwnym do
spadku dna naky rozpocac¢ od najniszego punktu. Przewody najeuktad& zgodnie ze
spadkami i na gbokadsciach okrélonych w profilu podlanym zahczonym do niniejszego
opracowania. hczenie rur z PVC -U poprzez ksztattki z uszczaellargows.
Zmiany kierunku trasy kanatu przeprowadlza studzienkach kanalizacyjnych @1000 mm

betonowych.

12.1. Gébokasé utozenia sieci kanalizacyjnej.

Zgodnie z podzialem Polski na strefy przemarzanmanty wg. PN-81/B-03020 rejon
przedmiotowej inwestycji ey w strefie o gibokasci przemarzania gruntu do 1,0 m ppt.
Zgodnie z norm PN-81/B-10725 minimalne przykrycie mierzone od raghiu rury
cisnieniowej do poziomu terenu réwne 1,2 m. Projeksijeprzykrycie do wierzchu rury 1,5

m.

12.2. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Sie¢ kanalizacyjna ksztattki z rur PE i PVC nie wymagapastosowania zabezpieczenia
antykorozyjnego, zasuwy i armatura posiadé&bryczne zabezpieczenie przed kogozj
Ewentualne ubytki powilok zewtrznych antykorozyjnych armatury i ksztattek rgle

uzupeiné przed montzem mag bitumiczry nakladag ,na gopco” na doktadnie

oczyszczone powierzchnie.
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12.3. Proba szczeldoi kanalizacji cknieniowe;.

Po wykonaniu danego odcinka siecinmieniowej z rur PE naky przed zasypaniem podta
go cknieniowej probie szczeldoi na cknienie probne rowne 1,5 krotnej wasto cisnienia
roboczego. Prap szczelnéci nalezry przeprowadz po utazeniu przewodu i wykonaniu
warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron paggtym gruntem dla zabezpieczenia
przed poruszeniem przewodu.

Szczelné¢ przewoddw kanalizacyjnych powinna spetniwymagania normy PN 81/B-
10725. Z wykonanego odbioru préby szczétndkanalizacji nalgy sporzdzi¢ protokoty

odbioru rob6t z udziatem inspektora nadzoru i pstadiciela aytkownika kanalizacji.

12.4. Tablice informacyjne.

Do oznakowania uzbrojenia sieci kanalizacjisne@niowe] naley wykona& tablice
informacyjne, ktére mma umidci¢ na budynkach, budowlach trwatych lub na stupkach
zabetonowanych w ziemi. Tablice orientacyjne wykorngodnie z norm PN-86/B-09700.

12.5. Bloki oporowe.
Pod zasuwy, trojniki oraz na kedwkach przewodéw @ieiniowych projektuje sioparcie na
betonowych blokach oporowych.

Bloki oporowe wykona zgodnie z zakczonym rysunkiem.

12.6. Kolektor grawitacyjny.

Przedmiotowe kolektory zaprojektowano z rur PVC -SM > 8 kN/nm? SRD 34
kanalizacyjnych dczonych poprzez uszczelki wargowerednicach Dy=200mm. Rury te
fabrycznie zespolonegsz kielichem, zastosowane rury i studnie stagok®mpletny,
kompatybilny system.

Zaprojektowane przykrycie kolektora jestehgsze od wymaganego nognigtcbokasé
przemarzania do 1,2 m). Rurggi posadowiono pogej granicy strefy przemarzania zgodnie
z PN-EN 1610:2015-10.

Na trasie kolektora grawitacyjnego w miejscach poxih odcinkdédw naleacych do sieci,
zatama trasy oraz dhaszych odcinkach prostoliniowych przewidziano stedki @1000mm
wykonane z betonu z wlazemliwnym. W przypadku wysokich wéd podskérnych dagé
pierscieniem betonowym.

Studnie przykryte dla wilazami systemowymi z wypetnieniem betonowym tyBai25

i D400 wg normy PN-EN 124-1:2015-07. Witazy na gtadkach zlokalizowanych w pasach
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drogowych typu cizkiego D400 wykaczone piefcieniem obcizajgcym, stopnie nad
najszersz potka zgodne z norm PN-EN 124-1:2015-07. Zastosofvavtazy z wkiadlg
amortyzacyj, wykonane zgodnie z nogPN-B-10729 oraz PN- EN 124.
Catas¢ robot naley wykona zgodnie z normpPN-92/B-01707- instalacje kanalizacyjne.
Zagtebienie kanatu bocznego zweryfikow& z oczekiwaniami widciciela posesji.
Jesli przykrycie kanatu jest mniejsze nz 1,4m rurociag docieplié otuling styropianowa
lub zastosow& docieplenie w postaci obsypki z keramzytu.

W przypadku zblizen kanalu do obrysu budynku wykopy wykonywa& ze
szczegoly ostroznoscia, a przy odlegtéciach mniejszych nk 3m (w linii rownolegtej do

budynku) szalunek pozostawé w wykopie.

12.7. Kolektor ttoczny.

Przedmiotowe kolektory zaprojektowano z dwuwarstwadw rur kanalizacyjnych
cisnieniowych PE100+ SDR17 PN10,seednicy Dn=160mm, 110mm, 63mm oraz 50mm.
Nad rug utozy¢ taéme ostrzegawcz z wktadky miedzian. Laczenie rur wykonane za pompc
zgrzewania czotowego. Rury te nie wymagapykonania wokot przewodu obsypki
piaszczystej (wg instrukcji producenta). Jako okayp nadsypka stosowany jest grunt
rodzimy zagszczony ¢cznie. Zmiany kierunku trasy sieci w zakresie od® o 9¢
realizowa poprzez stosowanie tukéw segmentowych. Zmiany ukiem poniej 15°
realizowa formujgc tuki na zimno na budowie przy dostosowaniu midimago promienia
giecia do temperatury otoczenia.

Montaz rur wykonywa& zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji manta
opracowanej przez producenta rur.

Rurochgi ttoczne posadowiono pomj granicy strefy przemarzania zgodnie z PN-
84/B-10725.

12.8. Odcinki nalégce do sieci kanalizacji grawitacyjnej.

Odcinki naleace do sieci grawitacyjnej wykonane z rur PVC —U S8IkN/n?, SDR
34 kanalizacyjnychatzonych poprzez uszczelkwvargows o srednicy1160mm.
ONS kanalizacyjne posadowiono pzgji granicy strefy przemarzania zgodnie z PN-EN
1610:2015-10 (tj. min. 1,2 m przykrycia). W przygacdhie spetnienia powgzego warunku
rurocigg dodatkowo zaizolowano za pomoobsypki z keramzytu lub dociepliotuling

styropianovy.
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Na kaicach ONS zdepi¢ odcinek korkiem. Minimalne spadki ONS dieednicy @160 mm
wynosz 1 %. ONS nalgy uktad& na gtbokcdici zabezpieczagej je przed zamarzaniem,
ktora przy strefie przemarzania hz = 1,0m wyno&ni liczac od powierzchni terenu do
wierzchu rury.

Cataé¢ robd6t naley wykona zgodnie z normp PN-92/B-01707-instalacje

kanalizacyjne.

12.9.Studzienki kanalizacyjne

Nalezy zastosowa studzienki kanalizacyjne betonowe seednicy: @1000 na kolektorze
gtdbwnym. Odlegté¢ miedzy studniami nie wksza nk 50,0m. Zastosowawtaz zeliwny.
Studnie wykona na tawie fundamentowej. Ggistudni w pasach drogowych wykazye
pierscieniem obcizajagcym. Stopnie zlokalizowanad najszergzpotka. Stosowa wytacznie
wiazy regulowane z wktadkamortyzacyjg wykonane zgodnie z nogrPN-B-10729 oraz
PN- EN 124.

Cechy studni

- Nasgkliwos¢ betonu:<5%

- stopnie ztazowe powlekane

- pozostate parametry zgodnie z PN-EN 1917;2004

12.10.Studzienka rozpgna

Studzienka rozprna jest elementem skladowym sieci kanalizacji gi@wyino -—
cisnieniowej ewentualnie €mieniowej. Jest ona zlokalizowana na wylocie przéwo
ttocznego przed studziempk rewizyjmg (wilaczeniows). Zaprojektowano 2 studzienki
rozprezno — whczeniowe, jako studnie DN1000 betonowe oraz daeguej studni SR1

(studnia whczeniowa) naley zamontowa deflektor do wytracania energii.

12.11. Studnie odpowietrzgge

Nalezy zastosowa& zespoty napowietrzago- odpowietrzajce do bezpaedniej
zabudowy w ziemi. Gtown zalety tego typu armatury jest mlwosé jej bezpdredniego
zabudowania - wkopania do ziemi, bez konieéznbudowy drogich komor czy studzienek.

Ich zastosowanie z punktu widzenia ekonomicznegwoploje znaczy redukcg
kosztéw inwestycyjnych i kosztow konserwaciji.

Wiasciwym miejscem zabudowy zespotow napowietigaj odpowietrzajcych jest

najwyzszy punkt sieci lub punkt lokalny, zlokalizowany wmiejscu tatwo dogpnym
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umazliwiajagcym przeprowadzanie regularnych kontroli ktorychestatliwos¢ zalezry od
sktadusciekow- istniegcych warunkow.

Z uwagi na m#iwos¢ odprowadzania wraz z powietrzem niewielkictsciovody
naleey przewidzi€é mazliwosé jej odprowadzenia poprzez odwodnienie — npzsk.

Jako przykrycie nalgy zastosowa wlaz kanatowy z otworami wentylacyjnymi,
umazliwiajacy doprowadzenie i odprowadzenie wymaganycitilpowietrza.
Zawor do bezpoedniej zabudowy podziemnej e by montowany na ruroggu przy
uzyciu opaski do nawiercania lub trojnika, $zavszystkie prace konserwacyjne ima

prowadz¢ z poziomu ulicy, co znacznie poprawia warunki agst

12.12.Studnie odwadniage

Ze wzgkdu na krétkie odcinki kanalizacji siieniowej nie przekraczggej 300m oraz
niewielkie srednice rurogigdw wynosace DN63, 110 oraz 160mm nie przewiduje Si
stosowania zespotéw odwadniaych.

12.13.Pompownie przydomowe

Urzadzenia zbiornikowo — tloczne (pompownia przydomowayposaone Igda
w pomg; srubowo-wyporovg z rozdrabniaczem (o wysod®@ podnoszenia — do 55 m). Praca
pomp w ukladzie autonomicznym sterowana automatgczpoziomami napeinie
w pompowni. Jako czujniki do wspoétpracy ze sterowam stosowa wytgcznie ptywaki.
Pompy musz by¢ zabezpieczone przed suchobiegiem. Pompownia wypoaa w
powiadomienie swietlne 1 sygnatlowe o awarii. Montapomp w ukiadzie stegym.
Orurowanie pompowni wykoraz rur PP.
Studzienka pompowni wykonana jest ze zbiornika PERDmpownia przykryta jest phyt
z wikazemzeliwnym typu lekkiego w miejscach nieprzejezdnych.
Przewody tloczne wypogane teda w armatu¢ zwrotrg (zawor zwrotny) i zaporoav(zawor
kulowy). Zawor kulowy z tworzywa montowany na gomeirowania dla tatwego degu
podczas czynrigi serwisowych. Zawor zwrotny nasnienie 6 bar.
Obiekt przewiduje sizasilad w energ¢ elektryczm z jednofazowej lub trzyfazowej instalacji
zalicznikowej uytkownika pompowni w zaleosci od posiadanego typu pragka
energetycznego. Na posesji z doprowadzonym ¢oegon trojfazowym stosowa pompy
wytgcznie z zasilaniem 400V.
Do urzdzenia UZT zastosowapomp srubowo - wyporow, wraz z zaworem zwrotnym,

odcinapcym i bezpieczstwa. Przewdd zasilgy UZT naley utozyé w rurze ochronnej
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rownolegle do przewodu kanalizacyjnego. Do wykaoaawewretrznej linii zasilajcej
pompowni stosow@ przewdd o przekrojuyt min 4mnft. Instalacja elektryczna musi oy
wyposaona w wyhcznik r@nicowo- pgdowy. Podjczenie nalgy wykona bezpdrednio za
uktadem pomiarowym w rozdzielni.

Z uwagi na mate zycie energii elektrycznej przewiduje ¢sizasilanie zalicznikowe
z instalacji przydomowej. Szafterownicz montowa& na wysokéci min. 1m nad ziemi
Szafa sterownicza powinna posiadaiemienie.

Urzadzenie zbiornikowo - ttoczne jest dostarczane zdetm instalacy wod. — kan., agcia
elektryczrmy i sterowaniem. Zatmno czas pracy jednej pompy 3 min.

Parametry pompy :

Napiecie zasilania: 240V, 50Hz lub 400V, 50Hz przyaiwosci zasilania z sieci trojfazowej
Moc silnika: min. 800W

Prad znamionowy: min. 8A

n=1435 obr./min.

H max=55m

Na kazdym przykanaliku gnieniowym od UZT- a do miejsca ydzenia do kanatu giéwnego
(przed kanatlem gtdbwnym) nele zainstalowé zasuw odcinagca @ 50 PN 16, w celu
mozliwosci odlgczenia kadego UZT-a.

Pompownie przydomowe z pompami wyporowymi zunifikm& o Qe = 1 I/s i Hp=
min 55 m.Srednica komory pompowni min. dn800 mm @twkasici min 2,1 m zapewni
wymagan retencyjnéc.

Wspotczynniki jednoczessoi witagczen pompowni przy czasie pracy jednej pompy
W godzinie szczytu trwagej Tp = 1 minug wynosi:

do 20 pompowni — 1 szt.

do 40 pompowni — 2 szt.

do 60 pompowni — 3 szt.

12.14.Wéczenie do istnigjcej kanalizaciji

Scieki z projektowanej kanalizacji odprowadzangld przez kanat énieniowy do
studni SR1 zaprojektowanej w etapie | dokumentaBudowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowdci Tempoczow &iziny, gm. Skalbmierz — &7 1°. Studnia SR1 o rgnych
255,50/253,64 zlokalizowana na granicy gifiw Tempoczéw Rdziny i Skalbmierz na
dziatlce nr ew. 141 (obb 20 Tempoczow &dziny). Do istniejgcej studni SR1 naky
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zamontowa deflektor do wytracania energii w celu wytracemiaergii wlotu sciekdw z
kanalizacji cénieniowe;.
Dalej scieki beda ptynety do istniepcego systemu w Skalbmierzu ngmstie scieki

odprowadzanedula do oczyszczariciekdw w Kazimierzy Wielkiej

13. Wytyczne realizacji przepompowni

Zaprojektowano kompletne pompownie dostarczane dmontowania na placu
budowy.

* roboty ziemne pod projektowane pompownie;

* przygotowanie podim do osadzenia zbiornika — zbiornik przepompowni z
polimerobetonu jest posadowiony zazwyczaj na padim grubdci odpowiedniej dla
danych warunkow gruntowych i wykonane z gagzonej podsypkiwirowej i
chudego betonu;

» zapewnienie @wigu dla zdgcia zbiornika z samochodu i posadowienie zbiornika;

» doprowadzenie do rozdzielnicy steyug] prag pomp zasilania 3x400V, przy
zapewnieniu napcia zgodnie z PN-IEC-60038;

» doprowadzenie rurogjow naptywowego i ttocznego wraz z pgaiteniem;

* 0cCzyszczenie dna przepompowni oraz rygaittocznego;

» wykonanie wylewki betonowej wewtrz zbiornika dla unieruchomienia podstaw

kolan sprzgajcych.

14. Przejcia sieci pod przeszkodami

Przefcia rurocagow pod drog powiatowg Nr 0496T, drogami gminnymi, ciekami w
tym ciekiem Doptyw z Tempoczowa projektuje siykona metod, przewiertu poziomego
lub przecisku; w rurach ochronnych PE, min 1,5 mijpe niwelety jezdni. Zawory i zasuwy
poza pasem drogowym. Prggg pod dnem Doptyw 2z Tempoczowa na dz. ew. nr 118
wykonane bdzie na gibokasci 1,0m pod dnem cieku. W zyzku z tym dla stabilni@i dna
koryta naley wykona& umocnienie dna cieku betgwptyta drogows petry o wymiarach
150x300x15cm tak, aby plyta wyprowadzona byla pdml, od osi ruroggu

w obie strony dna koryta.
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Whytyczne realizacji przé¢ - Przecisk:

Przecisk wykonawiertnica poziomy.

Przed podjciem przecisku naky usytuowa i wytyczy¢ w sposob trwaty © skrzyzowania
oraz komor weciowej i wyjsciowej na podstawie zgdzonych podktadow geodezyjnych.
Projektuje s} wykonanie komory przeciskowej o wymiarach: 8.0.&82.5 m.

Po wyznaczeniu ww. komor wykoéiéch obudowy za poma@agrodzic stalowych. Pogtanie
grodzic za pomagcwibromtotow lub mtotami hydraulicznymi. Wykotavykop koparlg do
gtebokdsci uzalenionej od rodzaju zastosowanej wiertnicy (dla wiey WP o ok. 0,5 m
gkebiej od projektowanej osi przewiertu). Dno wykopwyprofilowa¢ celem zapewnienia
sptywu ewentualnej wody gruntowejczkami drenaowymi do studzienki zbiorczej. Podi®
utwardzt przez utgenie 10 cm warstwy tlucznia o granulacji 20 — 40 ,manna tym
prefabrykowanych ptyt nawierzchniowych. Komorwyjsciowg nalezy wykona& po
zakaczeniu robdt ziemnych w roboczej komorze soEjwej ze wzgidu na zapewnienie
ciaggtosci prac wibromtota i koparki oraz niecelogéadtugotrwatego utrzymywania otwartego
wykopu wygciowego.

W gotowym wykopie pocgkowym wykon& scianke oporows z wielowarstwowo
utozonych piyt drogowych. W grodzicy wyg otwor w celu wprowadzenia wiertla.
Nastpnie do wykopu opici¢ wiertnicc. Ponad wykopem wgbnym ustawé agregat
napdowy, pokczony z zespotami roboczymi maszyny za pognmzewodow elastycznych.
Jednoczénie z prowadzeniem przewiertu przeciskadcinki rur ochronnych. Urobek
podawany wierttem do przefloych, wymiennych pojemnikéw usuwapoza wykop
pocztkowy.

Wykonujac przecisk prowadzi w sposob cigly obserwacje przodka ditonego tunelu
i wstrzymywa roboty w przypadku natrafienia na niezidentyfikowaelement uzbrojenia
podziemnego.

Po wykonaniu przecisku rystalows wprowadz¢ do jej wretrza rug przewodow na
ptozach z tworzywa sztucznego. Ruobchronm na przewodzie tlocznym wyposg
w wylewke (analogia gsczek wechowy) z rury stalowej zak@zory u gory skrzynk uliczrg
do zasuw, montowanych na po#zio betonowym lub betonowych ptytkach z otworami
(w przypadku prz&f rurocggow ttocznych). Kace rur stalowych Zepi¢ manszetami.

Po zakdczeniu montau rurochgu przewodowego poddayo prébie szczelrdai, rurocigi
cisnieniowe prébie énieniowej (P = 1,0 Mpa).

Przed zasypaniem wykopow wyka@nawentaryzacgj geodezyjg.
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Wykona zasyplk wykopdéw, grunt zagszcza& warstwami o grub. 0,3 m. Nadmiar ziemi
pochodacej z wykopdw rozplantowana miejscu. Teren wokét zasypanych wykopow
uporzdkowa i przywrdock jego pierwotny wygid.

Whytyczne realizacji przé§ - Przewiert:

Horyzontalny przewiert sterowany rozpoczynamy z jigorchni gruntu w miejscu,
gdzie ma by utozona dana instalacja. Jest on wykonywany przy ponspegjalnej gtowicy
sterupcej prowadzonegerdziami wiertnicy w kierunku zaprojektowanego punkvyjscia.
Odwiert pilota&zowy wykonuje st po uprzednio zaplanowanej trasie. W gtowicy pitotaej
umieszczona jest sonda-nadajnik, co dajezlmvos¢ doktadnego jej lokalizowania
i sterowania przewiertem. Podczas wiercenia podawast ptuczka bentonitowa, ktorej
zadaniem jest m.in. transport urobku z otworu, iB@gja wykonanego tunelu oraz
chtodzenie narkdzia wiergcego. Wszystkie przeszkody takie, jak: korzenie edrz
fundamenty, kable, kanalizacja, zostaminicte i gtowica pilotaowa trafia doktadnie do
zaplanowanego celu. Cdw uzysk& okreslong srednig otworu, w miejsce gtowicy
pilotazowej montuje s specjalg gtowice rozwiercajca i wraz z obrotem weggajc ja po
wytyczonej trasie poszerzamy odwiert piladey. Bezpgrednio za gtowi¢ rozwiercajca
montujemy element, ktéry ma bprzeciagany. Cata operacja odbywa siez zaktdce dzieki
ptuczce zmniejszagej wspotczynnik tarcia. Pluczka wiertnicza tramspie urobek do
wykopow, a po stzeniu wzmacnia tunel. Skiadagsbna z bentonitu i wody w proporciji
dopasowanej do rodzaju gruntu.

SzczegoOtowe wytyczne realizacji prepod drogami znajdajsic w uzgodnieniach
z ich zaradcami dogczonymi do niniejszego projektu.

15. Odbiory

W celu sprawdzenia zgodéw z dokumentagjtechniczig oraz wymaganiami norm, badania
odbiorcze winny b§ prowadzone na higco jako odbiory cgciowe podczas uktadania
przewodu, wykonywania zasypki i innych prac, ktémowoduj zakrycie i niedogpnasé
niektorych elementéw. Po zaktzeniu budowy naly dokon& odbioru kadcowego
kanalizaciji.

Zasady prowadzenia badaostaty okrélone w obowazujagcych ustawach, zagdzeniach

i normach.

Badania i sprawdzenia przewodu i studzienek winyydoprzedzone:
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- sprawdzeniem odkéywykopaliskowych i nieprzewidzianych wudzen
- sprawdzeniem robét pomiarowych
- sprawdzeniem robét przygotowawczych
i uzupetnione badaniami podi oraz robot ziemnych zgyaanych z zasypaniem wykopu lub
wznoszeniem nasypu.
Badania podtza
Projekt bada podtaza powinien obejmowa

- badania gruntow podia naturalnego

- badanie zagszczenia podia

- badania rgdnych

- gkbokaici i wielkosci przykrycia przewodéw

- odlegtaci od gisiadupcych budowli i jej zabezpieczenia

Badania przewodu i studzienek

Badania te winny obejmowa

utozenie przewoddow na podio

odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunkplanie i profilu

roznice rzdnych w profilu

prawidtowaci polgczen elementdw i aytych materiatow

szczelné¢ odcinka przewodu na eksfiltrgdjinfiltracje

Proby szczeln@i przewodow kanalizacyjnych naleprzeprowadzi zgodnie z norm
PN-EN 1610:2015-10 odcinkami eizy zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnymi przy
prébie cénienia do 3 m st. wody. Czas préby po ustabilizawasic wody w studzience
potozonej powyej wynosi dla odcinka o dlugoi 50m — 30 minut; dla odcinka powsj 50m
1 godzina. Rurogg jest szczelny, gdy i dopetnienia rury waogl wynosi nie wgcej niz
0,02dn?#/m? powierzchni.

Dla kanatow dinieniowych naley przeprowadz proke szczelnéci na cinienie 1,0
MPa, uznac wynik za pozytywny w przypadku, gdy w przggi 30 minut nie nagpi
spadek cinienia.

W przypadku wysipienia nieszczelrsgi na zhczach kielichowych naky

przeprowadz proke szczelnéci na infiltracg.
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Badania rob6t ziemnych

Badania robét ziemnych obejmupadania obsypek wykonywanych wokot rury i zasypki
wykopu.
Nalezy je powpza z innymi badaniami robot ziemnych prowadzonymi madowanej
drodze.
Winny by¢ prowadzone co najmniej w nggtijgcym zakresie :

- sprawdzenia zgodioi z dokumentacja

- badanie gruntow do wykonania zasypki

- badanie zagszczenia ukladanych warstw ziemnych

16. Zasady BHP przy budowie sieci

W trakcie budowy sieci natg przestrzegazasad BHP podanych w rozpgazeniu MGPiB
z dnia 1993.10.01 w sprawie bezpietteva i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
i konserwaciji sieci (Dz. Ust. Nr 96 op. 437 z dbia10.1995r.), a w szczegOkon
= Teren prowadzenia robét powinien ¢bypgrodzony lub zabezpieczony barierkami
ochronnymi, oznakowany i swietlony w porze nocnej, na wypadek przerwy
w dostawie prdu naley przewidzi€ oswietlenie zasipcze.
= W razie prowadzenia robét na ulicach i drogachtéska pracy natey zabezpieczy
przed dosipem oso6b niepowotanych oraz oznakéwgodnie z przepisami o ruchu

drogowym.

17. Wnioski i uwagi kicowe

Przed rozpocxiem do robdt naley zatary¢ sie statych reperéw roboczych, ktére
zapewniag mazliwosé niwelacji poszczegolnych odcinkow sieci kanalizaey Wytyczne
trasy rurocigoéw naleyy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

Roboty ziemne w olbie istniegcego uzbrojenia podziemnego winnyc¢bwykonywane
recznie ze szczegolnym zabezpieczeniem tego uzbeojerded uszkodzeniem. Wszystkie
czynnaci winny by wpisywane do dziennika budowy.

Wytyczne kolektoréw naley powierzy uprawnionemu geodecie, ktory réwhipowinien
sprawdz¢ zgodnd¢ terenu na profilach podiaych z mapami. W przypadku niezgodcio

z mapami mena wprowadzi niezlzdne korekty projektu przy udziale nadzoru.
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Skorygowany profil winien by zatwierdzony przez inspektora nadzoru i dopieredytmae
on stanowé podstaw do prowadzenia roboét. Realizacje robot mal@rowadzé od dotu
kanatéw whczapc poszczegolne odcinki do sieci.
Kolejnas¢ realizacji robot winna kiynastpujaca :

» karczowanie krzewoéw, usumie przeszkdd jak ptoty, szamba,;

e usunkcie ziemi urodzajnej na szerakoprowadzonych rob6t na jeglistrore wykopu

a w drogach rozebranie nawierzchni;

» odkiad ziemi z wykopu na draggstrore;

e wzmocnienigcian wykopéw (wypraski stalowe);

* usunkcie kamieni i przygotowanie pocdia;

» ulozenie rurocigu z niwelacj poszczegolnych odcinkow rur;

* wykonanie przeg pod drogami;

* zasypanie ggciowo rurocagu warstvg min. 0,3 m nad ruat.

e zasypanie ruroggu warstwami z zagzczeniem (dotyczy to szczegdlnie odcinkow

biegmcych w ulicach i drogach).

W trakcie realizacji robot natg doktadnie rozpozréai zlokalizowa& przebieg istnigcego
uzbrojenia podziemnego (wodagi, gazociagi kable energetyczne i telefoniczne).

Przy pracach na posesjach ngleustalt z ich wig&cicielami czy nie wysipuja
urzagdzenia podziemne, ktére nig zainwentaryzowane. Przed przyseniem do robot
nalezy odkopd r¢cznie uzbrojenie podziemne i zabezpidécpy tak, aby nie nagpito jego
uszkodzenie.

Dopuszcza si zastosowanie materiatdw i armatury innych prodt@snpod warunkiem
wyrazenia zgody przez projektanta.

W trakcie prowadzenia robot winny dyprzeprowadzane proby szczeloo
kanalizacji i odbiory cgciowe robot ulegae zakryciu. Waniejsze zmiany i odgpstwa od
niniejszego projektu winny 8y dokonywane za zgad nadzoru inwestorskiego Iub
autorskiego po uprzednim zleceniu jego petnienia.

Roboty ziemne w olbie istniegcego uzbrojenia podziemnego winnyc¢bwykonywane
recznie ze szczegoblnym zabezpieczeniem tego uzbeopened uszkodzeniem.

Wszystkie czynngci winny by wpisywane do dziennika budowy.

Catas¢ robot budowlano-montawych naley wykona zgodnie z:
~-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych” cz.ll

.Instalacje sanitarne i przemystowe”
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~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”
»Instrukcja stosowania rur PVC opracowgprzez producenta rur”

»Instrukcja stosowania rur PE opracowsgprzez producenta rur”

Projektowat:

mgr inz. DobiestawSliz

Opracowata:

mgr inz. Patrycja Krajcarz
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