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Zataczniki

A.1. Zestawienie podstawowych parametréw geotechnicznych gruntu do posadowie-

nia przepompowni $ciekow.

B.1 Mapy dokumentacyjne terenu, w skali 1:2000.

B.2. Karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych.






1. WSTEP

Dokumentacj¢ badan podloza gruntowego do projektu budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Tempoczow Redziny, gm. Skalbmierz (powiat kazimierski),
wykonat DOMINAR SERWIS Wojciech Gawecki na zlecenie firmy PW Proenco

Sp. z 0.0., z Kielc.
Dokumentacja badan podloza gruntowego ma na celu:

— rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych podtoza,

— oceng przydatnosci podloza do budowy przepompowni sciekéw i utozenia kana-

lizacji sanitarne;j.
Do wykonania dokumentacji wykorzystano materiaty:
— mapy terenu badan w skali 1:2000,

materialy geotechniczne uzyskane z wiercen i badan gruntow,

Szczegdtowa Geologiczna Mapa Polski ark. 948 Kazimierza Wielka, w skali

1: 50 000,

normy budowlane i geotechniczne:
PN-EN1997-1 Eurokod 7 Cz¢$¢ 1. Zasady ogdlne.

PN-EN1997-2 Eurokod 7 Czgs¢ 2. Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

PN-81/B-03020 Bezposrednie posadowienie budowli. Obliczenia sta-
tyczne i projektowe.

PN-86/B-02480 Okreslenia, symbole i podzial gruntow.

PN-88/B-04481 Badania prébek gruntow.

PN-B-04452 Badania polowe.

PN-B-06050 Roboty ziemne.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych

1 kanalizacyjnych.



Dokumentacje¢ badan podtoza gruntowego oparto o obowigzujace przepisy:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw po-

sadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 463).
2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA SIECI KANALIZACYJNEJ

Kanalizacja sanitarna wykonana zostanie z rur PVC utozonych na gtebokos$ciach
od 2,0 — 4,0 m. W obnizonych miejscach terenu wykonane zostang przepompownie

sciekow, ktore pompowac bedg scieki do oczyszczalni.

3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA TERENU
3.1. Lokalizacja

Projektowana sie¢ kanalizacyjna zlokalizowana zostanie w miejscowosci Tem-
poczdéw Redziny, gm. Skalbmierz, powiat kazimierski, woj. Swictokrzyskie. Lokalizacje

otworow pokazano na zatgcznikach mapowych — zal. B.1

3.2. Morfologia i hydrografia

Morfologicznie badany teren polozony jest po wschodniej stronie Wysoczyzny

Miechowskiej. Teren tworzy wysoczyzne plejstocenskiej pokrywy eoliczno-lessowe;.

Teren badan jest urozmaicony, rzedne zwieraja si¢ w granicach 207,w m n.p.m.

w rejonie otw. nr 1, do rzednej 286,30 m n.p.m. w rejonie otw. nr 18.

Badany teren odwadniany jest przez ciek o nazwie Doplyw z Tempoczowa,
z ktérym dwukrotnie przecina si¢ projektowana kanalizacja (otwor nr 8 oraz nr 11). Ciek
prowadzi wody do rzeki Szarbiéwki, ktora uchodzi do rzeki Jazowki, ktoéra taczy sig

z rzekg Nidzica. Rzeka Nidzica uchodzi do Wisty.



4. ZAKRESIMETODYKA PROWADZONYCH PRAC GEOTECHNICZ-
NYCH

4.1. Wiercenia geotechniczne

W czasie prowadzenia prac terenowych odwiercono 20 otworéw geotechnicz-
nych, do glebokosci: otw. nr 6, i 13 glebokos¢ 3,50 m, oraz otw. nr 7 i 18 odwiercono
do 4,50 m, pozostate otwory odwiercono do glebokosci 3,0 m. Lacznie odwiercono

64,0 m.b. otworow.

Prace wiertnicze prowadzono w miesigcu czerwcu 2022r. wiertnicag mechaniczng
WSG-160. Po zakonczeniu robot wiertniczych, pobraniu préb gruntéw do badan i po-
miarach zwierciadla wody gruntowej w otworach wiertniczych, otwory zlikwidowano
urobkiem wlasnym w kolejnosci przewiercanych warstw gruntow. Roboty wiertnicze
i badania polowe pobranych prob gruntéw prowadzono pod nadzorem uprawnionego

geologa mgr inz. W. Gaweckiego.

Lokalizacj¢ otworéw geotechnicznych zamieszczono w zal. nr B.1.
4.2. Badania polowe i oprobowanie

W czasie prowadzenia robdt wiertnicznych wykonywano analize makroskopowa
przewiercanych warstw gruntow. Wlasciwosci fizyko-mechaniczne gruntow spoistych
okreslono przy uzyciu penetrometru wciskowego, oraz metodg waleczkowan. Badania

prob gruntow prowadzono zgodnie z normami PN-88/B-04481 i PN-B-04452.

W oparciu o wykonane badania prob gruntow opracowano profile litologiczne

odwierconych otworéw geotechnicznych - zal. B.2.

4.3. Prace geodezyjne

Otwory w terenie wyznaczono metodg domiaréw prostokatnych w dowigzaniu
do istniejagcych zabudowan i charakterystycznych punktéw w terenie oraz w oparciu
o mapy terenu badan w skali 1:2000. Rzedne otwor6éw geotechnicznych wyznaczono

metoda interpolacji liniowej w dowigzaniu do istniejgcych kot wysoko$ciowych.



S. BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren badan polozony jest w obrgbie jednostki geologicznej zwanej Niecka Ni-

dzianska.

Starsze podloze terenu badan budujg utwory trzeciorzedowe - pstrego miocen,

wyksztalcone w postaci itow, zwanych itami krakowieckimi.

Na utworach miocenu zalega pokrywa eoliczna, zbudowana gtéwnie z lessow.
Pokrywy lessowe na wysoczyznach dochodzg do 20 m migzszosci. W miejscach obni-
zonych utwory miocenu mogg wystgpowaé bezposrednio na powierzchni lub sg przy-

kryte niewielkiej migzszos$ci glinami.
6. WARUNKI WODNE

W czasie prowadzenia prac wiertniczych wode gruntowg nawiercono w formie

saczen w obnizonych cze¢sciach terenu, w otworach na gigbokosciach:

Nr otworu Poziom wody [m]
1 1,60
6 1,60
8 1,80
13 2,70

Wystepujace wody gruntowe majg charakter srédglinowych saczen, o niewiel-
kich doptywach. W przypadku zbierania si¢ wody w wykopach, odwodnienie wykonaé
pompujac wode bezposrednio z wykopdéw za pomoca pomp plaskich. Roboty ziemne

najkorzystniej prowadzi¢ w okresach suszy i braku opadow.

7. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA GRUNTO-
WEGO

W czasie prowadzenia prac terenowych do projektu budowy sieci kanalizacji sa-

nitarnej w miejscowosci Tempoczow Redziny, gm. Skalbmierz (powiat kazimierski),

odwiercono 20 otworéw geotechnicznych, do glebokosci: otw. nr 6, i 13 glebokosé 3,50



m, oraz otw. nr 7 i 18 odwiercono do 4,50 m, pozostate otwory odwiercono do glebo-

kosci 3,0 m. Lacznie odwiercono 64,0 m.b. otwordw.

Na zdecydowanie wigkszym obszarze omawianego terenu wystepuja utwory gli-
niaste (lessy), o konsystencji gtownie potzwartej. W poziomie posadowienia rurociggdw
oraz przepompowni, wystepuja utwory nosne o korzystnych parametrach geotechnicz-

nych.

Parametry geotechniczne gruntéw na przewidywanym poziomie posadowienia

przepompowni $ciekow zostaly podane w zal. nr A.1.

Projektant kanalizacji sanitarnej dobierze odpowiednie parametry gruntow

w oparciu o wykonane karty otworéw geotechnicznych.

8. WNIOSKI I ZALECENIA

1. W podiozu gruntowym wystepuja grunty mineralne rodzime spoiste — gtéwnie gliny

pylaste (lessy), zalegajace miejscami na itach krakowieckich.
2. Warunki wodne zostaly opisane w rozdziale nr 6.

3. Parametry geotechniczne gruntéw na przewidywanym poziomie posadowienia

przepompowni $cickOw zostaty podane w zat. nr A.1.

4. Wykopy ziemne pod kanaly sanitarne szalowa¢ pelnymi szalunkami do powierzchni

terenu, zabezpieczajac je przed obsuwaniem gruntéw do wykopow.

5. Wedlug PN-B-02481:1998 wystepujace w podlozu projektowanej kanalizacji

grunty nalezy zaliczy¢ do 4 kategorii urabialnosci — gliny pylaste.

mgr inz. Wojciech Gawecki







Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych
podioza do projektu :

w»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Tempoczow Redziny,
gm. Skalbmierz (powiat kazimierski).”

W czasie prowadzenia prac terenowych do projektu budowy sieci kanalizacji sa-
nitarnej w miejscowosci Tempoczow Redziny, gm. Skalbmierz (powiat kazimierski),
odwiercono 20 otworéw geotechnicznych, do glebokosci: otw. nr 6, 1 13 glebokos¢ 3,50
m, oraz otw. nr 7 i 18 odwiercono do 4,50 m, pozostale otwory odwiercono do glebo-

kosci 3,0 m. Lacznie odwiercono 64,0 m.b. otworow.

Na zdecydowanie wigkszym obszarze omawianego terenu wystepujg utwory gli-
niaste (lessy), o konsystencji gldwnie potzwartej. W poziomie posadowienia rurociggdw
oraz przepompowni, wystepuja utwory nosne o korzystnych parametrach geotechnicz-

nych.

Parametry geotechniczne gruntow na przewidywanym poziomie posadowienia

przepompowni $ciekéw zostaly podane w zal. nr A.1.

Dla miejscowosci Tempoczéw Redziny poziom przemarzania gruntow wynosi

1,0 m.

W podtozu gruntowym wystepuja warstwy jednorodne genetycznie i litologicz-
nie, zalegajgce poziomo, brak jest gruntéw organicznych, brak niekorzystnych zjawisk

geologicznych. Takie warunki podloza gruntowego tworzg proste warunki geotech-

niczne,

Zgodnie 7 Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej 7 dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 463) pozwala zaliczyé projektowang

inwestycje do 11 kategorii geotechnicznej ze wigledu na glebokosé posadowienia

obiektu ponizej 1,20 m.
mgr inz. Wojciech Gawecki
upr. geolegivzne kat.
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Projekt geotechniczny

» Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Tempoczow Redziny,
gm. Skalbmierz (powiat kazimierski).”

Prognoza zmian wlasciwosci gruntéw w czasie

Z uwagi na wystepowanie w strefie utozenia rurociggdw i przepompowni gruntow
spoistych, moze nastgpi¢ zmiana ich wlasciwosci w czasie pod wplywem wdd opa-
dowych infiltrujagcych w glab podtoza. Roboty ziemne najkorzystniej prowadzi¢

w okresach suchych i braku opadow.

Okreslenie parametrow geotechnicznych gruntow

Parametry geotechniczne gruntéw okreslono dla poziomu posadowienia przepom-
powni — zal. nr A.1. Dla potrzeb budowy rurociggéw kanalizacji sanitarnej parame-

trow geotechnicznych nie podaje si¢.

Okreslenie czesciowych wspolczynnikdéw bezpieczenstwa dla obliczen

Do obliczen geotechnicznych nalezy przyja¢ nastepujgce wspolczynniki bezpie-
czenstwa: wspoétczynniki materiatowe 0,9 lub 1,1, przy czym w poszczeg6lnych ob-
liczeniach stosuje si¢ bardziej niekorzystne wartosci wspdiczynnika zgodnie

z normg PN-EN-1997 Eurokod 7-1-2004 r.

Okreslenie oddziatywan od gruntu

W normalnych istniejagcych warunkach wystepujace w podtozu projektowanej ka-
nalizacji sanitarnej grunty nie bedg negatywnie oddziatywac na rurociagi, oraz prze-
pompownie. Nalezy mie¢ na uwadze, iz glebokos$¢ przemarzania gruntu dla gminy

Skalbmierz wynosi 1,0 m.



5.

Przyjecie modelu obliczeniowego

Model pracy podtoza gruntowego przy sprawdzeniu oporu granicznego podioza wg

normy PN-EN-1997 Eurokod 7-1-2004 nalezy rozpatrzy¢ w warunkach istniejacych.

6.

10.

Okresdlenie nos$nosdci i osiadania podloza gruntowego

Nie dotyczy budowy sieci kanalizacyjne;.

Ustalenie danych do zaprojektowania kanalizacji

Dane niezbgdne do zaprojektowania kanalizacji sanitarnej podano w dokumentacji
badan podioza gruntowego — karty dokumentacyjne otwordéw geotechnicznych
zat.B.2. W przypadku posadowienia przepompowni, do obliczen zastosowaé dane

zawarte w zalgczniku A.1.

Wykonawstwo robét ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-06050, oraz
PN-B-10736.

Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt

Nie przewiduje si¢ negatywnego odzialywania wody gruntowej na obiekt. Warunki

wodne zostaly opisane w rozdziale nr 6.

Monitoring projektowanego obiektu

Podczas prowadzenia robdt ziemnych monitoring mozna ograniczy¢ do nadzoru
uprawnionego geologa. P6zniejszy rodzaj, oraz dtugos¢ okresu ewentualnego mo-

nitorowania obiektu powinna zosta¢ okreslona przez Projektanta.

mgr inZ. Woijciech Gawecki

upr. geg agiczne kat.
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