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I1l. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Kategoria XXVI - sieci takie jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,

cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe.

2. Stan istniejacy.
W dzialce nr 161 w miejscowosci Jankowy, widoczna jest istniejgca sie¢ wodociggowa PVC
DN110, kanalizacja sanitarna, grawitacyjna PVC DN200, kable elektroenergetyczne
i teletechniczne oraz stupy energetyczne i o$wietleniowe. Droga jest asfaltowo — gruntowa

z nieliczng zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinng po jednej stronie ulicy.

3. Stan projektowany.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi DE.410.342.2021/WT z dnia 14.12.2021
roku, dotyczacymi przylaczenia si¢ do sieci wodociggowej oraz wytycznymi Inwestora
projektuje si¢ sie¢ wodociggowa z rur cisnieniowych PEHD PE100 PN10 SDR17, wedtug
normy PN-EN 12201-2, o srednicy @110x6,6mm 1 tacznej dtugosci L=299,04m.

Istniejagce drzewa 1 krzewy znajdujace si¢ w obregbie opracowania, w zwigzku
z planowang inwestycja nie beda wycinane ani usuwane.

Przedmiotowa inwestycja nie wplynie na zmiang¢ uksztaltowania terenu ani uktadu zieleni.

3.1. Trasa kanatow.

Szczegotowy przebieg trasy projektowanej sieci wodociggowej przedstawia projekt
zagospodarowania terenu w skali 1:500 - rys. nr 1.
Precyzyjne wyznaczenie trasy i weztow sieci umozliwiaja wspolrzedne X, Y zalaczone
do niniejszego opracowania.
Sie¢ wodociggowa zlokalizowana zostata w dz. nr 161 /drodze gminnej/.
Tras¢ wyznaczono w taki sposdb, aby zminimalizowaé¢ wszelkie kolizje wymagajace
ewentualnej przebudowy.
Wystepujace kolizje z uzbrojeniem podziemnym zostaly naniesione na profilu podtuznym
sieci wodociggowej — rys. nr 2, nie wyklucza si¢ jednak wystgpowania innych urzadzen,
ktore nie zostaty zinwentaryzowane.
W przypadku wystapienia kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanym rurociggiem

nalezy uzgodni¢ pomigdzy stronami sposob 1 zakres ich przebudowy.
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Nie wyklucza si¢ wystgpowania na trasie projektowanego kanatu urzadzen
niezinwentaryzowanych w PODGIK (Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej).

3.2. Material i zaglebienie.

Projektuje si¢ sie¢ wodociagowa z rur PEHD PE100 PN10 SDR17, wedtug normy PN-
EN 12201-2, o S$rednicy DN110x6,6mm i ftacznej dlugosci L[L=299,04m. Wiaczenie
projektowanego wodociggu wykonaé do istniejacej sieci wodociggowej DN110mm biegnace;j
w dzialce drogowej numer 161, poprzez montaz trojnika zeliwnego DN100/80mm. Na
odgatezieniu DN80 mm trojnika zeliwnego, przetozy¢ istniejacy hydrant podziemny wraz z
odcinajaca zasuwa kotnierzowag DN80. W miejscu montazu nowoprojektowanej sieci
wodociggowej, na odgatezieniu DN110 mm trdjnika Zeliwnego, zamontowa¢ odcinajaca
zasuwg kolierzowg DN100 mm.

Na projektowanym wodociaggu we wezle W3 zabudowaé hydrant przeciwpozarowy
podziemny wolnoprzelotowy PN16 z przytaczem kotnierzowym @80mm. Hydrant zaopatrzy¢
w obudowe oraz skrzynke zeliwng do hydrantow podziemnych. Montowaé skrzynke do
hydrantéw o wysokosci min. 300 mm oraz z pokrywg o grubosci min. 30 mm. Hydrant
nalezy wykona¢ na odgatezieniu (trdjniku) o srednicy @80mm wraz z odcinajaca zasuwag
kotnierzowa, klinowa rownoprzelotowa ©@80mm firmy Hawle Iub réwnowaznej po
uzgodnieniu z Inwestorem. Zasuwe zaopatrzy¢ w obudowe teleskopowa oraz skrzynke
zeliwng do zasuw. Montowac skrzynke do zasuw o wysokosci min. 250 mm oraz z pokrywa o
grubosci min. 30 mm.

Na projektowanym wodociggu we wezle W6 zabudowaé hydrant przeciwpozarowy
nadziemny z kontrolowanym miejscem famania z przylaczem kolierzowym ©O80mm.
Hydrant nalezy wykona¢ na odgalezieniu (trdjniku) o $rednicy @80mm wraz z odcinajaca
zasuwg kolnierzowa, klinowa rownoprzelotowa ¥80mm firmy Hawle lub rownowaznej po
uzgodnieniu z Inwestorem. Zasuwe¢ zaopatrzy¢ w obudowe teleskopowa oraz skrzynke
zeliwng do zasuw. Montowac¢ skrzynke do zasuw o wysoko$ci min. 250 mm oraz z pokrywa o
grubosci min. 30 mm.

W punktach weztowych Wp2, Wp4, Wp5 zabudowac¢ opaske do nawiercania HAKU
firmy Hawle z gwintem wewnetrznym 2” lub rownowaznej po uzgodnieniu z Inwestorem.
Nawiertke zaopatrzy¢ w zasuwe do przylaczy domowych z zywicy POM, obudowe
teleskopowa do przytaczy domowych oraz skrzynke do przylaczy domowych. Montowaé
skrzynke do przytaczy domowych (mniejsza od skrzynki do zasuw) o wysoko$ci min. 250

mm oraz z pokrywa o grubo$ci min. 30 mm.
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Na odcinkach Wp2-Wp2.1, Wp4-Wp4.1, Wp5-Wp5.1 nalezy wykonaé siggacze
przylaczy wodociggowych z rur PEHD DN32 PE100 PN10 SDR17, o tacznej dlugosci
L=11,00 m. Siggacze przylagczy wodociggowych  Wp4-Wp4.1l, Wp5-Wp5.1 przed
zasypaniem nalezy zakonczy¢ zaslepka PE DN32.

Zaprojektowano zasuwe rownoprzelotowa, kotnierzowa z migkkim uszczelnieniem
klina wykonang z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40 wg. DIN 1563 na ci$nienie min. PN 10
(1,0 MPa) malowang farbg epoksydowsa (grubosci powltoki ochronnej min. 250um) wg. DIN
30677 wedlug wymogdéw GSK — RAL potwierdzone certyfikatem, dtugos¢ zabudowy krétka
F4, minimum 4 oringowe uszczelnienie. Sruby laczace pokrywe z korpusem schowane
w gniazdach zabezpieczy¢ przed korozjg masg plastyczng. Wszystkie potaczenia kompletne,
skrecane S$rubami nierdzewnymi. Wrzeciono zasuw powinno by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej, klin z zeliwa sferoidalnego (z tego samego co korpus) catkowicie pokryty
powtoka z gumy EPDM z zastosowaniem sztywnej obudowy. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza si¢ mozliwos¢ zastosowania innych typow potaczen zasuw po uprzednim
uzgodnieniu z Inwestorem.

We wszystkich projektowanych weztach zastosowa¢ ksztaltki kolnierzowe z zeliwa
sferoidalnego min. GGG 40 wg. DIN 30677 z pokryciem antykorozyjnym malowane farba
epoksydowa na zewnatrz i wewnatrz o grubosci min. 250um skrecanie Srubami
nierdzewnymi. Obudowy zasuw i hydrantow zabudowanych w gruncie nalezy umocni¢ wokot
betonem Ilub brukowcem o pow. 0,6x0,6x0,15m. Skrzynki zasuwowe, od przytaczy
domowych oraz hydrantowe posadowi¢ na podstawie stabilizacyjnej (ptycie nosnej).

Ksztattki (tuleje kotlnierzowe z rurami PE) taczy¢ za pomocg mufy elektrooporowe;.
Dopuszcza si¢ polaczenie za pomoca zgrzewania doczolowego po uprzednim uzgodnieniu
Z Inwestorem.

Dla zabezpieczenia rurociggu przed skutkami uderzen hydraulicznych we weztach
montazowych 1 na zalamaniach trasy wykona¢ bloki oporowe z betonu C20/25. Warunkiem
odpowiedniej wytrzymalo$ci betonu jest wylanie go na twardej S$cianie wykopu.
Aby zabezpieczy¢ ksztaltke przed zniszczeniem przez beton powinno si¢ stosowaé tasme
oddzielajaca (taSme z tworzywa).

W odlegtosci 30cm nad rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczo - lokalizacyjng oraz
drut miedziany trwale potaczony z wyprowadzeniami uzbrojenia sieci (hydrant, zasuwa).
Do budowy rurociggu nalezy zastosowa¢ materialy z aktualnymi atestami higienicznymi
jednostki uprawnionej do wydawania takich atestow (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

—Dz.U.2017r. poz. 2294).
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Wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ znak bezpieczenstwa oraz certyfikat
zgodnosci wyrobu lub deklaracje zgodnos$ci wystawiong przez producenta, aprobaty
techniczne i §wiadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim.

Wodociag na calej dlugosci uklada¢ na glebokosci zapewniajacej minimalne

przykrycie 1,50m. Spadki wykona¢ zgodnie z profilem podtuznym sieci.

3.3. Punkty charakterystyczne.
W ponizszym  zestawieniu  podano wspotrzedne poszczegdlnych weztéw sieci

wodociggowej umozliwiajace jej precyzyjne posadowienie.

Tab.1 Wspotrzedne charakterystyczne projektowanej sieci wodociggowe;.

Oznaczenie X Y H [m]
w1 6503673.44 5681268.97 150 m
Wp2 6503756.45 5681254.49 150 m

W3hp 6503821.20 5681243.19 1.50 m
Wp4 6503896.04 5681230.13 1.50 m
Wp5 6503939.55 5681222.54 150 m
W6hn 6503968.05 5681217.56 150 m
Wp2.1 6503756.22 5681253.13 1.20m
Wp4.1 6503895.72 5681228.29 1.20m
Wp5.1 6503939.21 5681220.61 1.20m

4. Roboty ziemne.
Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci wodociaggowej powinny by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne — wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania”

oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robodt ziemnych.

4.1. Trasowanie i niwelacja.
Trasa projektowanego rurociggu powinna zosta¢ wytyczona przez stluzbg geodezyjng
lub uprawnionego geodet¢. Budowa kanatow z zachowaniem wiasciwych rzednych ich dna
ma decydujace znaczenie dla prawidlowego funkcjonowania catej inwestycji. Trasowanie

I niwelacje dna rurociaggdw prowadzi¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02.
4.2. Wykopy, szalowanie i zasypka.

Roboty ziemne, szalowanie wykopow i ich rozbiorke, montaz przewodow oraz

zasypywanie wykopow prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02.
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Rurocigg uktada¢ we wykopie pionowym wykonywanym mechanicznie, zabezpieczonym
grodziami lub szalunkiem skrzyniowym.

Szerokos¢ wykopow w zaleznosci od S$rednicy ukladanych rur jest podana w opisie
do kosztorysu.
Roboty ziemne w poblizu miejsc kolizji z uzbrojeniem podziemnym nalezy prowadzi¢ r¢cznie
pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia. Nalezy zabezpieczy¢ miejsce 1 przejazd
w rejonie prowadzenia robot.
Rury uktada¢ na podsypce wykonanej z gruntu piaszczystego lub zwirowego o ziarnach
mniejszych od 2,0mm. Podsypka powinna by¢ wyréwnana zgodnie ze spadkiem rurociagu.
Material nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni. Minimalna grubos¢
podsypki 15cm dla rur o $rednicy do 0,3m. Ukladanie i taczenie rur wykonywac zgodnie
Z instrukcja wykonawcza dostawcy rur. Roboty przy ukladaniu rur na dtugosci co najmniej
20m przy czym odcinki robocze przy ukladaniu rurociggu musza odpowiada¢ odcinkom
roboczym wykopu. W przeciwnym wypadku nie mozna w sposob prawidlowy wykonac
utozenia jak 1 zasypki rur. Do zasypywania wykopow musza by¢ stosowane jedynie grunty
sypkie. Zasypywanie reczne z doktadnym ubijaniem warstw co 50cm do wysokosci 0,5m nad
wierzch rury. Pozostata cze$¢ wykopu do poziomu 50 m ponizej projektowanej niwelety drogi
mozna zasypywac¢ mechanicznie. Do zaggszczania obsypki zaleca si¢ stosowanie lekkich
wibratoro6w plaszczyznowych. Zageszczanie zasypki do wskaznika podanego przez

wlasciciela drogi.

4.3. Odwodnienie wykopow.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych odwodnienie wykopu wykona¢ poprzez
obnizanie poziomu wody gruntowej iglofiltrami. Iglofiltry umiesci¢ wzdluz wykopu
w odlegtosci od 100 do 150cm od siebie. Uktad igtofiltrow nalezy podtaczyé do pompowego
agregatu igtofiltrowego typu AL-81 o wydajnosci dostosowanej do naptywu wody gruntowe;j
do wykopu. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probg za pomoca
pompy przeponowej celem ustalenia stalego wydatku wody 1 prawidtowosci obsypki
filtracyjnej. Zaleca si¢ wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim, gdy poziom wody
gruntowej jest nizszy od innych okresow roku. Zakres robdt odwadniajacych nalezy

dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo - wodnych w trakcie wykonywania robot.

4.4. Proba ci$nieniowa.
Probe szczelnosci sieci wodociggowej wykonywaé zgodnie z wymogami normy
PN-81/B-10725 i wymogami zawartymi w ,Systemach ciSnieniowych - informacje
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techniczne” wydanymi przez Wavin Poznan oraz ,,Warunkach technicznych wykonywania
i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Probe szczelnosci wykonaé po zabezpieczeniu
rurociggu przed przemieszczaniem. Wszystkie wezly w trakcie prowadzonej proby musza
by¢ odstonigte.
W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy szczegélnie przestrzegaé nastepujacych
warunkow:
» przewod nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewngtrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C,
* napetnienie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu,
 temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,
* po calkowitym napekieniu wodg 1 odpowietrzeniu odcinka przewodu nalezy napelniony
przewodu pozostawi¢ na 12 godzin w celu ustabilizowania,
* po ustabilizowaniu si¢ prébnego cisnienia wody 1 MPa w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac¢ jego poziom,
* po zakonczeniu proby szczelnosci ci$nienie nalezy zmniejszaé powoli w sposob
kontrolowany, a przew6d oproznic¢ z wody,
» wynik préby szczelnosci catego wodociaggu powinien by¢ ujety w protokole podpisanym

przez wykonawce, nadzor inwestorski i uzytkownika.

4.5. Phukanie sieci wodociggowe;j.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ plukanie sieci
wodociggowej. Do ptukania nalezy uzywac czystej wody wodociagowej. Predkos¢ przeptywu
wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych tam wystepujacych. Dla prawidlowego procesu ptukania wodociggu
konieczne jest uzyskanie predkosci przeptywu w wysokosci 1,0m/sek i zapewnienie ilo$ci
wody odpowiadajacej objetosci okoto 8-krotnej pojemnosci ptukanego odcinka.

Dla zmniejszenia ilosci wody zuzywanej do plukania wodociagu nalezy przestrzega¢
nastgpujacych zasad:
* nie nalezy dopusci¢ do zanieczyszczenia rur przed przystapieniem do ich montazu,

* po zakonczeniu montazu wodociggu w danym dniu konce rur nalezy zaslepic.

4.6. Dezynfekcja przewodow sieci wodociggowe;.
Dezynfekcje przewodow przeprowadzi¢ podchlorynem sodowym przy pomocy
chloratora poprzez hydranty. Czas kontaktu chloru z wodg to 24 godziny przy dawce

wynoszacej q=15g Cla/m3. Po 24 godzinach od napetniania wodociagu woda chlorowa nalezy
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spusci¢ z przewodu wodociggowego po uprzedniej dechloracji. Po odprowadzeniu wody
chlorowej, przewod nalezy ponownie przepluka¢ poprzez jego napelnienie w iloSci
odpowiadajacej dwukrotnej pojemnosci przewodu. Po ponownym napethieniu przewodu,
nalezy pobra¢ probki wody celem przeprowadzenia badan bakteriologicznych. Przewod moze
by¢ wlaczony do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan bakteriologicznych.

Szczegdtowe warunki ptukania i dezynfekceji nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

4.7. Odtworzenie nawierzchni drég.
Zakres odtworzenia nawierzchni jezdni wykona¢ zgodnie z Decyzja na lokalizacje sieci
wodociggowej w pasie drogi gminnej w m. Jankowy gm. Baranéw GP.7230.1.91.2021.AP

z dnia 29.11.2021r, doprowadzajac stan nawierzchni jezdni do stanu pierwotnego.

5. Zestawienie materialow.

- rura PEHD PE100 PN10 SDR17 DN110x6,6mm 299,04 m,
- rura PEHD PE100 PN10 SDR17 DN32x2,0mm 11,00 m,
- hydrant podziemny, wolnoprzelotowy PN16 DN80mm 1 szt.,

- hydrant nadziemny z kontrolowanym miejscem tamania DN80Omm 1 szt.,

- opaska do nawiercania DN110/2” 3 kpl.,

- zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN80 3 kpl.,

- zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN110 1kpl.

6. Uwagi koncowe.

Przy budowie sieci wodociagowej nalezy zachowa¢ warunki zawarte w uzgodnieniach
branzowych.
Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw z normy branzowej BN-83/8836-02
,»Roboty ziemne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. Roboty wykonywac
z zachowaniem normy PN-92/B-10735. Przy ukfadaniu rur PE lub PVC nalezy stosowac
si¢ do zalecen zawartych w instrukcji wykonawczej dostawcy rur.
Przewody podziemne napotkane w wykopach nalezy zabezpieczy¢ np. przez podwieszenie,

a drobne prace prowadzi¢ pod nadzorem ich uzytkownika. Nalezy rowniez:

bezwzglednie chroni¢ punkty poligonowe, a w razie zniszczenia odtworzyc¢,

— zwroci¢ uwage na przestrzeganie przepisow BHP 1 pod tym katem przeszkoli¢ zalogg,

— w miejscach prowadzenia robot wykona¢ oznakowanie terenu zgodnie z wytycznymi
zawartymi w projekcie organizacji ruchu,

— uzgodni¢ z wla$cicielem terenu termin i warunki prowadzenia robot,
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—wykonawca robot zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi dokumentacj¢ powykonawcza
zgodnie z Prawem Budowlanym,

— wykonawca powinien si¢ liczy¢ z mozliwos$cig wystgpienia utrudnien i prac dodatkowych
np. naprawa uszkodzonych niezinwentaryzowanych elementéw uzbrojenia podziemnego,
odtworzenie elementéw zagospodarowania,

— w ramach realizacji zadania nie zachodzi koniecznos¢ wycinki ist. drzew i krzewow.

Niniejsze opracowanie nie wymaga uzyskania decyzji srodowiskowe;j.

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 roku w sprawie

przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko D.U.213 pozycja 1397

kanalizacja — dtugo$¢ kanalow w niniejszym opracowaniu nie przekracza 1000mb. § 3 p 79.

7. Woytyczne do opracowania planu BIOZ.
Plan BIOZ nalezy opracowa¢ na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 27.08.2002r. /Dz. U. Nr 151 poz. 1256 pkt 3/.

Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robot na przedmiotowej budowie sieci

wodociggowej wystepowac bedg nastepujace rodzaje robot budowlanych z art. 21a ust. 2

Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane, tj. stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa

I zdrowia ludzi:

— prace stwarzajace zagrozenie przysypania ziemig podczas prowadzenia wykopow
0 glebokosci ponad 1,5m i $cianach pionowych - nalezy przewidzie¢ umocnienie $cian
szalunkiem azurowym lub pelnym; w przypadku niemoznosci szalowania nalezy wykonaé
wykop 0 bezpiecznym nachyleniu skarp,

— W czasie wykonywania robot na drogach przy statym ruchu nalezy opracowac ,projekt
organizacji ruchu,, oraz odpowiednio zabezpieczy¢ brzegi wykopow,

— w trakcie wykonywania prac przy uzyciu dzwigu teren wokot prowadzonych robot
odpowiednio zabezpieczy¢,

— przy pracach montazowych moga by¢ zatrudnieni jedynie pracownicy posiadajacy
kwalifikacje do wykonywania tych robot,

— kazdy pracownik musi posiada¢ $wiadectwo lekarskie uprawniajgce do pracy, badz
do pracy na wysokos$ciach,

— przy montazu przewodow rurowych nalezy postugiwaé si¢ wylacznie sprzetem

bezpiecznym i1 wyprébowanym, posiadajacym wazne atesty i zezwolenia.
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IV. INFORMACJA BIOZ

1. Nazwa i adres zamierzenia budowlanego.

Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci dz. nr 161, obreb 0004 - Jankowy, gmina
Baranow.

2. Nazwa i adres Inwestora.
Wodociagi Kepinskie Sp. z o.0.
ul. Wroclawska 28

63-600 Kepno

3. Opis przedsiewzigcia.
3.1. Kolejnos¢ realizacji robot:
— wytyczenie trasy rurociaggow,
— roboty ziemne zwigzane z wykopami pod rurociagi,
— montaz rurociagdw wraz z uzbrojeniem sieci,
— roboty ziemne — zasypanie wykopow, wyréwnanie terenu, inwentaryzacja geodezyjna,
— przywrdcenie terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego,

— naprawa nawierzchni drogi zgodnie z warunkami podanymi przez Zarzadcg Drogi.

3.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
e W obrebie inwestycji istniejg urzadzenia podziemne takie jak:
— sie¢ wodociggowa.
e W obrebie inwestycji istniejg obiekty i urzgdzenia nadziemne takie jak:
— napowietrzne kable elektroenergetyczne,
— budynki mieszkalne i gospodarcze.

e droga gminna —dz. nr 161

3.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludnosci:
— wykopy ziemne liniowe przekraczajace gtebokosci 1,5m,

— montaz kanatow.
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3.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
e WysoKki stopien zagrozenia:
— roboty wzdhiz drég powodujace ograniczenie ruchu,
— roboty ziemne i instalacyjne w ciggu drogi,
— dokonanie recznego odkrycia i przejscia pod urzadzeniami podziemnymi
wymienionymi w pkt. 2 po uprzednim ich wskazaniu przez wilascicieli tych

urzadzen.

3.5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow.
Przed przystapieniem do wykonania w/w robdt okreslonych wysokim zagrozeniem nalezy
zapozna¢ pracownikow:

— ztechnologig ich wykonywania,

— przestrzegania zabezpieczen urzadzen,

— zapoznanie z dokumentacjg projektowa oraz szczegdétowym wskazaniem istniejacych
urzadzen podziemnych tj.: sie¢ wodociggowa, kable elektroenergetyczne,

— organizacja ruchu na czas trwania budowy, kursy BHP oraz udzielania pierwszej

pomocy w przypadku niebezpiecznego zdarzenia.

3.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefie szczegolnego zagrozenia zdrowia:
— zorganizowanie placu budowy wyposazonego w s$rodki BHP, przeciwpozarowe
1 podrgczne medykamenty,
— zapewnienie sprawnej komunikacji pomimo czesciowego lub calkowitego
ograniczenia ruchu w ciggu drog, na ktorych przewiduje si¢ prowadzenie robot.
Zaleca si¢, aby Kierownik budowy opracowat plan ,bioz" przed przystgpieniem do robot

zgodnie z rozporzadzeniem nr 1126 z 23.06.2003r. Ministra Infrastruktury §3 - 7.

Opracowat:
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V. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 2 Profil podtuzny sieci wodociggowe;j
Rys. 3 Schemat hydrantu nadziemnego

Rys. 4 Schemat hydrantu podziemnego

Rys. 5 Schemat wiaczenia przytacza do sieci
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