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1.1. Podstawa prawna opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia biura: Budownictwo
Inzynieryjne Izabela Perz z Ostrowa Wikp. Jego celem jest okreslenie warunkéw
gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych w podiozu projektowanego
fragmentu sieci wodociggowej w miejscowosci Jankowy. Opinie oparto o
obowigzujgce przepisy:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych.

» Polska norma PN-B-03479 ,Geotechnika ~ dokumentowanie geotechniczne
— zasady ogolne) wydana w sierpniu 1998 r.

Polozenie projektowanej inwestycji, oraz lokalizacje otworéw badawczych
przedstawiono na mapach stanowigcych zatgezniki 1 2.

1.2. Cel opracowania i zakres wykonywanych badan.
Celem opracowania jest:

e Rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych.

» Okreslenie parametréw geotechnicznych gruntow.

e Ocena przydatnosci podtoza gruntowego i Srodowiska wodnego oraz

podanie wnioskéw.
Zakres badan ustalono w uzgodnieniu ze Zleceniodawcg. Obejmowat on:

* Wizje lokaing terenu pod koniec marca 2022 r.

* Wytyczenie miejsca otworu badawczego metodq domiardw prostokatnych,
oraz jego niwelacje wzgledem pobliskich rzednych terenowych.
1 wiercenie reczne do gtebokosci 2,0 m.
Badania makroskopowe wszystkich prébek gruntu.
1 sondowanie sonda lekkg SD-10.
Pomiar zwierciadta wody gruntowej.
Ustalenie na podstawie cech wiodacych  wartosci  parametréw
geotechnicznych dla poszczegélnych warstw metoda B polegajgcq na
Oznaczaniu wartosci parametru na podstawie zaleznoéci korelacyjnych
miedzy parametrami fizycznymi lub wytrzymatosciowymi a innym
parametrem (Io lub I.) wyznaczonym metoda A a wiec bezposrednim
oznaczeniu za pomocqg badan polowych oraz laboratoryjnych.

1.3. Wykorzystane materialy:

¢ Fragment wojskowej mapy topograficznej w skali 1: 25 000.

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

e Normy panstwowe i branzowe oraz instrukcje geotechniczne:
PN/B-02479 Dokumentowanie geotechniczne
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie

budowli. Obliczenia statyczne i projektowe

PN/B-04452 Geotechnika; Badania polowe
PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziat i
opis gruntu

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

»Instrukcja badan makroskopowych dia celdéw klasyfikowania gruntéw
budowlanych” - WYDZIAL BADAWCZO - ROZWOIOWY GEOLOGII,
GEOPROQJEKT, Warszawa 1979 (o o———a

e Literatura branzowa: 3
»Przyrodnicze aspekty bezpiecznego, budownictwa” | = 3./ J&Z | i /
WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNANSKIE]: Poznan 2001{'4,:4,,0,,2

——
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»Zarys geotechniki” - Z. Wilun - WYDAWNICTWA KOMUNIKACII I
tACZNOSCI - Warszawa 2005

2. Polozenie terenu badan

Jankowy sg wsig potoZzong ok 4,5 km na potudniowy-wschéd od Kepna. Teren
badan znajduje sie w potudniowo-wschodniej czgsci Jankowych, przy drodze lokalnej
wiodgcej do Donaborowa. Droga zajmuje dz. nr 161, a punkt badawczy zlokalizowano
W poblizu posesji nr 4c. Na tym odcinku droga jest asfaltowa, dalej w kierunku
wschodnim przechodzi w droge gruntowa, stuzacy gtdéwnie za dojazd do pél. Po
potnocnej stronie znajdujq sie zaktady meblarskie, po potudniowej pola, oraz
pojedyncze zabudowania.

Administracyjnie obszar badan nalezy do gminy Baranéw, powiat kepinski, woj.
wielkopolskie.

3. Morfologia i budowa geologiczna

W  ujeciu geomorfologicznym obszar opracowania lezy w pétnocnej czesci
Wysoczyzny Wieruszowskiej, jednostki fizjograficznej rzedu subregionu (wg podziatu
J. Kondrackiego 1), bedacej zdenudowang réwning morenowg ze zlodowacenia
odrzanskiego. Badany teren znajduje sie w obrebie lokalnej réwniny wodno-
lodowcowej spod ktérej miejscami wyfaniajg sie gliniaste osady morenowe.

Pierwotna morfologia zostala przeksztatcona dziatalnosciq cztowieka na skutek
wczesniejszej, wieloletniej gospodarki rolnej, oraz w zwiazku z budowg istniejacej
drogi. Powierzchnia terenu opada w kierunku potudniowo-wschodnim, a zmierzona
rzedna punktu badawczego wynosi 171,1 m n.p.m.

W podiozu pod wierzchnig warstwa gleby stwierdzono wylgcznie wodno-lodowcowe
piaski drobne, nie przewiercone.

4. Warunki hydrogeologiczne

Na badanym terenie nie stwierdzono wody gruntowej do glebokoéci 2,0 m p.p.t.

Ok 800 m na potudnie przeptywa z zachodu na wschéd rzeczka Niesdb, lewy
doptyw Prosny. Stanowi ona lokalng a Prosna gtéwng baze drenazowg dla okolicznych
woéd gruntowych. Miedzy terenem badad a Niesobem znajduje sie jeszcze réw
melioracyjny, ktéry odprowadza wode do rzeczki w dalszym biegu.

Wystepujace tu utwory piaszczyste sg bardzo dobrymi przewodnikami dla wéd
gruntowych.

5. Warunki geotechniczne

Warunki gruntowe udokumentowano do gtebokosci 2,0 m, charakterystyki gruntu
dokonano zgodnie z normami: PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480.

Na podstawie analizy karty otworu (zat. 5), oraz wynikéw badan polowych
gruntéw wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

WARSTWA I - przypowierzchniowy poziom gruntéw mtodych, holoceriskich,
wyksztatconych jako gleba o migzszosci 0,4 m.

WARSTWA II - plejstoceniskie piaski drobne, akumulacji wodno-lodowcowej,
zalegajace bezposrednio pod warstwa I. Na podstawie badania sondg lekkg SD-10

1 Kondracki J., 2000: ~Geografia regionalna Polski” - PWN W-wa, —/—
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(DPL) okredlono ich stopien zageszczenia na $rednim poziomie Ip = 0,53 (stan
Srednio zageszczony).

6. Wnioski i zalecenia

* W podtozu, na podstawie badan terenowych, stwierdzono, ze warunki gruntowe
S$3 proste.

* Podane wartosci parametru I, charakteryzujace stan podioza sg wartosciami
usrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechnicznej. Uérednienia
dokonano po analizie sondowan przeprowadzonych in situ, zgodnie z
obowigzujacymi normami i doswiadczeniem autora. Usrednione wartodci
wspomnianych parametréw sa wartogciami eksperckimi.

* Szczegblowy ukiad warstw przedstawiono na karcie otwory w zal. nr 5 do
niniejszego opracowania. W podtozu pod wierzchnig warstwg gleby stwierdzono
wytgcznie wodno-lodowcowe piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym (Ip =
0,53).

Na badanym terenie nie stwierdzono wody gruntowej do gtebokosci 2,0 m p.p.t.

* W podiozu nie stwierdzono zadnych niekorzystnych zjawisk wymagajacych

bardziej szczegétowego oméwienia.

d8-2%. 9075 /& [



>STAROSTWO POWIATOWL
w KEPNIE
ul. Kosciuszki 5, 63-600 Kepne

tel. 62782 89 00
‘ag 62 782 89 n1

Zat. 1. Mapa orientacyjna usytuowania miejsca przeprowadzenia badar.

skala - 1:25 000

Fragment arkusza Wojskowej Mapy Topograficznej: M-34-025-A, arkusz
Wieruszéw.
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Zat. 3

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

Grunty nasypowe:
Nb nasyp budowlany
Nn nasyp niekontrolowany

Grunty organiczne rodzime:
Ph  grunt préchniczny

Nm  namut

T torf

Grunty mineralne rodzime:
z Zwir

Zg zwir gliniasty

Po pospétka

Pog pospétka gliniasta

Pr piasek gruboziarnisty
Ps piasek Srednioziarnisty
Pd piasek drobnoziarnisty
Pn piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

Mp Pyt piaszczysty

n pyt
Gp glina piaszczysta
G glina

Gn  glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezta

Gnz glina pylasta zwiezia

Ip it piaszczysty

I it

In it pylasty

Grunty nietypowe:

Gb gleba

Kr kreda

Gy gytia

Oznaczenia dodatkowe:

+ domieszki w gruncie lub
nasypie

C cegta

B beton

D drewno

Zl zuzel

H humus (préchnica)

CaCoOs weglan wapnia

// przewarstwienia
/ pogranicze innego gruntu

Stany gruntéw:

In luzny

szg S$rednio zageszczony
zg zageszczony

Stany gruntéw spoistych:
pt ptynny

mpl miekkoplastyczny

pl plastyczny

tpl twardoplastyczny
pzw pdlzwarty

Zw Zwarty

1/2/3 liczba wateczkowan

Wilgotnoséé:

s suchy

mw  mato wilgotny
w wilgotny

m mokry

nw  nawodniony

vy  Poziom swobodnego
Zwierciadta
wody gruntowej

ustabilizowany poziom
zwierciadta wody gruntowej

nawiercony poziom zwierciadta
wody podziemnej

\\\\ saczenie

Inne oznaczenia:

2 numer otworu

56,76 rzedna otwory

I -1 oznaczenie przekroju
IIA numer pakietu | warstwy

In stopien zageszczenia
I stopien plastycznodci
° miejsce pobrania prébki

1/2,5 numer prébki/gtebokogé
* studnia

i



T

|

\

STAKUSTWO POWIAIOW:
w KEPNIE

|?%_

epne

wl. Kosciuszki 5, 63-600 K
tel. 62 782 89 00
v £2 782 8901

al%_

oma:a
0IM -omiad

BIUBdIRIZSHPO {npoyy

mHZNUHZIUu._.OwQ (Z(goznm
egy HCTE

soMmyss
inpow AuzsAawopyg

8 Bpojaw suojeysn ?je1sozod
Vv tpojaw euojelsn 3soriem ,

0Z0£0-9/18-Nd bm

me T mmo*

nuni6
ioep
ljosuoy
*6ojoan
1oquiAg

NonvmmN
usidoys

>>ocmcmm ‘Wb ‘197 Ju “zp ) ‘Amodjuer 195

T —
- TFrEE
ANZDINHDI103ID AULIWVHVL

wh % /X=X BMOIUBZOIIGO 2sojiem

wt AMojeriajew NluuAzojodsp
/X BUZIAISATo e

_____Buzdiuysenoab Answeseyq

oMO0D

JeYD 2S01IeM

“ e —
n
Tt
o (AuyoBpm opew
Pd | >:no._u yeseld QOE
- eqa|p

._

AuzyeibAjens \\ &Mﬁﬂm \
-ouzaibojoyy sido Iyoid |
S
dNZDI90703 7

VINIINSVrdo

MODS[BIW M jsomm_uouo; 1991 emopng jewa)
[ ewzoem TR

S =707

Y.
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