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I1l. CZESC OPISOWA

1. Nazwa i adres zamierzenia budowlanego.

Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Mikorzyn, dz. nr 161, obreb 0004 -
Jankowy, gmina Baranéw.

2. Nazwa i adres Inwestora.
Wodociagi Kepinskie Sp. z o.0.
ul. Wroclawska 28

63-600 Kepno

3. Podstawa opracowania projektu budowlanego.

Podstawa niniejszego opracowania jest umowa zawarta pomie¢dzy Inwestorem
— Wodociagami Kepinskimi Sp. z o.0., @ Biurem projektowym zwanym dalej Budownictwo
Inzynieryjne Izabela Perz.

4. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu zagospodarowania terenu jest sieci
wodociggowa, zlokalizowana w miejscowosci Jankowy dz. nr 161 w gminie Barandw.
Calkowity zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci
wodociggowej z rur PEHD DN110 mm SDR17 PN10 o tacznej dlugosci 299,04 m w drodze
gminnej, dz. nr 161.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W dzialce nr 161 w miejscowosci Mikorzyn, widoczna jest istniejaca sie¢ wodociggowa
PVC DN110, kanalizacja sanitarna, grawitacyjna PVC DN200, kable elektroenergetyczne
1 teletechniczne oraz stupy energetyczne i1 oswietleniowe. Droga jest asfaltowo — gruntowa

z nieliczng zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna po jednej stronie ulicy.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi DE.410.342.2021/WT z dnia 14.12.2021
roku, dotyczacymi przylaczenia si¢ do sieci wodociggowej oraz wytycznymi Inwestora
projektuje si¢ sie¢ wodociggowa z rur ci$nieniowych PEHD PE100 PN10 SDR17, wedtug
normy PN-EN 12201-2, 0 $rednicy @110x6,6mm i tacznej dhugosci L=299,04m.

Istniejagce drzewa i Krzewy znajdujagce si¢ w obrebie opracowania, w zwigzku
z planowang inwestycja nie beda wycinane ani usuwane.

Przedmiotowa inwestycja nie wplynie na zmiang uksztalttowania terenu ani uktadu zieleni.
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7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wod¢ wraz z ich parametrami technicznymi.
Projektowana budowa sieci wodociggowej przewiduje:
- zaopatrzenia w wodg¢ do celow bytowych mieszkancow;
- zaopatrzenia w wodg¢ do celéw pozarowych po uzgodnieniu z Wodociggami Kepinskimi Sp.
Z 0.0.

W rejonie projektowanej sieci wodociggowe] istniejg budynki mieszkalne
jednorodzinne, pozostate dziatki znajdujace si¢ w sasiedztwie stanowig niezabudowane
dziatki budowlane oraz grunty orne i taki.

Ilo§¢ mieszkancow w jednostce osadniczej wynosi 589 o0so6b (dane z 2021 roku)
1 jednocze$nie nie przekracza 2000 os6b. Wymagana ilos¢ wody do celow
przeciwpozarowych wynosi 5 dm?/s.

Projektowana sie¢ wodociggowa w dz. nr 161 jest siecig rozdzielczg zatem minimalna
srednica rurociggu zasilajacego hydranty zewnetrzne przy rozbudowie lub modernizacji
istniejacej siect wodociggowej o wydajnosci 5 dm?/s wynosi Dz80 przy cisnieniu nominalnym
0,1 MPa. Zaprojektowano rurociag z rur Dz110 PHDE PE100 PN10 SDR17.

Projektowana sieci wodociggowa wlaczona bedzie do istniejagce rurociggu o $rednicy PCV
DN 110. Na projektowanej sieci przewidziano dwa hydranty, jeden podziemny Dz80 oraz
jeden nadziemny Dz80, oba o wydajnosci nie mniejszej niz 5 dm?/s przy cis$nieniu nie
mniejszym niz 0,1 MPa, przez co najmniej 2 godziny. W trakcie pozaru zaktada si¢ prace
jednego hydrantu o wydajnosci 5 dm?/s. Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, hydranty zewnetrzne musza
by¢ zlokalizowane wzdtuz drogi i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach.

Przy projektowaniu uwzgledniona rowniez ponizsze kryteria:

a) odlegtos¢ pomigdzy hydrantami maksymalnie 150 m,

b) odlegtos¢ hydrantu od najblizszego budynku co najmniej 5 m,

C) odlegtos¢ hydrantu od zewnetrznej krawedzi jezdni maksymalnie 15 m.

W marcu 2022 roku przeprowadzono badanie wydajnosci hydrantu zewngtrznego przy
budynku numer 4a w miejscowosci Jankowy. Wynik pomiaru wykazata, ze przy ci$nieniu

0,2 MPa, wydajnos¢ hydrantu wyniosta 8,66 I/s.

8. Informacje i dane:
a) Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru

zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow; zamierzenie budowlane nie jest
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lokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska. Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkow w Poznaniu Delegatura w Kaliszu pozytywnie opiniuje
przedmiotowg inwestycje. Jezeli jednak w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub
ziemnych zostanie odkryty przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest
on zabytkiem archeologicznym, Inwestor zobowigzany jest niezwlocznie zgtosi¢ ten
fakt do w/w Urzedu.
b) Projektowane zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.
c) Charakter, cechy istnicjgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi:
— przewody zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odlegto$ci, nie narazajac
na niebezpieczenstwo istniejagcych w sasiedztwie innych obiektow i infrastruktury
technicznej,
— po wybudowaniu przewodoéw przewidziano wykonanie prob szczelnosci w celu
niedopuszczenia do niekontrolowanych wyciekéw do gruntu,
— zapewniono odpowiedni dostep do obiektow zlokalizowanych na projektowanej
sieci potrzebny podczas eksploatacji i konserwaciji,
— projekt opracowano zgodnie z decyzja na lokalizacje¢ sieci wodociggowej w pasie
drogi gminnej w m. Jankowy gm. Baranow GP.7230.1.91.2021.AP z dnia
29.11.2021r,
— nalezy uwzgledni¢ uwagi i wytyczne zawarte w odpisie protokotu z posiedzenia
narady koordynacyjnej nr ODGK.6630.12.2022 z dnia 19.01.2022r r. Starostwa
Powiatowego w Kepnie.

9. Obszar oddziatywania obiektu.
Projektowana sie¢ wodociggowa w miejscowosci Jankowy dz. nr 161
,gminie Baranow nie bedzie w zaden sposob oddziatywac na dzialki sasiednie oraz nie bedzie

powodowac ograniczen w sposobie ich uzytkowania lub przysziego zagospodarowania
/IDZ.U. z 2020r. poz. 1333 art. 20 ust. 1 pkt 1c/.

Opracowat:
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu

Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Jankowy dz. nr 161, gmina Baranow .

6



Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Jankowy dz. nr 161, gmina Baranow .

7



