
PROJEKTOWANY HYDRANT

NADZIEMNY DN80

Klucz do zasuw

Skrzynka uliczna

Prefabrykowane

betonowe obrzeże

skrzynki

Podstawa betonowa

pod skrzynkę zasuwy

Obudowa sztywna

Zasuwa kołnierzowa

DN80, zabudowa krótka

Płytka betonowa

nośna min. 0,05m

Kształtka N - łuk

kołnierzowy ze stopką

Odwodnienie hydrantu

Prefabrykowane

betonowe obrzeże

skrzynki

Hydrant nadziemny

DN80 z kontolowanym

miejscem złamania

Zasypka

Piasek (hmin 0,3m)

Żwir (hmin 0,3m)

Piasek (hmin 0,15m)

Osłona odwadniacza

hydrantu (systemowa)

m
in

. 0
,3

m

mgr inż. Wojciech Perz
upr. bud. nr WKP/0428/POOS/19

SCHEMAT HYDRANTU NADZIEMNEGO Dn80

OBIEKT:

INWESTOR:

ADRES BUDOWY:

PROJEKTANT:

ASYSTENT PROJEKTANTA:

DATA:

BRANŻA:

SKALA:

NR RYS.:

sanitarna

PODPIS:

PODPIS:

Sieć wodociągowa w miejscowości Jankowy, gm. Baranów
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