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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Jankowy, gmina Baranéw dz. nr 161.
1 BRANZA SANITARNA
1.1]45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-  |km
d.1.1]0111-01 ninnym
Krotno$¢ = 2
0,29904+0,011 km 0,310
RAZEM 0,310
1.2/45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKI
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.1.2/0202-03 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
(poz.1*1000*0,8*1,60)*0,80 m3 317,440
RAZEM 317,440
3|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111) | m3
d.1.2/0301-02
(poz.1*1000*0,8*1,60)*0,20 m3 79,360
RAZEM 79,360
4 Zatadunek urobku, transport ponad 1km samochodami samowytadowczymi wraz z|m3
d.1.2|wycena indy- |optatg za sktadowanie na sktadowisku i utylizacje. Odlegto$¢ ustala wykonawca.
widualna
poz.2+poz.3 m3 396,800
RAZEM 396,800
5/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych - rura dwudzielna AROT 110 m
d.1.2/0705-01
9,000 m 9,000
RAZEM 9,000
6/KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m3
d.1.2|1411-02
(poz.1*1000*0,8*1,60)*0,15 m3 59,520
RAZEM 59,520
7/KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 25 cm m3
d.1.2|1411-04
(poz.1*1000*0,8*1,60)*0,75 m3 297,600
RAZEM 297,600
8 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowyc - elementy betonowe, bloki kpl.
d.1.2 oporowe
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3/45231300-8 |SIEC WODOCIAGOWA
9/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. |m
d.1.3|1009-04 zewnetrznej 110 mm
(poz.1*1000)-11 m 299,000
RAZEM 299,000
10|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |ztacz.
d.1.3/1010-04 todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
poz.9/12 ztacz. 25
RAZEM 25
11/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach  |szt.
d.1.3|1012-02 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
110-140 mm
5,000 szt. 5,000
RAZEM 5,000
12|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm szt.
d.1.3/1014-03
analogia
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
13/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.  |m
d.1.3|1009-01 zewnetrznej 32 mm
11,00 m 11,000
RAZEM 11,000
14| KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski HAKU) na  |szt.
d.1.3/0802-03 istniejgcych rurociggach o $r. PEHD 110 mm
analiza indy-
widualna
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
15/KNR 2-18 Podtgczenie sieci wodociggowej- istniejacych rurociggach o §r. PVC Dn110 m szt.
d.1.3/0902-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16/ KSNR 4 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg o ér. 100 mm kpl.
d.1.3/1202-03
analiza indy-
widualna
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1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17 Wiaczenie projektowanych sieci wodociggowych w sieci i przytgcza istniejace ryczatt
d.1.3|wycena indy-
widualna
1,000 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
18/ KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne, wolnoprzelotowe o $r. 80 mm kpl.
d.1.3/1119-01
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne z pojedynczym zamknieciem zabezpieczone w kpl.
d.1.3/1119-03 przypadku ztamania o $r. 80 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.3/1612-01 Krotnos¢ = 2 200m
0,3 odc. 0,300
200m
RAZEM 0,300
21|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.1.3/1606-02 PE, PEHD o $r. 160 mm 1 prob.
0,3 200m - 0,300
1 préb.
RAZEM 0,300
22|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1.3/1611-01 200m
1,128 odc. 1,128
200m
RAZEM 1,128
23 Zapewnienie ciggtosci dostawy wody. kpl.
d.1.3|analiza indy-
widualna
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 ROZBIORKI | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
2.1/45110000-1 |Rozbiorki
24|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.2.1|0804-03 (utwardzone pobocze)
poz.1*1000*1 m?2 310,000
RAZEM 310,000
25|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.2.1|0804-02 bosci (utwardzone pobocze)
Krotno$¢ = 15
poz.24 m? 310,000
RAZEM 310,000
26 Zatadunek i transport wybrakowanych z rozbiorki nienadajacych sie do powtornego| m3
d.2.1|analiza indy- |wykorzystania (przyjeto do 30%) oraz urobku wraz z optatg za sktadowanie na
widualna sktadowisko i utylizacje. Odlegtos$¢ ustala wykonawca.
poz.24*0,3 m3 93,000
RAZEM 93,000
2.2/45233000-9 |Nawierzchnie
2.21 Odtworzenie pobocza z tlucznia kamiennego
27|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na gteboko$ci 20 cm m2
d.2./0101-01
2.1
poz.1*1000*1,00 m?2 310,000
RAZEM 310,000
28|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - grubo$¢ po zageszczeniu 7 cm m2
d.2.|0204-05
2.1
poz.27 m?2 310,000
RAZEM 310,000
29|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.|0204-06 niu
2.1 Krotno$¢ = 23
poz.24 m? 310,000
RAZEM 310,000
3/45233150-5 |Organizacja ruchu
30 Opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu wraz |ryczatt
d.3|wycena indy- |z przywréceniem statej organizacji ruchu.
widualna
1,000 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000

_2-

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



http://www.novapdf.com/

