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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu na dziatce nr 89/7, 88/2,
87/35 obreb Jankowo, gmina Pakos$¢, powiat inowroctawski, woj. kujawsko-pomorskie.

Celem opracowania jest stworzenie strefy aktywnosci spotecznej poprzez budowe boiska do gry
w pitke nozng i boiska do gry w siatkowke plazowa dla uzytkownikéw wszystkich kategorii
wiekowych w miejscowosci Jankowo.

Zakres opracowania obejmuje:

- budowe boisk sportowych (boisko do pitki noznej i siatkéwki),
- budowy wysokiego ogrodzenia kompleksu boiska i tzw. pitkochwytéw,
- wykonanie $ciezek i nawierzchni utwardzonych,
- wydzielenie miejsc postojowych dla samochodéw osobowych,
- wykonanie wykopu i wzmocnienie skarpy brzegowej stawu retencyjnego z geokraty,
- zagospodarowanie terenu wokot boisk - w tym:
— montaz lub przeniesienie urzadzen parkowych i rekreacyjnych - tawek, koszy na $mieci,
urzadzen rekreacyjnych jak zjezdzalnia linowa
— wykonanie nasadzen krzewéw / drzew i traw

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
Teren opracowania, dziatki nr 89/7, 88/2, 87/35 obreb Jankowo sg wtasnos$cig Gminy Pakos¢.
Dziatki majg ksztatt zwarty, nieregularny. Od strony zachodniej i péinocnej granicza z droga
gminng dz. nr. 88/2,87/33,86/1. Od strony wschodniej z droga gruntowg dz. nr ewid. 89/6 i
dziatka nr ewid. 91/3. Od strony potudniowej sasiaduje z dziatka drogi nr ewid. 96/1. W bliskim
otoczeniu od granicy nie istniejg budynki i obiekty budowlane majace wplyw na
zagospodarowanie projektowanych dziatek.

Nie projektuje sie zmiany zagospodarowania terenu. Na obszarze objetym opracowaniem na
dziatkach 89/7, 88/2 87 /35 znajduje sie aktualnie boisko do pitki noznej, w potudniowej czesci
dziatki 89/7 znajduje sie boisko do siatkowki ora urzadzenie rekreacji - zjezdzalnia linowa dla
dzieci. W potudniowo-zachodniej czeSci znajduje sie miejsce na odpady state. W czesci
poinocno-wschodniej wystepuje teren zadrzewiony, zieleni wysoka - drzewa liSciaste. Poza tym
dominuje zielen urzadzona - trawiasta oraz po stronie wschodniej nieuzytki i tgki.

Przez teren opracowania przebiega podziemna linia teleinformatyczna. Do dziatki dochodzi sie¢
wodociggowa WoD90.

Wijazd na dziatke nie jest wyznaczony, odbywa sie od strony p6inocnej i zachodniej - tj. od drogi
dz.nr 86/1, 88/2 a takze 87/33.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

3.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg projektu, nalezy wykonac¢ nastepujace
prace rozbidrkowe:

- usuna¢ elementy istniejacych urzadzen sportowych, w tym bramek (4 szt.) stupkéw boiska do
siatkowki (2szt.).

- zabezpieczy(¢ i zdemontowac urzadzenia rekreacyjne zjezdzalni linowej,

- usuniecie i uporzadkowanie zieleni niskiej i Sredniowysokiej kolidujacych z projektowanym
zagospodarowaniem terenu.

Tyczenie ukladu przestrzennego, tj. boiska sportowego zgodnie z rysunkami projektu
zagospodarowania terenu nr A-01. Na rysunku podane zostaly wspétrzedne punktéw
geodezyjnych, a takze wzajemne odlegtosci obiektow od siebie i od granicy dziatki.

3.2. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI
Elementami zagospodarowania terenu s3:

e boisko sportowe do gry w pitke nozng - nawierzchnia syntetyczna o wymiarach
5600x2600cm ze strefg brzegowa 6200x3200cm,

e Dboisko sportowe do gry w siatkowke 2400x1500cm - nawierzchnia do siatkdwki plazowej -
piasek kwarcowy,

e nawierzchnia bezpieczna z piasku kwarcowego i przeniesienie urzadzenia rekreacyjnego
zjezdzalni linowej,

e urzadzenia sportowe tj. bramki (2 szt.) i stupki (2 szt.),

e ogrodzenie zewnetrzne panelowe o wysokos$ci 4m oraz 6m z 2 furtkamii 1 brama
rozwierang,

e pitko chwyty boiska do siatkéwki o wysokos$ci 6m

e dojscia oraz Sciezka utwardzona wokdt boisk oraz obiektéw utrzymania porzadku,

e dojazd i dojscie utwardzone z kostki betonowe;j,

e parking na 9 pojazdéw osobowych z kostki/ptyty azurowej (w tym 1 miejsce dla osoby
niepelnosprawne;j),

e montaz urzadzen dodatkowych jak: kosze na odpady (4 szt.), tawki parkowe (5 szt.), stojaki
na rowery (4 szt.),

o infrastruktura techniczna w postaci budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem
odbiorczym - stawem retencyjnym / ogrodem deszczowym .

e 7zjazd z drogi publicznej gminnej,

W czesci graficznej pokazane sg rozwigzania uwzgledniajace wyzej wymienione elementy

zagospodarowania.

Zagospodarowanie terenu daje mozliwos¢ realizacji w przysztosci oswietlenia boisk, dojs¢
i Sciezek - zaopatrzenia w energie z instalacji elektrycznej potaczonej z istniejaca siecia
elektroenergetyczng, wg oddzielnego opracowania. Cze$¢ elektryczna nie jest przedmiotem
niniejszego projektu budowlanego.
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3.3. BILANS TERENU:
1. powierzchnia dz. nr 89/7: 6160,80 m2 (z 8358,00 m2)

2. powierzchnia dz. nr 88/2: 370,15 m2 (z 1655m2)
3. powierzchnia dz. nr 87/35: 1562,10 m2

1. powierzchnia dziatek objeta opracowaniem: 8 093,05 m?

2. 1aczna powierzchnia dz. nr 89/7, 88/2,87/35 (przed scaleniem i podziatem)11 575 m?

3. powierzchnia sportowa, nawierzchnia trawa syntetyczna: 1953 m2 (w tym
boisko 1465m?2)

4. powierzchnia urzadzen sportowych, rekreacyjnych - piasek: 488,40 m?

5. powierzchnia projektowanych chodnikéw: 44,05 m?

6. powierzchnia miejsc postojowych z ptyt azurowych: 121,00 m?

7. powierzchnia dojazdéw z kostki bruk.: 150,90 m?

8. powierzchnia Sciezek - nawierzchnia mineralna, utwardz.: 636,00 m2

9. powierzchnia otwartego, suchego zbiornika retencyjnego: 177,00 m2

10. powierzchnia zieleni urzadzone;j: 2342,30 m?

11. powierzchnia biologicznie czynna: 58,00%

3.4. SP0OSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Scieki deszczowe ( wody opadowe ) z odwodnienia liniowego pod plyta boiska do pitki noznej
odprowadzane beda do otwartego zbiornika retencyjnego. Zbiornik ma pemi¢ funkcje ogrodu
deszczowego, ktérego dno bedzie okresowo zalewane. Woda bedzie w sposéb naturalny
odbierana przez ewapotranspiracje (uwalnianie wody do atmosfery), absorbowana przez
ro$linnos$¢ hydrofitowa i rodzima, oraz infiltracje (wsigkanie w naturalne warstwy gleby).

Wody z nawierzchni utwardzonych projektuje sie odprowadzac¢ na pobliskie tereny zielone
z uwagi na brak zewnetrznej infrastruktury kanalizacji deszczowej. Nawierzchnie boisk oraz
nawierzchnie $ciezek i parkingéw sa przepuszczalne, pozwalajac na czesciowo bezposrednig
absorpcje i wsigkanie wody opadowe;j.

Zaleca sie wykonanie spadkow terenu ok. 0,5% w kierunku terenu biologicznie czynnego
odwadniajacych jeszcze przed utozeniem geowtdkniny. Umozliwi to swobodny sptyw wody po
materiale geosyntetycznym w wyznaczonym kierunku.

3.5. ODWODNIENIE BOISKA
Projektuje sie system drenazu pod ptyta boiska do pitki noznej, ktérego celem jest odebranie
nadmiaru wody i zabezpieczenie warstw nawierzchni syntetycznej oraz podbudowy. Spadki
boiska w ukladzie kopertowym 1,0 % zgodnie z rysunkiem A-03. Rury drenarskie zgodnie z
czes$cig sanitarng oraz rysunkiem IS-01. Odprowadzenie wody do stawu retencyjnego, ktéry ma
na celu w zrownowazony sposob gospodarowa¢ nadmiarem wody opadowe;j.

Staw i jego infrastrukture techniczng nalezy nadzorowac poprzez systematyczny przeglad
techniczny przynajmniej raz w roku i ew. podejmowac¢ dziatanie udrazniania, czyszczenia.
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Wody powierzchniowe z boiska do siatkéwki w naturalny sposdb zostang odprowadzone na
wewnetrzne tereny zielone lub odprowadzone do gruntu poprzez przepuszczalng podbudowe,
skad zostang zmagazynowane i rozsgczone do gtebszych partii gruntu.

3.6. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE]
Zapewnia sie dostep do obiektu boiska od zachodu poprzez $ciezke pieszo-jezdng szeroko$ci
6,0m oraz dojscie szeroko$ci 3m z publicznej drogi gminnej, dziatka nr ewid. 87/33 oraz

poprzez dojscie szerokosci 1,8m od strony pdéinocnej z publicznej drogi gminnej, dziatka nr.
ewid. 86/1.

Zjazd z drogi gminnej nr 150418C (dz. nr ewid. 87/33) w czesci potudniowo-zachodniej terenu
opracowania.

1. Kategorie geotechniczng obiektu jako - I.

2. Warunki gruntowe przyjeto jako proste.
Szerokos$¢ zjazdu wynosi 6m. (Szerokos$¢ zjazdu fizycznego dla ruchu samochodéw przyjmuje sie
3,5m) Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi zawiera sie w tuku kotowym o promieniu
réwnym 5m. Proj. zjazd dowigzany jest do istn. nawierzchni drogi gminnej kraweznikiem
betonowym wtopionym 15x22 na tawie betonowej z betonu C22/25. Od strony
Terenu opracowania zjazd dowigzany jest do drogi jednolita nawierzchnig z kostki
betonowej. Pozostate szczegéty planu sytuacyjnego przedstawiono na rys. A-01 Plan
zagospodarowania terenu.

Dojscia i dojazdy dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Pochylenie poprzecznym 1-
2% i podtuznym maksymalnie 4.9% prowadzace do obiektdw rekreacyjno-sportowych.

3.7. UKSZTALTOWANIE TERENU I UKEAD ZIELENI
Poziom +/- 0,00 ustala sie na wysokosci 96,90 m n. p. m.

Nie projektuje sie istotnych zmian w uksztattowaniu terenu. Niwelacja terenu na potrzeby
nowoprojektowanych $ciezek i doj$¢ objetych opracowaniem oraz pod ptyte boiska zachowujac
minimalne spadki zgodnie z wytycznymi producenta nawierzchni do odprowadzenia wody
opadowej ( spadek co najmniej 5mm na 1 m nawierzchni).

Nie planuje sie wycinki drzew istniejgcych. Projektuje sie nowe nasadzenia w czesci péinocno-
wschodniej jako zieleni $rednio-wysoka hydrofitowa stanowigca element kompozycyjny oraz
wspomagajacy gospodarke wodna terenu.

Teren naruszony podczas prac budowlanych w tym tereny zielone wokét projektowanych
obiektow nalezy podda¢ rekultywacji. Spulchni¢, wyréwnac i na nich rozplantowac ziemie
urodzajng o warstwie grubosci ~15cm. Cato$¢ nalezy obsiac¢ trawg, zawatowac.

ZBIORNIK RETENCY]JNY - OGROD DESZCZOWY

Zbiornik retencyjny do gromadzenia wod opadowych odbieranych spod ptyty boiska do pitki
noznej wzmocnic¢ na skarpie przed dziataniami erozji geokrata. Zbiornik wydzieli¢
geomembrang (geowtdkning separacyjng). Obnizenie terenu projektuje sie na maksymalnie
1,6m. Warstwy dna zbiornika od dotu: kruszywo 8-16mm, piasek drobnoziarnisty, piasek
gruboziarnisty z dodatkami 3:1 (np. kruszona cegta, dolomit, wapien), zwir ozdobny. W
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zbiorniku wykona¢ przelew awaryjny. Wérod nasadzen proponuje sie rodzime krzew i byliny, w
tym ro$liny hydrofitowe np.:

— turzyce:, rodzima turzyca owtosiona, turzyca pospolita, turzyca lesna, turzyca zwista;
— miecznica waskolistna;

— sit, w tym sit rozpierzchty;

— krwawnica pospolita;

— kosace z6tte lub syberyjskie;

— rdest wezownik;

— manna mielec;

— niezapominajka btotna;

— tojes¢ rozestana i tojes¢ kropkowana;

— trzeslica modra;

— mozga trzcinowata;

— wierzba, np. wierzba biata, wierzba iwa.

3.8. SIECI UZBROJENIA TERENU
Dla potrzeb budowy boiska sportowego przewiduje sie podtaczenie projektowanej inwestycji do
nowoprojektowanych podziemnych sieci uzbrojenia terenu.

e Boisko do pitki noznej - odprowadzenie wody deszczowej i roztopowej do ziemnego
zbiornika bezodptywowego , przylacze z PVC D160 zgodnie z cze$cig techniczng
sanitarng. Zbiornik otwarty, retencyjny, ok 100,0m3. W przypadku przepetnienia i braku
mozliwosci podlania ogrodu wody wywieZ¢ wozem asenizacyjnym.

3.9. GOSPODARKA ODPADAMI STALYMI
Projektowane zatozenie nie ma negatywnego wplywu na $rodowisko przyrodnicze. Odpady state
planuje sie gromadzic¢ i segregowa¢ w pojemnikach typu SM110 w czeSci potudniowo-
zachodniej terenu opracowania. Zgodnie z art. 23. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie zachowane jest minimum 10 m - od okien i drzwi do budynkéw z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, miejsc rekreacyjnych i boiska sportowego oraz
3 m - od granicy dziatki budowlanej. Obszar pod miejsce gromadzenia odpadéw statych w
nawierzchni utwardzonej. Zapewni¢ utrzymanie porzadku i czystosci przez korzystanie z
urzadzen stuzacych do zbierania odpadéw komunalnych w sposéb umozliwiajgcy ich segregacje
(art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach, Dz.
U.z2021r., poz. 888 z pdZn. zm.);

Na obszarze opracowania projektuje sie kosze na $mieci, wyniesione ponad poziom terenu,
z ktérych zawartos¢ bedzie w zalezno$ci od umowy z Zaktadem Zagospodarowania Odpadéw
transportowana do pojemnika na odpady state lub odbierana bezposrednio.
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4. INNE INFORMACJE I DANE. (§ 14 PKT 5 ROZPORZADZENIA)

4.1. OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU

WYNIKAJACE Z DECYZ]I O LOKALIZAC]I INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Dla terenu opracowania uchwalono decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
KI10.6733.11.10.2022 z dnia 12 maja 2022r. oraz aneks - decyzje KI0.6733.11.13.2022 z dnia 20
pazdziernika 2022.
Rodzaj inwestycji — zabudowa sportu i rekreacji,

PARAMETRY, CECHY I WSKAZNIKI PROJEKT BUDOWLANY
KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 dopuszcza sie budowe boisk sportowych w Spetiono - zgodnie z projektem
ramach stworzenia strefy aktywnosci
spotecznej, powierzchnia zabudowy kazdego
projektowanego boiska do 2000m?;

2 dopuszcza sie budowe ogrodzenia terenu o Spetniono - zgodnie z projektem
wysokosci do 6m,
3 dopuszcza sie realizacje pozostatej niezbednej Spetniono - zgodnie z projektem

infrastruktury technicznej, w tym wykonanie
os$wietlenia, utwardzenia terenu, wyposazenia
boiska w elementy infrastruktury sportowe;j,

4 minimum 50% powierzchni terenu objetego Spetniono - zgodnie z projektem
niniejsza decyzja nalezy zachowa¢ w formie
biologicznie czynnej;

5 Dostep do drogi publicznej - obstuga Spetniono - zgodnie z projektem
komunikacyjna terenu istniejgcym zjazdem z
drogi publicznej gminnej (dz. nr ewid. 86/1,
87/33)

6 Wymagana ilo$¢ miejsc parkingowych - nalezy | Spelniono - zgodnie z projektem.
wyznaczy¢ minimum pieé miejsc parkingowych. | Projektuje sie 9 miejsc
postojowych

4.2. OCHRONA KONSERWATORSKA
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego zostata uzgodniona z Wojew6dzkim Urzedem
Ochrony Zabytkéw, zgodnie z tym, Ze inwestycja znajduje sie na terenie objetym forma ochrony
zabytkéw, o ktérej mowa w art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z p6Zn. zm.). Teren objety opracowaniem
potozony jest w granicach strefy ochrony archeologicznej ,W” wyznaczonej dla zespotu
udokumentowanych i potencjalnych stanowisk archeologicznych ujetych w wojewddzkiej
ewidencji zabytkéw (Jankowo ST. 2 — osada wczesnosredniowieczna). Nalezy zapewni¢ nadzor
archeologiczny i archeologiczne badania ratownicze w przypadku odstoniecia obiektéw
archeologicznych - zgodnie z zakresem projektu budowlanego.
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4.3. INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI
Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w ustawie z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z
2021 r., poz. 247 z p6Zn. zm.) i nie znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko (Dz. U.z 2019 r., poz. 1839)

4.4, INFORMACJE DOTYCZACE HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
W /w zakres zagospodarowania terenu nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska, higieny i
zdrowia uzytkownikéw oraz nie bedzie uciagzliwy dla oso6b trzecich.
Wszystkie urzadzenia stwarzajace niebezpieczenstwo sg zabronione!

Dla boiska sportowego:

- aktualny certyfikat FIFA Quality Pro dla nawierzchni z oferowanego systemu sztucznej
nawierzchni (sztuczna trawa + wypetnienie SBR lub EPDM - spetniajace wymogi dotyczace
zawarto$ci metali ciezkich)

- raport z badan przeprowadzonych przez laboratorium akredytowane przez fifa, potwierdzajacy
wymagane parametry okreslone przez zamawiajgcego oraz potwierdzajacy zgodnos¢ jej
parametréw z FIFA Quality Concept for Turf - edycja 2015.

- raport z badan laboratoryjnych dla systemu sztucznej trawy potwierdzajacy zgodnos$¢ z norma
PN-EN 15330- 1:2014 w postaci certyfikatu, lub aprobata techniczna lub rekomendacja
techniczna ITB lub wyniki badan specjalistycznego certyfikowanego laboratorium badajacego
nawierzchnie sportowe.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni i wypeinienia lub dokument rownowazny.

- autoryzacja producenta nawierzchni trawy, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te powierzchnie.

- powinna zapewnia¢ dobre warunki do gry w r6znych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni
Celsjusza.

- powinna zapewniac state i trwate utrzymanie rownosci nawierzchni w okresie eksploatacji.
- powinna by¢ bezpieczna dla zdrowia i Zycia 0s6b z niej korzystajacych.

Zachowac odlegtosci miejsca gromadzenia odpadéw statych od miejsc rekreacyjnych, boiska
sportowego, okien i drzwi do budynkdéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi jak
w punkcie ,,Gospodarka odpadami statymi”.

4.5, INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.
Projektowany obiekt boiska sportowego speinia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia
uzytkownikéw. Projektowang nawierzchnie syntetyczng boiska wykona¢ materiatami
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bezpiecznymi, pod warunkiem uzytkowania obiektu - zgodnie z wytycznymi producenta.
Wszystkie materiaty, urzadzenia i obiekty matej architektury musza posiadac atesty.

4.6. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH.
Wejscie, potaczenia Sciezek i drég pieszo jezdnych dla oséb niepetnosprawnych, stosowac
krawezniki i obrzeza wpuszczane zréwnane z nawierzchnig brukowang. Nie projektuje sie
nawierzchni dostepnych ze stopniami i zmianami w wysoko$ci terenu.

Wyznacza sie 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego oznakowane dla oséb
niepelnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5m.

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy - teren opracowania nie znajduje sie w strefie eksploatacji gérniczej

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

INFORMACJE O POWIERZCHNI ZABUDOWY, WYSOKOSCI I LICZBIE KONDYGNAC]JI,

— powierzchnia ogrodzona boiska sportowego: 1913,70m2
— wysoko$¢ ogrodzenia: 4m/6m

— liczba kondygnacji nadziemnych: 0

— liczba kondygnacji podziemnych: 0

INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWE]J Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE I SPOSOB

UZYTKOWANIA,

Wedtug rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.. Dz. U.z 2019 r., poz. 1065 ze
zm.)projektowane obiekty budowlane nie zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL.
Projektowane boiska sportowe uzytkowane bedg przez nie wiecej niz 50 oséb, nie bedacych ich
statymi uzytkownikami i nie sg w szczegdélnosci przeznaczone do uzytku przez osoby o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Uzytkownikami w wiekszo$ci beda osoby sprawne
ruchowo, w réznych kategoriach wiekowych.

INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWE] ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWE] I STOPNIU

ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ SCIANY ZEWNETRZNE I DACHY,

Obiekty nie zalicza sie do kategorii budynkéw. Ogrodzenia posiadajg wysoko$¢ </=6 m.
Wszystkie elementy ogrodzenia i nawierzchni utwardzonych projektuje sie jako
nierozprzestrzeniajgce ognia.

INFORMACJE O WYSTEPOWANIU ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM INFORMACJE DOTYCZACE
POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM ORAZ STREF ZAGROZENIA WYBUCHEM W

PRZESTRZENI ZEWNETRZNE],
Nie dotyczy

INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM
INFORMACJE O ODLEGEOSCIACH OD SASIADUJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH, DZIALEK
LUB TERENOW ORAZ PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGEOSCI DOPUSZCZALNE,
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Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie art. 271-272 odlegtosci dopuszczalne nie
dotycza obiektdw nie bedacych budynkami. Obiekty boisk znajdujg sie >10m od granicy dziatek,
nie dotyczy.

INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO I TERENU DO PROWADZENIA
DZIAEAN RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O:

- DROGACH POZAROWYCH ORAZ DOJSCIACH DLA EKIP RATOWNICZYCH,

- ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU, W TYM O WYMAGANE]
ILOSCI WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, URZADZENIACH I INNYCH
ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWPOZAROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE,
USYTUOWANIU ZRODEE WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, HYDRANTOW
ZEWNETRZNYCH LUB INNYCH PUNKTOW POBORU WODY ORAZ STANOWISK CZERPANIA

WODY WRAZ Z DOJAZDAMI DLA PO]AZDOW POZARNICZYCH,

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych dojazd
pozarowy dla projektowanych obiektéw nie jest wymagany.

Jak réwniez na podstawie ww. rozporzadzenia zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla projektowanych obiektéw nie jest wymagane. Zrédto
wody do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi woda do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniana w ramach ilosci wody przewidywanych dla jednostki
osadniczej Jankowo w ilo$ci co najmniej 5dm3/s (przy ilosci mieszkancéw do 2000).

INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE], ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTORE] MOWA W ART.
6C PKT 1 LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. 0 OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE]J,
W ZAKRESIE ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB

TERENU;
Nie dotyczy

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU 1 STOPNIA

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTOW
Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pézn.
zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2015r.
poz. 1422 z p6zn. zm.), okres$lono obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji, ktory nie
wykracza poza granice dziatki inwestycyjnej. Obszar oddzialywania obiektéw miesci sie w
calosci na dziatce, na ktoérej zostaty zaprojektowane.
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Oddzialywanie pod wzgledem poZzarowym:
Zawarte w punkcie ,Warunki ochrony pozarowe;j”.
Oddzialywanie miejsc postojowych

(Art. 19 WT). miejsca postojowe (9 szt.) znajduja sie w odlegtosci 9,50m od boiska sportowego
i nie granicza z innymi dziatkami nie bedacymi dziatka drogowa - nie wystepuje.

Oddzialywanie boiska dla dzieci i mtodziezy

(Art. 40 WT) Boisko sportowe, w tym dla dzieci i mtodziezy oraz miejsce urzadzenia -zjezdzalni
linowej, znajduja sie w odlegtosci co najmniej 10m od linii rozgraniczajacych ulice, od okien
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadéw - nie
wystepuje.

9. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW

BUDOWLANYCH

Program funkcjonalny opracowano dla potrzeb obiektu sportowego, zaktada mozliwos¢
przebywania na boisku do pitki noznej do 250s6b. Boisko pozwala na gre 7 kontra 7 graczy.

Dla boiska do gry w siatkéwke plazowa przewiduje sie mozliwo$¢ gry 5 kontra 5 graczy.

Obiekty beda uzytkowane sezonowo, przy korzystnej pogodzie i temperaturze, przede
wszystkim w okresie letnim, jesiennym i wiosennym.

10. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTOW

Boisko do pilki noznej stanowi prostokat szer. 26,00m i dt. 56,00m. Dookota boiska znajduje
sie pas ochronny wzdtuz linii bocznych i bramkowych o szer. 2,0 - 3,0m. Boisko wyznaczone jest
liniami szer. 10 cm w kolorze biatym. Na boisku oprécz linii bocznych i bramkowych rozréznia
sie nastepujgce elementy:

Linia sSrodkowa - prostopadta do linii bocznych dzielgca boisko na potowy.
Linie pola karnego - wyznaczajg pole przyramkowe
Linie dodatkowe - linie pola bramkowego, okregi srodka boiska i strefy rzutu karnego.

Bramki o wymiarach wewnetrznych 5,0x2,0m wykonane z profilu aluminiowego malowanego
proszkowo nalezy osadzi¢ w tulejach ocynkowanych z fundamentem z odprowadzeniem wody.
Bramki wyposazy¢ w siatki polietylenowe - PE 2,5 5,0m x 2,0m.

Boisko do pitki noznej (30,00 m x 62,00 m) wydzieli¢ ogrodzeniem panelowym wysokosci 4m z
tzw. Pitko chwytami wysokos$ci 6m od strony bramek. Wejscia znajduja sie od strony zachodniej
i wschodnie;j.

Boisko do siatkowki stanowi prostokat szer. 9,00m i dt. 18,00m. Dookota boiska znajduje sie
pas ochronny szerokosci 3,0m.
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Cato$¢ konstrukcji stupdéw siatki cynkowana ogniowo, co zabezpiecza przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych. Dostepna w wersji mocowanej na state do podtoza oraz
demontowalnej (stup mocowany jest w tulei stalowej osadzonej w podtozu boiska, co
pozwala na demontaz konstrukcji w razie potrzeby). Stup nalezy zamontowac w pasie
ochronnym za liniami bocznymi. Powierzchnie netto oznacza sie taSmami szerokosci 5cm w
kolorze kontrastujacym z piaskiem kwarcowym (niebieski, czerwony).

Boisko do pitki siatkowej ograniczy¢ od strony krotszych bokéw pitko-chwytami wysokosci 6m
Dojscie znajduje sie od strony potudniowo-zachodnie;j.

11. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO
Warunki gruntowe na omawianej dzialce uznaje sie za proste, obiekty zaliczono do I kategorii
geotechniczne;j.

W celu posadowienia ogrodzenia zaprojektowano fundamenty bezposrednie. Posadowienie
stupow stupdw ogrodzenia panelowego i pitkochwytéw stanowié¢ beda stopy fundamentowe.
Posadowienie stop fundamentowych nalezy wykonaé ponizej strefy przemarzania gruntu tj. 1,0
m p.p.t. Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych Wykonawca powinien wykona¢ otwory
kontrolne w celu sprawdzenia makroskopowego badania gruntu w wyznaczonych miejscach
posadowienia. Podbudowe nalezy doprowadzi¢ do no$nosci grupy G1.

Stopa fundamentowa pod ogrodzenie pitkochwytéw beton klasy C20/25.

12. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE

ORAZ NA ZDROWIE LUDZI 1 OBIEKTY SASIEDNIE
Realizacja inwestycji nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen,
nie stanowi zrédta emisji hatasu. Projektowane uzytkowanie obiektu, nie powoduje
niekorzystnego oddzialywania na powierzchnie w rejonie przedmiotowej inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrozenia dla wéd podziemnych. Projektowana
inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska. Nie przewiduje sie zagrozen dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu. Realizacja inwestycji nie narusza
interesOw o0séb trzecich.

Planowana inwestycja nie pogorszy standardéw jakosci gleby okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395).

Przyjete rozwigzania funkcjonalne, przestrzenne i technologiczne uwzgledniaja ograniczenie lub
eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

Zagospodarowanie terenu nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikéw oraz nie bedzie ucigzliwa dla oso6b trzecich.
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13. INFORMACJA 0 ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU

BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
Materialy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty. Dopuszcza sie zmiane materiatéw
pod warunkiem zastosowania rozwigzan rownorzednych lub lepszych.

WYPOSAZENIE
Lp. Rodzaj wyposazenia Ilos¢é
1 Bramka do pitki noznej o wymiarach 5,00x2,00m | 2 kpl.

ze wspornikami siatki, wykonana z profili metalowych,
mocowana za pomocg tulei i szpilek mocujgcych w
podtozu.

2 Konstrukcja 2 shupow siatkdwki plazowej mocowana za | 1 kpl.
pomoca tulei w podtozu

3 Tablica informacyjna z regulaminem przy zjezdzalni | 1 kpl.
linowej

4 (Opcjonalnie) Stanowisko sedziowskie do siatkowki | 1 kpl.
plazowej

BOISKO DO PILKI NOZNE]

Przed przystagpieniem do budowy boiska wybra¢ warstwe humusu. Zaprojektowano
nawierzchnie z trawy syntetycznej o wysokosci 60 mm wypelnionej mieszaning piasku i
granulatu gumowego EPDM (kolor czarny lub szary) w celu wuzyskania odpowiedniej
elastycznosci i poslizgu niezbednych podczas gry. Budowa boiska o nowoczesnej nawierzchni
z trawy syntetycznej poprawia jako$¢ i bezpieczenstwo do uprawiania sportu.

Warstwe trawy uktada¢ na warstwie stabilizacyjnej gr. 3,5cm. Gérng warstwe wyréwnujaca
wykona¢ z miatu kamiennego (frakcje 0,05-4 mm) o grubosci 5 cm. Ponizej wykona¢
warstwe nos$ng z kruszywa kamiennego (frakcje 4-31,5 mm) o grubosci 15 cm. Pod
warstwa no$ng warstwa filtracyjna z piasku (frakcje 0-4mm) gr. 10cm, nastepnie geowtdknina
200g/m2. Wymienione warstwy wykona¢ na podsypce piaskowej grubosci 10-45 cm
zageszczonej do Js>0,95. Grubo$¢ podsypki piaskowej moze ulec zmianie ze wzgledu na
podniesienie nawierzchni boiska, szczegdlnie w cze$ci potudniowej. Peini ona role podbudowy.
Po doktadnych pomiarach geodezyjnych zostang ustalone ostateczne rzedne nawierzchni
boiska. Granice boiska wyznaczone beda przez obrzeza betonowe o wymiarach 8 cm x 30
cm uktadane na tawie betonowej z oporem.

Murawe boiska wykonac¢ ze spadkiem poprzecznym od 0,5% do 1,0% w kierunku od osi boiska
na zewnatrz. Dla odprowadzania nadmiaru wody pod ptyta boiska zaprojektowano drenaz z rur
drenarskich. Dodatkowe informacje w czeSci sanitarne;j.
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Montaz nawierzchni boiska wykonac $cisle z instrukcja montazu producenta. Dopuszcza sie
zastosowanie innych niz zaproponowane warstw podbudowy pod warunkiem zachowania
przepuszczalnosci dla wody.

Projekt dopuszcza zastosowania systemowych nawierzchni sportowych o parametrach takich
samych, lepszych, badz zblizonych do projektowanych.
Przez okre$lenie parametréw zblizonych do projektowanych nalezy rozumie¢ parametry
techniczne oferowanych przez wykonawcéw nawierzchni sportowych maksymalnie o 5%
odbiegajacych standardem od wymaganych w projekcie w kierunku ich pogorszenia.
Wskazane jest aby wykonawca realizujacy zadanie wykazatl sie doSwiadczeniem w

konywaniu nawierzchni poliuretanowych (warstwa $cieralna). DoSwiadczenie w

wykonywaniu nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien potwierdzi¢ referencjami.

OGRODZENIE BOISKA DO PILKI NOZNE]

Projektuje sie ogrodzenie boiska do pitki noznej o wysokosci 4,0 m lub 6,0m i tacznej dtugosci
186 m. Na stupach panele zgrzewane 3D o oczkach prostokatnych i poziomym wygieciu
zapewniajacym wieksza sztywnosc¢.

Konstrukcje ogrodzenia boiska wzdtuz dtuzszych bokéw stanowia stupy z profili stalowych 60
mm X 40 mm X 4 mm o rozstawie co 2,5 m.

Za bramkami zaprojektowano ogrodzenie wzmocnione z panelami oraz z pitkochwytami.
Wysoko$¢ ogrodzenia wynosi 6,0m (pitko-chwyty) oraz wysoko$¢ paneli skrajnych wynosi 4.0m.
Catkowita dtugo$¢ ogrodzenia za bramkami wynosi 61 m. Stupy z profili stalowych 80 mm x 50
mm X 4 mm o rozstawie co 2,5 m. Panele mocowane do stupéw za posrednictwem specjalnych
podktadek dzwiekochtonnych.

Stupy za bramkami wykona¢ na wysokos¢ 6,0 m ze wspornikiem -rygiel pitko-chwytu w
przestach skrajnych 60 mm x 40 mm x 4 mm.

Wszystkie stupy na fundamencie 50 x 50cm i gtebokosci 100cm zabetonowane betonem klasy
C20/25 w wykonanych wcze$niej otworach. Gére fundamentéw wykona¢ réwno z
poziomem terenu boiska, obsypa¢ ziemig w przypadku réznicy pozioméw z terenem
przylegtym. W stupach naroznych i w $rodku bokéw ogrodzenia zastosowac stupy
podporowe. Projektuje sie stupy ocynkowane i pokryte proszkiem poliestrowym. Mocowanie
paneli do stupéw wg. rozwigzan systemowych.

Do wysokosci 2,0 m oczka 200 mm x 50 mm (powierzchnia otworéw minimum 70%), a powyzej
wysokosci 2,0 m oczka 200 mm x 100 mm.

W ogrodzeniu boiska przewidziano brame o wysokosci 2,0 m i szerokosci 3,5 m
(dwuskrzydtowa) oraz 2 furtki o szerokosci 1,5 m i wysokosci 2,0 m. Zastosowac na furtce przy
zapleczu boiska samozamykacz oraz zamek z kodem mechanicznym.

Furtki z profili zamknietych z kompletem zawiasowo- zamkowym, wypetnienie z ksztattownika
o profilu 50x50mm, zabezpieczone antykorozyjne poprzez ocynkowanie i powtoke
poliestrowa.
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Przy boisku pitkarskim za bramkami zaprojektowano pitkochwyty. Siatki bezweztowe
polipropylenowe zatozone na stupach wysokich. Siatki wykona¢ na catg wysokos$¢ 6,0 m
mocowane przed panelem od strony boiska. Pitkochwyty o wysokosci 6,0 m i catkowitej
dtugosci 40,0 m ( 2 x 20,0 m) dla ochrony paneli ogrodzenia boiska. Przewidziano siatke
tworzywow3a polipropylenowa o oczkach 8 x 8 cm, 10 x10 cm lub 12x 12 cm, gr. 5mm,
rozwieszong na wspornikach przyspawanych do stupéw ogrodzenia. Siatki stosowane w
pitkochwytach s3 wzmacniane na obrzezach i w miejscach faczenia ze stupem. Siatka
zamocowana na stupach w pionie za pomoca haczykéw z tworzywa sztucznego
mocowanych do stupa w spos6b nie trwaly, w poziomie zaczepiona za pomoca
karabinczykéw ocynkowanych do linki stalowej napietej na stupach. Wysieg wspornikéw 50 cm.

OGRODZENIE BOISKA DO SIATKOWKI

Zaprojektowano ogrodzenie zewnetrzne systemowe o nastepujacych parametrach: Ogrodzenie
wysokosci 6,0 m i dtugosci 2 x 15,0m. Siatka ogrodzenia o oczkach 80x80 mm. Profil stupa
80x50mm lub 80x80mm o dtugosci 6000 mm w rozstawie max. co 2,50 m zabetonowane w
stopie betonowej 50x50x100 cm. W stupach naroznych zastosowac stupy podporowe.

NAWIERZCHNIE

Podbudowa mineralna

Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$noscig,
zageszczeniem oraz rownoscig. Podloze powinno mie¢ wymagane spadki podituzne.
Wskaznik zageszczenia podtoza powinien by¢é nie mniejszy od 0,95 zageszczenia
maksymalnego okreSlonego metoda normalng wg PN - 59/B-04491 - dla warstwy
odsaczajacej. Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego > 20mm okreslenie wskaznika
zageszczenia staje sie niemozliwe, dlatego podbudowe z kruszywa tamanego nalezy
skontrolowa¢ przez sprawdzenie zgodno$ci modutu odksztatcenia z wymogami
podanymi w tablicy w BN 64/8933-02. Dla boisk sportowych i chodnikéw przyjmujemy typ
nawierzchni jako lekki. Dla nawierzchni lekkiej ugiecie nie powinno przekroczy¢ 1,3mm, a modut
odksztatcenia powinien wskazywac¢ powyzej 1000 kg/cm?2.

Specyfikacja materialu geosyntetycznego

Geowldknina powinna by¢ wykonana z polipropylenu, jako igtowana, nietkana (non wovens),
aby materiat posiadal wtasciwosci dyfuzyjne, pozwalajace na swobodny przeptyw wody.
Wtasciwos$ci materiatu powinny pozostawac niezmiennymi w stanie suchym, jak i wilgotnym
oraz zapewnia¢ wieloletnig Zywotno$¢, w tym odporno$¢ na agresywne Srodowiska chemiczne,
gnicie i grzyby.

Wymagania dotyczace prac nawierzchniowych
Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosowanym dokumentem przez producenta nawierzchni

Nawierzchnia powinna by¢ odporna na dziatanie warunkéw zewnetrznych i posiadac
$Swiadectwa dopuszczenia jako nawierzchnia zewnetrzna

Posiadac¢ atest ITB lub rekomendacje techniczng ITB lub $wiadectwa legitymujace sie
pozytywnymi wynikami badan na zgodnos$¢ z Normami Europejskimi

Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny atest higieniczny
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Nawierzchnia powinna by¢ dostarczona na teren budowy w oryginalnych opakowaniach
producenta, fabrycznie oznakowanych

Chodniki z kostki betonowej
Na terenie opracowania przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8
cm.

Kostke utozy¢ na 15 cm warstwie stabilizowanego mechanicznie thucznia kamiennego lub
pospotki za posrednictwem 4 cm podsypki piaskowo-cementowej. Warstwe podbudowy
zagescic do Js >0,95. Pod podbudowa warstwa filtracyjna z piasku 0/4mm gr. 10cm. Wokét
chodnika zaprojektowano obrzeza betonowe 8cm x 30cm uktadane na fawach betonowych z
oporem. Ksztatt dojs¢ pokazano na rysunkach.

Drogi pieszo-jezdne kostki betonowej i pltyty azurowej parkingu

Wszystkie nawierzchnie dojazd6w sg przeznaczone zaréwno dla pieszych jak i pojazdéw
zmechanizowanych do 3,5t. Projektuje sie nawierzchnie z kostki bet. lub ptyty azurowej o
grubosci 8cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm, podbudowie z kruszywa
tamanego (frakcje 0-31,5mm) stabilizowanego mechanicznie gr. 22cm. Pod spodem warstwa
odcinajaca z piasku (frakcje 0-4mm) stabilizowana mechanicznie.

Nawierzchnia trawy naturalnej

Obszar gdzie zostaly zmienione rzedne wysokos$ciowe lub byty prowadzone prace ziemne, a nie
ma obiektéw budowlanych, w tym drég, dojs¢ i dojazdoéw projektuje sie jako nawierzchnie
trawiastg. Trawa z humusem wys. 4-5cm na warstwie wegetacyjnej gr. 13cm Ponizej siatka
przeciw kretom PCV o oczkach 18x18mm oraz warstwa odsaczajaca zwirowo-piaskowa (frakcje
0-16mm) gr. 20cm.

Nawierzchnia Sciezek

Sciezke zdrowia projektuje sie jako nawierzchnie wodoprzepuszczalna z naturalnego kruszywa z
dodatkiem zywicy epoksydowej na podbudowie z kruszywa famanego i warstwie stabilizujace;j.
Sciezka wytyczona jest obrzezami stalowymi lub z tworzywa np. EKO-BORD. Dopuszcza sie
obrzeze z kostki betonowej na fundamencie z oporem betonowym.

e nawierzchnia mineralna 0-8mm - gr. 3 cm,

e warstwa stabilizujgca nawierzchni mineralnej 0-16mm- gr. 5 cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego 0-32mm- gr. 12-15 cm,

e warstwa filtracyjna z piasku o frakcji 0-4mm- gr. 10 cm,

o geowldknina 200g/m?2

e gruntrodzimy

OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI

Wokot boiska do pitki noznej zostang zastosowane obrzeza betonowe o wymiarach 8x30cm na
tawie betonowej C16/20, z oporem i na podsypce z piasku zageszczonego 10cm lub podsypce
cementowo-piaskowe;j.
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Obramowanie wokot boiska do siatkowki z obrzezy typu ECO-BOARD. Dopuszcza sie
obudowanie boiska siatkéwki jednakowo jak boisko do pitki noznej (obrzeza betonowe) po
ustaleniu z Inwestorem.

WZMOCNIENIE SKARPY ZBIORNIKA Z GEOKRATY

Na skarpy nalezy utozy¢ geokrate wys. 4-10 cm z zasypka piaskiem i humusem. Doktadne
warstwy w cze$ci graficznej. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan podobnych lub
réwnowaznych, zgodnych z zaleceniami producenta.

KOLORYSTYKA
Proponuje sie nastepujaca kolorystyke obiektow:

1. Chodniki z kostki betonowej w kolorze szarym lub ceglanym.

2. Ogrodzenie boiska - stupki i siatka w kolorze antracytowym RAL7016.
3. Nawierzchnia boiska pitkarskiego w kolorze zielonym.

5. Podstawowe linie w kolorze biatym.

6. Ostateczne kolory ustali¢ z Inwestorem.

ELEMENTY MALE] ARCHITEKTURY

Na terenie zagospodarowania projektuje sie tawki parkowe wraz z koszami na $mieci
wyniesionymi ponad poziom terenu. Fundamentowanie zgodnie z zaleceniami producenta.

Lawka stalowo-drewniana:

W kolorze antracytowym RAL 7016, malowana proszkowo.
Dlugos¢ tawki- 150 cm, szerokos$¢ siedziska 40-50 cm. Lawka
fundamentowana do prefabrykatéw betonowych dostarczonych
od producenta.

Przyktadowy model - tawka parkowa

Metalowy kosz na odpady:

Wzdtuz $ciezki zdrowia projektuje sie zlokalizowa¢ kosze na $mieci, stal
kwasoodporna w gatunku 304 lakierowana proszkowo na kolor RAL 7016.
Wierzch kosz, stal kwasoodporna szlifowana gatunek 304. Kosz
fundamentowany bedzie do prefabrykatéw betonowych dostarczonych
razem z nim od producenta.

Przyktadowy model - kosz na odpady
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14. UWAGI KONCOWE

Prace budowlane nalezy wykona¢ po akceptacji zgtoszenia robdt budowlanych.

Przed wykonaniem prac nalezy wytyczy¢ istniejace uzbrojenie terenu. Przy wykonywaniu
wykopow nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na mozliwos$¢ wystepowania sieci uzbrojenia
podziemnego terenu, nienaniesionych na mapy oraz mozliwo$¢ wystgpienia obiektéw
archeologiczne. Prace w poblizu ewentualnych sieci podziemnych prowadzi¢ bez uzycia sprzetu
ciezkiego. Sposéb zabezpieczenia ewentualnego uzbrojenia oraz sposob prowadzenia robét
w poblizu uzbrojenia podziemnego uzgodni¢ z wiascicielem sieci.

Przy wykonywaniu prac przestrzegac przepiséw normatywnych, zalecen instrukcji uzytych
materiatdw oraz wytycznych podanych w aprobatach technicznych, a takze przepiséw BHP.
Zastosowane elementy na terenie inwestycji musza posiadac¢ aktualne certyfikaty i dopuszczenie
do zastosowania oraz deklaracje zgodnosci.

Przy wykonywaniu nawierzchni boiska wskazane jest aby Wykonawca realizujacy zadanie
wykazat sie doSwiadczeniem w wykonywaniu tego typu nawierzchni, oraz posiadat
autoryzacje producenta systemu na przedmiotowe zadanie, a takze zapewnienie
producenta wybranego systemu o dostarczeniu przez niego oryginalnych materiatéw.
Wykonawca po wykonaniu inwestycji jest zobowigzany do dostarczenia Inwestorowi instrukcje
uzytkowania w oparciu o wytyczne producentéw.

W razie zaistnienia watpliwos$ci badZ stwierdzenia rozbiezno$ci rozwigzan projektowych ze
stanem faktycznym wykonawca winien niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Po zakoniczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac.

Opracowat:

mgr inz. arch. Robert L.ochocki
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt odwodnienia boiska sportowego tj. budowy drenazu

odprowadzajacego wody opadowe z planowanej Inwestycji ,BUDOWA BOISK SPORTOWYCH
WRAZ Z INFRASTRUKTURATOWARZYSZACA W JANKOWIE, GM. PAKOSC.

Niniejszy projekt wykonano w zakresie stanowigcym podstawe do wydania pozwolenia na
budowe w mys$l przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30.07.2003 w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr.120 z dnia poz. 1133 z péZn.
zm.).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:
Podstawg opracowania jest:

— Zlecenie i umowa z Inwestorem.

— Plan zagospodarowania terenu dla projektowanej inwestycji.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z p6zn. zm.).

— PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

— Normy dotyczace sieci kanalizacyjnych.

— Aktualne katalogi producentow.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1. OPIS PROJEKTOWANE] KANALIZACJI DESZCZOWEJ I PROJEKTOWANEGO DRENAZU
Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej bedzie odprowadzata wody opadowe z
powierzchni boiska o wymiarach 30x62m, pokrytego trawg syntetyczng, za pomocg drenazu.
Zaprojektowano drenaz wokot boiska oraz drenaz jodetkowy pod jego nawierzchnia. Zebrane w
ten sposéb wody opadowe zostang odprowadzone projektowanymi rurociggami do
projektowanego zbiornika otwartego retencyjno odparowujacego — okresowo nalezy oprézniaé
zbiornik np. podlewajgc zielen w porze bezdeszczowej, w przypadku braku konieczno$ci
podlewania zieleni w okresie przedtuzajacych sie pér deszczowych zbiornik opréznia¢ wozem
asenizacyjnym.

Zaprojektowano odprowadzenie wod deszczowych z nawierzchni boiska za pomocg drenazu
odwadniajacego, w sktad ktérego wchodzg kolektory zbiorcze drenazowe z karbowanych rur
drenarskich PVC-U z otworami 1,5 x 5,0 Dn 113 mm (Dz 126 mm) oraz siegacze z rur
drenazowych PVC-U z otworami 1,5 x 5,0 Dn 80 mm (Dz 92 mm). Na trasie drenazu wokot boiska
projektuje sie studzienki rewizyjne drenazowe 425 mm, wykonane w formie pionowego odcinka
rury PE z osadnikiem piaskowym o gtebokosci 50 cm. Studzienki drenazowe rewizyjne
oznaczono w czes$ci graficznej opracowania. Ponadto zaprojektowano opaske drenazowa wokot
ptyty boiska, ze spadkiem 0,5% w kierunku studni odptywowej do instalacji kanalizacji
deszczowe;j.

Wody deszczowe z systemOw drenazowych beda odprowadzane do projektowanego zbiornika
otwartego retencyjno odparowujgcego.
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Systemy drenazowe sktadaja sie z rur drenarskich uktadanych réwnolegle w odlegtosci ok. 3,0-
4,0m, ktore wilaczone sg do rurociaggéw drenarskich tzw. zbieraczy. Rury drenazowe prowadzone
sa pod ptyta boiska na gtebokosci od 0,4 m - 0,75 m ponizej nawierzchni projektowanego boiska.
Wiaczenia drenéw do zbieraczy zaprojektowano pod katem 452 poprzez ksztattki katowe oraz
tréjniki redukcyjne drenarskie. Zbieracze odprowadzajg wody opadowe do kanalizacji z
wilgczeniem do projektowanych studzienek drenarskich 425 mm.

Dreny nalezy wykonac z typowych karbowanych rur drenarskich z PVC-U o $rednicy 80 mm z
otworami 1,5 x 5,0 i uktada¢ do zbieraczy ze spadkiem 0,5%. Poczatek dren6éw nalezy zaslepic
zaslepkami z PVC-U o tej samej Srednicy. Zastosowano

Zbieracze wykonac z rur drenarskich z PVC-U o srednicy 113 mm z otworami 1,5 x 5,0 i uktada¢
ze spadkiem 0,5%. Na poczatku kazdego zbieracza wykonac¢ studzienki rewizyjne z rur PVC
karbowanych o $rednicy 425 mm zakoniczonych na powierzchni projektowanego terenu
pokrywa zeliwna. Koricowe studzienki zbieraczy oznaczone, jako Skd1, Skd2 nalezy podiaczy¢ do
kolejnej projektowanej studni kanalizacyjnej za pomocg rur PVC-U klasy S o Srednicy 160 mm (.
Odprowadzenie do zbiornika zaprojektowano rurami PVC-U klasy S o $rednicy 160 mm.

3.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Zmiany kierunkéw oraz spadkéw kanatéw wyposazono w studzienki drenazowe rewizyjne i
zbiorcze, przed wylotami do rowu zaprojektowano studnie kontrolne. Srednice studzienek
zaznaczono na rysunkach profili kanalizacyjnych, do opracowania dotaczono schematy studni.

Na trasie potaczenia kanatowego pierwsze studnie kontrolne zaprojektowano o $rednicy
@#1000mm. Studnie wykonag, jako prefabrykowana w technologii typu np. ,JANSON” lub
+KAPRIN”, z kregéw Zelbetowych i z cze$ciag denng monolityczng (z wyprofilowang fabrycznie
glazurowang kinetg) przystosowang do potgczen kamionkowych.

Prefabrykaty taczy¢ na uszczelke gumowa, tak aby studnie speinialy wymogi normy szczelnosci
PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12. Studnie wyposazy¢ we wtazy Zeliwne typu ciezkiego i stopnie
wtlazowe, a w dnie studni wyprofilowa¢ odpowiednie kinety z betonu.

Posadowienie studzienek nalezy dobra¢ indywidualnie, w dostosowaniu do miejscowych
warunkéw gruntowo-wodnych.

Rodzaj i ksztalt wykopu oraz konstrukcja umocnienia $cian wykopu powinna by¢ dostosowana
indywidualnie do warunkdéw gruntowo-wodnych oraz mozliwos$ci wykonawczych i uzgodnien z
Inwestorem. Studzienki kanalizacyjne nalezy montowaé w przygotowanym, odwodnionym
wykopie bezposrednio na podsypce piaskowe;.

Uzbrojenie drenazy stanowig studzienki drenarskie. Na ciggach drenarskich projektuje sie 2 typy
studzienek:

- studzienki zbiorcze drenarskie 425 mm z PVC z osadnikiem z odej$ciem syfonowym

- studzienki rewizyjne drenarskie 425 mm z PVC z osadnikiem. Studnie rewizyjne umozliwiaja
rewizje i odpowietrzenie uktadu drenazowego.
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Studnie rewizyjne i zbiorcze mozna wykonac¢ réwniez z wykorzystaniem rury karbowanej 425
mm, kinety $lepej i wktadek in-situ. Nalezy zawsze wykona¢ osadnik piaskowy o gtebokosci 0,50
m.

Wszystkie studnie drenarskie wyposazy¢ we wtazy Zeliwne dostosowane do klasy obcigzenia - w
zalezno$ci od lokalizacji. Na terenie drég wewnetrznych i parkingéw stosowac wtazy zeliwne
typu ciezkiego. W terenach zielonych dopuszcza sie zastosowanie pokryw betonowych, wiazow
zeliwnych typu lekkiego lub wtazéw z PP.

Na odejsciu ze studzienki drenarskiej zbiorczej nalezy wykonac syfon. Uktadanie i montaz
zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

4. OBLICZENIA HYDRAULICZNE

4.1. NATEZENIE DESZCZU
Do obliczen przyjeto natezenie deszczu miarodajnego obliczone na podstawie wzoru:

q=A/ 10667
gdzie:

g - natezenie deszczu (1/s x ha ), t - czas trwania deszczu ( min ),
A - wspo6tczynnik zalezny od prawdopodobienstwa pojawienia sie deszczu oraz Sredniorocznej
wysokosci opadu, wartos¢ wspdtczynnika wg wzoru Blaszczyka wynosi :

A=6,631x VH xC

gdzie :

H - $rednia suma rocznych opad6éw z wielolecia ( mm ), przyjeto H =550 mm = 0,55 m

C - ilo$¢ lat przypadajaca na jedno zdarzenie deszczu o natezeniu q lub wiekszym, przyjeto : p =
10% (c =10 lata)

t - czas trwania deszczu, przyjeto: t = 15 min

4.2. ILoSC WOD DESZCZOWYCH
Maksymalny sptyw wody deszczowej wyznaczono za pomocg rownania:

Qr=¢-y-q-F
gdzie:

Qr - maksymalny strumien wody deszczowej

@ - wspoétczynnik opdznienia, przyjeto : ¢ = 1,0 ¢ - wspdiczynnik sptywu [-]
g - intensywno$¢ (natezenie) opadu deszczu, obliczono: q = 205dm3/(s*ha)
F - powierzchnia odwadnianej zlewni (w rzucie)

Na podstawie dostepnej literatury dobrano bezwymiarowe wspotczynniki sptywu zalezne od
rodzaju nawierzchni odwadnianego terenu:



BUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W JANKOWIE 10.2022

T.ziel.- ¢ = 0,15
Qr=1,0-0,15-205-0,18=5,53 dm3/s

4.3. OBLICZENIA DRENAZU ORAZ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

Obliczenia przeprowadzono dla drenazu zupeinego, utozonego na stropie warstwy
nieprzepuszczalnej, pracujacego w warunkach wody gruntowej ze swobodnym zwierciadtem
wody

Wydatek jednostkowy drendw (na 1 m ich dtugosci) okresla wzér:
q=A*w[m:/(d*m)]
gdzie:

A - rozstaw drenéw [m], przyjeto 4 [m],

w - infiltracja, wsigkanie [m/d],przyjeto dla gruntéw przepuszczalnych - 0,018 [m/d], ze
wzgledu na wymiane gruntu pod boiskiem na grunt przepuszczalny a wydatek z catego uktadu
odwadniajacego bedzie iloczynem wydatku jednostkowego i sumarycznej dtugosci drenow.

q=0,072[ms/(d * m)]

Zagospodarowanie wéd opadowych zbieranych z obszaru boiska polega na ich ujeciu poprzez
wewnetrzng kanalizacje deszczowej i skierowanie ich na osadnik piasku. Oczyszczone wody
opadowe zostang odprowadzone do zbiornika retencyjnego.

Obliczona maksymalny przeptyw wéd opadowych z obszaru boiska dla deszczu o natezeniu 205
1/s* ha wynosi:

Q=5,52dm3/s

Zaktadajac czas opadu maksymalnego t = 15 minut objeto$¢ wod opadowych przepompowanych
do zbiornika retencyjnego wyniesie:

Qwop =5,52dm3/s * 15 minut * 60 s = 4968 dm3/ 15 minut

Dla bezpieczenstwa retencji objetos$¢ zbiornika wyniesie okoto 100 m3. Powierzchnia zbiornika

retencyjnego: 180 m2. Maksymalna wysoko$¢ zwierciadta wody 1,1 m w zbiorniku.

4.4. OBLICZENIA KANALOW
Sprawdzenie doboru $rednicy rurociaggu pojedynczego odcinka zbieracza z boiska 113mm:

L=300 m

g=0,072 m3/(d*m)

odptyw - =60*0,072=21,60m3/d=0,251/s

Dla obliczonego przeptywu, przy spadku i=0,005 napekienie rurociggu 113mm wyniesie 13,3%

Sprawdzenie doboru $rednicy rurociagu odpr. wody opadowe do zbiornika PVC-U
F=1890m?=0,189ha
Qr=5,53 dm3/s
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Dla obliczonego przeptywu, przy spadku i=0,015 napeinienie rurociggu 160mm wyniesie 37,5%
przy predkosci v=0,97m/s

5. WYKONANIE DRENAZU
Kazdy dren uktada¢ w wykorytowaniu w gruncie rodzimym z przykryciem minimalnym 40 cm
nad wolnym, zaslepionym konicem. Rury uktada¢ w rozstawie pokazanym na projekcie
zagospodarowania terenu. Uktadanie i montaz wykonaé zgodnie z instrukcja montazu
producenta.
W przypadku wystgpienia mozliwosci podniesienia sie zwierciadta wéd gruntowych w okresach
mokrych, zalecane jest zabezpieczenie drenazu geowtdkning.
Rury drenarskie pod boiskiem nalezy uktadaé na wyréwnanej warstwie gruntu rodzimego bez
kamieni i innych elementéw mogacych uszkodzi¢ drenaz. Przewody uktada¢ na obsypce i
podsypce ze zwiru ptukanego zgodnie z wytycznymi technologicznymi ptyty boiska o Srednicy
ziaren od 8-16mm.
Strefa otaczajaca przewody drenazu wypelniona bedzie obsypka filtracyjng o wspotczynniku
wyzszym od wodoprzepuszczalnosci drenowanego gruntu.
Podsypka pod drenaz zostanie utozona na geowtékninie. Na wierzchu zasypki réwniez utozy¢
geowloknine, zabezpieczajacy przed zamulaniem drenazu.

6. WYKONANIE KANALU DESZCZOWEGO PVC-U
Projektowana trasa kanatu powinna by¢ trwale i widocznie zaznaczona w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow, kotkéw krawedziowych. Nalezy ustali¢ state repery, aw
przypadkach niedostatecznej ich iloSci wbudowac¢ repery tymczasowe.

Instalacje kanalizacji deszczowej wykonac¢ w wykopie wasko przestrzennym o szerokosci dna 0,9
- 1,2 m, na catej dtugosci szalowanie wykopu szalunkiem pograzalnym.

Dno wykopu nie moze by¢ przemarzniete i powinno by¢ gtadkie, wolne od kamieni i luznych
gtazow. Powinno by¢ wyréwnane do wlasciwej wysokoSci i posiada¢ odpowiednie nachylenie.
Rury uktada¢ na podtozu zwirowo - piaskowym o grubosci warstwy 20 cm. Kat osadzenia rury
90 . Uktadanie, montaz i uszczelnienie zgodnie z instrukcja montazu.

Roboty ziemne na catej dtugosci wykonywane bedg w 80 % mechanicznie i w 20 % recznie.
Zasyp wykopu wykonywac ze szczeg6lng ostroznoscig w dolnej cze$ci wykopu. Nalezy podsypac
rure z bokéw dobrze ubijajac grunt warstwami co 20 cm do wysokosci 30 cm ponad lico rury.

Rurg nalezy przechodzi¢ przez Sciany betonowe studzienek tak, aby uzyskac¢ efekt przegubu (w
$cianie osadzi¢ prostke, do ktdrej nalezy nawigzacé sie przez mufe prostka o dtugosci wiekszej od
150 mm jednakze nie wiekszej niz 600 mm). Na odcinkach prowadzonych w istniejacej
nawierzchni, nalezy ja odtworzy¢ do stanu sprzed realizacji robét. Zasyp prowadzi¢ do
wysokosci podbudowy drogowej. Grunt nie nadajacy sie do zasypu nalezy odwieZ¢ na staty
odktad wskazany przez Inwestora. Do zasypu (do poziomu podbudowy) zastosowa¢ grunt
niewysadzinowy o WP > 35 zageszczonym warstwami co 20 cm, do uzyskania wskaznika
zageszczenia wg normy BN-83/8836-02 pt. ,Roboty ziemne”.
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Zageszczenie warstwy ochronnej prowadzi¢ szczeg6lnie starannie z uwagi na kruchos¢
materiatu rur. Obsypka kanatu musi by¢ wykonana tak, aby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie
zostal przemieszczony.

Kable teletechniczne przy skrzyzowaniu z projektowanymi rurociggami nalezy zabezpieczy¢ na
state specjalna do tych celéw, dwudzielng rura firmy AROT A 110PS lub A 160PS lub z PP. Na
czas wykonywania zabezpieczenia kabla elektrycznego nalezy wytaczy¢ napiecie w tym kablu.

Istniejacy rurociag wodociggowy oraz kabel telefoniczny, przebiegajace przez teren
projektowanego boiska przewidziane sa do przebudowy. Wg odrebnego opracowania
zaprojektowano trasy w/w uzbrojenia bezkolizyjne w stosunku do projektowanego obiektu.

Jesli podczas realizacji projektu wystapi woda gruntowa powyzej dna wykopu, nalezy w takim
przypadku zastosowa¢ odwodnienie odcinkowe przy zastosowaniu igtofiltréw, studni
depresyjnych i drenazy poziomych. Drenaz nalezy wykona¢ z rur Dn50 do 80 na geowtdkninie
oraz studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych Dn500, w odlegtosci
do 50m. Warstwa drenujgca powinna prowadzi¢ wyltacznie wode i nie powinny sie do niej dosta¢
ziarna gruntu. Wode ze studzienek nalezy odpompowac i odprowadzi¢ poza obreb robét.

Rzeczywisty czas pompowania zostanie podany w trakcie pompowania i zapisany w dzienniku
budowy przez inspektora budowy.

Prawidtowe wykonanie instalacji wyeliminuje praktycznie przenikanie wdéd infiltracyjnych do
instalacji. Prawidtowo$¢ wykonania potaczen rur miedzy soba oraz ze studniami rewizyjnymi
winna by¢ sprawdzona poprzez prébe szczelnosci.

Skrzyzowania projektowanej sieci z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem sg widoczne na
rysunku zagospodarowania terenu oraz na profilach podtuznych. Nie mniej jednak nalezy sie
liczy¢ z tym , Ze nie wszystkie przewody znajdujace sie w ziemi zostaty zinwentaryzowane , a
tym samym pokazane na rysunkach. Jezeli na trasie projektowanej sieci zostang napotkane
przewody ( kable, rury gazowe lub inne rurociagi) nie ujawnione w projekcie nalezy zawiadomic
o tym zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢ wg ich wymogow.

7. BADANIA ODBIORCZE
W celu sprawdzenia zgodno$ci z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami norm, badania
odbiorcze winny by¢ prowadzone na biezaco jako odbiory czeSciowe podczas uktadania
przewodu, wykonywania zasypki i innych prac, ktére spowoduja zakrycie i niedostepnos¢
niektoérych elementéw.

Po zakonczeniu budowy nalezy dokona¢ odbioru konicowego catej budowli. Zasady prowadzenia
badan okreslajga normy PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych” i PN-
S-02205:1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Badania i sprawdzenia przewodu i studzienek winny by¢ poprzedzone:

— sprawdzeniem odkry¢ wykopaliskowych i nie przewidzianych urzadzen, sprawdzeniem
robdt pomiarowych,

— sprawdzeniem robot przygotowawczych,i uzupeinione badaniami podtoza oraz rob6t
ziemnych zwigzanych z zasypaniem wykopu lub wznoszeniem nasypu.



BUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W JANKOWIE 10.2022

7.1. BADANIA PODLOZA
Program badan podtoza winien obejmowac:

— badanie gruntéw podtoza naturalnego i/lub gruntéw do wykonania podsypki, badanie
zageszczenia podtoza,

— kontrole rzednych,

— projektowane gltebokosci i wielkos$ci przykrycia przewodu, odlegtosci od sgsiadujacych
budowli i jej zabezpieczenia.

7.2. BADANIA PRZEWODU I STUDZIENEK
Badania te winny obejmowac:

— utozenie przewodu na podtozu,

— odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunku w planie i w profilu, réZnice
rzednych w profilu podtuznym,

— prawidtowosci potaczen elementoéw i uzytych materiatéw,

— szczelno$¢ odcinka przewodu wraz z podigczeniami i studzienkami kanalizacyjnymi.

7.3. BADANIA ROBOT ZIEMNYCH

Badania robét ziemnych obejmuja badania podtoza, podsypek i obsypek wykonywanych wokét
rury oraz zasypek wykopu lub warstw wznoszonego nasypu. Nalezy je powigzac z innymi
badaniami rob6t ziemnych prowadzonymi na budowanej drodze.

Zakres tych badan powinien obejmowac co najmniej:

sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg,

badanie odksztatcalnos$ci podtoza,

badanie przydatnosci gruntéw do wbudowania,

badanie zageszczenia uktadanych warstw ziemnych, kontrola pochylenia podtoza.

8. UWAGI KONCOWE
Cato$¢ robot wykonac zgodnie z:

— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz.I1
— Instrukcjga budowy przewodoéw kanalizacyjnych z rur PVC. Montowanie, uktadanie rur w
wykopie (podloze, obsypka, zasyp wykopu) nalezy wykona¢ bezwzglednie wg
wytycznych Producenta rur.
— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 9. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I
ODBIORU SIECI KANALIZACYJNYCH wyd: Instal 2003
Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie warunk6w BHP
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
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Prace wykonywane przy montazu studzienek o gtebokosci wiekszej niz 2m oraz prace
wykonywane wewnatrz studzienek powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby.
Osoba wykonujgca prace wewnatrz studzienek powinna posiada¢ bezposredni kontakt wizualny,
co najmniej z jedng osoba poza studzienka. (Rozp. M. Pr. i Pol. Soc. z 28.05.96 Dz. Ustaw Nr 62
poz.288).

Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.99 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( DZ.U.N.13.
poz 93.).

W celu zminimalizowania kosztéw zwigzanych z odwodnieniem wykopo6w zaleca sie
wykonywanie prac w okresie niskich stanéw wéd gruntowych.

Wykonawca winien $ciSle przestrzega¢ wytycznych montazu i obsypki rur podanych w projekcie
oraz w katalogach i instrukcjach producentéw.

Zaleca sie stosowanie wtazdw kanatowych z dwoma ryglami oraz krat wpustéw z zawiasami i
ryglem.

W przypadku dokonania wymiany gruntéw, kazda warstwa nasypu budowlanegopiaszczysto-
zwirowego powinna by¢ zageszczona do wymaganego projektem wskaznika zageszczenia ( 1S)
lub stopnia zageszczenia (ID ). Zageszczenia nasypdw oraz ich rownomierno$¢ winna by¢
kontrolowana i odbierana przez nadzoér geotechniczny.

Po rozpoczeciu rob6t ziemnych nalezy powiadomi¢ geologa , ktéry bedzie sprawowat nadzér
geotechniczny nad pracami ziemnymi, dokona ich odbioru i wpisem do dziennika budowy
dopusci wykopy do dalszych prac fundamentowych.

Opracowata:

mgr inz. Matgorzata Bielecka



