WYMAGANIA DOTYCZACE NAWERZCHNI SPORTOWEJ: P4 NAWIERZCHNIA SKARPY - GRANICA ZBIORNIKA

$1 NAWIERZCHNIA BOISKA DO PILKI NOZNEJ T RAA  WIPEENENE / SUBSTRAT
som WEOKNA TRAWY SYNTETYCZNES WYS. 60MM WYPEENIONE — AKTUALNY CERTYFIKAT FIFA QUALITY PRO DLA NAWERZCHNI 4cm  GEOGRATA WZMACNIAJACA PODKOZE SKARPY
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1022 WARSTWA FILTRACYJINA Z PIASKU O FRAKCJI 0-4MM ) _ ERAPOR)T 7 BADAN PRZFEPROWADZONYCH PRZEZ SZPILKA KOTWIONA 7
- GEOWLOKNINA SEPARACYINA 2006/M2 — OBRZEZE BETONOWE HAKIEM
10cm  ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA 8X30CM LABORATORIUM AKREDYTOWANE PRZEZ FIFA, POTWIERDZAJACY
- GRUNT RODZMY WYMAGANE PARAMETRY OKRESLONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO GEOWEGKNINA
) ORAZ POTWIERDZAJACY ZGODNOSE JEJ PARAMETROW Z FIFA
e T QUALTY CONCEPT FOR TURF — EDYCJA 2015,
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BOISKA DO PILKI g7 TECHNICZNA LUB REKOMENDACJA TECHNICZNA 118 LUB
: WYNIKI BADAN SPECJALISTYCZNEGO CERTYFIKOWANEGO
NOZNEJ \ LABORATORIUM BADAJACEGO NAWIERZCHNIE SPORTOWE.
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2 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - PIASEK P5  NAWIERZCHNIA UTWARDZONA MINERALNA
20cm  PIASEK PLAZOWY, EW. DROBNO PRZESIANY ZWIR 0-3MM 3cm NAWIERZCHNIA MINERALNA 0-8MM UWAGI:
10cm  WARSTWA FILTRACYJINA Z PIASKU O FRAKCJI 0-4MM Scm WARSTWA STABILIZUJACA NAWIERZCHNI MINERALNEJ 0-16MM 1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC Y.ACZN”‘: 7 OPISEM
- GEOWLOKNINA SEPARAC YINA —  GEOWLOKNINA SEPARACYJINA
- GRUNT RODZIMY 12cm  PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-32M TECHNICZNYM,
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3. MATERIALY BUDOWLANE MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY
E— E— 4. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA OBMIARU
oA o 2%, PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA MATERIACU.
DETAL DETAL SCIEZKI 5. WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W STANIE RZECZYWISTYM.
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