® o, ® ©
JEZDNIA JEZDNIA- remont B Chodnik C Kraweznik 15x30x100

4 |w. scieraina z mieszanki mineraino asfaltowej AC11S 4 |w. Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 6 kostka bruk. bet. wibroprasowana proj. kraweznik betonowy gr.15cm

5 |w. wigzgca z mieszanki mineralno asfaliowej AC16W 5|w. wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowsj AC16W 3 podsypka cement. piaskowa 1:4 podsyp. cement-piask. gr.3cm

20| w. podbud. zasadniczej z kruszywa lamanego profilowanie w. wigzaca z mieszanki mineralno 15|w. podbud. zasadniczej z kruszywa famanego | fawa z betonu C12/15 (B-15)
0/63stabilizowanego mechanicznie asfaltowej AC16W 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr.15cm

22|w. mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem

° . @ 10| w. mrozoochronna: m. zwigzana cementem

C152<4,0MPa; wg PN-EN 14227-1
istn. podioze G3

4 |w. $cieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 34
Sy profilowanie w. wigzgca z mieszanki mineralno
asfaltowe] ACT6W @ @ @
OPRZEZE 8x30x100 ROW KRYTY @400 ROWY - SKARPA
proj. obrzeze betonowe gr.8cm RURA PEHD @400 hydroobsiew
Przekréj typowy podsyp. cement-piask. gr.3cm tawa z piasku gr.15cm
d 108806 fawa z betonu C12/15 (B-15)
roga nr gr.10cm
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poszerzenie jezdni— str. prawa

km 0+298 — km 0+327
poszerzenie jezdni— str. lewa km 0+344,5 — km 0+372

tabela nr 1 km 0+240- km 0+304
Przekroj typowy
droga nr 108806 w obrebie zatoki postojowe;j
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teren istn.
A Hv \@ poszerzenie jezdni— str. lewa teren proj.
km 0+362— km 0+402
tabela nr 1 poziom w.wierzchniej
gleby
Szczegot A Szczegbt C Szczegdt plyty azurowej betonowe; : .
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| \v \@ Przedsigwziecie:
\v Przebudowa drogi gminnej nr 108806 i 108807 w Stobiernej z przystosowaniem do ruchu pieszego
w0 3 \v na odcinku dfugosci okofo 400m
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