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Nazwa obiektu:
Lokalizacja obiektu:
Inwestor:

Temat rysunku:
Opracowat:
Projektowat:
Sprawdzit:
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sciezka technologiczna wzmacniana
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PANELE F

— wyrzutnia dachowa wentylacji mechanicznej wg proj. branzy sanitarne;

Rd150 - rura spustowa @150 - tytan — cynk
~ klapa dymowa
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— przepust systemowy 5x20cm w sciance attyki na wys. 10cm od potaci dachu

— projektowany spadek pofaci

— wpust attykowy
— wywietrznik kanalizacji sanitarnej (wg proj. branzy sanitarne))

— okno polaciowe do dachow plaskich
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UWAGA:

elewacji. Kominy projektuje sie zamknqe czapami zelbetowymi systemowq dopasowang do wymiarow komina z uksztaltowanym

Wszystkie kominy od poziomu stropodachu nalezy ocieplic za pomoca styropianu o gr. 10cm, oraz otykowa¢ tynkiem w kolorze
fabrycznie spadkiem (dwuspadowym)

lub styropian gr. 15 cm EPS 100 (?=0,031 W/mK) - dia tynku

0,036 W/mk)

- fasada wentylowana lub tynk cienkowarstwowy na siatce

— welna mineralna gr. 15cm (?
~ styropian gr. 10cm EPS 100 (?=0,031 W/mK)

— bloczki wapienno—piaskowe — 24cm
- tynk cienkowarstwowy na siatce
- membrana PCV wywinigta do daszka attyki

— tynk cem.—wap. + glad? gipsowa
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Centrala wentylacyjna N2-W2

nagrzewnica 43kW dp:

siatka o wys. 1,5m na stupkach ze stali nierdzewne]

trzpien zelbet. w sciance attykowe]
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\siatka 0 wys. 1,9m na stupkach ze stali nierdzewnej
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podest drewniany ze stopniem j
i balustradq obustronng

drabina dostepowa na dach
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plyty tarasowe na dystansach

=2,20m

/Zaluzje akustyczne H

=4,2Pa

Centrala wentylacyjna N10-W10
nagrzewnica 7,24kW dp:
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