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Majdéw - mieszkalny budowlanka 8% - zmiany materiatéw v5SPRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
KOSZTORYS INWESTORSKI
1 Budynek mieszkalny
11 Roboty budowlane
1.1. 45112000-5 | Roboty ziemne
1
1.1.|ST 000 Wykomnanie pomiaréw geodezyjnych wraz z wykonaniem powykonaw- |kpl.
1.1 czej inwentaryzacji geodezyjnej
kpl. 1,000
RAZEM 1
1.1.|ST 001 |KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm mecha- |m?2
1.2 0126-01 nicznie
0126-02
(1+13,05+1)*(1+6,91+1) m2 134,096
RAZEM 134,096
1.1.|ST 001 |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na od- |m3
1.3 0215-02 ktad, koparka 0,15 m3, grunt kategorii Il
0,80,8*(13,61*3+1,58*2+3,59*4)+0,8"0,6*0,64+0,5*0,2"0,89+0,8*0,3*  |m3 38,238
1,24+0,8*0,5*0,5
RAZEM 38,238
1.1.|ST 001 |KNKRB 1 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli gruntem kat. V-VI ubijaka- |[m3
1.4 0231-06 mi mechanicznymi wbud.
ar.
poz.1.1.1.2*0,3+poz.1.1.1.3-poz.1.1.2.1-poz.1.1.2.2-p0z.1.1.2.3-poz.1.1. |m3 49,462
2.5-p0z.1.1.2.9-poz.1.1.2.10 wbud.
ar.
RAZEM 49,462
1.1.|ST 001 |KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt katego- |m3
1.5 0108-06 rii Il - humus + ziemia z korytowania
poz.1.1.1.2*0,3+po0z.1.1.1.3-poz.1.1.1.4 m3 29,005
RAZEM 29,00
1.1.|ST 001 |KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za m3
1.6 0108-08 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.1.1.1.5 m3 29,000
RAZEM 29,00
1.1. 45262200-3 |[Roboty fundamentowe
2
1.1.|ST 002 |KNR 2-02 |Podktady, betonowe na podfozu gruntowym, beton podawany pompa, m3
21 1101-01 zwykty beton C12/15
Chudy beton
0,1*0,8*(13,61*3+1,58*2+3,59*4)+0,1*0,6*0,64+0,1*0,2*0,89+0,1*0,3*  |m3 4,786
1,24+0,1*0,5"0,5
RAZEM 4,786
1.1.|ST 002 |KNR-W 2- |tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z za- |m3
2.2 02 0202-01 |stosowaniem pompy do betonu
0,470,6*(13,41*3+3,69*4+1,78*2+0,64) m3 14,206
RAZEM 14,206
1.1.|ST 002 |KNR-W 2- |tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z za- |m3
2.3 02 0202-01 |stosowaniem pompy do betonu - fundament pod schody
analogia
0,8*0,2*1,07 m3 0,171
RAZEM 0,171
1.1.|ST 002 |KNR-W 2- |Lawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe szerokosci do 0.6 m -tawy |ms3
2.4 02 0202-01 |pod Sciany dziatowe pograzone w chudziaku, 20x20 cm, zbrojone 4fi12,
analogia jarzemka fi6 co 25
0,20,2*(2,14"4+2,2+1,15*2+1,49) m3 0,582
RAZEM 0,582
1.1.|ST 002 |KNR-W 2- |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - z za-|m3
2.5 02 0204-01 |stosowaniem pompy do betonu
0,4*0,5*0,5 m3 0,100
RAZEM 0,100
1.1.|ST 003 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
2.6 0290-02 zebrowane o ér. 6 mm
64,013/1000 t 0,064
RAZEM 0,064
1.1.|ST 003 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
2.7 0290-02 zebrowane o $r.12 mm
318,152/1000 t 0,318
RAZEM 0,318
1.1.|ST 004 |KNR AT-50 |lzolacje poziome fundamentéw - utozenie folii gr. 0,3 mm m2
2.8 0712-02
analogia
0,3%(13,41*3+3,69*4+1,78"2+0,64) m?2 17,757
RAZEM 17,757
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1.1.|ST 005 |KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
2.9 02 0101-06
0,24*0,72*(13,05*2+6,43"2+9,27+4,05+2,75+0,64)+0,12¥0,72*1,17 m3 9,721
RAZEM 9,721
1.1.|ST 002 |KNR-W 2- |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowane- |ms3
2.10 02 0208-05 |go obwodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu - do
poz. 0
0,17<bok 1>*0,17<bok 2>*0,72 m3 0,021
RAZEM 0,021
1.1. 45320000-6 |Izolacja fundamentow
3
1.1.|ST 004 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
3.1 ne na zimno, masa asfaltowa - kauczukowa
Malowanie $cian fundamentowych z dwéch stron
0,72*(13,05*2+6,91*2+6,43*2+12,57*2+9,27*2+4,05*2+2,75*2+0,64*2) |m?2 80,165
RAZEM 80,165
1.1.|ST 004 |KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |mz2
3.2 02 0603-10 |ne na zimno masa sfoaltowa - kauczukowa, dodatek za kazdg nastepng
warstwe
Krotnos¢ = 2
poz.1.1.3.1 m2 80,165
RAZEM 80,165
1.1.|ST 008 |KNR 0-23 |Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian fundamentwych - styropian m2
3.3 2612-01 ekstrudowany gr. 10cm ?Dmin=0,034 W/mK.
0,84*(13,05*2+6,91*2) m?2 33,533
RAZEM 33,533
1.1.|ST 003 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii kubetkowej m2
3.4 0607-01
0,72*(13,05*2+6,91*2) m?2 28,742
RAZEM 28,74
1.1. 45262520-2 | Roboty murowe
4
1.1.|ST 005 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorgco - |m?2
41 0604-03 pierwsza warstwa
Krotnos¢ = 2
0,3*(13,05*2+6,43*2+9,27+4,05+2,75+0,64)+0,12*0,72*1,17 m?2 16,802
RAZEM 16,802
1.1.|ST 008 |KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m kol.
4.2 1611-01
6 kol. 6,000
RAZEM 6,000
1.1.[ST005 |NNRNKB |[(z.VIIl) Sciany o grubosci 24 cm budynkéw jednokondygnacyjnych o wy- [m2
4.3 202 0188a- |sokosci ponad 4.5 m z bloczkéw z betonu komérkowego o diugosci 59
07 ¢cm na zaprawie klejowej
Sciany parteru
2,747(13,05"2+6,43*2+9,27+4,05+2,75) m2 150,782
Sciany poddasza
1,24%(13,05*2+6,43*3)+11,44*2 m2 79,164
Otwory pow. 3 m2
-1,7*2,1 m?2 -3,570
RAZEM 226,376
1.1.]ST005 |NNRNKB |(z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z ptytek z betonu komérkowe- [m2
4.4 202 0190a- |go o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatow wycia-
04 giem
Sciany parteru
2,14*4*2,82 m2 24,139
Sciany poddasza
2,73*(12,57+1,52)+11,02*2+5,16*2 m?2 70,826
RAZEM 94,965
1.1.]ST005 |NNRNKB |(z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 6 cm z ptytek z betonu komérkowe- |m2
4.5 202 0190a- |go o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatow wycia-
03 iem
%ciany dziatowe WC - pom 1/06
1,07*1,25+1,07*2,83+1,57%(1,25+2,83)/2 m?2 7,568
RAZEM 7,568
1.1.|ST 005 |KNR 2-02 |Otwory na okna drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych szt
4.6 0126-02 gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
16+3 szt 19,000
RAZEM 19,000
1.1.|ST 005 |KNR 2-02 |Otwory na okna drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych |szt
4.7 0126-02 gr.1/2i 1/4 ceg. z bloczkéw i pustakow
2+5+1 szt 8,000
RAZEM 8,000
1.1.|ST 005 |KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
4.8 0126-05 szer. 11,5 cm
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1,25%6+1,5 m 9,000
RAZEM 9,000
1.1.|ST 005 |KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
4.9 0126-05 szer. 24 cm
1,3"2+1,515+2+2*1 m 29,100
RAZEM 29,100
1.1.|ST 005 |KNR 2-02 |Wentylacyjne i spalinowe kanaly z ksztattek kominowych - ksztattki po- |m
4.10 0122-07 tréjne
7,94*3 m 23,820
RAZEM 23,820
1.1.|ST 005 |KNR-W 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
4.11 01 0324-02
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
1.1. 45262300-4 |[Konstrukcje zelbetowe
5
1.1. Wience, stupy, stropy, podciagi, nadproza
5.1
1.1.|ST 002 |KNR-W 2- |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustron- |ms3
5.1. 02 0211-01 |nie deskowane
1
0,17*0,24*1,48*18+0,17*0,24*2,75*4 m3 1,536
RAZEM 1,536
1.1.|ST 002 |KNR 2-02 |Wience i belki monolityczne na $cianach m3
5.1. 0212-12
2 analogia
W1+B1+B3
0,24*0,24*(13,05*2+12,57+6,43*2+4,05*2) m3 3,435
B2
0,2*0,24*2,38 m3 0,114
W2
0,24*0,24*(13,05*2+4,24*4) m3 2,480
RAZEM 6,029
1.1.[ST 002 |KNR-W 2- |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem m2
5.1. 02 0217-02 |pompy do betonu
3
2,14*12,57+4,05*5,58+2,14*1,06+4,05*4,38 m?2 69,506
RAZEM 69,506
1.1.|ST 002 |KNR-W 2- |Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptytg |m2
5.1. 02 0219-05 |grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu rzutu
4
2,75*2,14 m2 5,885
rzutu
RAZEM 5,885
1.1.|ST 002 |KNR-W 2- |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. ptyty m2
5.1. 02 0219-06 |Krotnos¢ = 4 rzutu
5
2,75"2,14 m2 5,885
rzutu
RAZEM 5,885
1.1.|ST 003 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
5.1. 0290-02 zebrowane o $r.6 mm
6
Trzpienie
49,3/1000 t 0,0493
Wience W1 i W2
78,32/1000 t 0,0783
Belka B1
5,11/1000 t 0,0051
Belka B2
3,54/1000 t 0,0035
Belka B3
2,04/1000 t 0,0020
Stopa fund.
1,46/1000 t 0,00146
RAZEM 0,1398
1.1.|ST 003 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
5.1. 0290-02 zebrowane o $r. 8 mm
7
Schody
11,06/1000 t 0,0111
RAZEM 0,0111
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1.1.|ST 003 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
5.1. 0290-02 zebrowane o $r. 10 mm
8
Strop
1037,4/1000 t 1,0374
Schody
64,4/1000 t 0,0644
RAZEM 1,1018
1.1.|ST 003 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
5.1. 0290-02 zebrowane o $r. 12 mm
9
Trzpienie
210,3/1000 t 0,2103
Schody
4,3/1000 t 0,0043
Wience W1 i W2
369,05/1000 t 0,3691
Belka B1
7,07/1000 t 0,0071
Belka B2
11,69/1000 t 0,0117
Belka B3
6,57/1000 t 0,0066
Stopa fund.
6,68/1000 t 0,0067
RAZEM 0,6157
1.1.|ST 003 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
5.1. 0290-02 zebrowane o $r. 16 mm
10
Belka B1
23,48/1000 t 0,0235
RAZEM 0,0235
1.1.|ST 006 |KNR-W 4- |Obsadzenie szpilek do montazu dzwigaréw dachowych szt.
5.1. 01 0324-01
11 analogia
18 szt. 18,000
RAZEM 18
1.1. 45261000-4 |Wiezba i pokrycie dachu
6
1.1.|ST 006 |KNR 2-02 |Stupy o dt.ponad 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. |ms3
6.1 0407-05 drew.
Stupek S1
0,17*0,17*3,4 m3 0,098
drew.
RAZEM 0,098
1.1.|ST 006 |KNR 2-02 |Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
6.2 0406-01 drew
Murtata M1
0,426 m3 0,426
drew.
RAZEM 0,426
1.1.|ST 006 |KNR 2-02 |Ramy gorne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2z |m3
6.3 0406-05 tarcicy nasyc. - Ptatew P1 drew
Ptatew P1
0,063 m3 0,063
drew.
RAZEM 0,063
1.1.|ST 006 |KNR 2-02 |Krokwie, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 m3
6.4 0409-01
Krokiew K1
2,221 m3 2,221
Krokiew K2
0,544 m3 0,544
RAZEM 2,765
1.1.|ST 006 |KNR 2-02 |Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
6.5 0409-04
Wymian W1
0,177 m3 0,177
RAZEM 0,177
1.1.|ST 006 |KNR 2-02 |Jetki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
6.6 0408-02
analogia

Jetka J1
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1,002 m3 1,002
RAZEM 1,002
1.1.|ST 006 |[NNRNKB |(z.VI) tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przy- |m
6.7 202 0411- |bicie deski czotowe;j
02
analogia
Deska okaowa DO1
5,4 m 5,400
Deska okaowa DO2
4,6 m 4,600
Deska okaowa DO3
4,95 m 4,950
Deska okaowa DO4
7,472 m 14,800
RAZEM 29,750
1.1.|ST 006 |KNR 2-02 |Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm z tarcicy nasyc. m2
6.8 0410-03
5,59*14,55"2+1,31"4,5 m2 168,564
RAZEM 168,564
1.1.|ST 006 |KNR AT-09 |Folie paroprzepuszczelne m2
6.9 0103-01 M=1,1
poz.1.1.6.8 m2 168,564
RAZEM 168,564
1.1.|ST 006 |NNRNKB |(z.IV) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 blachg stalowg ptaskg na |m?2
6.10 202 0525- |rgbek podwéjny
02
poz.1.1.6.8 m2 168,564
RAZEM 168,564
1.1.|ST 006 |[NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po- |m2
6.11 202 0541- |nad 25 cm pas podrynnowy i nadrynnowy gasior kominy
02
Pas podrynnowy + Pas nadrynnowy-+gasior
0,26*14,55*2*2+0,4*14,55 m2 20,952
Obrobka szczytéw
5,59*0,55*4+1,31*0,55*2 m?2 13,739
RAZEM 34,691
1.1.|ST 006 |KNR K-05 |Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym kpl.
6.12 0406-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.|ST 006 |KNR-W 2- |Rynny dachowe pétokragte o ér. 12,5 cm - montaz z gotowych elemen- |m
6.13 02 0522-02 |téw z blachy powlekanej
14,55*2 m 29,100
RAZEM 29,100
1.1.|ST 006 |KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z m
6.14 02 0529-01 |blachy powlekanej
4,05*5 m 20,250
RAZEM 20,25
1.1.|ST 006 montaz kolanek do rur spustowych z blacy powlekanej szt
6.15
3*5 szt 15,000
RAZEM 15
1.1.|ST 006 montaz leje spustowe do rur spustowych z blacy powlekanej szt
6.16
5 szt 5,000
RAZEM 5
1.1.|ST 006 Dostawa i montaz podbitki z drewnianej wraz z konstrukcjg drewniang ~ |m?2
6.17
Elewacja tylna
(14,55-0,51*2)*0,71 m2 9,606
Elewacje szczytowe
0,51*5,59*4 ma2 11,404
Elewacja frontowa
(14,55-0,51*2)*0,71 m2 9,606
Podbitka nad strefg wejscia
1,3174,5 m?2 5,895
RAZEM 36,511
1.1.|ST 006 Podbitka - lakierowanie dwukrotne np: Remmers HK-Lasur m2
6.18
poz.1.1.6.17 m?2 36,511
RAZEM 36,51
1.1.|ST 006 |KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m kol.
6.19 1611-01
6 kol. 6,000

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39502




Majdéw - mieszkalny budowlanka 8% - zmiany materiatéw v5SPRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 6,000
1.1. 45320000-6 |I1zolacja stropu nad poddaszem
7
1.1.|ST 008 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej,poziome i sko$- |m2
71 0613-03 negri5cm
(2,42*2+3,48)*12,7 m2 105,664
- okna potaciowe
-0,71,4*5 m?2 -4,900
RAZEM 100,764
1.1.|ST 008 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej,poziome gr 10 |m2
7.2 0613-03 cm - dodatek za druga warstwe
poz.1.1.7.1 m2 100,764
RAZEM 100,764
1.1.|ST 008 |KNR-W 2- |lzolacje paroizolacyjne - sufity na poddaszu m2
7.3 02 0606-01
analogia
Skosy
1,96%(3,3+4,53+4,44*2+2,14+5,64) m2 48,0004
Pow. ptaskie
0,77*(3,3+4,53+1,44)+3*1,48+3*2,04+1,44*1,16+1,35*3,63+1,33"2,14+ |m2 42,2302
2,685,64
- okna potaciowe
-0,7*1,4*5 m2 -4,9000
RAZEM 85,3306
1.1. 45422100-2 |Okna drewniane
8
1.1.|ST 007 |KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionychi  |m2
8.1 1101-01 jednoramowe fabrycznie wykonczonych o powierzchni do 1,0 m2 i
wspotczynniku przewodzenia ciepta U.0,8W/m2K, stolarka wzmocniona
z wmontowaniem kontaktronéw
02
0,55*1,1*2 ma2 1.210
RAZEM 1,210
1.1.|ST 007 |KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionychi  |m?2
8.2 1101-02 jednoramowe fabrycznie wykonczonych o powierzchni 1,0-2,0 m2 i
wspotczynniku przewodzenia ciepta U.0,8W/m2K; stolarka wzmocniona
z wmontowaniem kontaktronéw
o1
1,5*1,1 m2 1,650
(0X]
1,1*1,8%6 m2 11,880
05
1,1*1,5*3 m?2 4,950
RAZEM 18,480
1.1.|ST 007 |KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionychi  |m2
8.3 1101-03 jednoramowe fabrycznie wykonczonych o powierzchni ponad 2,0 m2 i
wspotczynniku przewodzenia ciepta U.0,8W/m2K, stolarka wzmocniona
z wmontowaniem kontaktronéw
04
1,7°2,1 m?2 3,570
RAZEM 3,570
1.1.|ST 007 |KNNR 2 Okna poddaszy potaciowe fabrycznie wykonczone m2
8.4 1105-01
06
0,7*1,2*5 m?2 4,200
RAZEM 4,200
1.1.|ST 007 |[NNRNKB |(z.IV) Podokienniki o szer.do 35 cm drewniane gr 30 mm m
8.5 202 2143-
03
1,5+1,1*11 m 13,600
RAZEM 13,600
1.1.|ST 006 |NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po- |m?2
8.6 202 0541- |nad 25 cm - parapety zewn.
01
0,25*(1,5+1,1*11) m?2 3,400
RAZEM 3,400
1.1.|ST 007 Dostawa i montaz zaluzji drewnianych zgodnie z opisem m?2
8.7
1,1*1,8*4 m?2 7,920
RAZEM 7,920
1.1. 45422100-2 | Drzwi wewnetrzne, zewnetrzne
9
1.1.|ST 007 |KNR 2-02 |Oscieznice drewniane wewnetrzne fabrycznie wykonczone m
9.1 1015-01
1,1"2+0,9"8+1*1+2,1*11*2 m 56,600
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RAZEM 56,600
1.1.|ST 007 |KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. po- |m?2
9.2 1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
1*2,05+0,8"2,05*5 m?2 10,250
RAZEM 10,250
1.1.|ST 007 |KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. po- |m?2
9.3 1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - drzwi tazienkowe z podcigciem
0,82,05*3+0,9"2,05 m?2 6,765
RAZEM 6,765
1.1.|ST 007 |KNR-W 2- |Prowadnice do drzwi przesuwne kpl.
9.4 02 1024-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.|ST 007 |KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone m2
9.5 02 1024-02
0,92,1 m2 1,890
RAZEM 1,890
1.1.|ST 007 Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych wraz z os$cieznica - parametry m2
9.6 zgodnie z opisem
1,1"2,1*2 m2 4,620
RAZEM 4,620
1.1. 45400000-1 | Roboty wykonczeniowe
10
1.1.|ST 017 |KNR K-04 |Tynki gipsowe na $cianach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podtozu  |m2
10.1 0302-01 gazobetonowym wykonywane mechanicznie grubosci 10 mm z gipsu
tynkarskiego
pom. 1/01
2,6%(2,14*2+2,14*2)-(2*1,1+0,9)*2,1 m2 15,746
pom. 1/02+ kl. schodowa
2,6%(4,05*2+2,14*2+1,07)+1,07*1,53-(1,1+0,9*2)*2,1-1,3*2,6-1,1*0,5 m2 26,587
pom. 1/03
2,6%(2,14*2+2,28*2)-0,9*2,1*2 m2 19,204
pom. 1/04 i 1/05
2,6%(5,58*2+6,43*2)-(0,9*2,1+1,3*2,6+1,5*1,1+1,1%1,8*2+1,7*2,1) m2 48,002
pom. 1/06
2,6*1,01+1,01*1,53+1,57*(2,6+1,53)/2*2-0,9*2,1 m?2 8,765
pom. 1/07
2,6%(4,05*2+4,38*2)-(0,9*2,1+1,1*2,1+1,8*1,1*3) m?2 33,696
pom. 1/08
2,6%(2,14*2+2,1*2)-(1,1*2,1*2+1,0*2,1+1,1*1,8) m2 13,348
pom. 1/09
2,6%(2,17*2+2,14*2)-(1*2-1,1*0,5) m?2 20,962
RAZEM 186,311
1.1.|ST 017 |KNR K-04 |Tynki gipsowe na $cianach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podtozu  |m2
10.2 0302-01 gazobetonowym wykonywane mechanicznie grubosci 10 mm z gipsu
tynkarskiego
Sciany kolankowe
1,4*(3,3+4,59+4,44+4,5+2,14+5,7) m?2 34,538
fragmenty skosne $cian
(1,4+2,6)/2*1,43*12 m2 34,320
fragmenty i ciany do peinej wysokosci
2,6%(0,74*4+1,44*2+4,44+4,59+3,3+5,7+3,66+4,5+2,01*2+2,68*4) m2 121,602
- stolarka
-(0,9*2,1*8+0,8"2,1*2+1,1*1,5*3) m?2 -23,430
RAZEM 167,030
1.1.|ST 017 |KNR K-04 |Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podtozu m2
10.3 0302-05 betonowym wykonywane mechanicznie grubosci 10 mm z gipsu tynkars-
kiego
71,01 m?2 71,010
RAZEM 71,010
1.1.|ST 017 |KNR K-04 |Tynki gipsowe na osciezach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podiozu |m?2
10.4 0301-06 gazobetonowym wykonywane recznie grubosci 10 mm z gipsu tynkars-
kiego
0,16*(0,5*4+1,1*15+1,5*7+1,7+1,8*12+2,16) m?2 10,384
RAZEM 10,384
1.1.|ST 016 |KNR-W 2- |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym |mz2
10.5 02 2005-01 |pojedynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud - w pom. mo-
krych ptyty wodoodporne
86,987 m?2 86,987
RAZEM 86,987
1.1.|ST 009 |KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - |m?2
10.6 02 0840-04 |Pomieszczenie 1/09 wg projektu wnetrz
Pomieszczenie 1/09
2,1%(2,17*2+2,14*2)-1*2,1 m?2 16,002
RAZEM 16,00
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1.1.|ST 009 |KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m2
10.7 02 0840-04
Pomieszczenie 1/06
1,57%(1,53+2,6)/2*2+1,01*(1,53+2,6)-0,9*2,1 m2 8,765
Pomieszczenie 2/02
2,6%(4,59+0,74*2)+1,4*4,59+(1,4+2,6)/2*1,43*2-0,9*2,1 m2 26,038
Fartuch w kuchni
0,6%(3,3+2,38*2) m2 4,836
RAZEM 39,64
1.1.|ST 009 |KNR-W 2- |Panele $cienne 3d/ boazeria z ptyt mdf m2
10.8 02 20203-
01
1,1*(0,58+0,62+0,91) m2 2,321
RAZEM 2,321
1.1.|ST 009 Lamel drewniany dwustronny - wg rojektu wnetrz m2
10.9
1,05"2,6 m2 2,7300
RAZEM 2,7300
1.1.|ST 017 |NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podto- |m?2
10. 202 2013- |zu z tynku
10 01
poz.1.1.10.1+po0z.1.1.10.2+poz.1.1.10.4-poz.1.1.10.7-poz.1.1.10.6-poz. |m2 305,764
1.1.10.8
RAZEM 305,764
1.1.|ST 017 |NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu |mz2
10. 202 2015- |z tynku
11 01
poz.1.1.10.3 m?2 71,010
RAZEM 71,010
1.1.|ST 017 |NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu |mz2
10. 202 2015- |z ptyt gipsowych
12 04
poz.1.1.10.5 m2 86,987
RAZEM 86,987
1.1.|ST 015 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
10. 1505-05 ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - Sciany i
13 sufity
p0z.1.1.10.10+p0z.1.1.10.5+p0z.1.1.10.3 m2 463,761
RAZEM 463,761
1.1.|ST 015 |KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m kol.
10. 1611-01
14
6 kol. 6,000
RAZEM 6,000
1.1. 45432100-5 |Posadzki - parter
11
1.1.|ST 001 |KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
11.1 0103-02
poz.1.1.11.4 m?2 71,010
RAZEM 71,010
1.1.|ST 002 |KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym -piasek gr. 20 |m3
11.2 1101-07 cm
poz.1.1.11.4*0,2 m3 14,202
RAZEM 14,20
1.1.|ST 002 |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym - 10 cm m3
11.3 1101-01
poz.1.1.11.1*0,1 m3 7,101
RAZEM 7,10
1.1.|ST 004 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome |m2
11.4 0607-01 podposadzkowe
71,01 m?2 71,010
RAZEM 71,010
1.1.|ST 004 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na |m?2
11.5 0609-03 wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr styropianu - EPS 100 gr 10
cm
poz.1.1.11.4 m?2 71,010
RAZEM 71,01
1.1.|ST 004 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na |m?2
11.6 0609-04 wierzchu konstrukeji na sucho - kazda nastepna warstwa - EPS 100 gr 5
cm
poz.1.1.11.4 m?2 71,010
RAZEM 71,010
1.1.|ST 004 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome |m2
11.7 0607-01 podposadzkowe
poz.1.1.11.4 m?2 71,010
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RAZEM 71,01
1.1.|ST 004 |KNR 2-02 |Posadzki cementowe zatarte na gtadko gr.25mm m2
11.8 1106-02
poz.1.1.11.4 m?2 71,010
RAZEM 71,01
1.1.|ST 009 |KNR 2-02 |Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm m2
11.9 1106-03 Krotnos¢ = 2,5
poz.1.1.11.4 m?2 71,010
RAZEM 71,01
1.1.|ST 009 |KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka sta-|m?2
11. 1106-07 lowg
10
poz.1.1.11.4 m?2 71,010
RAZEM 71,01
1.1./|ST 009 |[NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m2
11. 202 1134- |UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
11 01
poz.1.1.11.4-22,61 m2 48,400
RAZEM 48,400
1.1.|ST 009 |NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie |m?2
11. 202 2805- |klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
12 06
poz.1.1.11.4-22,61 m2 48,400
RAZEM 48,400
1.1./|ST 009 |[NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w m
11. 202 2809- |pomieszczeniach o pow.do 10 m2 lub typu CEZAR lub drewniane przy-
13 02 krecane do $cian
analogia
pom. 1/01
2,14*4-2*1,1-0,9 m 5,460
pom. 1/02
2,14+1,3-1,1"2-0,9 m 0,340
pom. 1/03
2,14*2+2,28"2-2*0,9 m 7,040
pom. 1/07
4,05"2+4,38"2-0,9-1,1 m 14,860
pom. 1/08
2,21"2+2,14*2-1,1"2-1 m 5,500
RAZEM 33,200
1.1.|ST 010 |KNR-W 2- |Posadzki z deszczutek wraz z cokolikami m2
11. 02 1122-01
14
22,61 m?2 22,610
RAZEM 22,610
1.1./|ST 009 |[NNRNKB |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie m2
11. 202 2810- |klejowej o gr. warstwy 5 mm wraz z cokolikami rzutu
15 05
5,885 m2 5,885
rzutu
RAZEM 5,885
1.1.|ST 009 |KNR-W 2- |Balustrady schodowe - drewniane - porecze profilowane 45x70 mm z m
11. 02 1035-01 |drewna iglastego
16
2,01+2,18+1,11 m 5,300
RAZEM 5,300
1.1. 45432100-5 |Posadzki - poddasze
12
1.1.|ST 004 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome |m2
121 0607-01 podposadzkowe
71,68 m?2 71,680
RAZEM 71,68
1.1.|ST 004 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na |m?2
12.2 0609-03 wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr styropianu - EPS 100 gr 5
cm
poz.1.1.12.1 m?2 71,680
RAZEM 71,68
1.1.|ST 004 |KNR 2-02 |Posadzki cementowe zatarte na gtadko gr.25mm m2
12.3 1106-02
poz.1.1.12.1 m?2 71,680
RAZEM 71,68
1.1.|ST 004 |KNR 2-02 |Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm m2
12.4 1106-03 Krotnos¢ = 3,5
poz.1.1.12.1 m2 71,680
RAZEM 71,68

-10 -
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1.1.|ST 009 |NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie |m?2
12.5 202 2805- |klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
06
tazienka
9,85 m?2 9,850
RAZEM 9,850
1.1.|ST 010 |KNR-W 2- |Posadzki z deszczutek wraz z cokolikami m2
12.6 02 1122-01
poz.1.1.12.2-poz.1.1.12.5 m?2 61,830
RAZEM 61,830
1.1. 45443000-4 |Roboty elewacyjne
13
1.1.|ST 008 |KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER |m2
13.1 2612-01 - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - styropian 15¢cm o wspot-
czynniku przewodzenia ciepta ?=0,031W/mK
$ciany do wysokosci szalowki
3%(13,05*2+6,91*2) m2 119,7600
Otwory w $cianach zewnetrznych
-p0z.1.1.9.6-p0z.1.1.8.1-p0z.1.1.8.2-p0z.1.1.8.3+4,95 m2 -22,9300
RAZEM 96,8300
1.1.|ST 008 |KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER |m2
13.2 2613-01 - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 15 cm do $cian
1,4*(13,05*2+6,91*2)+0,5*3,07*6,91*2 m2 77,1017
Otwory w $cianach zewnetrznych
-4,95 m?2 -4,9500
RAZEM 72,1517
1.1.|ST 008 |KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER |m?2
13.3 2612-02 - przyklejenie ptyt styropianowych gr. 3 cm do osciezy
0,15*(1,1*12+1,5+0,5*2+1,8*2+1,7+2,1*6) m?2 5,040
RAZEM 5,040
1.1.|ST 008 |KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER |m2
13.4 2613-02 - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 3 cm do osciezy
0,15*(1,1*3+1,5"6) m?2 1,845
RAZEM 1,845
1.1.|ST 008 |KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER |szt.
13.5 2612-03 - przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do
Scian z gazobetonu
poz.1.1.13.1*4 szt. 387,320
RAZEM 387
1.1.|ST 008 |KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER |szt
13.6 2613-03 - przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tacznikéw metalo-
analogia wych do $cian
poz.1.1.13.2*4 szt 288,607
RAZEM 289
1.1.|ST 008 |KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER |m2
13.7 2612-06 - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
cokot
0,24*(7,11"2+13,25*2) m2 9,7728
Sciany nad cokotem
3%(7,21*2+13,352) m2 123,3600
Otwory w $cianach zewnetrznych
-p0z.1.1.9.6-poz.1.1.8.1-poz.1.1.8.2-p0z.1.1.8.3+4,95 m?2 -22,9300
RAZEM 110,2028
1.1.|ST 008 |KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER |m2
13.8 2613-07 - przyklejenie warstwy siatki na osciezach
poz.1.1.13.3 m?2 5,040
RAZEM 5,040
1.1.|ST 008 |KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER |m
13.9 2612-08 - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
3*4+1,1*12+1,5+0,5"2+1,8"2+1,7+2,1*6 m 45,600
RAZEM 45,600
1.1.|ST 008 |KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego w kolorze |m?2
13. 0931-01 biatym wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - nato-
10 zenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.1.1.13.7+p0z.1.1.13.8 m2 115,243
RAZEM 115,243
1.1.|ST 008 |KNR-W 2- |Oktadziny $cian piaskowcem szydtowieckim grubosci od 2 do 4cm (ka- |m2
13. 02 2102-01 |mien ciety w formie paséw- zewnetrzne lico tupane)
11
cokot
0,25*(4,71+5,12+7,06+8,32+0,72)+0,5*0,25*3,64 m2 6,9375
obramowanie drzwi wejsciowych
0,4%(2,1*4+1,9*2) m?2 4,8800
RAZEM 11,8175

-11 -
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1.1.|ST 008 |KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego w kolorze |mz2
13. 0931-02 biatym wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany
12 ptaskie i powierzchnie poziome
Sciany nad cokotem
3%(7,162+13,3*2) m2 122,760
Otwory w $cianach zewnetrznych
-poz.1.1.9.6-poz.1.1.8.1-poz.1.1.8.2-p0z.1.1.8.3 m2 -27,880
obramowanie drzwi wej$ciowych
-0,4*(2,1*4+1,9*2) m?2 -4,880
RAZEM 90,000
1.1.|ST 008 |KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS m2
13. 0931-03 CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana rgcznie na uprzednio
13 przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 15 cm
poz.1.1.13.8 m2 5,040
RAZEM 5,040
1.1.|ST 008 |KNR 0-18 |Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu, na konstrukcji  |m?2
13. 2611-07 drewnianej, $ciany
14
Elwacja potudniowa
13,35*1,1 m?2 14,685
Elewacja p6tnocna
13,35*1,1 m2 14,685
Elewacja wschodnia
7,21*1,1+0,5*3,07*7,21 m2 18,998
Elewacja zachodnia
7,21*1,1+0,5*3,07*7,21 m2 18,998
Otwory w $cianach zewnetrznych
-1,1%1,5*3 m?2 -4,950
RAZEM 62,417
1.1.|ST 008 Oblicowanie zewnetrzne elewacji - Szaléwka drewniana m2
13.
15
poz.1.1.13.14 m2 62,417
RAZEM 62,417
1.1.|ST 008 Szaléwka drewniana - lakierowanie dwukrotne np: Remmers HK-Lasur |m2
13.
16
poz.1.1.13.14 m?2 62,417
RAZEM 62,417
1.1.|ST 008 |KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym |m?2
13. 1652-01 ram 3,07 m o wys. do 10 m
17
4,35*(7,21*2+13,35*2)+0,5*7,21*3,07*2 m2 201,0067
RAZEM 201,0067
1.1.|ST 008 |NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po- |m?2
13. 202 0541- |nad 25 cm - kapinos nad warstwg izolacji termicznej fundamentéw
18 02
Kapinos
0,25*(7,21*2+13,35*2) m2 10,280
RAZEM 10,280
1.1.|ST 008 Dostawa i montaz wyposazenia zewnetrznego (stelaz na flagi, flagi, god- |kpl.
13. to panstwowe, logo laséw panstwowych, tabliczka informacyjna "Nadles-
19 nictwo Skarzysko Les$nictwo Majdow")
1 kpl. 1,000
RAZEM 1
1.1. 45233200-1 |Schody i taras
14
1.1./|ST 012 |KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza, palisady i tawy o wym.10x30 cm w gruncie kat.I-Il m
141 0401-03
2*2+3,5"3+4,5+1,85+3,72+3,37+1,65 m 29,590
RAZEM 29,590
1.1.|ST012 |KNR 2-31 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3
14.2 0402-04
poz.1.1.14.1*0,2*0,3 m3 1,775
RAZEM 1,78
1.1.|ST 012 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 25x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp. |m
14.3 0407-05 spoin zaprawg cem.
3,72+2+3,37+1,65+3,5*2 m 17,740
RAZEM 17,740
1.1.|ST 012 |KNR 2-31 |Palisady betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.pias- |m
14.4 0403-03 kowej
2+3,5+4 m 9,500

-12-

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39502




Majdéw - mieszkalny budowlanka 8% - zmiany materiatéw v5SPRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 9,500
1.1.|ST 013 |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci schodéw i tarasuw |m?2
14.5 0101-01 gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
29,42 m?2 29,420
RAZEM 29,420
1.1.|ST 013 |KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
14.6 0103-02 nawierzchni w gr.kat.Ill-IV
poz.1.1.14.5 m?2 29,420
RAZEM 29,420
1.1.|ST 013 |KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane recznie o grubosci 15 cm m2
14.7 0106-03
poz.1.1.14.5 m2 29,420
RAZEM 29,420
1.1.|ST 013 |KNNR 6 Warswa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 gr. 15 cm m2
14.8 0113-06
poz.1.1.14.5 m2 29,420
RAZEM 29,420
1.1.|ST 013 |KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 60 mm na wysiewce 2-8mm  |m?2
14.9 0320-01 grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.1.1.14.5 m2 29,420
RAZEM 29,420
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