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Majdéw - zagospodarowanie 23% aktualizacja v2 OBMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
KOSZTORYS INWESTORSKI
1 Zagospodarowanie terenu
11 45233200-1 |Ciagi piesze + opaska
1.1.|ST 001 |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci w gruncie kat.I-1V m2
1 0101-01 gtebok. 20 cm
69,07 m?2 69,070
RAZEM 69,070
1.1.|ST 001 |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2
2 0101-02 gruncie kat.l-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok. - ogdina gtebokos¢ 41
cm
Krotnos¢ = 4,2
Opaska dom
0,5%(4,44+4,5+8,9) m?2 8,920
Opaska gospodarczy
0,5%(6,58+9,64+7,08) m2 11,650
Dojscia
(5,77+6,35)/2*2+2,24*1,5+1,79*7,21+1,5*6,99+1,53*2,01+1,5*0,8+ m2 48,501
(3,36+3,78)/2*1,5
RAZEM 69,071
1.1.|ST 013 |KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
3 0103-02 nawierzchni w gr.kat.Ill-IV
poz.1.1.1 m2 69,070
RAZEM 69,070
1.1.|ST 013 |KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane recznie o grubosci 15 cm m2
4 0106-03
poz.1.1.1 m2 69,070
RAZEM 69,070
1.1.|ST 013 |KNNR 6 Warswa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 gr. 15 cm m2
5 0113-06
poz.1.1.1 m?2 69,070
RAZEM 69,070
1.1.|ST 013 |KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 60 mm na wysiewce 2-8mm  |m?2
6 0320-01 grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.1.1.1-poz.1.1.7%0,25 m2 67,143
RAZEM 67,143
1.1.|ST 013 |KNCK-1 Utozenie $ciekdw ulicznych i terenowych z prefabrykatow betonowych  |m
7 0603-03 33x25x8 na podsypce piaskowej
analogia
2,08*2+2,35+0,6"2 m 7,710
RAZEM 7,710
1.2 45233200-1 |Ciagi jezdne + parking
1.2.|ST 001 |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci w gruncie kat.I-1V m2
1 0101-01 gtebok. 20 cm
241,56 m?2 241,560
RAZEM 241,560
1.2.|ST 001 |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2
2 0101-02 gruncie kat.l-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok. - ogdina gtebokosc¢ 41
cm
Krotnos¢ = 9,6
poz.1.2.1 m?2 241,560
RAZEM 241,560
1.2.|ST 013 |KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
3 0103-02 nawierzchni w gr.kat.Ill-IV
poz.1.2.1 m?2 241,560
RAZEM 241,560
1.2.|ST 013 |KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane recznie o grubosci 15 cm m2
4 0106-03
poz.1.2.1 m?2 241,560
RAZEM 241,560
1.2.|ST 013 |KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0-63 gr. 20 cm m2
5 0113-02
poz.1.2.1 m?2 241,560
RAZEM 241,560
1.2.|ST 013 |KNNR 6 Warswa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 gr. 20 cm m2
6 0113-06
228,665 m?2 228,665
RAZEM 228,665
1.2.|ST 013 |KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na wysiewce 2-8mm |m?2
7 0317-01 grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.1.2.1 m?2 241,560
RAZEM 241,560
1.3 45233000-9 |Obrzegowanie
1.3./|ST 013 |KNR 2-31 |Rozebranie krawegznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej m
1 0813-02 - do obnizenia
31,8 m 31,800
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RAZEM 31,800
1.3.|ST 012 |KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
2 0812-03
31,8"0,2¥0,3 m3 1,908
RAZEM 1,908
1.3.|ST 012 |KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym.10x30 cm w gruncie |m
3 0401-03 kat.l-1l - pogtebienie pod obnizenie
31,8 m 31,800
RAZEM 31,800
1.3.|ST 012 |KNR 2-31 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3
4 0402-04
31,8"0,30,3 m3 2,862
RAZEM 2,86
1.3.|ST 012 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe obnizone na podsypce cementowo-piaskowe;j - m
5 0403-04 krawezniki z demontazu
31,8 m 31,800
RAZEM 32
1.3.|ST 012 |KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza i tawy o wym.10x30 cm w gruncie kat.I-1l m
6 0401-03
5+5,77+2"3+5+8,9+2+2,24+0,5+6,71+1,64+12,06+9,64+7,58+0,5+ m 164,170
25,51+3,24+2,5*2+3,71+3,73+5,65+6,59+5,5+1+2,3+2,08+5,22+10,15+
3,36+4,44+3,15
RAZEM 164,170
1.3.|ST 012 |KNR 2-31 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3
7 0402-04
poz.1.3.6*0,270,3 m3 9,850
RAZEM 9,85
1.3.|ST 012 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 25x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp. |m
8 0407-05 spoin zaprawg cem.
poz.1.3.6 m 164,170
RAZEM 164,170
1.4 44112100-9 |Altana Smietnikowa
1.4.|ST 001 |KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20cm m2
1 0126-01
2,5*2,5 m?2 6,250
RAZEM 6,250
1.4.|ST 001 |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na od- m3
2 0215-02 ktad, koparka 0,15 m3, grunt kategorii Ill
1*(0,4%0,4*4+0,2*1,74*3+0,4*1,74) m3 2,380
RAZEM 2,380
1.4.|ST 001 |KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt katego- |m3
3 0108-06 rii Il - humus + ziemia z korytowania
poz.1.4.1*0,2+poz.1.4.2 m3 3,630
RAZEM 3,63
1.4.|ST 001 |KNR 4-01 |Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za m3
4 0108-08 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.1.4.3 m3 3,630
RAZEM 3,63
1.4.|ST 002 |KNR-W 2- |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. do 0.8m3 m3
5 02 0204-01
0,40,4*1,2*4 m3 0,768
RAZEM 0,768
1.4.|ST 002 |KNR-W 2- |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 0.6 m m3
6 02 0202-01
0,2*1,2*1,74*3+0,4*1,2*1,74 m3 2,088
RAZEM 2,088
1.4.|ST 003 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety ze- |t
7 0290-02 browane 12 mm
0,888%(1,2"4*4+1,74*4*4)/1000 t 0,042
RAZEM 0,042
1.4.|ST 003 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety 6 mm |t
8 0290-01
0,02 t 0,020
RAZEM 0,020
1.4./ST 005 |KNR2-02 |Stupy z pustakow prefabrykowanych ogrodzeniowych .na zapr.cement. |m
9 0118-10 38x38x20cm - ILOSC PUSTAKOW - 5 SZT/MB
analogia
1,75%4 m 7,000
RAZEM 7,000
1.4.|ST 004 |KNR 2-02 |lzolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa m2
10 0616-01
0,25*1,74*4 m?2 1,740
RAZEM 1,740
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1.4.[ST 005 |KNP1 0709-|Sciany altany z prefabrykatow ogrodzeniowych 50x22x20cm - NALEZY |m2
11 01 0709-01. | SKALKULOWAC MATERIALY ZGODNIE Z PROJEKTEM
01
analogia
1,7*1,74+0,31*(1,74*2+0,54) m?2 4,204
RAZEM 4,204
1.4.|ST 005 Dostawa i montaz wypetnienia $cian altany - w nawigzaniu do ogrodze- |m
12 nia frontowego - zgodnie z opisem w projekcie
1,7472+0,54 m 4,020
RAZEM 4,020
1.4.|ST 006 |KNR-W 2- |Murtaty - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej m3
13 02 0406-01 drew.
0,12*0,12*3"2 m3 0,086
drew.
RAZEM 0,086
1.4.|ST 006 |KNR 2-02 |Krokwie, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 m3
14 0409-01
0,06*0,12*1,8*12 m3 0,156
RAZEM 0,156
1.4.|ST 006 |[NNRNKB |(z.VI) tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przy- |m
15 202 0411- |bicie deski czotowe;j
02
32 m 6,000
RAZEM 6,000
1.4.|ST 006 |KNR 2-02 |Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm z tarcicy nasyc. m2
16 0410-03
3"1,8"2 m2 10,800
RAZEM 10,800
1.4.|ST 006 |KNR AT-09 |Folie paroprzepuszczelne m2
17 0103-01 M=1,1
poz.1.4.16 m2 10,800
RAZEM 10,800
1.4.|ST 006 |NNRNKB |(z.IV) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 blachg stalowg ptaskg narg- |mz2
18 202 0525- |bek podwojny
01
poz.1.4.16 m2 10,800
RAZEM 10,800
1.4.|ST 006 |[NNRNKB |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po- |m2
19 202 0541- |nad 25 cm pas podrynnowy i nadrynnowy gasior kominy
02
Pas podrynnowy +gasior
0,26*3*2+0,4*3 m?2 2,760
RAZEM 2,760
1.4.|ST 006 Dostawa i montaz furtki zgodnie z opisem w projekcie kpl.
20
1 kpl. 1,000
RAZEM 1
1.4.|ST 001 |KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie |m?2
21 0104-07 lub na cafej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1,74*1,74 m2 3,028
RAZEM 3,03
1.4.|ST 013 |KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
22 0113-02
1,74*1,74 m2 3,028
RAZEM 3,028
1.4.|ST 013 |NNRNKB |(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na ostro wraz z cokolika- |m2
23 202 1128- |mi wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8
01 m2
1,74*1,74 m?2 3,028
RAZEM 3,028
1.4.|ST 013 |NNRNKB |(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu " |m2
24 202 1128- |Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.za zmiane grubos-
03 ciolcm
Krotnos¢ = 8
1,74*1,74 m?2 3,028
RAZEM 3,028
1.5 45342000-6 | Ogrodzenie
1.5.|ST 001 |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na od- |m3
1 0215-02 ktad, koparka 0,15 m3, grunt kategorii Il
1*(0,4*0,4*11)+0,8*0,25*(0,94+1,3*2+1,72+1,75+1,35+2*2,1+2,26) m3 4,724
RAZEM 4,724
1.5.|ST 001 |KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt katego- |m3
2 0108-06 rii Il - humus + ziemia z korytowania
6,25*0,2+p0z.1.5.1 m3 5,974
RAZEM 5,97
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1.5.|ST 001 |KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za m3
3 0108-08 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.1.5.2 m3 5,970
RAZEM 5,97
1.5.|ST 002 |KNR-W 2- |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. do 0.8m3 m3
4 02 0204-01
0,4*0,4*1*11 m3 1,760
RAZEM 1,760
1.5.|ST 002 |KNR-W 2- |kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 0.6 m m3
5 02 0202-01
0,25*0,8%(0,94+1,73*2+1,72+1,75+1,95+2*2,21+2,29) m3 3,306
RAZEM 3,306
1.5.|ST 003 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety ze- |t
6 0290-02 browane 12 mm
0,888*(1*4*(0,94+1,73*2+1,72+1,75+1,95+2*2,21+2,29)*4)/1000 t 0,235
RAZEM 0,235
1.5.|ST 003 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety 6 mm |t
7 0290-01
0,05 t 0,050
RAZEM 0,050
1.5.[ST 005 |KNR2-02 |Stupy z pustakow prefabrykowanych ogrodzeniowych .na zapr.cement. |m
8 0118-10 38x38x20cm - ILOSC PUSTAKOW - 5 SZT/MB
analogia
1,75*11 m 19,250
RAZEM 19,250
1.5.[ST 005 |KNP1 0709-|Ogrodzenie z prefabrykatéw 50x22x20cm - NALEZY SKALKULOWAC  |m2
9 01 0709-01. IMATERIALY ZGODNIE Z PROJEKTEM
01
0,25*(0,94+1,73*2+1,72+1,75+1,95+2*2,21+2,29) m?2 4,133
RAZEM 4,133
1.5.[ST 005 |KNR 2-02 |Nakrywy stupkéw systemowe - BETONOWE szt
10 0129-01
analogia
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
1.5.|ST 005 |KNR 2-02 |Daszek murku systemowy - BETONOWE m
11 0119-03
analogia
0,94+1,73*2+1,72+1,75+1,95+2*2,21+2,29 m 16,530
RAZEM 16,530
1.5.|ST 005 Dostawa i montaz wypetnienia ogrodzenia zgodnie z opisem w projekcie |m
12 kalk. warsz-
tatowa
0,94+1,73*2+1,72+1,75+1,95+2*2,21+2,29 m 16,530
RAZEM 16,530
1.5.|ST 001 |KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m dot.
13 0312-10 (kat.gr.11)
16+13+18+3+3 dét. 53,000
RAZEM 53,000
1.5.|ST 005 |KNP1714- |Ogrodzenie z siatki wys. 1 m na stupach stalowych wraz z ich osadze- |m?2
14 01 0714-01 |niem i zabetonowaniem - Ogrodzenie z siatki powlekanej ze stupkami
0714-01.01 |stalowymi powlekanymi fabrycznie, cokotem betonowym. Dodatkowo na
terenie osady ogrodzenie ok. 1m, oddzielajace cze$¢ podwdrka z wejs-
ciem stuzbowym od pozostatej czesci mieszkalnej
32,11+27,35+40,05+3+2,75 m?2 105,260
RAZEM 105,260
1.5.|ST 002 Wykonanie fundamentéw, dostawa i montaz bramy zgodnie z opisem w |kpl.
15 projekcie
1 kpl. 1,000
RAZEM 1
1.5.|ST 005 Dostawa i montaz furtek zgodnie z opisem w projekcie kpl.
16
2 kpl. 2,000
RAZEM 2
1.5.|ST 001 |KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza, palisady i tawy o wym.10x30 cm w gruncie kat.I-Il m
17 0401-03
5,5+0,5 m 6,000
RAZEM 6,000
1.5.|ST012 |KNR 2-31 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3
18 0402-04
poz.1.5.17%0,2*0,3 m3 0,360
RAZEM 0,36
1.5.|ST 012 |KNR 2-31 |Palisady betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.pias- |m
19 0403-03 kowej - palisada 5,66szt/mb
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6 m 6,000
RAZEM 6,000
1.6 45112700-2 | Zielen
1.6.|ST 001 |KNR-W 4- |Wywdz czesci ziemi z korytowania samochodami samowytadowczymi  |m3
1 01 0109-06 |na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat.lll)
124,264 <poz.2.1.2*0,21++p0z.2.2.2*0,48> m3 124,264
RAZEM 124,264
1.6.|ST 001 |KNR 13-12 |Niwelacja terenu wyk.spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW (100 |m3
2 0202-02 KM) z przemieszczeniem urobku na odl.do 40 m - kat.gr. llI-1V - wyko-
rzystanie czesci ziemi z korytowania
(poz.1.1.1+poz.1.2.1)*0,2 m3 62,126
RAZEM 62,126
1.6.|ST 001 |KNR 2-21 |RozScielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim  |m3
3 0218-01 DOLICZYC KOSZT ZIEMI URODZAJNEJ
Powierzchnia biologicznie czynna z PZT
1907,82*0,1 m3 190,782
RAZEM 190,782
1.6.|ST 001 |KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawo- |m2
4 0401-04 zeniem
analogia
1907,82 m2 1907,820
RAZEM 1907,820
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