STWIOR

Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej z Kleki do Nowego Miasta nad Wartg

Kod CPV 4523 1300-8 ROBOTY MONTAZOWE SIECI
WODOCIAGOWEJ



WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe sieci wodociggowej rozdzielczej @110 PE100
PN10 RC m. Klg¢ka, dz. nr 31/10, 74, 120, 296, 295, 1/7, 1/12, 1/16, 1/8, 1/9, 6, 739, 688.
Dtugos¢ sieci w dziatkach gminnych oraz prywatnych wynosi L = 1555,1m

Dtugosc¢ sieci w drodze krajowej wynosi L = 42,4m

Catkowita dtugos¢ sieci wynosi L = 1597,5m.

Zagtebienie — 1,5

Wykonanie sieci wodociggowej metoda przecisku mechanicznego lub przewiertu sterowanego.

Po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ probe cisnieniowg na cisnienie 1,0 MPa. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku z proby cisnieniowej rurociag podda¢ ptukaniu wodg wodociaggowa przez
ok. 30 min. na maksymalny wydatek punktéw czerpania wody. Dokona¢ dezynfekcji rurociagu
podchlorynem sodu (50 mg Cl/dm?®) w czasie 24 godzin

1.2. Zakres stosowania ST.

Zakres niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej obejmuje roboty instalacyjne
potrzebne do wykonania zadania j ak w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robdt ujetych Specyfikacjg Techniczng

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot instalacyjnych podczas montazu sieci wodociggowej:
- dostawa i montaz armatury wodociagowej,
- dostawa i montaz orurowania,
- wykonanie przecisku lub przewiertu,
- sprawdzenie szczelnosci wykonanych potaczen instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Sie¢ wodociggowa - uklad potaczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesylajacych i
rozprowadzajacych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza
budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na
przytaczu wodociggowym.

Przew6d wodociggowy tranzytowy - przesytowy przewod bez odgatezien, przeznaczony
wylacznie do przesytu wody.

Przewdd wodociggowy magistralny - magistrala wodociggowa, przewod z odgatezieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewoddw rozdzielczych.

Przew6d wodociggowy rozdzielczy, osiedlowy - przewdd przeznaczony do rozprowadzenia
wody do przytaczy wodociggowych.

Przylqcze wodociggowe - przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji
wodociggowej w obiekcie.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j.

Armatura zaporowa sieci wodociggowych - zasuwy, przepustnice, zawory.



Armatura przeciwpozarowa sieci wodociggowych - hydranty.

Studzienka wodociggowa - komora wodociaggowa, obiekt na przewodzie wodociggowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuw, wodomierza)

Pofgczenie elektrooporowe - potaczenie miedzy kielichem PE lub ksztattka siodtowsa zgrzewana
elektrooporowo a rurg lub ksztattka z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sg
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni taczenia, powodujacy
stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

Polgczenie doczofowe - potaczenie, ktore uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do
taczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie tagczonych koncow.

Pofgczenie siod/owe - potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodia i
zewngtrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzania a nastgpnie usunigcie
elementu grzejnego i docisnigcie taczonych powierzchni.

Pofgczenie mechaniczne - potaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociagu za
pomoca ztaczki zawierajacej element zaciskowy.

1.5.  Ogo6lne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci wodociggowych, SST
I poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy montazu sieci wodociggowej winny spetnia¢ wymagania ogdlne
zawarte w pkt 2. Ponadto materiaty powinny mie¢ pozytywna ocene pod wzgledem zdrowotnym.
Powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie i pozytywna oceng higieniczna
(atest do wody pitnej).

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze

zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczna lub kraj owg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje¢ Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma lub
aprobatg techniczna, badz uznano za "regionalny wyréb budowlany".

Na trasie — w miejscach oznaczonych na planie i profilach rozmieszczono elementy uzbrojenia
(hydrant) w sposob umozliwiajacy ptukanie, odpowietrzenie i odwodnienie poprzez hydrant



wodociggowy. Zastosowano hydranty z samoczynnym odwodnieniem, montowane na
odgatezieniu z trojnika z zasuwa odcinajaca. Ustawione beda na kolanie zeliwnym ze stopka na
uprzednio wykonanym bloku podporowym. Zasuwe odcinajaca zaprojektowano kotnierzowsa
zeliwng z migkkouszczelniajagcym klinem DN80 w obudowie teleskopowej, ze skrzynka zeliwna.

3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robdt, powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w pkt
3. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen zawartych w
pkt. 4. Ponadto rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajace poza pojazd konce
rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m. Jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu
w stosy na samochodzie, wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m. Podczas transportu
rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgsci srodkow transportu
jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne sciany skrzyni
samochodu. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Rury powinny by¢ przewozone przy
temperaturze otoczenia od -5 C do +30 C.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego 1 temperaturg przekraczajacag 40 C. Przy

dtugotrwatym sktadowaniu rury powinny by¢ chronione przed dziataniem swiatta stonecznego
przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem, lub pod zadaszeniem.
Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie
ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktada¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie. Luzne rury lub niepetne
wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o
szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o
roznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe nalezy uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sig¢ rury poprzez ograniczenie
jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w
odstepach 1+2 m.



5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystapieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy dokona¢ geodezyjnego
wytyczenia trasy rurociggu, wykona¢ wykopy z umocnieniem $cian, obnizy¢ poziom wody
gruntowej na czas wykonywania robot, przygotowaé¢ poditoze pod rurocigg zgodnie z
dokumentacja.

Przecisk mechaniczny Kolejnos¢ wykonania robot

1. wykona¢ komore przeciskowa prostokatna o $cianach zabezpieczonych wypraskami
stalowymi o wymiarach okreslonych w dokumentacji projektowej.

2. wykonac¢ komore kontrolng

3. zabezpieczy¢ dno komory i ciang oporowa ptytami zelbetowymi drogowymi

4. wykona¢ przecisk rury stalowej

5. uszczelni¢ konce rury przeciskowej

6. przywrdci¢ uksztattowania terenu wokot studzienek do stanu pierwotnego.

Komora przeciskowa

Komore wykona¢ o $cianach zabezpieczonych wypraskami stalowymi o wymiarach
okreslonych w dokumentacji projektowej. Wybra¢ grunt z wnetrza komory i wywies¢ na
odktad. Dno komory i sciang oporowsa zabezpieczy¢ ptytami betonowymi. Nastgpnie wykonac
otwdr w $cianie komory dla rury przeciskowej. Odwodnienia zewnetrzne, w gruntach
nawodnionych, stosowa¢ zgodnie z projektem.

Opis technologii przecisku

Prace rozpoczaé¢ od doktadnego ustawienia urzadzenia przewiertowego w komorze zgodnie z
kierunkiem i zatozonym spadkiem. Nastepnie przeciskamy rure stalowa do studni CZESC III -
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych kontrolnej. Kierunek i
zatozony spadek podlegaja statej kontroli i winny by¢ korygowane w trakcie przepychu. Po
przecisnigciu rury stalowej i osiagnigciu zatozonego punktu, usuwamy grunt z wnetrza rury.
Przeciaganie rury przewodowej wykona¢ na ptozach z PE. Wysokos¢ ptozy dobra¢ do
projektowanych rzednych i spadku. Uszczelni¢ przestrzen migdzy rurg ostonowa i kanatowa,
zaizolowa¢ spoiny obwodowe, uszczelni¢ koncdéwki rur materiatami  okreslonymi  w
dokumentacji projektowej. Po wykonaniu przecisku i demontazu urzadzenia w miejscu
przeciskowej i kontrolnej zabudowujemy studzienke docelowa zgodnie z projektem.

Przewiert sterowany

Roboty zwigzane z realizacjg przewiertow bedzie obejmowaé¢ wykonanie: — wytyczenie
geodezyjnego Kierunku przewiertu oraz komor roboczych, — przekopéw kontrolnych celem
doktadnego zlokalizowania sytuacyjnego i wysokosciowego urzadzen podziemnych (linii
kablowych), — wykonanie przewiertu jedna a dwdch w/w metod, — rozbidrk¢ umocnien

wykopow,
Opis technologii przewiertu sterowanego

Technologia przewiertow sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie
jego rozwierceniu do odpowiedniej srednicy i wciagnieciu zaprojektowanej rury ostonowej,



przewodowej lub kabla. Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu
pilotazowego. Precyzyjne sterowanie odwiertem prowadzi si¢ specjalnie skonstruowang
gtowicg wiercaca. W gtowicy tej umieszczona jest sonda, dzieki ktorej kontroluje i koordynuje
si¢ na biezaco droge przewiertu. W razie wystgpienia na trasie urzadzen podziemnych czy
przeszkod terenowych istnieje mozliwos¢ ominiecia ich poprzez zmiane kierunku i gtebokosci
wiercenia. Glebokos¢ posadowienia rur pod terenem wynosi min. 1,5m. Punkt wejscia i
wyjscia, promienie krzywizn oraz katy wejscia i wyjscia dostosowane do projektu i rozmiaréw
zastosowanej wiertnicy. Kat wejscia, tj. kat pod ktorym wprowadzana jest w grunt gtowica
wiercaca, znajduje si¢ zazwyczaj w zakresie od 21% - 36% (12° -20°). Wielkos¢ kata zalezy od
rozmiar6w wiertnicy i od tego, kto jest jej producentem. Przy projektowaniu przyjeto kat
rowny 30% (15°) dla uproszczenia obliczen przyjmuje sie 1°= 2%. co mozna uzyskac
niezaleznie od zastosowanego typu wiertnicy. Miejsce ustawienia wiertnicy zalezy od
zaprojektowanego punktu wejscia oraz, giebokosci posadowienia rury. Nalezy uwazaé, by
promien krzywizny przewiertu nie byt mniejszy od dopuszczalnego promienia gigcia zerdzi
wiertniczych. Dla rur PE i HDPE ograniczeniem jest promien gigcia zerdzi, a nie samej rury.
Dla rur stalowych odwrotnie. Maksymalne odchylenie zerdzi na jej catkowitej dtugosci nie
moze przekracza¢ - w zaleznosci od srednicy zerdzi - od 6% do 11%. W zaleznosci od klasy
wiertnicy stosuje si¢ zerdzie dtugosci 3,0 - 3,5 m dla wiertnic $rednich. Majac zadana
gtebokos¢, kat wejscia oraz dopuszczalne odchylenie zerdzi ustali¢ odlegtosc, w jakiej nalezy
ustawi¢ wiertnice. Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o dtugosci od 4m do 10
m w osi przewiertu i szerokosci 2 - 4 m w zaleznosci od klasy wiertnicy. Kat wyjscia
utrzymywany jest z reguty w zakresie 20-30%, aby utatwi¢ pdzniejsze wprowadzanie rury
podczas przeciggania. Dla rur stalowych kat ten nie przekracza 2% do 4%. W punkcie wyjscia
nalezy przewidzie¢ miejsce sktadowania rury. Przed rozwiercaniem nalezy rure zgrza¢ lub
zespawac tak, aby przecigga¢ jeden odcinek w catosci. Nie mozna robi¢ przerw podczas
przeciagania, szczeg6lnie na zgrzewanie czy spawanie odcinkOw rury. Lokalizacja przewiertu
umozliwia miejsce od strony wyjscia, gdzie bgdzie mozna caty odcinek rury przygotowaé do
wciaggania. O ile wigkszos¢ wiertnic jest na podwoziu gasienicowym i nie potrzebuje zadnych
drdg, o tyle zestawy do przygotowywania i przechowywania ptuczki montowane sg przewaznie
na przyczepach ci¢zarowych i wymagaja przygotowania odpowiednich dojazdéw. Korzystne
jest, szczegOlnie dla wiekszych przewiertéw, zlokalizowanie najblizszego punktu czerpania
wody niezb¢dnej do przygotowania ptuczki. Przewiert pilotazowy Pierwszym etapem
przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego. Do tego celu stuzy gtowica
wiercaca zakonczona specjalng ptytka sterujaca odchylong od osi gtowicy pod katem 15% -
20%. W glowicy umieszczona jest sonda, ktora podaje kat nachylenia gtowicy wzgledem
poziomu, gtebokosé¢ gtowicy w stosunku do powierzchni oraz, kat obrotu sondy czyli doktadne
potozenie ptytki sterujacej wzgledem osi wiercenia. Gtowica wiercaca jest tak uksztattowana,
ze w przypadku rownoczesnego obracania i pchania gtowicy tor przewiertu jest prostoliniowy.
W przypadku, gdy nie obracamy gtowica, a jedynie wpychamy ja w grunt, nastepuje skret w
kierunku zaleznym od potozenia ptytki sterujacej. Przy przewiercie sterowanym, w celu
okreslenia potozenia ptytki sterujacej wzgledem osi wiercenia, operuje si¢ godzinami na tarczy
zegara tzn. ustawienie gtowicy "na godzine 12" powoduje odchylenie przewiertu do goéry, "na
godzing 6" do dotu, "na godzing 9" w lewo i "na godzine 3" w prawo. Przy sterowaniu mozliwe
sa wszystkie ustawienia posrednie np.: "na godzing 8" czyli w lewo i w dét. Podczas
wykonywania otworu pilotazowego trzeba pamigtaé, ze odchylenie trasy przewiertu
(sterowanie) nie moze przekracza¢ dopuszczalnego odchylenia zerdzi tj. 6 -10%. Przy
pierwszych dwdch zerdziach nie powinno si¢ sterowa¢ ze wzgledu na ustawienie zerdzi w
automatycznych imadtach do ich skrecania i rozkrecania. Mimo ze metoda przewiertow
sterowanych daje mozliwos¢ wykonywania skretow, powinno dazy¢ si¢ do wykonania
przewiertu po trajektorii jak najbardziej zblizonej do linii prostej. Utatwia to zdecydowanie
pézniejsze przeciaganie rury. Srednica otworu pilotazowego zalezy od uzytej ptytki sterujacej
(mi bardziej migkki grunt, tym jest ona szersza) i wynosi 70-140 mm. Poszerzenie otworu i



przecigganie rurociaggu Po wykonaniu otworu pilotazowego, gtowica wiercaca zostaje
zdemontowana, a na jej miejsce montuje si¢ odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie moze by¢
jednokrotne lub wielokrotne. Jezeli srednica rury nie jest zbyt duza to bezposrednio za
rozwiertakiem mocujemy rure. Wigkszos¢ rozwiertakow posiada wbudowany kretlik,
zapobiega on obracaniu si¢ rury. W innym przypadku kretlik taki montujemy dodatkowo
migdzy rozwiertakiem a weciggang rura. Jezeli $rednica rury jest znaczna, to podczas
pierwszego rozwiercania do rozwiertaka od strony wyjscia montujemy kolejno zerdzie
wiertnicze. Po osiagnieciu przez rozwiertak punktu wejscia wiertnicy demontujemy go taczac
ze soba zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjscia montujemy kolejny wigkszy
rozwiertak. Operacj¢ rozwiercania powtarza si¢, az do uzyskania odpowiedniej srednicy
otworu. Rozwiercony otwor powinien by¢ wigkszy od srednicy wprowadzanej rury PE lub
HDPE: - ok. 35% dla diugosci 100 m - 300 m Minimalna gi¢cbokos¢ posadowienia rury nie
powinna by¢ mniejsza od 8 srednic otworu rozwiercanego. Podczas wykonywania otworu
pilotazowego, a nastepnie przy rozwiercaniu powrotnym przez caly czas podawana jest
ptuczka, ktdrej zadaniem jest transport urobku z otworu, stabilizacja otworu, chtodzenie
glowicy wiercacej i rozwiertakOw oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury.
Przy prawidtowo wykonywanym przewiercie ptuczka powinna powoli wyptywac z otworu.

Armatura sieci wodociggowej powinna by¢ montowana i tagczona z elementami sieci zgodnie z
wytycznymi podanymi przez producenta. Armatura sieci wodociggowe] z tworzywa
sztucznego powinna mie¢ wykonany kadtub z takiego materiatu, ktéry spetnia wymagania PN-
EN 12201-1. Uszczelnienia elastomerowe na sieci powinny by¢ zgodne z PN-EN 681-\lub 681-
2. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych i by¢ zgodne z norma. Konstrukcja armatury
powinna by¢ taka, aby podczas montazu, taczenia jej z rurg lub innym elementem nie nastapito
przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania rob6t montazowych sieci wodociggowej nalezy $cisle przestrzegaé
instrukcji i zalecen producentdéw wszystkich materiatdw zastosowanych do ich budowy.

Po zbudowaniu instalacji nalezy wykona¢ probe szczelnosci wg wymogow zawartych w
"Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych™ pkt.
1.6.6., str. 36.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowiazuja zasady podane w punkcie 6..

Ponadto kontrole wykonania sieci wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 3 "Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Sieci Wodociaggowych" pkt 6 "Kontrola i badania przy odbiorze".

Szczegllng uwage nalezy zwrdci¢ na oceng prawidlowosci potaczen zgrzewanych.
Spetnione powinny by¢ nastgpujace kryteria:
- zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,
- powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,
- rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewngtrznych
powierzchni tagczonych elementdw,
- przesuniecie scianek tgczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci scianki rury,
- catkowita szerokos¢ wyptywek powinna by¢ wigksza od zera i nie powinna
przekracza¢ wartosci okreslonych przez producenta rur i ksztattek.
Oceng jakosci potaczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomoca urzadzen pomiarowych z
doktadnoscia 0,5 mm.



Sprawdzenie szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu dokonuje sie w oparciu 0
przeprowadzong zgodnie z normg PN-B 10725:1997 prébe szczelnosci. Zaleca sig
przeprowadzi¢ probe cisnieniowa hydrauliczng jednakze w przypadkach uzasadnionych
wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac prébe pneumatyczna.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robét przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac zgodnie z
punktem 7. Ponadto nalezy zwréci¢ uwage, ze dtugosé¢ rurociggébw na odcinkach prostych
mierzy si¢ wzdtuz ich osi w metrach wedtug rodzajow rur i srednic. Luki w rurociggach mierzy
si¢ po ich zewngtrznej stronie. Ksztattki oblicza si¢ w sztukach z podziatem na srednice.
Potaczenia zgrzewane oblicza si¢ w sztukach z podziatem na srednice zgrzewanych
elementdéw. Armature tworzaca okreslony wezet oblicza si¢ w kompletach.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej.

Badania przy odbiorze sieci wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 6.2. WTWIiO sieci wodociaggowych. Badania przy odbiorze powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

Odbior czgsciowy polega na zbadaniu:
- zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja. (dopuszczalne odchylenie
w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewodow
z tworzyw sztucznych, dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od
rzednych zaprojektowanych nie powinno przekracza¢ + 0,05 m);
- prawidtowosci wykonania zgrzewow;
- usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji;
- zabezpieczen przed przemieszczaniem przewodu w rurze ochronnej;
- podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu i podtoza
wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju;
- materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu (materiat powinien by¢
drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni, powinien by¢ zageszczony);
- szczelnosci przewodu.
Podczas odbioru koncowego sieci wodociaggowej z tworzyw sztucznych nalezy zbadac:
- zgodnosc¢ stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacja techniczna,
- rozstaw armatury i jej dziatanie,
- szczelno$¢ komor i studni wodociaggowych, szczegdlnie przy przejsciach rurociagdéw
przez $ciany.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.
W trakcie wykonywania czynnosci podczas robdt montazowych sieci wodociggowej nalezy
zastosowac sie do:



Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych tom II.
Instalacje sanitarne

Aprobaty techniczne,

Obowigzujace Polskie Normy, Branzowe:

Sieci i instalacje wodociaggowe:

PN-EN 12201-1+5:2004, Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody i do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji

PN-EN 1074-1+5:2002. Armatura wodociaggowa

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne, wraz z poprawka PN-B-02856:1992/Azi:1999.
PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.
PN-85/M-75002 Armatura przemystowa.



