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Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Klęka – Wolica Nowa

Kod CPV 4523 1300-8 ROBOTY MONTAŻOWE SIECI 
WODOCIĄGOWEJ



WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowę sieci wodociągowej rozdzielczej Ø110 PE100
PN10 RC m. Klęka-Wolica Nowa, dz. nr 78/6, 77, 74, 221, 166, 218.
Długość sieci wodociągowej Ø110 PE 100 PN10 RC– 2514,75m
Zagłębienie – 1,5 – 4,5m
Kategoria obiektu budowlanego XXVI
Wykonanie sieci wodociągowej metodą przecisku mechanicznego lub przewiertu sterowanego.

Po zakończeniu montażu przeprowadzić próbę ciśnieniową na ciśnienie 1,0 MPa. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku z próby ciśnieniowej rurociąg poddać płukaniu wodą wodociągową przez
ok. 30 min. na maksymalny wydatek punktów czerpania wody. Dokonać dezynfekcji rurociągu
podchlorynem sodu (50 mg Cl/dm3) w czasie 24 godzin

1.2. Zakres stosowania ST.

Zakres niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmuje roboty instalacyjne
potrzebne do wykonania zadania j ak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót ujętych Specyfikacją Techniczną

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robot instalacyjnych podczas montażu sieci wodociągowej:

- dostawa i montaż armatury w instalacji przyłącza wody,
- dostawa i montaż orurowania,
- wykonanie przecisku lub przewiertu,
- sprawdzenie szczelności wykonanych połączeń instalacji.

1.4. Określenia podstawowe

Sieć  wodociągowa  -  układ  połączonych  przewodów  i  ich  uzbrojenia,  przesyłających  i
rozprowadzających  wodę  przeznaczoną  do  spożycia  przez  ludzi,  znajdujących  się  poza
budynkiem,  w  granicach  od  stacji  uzdatniania  wody  do  zestawu  wodomierzowego  na
przyłączu wodociągowym.

Przewód  wodociągowy  tranzytowy  -  przesyłowy  przewód  bez  odgałęzień,  przeznaczony
wyłącznie do przesyłu wody.

Przewód wodociągowy  magistralny -  magistrala  wodociągowa, przewód z odgałęzieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodów rozdzielczych.

Przewód wodociągowy  rozdzielczy,  osiedlowy  -  przewód przeznaczony do  rozprowadzenia
wody do przyłączy wodociągowych.

Przyłącze  wodociągowe  -  przewód  przeznaczony  do  doprowadzenia  wody  do  instalacji
wodociągowej w obiekcie.

Uzbrojenie  przewodów  wodociągowych  -  armatura  i  przyrządy  pomiarowe  zapewniające
prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej.

Armatura zaporowa sieci wodociągowych - zasuwy, przepustnice, zawory.
Armatura przeciwpożarowa sieci wodociągowych - hydranty.



Studzienka  wodociągowa  -  komora  wodociągowa,  obiekt  na  przewodzie  wodociągowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuw, wodomierza)

Połączenie elektrooporowe - połączenie miedzy kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną
elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są
nagrzewane  przez  element  grzejny umieszczony przy ich powierzchni  łączenia,  powodujący
stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką.

Połączenie doczołowe - połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do
łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, następnie usuniecie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców.

Połączenie siodłowe -  połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła  i
zewnętrznej  powierzchni  rury  aż  do  uzyskania  temperatury  zgrzania  a  następnie  usunięcie
elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni.

Połączenie mechaniczne - połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem rurociągu za
pomocą złączki zawierającej element zaciskowy.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  postanowieniami  zawartymi  w  zeszycie  nr  3  WTWiO  dla  sieci
wodociągowych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY

Wszystkie materiały użyte przy montażu sieci wodociągowej winny spełniać wymagania
ogólne  zawarte  w  pkt  2.  Ponadto  materiały  powinny  mieć  pozytywną  ocenę  pod  względem
zdrowotnym. Powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie i pozytywną ocenę
higieniczną (atest do wody pitnej).

Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych powinny mieć:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą
techniczną lub kraj ową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, lub

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub

- oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza,  że  są  to  wyroby  nie  podlegające
obowiązkowemu  oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny zgodności  z  Polską
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za "regionalny wyrób budowlany".

Na trasie – w miejscach oznaczonych na planie i profilach rozmieszczono elementy uzbrojenia
(hydrant)  w  sposób umożliwiający płukanie,  odpowietrzenie  i  odwodnienie  poprzez  hydrant
wodociągowy.  Zastosowano  hydranty  z  samoczynnym  odwodnieniem,  montowane  na
odgałęzieniu z trójnika z zasuwą odcinającą. Ustawione będą na kolanie żeliwnym ze stopką na



uprzednio  wykonanym bloku  podporowym.  Zasuwę  odcinającą  zaprojektowano  kołnierzową
żeliwną z miękkouszczelniającym klinem DN80 w obudowie teleskopowej, ze skrzynką żeliwną.

3. SPRZĘT.

Sprzęt, przeznaczony do wykonania robót, powinien być zgodny z wymogami podanymi
w pkt 3. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

Przy  realizacji  zamówienia  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  zaleceń
zawartych w pkt.  4.

Ponadto  rury należy przewozić  wyłącznie  samochodami skrzyniowymi  lub  pojazdami
posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystające poza pojazd końce
rur nie mogą być dłuższe niż 1 m. Jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu
w stosy na samochodzie,  wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m. Podczas  transportu
rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu
jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone  przed zarysowaniem
przez  podłożenie  tektury  falistej  i  desek  pod  łańcuch  spinający  boczne ściany  skrzyni
samochodu. Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmiana
położenia. Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. Rury powinny być
przewożone przy temperaturze otoczenia od -5 C do +30 C.
Rury i  kształtki  należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem    
promieniowania    słonecznego    i    temperaturą   przekraczającą   40 C.    Przy
długotrwałym składowaniu rury powinny być  chronione przed działaniem światła  słonecznego
przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem, lub pod zadaszeniem.
Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie
ulegały deformacji.

Oryginalnie  zapakowane  wiązki  rur  można  składać  po  trzy,  jedna  na  drugiej  do
wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie. Luźne rury
lub  niepełne  wiązki  można  składować  w  stosach  na  równym  podłożu,  na  podkładkach
drewnianych o szerokości min.  10 cm,  grubości min.  2,5  cm i rozstawie co 1-2 m.  Stosy
powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co
1-2  m.  Wysokość  układania  rur  w  stosy nie  powinna  przekraczać  7  warstw rur  i  1,5  m
wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie.

Rury  kielichowe  należy  układać  kielichami  naprzemianlegle  lub  kolejne  warstwy
oddzielać przekładkami drewnianymi.

Stos  należy  zabezpieczyć  przed  przypadkowym  ześlizgnięciem  się  rury  poprzez
ograniczenie  jego  szerokości  przy  pomocy  pionowych  wsporników  drewnianych
zamocowanych w odstępach 1÷2 m.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Przed przystąpieniem do montażu sieci wodociągowej należy dokonać geodezyjnego
wytyczenia trasy rurociągu, wykonać wykopy z umocnieniem ścian,  obniżyć poziom wody



gruntowej  na  czas  wykonywania  robót,  przygotować  podłoże  pod  rurociąg  zgodnie  z
dokumentacją.

Przecisk mechaniczny Kolejność wykonania robót 

1. wykonać komorę przeciskową prostokątną o ścianach zabezpieczonych wypraskami
stalowymi o wymiarach określonych w dokumentacji projektowej.

2. wykonać komorę kontrolną
3. zabezpieczyć dno komory i ścianę oporową płytami żelbetowymi drogowymi
4. wykonać przecisk rury stalowej
5. uszczelnić końce rury przeciskowej
6. przywrócić ukształtowania terenu wokół studzienek do stanu pierwotnego. 
Komora przeciskowa 
Komorę wykonać o ścianach zabezpieczonych wypraskami stalowymi o wymiarach

określonych  w dokumentacji  projektowej.  Wybrać  grunt  z  wnętrza  komory i  wywieść  na
odkład. Dno komory i ścianę oporową zabezpieczyć płytami betonowymi. Następnie wykonać
otwór  w  ścianie  komory  dla  rury  przeciskowej.  Odwodnienia  zewnętrzne,  w  gruntach
nawodnionych, stosować zgodnie z projektem. 

Opis technologii przecisku 

Prace  rozpocząć  od  dokładnego  ustawienia  urządzenia  przewiertowego  w  komorze
zgodnie z kierunkiem i założonym spadkiem. Następnie przeciskamy rurę stalową do studni
CZĘŚĆ III - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych kontrolnej.
Kierunek  i  założony  spadek  podlegają  stałej  kontroli  i  winny  być  korygowane  w  trakcie
przepychu. Po przeciśnięciu rury stalowej i osiągnięciu założonego punktu, usuwamy grunt z
wnętrza  rury.  Przeciąganie  rury przewodowej  wykonać na płozach z  PE.  Wysokość  płozy
dobrać do projektowanych rzędnych i spadku. Uszczelnić przestrzeń między rurą osłonową i
kanałową, zaizolować spoiny obwodowe, uszczelnić końcówki rur materiałami określonymi w
dokumentacji  projektowej.  Po  wykonaniu  przecisku  i  demontażu  urządzenia  w  miejscu
przeciskowej i kontrolnej zabudowujemy studzienkę docelową zgodnie z projektem. 

Przewiert sterowany 

Roboty związane z realizacją przewiertów będzie obejmować wykonanie: − wytyczenie
geodezyjnego kierunku przewiertu  oraz komór roboczych, − przekopów kontrolnych celem
dokładnego  zlokalizowania  sytuacyjnego  i  wysokościowego  urządzeń  podziemnych  (linii
kablowych),  −  wykonanie  przewiertu  jedną  a  dwóch  w/w  metod,  −  rozbiórkę  umocnień
wykopów, 

Opis technologii przewiertu sterowanego 

Technologia  przewiertów sterowanych  polega  na  wykonaniu  otworu  pilotażowego,
następnie  jego  rozwierceniu  do  odpowiedniej  średnicy i  wciągnięciu  zaprojektowanej rury
osłonowej,  przewodowej  lub  kabla.  Sterowanie  uzyskuje  się  tylko  podczas  wykonywania
przewiertu  pilotażowego.  Precyzyjne  sterowanie  odwiertem  prowadzi  się  specjalnie
skonstruowaną  głowicą  wiercącą.  W  głowicy  tej  umieszczona  jest  sonda,  dzięki  której
kontroluje  i  koordynuje  się  na  bieżąco  drogę  przewiertu.  W razie  wystąpienia  na  trasie
urządzeń podziemnych czy przeszkód terenowych istnieje możliwość ominięcia ich poprzez
zmianę kierunku i  głębokości wiercenia.  Głębokość posadowienia rur pod terenem wynosi
min.  1,5m.  Punkt  wejścia  i  wyjścia,  promienie  krzywizn  oraz  kąty  wejścia  i  wyjścia



dostosowane do projektu i rozmiarów zastosowanej wiertnicy. Kąt wejścia, tj. kąt pod którym
wprowadzana jest w grunt głowica wiercąca, znajduje się zazwyczaj w zakresie od 21% - 36%
(12° -20°). Wielkość kąta zależy od rozmiarów wiertnicy i od tego, kto jest jej producentem.
Przy projektowaniu przyjęto kąt równy 30% (15°) dla uproszczenia obliczeń przyjmuje się 1°=
2%.  co  można  uzyskać  niezależnie  od  zastosowanego  typu  wiertnicy.  Miejsce  ustawienia
wiertnicy zależy od zaprojektowanego  punktu wejścia  oraz,  głębokości posadowienia  rury.
Należy  uważać,  by  promień  krzywizny  przewiertu  nie  był  mniejszy  od  dopuszczalnego
promienia gięcia żerdzi wiertniczych. Dla rur PE i HDPE ograniczeniem jest promień gięcia
żerdzi, a nie samej rury. Dla rur stalowych odwrotnie. Maksymalne odchylenie żerdzi na jej
całkowitej długości nie może przekraczać - w zależności od średnicy żerdzi - od 6% do 11%.
W zależności od klasy wiertnicy stosuje się żerdzie długości 3,0 - 3,5 m dla wiertnic średnich.
Mając zadaną głębokość, kąt wejścia oraz dopuszczalne odchylenie żerdzi ustalić odległość, w
jakiej należy ustawić wiertnicę. Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o długości
od 4m do 10 m w osi przewiertu i szerokości 2 - 4 m w zależności od klasy wiertnicy.  Kąt
wyjścia utrzymywany jest z reguły w zakresie 20-30%, aby ułatwić późniejsze wprowadzanie
rury podczas przeciągania. Dla rur stalowych kąt ten nie przekracza 2% do 4%. W punkcie
wyjścia należy przewidzieć miejsce składowania rury. Przed rozwiercaniem należy rurę zgrzać
lub zespawać tak, aby przeciągać jeden odcinek w całości. Nie można robić przerw podczas
przeciągania, szczególnie na zgrzewanie czy spawanie odcinków rury.  Lokalizacja przewiertu
umożliwia miejsce od strony wyjścia, gdzie będzie można cały odcinek rury przygotować do
wciągania. O ile większość wiertnic jest na podwoziu gąsienicowym i nie potrzebuje żadnych
dróg, o tyle zestawy do przygotowywania i przechowywania płuczki montowane są przeważnie
na przyczepach ciężarowych i wymagają przygotowania odpowiednich dojazdów. Korzystne
jest,  szczególnie  dla większych przewiertów,  zlokalizowanie  najbliższego  punktu czerpania
wody  niezbędnej  do  przygotowania  płuczki.  Przewiert  pilotażowy  Pierwszym  etapem
przewiertu  sterowanego  jest  wykonanie  otworu pilotażowego.  Do  tego  celu  służy głowica
wiercąca zakończona specjalną płytką sterującą odchyloną od osi głowicy pod kątem 15% -
20%.  W głowicy umieszczona  jest  sonda,  która podaje  kąt  nachylenia  głowicy względem
poziomu, głębokość głowicy w stosunku do powierzchni oraz, kąt obrotu sondy czyli dokładne
położenie płytki sterującej względem osi wiercenia. Głowica wiercąca jest tak ukształtowana,
że w przypadku równoczesnego obracania i pchania głowicy tor przewiertu jest prostoliniowy.
W przypadku, gdy nie obracamy głowicą, a jedynie wpychamy ją w grunt, następuje skręt w
kierunku  zależnym  od  położenia  płytki  sterującej.  Przy  przewiercie  sterowanym,  w  celu
określenia położenia płytki sterującej względem osi wiercenia, operuje się godzinami na tarczy
zegara tzn. ustawienie głowicy "na godzinę 12" powoduje odchylenie przewiertu do góry, "na
godzinę 6" do dołu, "na godzinę 9" w lewo i "na godzinę 3" w prawo. Przy sterowaniu możliwe
są  wszystkie  ustawienia  pośrednie  np.:  "na  godzinę  8"  czyli  w  lewo  i  w  dół.  Podczas
wykonywania  otworu  pilotażowego  trzeba  pamiętać,  że  odchylenie  trasy  przewiertu
(sterowanie)  nie  może  przekraczać  dopuszczalnego  odchylenia  żerdzi  tj.  6  -10%.  Przy
pierwszych dwóch żerdziach nie powinno się  sterować ze względu na ustawienie żerdzi w
automatycznych  imadłach  do  ich  skręcania  i  rozkręcania.  Mimo  że  metoda  przewiertów
sterowanych  daje  możliwość  wykonywania  skrętów,  powinno  dążyć  się  do  wykonania
przewiertu po trajektorii jak najbardziej zbliżonej do linii prostej.  Ułatwia to zdecydowanie
późniejsze przeciąganie rury. Średnica otworu pilotażowego zależy od użytej płytki sterującej
(mi bardziej miękki grunt, tym jest ona szersza) i wynosi 70-140 mm. Poszerzenie otworu i
przeciąganie  rurociągu  Po  wykonaniu  otworu  pilotażowego,  głowica  wiercąca  zostaje
zdemontowana, a na jej miejsce montuje się odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie może być
jednokrotne  lub  wielokrotne.  Jeżeli  średnica  rury  nie  jest  zbyt  duża  to  bezpośrednio  za
rozwiertakiem  mocujemy  rurę.  Większość  rozwiertaków  posiada  wbudowany  krętlik,
zapobiega  on obracaniu  się  rury.  W innym przypadku  krętlik  taki  montujemy dodatkowo
między  rozwiertakiem  a  wciąganą  rurą.  Jeżeli  średnica  rury  jest  znaczna,  to  podczas
pierwszego  rozwiercania  do  rozwiertaka  od  strony  wyjścia  montujemy  kolejno  żerdzie



wiertnicze. Po osiągnięciu przez rozwiertak punktu wejścia wiertnicy demontujemy go łącząc
ze  sobą  żerdzie,  a  po  drugiej  stronie  w  punkcie  wyjścia  montujemy  kolejny  większy
rozwiertak.  Operację  rozwiercania  powtarza  się,  aż  do  uzyskania  odpowiedniej  średnicy
otworu. Rozwiercony otwór powinien być większy od średnicy wprowadzanej rury PE lub
HDPE: - ok. 35% dla długości 100 m - 300 m Minimalna głębokość posadowienia rury nie
powinna  być  mniejsza  od 8  średnic  otworu rozwiercanego.  Podczas wykonywania  otworu
pilotażowego,  a  następnie  przy  rozwiercaniu  powrotnym  przez  cały  czas  podawana  jest
płuczka,  której  zadaniem  jest  transport  urobku  z  otworu,  stabilizacja  otworu,  chłodzenie
głowicy wiercącej i rozwiertaków oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury.
Przy prawidłowo wykonywanym przewiercie płuczka powinna powoli wypływać z otworu. 

Armatura sieci wodociągowej powinna być montowana i łączona z elementami sieci
zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. Armatura sieci wodociągowej z tworzywa
sztucznego powinna mieć wykonany kadłub z takiego materiału, który spełnia wymagania PN-
EN 12201-1. Uszczelnienia elastomerowe na sieci powinny być zgodne z PN-EN 681-\lub 681-
2. Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne armatury powinny być gładkie, czyste, pozbawione
porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych i być zgodne z normą. Konstrukcja armatury
powinna być taka, aby podczas montażu, łączenia jej z rurą lub innym elementem nie nastąpiło
przemieszczenie uzwojeń elektrycznych lub uszczelnień.

W  czasie  wykonywania  robót  montażowych  sieci  wodociągowej  należy  ściśle
przestrzegać instrukcji i zaleceń producentów wszystkich materiałów zastosowanych do ich
budowy.

Po zbudowaniu instalacji należy wykonać próbę szczelności wg wymogów zawartych w
"Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" pkt. 1.6.6.,
str. 36.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Obowiązują zasady podane w punkcie 6..

Ponadto kontrolę wykonania sieci wodociągowych należy przeprowadzić  zgodnie  z
zaleceniami określonymi w zeszycie  nr  3  "Warunków Technicznych Wykonania  i  Odbioru
Sieci Wodociągowych" pkt 6 "Kontrola i badania przy odbiorze".

Szczególną  uwagę  należy zwrócić  na  ocenę  prawidłowości  połączeń  zgrzewanych.
Spełnione powinny być następujące kryteria:

- zgrubienie zgrzewane powinno być obustronnie możliwie okrągło ukształtowane,
- powierzchnia zgrubienia powinna być gładka,
- rowek miedzy wypływkami nie powinien być zagłębiony poniżej zewnętrznych 

powierzchni łączonych elementów,
- przesuniecie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości ścianki rury,
- całkowita szerokość wypływek powinna być większa od zera i nie powinna 

przekraczać wartości określonych przez producenta rur i kształtek.
Ocenę jakości połączenia zgrzewanego można wykonać za pomocą urządzeń pomiarowych z 
dokładnością 0,5 mm.

Sprawdzenie szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu dokonuje się w oparciu
o  przeprowadzoną  zgodnie  z  normą  PN-B  10725:1997  próbę  szczelności.  Zaleca  się
przeprowadzić  próbę  ciśnieniową  hydrauliczną  jednakże  w  przypadkach  uzasadnionych
względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną.



7. OBMIAR ROBÓT.

Obmiar  wykonanych robót przeprowadzony będzie po zakończeniu  wszystkich prac
zgodnie z punktem 7.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że długość rurociągów na odcinkach prostych mierzy
się wzdłuż ich osi w metrach według rodzajów rur i średnic. Łuki w rurociągach mierzy się po
ich zewnętrznej stronie. Kształtki oblicza się w sztukach z podziałem na średnice. Połączenia
zgrzewane oblicza się w sztukach z podziałem na średnice zgrzewanych elementów. Armaturę
tworzącą określony węzeł oblicza się w kompletach.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej.
Badania  przy  odbiorze  sieci  wodociągowych  należy  przeprowadzić  zgodnie  z

ustaleniami  podanymi  w pkt.  6.2.  WTWiO  sieci  wodociągowych.  Badania  przy  odbiorze
powinny być zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

Odbiór częściowy polega na zbadaniu:
- zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. (dopuszczalne odchylenie 

w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1 m dla przewodów 
z tworzyw sztucznych, dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od 
rzędnych zaprojektowanych nie powinno przekraczać ± 0,05 m);

- prawidłowości wykonania zgrzewów;
- usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji;
- zabezpieczeń przed przemieszczaniem przewodu w rurze ochronnej;
- podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu i podłoża 

wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju;
- materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu (materiał powinien być 

drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni, powinien być zagęszczony);
- szczelności przewodu.

Podczas odbioru końcowego sieci wodociągowej z tworzyw sztucznych należy zbadać:
- zgodność stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacją techniczną,
- rozstaw armatury i jej działanie,
- szczelność komór i studni wodociągowych, szczególnie przy przejściach rurociągów 

przez ściany.

9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu.

10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY.
W trakcie wykonywania czynności podczas robót montażowych sieci wodociągowej należy 
zastosować się do:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom II.
- Instalacje sanitarne
- Aprobaty techniczne,
- Obowiązujące Polskie Normy, Branżowe:
- Sieci i instalacje wodociągowe:



- PN-EN 12201-1÷5:2004,  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania
wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji  

- PN-EN 1074-1÷5:2002. Armatura wodociągowa 
- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
- badania przy odbiorze.
- PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
- odbiorze.
- BN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.
- PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu.
- PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe
- zaopatrzenie wodne, wraz z poprawką PN-B-02856:1992/Azi:1999.
- PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w
- instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do
- wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.
- PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.
- PN-85/M-75002 Armatura przemysłowa.


