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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
PROJEKT BUDOWLANY

. Oswiadczenie projektantdw o zgodno$ci z przepisami.

Warunki na zwiekszenie mocy dla istniejacego przytacza, wydane przez dostawce energii elektrycznej.
Warunki przytaczenia instalacji odwadniajacej do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;j.

Projekt zagospodarowania dziatki

1) Czes$c¢ opisowa do projektu zagospodarowania dziatki.

2) Czesé rysunkowa do projektu zagospodarowania dziatki:

- rys.Z-1 - Projekt zagospodarowania dziatki, skala 1:500
- rys. 1 - Plan sytuacyjny, skala 1:200

- rys.2 - Skocznia do skoku w dal i tréjskoku

- r1ys.3 - Rzutnia do pchniecia kulg

- rys.4 - Scianka oporowa

- rys.5 - Przekroje nawierzchni

3) Projekt budowlany instalacji sanitarnych
— opisy i rysunki wg opracowania branzowego
4) Projekt budowlany instalacji elektryczne;
— opis i rysunki wg opracowania branzowego
. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz ochrony zdrowia.

. Uprawnienia i zaswiadczenia z izby zawodowej projektantow
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OSWIADCZENIE
na podst. art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 j.t. z pézn. zm.)

o$wiadczamy,
ze projekt budowlany - projekt zagospodarowania dziatki dla inwestycj:
»PRZEBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO

PRZY ZESPOLE SZKOL NR 1 W DEBICY
na dziatce nr ewid. 200, obreb 0003 Debica”

- sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

L.p. PROJEKTANT PODPIS
1. | mgrinZ. arch. Rafat Owczarek
- architektura
2. | mgrinz. Piotr Wyszynski
- instalacje sanitarne
3. | mgrinz. Wtadystaw Branas

- instalacje elektryczne




CZESC OPISOWA
do proj. zagospodarowania dziatki nr 200, obgb 3 Debica

1. Przedmiot i zakres inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa przebudowa égtoego stadionu lekkoatletycznego
przy Zespole Szkot Zawodowych nr 1 wlidcy na dziatce nr 200, ofly 3 Debica.

Stadion jest obiektem treningowym i po przebudowddal ledzie obiektem treningowym.
Zakres projektowanych robot obejmuje rozbiristniepcej biezni lekkoatletycznej
i budowe w to miejsce nowej bimi okreznej, biezni prostej, skoczni do skoku wzy
skoczni do skoku w dal i trojskoku, rzutni do pciu kub, boiska pitkarskiego oraz
instalacji zraszagej, drenaowej, instalacji kanalizacji deszczowej wraz zeorhikiem
retencyjnym i przepompowsqiwody opadowej oraz instalacji elektrycznejsweetlenia
biezni, zasilania studzienek technicznych, instalagszagcej i przepompowni.

Zakres zadania obejmuje rowaigemonta stupdw elektrycznych istniggego dwietlenia
zewretrznego, przebudoyv istniegcego ogrodzenia wokot biei, budowe $cianki
oporowej (jako cok6t pod exzé ogrodzenia) oraz przebudewi budowe ciagdw
komunikacyjnych w rejonie obiektu.

Inwestorem jest Powiatdbicki z siedzila, 39-200 Rbica, ul. Parkowa 28.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki oraz przewidywanemiany.

Dziatka nr 200, olib 3 Debica zabudowana jest budynkami i obiektami sportawy
Zespotu Szkét Zawodowych Nr 1 webicy. Posesja zlokalizowana jest w kwadracie
wyznaczonym przez ulice: Rzeszowska, Sienkiewityaiaclecia i Grunwaldzka.

W rejonie planowanej inwestycji znajdupic obecnie elementy stadionu, podlegaj
przebudowie w ramach zadania, tj. 4nia okezna di. 400m z nawierzchpiz zuzla w
obramowaniu z obrzg betonowych i boisko do pitki roej z nawierzchni z trawy
naturalnej. Bienia nie spetnia aktualnych standardow dla tego tgpiektow, zarowno
co do wymiaréw, nawierzchni sportowej jak i bezpmstwa uwytkowania (obrzea
betonowe). Wokét bieni zamontowane jest ogrodzenia o wys. 1,1m.

Obok stadionu znajdujec¢szaplecze sanitarno-szatniowe dla treoygh wraz z zadaszen
tryburg dla widzéw na 500 miejsc. Remont i ewentualna lpudewa budynku zaplecza
bedzie przedmiotem osobnej inwestycji.

Doskp dziatki do drogi publicznej — poprzez istaigg zjazdy z ulicy Sienkiewicza
I z ulicy Grunwaldzkiej. Dziatka jest w petni uzlppoa, ogrodzona isietlona, znaczna
cze$¢ terenu jest utwardzona — nawierzchnie asfaltowtylinki i z kostki betonowe.
Teren nieutwardzony obsiany jest tegwvysepuje réwnie zielea niska i wysoka.

W ramach zadania przewidujes sozbiorke istniepcej biezni okreznej wraz z boiskiem
pitkarskim i budowg w to miejsce nowej bimi i nowego boiska pitkarskiego.

Przewiduje s takze rozebranie istniggego ogrodzenia wokot hkiei i budowe

w to miejsce nowego ogrodzenia o wys. 1,1,m adarzebudow czsci istniepcego
ogrodzenia wewgirznego o wys. 1,6m, przy budynku warsztatow.

Zaprojektowano tate lokal przebudow ciagdbw komunikacyjnych, tj. poszerzenie
wewrgtrznej drogi dojazdowej do stadionu i zakaenie jej placem manewrowym oraz
lokalna wymiare nawierzchni utwardzonych wraz z podbudow

3. Projektowane zagospodarowanie dziafki.

Projekt obejmuje nagbujace elementy zagospodarowania dziatki:

— budowa bieni lekkoatletycznej okiznej 6-torowej o diugaci 400m

budowa bieni lekkoatletycznej prostej 6-torowej o dhégol130m, stanowicej
przedhzenie odcinka prostego lie okreznej,

budowa boiska pitkarskiego o wymiarach 64x100m

budowa skoczni do skoku wzwy
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- budowa skoczni do skoku w dal i tréjskoku z 1-toyawrozbiegiem o diugmi 40,0m
I zeskoczni (piaskownia) o wym. 2,74x8,0m akczna diugé¢ skoczni 61,0m,

— budowa rzutni do pchetia kub, ze stref rzutéw o dtugéci 25,0m,

— budowa instalacji swietlenia bieni,

— budow instalacji zraszagej, instalacji kanalizacji deszczowej i dreoaej

— budowa ogrodzenia wokoét liei

- budowa utwardzonych ggéw komunikacyjnych

» bieznia lekkoatletyczna okrezna, bieznia prosta

Zaprojektowano bisie 0 nawierzchni sztucznej z poliuretanu, tj. tm biezni¢

okrezna o dilugaci 400m oraz 6-torow biezni¢ prost o diugdci 130m, stanowiica

przedhzenie odcinka prostego e okrezne.

projektowane parametry biei okreznej:

— dhugai¢ biezni 400m

— promien tuku 36,50m

— promien pomiarowy 36,80m

— dhugas¢ wirazu 115,611m,

- odlegta¢ miedzy punktami M1 i M2 84,389m

— szeroka¢ toréw 1,22m + 0,01m,

— meta na kacu prostej/pocatku tuku — wirau,

— kraweznik wewretrzny o wys. 5¢cm i szer. 16cm, na catym obwodzezrj

— nachylenie poprzeczne k@ okreznej 0,8%, w kierunku ptyty boiska (dopuszczalne
nachylenie wynosi 0,8-1,0% przy czym must lpgdnakowe na catej diuga biezni)

— nachylenie poditne bieni nie przekraczage 0,1% (na odcinkach 50m), przy czym
suma spadkow na catej didgopowinna wynosi O.

— strefa bezpieczstwa min. 1,0m (wewairz i na zewatrz biezni),

Zaprojektowano krawznik wewrgtrzny biezni w postaci naktadki z tworzywa sztucznego
w kolorze biatym, o wysolki 5¢cm i szerokéci 16cm, naktadanej na systemowe korytka
odwadniagce szczelinowe, zamontowane na catym obwodzienbi&orytko szczelinowe
pod kraweznikiem naley pokry¢ nawierzchrg poliuretanow taka sam jak nawierzchnia
biezni i namalowa lini¢ wewretrzna.

projektowane parametry b3 prostej:

— dlugas¢ biezni 130m, w tym 3m przed linistartu + 110m dystans + 17m wybieg

— szerokd¢ torow 1,22m + 0,01m

- nachylenie poprzeczne ki@ prostej 0,8%, w kierunku ptyty boiska (dopuszoea
nachylenie wynosi 0,8-1,0% przy czym must lpgdnakowe na catej diuga biezni)

— nachylenie podiine bieni nie przekraczage 0,1% (na odcinkach 25m), przy czym
suma spadkow na catej diugbpowinna wynosi 0.

— strefa bezpieczstwa min. 1,0m (wewatrz i na zewatrz biezni)

nawierzchnia bigni okreznej i prostej

Zaprojektowano nawierzchppoliuretanow typu ,sandwich”, dwuwarstwogy o facznej
grubaci 13mm, nieprzepuszczalala wody.Nawierzchnia typu sandwich jest nawierzehni
wykonywary bezpdrednio na placu budowy. Skiadagst dwoch warstw: elastycznego
podkfadu i warstwy zytkowej. Warstwa néna sktada giz granulatu gumowego pizonego
lepiszczem poliuretanowym. Warsfwuzytkowa stanowi system poliuretanowye¢dacy
mieszanig poliuretanu i EPDM. Gruldg warstwy uytkowej to min. 5 mm.

Nawierzchnia bigni w kolorze czerwonym, linie toréw szerakd 5cm w kolorze biatym,
przy czym do szerokai toru wlicza st tylko lini¢ z prawej strony toru.
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Nawierzchnia poliuretanowa uktadanglbie na podbudowie z asfaltobetonu.
konstrukcja podbudowy pod nawierzchbiezni

- beton asfaltowy AC 8 S - warstwa gérna o géab8cm

— beton asfaltowy AC 16 W - warstwa dolna o grédi@cm

— warstwa wyrownujca, klinupca: kruszywo kamienne (fr. 0-4mm), zagczone —
o grubdci 5¢cm

— warstwa néna (podbudowa stabiliz.): kruszywo tamane stabiiane mechanicznie
(fr. 4-31,5mm) — o grubsai 20cm,

— warstwa odcinaca (odgczapca) piasek srednioziarnisty o grulmi 10cm,
zag;szczony do I1& 1 — o grubéci 10cm,

— sprofilowany podktad z pospéiki, zgggczony do Is> 0,98 — warstwa gorna
0 grubdgci 20cm

— istniejaca podbudowa z kruszyw lub — tam gdzie konieczrsy ¢ggdatkowy nasyp -
warstwa wyréwnawcza z pospotki zagczonej do Is 0,97 (warstwa dolna)

Obramowanie nawierzchni poliuretanowej4sieod strony zewgtrznej - z elastycznego
obrzesa 25x5cm z granulatu gumowego ze wzmocnieniem iowaaiem, uktadanego
na fawie betonowej z betonu C12/15, przy czym gdmaeza powinna by utozona rowno
Z nawierzchry poliuretanovy biezni.

Odprowadzenie wody opadowej z hiwe poprzez systemowe korytka szczelinowe
na catym wewstrznym obwodzie bieni — wg projektu brarowego.

Szeroka&¢ biezni wynosi 6x1,22m=7,32m. Szeraiopowierzchni poliuretanowej, razem
z nawierzchry utozomg na korytku szczelinowym, wynosi 7,32+0,16=7,48m.

Parametry techniczne dla nawierzchni poliuretanowrjsz miesci¢ sig w zakresie
wartasci okreslonych przez IAAF a parametry nieoklene przez IAAF musgz speni&
wymagania normN-EN 14 877:2014-02 okreslone dla obiektow lekkoatletycznych.

Wymagane parametry nawierzchni zaznaczono wzgpej tabeli wyttuszczeanczcionk.

PARAMETR NEIE%AZZ&EOI\; WYTYCZNE IAAF
Grubas¢ - mm >10 >13 mm
>0,5 (nawierzchnie
Wytrzymaltas¢ na rozciganie [Mpa] >0,4 niiﬁgﬁggﬁ)‘/jgﬁ'
porowate)
Wydtuzenie przy zerwaniu [%} >40 >40
Amortyzacja (redukcja sity) (10 - 40 St.C) [%] 250 35-50
Odksztatcenie pionowe [mm]
0o'C <3 0,6-25
+23°C <3 0,6-25
+40 ‘C <3 0,6-25
Scieralndg¢ [g] <4 .
Tarcie (TRRL, CEN EN 13036-4)
nawierzchnia sucha 80 -110 -
nawierzchnia mokra 55-110 >0,5
Odporna¢ na kolce - spadek wytrzymaifo i nie wiecej niz 20% od )
wydtuzenia po kolcach wartosci wyjsciowych
Starzenie (skala szam) >3 -
Przepuszczalrio wody [mm/h] >150 -
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wymagane dokumenty dotygze nawierzchni poliuretanowej:

1) certyfikat IAAF (Product Certifcate)

2) badania na zgoddé z norny EN 14877:2014-02|ub rekomendacja techniczna
Instytutu Techniki BudowlanejJub wyniki bada specjalistycznego laboratorium
akredytowanego przez IAAF, potwierdzeg¢ wymagane normparametry oferowanej
nawierzchni,

3) wyniki bada potwierdzagce trwatdé wyrobu na dziatanie mrozu (mrozoodpaié)o

4) atest Pastwowego Zaktadu Higieny lub rownowesej instytucji z pastwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej/EFTA,

5) karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzprzez jej producenta,

6) autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona wdigkonawcy na realizowan
inwestycg wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przexpcenta,

7) Wyniki bada potwierdzajce trwatd¢ wyrobu na dziatanie mrozungozoodpornosé).

Zaleca s wykonanie przez specjalistyczne laboratorium hamn#biorczych wykonanych

nawierzchni sportowych — tzw. badania obiektowe ¢$&czegolnéci wymienione
w normie PN-EN 14877:2014).

malowanie bieni

Na rysunku bieni zaznaczono tylko ligimety oraz linie startu na i prostej na 100m

1 110m (przez ptotki). Oznakowanie bre wykona zgodnie z zasadami okienymi
przez Polski Zwgzek Lekkiej Atletyki. Wyznaczy nalezy miejsca startu i oznakowania
dla dystansow: 60,0m, 80m (przez ptotki), 100m (zep ptotki), 110m (przez ptotki),
200m, 300m, 400m (+przez ptotki), 600m, 800m, 100BOOmM, 3000m, 5000m,
z odpowiednim wyréwnaniem, w zaleosci od przygtego sposobu biegania tych
dystanséw lub wyznacgy tzw. krzywe linie startu, przy starcie z jednegpolnej linii
startu. Zaleca siwykonanie malowania hbiei w oparciu o standardowe oznakowanie
biezni okreznej o promieniu 36,5m udegnione na stronie internetowej Polskiego
Zwiazku Lekkiej Atletyki: http://www.pzla.pl/zdjecia/kaak/oznakowanie-biezni-400-m-
standard-vi-2017-v3_201706121931.pdf

* boisko pitkarskie

Wewnatrz biezni okreznej zaprojektowano boisko do pitki #wej, o polu gry
64,0mx100,0m, z nawierzchinz trawy naturalne;.

budowa ptyty boiska:
— warstwa wegetacyjna gr. 15cm
— warstwa drengowa i wyrownugaca z gruboziarnistego piasku o gr. 20 - 36cm
— istniegca podbudowa boiska

Warstwe drenaowa wyprofilowat ze spadkami 0,5% na zeyirz boiska (spadek

kopertowy). Do wykonania warstwy wegetacyjnejzm@ wykorzysté zebrany humusu,

po doktadnym oczyszczeniu z darni i wymieszaniuiaskiem i torfem. Sianie trawy

powinno odbywaé si¢ mechanicznie wzdiui w poprzek boiska. Dobér gatunkoéw traw
do wykonania murawy boiska i doboesficici zasiewu uzaleiony jest od warunkéw

miejscowych: pH gleby, ikci opaddéw itp. - zaleca giskorzystanie w tym wzetlizie

z porady fachowej na etapie realizacji inwestyciji.

wyposaenie state boiska

— profesjonalne bramki do pitki raej — 2 szt, o wymiarach swietle 7,32x2,44m, rama
z owalnych profili aluminiowych 120/100mm z podwgini zebrami wzmacniagymi,
malowana proszkowo w kolorze biatym |, stupki agdcwe, siatka polipropylenowa
o wymiarach 7,50x2,50 m ogig. 200/200cm, bezgztowa, grubé¢ sznurka 3,5 mm,




» skocznia do skoku wzwy

Skoczng do skoku wzwy usytuowano w prawym, potudniowym zakolu neokreznej,
potozonym obok linii mety.

Zaprojektowano petne pokrycie tego zakola nawienzclpoliuretanowy w technologii
typu ,sandwich”, takiej samej jak nawierzchnia e Kraweznik wewrgtrzny biezni
moze by demontowany w miejscach rozbiegow w razie potrzeby

projektowane parametry skoczni:

— dlugas¢ rozbiegu 25,0m, po demotta kraweznika wewrgtrznego bieni na wirau,
przy czym dtugéc rozbiegu bez demonta kraweznika biezni wynosi min. 15,0m

— zeskok o wymiarach 6x5x0,70m

— nachylenie nawierzchni na ostatnich 15 m rozbiegwkigrunku biegu zawodnika
nie przekracza 0,4% - wzdiujakiegokolwiek promienia powierzchni potakpej
centrowanej p&rodku pomegdzy stojakami, miejsce odbicia powinnoélyoziome

— na ostatnich 3m rozbiegu przed zeskokiem nawieracpoliuretanowa pogrubiona
do grubdci min. 20mm

— wszystkie elementy skoczni (rozbieg, zeskok) znajdk dalej niz 2m od bieni
i innych uradzen - przy wykorzystaniu minimalnego rozbiegu 15m,omaiast przy
wykorzystaniu rozbiegu 20m lub 25m, miga nie mae by uzytkowana réwnoczaie
ze skoczny, dla zapewnienia bezpiedmtwa trenujcym zawodnikom.

Na nawierzchni poliuretanowej rozbiegu do skoku wizwalezry zaznacz§ (kotkami
osrednicy 5 cm) pocgek strefy pogrubienia do 20 mm, dla utatwienia tothse
technicznej ustawienia zeskoku w sposob zapewayigkorzystanie” z tego pogrubienia
przez wszystkich zawodnikow. Odwodnienie nawierzgutiuretanowej skoczni liniowe,
systemowe korytka z polimerobetonu z rusztem zzwwa, wg projektu bratowego.

» skocznia do skoku w dal i trojskoku

Zaprojektowano skoczg¢i do skoku w dal i trojskoku oadznej dtugéci 61,0m,
jednasciezkowa, z zeskoczni (piaskowni@) o wym. 2,74x8,0m i rozbiegiem o dtug. 40m.
Tor o szerokéci 1,22m oznaczony bocznymi liniami o szer@do5cm, przy czym
szerokac¢ toru mierzona jest radlzy liniami (linie nie nalea do toru).

Skoczng usytuowano wewgirz biezni okreznej, w lewym, pétnocnym zakolu kiei.

Nawierzchnia toru poliuretanowa, niepuszczalnavebay, wykonana w technologii typu
.sandwich”, takiej samej jak przta dla bieni, przy czym na kacowym odcinku
rozbiegu przed zeskocanina diugéci 13,0m tj. od belki do odbicia dla tréjskoku
do zeskoczni, gruldoe warstwy poliuretanowej powinna wynésnin. 20mm.

Wymagane dokumenty dla nawierzchni poliuretanowejniez takie same jak dla biai.
Podbudowa z asfaltobetonu réwhnieka sama jak dla biei. Nawierzchnia poliuretanowa
toru w kolorze czerwonym, linie boczne w kolorzatpmn.

Obramowanie nawierzchni poliuretanowej toru obusie - z elastycznego obrze
25x5cm z granulatu gumowego w kolorze czerwonymywzmocnieniem i mocowaniem,
uktadanego na tawie betonowej z betonu C12/15, pmyn gbra obrzea powinna by
utozona réwno z nawierzchmnpoliuretanovy skoczni.

Szerok&¢ toru wynosi 1,22m, szerok® powierzchni poliuretanowej wynosi 1,32m,
szerokac sciezki mierzona po zewgtrznym obrysie obrzgy wynosi 1,42m.
Odprowadzenie wody opadowej ze skoczni — powierpeie do drenzu i dalej
do kanalizacji deszczowej.
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projektowane parametry skoczni do skoku w daljskadku:

— dlugas¢ rozbiegu wynosi 40,0m - do belki odbicia dla tk@ku dla nezczyzn,
zamontowanej w odlegtoi 13m od zeskoczni,

— szeroka¢ toru 1,22m £ 0,01m (linie malowane na zetn)

— nachylenie poprzeczne rozbiegu 0,8%, w Kkierunku amiwenia (dopuszczalne
nachylenie wynosi 0,8-1,0% przy czym must lpgdnakowe na catej diuga rozbiegu)

— nachylenie podine rozbiegu 0,1% (w kierunku biegu zawodnika)

— belki do odbicia z drewna lub innego sztywnego male, diugsé 1,22m £ 0,01m,
szeroké¢ 200mmz= 2mm i grubiei nie wigkszej nz 100mm, belka do skoku w dal
usytuowana w odleggoi 2,0m od zeskoczni, belki do odbicia w trojskakwdlegiaci
11,0m (K) i 13,0m (M) od zeskoczni (piaskownicy)

- listwa z wkiadly plastelinow o szerokéci 100mm + 2mm i diugei 1,22m + 0,01m
z drewna lub innego sztywnego materiatu — didkeabelki

— zeskocznia (piaskownica) o wym. 2,75x8,0m (pgimy wewrgtrznymi krawedziami
obudowy), piasek o gbokasci 45cm

— strefa bezpieczstwa min. 1,0m (od rozbiegu i zeskoczni), w stréfezpieczéstwa
mozliwe jest tylko instalowanie tzw. tapaczy piaskykwenanych z gumy lub plastiku.

Zeskocznia (piaskownica) w obramowaniu z systeméwmglorzey polimerobetonowych
z naktadlg elastyczn 6x40cm w kolorze czarnym (np. typu ACO), aldoa z trzech stron
tapaczami piasku. Pod piaskiem geotkanina separad¥jrujaca. Lapacze piasku rowrie
systemowe o szeroka 50cm (jeden rm) - korytka wykonane z polimerobetonu
z przykryciem w postaci rusztu oczkowego ze stajinkowanej wraz z naktadamat
gumows, koloru czarnego. Korytka pagtizone lrda do instalacji kanalizacji deszczowej —
wg projektu bramowego. Aby zapobiec nibwosci przedostania sipiasku do instalacji,
nalezy krociec wsunc przez otwor w dnie tapacza w taki sposéb, aby awat ok. 3 cm
powyzej powierzchni dna.

* rzutnia do pchnigcia kula

Zaprojektowano rzutgido pchngcia kub z kotem betonowym i strgfrzutéw diug. 25m.
Rzutnk usytuowano wewtrz biezni okreznej, w lewym, potnocnym zakolu liei.

projektowane parametry rzutni do pcioia kuh:

— koto rzutni wykonane z betonu, z metalpwbrcza z tamy stalowej o grubiei
min. 6mm, csrednicy wewrtrznej 2,135m + 5mm, potone na gibokasci 14-26mm
ponizej poziomu goérnej kragdzi obramowania, prég wykonany z drewna zgodnie
Z wymaganiami przepiséw, szerdkood 11,2cm do 30cm z giwa o0 dlugdci
1,21m = 0,01lm o promieniu takim samym jak koto mwgysokaci 10cm + 0,2cm
w stosunku do wewgtrznej powierzchni kota

— sektor rzutébw o diugei 25,0m, z nawierzchai mineralm z maczki ceglanej,
wyznaczony liniami szerokoi 5cm w kolorze biatym (w postaci systemowych
kraweznikow z naktadk elastyczn), o kacie miedzy liniami sektora 34,92 przy czym
w odlegiaci 10 m odsrodka kota odlegha miedzy wewretrznymi krawedziami linii
sektora rzutéw powinna wyn@s6,00 m, a w odlegkei 20 m odsrodka kota odleghet
ta powinna wynosi 12,00 m,

— spadek podiny sektora w kierunku pchggia do 0,1%.

- strefa bezpiecZstwa min. 1,0m (od kota z progiem i sektora rzutow)

Koto rzutni wykonane z wodoszczelnego betonu C238) obkcz stalowa ocynkowana
ogniowo z ptaskownika min. 6/75mm (gotowy wyrdob)dwdnienie kota betonowego
rzutni — wykona 4 otwory osrednicy 15-20mm przy obeczy kota, z rurek z tworzywa.
Srodek kota betonowego wyznaczony powinie pyzez geodeti trwale zaznaczony.
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Wokét kota rzutdéw zaprojektowano pseren betonowy o szer. 75cm, z nawierzehni
poliuretanowy typu ,sandwich” o grub&i 20mm, przy czym nawierzchnia poliuretanowa
nie moe przykrywad obrczy kota. Piejcien betonowy w obramowaniu z obize
elastycznego o wymiarach 25x5cm, z granulatu gurgowev kolorze czerwonym,
z wewrgtrznym wzmocnieniem i mocowaniem, uktadanego naddegtonowe;.

Linie boczne sektora rzutéw w kolorze biatym o skeéci 5cm i dlugdci 75cm trwale
naniesione (malowane) na nawietrzni poliuretanomaio6t kota rzutow (na zewatrz kota,
prostopadle do osi sektora rzutow).

konstrukcja nawierzchni betonowej kota

— koto z betonu C25/30 W8 grufm 10cm (piegcien wokoét o gr. 10-12cm)
— folia polietylenowa izolacyjna

— podkiad betonowy C12/15 grub. 10cm

— warstwa klinugca z kruszywa tamanego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm,

— warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (fr. &36m) o gr. 8cm,
— warstwa odgczapca z pospotki drogowej o gr. 20cm,

— istniefgca podbudowa z kruszyw lub warstwa wyréwnawczasppiki

konstrukcja nawierzchni mineralnej strefy rzutéw

— nawierzchnia mineralna z gtezki ceglanej, mieszankaagezka ceglana 80%, glina
zmielona cegielniana 20% — warstwa grédi@cm,

— podkfad z kruszywa ceglanego (fr. 0-30mm) — wargwa.5cm,

— warstwa klinugca z kruszywa tamanego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm,

— warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (fr. &36m) o gr. 8cm,

— warstwa odgczapca z pospotki drogowej o gr. 20cm,

— istniefgca podbudowa z kruszyw lub warstwa wyréwnawczasppiki

Obramowanie nawierzchni mineralnej strefy rzutéwkraweznikOw z polimerobetonu
o wymiarach 25x5cm, z naktaglk tworzywa w kolorze biatym.

* instalacja elektryczna - gwietlenia biezni, zasilanie urzdzen

Zaprojektowano instalagjkablowg oswietlenia bieni, zasilania studzienek technicznych
wewmntrz areny oraz do sterowania instalacji zragagji przepompowni wody opadowe].
Przygto ocswietlenie energooszedne, lampy z oprawami led, mocowane na dwunastu
stupach éwietleniowych o wysoksci 12m, usytuowanych wokoét biei, za ogrodzeniem.
Zaprojektowano i studzienek technicznych wewlrz areny — cztery studzienki
w naraznikach i jedna na prostej, w pahli furtki wejciowej naprzeciwko zaplecza
sanitarno -szatniowego.

Zasilanie instalacji odbywa si¢ bgdzie z istniejcej na dzialce inwestora instalacji
elektroenergetycznej, zasdagj budynki szkolne, poprzez istrieg przyhcze.
Projektowana inwestycja wymagagdzie modernizacji przytza w zakresie zwkszenia
posiadane] mocy przytzeniowej, zakres ewentualnych rob6t budowlanyctyne
zwigzanych wykonany zostanie przez dostawaergii elektrycznej w ramach @bnego
postpowania. W miejscu kolizji projektowanej instalacpasilagcej z istniegcym

| projektowanym uzbrojeniem podziemnym oraz pod jgktowara nawierzchm
utwardzona zaprojektowano rury ostonowe HDPE @ 3,5@im. Instalagj oswietleniowa
wokot biezni i instalacg zasilajca do studzienek technicznych weatnrz areny,
zaprojektowano w cadoi w rurach ochronnych. Projektowannstalacg elektryczm
wykona wg opracowania braowego.
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* instalacja kanalizacji deszczowej i drenaowej

Zaprojektowano odwodnienie ki@ i skoczni do skoku wzwyliniowe, systemowe.
Odwodnienie bieni w postaci korytek szczelinowych z polimerobetorau naktadl

z tworzywa w kolorze biatym o szerddm 16cm i wysokéci 5cm, demontowah)
petniaca role kraweznika wewrgtrznego bieni. Korytka szczelinowe pokrytestda od gory
(pod kraveznikiem) nawierzchni poliuretanow, rownoczeénie z nawierzchaibiezni.
Odwodnienie zakola areny pokrytego poliuretanenmugytuowan skoczny do skoku
wzwyz) — W postaci korytek z polimerobetonu z rusztenwnrzywa kompozytowego
0 podwyszonej wytrzymaigci.

Zaprojektowano instalagj drenaowa do odwodnienia pozostatej powierzchni areny
wewmtrz biezni, z nawierzchni z trawy naturalnej - z rur drenarskich Dn 80/71ndm
zbieracze Dn 125/115 mm, rury dreoae karbowane z otworami, z filtrem z widkna
syntetycznego. Rury dremawe uklada w rowkach wypetnionyclzwirem filtracyjnym
na grubé¢ min 20cm, obsypane rowriewirem filtracyjnym warstw o grub. min. 20cm,
calas¢ w otulinie z geotkaniny filtracyjne;.

Odprowadzenie wody opadowej z instalacji odwadoigjodbywa si¢ bedzie w obebie
dziatki inwestora, poprzez separator (osadnik pipskrzepompownri do projektowanego
zbiornika retencyjnego o poj. 156mdalej grawitacyjne do istnigiej sieci kanalizacji
deszczowej Dn 400, poprzez projektowane pizaé z rur Dn 160.

Projektowan instalacg odwadniagca wykona wg projektu branowego.

* instalacja zraszapca (nawadniapca) boisko

Zaprojektowano instalagjnawadnigjca (zraszajca), niezlzgdna do piekgnacji murawy

boiska pitkarskiego. Projektuje esiinstalacg wyposa&ona w zraszacze wynurzane,
sterowaln automatycznie, z nmiwoscia przehczenia na sterowaniezazne. Zasilanie

instalacji nawadniacej odbywa& sic bedzie z istniejcej instalacji szkoty. Instalag

nawadniagca wykona wg projektu bramowego.

» ogrodzenie bieni, §cianka oporowa (cokotzelbetowy)

Zaprojektowano ogrodzenie wokét bie o wysokdaci 1,10m w postaci barier drogowych
Ulla, z rur stalowych ocynkowanych zabetonowanycgruncie. Czs¢ ogrodzenia od
strony potnocno-zachodniej na cokalelbetowym. Wykop pod fundamenty ogrodzenia
zaleca si wykona wiertnica do gruntu. W ogrodzeniu zaprojektowano bg¢aorszerokéci

w Swietle 4m i trzy furtki o szerokmi w sSwietle 1m, stupy przybramowe z rur
kwadratowych 80x80x3mm.

Przebudowuje siréwniez czes¢ ogrodzenia od strony warsztatow, przy projektovmany
parkingu dla niepetnosprawnych. Istnigg ogrodzenie z siatki w ramkach ngleozebra

W miejscu ogrodzenia projektowanego, razem z betgnocokotem.

Ze wzgkdu na wykonanie nasypu dla wyréwnania poziomu tegod bigni¢ od strony
poinocnej, konieczne ebzie zabezpieczenie skarpy od strony warsztatanka
oporows, ktéra stanow bedzie rownoczénie cokét pod ogrodzenie lGiei.
Zaprojektowanagcianke oporow zelbetows katowa o grub. 25cm i wys. 55-100cm ponad
terenem przy warsztatach, zggbng 1,0m poniej tego terenu, przy czym goékaiany
oporowej znajduje giokoto 10cm ponad poziomem terenu przyhbie

Przy warsztatach, wzdtyparkingu dla niepetnosprawnych oraz przy schodexnowych
zaprojektowano ogrodzenie panelowe ocynkowane,wtudg5mm o oczkach 5x20cm,
ocynkowane, na stupkach z rur kwadratowych 40x60x2rmabetonowanych w cokole
zelbetowym o grubgei 25cm, wystagicym do 55cm ponad terenem i zggbnym 100cm
ponizej terenu. Stupki skrajne z rur 60x60x2mm. Panetntowa& tak aby gora byta
zakaiczona poziomym ptem, bez wystagych drutébw. Wysok& ogrodzenia
panelowego, mierzona od strony warsztatow wyhbgizie okoto 1,8m.
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Scianka oporowa i cokét z betonu C20/25, zbrojormada gi-111 i A-0 — wg rys.

Gore cokotu i scianki oporowej wykona z lekkim spadkiem, zatrzena ostro, cala
ponad ziemd zabezpieczyimpregnatem silikonowym do betonu.

Dopuszcza §i po uzgodnieniu z inwestorem, zastosowanie inngga ogrodzenia
0 wymaganej wysoki i niezlednej dlugdci oraz zblzonych parametrach technicznych.
spetniajcego wymagania oddoie bezpieczgstwa uwytkowania, w szczegolgoi
okreslone w rozdziale 9 rozpogdzenia WT.

e ukfad komunikacyjny, utwardzenie powierzchni gruntu

Obstuga komunikacyjna dziatki nr 200, ebr3 Dxbica, na ktorej zlokalizowany jest
przebudowywany stadion szkolny, odbywai¢ bedzie tak jak dotychczas, poprzez
istniejace zjazdy z ulicy Sienkiewicza i ulicy Grunwaldzkie

W ramach zadania, dla poprawy warunkéw ochrony qgwgezarowej obiektu,
przewidziano poszerzenie wegtrenej drogi dojazdowej do stadionu, tak by szefoko
jezdni wynosita 4,0m, oraz zakczenie tej drogi placem manewrowym 20x20m,
umazliwiajacym w razie potrzeby zawracanie wozom srkim.

Przewidziano réwnie lokalne rozebranie istnigych nawierzchni utwardzonych wraz
z podbudow i utozenie nowych nawierzchni z kostki betonowe.

Zaprojektowano tate 2 miejsca parkingowe dla oséb niepetnosprawnyah placyk pod
stojaki rowerowe. Od strony potnocnej, rozbieracze$é chodnika kolidujcego z bienia

i projektuje s¢ schody terenowe z kostki betonowej, kedwie stopni z obrza

betonowego, boki schodéw z palisady betonowej elpgu 18x18cm.

konstrukcja nawierzchni drogi wewinznej

— kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa gr. 8cm

— podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

— warstwa klinugca z kruszywa tamanego (fr. 0-31,5mm) o gr. 8cm,

— warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (fr. 36m) o gr. 15cm,
— warstwa odgczapca z pospotki drogowej o gr. 25cm,

konstrukcja nawierzchni placu manewrowego

— ptyty betonowe wibropraszarowe gr. 8cm, wypetnione piaskiem z zigmi
— podsypka piaskowa grubm 5cm

— warstwa klinugca z kruszywa tamanego (fr. 0-31,5mm) o gr. 8cm,

— warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (fr. &36m) o gr. 15cm,

— warstwa odgczapca z pospotki drogowej o gr. 25¢cm,

konstrukcja nawierzchni chodnika (i schodéw tereycwy

— kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa gr. 6¢cm

— podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm

— warstwa klinugca z kruszywa tamanego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm,

— warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (fr. 36m) o gr. 10cm,
— warstwa odgczapca z pospotki drogowej o gr. 20cm,

Obramowanie jezdni i placu manewrowego z kravika ulicznego betonowego 15x30cm
ukladanego natawie z betonu C12/15¢sciowo wystajcy, czsciowo uktadany réwno

z nawierzchry. Obramowanie chodnika z ob¥zebetonowego 8x30cm na tawie z betonu
C12/15, uktadanego réwno z nawierzchnikostki.

Odwodnienie nawierzchni utwardzonych do istggej instalacji kanalizacji deszczowe).
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* sieci uzbrojenia terenu z przeciwpgarowym zaopatrzeniem wodnym
Istniejace sieci uzbrojenia podziemnego terenu inwestyigogtag bez zmian.

Woda do zewegirznego gaszenia paru zapewniona jest z istrdepgo hydrantu,
zlokalizowanego na wodamu w ulicy Grunwaldzkiej oraz z hydrantu usytuoega
przy stadionie, w pobtu zaplecza sanitarno-szatniowego.

W ramach inwestycji zaprojektowano instatagablows o$wietlenia terenu, instalagi
kablowa do zasilania studzienek technicznych i do stercavarstalacji zraszagej oraz
instalacg drenaowa, instalacg kanalizacji deszczowej z pragzem do sieci istniegej
I instalacg hawadniajca (zraszajca) do piekgnacji murawy boiska pitkarskiego.

Szczegotowe rozwrania techniczne projektowanego uzbrojenia dzigkivarte s
w projektach brarowych stanowicych integrala czesé projektu budowlanego.

+ uksztaltowanie terenu, zielé

Istniejaca bienia wraz z boiskiem pitkarskim usytuowana jest mpecglnie do tego
zbudowanym nasypie budowlanym, ktéry powstat nazgtha lat szécdziesatych
ubiegtego stulecia. Nawierzchnia k¢ znajduje si okoto 1,0m porrej jezdni ulicy
Tysiaclecia biegacej wzdhe granicy dziatki od strony potudniowej, okoto 1,4mwyzej
jezdni ulicy Grunwaldzkiej, znajdagej st od strony wschodniej w odlegia okoto 15m
od biezni, oraz okoto 2,0m powpgj jezdni drogi wewetrznej biegacej od strony
poinocnej w odleghci okoto 30m od bigni. Nachylenie skarp jest tagodne, na catej
szerokdci (do drég) w kierunku spadku.

Projektowana bimia kedzie zajmowata nieco wkszy obszar i bieznia istniepca —
korona nasypudalzie poszerzona okoto 2,5m w kierunku wschodnimi azystrore ulicy
Grunwaldzkiej i okoto 10-13m w kierunku pétnocnymn W strore drogi wewrtrzne;.
Od strony potudniowej bimia odsungta kedzie bardziej na p6tnoc o okoto 2,0m. Przed
wykonaniem nieztdlnego nasypu budowlanego pod Znie konieczne jest uswugtie
wierzchniej, liniejszej warstwy istniacego nasypu na gdokas¢ okoto 50cm. Niezédny
nasyp budowlany pod budevibiezni wykona z pospotki drogowej i zagci¢ warstwami
do Is> 0,97. Nachylenie skarp projektowanego nasypu wygreslzie 25% (1 : 4).

Czes¢ zebranej ziemi urodzajnej maa wykorzystd do budowy warstwy wegetacyjnej
boiska pitkarskiego i pozostatego terenu wetnnbiezni okreznej, czs¢é gruntu mana te
rozécieli¢ uzupetniagco wokot obiektow. Nadmiar urobku wywiez terenu posesiji.

Poszerzenie korony istnigego nasypu nie spowoduje zmiany kierunkéw odptyvaa
opadowych i roztopowych z terenu inwestycji.

W ramach inwestycji zachodzi koniecZhowyciecia drzewa kolidujcego z bienia,
ktdrego korzenie przerasiafragment chodnika i nawierzchni bre. Wycinka drzewa
zostanie wykonana w oparciu o przepisy ustawy a dé grudnia 2016 r. o zmianie
ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (DZP0z. 2249). Zalecagswyciecie
rowniez trzech drzew rosmtych blisko bieni do strony potudniowej, ktérych stie
zasmiec& beda nieustannie nawierzchnbiezni. Inwestycja nie spowoduje wycinki drzew
i krzewow podlegaicych ochronie.

Projekt przewiduje, po wykonaniu projektowanych edvdw, wyprofilowanie skarp
i obsianie wolnego terenu trawDo wykonania trawnikdw zastosovamieszanki traw
przeznaczone na treny intensywnigrtkowane, np. takie same jak dla murawy areny.

Projektowane elementy matej architektury

- tablica z regulaminem — 2 szt

- tablica z informagj o programie — 1 szt

- kosze namieci parkowe betonowe (ksztaitt - prostopadian), poj. 351 — 4 szt
- stanowiska dla rowerdw, ze stali nierdzewnej, Gx@taskowe — 5kpl
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* opinia geotechniczna, warunki posadowienia, kateg@ geotechniczna.

Warunki gruntowe dla projektowanego obiektu élkoro na podstawie wynikow bagla
geologicznych, przeprowadzonych na terenie inwgstyc

Podiaze gruntowe terenu budujmioceiskie ity krakowieckie i mutowce z piaskami
i zwirami, ktérych strop wyspuje na gibokdsci zalega na gbokasci kilkunastu metrow
Na nich zalegajosady rzeczne wyksztatlcone w postagirow a wyzej piaskoOw grubych

i drobnych, ktérych strop wygbuje na gibokasci 7 - 8 m p.p.t. Powaej tej warstwy
wystepuja mady rzeczne w postaci pytow, pytow piaszczysiyaiekiedy glin pylastych.

Calds¢ terenu przykrywaj nasypy o nyzszaci 2,5 — 2,8m — pod bimig i boiskiem
pitkarskim g to nasypy budowlane (piasekyzel), poza bienia od strony pdéinocnej
sa to nasypy niekontrolowane (piasek, humasiy, gruz).

W poditazu gruntowym swierdzono dwa poziomy wéd gruntowy8Staty poziom waéd
gruntowych stwierdzono w jednym otworze badawczymghbokasci 1,1 m ppt.
W dwoéch pozostatych otworach badawczych stwierdzevady gruntowe w postaci
saczen na gkbokadsci 2,5-3,1m p.p.t. Wahania poziomu wdéd gruntowytlogs Sie

zmieni& w zalenaosci od intensywnéci opadow atmosferycznych.

Istniejace warunki gruntowe terenu inwestycji okomo jako proste. Zgodnie z § 4
Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 25.04.12 roku
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posetéa obiektow budowlanych,
projektowane obiekty budowlane zalicza do pierwsze| kategorii geotechniczne.

4. Zestawienie powierzchni terenu.

Powierzchnia dziatki nr ewid. 1839/108 -8 BI20M
w tym:

powierzchnia zabudowana — istraieg -
7 928,0 M

bieznia, skocznia do skoku wzwy- naw. poliuretanowa - 4 500,0
m2

boisko pitkarskie, nawierzchnia z trawy naturalnej -
6 400,0 M

skocznia do skoku w dal i tréjskoku -
104,0 nf

rzutnia do pchricia kuh, strefa rzutow z arzki ceglanej -
222,0 nf

ng)ozostam powierzchnia areny weytna biezni, trawa naturalna -
2354,0

ciagi komunikacyjne nawierzchnie utwardzone -
12 750,0 m2

w tym projektowane - 250,0 n?

pozostata powierzchnia biologicznie czynna -
239540

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 56,2% @oachni dziatki.

5. Dane o terenie.

Dla terenu inwestycji brak jest obazujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. Na dziatce Nr 200,qb8 Debica nie mazadnych obiektow wpisanych
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rejestru zabytkdbw. Teren inwestycji nie podlega roofe na podstawie przepisow
odrebnych, nie jest rownieterenem zamkatym ani przeznaczonym na lokalizaciada
samoradowych i radowych kadz ponadlokalnych inwestycji publicznych.

6. Wplyw eksploatacji goérniczej, osuwiska

Teren inwestycji znajduje spoza obszarem eksploatacji gérniczych, nie jeshégaony
na niebezpieczstwo powodzi ani tezagrazony osuwaniem gimas ziemnych.

7. Zagrozenia dlasrodowiska, higiena i zdrowie uytkownikéw i otoczenia.

Projektowana inwestycja nie edlzie mi€ negatywnego wptywu nasrodowisko,
nie spowoduje ograniczenia dgst do drogi publicznej, pozbawienia ativosci
korzystania z wody, kanalizacji ienergii elektrger, nie pozbawi doptywuswiatia
dziennego do pomieszazerzeznaczonych na pobyt ludzi, nie spowodujeilierosci
wywotanej przez hatas, wibracje, zakiocenia elekne lub szkodliwe promieniowanie
oraz nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wgtbby.

Odpady komunalne powsiap podczas aytkowania obiektu, umieszczaneegda

w koszach ulicznych usytuowanych przygach komunikacyjnych oraz w rozstawianych
okolicznaciowo koszach przedoych a naspnie gromadzone w pojemnikach na odpady
komunalne usytuowanych przy szkole (poza terenevastycji), z ktérych odbieraneti
tak jak dotychczas przez firmy zajmog s¢ odbiorem odpadéw komunalnych na terenie
miasta, na podstawie aktualnej umowy.

Przebudowywany obiekt lekkoatletyczny spetnia wymdipzpieczastwa i zdrowia
uzytkownikéw. Zastosowane w projekcie roaw@nia materialowe, spetniajwymogi
bezpieczéstwa i higieny, pod warunkiem zytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz najgej biezacej konserwacji.

8. Ochrona przeciwpazarowa obiektu.

1) Parametry obiektu.

Przebudowywany stadion lekkoatletyczny jest obiektewzyteczndci publicznej

o powierzchni przekraczajej 1000 m, innym niz budynek, w ktérym mie przebywa
ponad 50 oséb. Obok stadionu znajdugezsiplecze sanitarno-szatniowe dla traoygh,

z trybunami dla widzow na 500 osob, ktére nie pgdlprzebudowie w ramach niniejszego
zadania, wobec czego warunki ochrony przecigpowej budynku nie ulegrzmianie.

2) Woda do zewetrznego gaszenia paru.

Woda do zewegirznego gaszenia paru w wymaganej dla stadionu §@ 10 dms/s
zapewniona jest z istnigego hydrantu podziemnego, zlokalizowanego na wadac
w ulicy Grunwaldzkiej oraz z hydrantu naziemnegsytuowanego przy stadionie,
w poblizu zaplecza sanitarno-szatniowego.

3) Droga paarowa.

Wymagana dla obiektu droga zawowa jest zapewniona, poniewastniepca droga
publiczna, tj. ulica Grunwaldzka przebiegg réwnolegle do stadionu wzdtwschodniej
granicy dziafki, spetnia wymagania dla drogzamwych. Ponadto zapewniona jest droga
pozarowa do hydrantu zlokalizowanego przy budynku eegd sanitarno-szatniowego.
W ramach zadania przewidziano poszerzenie igtegdrogi wewgtrznej do wymagane;j
szerokéci 4,0m i zakaéczenie jej placem manewrowym o wymiarach 20x20m,
umazliwiajacym zawracanie pojazdow stupazarniczych.

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w dpav przepisy:
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1) Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane gokt20, art.
20 ust 1. pkt 1¢c — podstawa prawna.

2) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002vr.
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpad& budynki i ich
usytuowanie.

Nie projektuje si obiektow kubaturowych, ktére mogtyby powodawaacienianie dziatek
sasiednich. Projektowana lokalna niwelacja terenu migieni istniegcych stosunkéw
wodnych terenu i nie spowoduje zalewania wodadowy dziatek gsiednich.

3) Rozporz. Rady Min. z dnia 9.11.2010 r. w sprawie
przeds¢wzie¢ mogacych znaczco oddziatywa nasrodowisko.

Biorac pod uwag charakter projektowanych obiektéw sportowych stdda s,
ze planowana inwestycja nie nayedo przedsiwzig¢ mogicych zawsze lub potencjalnie
znacaco oddziatywé nasrodowisko,

4) Zalacznik do Rozporgzenia Ministra Srodowiska z dnia
08.10.,2017r., zmieniggego rozporadzenie w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu wsrodowisku.

W rejonie stadionu znajdwjsie tereny mieszkaniowe (budownictwo jednorodzinne),
sasiadupce z dzially nr 200 przez ulie Grunwaldzlg i przez ulie¢ Tysiaclecia.
Dopuszczalny poziom hatasu dla terendéw mieszkargcbwyynosi 50dB (przedziat czasu
odniesienia réwny 8 najmniej korzystnym godzinonmadkolejno po sobie nagiujacym)
oraz 40 dB (przedziat czasu odniesienia rowny Imnaj korzystnej godzinie nocy).
Stadion po przebudowie nie zmieni swojego charakteytkowego, nie powstanzadne
dodatkowezrédta hatasu. Przy aytkowaniu stadionu zgodnie z zaemiami do celéw
treningowych, powysze dopuszczalne poziomy hatasu nie zagparekroczone.

W oparciu o przeprowadzenanaliz informuje, ze zakres oddziatywania obiektu
lekkoatletycznego stanowgego przedmiot niniejszej inwestycji ogranicza s$ylko
do dziatki inwestora, na ktorej zostat zaprojektawatj. mieci sig w granicach dziatki
nr ewid. 200, Ohb 3 Debica.

De¢bica, padziernik 2017r.

Projektant Gtéwny:

Opracowanie:



