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Przedmiar robót

Opis pozycji Ilość Krot. J.m.

1 Prace demontażowe instalacja ogrzewania
1.1 Prace demontażowe
1.1.1 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙10-15˙mm 215 m
1.1.2 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙20˙mm 62 m
1.1.3 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙25˙mm 18 m
1.1.4 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙32˙mm 6 m
1.1.5 Demontaż grzejników 37 szt
1.1.6 Demontaz zaworów i armatury 37 kpl
1.1.7 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem 

ręcznym, samochód do 5˙t 1,5 t
1.1.8 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające za każdy 

dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t 1,5 t
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Opis pozycji Ilość Krot. J.m.

2 Roboty budowlane
2.1 Roboty budowlane
2.1.1 Przebicie otworów w ścianach 8 szt
2.1.2 Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1 cegły 8 m
2.1.3 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5˙m2), podłoże z cegły, pustaków 

ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, ściany 8 szt
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Opis pozycji Ilość Krot. J.m.

3 Instalacja centralnego ogrzewania
3.1 Przewody
3.1.1 Rura ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowana, do połączeń zaprasowywanych fi 15x1,2 mm 151 m
3.1.2 Rura ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowana, do połączeń zaprasowywanych fi 18x1,2 mm 64 m
3.1.3 Rura ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowana, do połączeń zaprasowywanych fi 22x1,5 mm 62 m
3.1.4 Rura ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowana, do połączeń zaprasowywanych fi 28x1,5 mm 18 m
3.1.5 Rura ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowana, do połączeń zaprasowywanych fi 35x1,5 mm 6 m
3.1.6 Płukanie instalacji c.o. 301 m
3.1.7 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych 301 m
3.1.8 Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji 37 szt
3.2 Izolacja
3.2.1 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 20 mm , rurociąg Fi 15-18 mm 215 m
3.2.2 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 20 mm , rurociąg Fi 22 mm 62 m
3.2.3 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 25 mm , rurociąg Fi 28 mm 18 m
3.2.4 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 30 mm , rurociąg Fi 35 mm 6 m
3.3 Grzejniki
3.3.1 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 500˙mm, długość 500˙mm 1 szt
3.3.2 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 500˙mm, długość 900˙mm 2 szt
3.3.3 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 500˙mm, długość 1000˙mm 5 szt
3.3.4 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600˙mm, długość 800˙mm 1 szt
3.3.5 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600˙mm, długość 1100˙mm 4 szt
3.3.6 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 500˙mm, długość 800˙mm 3 szt
3.3.7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 500˙mm, długość 1000˙mm 1 szt
3.3.8 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600˙mm, długość 800˙mm 4 szt
3.3.9 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600˙mm, długość 1200˙mm 4 szt
3.3.10 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 300˙mm, długość 600˙mm 1 szt
3.3.11 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 500˙mm, długość 800˙mm 3 szt
3.3.12 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 500˙mm, długość 1100˙mm 2 szt
3.3.13 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600˙mm, długość 600˙mm 2 szt
3.3.14 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 500˙mm, długość 700˙mm 2 szt
3.3.15 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 500˙mm, długość 1200˙mm 1 szt
3.3.16 Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 1200˙mm 1 szt
3.4 Zawory, armatura
3.4.1 Zawór równoważący, Fi˙15˙mm 11 szt
3.4.2 Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C 37 szt
3.4.3 Zawór termostatyczny Dn 15 37 szt
3.4.4 Zawory grzejnikowe powrotne, Dn 15 mm 37 szt
3.4.5 Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi˙15˙mm 22 szt
3.4.6 Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi˙32˙mm 2 szt
3.4.7 Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 żeliwny ocynkowany, Fi˙15 mm 11 szt



strona nr:   5

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. Cieśle grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 1,36
2. Izolarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 14,3293

3. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 29,4282
4. Murarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 3,84

5. Robotnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 362,3735
6. Robotnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 40,8124

7. Robotnicy grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 0,48
8. Tynkarze grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 2,56

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 455,1834
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 64
2. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t 0,02712

3. Głowica termostatyczna z czujnikiem cieczowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 37
4. Grzejnik dwupłytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym podłączeniem 

do instalacji (typu C 22) wys. 500 mm i dł. 1000 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kpl. 1
5. Grzejnik dwupłytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym podłączeniem 

do instalacji (typu C 22) wys. 500 mm i dł. 1200 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kpl. 1
6. Grzejnik dwupłytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym podłączeniem 

do instalacji (typu C 22) wys. 500 mm i dł. 700 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kpl. 2
7. Grzejnik dwupłytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym podłączeniem 

do instalacji (typu C 22) wys. 500 mm i dł. 800 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kpl. 3
8. Grzejnik dwupłytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym podłączeniem 

do instalacji (typu C 22) wys. 600 mm i dł. 1200 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kpl. 4
9. Grzejnik dwupłytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym podłączeniem 

do instalacji (typu C 22) wys. 600 mm i dł. 800 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kpl. 4
10. Grzejnik jednopłytowy z blachy stalowej, lakierowane, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym podłączeniem 

do instalacji (typu C 11) wys. 300 mm i dł. 600 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kpl. 1
11. Grzejnik jednopłytowy z blachy stalowej, lakierowane, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym podłączeniem 

do instalacji (typu C 11) wys. 500 mm i dł. 1000 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kpl. 7
12. Grzejnik jednopłytowy z blachy stalowej, lakierowane, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym podłączeniem 

do instalacji (typu C 11) wys. 500 mm i dł. 1100 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kpl. 2
13. Grzejnik jednopłytowy z blachy stalowej, lakierowane, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym podłączeniem 

do instalacji (typu C 11) wys. 500 mm i dł. 500 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kpl. 1
14. Grzejnik jednopłytowy z blachy stalowej, lakierowane, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym podłączeniem 

do instalacji (typu C 11) wys. 500 mm i dł. 800 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kpl. 3
15. Grzejnik jednopłytowy z blachy stalowej, lakierowane, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym podłączeniem 

do instalacji (typu C 11) wys. 600 mm i dł. 1100 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kpl. 4
16. Grzejnik jednopłytowy z blachy stalowej, lakierowane, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym podłączeniem 

do instalacji (typu C 11) wys. 600 mm i dł. 600 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kpl. 2
17. Grzejnik jednopłytowy z blachy stalowej, lakierowane, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym podłączeniem 

do instalacji (typu C 11) wys. 600 mm i dł. 800 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kpl. 1
18. Grzejnik z rur stalowych gładkich, łazienkowy 500/1100mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 1

19. Klej Thermaglue (puszka - 1 litr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dm3 0,2811
20. Otulina ze spienionego PE, grubość 20 mm, do rur Fi 15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 236,5

21. Otulina ze spienionego PE, grubość 20˙mm, do rur Fi˙20˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 68,2
22. Otulina ze spienionego polietylenu, średnica nominalna 25mm, grub. 30mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 19,8

23. Otulina ze spienionego polietylenu,średnica nominalna 32mm, grub. 30mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 6,6
24. Piasek do betonów zwykłych naturalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 0,1384

25. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 21,3/2,6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 18,06
26. Rura ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowana, do połączeń zaprasowywanych fi 15x1,2 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 157,04

27. Rura ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowana, do połączeń zaprasowywanych fi 18x1,2 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 66,56
28. Rura ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowana, do połączeń zaprasowywanych fi 22x1,5 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 64,48

29. Rura ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowana, do połączeń zaprasowywanych fi 28x1,5 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 18,54
30. Rura ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowana, do połączeń zaprasowywanych fi 35x1,5 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 6,18

31. Taśma Thermatape FR 3x50 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 29,93115
32. Uchwyt do rurociągów pionowych i poziomych fi 10 - 15mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 101,05

33. Uchwyt do rurociągów pionowych i poziomych fi 20 - 25mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 32,44
34. Uchwyt do rurociągów pionowych i poziomych fi 32 - 40mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 2,34

35. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 3,5392
36. Woda z rurociągów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 0,0432

37. Zawór grzejnikowy powrotny, gwintowany prosty lub kątowy, mosiężny niklowany z funkcją napełniania/opróżniania fi 15 
mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 37
38. Zawór grzejnikowy termostatyczny, mosiężny gwintowany z czujnikiem wbudowanym w głowicę zaworu fi 15mm . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
szt 37

39. Zawór odpowietrzający automatyczny mosiężny, Fi˙15mm do pionów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 22
40. Zawór przelotowy z żeliwa ciągliwego ocynkowany M83 fi 15mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 11

41. Zawór przelotowy z żeliwa ciągliwego ocynkowany M83 fi 32mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 2
42. Zawór równoważący z odwodnieniem, gwintowany (GW) fi 15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 11

43. Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny M83 15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 0,602
44. Złączka (mufa) przejściowa GWxLW (gwinotwana z kielichem) z brązu fi 22mm x 1/2" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 1,806
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Zestawienie sprzętu

Nazwa sprzętu J.m. Ilość

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,32
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,16765
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 2,4973
Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 1,299
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,56

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 5,84395


