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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS TECHNICZNY ROBOT DO WYKONANIA

Przedmiotem robét do wykonania jest przebudowa czesci pomieszczen parteru budynku C Ktodzkiej szkoty Przedsiebiorczosci 57-300
Ktodzko ul. Szkolna 8

ZAKRES PRZEBUDOWY

1. Demontaz urzgdzen sanitarnych

1 d.1 Demontaz baterii umywalkowej Demontaz umywalki szt. 1

2 d.1 Demontaz - Baterie natryskowe z natryskiem recznym o $r. 15 mm szt. 1

3 d.1 Demontaz kabiny natryskowe do kapieli, kwadratowe kpl. 1

4 d.1 Demontaz muszli szt. 2

2. Demontaz drzwi

5 d.2 Demontaz skrzydet drewnianych drzwiowych o pow. do 2.0 m2 z wyniesieniem z budynku szt 7

6 d.2 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt. 7

7 d.2 Demontaz skrzydet drzwiowych pcv m2 4.762

8 d.2 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2 4.762

9 d.2 Reczne przenoszenie stolarki budowlanej oscieznic, skrzydet itp.o ciezarze do 25 kg 1

3. Rozhiorka $cianek dziatowych

10 d.3 Rozbiérka $cianek dziatowych GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 m2 45.552

11 d.3 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2 10.545

12 d.3 Usuniecie z parteru budynku gruzu z rozbiérek m3 7.048

13 d.3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km m3 7.048
14 d.3 Koszty utylizacji gruzu m3 7.048

4. Rozebranie oktadzin $cian , sufitu podwieszonego

15 d.4 Rozebranie boazerii PCV $cian m2 43.418

16 d.4 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m2 14.806

17 d.4 Rozebranie sufitbw podwieszanych z ptyt z widkien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm m2 31.326

18 d.4 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2 32.267

19 d.4 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 18.773

20 d.4 Usuniecie z parteru budynku gruzu z rozbiérek m3 4.590

21 d.4 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km m3 4.590

22 d.4 Koszty utylizacji materiatéw z rozbiérki m3 4.590

23 d.5 Rozebranie posadzek z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3 14.004

24 d.5 Rozebranie podbudowy pod posadzki z warstwy kruszyw mineralnych gr 15 cm m3 14.004

5. Rozbiérka posadzek

25 d.5 Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 20 cm -kanat samochodowy m3 1.962

26 d.5 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - schody betonowe m3 0.372

27 d.5 Usuniecie z parteru budynku gruzu z rozbiérek m3 21.286

28 d.5 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km m3 21.286

29 d.5 Koszty utylizacji gruzu m3 21.286

30 d.5 Wykucie kagtownika stalowego z betonowej $cianki kanatu samochodowego m 21.700

31 d.5 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m m3 12.356
32 d.5 Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
12.356

33 d.5 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. 111) m3 12.356

34 d.5 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km do 10 km m3 12.356

35 d.5 Zasypywanie kanatu samochodowego gruzem z rozbiérki m3 9.056

6. Podtady pod posadzki nowe ocieplone

36 d.6 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek gr 10 cm m3 10.296

37 d.6 Podktady betonowe beton B 10 na podtozu gruntowym gr. 8 cm m3 8.237

38 d.6 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe m2 102.961

39 d.6 Izolacje cieplne z plyt styropianowych EPS 200 gr 12 cm poziome podposadzkowe na sucho - jedna warstwa m2 102.961

40 d.6 lIzolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe na styropianie m2 102.961

41 d.6 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm wsp x5 do 7
cm Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro m2 102.961

42 d.6 Doptata za zbrojenie wtoknami polipropylenowymi podktadu pod posadzke m2 102.961

43 d.7 Gruntowanie poditozy preparatami - powierzchnie poziome - pod utozenie pltytek gresowych m2 44.853

7. Posadzki z ptytek

44 d.7 Posadzki jedno- i dwubarwne z pltytek gresowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8
m2 m2 13.333

45 d.7 Posadzki jedno- i dwubarwne z pltytek gresowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad
8 m2 m2 31.520

46 d.7 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2 5.975

47 d.7 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej poziomej m 8.780

48 d.7 Cokoliki z ptytek gresowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej w pomieszcz.o pow.do 8 m2 m 52.400

8. Posadzki nowe pcv

49 d.8 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gr 2 mm zgrzewanej wraz cokolikiem wys 10 cm
m2 42.178

50 d.8 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 42.178

9. Sciana z gazobetonu gr. 24 cm

51 d.9 Wykonanie $ciany z gazobetonu 10,00x2,70

52 d.9 Wykonanie fundamentu betonowego

53 d.9 Wykonanie izlacji z papy zgrzewalnej 2x

54 d.9 Wykonanie $ciany fundamentowej z bloczkéw betonowych

55 d.9 Wykonanie izolacj z pay zgrzewalnej 2x

56

57

10. Scianki dziatowe G-K
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58 d.10 Scianki dzialowe z plyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01-
piyty A (GK) gr. 12,5 mm m2 33.882

59 d.10 Scianki dzialowe z ptyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01-
ptyty H2 (GKBI) wodoodporne gr. 12,5 mm od strony toalety , od korytarza ptyty GK typ A m2 12.670

60 d.10 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych H2 (GKBI) na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01;
rozstaw stupkéw 60 cm m2 7.500

11. Oktadziny $cian z ptyt G-K

61 d.11 Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na $cianach na zaprawie na paskach m2 138.540

62 d.11 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie z gruntowaniem piyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych m2 166.020

12. Sufity podwieszane 60x60

63 d.12 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych 60x60 m2 94.436

13. Sufity

64 d.13.1 Przecieranie istniejgcych tynkdéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na scianach m2 36.216

65 d.13.1 Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe m2 36.216

66 d.13.1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania m2 36.216

67 d.13.2 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spoczni-
kach m2 7.358

68 d.13.2 Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome m2 7.358

69 d.13.2 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem m2 7.358

14. Plytki $cienne toalety

70 d.14 Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wy-
miarach 20x30 cm m2 17.560'

15. Stolarka okienna

71 d.15.1 Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m 3.000

72 d.15.1 Obsadzenie podokiennikow PCV do 1.5 m w $cianach-szer do 15 cm szt. 8.000

73 d.15.1 Doptata do materiatéw za nawiewniki higrosterowane umozliwiajgce nawiew powietrza zewnetrznego do pomieszczenia,zakres
pracy od 30 % -70 % wilgotnosci powietrza w pomieszczeniu, wydajnos¢ przeptywu powietrza od 5 do 35 m3 / godzine, ttumienie akus-
tyczne 33 dB (A), kolor biaty kpl 7.000

74 d.15.1 Wymiana okien starych okien PCV na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 o wspot-
czynniku U=0,79 1,50x1,56 dwudzielne szt 6 m2 14.040

75 d.15.1 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 2.5 m2 o wspofczyn-
niku 0,79 1,40x1,56 szt. 2 m2 4.368

76 d.15.2 Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej - pierwsza warstwa m2 1.500

77 d.15.2 1zolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej - druga warstwa m2 1.500

78 d.15.2 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowe-
go m3 1.061

79 d.15.2 Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne z cegiet budowlanych petnych na zaprawie cementowej 1x1 ceg. m 1.560

80 d.15.2 Demontaz bramy stalowej -wykucie z muru m2 8.114

16. Drzwi wewnetrzne

81 d.16 Drzwi wewnatrzlokalowe ptycinowe petne jednoskrzydiowe o powierzchni ponad 1.5 m2 100x200 wraz z opaskami m2 10.000
82 d.16 Drzwi wewnatrzlokalowe ptycinowe petne jednoskrzydiowe o powierzchni ponad 1.5 m2 90x200 wraz z opaskami m2 2.000
83 d.16 Drzwi wewnatrzlokalowe ptycinowe petne jednoskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m2 100x200 z kratkg wentylacyjng dotem
wraz z opaskami m2 2.00

17. Wyposazenie toalety dla niepetnosprawnych

84 d.17 Zakup i montaz w fazience dla niepetnosprawnych poreczy umywalkowej przy WC szt 1.000

85 d.17 Zakup i montaz w tazience dla niepetnosprawnych poreczy przy muszli szt 1.000

86 d.17 Ustepy z ptuczka ustepowsg typu "kompakt" kpl. 1.000

87 d.17 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepetnosprawnych kpl. 1.000

18. Instalacje sanitarne

88 d.18 Rurociggi z PVC kanalizacyjne SN8 o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych m
2.000

89 d.18 Rurociggi z PVC kanalizacyjne SN8 o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych m
5.000

90 d.18 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych m 1.000
91 d.18 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych m 2.000
92 d.18 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych - montaz rewizji szt. 1.000

93 d.18 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych - montaz rewizji szt. 1

94 d.18 Montaz kratki ze stali kwasoodpornej z syfonem o $r. 50 mm szt. 1.000

95 d.18 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach weiskowych szt. 1

96 d.18 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 32 mm o potgczeniach wciskowych szt. 1

97 d.18 Montaz zlewu gospodarczego szt. 1

19. Instalacja wodociggowa

98 d.19 Wykopy nieumocnione wewnatrz budynkéw - zasypanie wykopdw z ubiciem m3 0.960

99 d.19 Montaz instalacji wodociggowej z rur PE usieciowanych, w PESZLU w wykopie wewngtrz budynku o $r. 16 mm m 4.000

100 d.19 Zawory odcinajace do wody pitnej o $r. 15 mm szt. 1.000

101 d.19 Whpigcie do istniejgcego rurociggu z rur PE kpl. 1

102 d.19 Montaz zaworu do ptuczki ustepowej szt. 1

103 d.19 Montaz zaworu ze ztgczkg do weza szt. 1

104 d.19 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych prob. 1

105 d.19 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 200 dm3, elektryczny kpl. 1

20. Drzwi zewnetrzne

106 d.20.1 Wykucie z muru oscieznic pcv o powierzchni ponad 2 m2 m2 2.400

107 d.20.1 Poszerzenie otwor6w w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
wych m3 0.181

108 d.20. Montaz drzwi wejsciowych z PCV dwuskrzydtowe z naswietlem 1,30*2,40 (1,00+0,30)*2,00+0,40*1,30 bez obrébki Umax <1,
30- W/m2K m2 3.120

109 d.20.1 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm m
2.440

110 d.20.2 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.1

-3-
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111 d.20.2 Montaz drzwi z PCV z obrdbka obsadzenia - drzwi do zaplecza 90x200 U< 1,30 W/m2K m2 1.800
21. Wentylacja

112 d.21 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt. 3.000

Wsp6lny Stownik Zaméwien (CPV)

Ogdlna specyfikacja techniczna Kod CPV 45000000-7

Roboty w zakresie stolarki budowlanej Kod CPV 45421000-4

Nazwy wtasne materiatow i urzgdzen wykazane w dokumentacji projektowej -wykonawczej

nalezy traktowa¢ informacyjnie , pogladowo . Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatow

tych samych lub réwnowaznych .pod warunkiem zachowania okreséw gwarancyjnych.

Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniami :

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.

W sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym .

Dz. U. z 2021 r. poz. 2458

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych
Wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Dz. U. z 2021 r. poz. 2454

Przyjeta metoda opracowania kosztorysu inwestorskiego - kosztorys szczegdtowy technologia wykonania rob6t zgodnie z obowigzujgcy-
mi przepisami transport materiatéw rozbiérkowych w kontenerach - gruzu na odlegto$é 5 km
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KSP PRZEDMIAR Ktodzko bud C werll

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Demonta z urzadzen sanitarnych
1/KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.1/0132-01 + Demontaz umywalki
KNR 4-02
0235-06
umywalki
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 4 Demontaz - Baterie natryskowe z natryskiem recznym o $r.nominalnej 15 mm |szt.
d.1/0137-09 ana-|R=0,40
logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, kwadratowe, z szybami z ptyt polistyre- | kpl.
d.1/0123-02 ana- | nowych 30% montazu
logia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 4-04 Demontaz muszli szt.
d.1/0705-05
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
2 Demonta z drzwi
5|kalkulacja Demontaz skrzydet drewnianych drzwiowych o pow. do 2.0 m2 z wyniesiem z |szt
d.2|wtasna budynku
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
6/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0354-07
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
7 |kalkulacja Demontaz skrzydet drzwiowych pcv m2
d.2|wtasna
1.92*2.48 m?2 4.762
RAZEM 4.762
8/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.2|0354-10 ana-|2 m2
logia
poz.7 m2 4.762
RAZEM 4.762
9/KNP1 01 Reczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, oscieznic, skrzydet itp.o t
d.2/0102-01.06 |cigzarze do 25 kg na odlegto$¢ do 10 m w jednym poziomie
1 t 1.000
RAZEM 1.000
3|45111100-9 |Rozbiérka $cianek dziatowych
10/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m2
d.3/2010-03 ana-|jedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 R=30%
logia
<2-8-9>(1.04+0.83+3.67)*3.12 m?2 17.285
<9-8>2.46*3.12 m?2 7.675
<9-8-7>4.54*3.12 m?2 14.165
<6-5>2.06*3.12 m?2 6.427
RAZEM 45.552
11/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- | m2
d.3/0348-03 piennej
<-3>1.46*3.12 m?2 4.555
<4-6>1.92*3.12 m?2 5.990
<2,6,7-10>8.08*2.70 m?2 21.816
<10-11>10.00*2.70-0.90*2.10 m?2 25.110
RAZEM 57.471
12|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu z rozbiérek m3
d.3/0106-04
p0z.10*0.12 m3 5.466
poz.11*0.15 m3 8.621
RAZEM 14.087
13/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3/0108-11 legtos$¢ 5 km
0108-12
poz.12 m3 14.087
RAZEM 14.087
14 Koszty utylizacji gruzu m3
d.3|kalk. wkasna
poz.13 m3 14.087
RAZEM 14.087
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KSP PRZEDMIAR Ktodzko bud C werll

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
4 Rozebranie oktadzin s$cian , sufitu podwieszonego i posadzki z ptytek
15/KNR 4-01 Rozebranie boazerii PCV scian m2
d.4|0426-03 ana-
logia
<6>(2.06+2.82)*2*3.00 m?2 29.280
-0.90*2.00 m?2 -1.800
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 27.480
<5>(2.06+1.98)*2*3.00 m?2 24.240
-1.92*2.48 m?2 -4.762
-0.90*2.00 m?2 -1.800
-0.87*2.00 m?2 -1.740
B (sumaczesciowa) | e
m?2 15.938
RAZEM 43.418
16| KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.4/0819-15
<9>1.76*1.80 m2 3.168
A (sumaczesciowa) L e
m2 3.168
<10>10.00*1.80 m?2 18.000
-1.92*2.48 m2 -4.762
-0.80*2.00 m?2 -1.600
B (sumaczesciowa) | e
m?2 11.638
RAZEM 14.806
17/KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.4/0702-02 600x600 mm Demontaz R=0,3
<5>2.06*1.98 m?2 4.079
<6>2.82*2.06-0.14*1.24 m2 5.636
<7>4.54*2.42 m?2 10.987
<8>2.56*2.37 m?2 6.067
<9>2.08*2.56-0.80*0.96 m?2 4.557
RAZEM 31.326
18/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.4/0811-07
<5>2.06*1.98 m?2 4.079
<6>2.82*2.06 m?2 5.809
<7>4.54*2.42 m?2 10.987
<8>2.56*2.37 m?2 6.067
<9>2.08*2.56 m?2 5.325
RAZEM 32.267
19/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.4/0818-05
<1>1.46*1.87 m?2 2.730
<2>4.71*2.37+1.04*0.83 m?2 12.026
<3>1.33*3.02 m?2 4.017
RAZEM 18.773
20|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu z rozbiérek m3
d.4|0106-04
poz.15*0.04 m3 1.737
p0z.16*0.03 m3 0.444
poz.17*0.04 m3 1.253
poz.18*0.03 m3 0.968
poz.19*0.01 m3 0.188
RAZEM 4.590
21|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4/0108-11 legtos¢ 5 km
0108-12
poz.20 m3 4.590
RAZEM 4.590
22 Koszty utylizacji materiatéw z rozbiérki m3
d.4|kalk. wkasna
poz.21 m3 4.590
RAZEM 4.590
5 Rozbhiérka posadzek
23|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.5/0301-03
analogia
<8>(1.46*1.87+3.17*1.33)*0.15 m3 1.042
<7,8,4,5>4.71*7.68*0.15 m3 5.426
<1>(2.06*4.87-0.14*1.36)*0.15 m3 1.476
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<3>5.00*10.00*0.15 m3 7.500
A (sumaczesciowa) ] e
m3 15.444
minus kanat samochodowy
-0.82*6.03*0.15 m3 -0.742
-3.10*0.68*0.15 m3 -0.316
-0.59*1.38*2*0.15 m3 -0.244
-0.59*0.78*2*0.15 m3 -0.138
B (sumaczesciowa) | e
m3 -1.440
RAZEM 14.004
24|KNR 4-01 Rozebranie podbudowy pod posadzki z warstwy kruszyw mineralnych gr 15 m3
d.5/0106-01 cm
analogia
poz.23 m3 14.004
RAZEM 14.004
25|KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 20 cm -kanat samochodowy m3
d.5/0303-04
0.20*0.40*6.03*2 m3 0.965
0.20*0.40*2.68*2 m3 0.429
0.20*0.40*3.10 m3 0.248
0.20*0.40*2.00*2 m3 0.320
RAZEM 1.962
26|KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.5/0212-02 15 cm - schody betonowe
1.22*0.30*0.14 m3 0.051
1.22*0.30*0.37 m3 0.135
1.22*0.30*0.14 m3 0.051
1.22*0.30*0.37 m3 0.135
RAZEM 0.372
27|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu z rozbiérek m3
d.5/0106-04
poz.23 m3 14.004
poz.24 m3 14.004
poz.25 m3 1.962
poz.26 m3 0.372
-poz.35 m3 -9.056
RAZEM 21.286
28|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.5/0108-11 legtos¢ 10 km
0108-12
poz.27 m3 21.286
RAZEM 21.286
29 Koszty utylizacji gruzu m3
d.5|kalk. wtasna
poz.28 m3 21.286
RAZEM 21.286
30| kalkulacja in- |Wykucie kgtownika stalowego z betonowej scianki kanatu samochodowego m
d.5|dywidualna
6.03*2 m 12.060
3.10 m 3.100
2.68*2 m 5.360
0.59*2 m 1.180
RAZEM 21.700
31|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.5/0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
<8>(1.46*1.87+3.17*1.33)*0.12 m3 0.834
<7,8,4,5>4.71*7.68*0.12 m3 4.341
<1>(2.06*4.87-0.14*1.36)*0.12 m3 1.181
<3>5.00*10.00*0.12 m3 6.000
A (sumaczesciowa) ] e
m3 12.356
RAZEM 12.356
32|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.5/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
poz.31 m3 12.356
RAZEM 12.356
33|KNR-W 4-01 |Wywb6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
d.5/0109-06 kat. I11)
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poz.32 m3 12.356
RAZEM 12.356
34|KNR-W 4-01 |Wywd6z ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km do |m3
d.5/0109-08 10 km
poz.33 m3 12.356
RAZEM 12.356
35/KNR 2-01 Zasypywanie kanatu samochodowego gruzem z rozbiorki m3
d.5/0320-0301
analogia
0.82*6.03*1.10 m3 5.439
0.68*3.10*1.10 m3 2.319
1.00*0.59*1.10*2 m3 1.298
RAZEM 9.056
6 Podktady pod posadzki nowe ocieplone
36/ KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek gr 10 |m3
d.6/1101-07 cm
<8>(1.46*1.87+3.17*1.33)*0.10 m3 0.695
<7,8,4,5>4.71*7.68*0.10 m3 3.617
<1>(2.06*4.87-0.14*1.36)*0.10 m3 0.984
<3>5.00*10.00*0.10 m3 5.000
RAZEM 10.296
37 KNR 2-02 Podktady betonowe beton B 10 na podtozu gruntowym gr. 8 cm m3
d.6/1101-01
<8>(1.46*1.87+3.17*1.33)*0.08 m3 0.556
<7,8,4,5>4.71*7.68*0.08 m3 2.894
<1>(2.06*4.87-0.14*1.36)*0.08 m3 0.787
<3>5.00*10.00*0.08 m3 4.000
RAZEM 8.237
38|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadz- |m2
d.6/0607-01 kowe
<8>(1.46*1.87+3.17*1.33) m?2 6.946
<7,8,4,5>4.71*7.68 m?2 36.173
<1>(2.06*4.87-0.14*1.36) m?2 9.842
<3>5.00*10.00 m?2 50.000
RAZEM 102.961
39/ KNR 2-02 Izolacje cieplne z piyt styropianowych EPS 200 gr 12 cm poziome podposadz- |m2
d.6/0609-03 kowe na sucho - jedna warstwa
poz.38 m2 102.961
RAZEM 102.961
40 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadz- |m2
d.6/0607-01 kowe na styropianie
poz.38 m2 102.961
RAZEM 102.961
41|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.6/1104-03 + |trgcenie za zmiane grubosci 0 10 mm wsp x5 do 7 cm
KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm
1104-01 zatarte na ostro
poz.38 m2 102.961
RAZEM 102.961
42|/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie wtoknami polipropylenowymi podktadu pod posadzke m2
d.6/1106-07
analogia
poz.38 m?2 102.961
RAZEM 102.961
7/45430000-0 |Posadzki z ptytek
43/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - pod utoze- |m2
d.7]202 1134-01 |nie plytek gresowych
<1>4.87*2.06-0.14*1.36 m?2 9.842
<2>5.19*2.60 m?2 13.494
<4>3.72*2.20 m?2 8.184
<5>2.50*2.39 m?2 5.975
<8>1.46*5.04 m?2 7.358
RAZEM 44.853
44/NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych o wym. 30x30 cm lu- |m2
d.7|202 1118-10 |zem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
<5>2.50*2.39 m?2 5.975
<8>1.46*5.04 m?2 7.358
RAZEM 13.333
45/NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych o wym. 30x30 cm lu- |m2
d.7/202 1119-10 |zem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
<1>4.87*2.06-0.14*1.36 m?2 9.842
<2>5.19*2.60 m?2 13.494
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<4>3.72*2.20 m?2 8.184
RAZEM 31.520
46| KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.7/0602-01
<5>2.50*2.39 m?2 5.975
RAZEM 5.975
47|/KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej poziomej |m
d.7/0602-03
<5>(2.50+2.39)*2-1.00 m 8.780
RAZEM 8.780
48/ NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek gresowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej w  |m
d.7|202 1122-06 |pomieszcz.o pow.do 8 m2
<1>4.87+2.06+4.87+0.14+2.06-1.00*3 m 11.000
<2>(5.19+2.60)*2-1.00 m 14.580
<4>(3.72+2.20)*2-1.00*5 m 6.840
<5>(2.50+2.39)*2-1.00 m 8.780
<8>(1.46+5.04)*2-0.90*2 m 11.200
RAZEM 52.400
8 Posadzki pcv
49 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?2
d.8|1112-04 gr 2 mm zgrzewanej wraz cokolikiem wys 10 cm
<3>5.00*7.28 m2 36.400
<6>2.20*3.84 m2 8.448
<7>2.39-5.06 m2 -2.670
RAZEM 42.178
50/ KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.8/1112-09 wych
poz.49 m2 42.178
RAZEM 42.178
9 Sciana z gazobetonu gr 24 cm
51/KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.9|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
10.00*2.70 m3 27.000
RAZEM 27.000
52|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.9/0201-01 ukfadanie betonu
10.00*0.35*0.30 m3 1.050
RAZEM 1.050
53|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej - m2
d.9|202 0618-01 |druga warstwa
+ NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej -
202 0618-01 |pierwsza warstwa
35 m?2 3.500
RAZEM 3.500
54|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.9/0101-05
10.00*0.25*0.30 m3 0.750
RAZEM 0.750
55{NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej - m2
d.9|202 0618-01 |druga warstwa
+ NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej -
202 0618-01 |pierwsza warstwa
35 m?2 3.500
RAZEM 3.500
10|45421152-4 |Scianki dziatowe G-K
56 KNR 2-02 Scianki dzialowe z plyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z po- |m2
d.10{2003-02 kryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01- ptyty A (GK) gr. 12,5 mm
<7-6>3.84*3.00 m2 11.520
<6-4>2.20*3.00-1.00*2.00 m?2 4.600
<1-2>1.92*2.48-1.00*2.00 m2 2.762
<2-3>5.00*3.00 m?2 15.000
<4-3,2>10.00*2.70-1.00*2.00*2 m2 23.000
RAZEM 56.882
57 KNR 2-02 Scianki dzialowe z plyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z po- |m2
d.10{2003-02 kryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01- ptyty H2 (GKBI) wodoodporne
gr. 12,5 mm od strony toalety , od korytarza piyty GK typ A
<5>
2.50*3.00-1.00*2.00 m2 5.500
2.39*3.00 m?2 7.170
RAZEM 12.670
58/ KNR 2-02 Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych H2 (GKBI) na rusztach metalo- |m2
d.10{2010-01 wych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw stupkéw 60 cm
<5>2.50*3.00 m2 7.500
RAZEM 7.500
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11]45442100-8 |Oktadziny $cian ptyty G-K z malowaniem
59/ KNR 2-02 Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.11/2006-02 $cianach na zaprawie na paskach
<7>5.06*3.00 m?2 15.180
2.39*3.00 m?2 7.170
-1.50*1.56 m?2 -2.340
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 20.010
B (sumaczesciowa) | e
m?2 0.000
C (sumaczesciowa) L e
m?2 0.000
<1>4.87*3.00 m2 14.610
-1.50*1.56 m?2 -2.340
-1.00*2.00 m2 -2.000
(1.36+0.14+3.32)*3.00 m?2 14.460
-1.00*2.00 m2 -2.000
D (sumaczesciowa) | e
m2 22.730
<2>(0.68+0.14)*3.00 m?2 2.460
2.60*3.00 m2 7.800
E (sumaczesciowa) | e
m2 10.260
<3>7.28*3.00*2 m?2 43.680
5.00*3.00 m2 15.000
-1.50*1.56*2 m?2 -4.680
F (sumaczesciowa) | e
m?2 54.000
RAZEM 107.000
60| KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie z gruntowaniem plyt gipsowych spoino-|m2
d.11]1402-05 wanych szpachlowanych
<7>5.06*3.00 m?2 15.180
2.39*3.00 m?2 7.170
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 22.350
<6>2.20*3.00 m?2 6.600
3.84*3.00 m?2 11.520
B (sumaczesciowa) | e
m?2 18.120
<4>3.72*3.00 m?2 11.160
2.20*3.00 m?2 6.600
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 17.760
<1>4.87*3.00 m?2 14.610
(1.36+0.14+3.32)*3.00 m?2 14.460
D (sumaczesciowa) | e
m?2 29.070
<2>(0.68+0.14)*3.00 m?2 2.460
2.60*3.00 m?2 7.800
E (sumaczesciowa) | e
m?2 10.260
<3>7.28*3.00*2 m?2 43.680
5.00*3.00 m?2 15.000
F (sumaczesciowa) | e
m?2 58.680
<5>(2.50+2.39)*2*1.00 m?2 9.780
G (sumaczesciowa) L e
m?2 9.780
RAZEM 166.020
12]45421146-9 |Sufity podwieszane kasetony 60x60
61|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien |m?2
d.12|2702-01 mineralnych 60x60
<1>4.87*2.06 m?2 10.032
-0.14*1.36 m?2 -0.190
<2>5.19*2.60 m?2 13.494
<3>5.00*7.28 m?2 36.400
<4>3.72*2.20 m?2 8.184
<5>2.50*2.39 m?2 5.975
<6>2.20*3.84 m?2 8.448
<7>2.39*5.06 m?2 12.093
RAZEM 94.436
13 Remont pom 8
13.1 Sciany
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62|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.13./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
1
5.04*3.00*2 m?2 30.240
1.46*3.00 m2 4.380
1.33*1.20 m?2 1.596
RAZEM 36.216
63 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pio-|m?2
d.13./202 1134-02 |nowe
1
poz.62 m2 36.216
RAZEM 36.216
64|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.13./1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
1
poz.62 m2 36.216
RAZEM 36.216
13.2 Sufit
65|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.13./0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
2
1.46*5.04 m?2 7.358
RAZEM 7.358
66 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.13./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2
poz.65 m2 7.358
RAZEM 7.358
67|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.13./1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
2
poz.65 m?2 7.358
RAZEM 7.358
14 Piytki $cienne toalety 5
68|KNR AT-22 |Okfadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
d.14]/0204-05 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; pltytki o wymiarach 20x30 cm
<5>(2.50+2.39)*2*2.00 m?2 19.560
-1.00*2.00 m?2 -2.000
RAZEM 17.560
15|45421132-8 |Stolarka okienna PCV
15.1 Okna
69/KNR 19-01 |Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
d.15./0358-05
1
1.50*2 m 3.000
RAZEM 3.000
70/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw PCV do 1.5 m w $cianach-szer do 15 cm szt.
d.15./0321-01
1|analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
71 Doptata do materiatow za nawiewniki higrosterowane umozliwiajgce nawiew  |kpl
d.15. kalk. wtasna |powietrza zewnetrznego do pomieszczenia,zakres pracy od 30 % -70 % wilgot-
1 nosci powietrza w pomieszczeniu, wydajnos¢ przeptywu powietrza od 5 do 35
m3 / godzine, ttumienie akustyczne 33 dB (A), kolor biaty
7 kpl 7.000
RAZEM 7.000
72|KNR 0-19 Wymiana okien starych okien PCV na okna rozwierane i uchylno-rozwierane |m?2
d.15.10929-10 dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 o wspofczynniku U=0,79 1,50x1,56
1 dwudzielne szt 6
1.50*1.56*5 m?2 11.700
1.50*1.56*1 m?2 2.340
RAZEM 14.040
73|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.15./1023-10 rébkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2 o wspoétczynniku 0,79 1,40x1,56 szt. 2
1
1.40*1.56*2 m?2 4.368
RAZEM 4.368
15.2 Przemurowania
74|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej - m2
d.15./202 0618-01 |pierwsza warstwa
2

-11 -
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0.50*3.00 m?2 1.500
RAZEM 1.500
75|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej - m2
d.15./202 0618-01 |druga warstwa
2
0.50*3.00 m?2 1.500
RAZEM 1.500
76| KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.15./0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komaérkowego
2
2.94*0.38*0.95 m3 1.061
RAZEM 1.061
77/KNR 2-02 Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne z cegiet budowlanych petnych na za- |m
d.15./0118-08 prawie cementowej 1x1 ceg.
2
1.56 m 1.560
RAZEM 1.560
78|KNR 4-01 Demontaz bramy stalowej -wykucie z muru m2
d.15./0354-10 ana-
2|logia
2.94*2.76 m?2 8.114
RAZEM 8.114
16|44221000-5 |Drzwi wewnetrzne
79|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnatrzlokalowe ptycinowe petne jednoskrzydtowe o powierzchni po- |m?2
d.16/1027-02 nad 1.5 m2 100x200 wraz z opaskami
analogia
1.00*2.00*5 <drzwi petne> m?2 10.000
RAZEM 10.000
80|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnatrzlokalowe ptycinowe petne jednoskrzydtowe o powierzchni po- |m?2
d.16]1027-02 nad 1.5 m2 90x200 wraz z opaskami
analogia
1.00*2.00*1 <drzwi petne> m2 2.000
RAZEM 2.000
81| KNR-W 2-02 |Drzwi wewnatrzlokalowe ptycinowe petne jednoskrzydtowe o powierzchni po- |m2
d.16/1027-02 nad 1.5 m2 100x200 z kratka wentylacyjng dotem wraz z opaskami
analogia
1.00*2.00*1 <drzwi petne z kratkg wentylacyjng> m?2 2.000
RAZEM 2.000
17]33196200-2 |Wyposa zenie WC niepetnosprawnych
82 Zakup i montaz w fazience dla niepetnosprawnych poreczy umywalkowej przy |szt
d.17 kalk. wlasna |WC
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
83 Zakup i montaz w fazience dla niepetnosprawnych poreczy przy muszli szt
d.17 kalk. wlasna
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
84|KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepows typu "kompakt" kpl.
d.17/0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepetnospraw- |kpl.
d.17/0230-02 nych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18 Instalacje sanitarne
86/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne SN8 o $r. 110 mm w gotowych wykopach, m
d.18/0203-03 wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
m 2.000
RAZEM 2.000
87|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne SN8 o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.18/0203-01 natrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
88/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.18/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1 m 1.000
RAZEM 1.000
89|/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.18/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
90|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych - |szt.
d.18]0222-02 montaz rewizji
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
91|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych - szt.
d.18/0222-01 montaz rewizji
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNNR 4 Montaz kratki ze stali kwasoodpornej z syfonem o $r. 50 mm szt.
d.18/0216-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |szt.
d.18/0211-03 niach wciskowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 32 mm o potacze- szt.
d.18/0211-01 niach wciskowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95/KNNR 4 Montaz zlewu gospodarczego szt.
d.18]0229-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19 Instalacja wodoci agowa
96| KNNR-W 3 |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynkéw - zasypanie wykopOw z ubiciem m3
d.19/0104-03
4.00*0.80*0.30 m3 0.960
RAZEM 0.960
97|KNNR 4 Montaz instalacji wodociggowej z rur PE usieciowanych, w PESZLU w wykopie |m
d.19/0112-01 wewnatrz budynku o $r. 16 mm
4 m 4.000
RAZEM 4.000
98|KNNR 4 Zawory odcinajgce do wody pitnej o $r. 15 mm szt.
d.19/0130-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99 Whpiecie do istniejgcego rurociggu z rur PE kpl.
d.19 kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNNR 4 Montaz zaworu do ptuczki ustepowej szt.
d.19/0135-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNNR 4 Montaz zaworu ze ztgczkg do weza szt.
d.19/0135-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych prob.
d.19/0127-01
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNNR 4 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 200 dm3, elektryczny |kpl.
d.19/0143-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20 Drzwi zewn etrzne
20.1 Wymiana - Drzwi wej $ciowe gtéwne 130x240
104|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic pcv o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.20./0354-05 ana-
1|logia
1.00*2.40 m?2 2.400
RAZEM 2.400
105/KNR 4-01 Poszerzenie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra-|m3
d.20./0329-03 wie cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
1
0.27*0.14*2.40*2 m3 0.181
RAZEM 0.181
106/ KNR 0-19 Montaz drzwi wejsciowych z PCV dwuskrzydiowe z naswietlem 1,30*2,40 (1, |m2
d.20./1022-12 00+0,30)*2,00+0,40*1,30 bez obrébki Umax <1,30- W/m2K
1
1.30*2.40 m?2 3.120
RAZEM 3.120
107|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.20./0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
1
0.40*(2.40*2+1.30) m 2.440
RAZEM 2.440
20.2 Wymiana drzwi zaplecza 90x200
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
108|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.20.|/0354-07
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
109|/KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV z obrébka obsadzenia - drzwi do zaplecza 90x200 U< 1, |m?2
d.20./1023-12 30 W/m2K
2
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
21 Wentylacja
110/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.21/0322-02
3 Sszt. 3.000
RAZEM 3.000

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 8058
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KSP PRZEDMIAR Ktodzko bud C werll

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1./robocizna r-g 2026.2421 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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KSP PRZEDMIAR Ktodzko bud C werll

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé | Il.inw. |Il.wyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1./1- Porecz WC uchylna-tukowa 1=850 |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
mm
2.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.Il |m3 0.0451 0.0451 0.00 0.00
3.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 8.4841 8.4841 0.00 0.00
4.|beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 1.0658 1.0658 0.00 0.00
5.|bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. | 35.1750 35.1750 0.00 0.00
6.|bloczki betonowe 0 wym 25x25x14 cm |szt. | 54.9750 54.9750 0.00 0.00
7.|bloczki z betonu komoérkowego autok- [szt. |968.104 968.104 0.00 0.00
lawizowanego odmiana 04-07 o wym. 5 5
49x24x24 cm
8.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - k.10 |szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
9.|cegta budowlana petna szt. | 43.2120 43.2120 0.00 0.00
10./Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B wor- |t 0.0062 0.0062 0.00 0.00
kowany
11.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32, |t 0.0190 0.0190 0.00 0.00
5-work
12.|cement portlandzki 35 bez dodatkow |t 0.4846 0.4846 0.00 0.00
13.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0051 0.0051 0.00 0.00
14.|cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 73.0496 73.0496 0.00 0.00
15.|czyszczak kanalizacyjny z PCW o szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
$r.110 mm
16.|czyszczak kanalizacyjny z PCW o szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
$r.50 mm
17.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl |m3 0.0084 0.0084 0.00 0.00
18.|deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl |m3 0.0052 0.0052 0.00 0.00
19.|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm |m3 0.0275 0.0275 0.00 0.00
KL1I
20.|drewno okragte na stemple budowlane |m3 0.0063 0.0063 0.00 0.00
21.|drzwi PCV 130x240 (100+30)*2,00+ |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
naswietlem 1,30*0,40
22.|drzwi pcv 90x200 jednoskrzydtowe U< |m?2 1.0000 1.0000 0.00 0.00
1,30 W/m2K
23.|Dw drzwi drewniane 100x200 cm kpl |kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
z kratka wentylacyjng
24.|Dw drzwi drewniane 100x200 cm kpl. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
kpletne
25.|Dw drzwi drewniane 90x200 cm kplet- [kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
ne
26.|dyble szt. | 47.5992 47.5992 0.00 0.00 RIG
27.|dzwigar nos$ny z blachy ksztattowej m |162.429 162.429 0.00 0.00
9 9
28.|element poprzeczny z blachy ksztatto- m |151.097 151.097 0.00 0.00
wej 6 6
29.|farba emulsyjna dm3 | 42.8332 42.8332 0.00 0.00
30.|farba emulsyjna dm3 | 12.5009 12.5009 0.00 0.00
31.|folia aluminiowa kg 0.0700 0.0700 0.00 0.00
32.|folia plynna dm3 | 2.8096 2.8096 0.00 0.00
33.|folia ptynna' dm3 | 5.4970 5.4970 0.00 0.00
34.|folia polietylenowa szeroka (6 lub m2 |123.553 123.553 0.00 0.00
12m) 0.2 mm 2 2
35.|folia polietylenowa szeroka (6 lub m2 |123.553 123.553 0.00 0.00
12m) 0.2 mm' 2 2
36.|gaz propan-butan kg 1.7000 1.7000 0.00 0.00
37.|Gips budowlany szpachlowy t 0.0074 0.0074 0.00 0.00
38.|Gips budowlany szpachlowy t 0.9169 0.9169 0.00 0.00
39.|gips szpachlowy t 0.0610 0.0610 0.00 0.00
40.|gips szpachlowy kg 9.1728 9.1728 0.00 0.00
41.|gips szpachlowy' kg 4.3560 4.3560 0.00 0.00
42.|grunt kg 0.8301 0.8301 0.00 0.00
43.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.0855 2.0855 0.00 0.00
44.|klamerki mocujace szt. |270.087 270.087 0.00 0.00
0 0
45. klej winylowy osakrylowy kg 25.3068 25.3068 0.00 0.00
46.|kotki do wstrzeliwania szt. |312.831 312.831 0.00 0.00
1 1
47.|konstrukcja wsporcza kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
48.|konstrukcje wsporcze kg 25.0000 25.0000 0.00 0.00
49.|Korek z zel. ciggliwego ocynk. fi szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
15mm
50.|Korek z zel. ciggliwego ocynk. fi szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
32mm
-16 -
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KSP PRZEDMIAR Ktodzko bud C werll

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé | Il.inw. |Il.wyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
51. kotwy stalowe szt. | 69.4980 69.4980 0.00 0.00
52.|kratki wentylacyjne z blachy stalowej z |szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
zaluzjg surowe 14x14 cm
53.|ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. szt. 4.6400 4.6400 0.00 0.00
110 mm
54.|ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 32 |szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
mm
55.|ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 50 |szt. 3.8200 3.8200 0.00 0.00
mm
56.|ksztattki z polietylenu (gwintowane) o |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
$r. nominalnej 25 mm
57.|ksztattki z polietylenu usieciowanego o|szt 2.3200 2.3200 0.00 0.00
$r. zewnetrznej 16 mm
58. |ksztattki z polietylenu(gwintowane) szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
$r.20 mm
59.|ksztattowniki stalowe m 21.0750 21.0750 0.00 0.00
60.|ksztattowniki z blachy-kgtownik przy- |m 81.2150 81.2150 0.00 0.00
$cienny
61.|taczniki rozporowe kpl. szt. |238.923 238.923 0.00 0.00
1 1
62.|mineralna szpachléwka do tynkéw ze- |kg 77.4302 77.4302 0.00 0.00
wnetrznych
63.|nawiewnik higrosterowalny (ilo$¢ prze- [szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00
ptywu powietrza od 5 do 35 m3/4g,)
kolor biaty
64. okna z tworzyw 1,40*1,56 m?2 2.0000 2.0000 0.00 0.00
65. okna z tworzyw 1,50*1,56 m?2 6.0000 6.0000 0.00 0.00
66.|opaski drzwiowe kpl 7.0000 7.0000 0.00 0.00
67.|pasta podtogowa bezbarwna kg 3.3742 3.3742 0.00 0.00
68.|pianka montazowa dcm |  1.6000 1.6000 0.00 0.00
69.|pianka poliuretanowa dm3| 6.7778 6.7778 0.00 0.00
70.|pianka poliuretanowa kg 0.5600 0.5600 0.00 0.00
71.|piasek do zapraw m3 | 13.8070 13.8070 0.00 0.00
72.|piasek do zapraw" m3 0.1811 0.1811 0.00 0.00
73.|Plyta dekor.z wt.min.do szt |273.864 273.864 0.00 0.00
sufit.podw.60x60cm gr 15 mm 4 4
74.|Plyta gips. karton. wodoodporna 12, |m2 | 13.0501 13.0501 0.00 0.00
5mm
75.|Ptyta gips. karton. wodoodporna 12, |m?2 7.7250 7.7250 0.00 0.00
S5mm’
76.|Plyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm |m2 |293.402 293.402 0.00 0.00
0 0
77.|Plytki gresowe szkliwione 30x30cm  |m2 | 56.9300 56.9300 0.00 0.00
78.| Plytki kamionk.szkliw. 20x20cm, m2 | 18.4380 18.4380 0.00 0.00
gr.lcm
79.|Plyty styrop.EPS 200-036(dach/podto- |m3 | 12.9731 12.9731 0.00 0.00
ga/park
80.|Plyty z wet.min.do izol.$cian.dziat.- m?2 1.2113 1.2113 0.00 0.00
100mm
81.|Plyty z wet.min.do izol.scian.dziat.- m2 5.4379 5.4379 0.00 0.00
100mm’
82.|podokiennik komorowy szer do 15 cm szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
dt ok. 155
83.|pojemnosciowy elektryczny podgrze- |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
wacz wody o poj 200 .
84.|polimerowo-asfaltowa papa zgrzewal- \m2 | 19.5500 19.5500 0.00 0.00
na na osnowie z wtékniny poliestrowej
85.|preparat gruntujacy "ATLAS UNI dm3 | 1.5452 1.5452 0.00 0.00
GRUNT"
86.|preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" |dm3 | 17.3866 17.3866 0.00 0.00
87.|pret wieszaka szt. | 63.2721 63.2721 0.00 0.00
88.|prety spawalnicze z PCW nieplastyfi- |kg 1.2653 1.2653 0.00 0.00
kowanego
89. | Profil $cienny C "100"do rusztu pod m 25.9735 25.9735 0.00 0.00
pt.g-k
90.| Profil $cienny C "100"do rusztu pod m |116.608 116.608 0.00 0.00
pt.g-kK' 1 1
91.|Profil $cienny U "100"do rusztu pod m 10.1360 10.1360 0.00 0.00
pt.g-k
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé | Il.inw. |Il.wyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
92.|Profil $cienny U "100"do rusztu pod m 45.5056 45.5056 0.00 0.00
pt.g-kK'
93.|PU 1- Porecz umywalkowa- wysieg I= |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
500 mm
94.|rury PVC kanalizacyjne kielichowe o |m 2.8500 2.8500 0.00 0.00
$r. 110 mm
95.|rury PVC kanalizacyjne kielichowe o |m 7.1300 7.1300 0.00 0.00
$r. 50 mm
96.|rury PVC przepustowe 0 $r. 110 mm |m 0.1200 0.1200 0.00 0.00
97.|rury PVC przepustowe o0 $r. 50 mm m 0.2800 0.2800 0.00 0.00
98.|rury z polietylenu $r.20 mm m 2.0000 2.0000 0.00 0.00
99. |rury z polietylenu usieciowanego o $r. |m 4.4000 4.4000 0.00 0.00
zewnetrznej 16 mm
100|Sedesy z tworzyw sztucznych - typu  |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
.| KOMPAKT
101 |silikon dm3 | 1.0284 1.0284 0.00 0.00
1oé spoina CE 33 SUPER' kg 7.8600 7.8600 0.00 0.00
10?; sprezyny przyscienne szt. |155.819 155.819 0.00 0.00
. 4 4
104|Syfon umywalkowy mosiezny fi 32mm |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
lOE; tasma spoinowa m |148.181 148.181 0.00 0.00
. 0 0
106 |tasma uszczelniajgca m 9.4824 9.4824 0.00 0.00
107' Tasmy spoinowe z widkna szklanego |m [252.195 252.195 0.00 0.00
. 6 6
108|uchwyty do rurociggéw z PVC o $r. szt. 1.8000 1.8000 0.00 0.00
/110 mm
109|uchwyty do rurociaggéw z PVC o $r. 32 |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
./mm
110|uchwyty do rurociggéw z PVC o $r. 50 |szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
./mm
111|uchwyty do rurociggbéw z tworzyw szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
.|sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
112|uchwyty do rurociggbw z tworzyw szt 5.7200 5.7200 0.00 0.00
.|sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm
113|umywalki porcelanowe szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
114'; urzadzenia sanitarne porcelanowe- szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
.|kompakt
115|Wapno hydratyzowane workowane t 0.0112 0.0112 0.00 0.00
llé wapno suchogaszone t 0.0144 0.0144 0.00 0.00
117' wapno suchogaszone' t 0.0398 0.0398 0.00 0.00
llé wapno suchogaszone" t 0.2862 0.2862 0.00 0.00
11§ wieszak szt. | 63.2721 63.2721 0.00 0.00
120|wkrety do ptyt gipsowych kg 0.2625 0.2625 0.00 0.00
12i Wkrety do ptyt gipsowych kg 4.8269 4.8269 0.00 0.00
122. wiokna polipropylenowe kg 10.2961 10.2961 0.00 0.00
12?; woda m3 0.9679 0.9679 0.00 0.00
124'; woda z rurociggu m3 1.2147 1.2147 0.00 0.00
125; woda z rurociggu’ m3 0.0456 0.0456 0.00 0.00
126 woda z rurociggu™ m3 0.0060 0.0060 0.00 0.00
127' wpusty sciekowe podtogowe o ér. 50 |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
.mm ze stali kwasoodpornej
128|wsporniki do umywalek szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
-18 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 8058




KSP PRZEDMIAR Ktodzko bud C werll

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé | Il.inw. |Il.wyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
129|Wyktadzina z PVC gr. 2 mm m2 | 45.9740 45.9740 0.00 0.00
136 zaprawa m3 0.1350 0.1350 0.00 0.00
l3i Zaprawa cementowa M-12 m3 7.5264 7.5264 0.00 0.00
13é Zaprawa cementowa M-12 m3 0.0172 0.0172 0.00 0.00
13?; zaprawa do spoinowania kg 7.7264 7.7264 0.00 0.00
134|zaprawa do spoinowania ptytek kg 22.4265 22.4265 0.00 0.00
135|zaprawa klejowa do ptytek kg |323.722 323.722 0.00 0.00 CE-
0 0 RE-
SIT
136/|zaprawa klejowa do ptytek uniwersal- |kg 56.7282 56.7282 0.00 0.00 CE-
./na CM 11' RE-
SIT
137|zawiesia do ksztattownikow szt. | 18.7500 18.7500 0.00 0.00
13é zawory bezpieczenstwa ciezarkowe |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
l3§ zawory kulowe o $r. nominalnej 25 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
./mm
140|zawory przelotowe proste mosiezne  |szt 0.2000 0.2000 0.00 0.00
.[6r.15 mm
141|zawory wodne czerpalne mosiezne o |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
.|$r. nominalnej 15 mm
142|zawory wodne przelotowe proste o $r. |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
.|nominalnej 15 mm
143|zawory wodne przelotowe proste ze- |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
.|liwne
144|zawory zwrotne przelotowe mosigezne |szt 1.2000 1.2000 0.00 0.00
.|6r.15 mm
145|Zlewozmywak 1-kom. ze st.nierdz. szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
146 materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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KSP PRZEDMIAR Ktodzko bud C werll ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.1379 0.00 0.00
2.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 3.5832 0.00 0.00
3./ mieszarka do zapraw m-g 0.9630 0.00 0.00
4.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 5.2579 0.00 0.00
5.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1)' m-g 2.1912 0.00 0.00
6./samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0600 0.00 0.00
7./Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 10.8327 0.00 0.00
8.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 11.1204 0.00 0.00
9.|$rodek transportowy m-g 2.9836 0.00 0.00

10.|$rodek transportowy m-g 2.3193 0.00 0.00
11.|$rodek transportowy m-g 0.0060 0.00 0.00
12.|$rodek transportowy m-g 0.1200 0.00 0.00
13.|$rodek transportowy' m-g 0.8400 0.00 0.00
14.|$rodek transportu m-g 0.3936 0.00 0.00
15.|Wozidto bud. tadownos$é do 6 t m-g 14.9002 0.00 0.00
16.|wyciag m-g 0.5466 0.00 0.00
17.|wyciag m-g 5.5414 0.00 0.00
18.|wyciag' m-g 0.0090 0.00 0.00
19.|wyciag' m-g 0.1875 0.00 0.00
20.|wycigg" m-g 0.0072 0.00 0.00
21.|wycigg™ m-g 0.7000 0.00 0.00
22.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 27.1016 0.00 0.00
23.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t" m-g 0.7200 0.00 0.00
24.|Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.5268 0.00 0.00
25.|Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 16.8466 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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