Przedmiar robot

Instalacje sanitarne

Data: 2023-09-06
Budowa: Wymiana instalacji ogrzewania w budynku "C" Ktodzkie] Szkoty Przedsiebiorczosci
Obiekt/Rodzaj robot: Roboty budowlane instalacji sanitarnych - ogrzewanie
Lokalizacja: ul. Szkolna 8, 57-300 Ktodzko, dz. nr 73/3
Zamawiajgcy: Powiat Ktodzki, ul. Okrzei 1, 57-300 Ktodzko
Jednostka opracowujgca kosztorys: Magdalena Ochrymowicz SAN-PROJEKT, ul. Czarnogorska 10/3, 30-638 Krakow

Kosztorys opracowali:
mgrinz. Pawet Ochrymowicz,
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Zamawiajacy:. Wykonaweca:



Przedmiar robot

Opis pozycji llos¢ Krot.|J.m.
1 Prace demontazowe instalacja ogrzewania
1.1 Prace demontazowe
1.1.1 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi' 10-15"'mm 215 m
1.1.2 Demontaz rurociggu stalowego o pofgczeniach spawanych, Fi 20 mm 62 m
1.1.3 Demontaz rurociggu stalowego o pofgczeniach spawanych, FiI' 25" mm 18 m
1.1.4 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, FI'32 ' mm 0 m
1.1.5 Demontaz grzejnikow 37 szt
1.1.6 Demontaz zaworow | armatury 37 Kpl
1.1.7 WywOz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtosc do 1 km, z zatadunkiem | wytadunkiem
recznym, samochod do 5t 1,9 t
1.1.8 WywOz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtosc do 1 km, naktgdy uzupetniajace za kazdy
dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci ponad 1 km, samochod do 5't 1,9 t
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Opis pozycji llos¢ Krot.|J.m.
2 Roboty budowlane
2.1 Roboty budowlane
2.1.1 Przebicie otworow w scianach 3 szt
2.1.2 Zamurowanie w Scianach z cegiet, bruzdy poziome szerokosci 1 cegty 8 m
2.1.3 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii lll (powierzchnia do 0,5'm2), podtoze z cegty, pustakow
ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, scian 3 szt
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Opis pozycji llos¢ Krot.|J.m.
3 Instalacja centralnego ogrzewania
3.1 Przewody
3.1.1 Rura ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowana, do pofgczen zaprasowywanych fi 15x1,2 mm 151 m
3.1.2 Rura ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowana, do pofgczen zaprasowywanych fi 18x1,2 mm 04 m
3.1.3 Rura ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowana, do potgczen zaprasowywanych fi 22x1,5 mm 62 m
3.1.4 Rura ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowana, do potgczen zaprasowywanych fi 28x1,5 mm 18 m
3.1.5 Rura ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowana, do potgczen zaprasowywanych fi 35x1,5 mm 0 m
3.1.6 Ptukanie instalacji c.o. 301 m
3.1.7 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych 301 m
3.1.8 Proba instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulaciji 37 szt
3.2 lzolacja
3.2.1 lzolacja rurociggow otulinami, izolacja 20 mm , rurocigg Fi 15-18 mm 215 m
3.2.2 |zolacja rurociggow otulinami, izolacja 20 mm , rurocigg Fi 22 mm 62 m
3.2.3 lzolacja rurociggow otulinami, izolacja 25 mm , rurocigg Fi 28 mm 18 m
3.2.4 lzolacja rurociggow otulinami, izolacja 30 mm , rurocigg Fi 35 mm 0 m
3.3 Grzejniki
3.3.1 Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokosc 500 'mm, dtugosc 500" mm 1 szt
3.3.2 Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokosc 500 'mm, dtugosc 900 mm 2 szt
3.3.3 Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokosc 500 'mm, dtugos¢ 1000 mm 5 szt
3.3.4 Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokosc 600" mm, dtugosc¢ 800 mm 1 szt
3.3.5 Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokosc 600 'mm, dtugos¢ 1100 mm 4 szt
3.3.6 Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokosc 500" mm, dtugosc¢ 800 mm 3 szt
3.3.7 Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokosc 500" mm, dtugosc 1000 ' mm 1 szt
3.3.8 Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokosc 600" mm, dtugosc 800" mm 4 szt
3.3.9 Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600 mm, dtugosc 1200 mm 4 szt
3.3.10 Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokosc 300 mm, dlugosc 600 mm 1 szt
3.3.11 Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokosc 500" mm, diugosc 800" mm 3 szt
3.3.12 Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos¢ 500 ' mm, dtugos¢ 1100"'mm 2 szt
3.3.13 Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokosc 600 mm, dlugos¢ 600" mm 2 szt
3.3.14 Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokosc¢ 500 ' mm, dtugosc 700" mm 2 szt
3.3.15 Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokosc 500 'mm, dtugosc 1200 ' mm 1 szt
3.3.16 Grzejniki tazienkowe, stalowe, wysokosc do 1200 mm 1 szt
3.4 Zawory, armatura
3.4.1 Zawor rownowazgcy, FI'15' mm 11 szt
3.4.2 Gtowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C 37 szt
3.4.3 Zawor termostatyczny Dn 15 37 szt
3.4.4 Zawory grzejnikowe powrotne, Dn 15 mm 37 szt
3.4.5 Zawor odpowietrzajgcy automatyczny, FI' 15 mm 22 szt
3.4.6 Zawor przelotowy prosty c.0. M3007 mosiezny, FI'32 ' mm 2 szt
3.4.7 Zawor przelotowy prosty c.o. M3007 zeliwny ocynkowany, Fi'15 mm 11 szt
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Zestawienie robocizny

P. Nazwa zawodu J.m. llosc
1 CIeSle grupa |l . . e e e r-g 1,30
2.1 1zolarze grupa Il . . . . e e e e r-g 14,3293
3. |Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych . . . .. e r-g 29,4282
4. IMUrarze grupa ll . . .. e e e e e r-g 3,84
0. [ RODOINICY . . . e e e e e e r-g 362,3735
0. | RODOINICY grupa | . . . . e e e e e e r-g 40,8124
(. RODOtNICY grupa . . . e e e r-g 0,48
B. | Tynkarze grupa lll . . . . e e e e, r-C 2,950
Razem (z dokladnosciag do zaokraglen):| 455,1834
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosc
1.1Cegta budowlana petna 25X 1 2X0.0 CM . . . . . .. e szt 64
2. Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkOw . . . . . .. . . e t 0,02712
3. | Gtowica termostatyczna z CZUJNIKIEM CIECZOWY M . . . . . .t e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e szt 37
4.1 Grzejnik dwuptytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym podtagczeniem

do instalacji (typu C 22) wys. 500 mm i df. 1000 mim . . ... e Kpl. 1
5. Grzejnik dwuptytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym podtgczeniem
do instalacji (typu C 22) wys. 500 mm i dt. 1200 MM . .. .. e Kpl. 1
0. | Grzejnik dwuptytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym podtaczeniem
do instalacji (typu C 22) wys. 500 mm i dt. 700 mMm . . ... Kpl. 2
7.1 Grzejnik dwuptytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym podtgczeniem
do instalacji (typu C 22) wys. 500 mm i dt. 800 mMm . . . ... e Kpl. 3
8. | Grzejnik dwuptytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym podtgczeniem
do instalacji (typu C 22) wys. 600 mm i dt. 1200 mim . . ... Kpl. 4
9.1 Grzejnik dwuptytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym podtgczeniem
do instalacji (typu C 22) wys. 600 mm i dt. 800 MM . . . . . e Kpl. 4
10.|Grzejnik jednoptytowy z blachy stalowej, lakierowane, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym podtaczeniem
do instalacji (typu C 11) wys. 300 mm i dt. 600 MM . . . .. e e Kpl. 1
11.]Grzejnik jednoptytowy z blachy stalowej, lakierowane, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym podtgczeniem
do instalacji (typu C 11) wys. 500 mmidt. 1000 mm . . . .. . e Kpl. /
12.1Grzejnik jednoptytowy z blachy stalowej, lakierowane, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym podtaczeniem
do instalacji (typu C 11) wys. 500 mm i dt. 1100 mm . . . ... e Kpl. 2
13.|Grzejnik jednoptytowy z blachy stalowej, lakierowane, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym podtaczeniem
do instalacji (typu C 11) wys. 500 mm i dt. 500 MM . . . . . e Kpl. 1
14.|Grzejnik jednoptytowy z blachy stalowej, lakierowane, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym podtgczeniem
do instalacji (typu C 11) wys. 500 mm i dt. 800 MM . . . . . . e e Kpl. 3
15.Grzejnik jednoptytowy z blachy stalowej, lakierowane, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym podtaczeniem
do instalacji (typu C 11) wys. 600 mm i dt. 1100 mm . . . ... e Kpl. 4
16. | Grzejnik jednoptytowy z blachy stalowej, lakierowane, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym podtaczeniem
do instalacji (typu C 11) wys. 600 mm i dt. 600 MM . . . ... e Kpl. 2
17.1Grzejnik jednoptytowy z blachy stalowej, lakierowane, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym podtaczeniem
do instalacji (typu C 11) wys. 600 mm i dt. 800 MM . . . . . e e e e Kpl. 1

18.|Grzejnik z rur stalowych gtadkich, tazienkowy 500/1100mMm . . . .. ... e szt 1

19.Klej Thermaglue (PUSzKa - 1l . . . .. e e e e e e e dm3 0,2811

20.|Otulina ze spienionego PE, grubosC 20 mm, dorur Fi 1o mm ... ... . e m 236,5

21.|0Otulina ze spienionego PE, grubosC 20 mm, do rur Fi 20 mm . . .. ... m 68,2

22.|0tulina ze spienionego polietylenu, srednica nominalna 25mm, grub. 30mm . . . ... ... ... . . m 19,8

23.|Otulina ze spienionego polietylenu,srednica nominalna 32mm, grub. 30mm . . . .. ... ... . . . . .. m 0,0

24. | Piasek do betonow zwyktych naturalny . . .. ... e e e m3 0,1384

25.|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 21,3/ 2,0 . . . . . . . e e e, m 18,06

20.|Rura ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowana, do potgczen zaprasowywanych fi15x1,2mm...................... m 157,04

27.|Rura ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowana, do potgczen zaprasowywanych fi 18x1,2mm...................... m 66,56

28.|Rura ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowana, do potgczen zaprasowywanych fi 22x1,5mm...................... m 064,48

29.|Rura ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowana, do potgczen zaprasowywanych fi28x1,5omm...................... m 18,54

30.|Rura ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowana, do potaczen zaprasowywanych fi39x1,5mm...................... m 6,18

31./Tasma Thermatape FR 3X00 MM . . . . . e e e e m 29,93115

32.|Uchwyt do rurociggow pionowych | poziomych fi 10 - 10mm . . . ... e e szt 101,05

33. | Uchwyt do rurocigagow pionowych | poziomych fl 20 - 25mm . . . . ... e szt 32,44

34. Uchwyt do rurociggow pionowych | poziomych fl 32 - 40mMm . . . . ... e e e szt 2,34

35.|Wapno suchogaszone (hydratyzowane) . . . . ... . e kg 3,5392

30. 1W0Oda Z TUFOCIGQOW . . . . o it e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e m3 0,0432

37.|Zawor grzejnikowy powrotny, gwintowany prosty lub katowy, mosiezny niklowany z funkcjg napetniania/oprozniania fi 15

111101 szt 37

38. | Zawor grzejnikowy termostatyczny, mosiezny gwintowany z czujnikiem wbudowanym w gtowice zaworu fi 15mm ... ... ... szt 37

39. | Zawor odpowietrzajgcy automatyczny mosiezny, FI'1Omm do PIONOW . . . . . .. o i e szt 22

40. | Zawor przelotowy z zeliwa ciggliwego ocynkowany M83 fl 10mm . . . .. ... e szt 11

41.|Zawor przelotowy z zeliwa ciggliwego ocynkowany M83 fl 32mMm . . . .. ... e szt 2

42.| Zawor rownowazacy z odwodnieniem, gwintowany (GW) fi 1o mm . . ... ... . e szt 11

43. | Zawor wodny przelotowy prosty mosiezny M83 10 MM . . . . ... e szt 0,602

44 .| Ztgczka (mufa) przejsciowa GWxLW (gwinotwana z kielichem) z brazu fi 22mm x 1/2" . . . ... ... . o o oL szt 1,800
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Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu J.m. llosc
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,32
Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,16765
Samochod dostawczy do 0.9°t (1) m-g 2,4973
Samochod skrzyniowy do 5°t (1) m-g 1,299
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t M-C 0,56
Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen):| 5,84395
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