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1 INFORMACJE OGÓLNE. 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczno – budowlana 
budynku zlokalizowanego przy ul. Matejki 12 w Lesznie, działki ew. 129/27, obręb 
ewidencyjny 0002, Arkusz 47 gmina Leszno. 

 

1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA. 

Formalną podstawą opracowania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej jest 
umowa zawarta pomiędzy biurem projektowym MM SECURE DESIGN Maciej Maciąga 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Rembielińskiej 20 lok.403, Miejskim Zakładem 
Budynków Komunalnych w Lesznie ul. Jana Dekana 10, 64-100 Leszno, na wykonanie 
inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku przy Matejki 12. 

Inwentaryzację budowlaną wykonano w oparciu o: 
- wizję lokalną w terenie, 
- pomiary budynku wykonane dalmierzem laserowym (załączono certyfikat 
urządzenia), 
- oględziny całości budynku i poszczególnych jego elementów, 
- informacje uzyskane od użytkownika w trakcie wizji lokalnej, 
- Książkę Obiektu Budowlanego , 
-Protokoły z okresowej kontroli instalacji gazowej, stanu technicznego budynku 
 
 
Dokumentacja opracowana zgodnie z normami i przepisami prawa: 
- PN-B-01025:2004 -Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach 
architektoniczno-budowlanych, uwzględniając odniesienia do pozostałych norm w niej 
zawartych, 
- PN-B-01029:2000 – Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach 
architektoniczno-budowlanych, 
- PN-B-01027:2002 – Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w 
projektach zagospodarowania działki lub terenu, 
- PN-ISO 9836:1997 - Właściwości użytkowe w budownictwie, określanie i obliczanie 
 wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. 
-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. 2006, Nr 156, poz. 1118 
z późniejszymi zmianami) 
-  Ustawa z dnia 29 Stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164) 
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2 OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI. 

2.1 OPIS OGÓLNY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 

  Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działce ew. nr 129/27 obręb 
 0002, gmina Leszno, przy ulicy Matejki 12. Na działce występuje 6 obiektów: 

− 1 garaż blaszany (obiekt A) , 
− 1 budynek inwentarski 1 – kondygnacyjny (budynek C) , 
− 1 budynek inwentarski 2 – kondygnacyjny (budynek B), 
− 1 budynek mieszkalny 2 – kondygnacyjny (budynek A). 

  Budynek A znajduje się w zabudowie zwartej po wschodniej stronie na 
wysuniętej w kierunku północnym części działki. Budynki B,C oraz Obiekt A również 
są w zabudowie zwartej jednak po jej zachodniej stronie. 
Wszystkie budynki i obiekt usytuowane są pod kątem zbliżonym do 90° do osi ulicy 
Matejki. 

 Budynki są uzbrojone w następujące media 

 a) przyłącze gazowe 

 b) przyłącze wodno-kanalizacyjne. 

 c) przyłącze elektryczne. 

 Nieruchomość przy ul. Matejki 12 w Lesznie stanowi własność Miejskiego 
Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie ul. Jana Dekana 10, 64-100 Leszno. 
Nieruchomość gruntowa ma powierzchnię łączną 1542 m2 składająca się z jednej 
działki o numerach 129/27 . 

  
 

2.2 OCHRONA KONSERWATORSKA. 

  Obiekt nie jest pod ochroną konserwatora oraz nie znajduje się w rejestrze 
gminnych zabytków. 

 

2.3 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

2.3.1 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 
  Działkę budowlaną stanowi działka gruntu o numerze 129/27. Na działce 
zlokalizowano budynki : inwentarskie jak i 2-kondygnacyjny budynek mieszkalny. Teren 
działki w kształcie wielokąta. Działkę można podzielić na 2 część oddzielone od siebie 
płotem ze słupów żelbetowych i płyt betonowych. Wschodnia część terenu to 
nawierzchnia utwardzona z płyt betonowych, obecnie w całości przeznaczona na 
parking oraz 2 budynki inwentarskie. Natomiast część zachodnia to plac częściowo 
utwardzony z płyt betonowych oraz kamieni wraz z terenami zielonymi który jest 
zamknięty przez istniejące budynki. Przedmiotowe budynki w kształcie prostokątów lub 
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wielokątów. Dojazd do działki poprzez istniejący utwardzony kostką brukową wjazd z 
ul. Matejki. Na parking jest możliwość wjazdu po całej długości chodnika. Natomiast na 
część zachodnią wjazd realizowany jest przez zdemontowaną już bramę wjazdową. W 
południowej części działki przebiegają sieci instalacji wodnej, gazowej, wodno-
kanalizacyjnej oraz elektrycznej. Wraz z ogrodzeniem dzielącym działkę przebiega 
również pas zieleni krzewów średniej wysokości o dobrym stanie zdrowia. Na skraju 
działki zlokalizowano drzewa liściaste oraz krzewy średniej wysokości o dobrym stanie 
zdrowia. Przy budynkach gospodarczych wykonano klomb , naprzeciwko niewielki pas 
żywopłotu , a w niedalekiej odległości ławkę drewnianą. Reszta działki porośnięta jest 
trawą, która jest w średnim stanie zdrowia ze względu na działalność człowieka. 

 

2.4 KONSTRUKCJA BUDYNKU. 

2.4.1 OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKÓW. 
 

 BUDYNEK MIESZKALNY ( BUDYNEK A ). 

PRZEZNACZENIE BUDYKÓW  
Budynek wielorodzinny.  

ILOŚĆ KONDYGNACJI  I KLATEK SCHODOWYCH  
W budynku 2-kondygnacyjnym wydzielono 1 klatkę schodową. Budynek nie jest 

podpiwniczony.   
RODZAJ KONSTRUKCJI BUDYNKU . 

Budynek zrealizowany w konstrukcji tradycyjnej, układ podłużny. 
CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW BUDYNKU. 

FUNDAMENTY Brak odkrywek, ławy fundamentowe betonowe lub ceglane  
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE Murowane z cegły ceramicznej pełnej – stan techniczny 

dostateczny 
ŚCIANY WEWNĘTRZNE Murowane z cegły ceramicznej pełnej lub drewniane oraz 

g-k– stan techniczny dostateczny 
STROPY Drewniane  – stan techniczny dostateczny 
DACH Jednospadowy drewniany z odprowadzeniem wody na 

zewnątrz, kryty papą  – stan techniczny dostateczny 
SCHODY Drewniane, zabiegowe – stan techniczny dostateczny 

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW WYKO ŃCZENIA 
TYNKI WEWNĘTRZNE Tynki zwykłe, cementowo – wapienne, cementowe – stan 

techniczny niezadowalający 
POKRYCIE DACHU, OBRÓBKI Dach kryty papą, obróbki blacharskie ze stali ocynkowanej 
OKNA Okna drewniane i pcv. 

DRZWI 
Drzwi wejściowe do budynku drewniane, drzwi w 
pomieszczeniach -  płycinowe lub drewniane 

BALUSTRADY Drewniane – stan techniczny - dostateczny 
INSTALACJE  

INSTALACJA ELEKTRYCZNA Instalacja podtynkowa  TN - C, TN – S, napięcie 230 V , 
brak wyłącznika i tablicy głównej 

INSTALACJA 
WODOCIĄGOWA 

Woda z sieci miejskiej, przewody stalowe, ocynkowane 
skręcane 



INWENTARYZACJA  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA WRAZ Z INSTALACJAMI  BUDYNKU PRZY UL. 

Matejki 12  w Lesznie, Maj 2018 

 

5 

 

INSTALACJA KANALIZACJI 
SANITARNA 

Podłączona do sieci miejskiej. Instalacja wykonana z rur 
pcv lub żeliwnych, 

INSTALACJA 
WENTYLACYJNA 

Instalacja grawitacyjna . 

INSTALACJA GRZEWCZA Budynek nie jest podłączony do miejskiej sieci 
ciepłowniczej, ogrzewanie realizowane dla każdego lokalu 
indywidualnie: grzejniki elektryczne, piece kaflowe, piece 
gazowy 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Ciepła woda użytkowa z podgrzewaczy elektrycznych, 
gazowych 

INSTALACJA GAZOWA Spawana, stalowa, skręcana od gazomierzy. 
INSTALACJE 
TELETECHNICZNE 

 Instalacja telefoniczna, TV kablowej, brak instalacji 
domofonowej 

 

 

BUDYNEK INWENTARSKI ( BUDYNEK B ). 

PRZEZNACZENIE BUDYKÓW  
Budynek inwentarski.  

ILOŚĆ KONDYGNACJI  I KLATEK SCHODOWYCH  
W budynku 2 - kondygnacyjnym wydzielono jedną klatkę schodów. Budynek nie jest 

podpiwniczony.    
RODZAJ KONSTRUKCJI BUDYNKU . 

Budynek zrealizowany w konstrukcji tradycyjnej, układ podłużny. 
CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW BUDYNKU. 

FUNDAMENTY Brak odkrywek, ławy fundamentowe betonowe lub ceglane  
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE Murowane z cegły ceramicznej pełnej – stan techniczny 

dostateczny 
ŚCIANY WEWNĘTRZNE Murowane z cegły ceramicznej pełnej – stan techniczny 

dostateczny 
STROPY Drewniane  – stan techniczny dostateczny 
DACH Jednospadowy drewniany z odprowadzeniem wody na 

zewnątrz, kryty papą  – stan techniczny dostateczny 
SCHODY Drewniane, zabiegowe – stan techniczny dostateczny 

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW WYKO ŃCZENIA 
TYNKI WEWNĘTRZNE Tynki zwykłe, cementowo – wapienne, cementowe – stan 

techniczny niezadowalający 
POKRYCIE DACHU, OBRÓBKI Dach kryty papą, obróbki blacharskie ze stali ocynkowanej 
OKNA Okna drewniane  

DRZWI 
Drzwi wejściowe do budynku drewniane, drzwi w 
pomieszczeniach -  drewniane 

BALUSTRADY Drewniane – stan techniczny - dostateczny 
INSTALACJE  

INSTALACJA ELEKTRYCZNA Instalacja podtynkowa  TN - C, TN – S, napięcie 230 V  
INSTALACJA 
WODOCIĄGOWA 

brak 

INSTALACJA KANALIZACJI 
SANITARNA 

brak 

INSTALACJA Instalacja grawitacyjna . 
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WENTYLACYJNA 
INSTALACJA GRZEWCZA brak 
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY brak 
INSTALACJA GAZOWA brak 
INSTALACJE 
TELETECHNICZNE 

brak 

 

BUDYNEK INWENTARSKI ( BUDYNEK C ). 

PRZEZNACZENIE BUDYKÓW  
Budynek inwentarski. 

ILOŚĆ KONDYGNACJI  I KLATEK SCHODOWYCH  
W budynku 1 - kondygnacyjnym nie wydzielono żadnej klatki schodowej. Budynek nie jest 

podpiwniczony.    
RODZAJ KONSTRUKCJI BUDYNKU . 

Budynek zrealizowany w konstrukcji tradycyjnej, układ podłużny. 
CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW BUDYNKU. 

FUNDAMENTY Brak odkrywek, ławy fundamentowe betonowe lub ceglane  
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE Murowane z cegły ceramicznej pełnej – stan techniczny 

dostateczny 
ŚCIANY WEWNĘTRZNE Murowane z cegły ceramicznej pełnej  
STROPY Drewniane  – stan techniczny dostateczny 
DACH Jednospadowy drewniany z odprowadzeniem wody na 

zewnątrz, kryty papą  – stan techniczny dostateczny 
SCHODY brak 

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW WYKO ŃCZENIA 
TYNKI WEWNĘTRZNE Tynki zwykłe, cementowo – wapienne, cementowe – stan 

techniczny niezadowalający 
POKRYCIE DACHU, OBRÓBKI Dach kryty papą, obróbki blacharskie ze stali ocynkowanej 
OKNA Okna drewniane  

DRZWI 
Drzwi wejściowe do pomieszczeń drewniane 

BALUSTRADY brak 
INSTALACJE  

INSTALACJA ELEKTRYCZNA Instalacja podtynkowa  TN - C, TN – S, napięcie 230 V  
INSTALACJA 
WODOCIĄGOWA 

brak 

INSTALACJA KANALIZACJI 
SANITARNA 

brak 

INSTALACJA 
WENTYLACYJNA 

brak 

INSTALACJA GRZEWCZA brak 
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY brak 
INSTALACJA GAZOWA brak 
INSTALACJE 
TELETECHNICZNE 

brak 
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3 ZESTAWIENIA POWIERZCHNI I KUBATUR BUDYNKU 

3.1 OGÓLNE WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWE BUDYNKU 

Powierzchnia netto budynku 372,06 m2 

w tym: Powierzchnia użytkowa lokali 268,97 m2 

Powierzchnia pomieszczeń wspólnych 103,09 m2 

 

3.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI LOKALI I POMIESZCZE Ń WSPÓLNYCH 

MATEJKI 12 - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER 

LOKAL Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] 

Matejki 12 - Część wspólna 

  0.G.6 Garaż 8,90 

  0.G.7 Pom. Gospodarcze 6,26 

  0.G.8 Pom. Gospodarcze 6,78 

  0.G.9 Pom. Gospodarcze 6,52 

  0.G.10 Pom. Gospodarcze 7,99 

  0.G.11 Pom. Gospodarcze 7,99 

  0.G.12 Pom. Gospodarcze 7,88 

  0.G.13 Pom. Gospodarcze 16,1 

  0.G.14 Pom. Gospodarcze 12,51 

  0.K.1 Kl. Schodowa 8,88 

  0.K.2 Pom. Gospodarcze 1,02 

  0.K.3 Pom. Gospodarcze 1,04 

      91,87 m² 

Matejki 12/1 

  0.1.1 Pom. Gospodarcze 4,47 

  0.1.2 Pom. Gospodarcze 3,82 

  0.1.4 Pom. Gospodarcze 4,08 

  0.1.5 Pom. Gospodarcze 5,47 

  0.1.6 Pom. Gospodarcze 1,91 

  0.1.7 Pom. Gospodarcze 15,85 

      35,60 m² 

 

Matejki 12/2 

  0.2.1 Korytarz 3,96 

  0.2.2 Łazienka 1,50 

  0.2.3 Łazienka 3,00 

  0.2.4 Kuchnia 15,66 

  0.2.5 Pokój 23,03 

  0.2.6 Pokój 13,83 

      60,98 m² 

Matejki 12/U1 

  0.U1.1 Pom. Gospodarcze 3,48 

  0.U1.2 Pom. Gospodarcze 26,49 
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  0.U1.3 Pom. Gospodarcze 5,69 

      35,66 m² 

      224,11 m² 

 

MATEJKI 12 - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - I PIETRO 

LOKAL Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] 

Matejki 12 - Część Wspólna 

  1.K.1 Kl. Schodowa 11,22 

      11,22 m² 

Matejki 12/3 

  1.3.1 Korytarz 4,33 

  1.3.2 Łazienka 5,38 

  1.3.3 Kuchnia 15,10 

  1.3.4 Pokój 24,23 

  1.3.5 Pokój 13,85 

      62,89 m² 

Matejki 12/4 

  1.4.1 Kuchnia 8,46 

  1.4.2 Łazienka 2,90 

  1.4.3 Pokój 12,55 

  1.4.4 Pokój 12,66 

      36,57 m² 

Matejki 12/U1 

  1.U1.4 Pom. Gospodarcze 37,27 

      37,27 m² 

      147,95 m² 
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3.3 OGÓLNE WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Powierzchnia działki 1542,00 m2 

w tym: Powierzchnia zabudowy 436,45 m2 

Powierzchnia utwardzona 809,01 m2 

Powierzchnia biologicznie czynna 296,54 m2 

 

3.4 OGÓLNE WSKAŹNIKI KUBATUROWE BUDYNKU  

Kubatura brutto budynków 1 470,98 m3 

 

4 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA. 

 

Widok od ulicy Matejki  
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Parking od ulica Matejki 

Zagospodarowanie terenu 
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Budynek mieszkalny, elewacja frontowa 

 

Budynki inwentarskie 
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Pomieszczenia Gospodarcze 
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Klatka schodowa w budynku mieszkalnym - parter 

 

Wyłaz dachowy 



INWENTARYZACJA  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA WRAZ Z INSTALACJAMI  BUDYNKU PRZY UL. 

Matejki 12  w Lesznie, Maj 2018 

 

14 

 

 

Pokrycie dachowe na budynkach inwentarskich 

 

Klatka schodowa – 1 piętro 
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Płot ze słupami żelbetowymi oraz płytami betonowymi. 
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5 ZAŁĄCZNIKI. 

4.1.       OŚWIADCZENIE WYKONAWCY INWENTARYZACJI . 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY INWENTARYZACJI 

Oświadczam, że niniejsze opracowanie tj. inwentaryzacja architektoniczno - 
budowlana oraz instalacyjna dla budynku przy ul. Matejki 12 w Lesznie  została wykonana 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z 
punktu widzenia celu , któremu ma służyć. 
 Oświadczenie na podstawie art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego (Dz.U. Nr 207 z 2003 r. 
poz. 2016 z późniejszymi zmianami).  
 

 

Rzeczoznawca PSRiBS 
mgr inż. Marek Skórzewski 

MAZ/0089/POOK/10    

( w specj. konstrukcyjno-budowlanej) 

                          
 

,20 maj 2018 
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4.2.       ODPIS UPRAWNIEŃ ORAZ ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALE ŻNOSCI DO 
IZBY PROJEKTANTA. 
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4.3.       CERTYFIKAT DALMIERZA LASEROWEGO. 

 Pomiary zostały wykonane przy użyciu dalmierza laserowego . Poniżej załączono 
certyfikat urządzenia. 
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6 CZĘŚC RYSUNKOWA. 

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA. 

A-01  PLAN SYTUACYJNY    
A-02  RZUT PARTERU 
A-03  RZUT 1 PIĘTRA 
A-04  RZUT DACHU 
A-05  PRZEKRÓJ A-A 
A-06  ELEWACJA PÓŁNOCNA 
A-07  ELEWACJA POŁUDNIOWA 
A-08  ELEWACJA ZACHODNIA 
A-09  ELEWACJA WSCHODNIA 
A-10  ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
A-11  DETAL ARCHITEKTONICZNY  
 
 
  
  
 
BRANŻA INSTALACYJNA. 

  
INS-00  LEGENDA   
INS-01  PLAN SYTUACYJNY 

INS-02  RZUT PARTERU 

INS-02  RZUT PIĘTRA 1 

 

 

 



BUDYNEK A

BUDYNEK B

BUDYNEK C

OBIEKT A

GRANICA DZIAŁKI

TERENY ZIELONE

UTWARDZENIA

OBIEKTY OBJĘTE OPRACOWANIEM

BUDYNKI NA DZIAŁCE POZA

ZAKRESEM OPRACOWANIA



0.1.1  

Pom.
Gospodarcze   

4,47  m2 

H: 270  cm 

parkiet

  

0.1.2  

Pom.
Gospodarcze   

3,82  m2 

H: 270  cm 

parkiet

  

0.1.4  

Pom.
Gospodarcze   

4,08  m2 

H: 270  cm 

gres

  

0.1.5  

Pom.
Gospodarcze   

5,47  m2 

H: 270  cm 

gres

  

0.1.7  

Pom.
Gospodarcze   

15,85  m2 

H: 270  cm 

parkiet

  

0.K.1  

Kl. Schodowa   

8,88  m2 

H: 270  cm 

parkiet

  

0.2.1  

Korytarz   

3,96  m2 

H: 270  cm 

parkiet

  

0.2.2  

Łazienka   

1,50  m2 

H: 270  cm 

gres

  

0.2.3  

Łazienka   

3,00  m2 

H: 270  cm 

gres

  

0.2.4  

Kuchnia   

15,66  m2 

H: 270  cm 

parkiet

  

0.2.5  

Pokój  
23,03  m2 

H: 270  cm 

parkiet

  

0.2.6  

Pokój  
13,83  m2 

H: 270  cm 

parkiet

  

0.G.6  

Garaż  

8,90  m2 

H: 270  cm 

wylewka

  

0.G.7  

Pom.
Gospodarcze   

6,26  m2 

H: 270  cm 

wylewka

  

0.G.8  

Pom.
Gospodarcze   

6,78  m2 

H: 270  cm 

wylewka

  

0.G.9  

Pom.
Gospodarcze   

6,52  m2 

H: 270  cm 

wylewka

  

0.G.10  

Pom.
Gospodarcze   

7,99  m2 

H: 270  cm 

wylewka

  

0.G.11  

Pom.
Gospodarcze   

7,99  m2 

H: 270  cm 

wylewka

  

0.G.12  

Pom.
Gospodarcze   

7,88  m2 

H: 270  cm 

wylewka

  

0.G.13  

Pom.
Gospodarcze   

16,10  m2 

H: 270  cm 

wylewka

  

0.G.14  

Pom.
Gospodarcze   

12,51  m2 

H: 270  cm 

wylewka

  

0.U1.3  

Pom.
Gospodarcze   

5,69  m2 

H: 220  cm 

wylewka

  

0.U1.2  

Pom.
Gospodarcze   

26,49  m2 

H: 220  cm 

wylewka

  

0.U1.1  

Pom.
Gospodarcze   

3,48  m2 

H: 220  cm 

wylewka
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5
9

2
1

8
9

9
9

1.U1.4  

Pom.
Gospodarcze   

37,27  m2 

H: 230  cm 

wylewka

  

1.K.1  

Kl. Schodowa   

11,22   m2 

H: 250  cm 

deski

  

1.3.1  

Korytarz   

4,33  m2 

H: 250  cm 

parkiet

  

1.3.2  

Łazienka   

5,38  m2 

H: 250  cm 

gres

  

1.3.3  

Kuchnia   

15,10  m2 

H: 250  cm 

gres

  

1.3.4  

Pokój  
24,23  m2 

H: 250  cm 

parkiet

  

1.3.5  

Pokój  
13,85   m2 

H: 250  cm 

parkiet

  

1.4.1  

Kuchnia   

8,46  m2 

H: 250  cm 

gres

  

1.4.2  

Łazienka   

2,90  m2 

H: 250  cm 

gres

  

1.4.3  

Pokój  
12,55  m2 

H: 250  cm 

parkiet

  

1.4.4  

Pokój  
12,66  m2 

H: 250  cm 

parkiet
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PRZEKRÓJ A-A
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 * papa

 * więźba drewniana

D1

D2

 * wylewka cem.

P1

 * papa

 * więźba drewniana

D2

 * tynk cem.-wap.

D1

 * deski

 * spocznik drewniany

S1

 * podbitka

S1

S1

P1

 * gres

P2

 * wylewka cem.

P2

2
8

0
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ELEWACJA PÓŁNOCNA

Budynek sąsiedni



ELEWACJA POŁUDNIOWA

Budynek sąsiedni



ELEWACJA ZACHODNIA
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ELEWACJA WSCHODNIA



Rozmiar Szer. x

Wys.

100×205 100×205 130×205 150×205 230×205 70×170 70×170 70×205 70×205 80×205 80×205 90×205 90×205

Widok

Orientacja L P L L L L P L P L P L P

Ilość 4 4 1 1 1 1 1 1 2 2 4 10 3

Zestawienie stolarki drzwiowej

Rozmiar Szer. x

Wys.

100×130 100×180 130×150 60×100 60×60

Widok

Ilość 3 17 1 3 1

Okna



14 7 9

3
5

7
9

2
1

10 5 15

30

DETAL 1

1
0
%



LEGENDA

Pion centralnego ogrzewania

Poziom instalacji

ogrzewania - zasilania

Poziom instalacji

ogrzewania - powrót

Grzejniki żeliwne

Grzejnik panelowy

Piec gazowy

Kuchnia węglowa

Piec kaflowy

kuchnia gazowa

elektryczny podgrzewacz wody

podgrzewacz wody na gaz

wodomierz

zlew

wc

umywalka

wanna

natrysk

piony kanalizacji

piony wody zimnej

zawór odcinający

przewody wody zimnej

trasa przewodów kanalizacji

przewody gazowe

oznaczenia średnic rur stalowych

gazomierze

∅15

piony gazu

zawór odcinający

1

numeracja pionów

- PUNKT OŚWIETLENIOWY

- GNIAZDO WTYKOWE, POJEDYNCZE

- GNIAZDO WTYKOWE, PODWÓJNE

- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, 1-BIEGUNOWY

- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, 2-BIEGUNOWY

2

TE - TABLICA  /  LICZNIK  ELEKTRYCZNY
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Lokal ogrzewany przez

piec węglowy

TE 
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DOSTEPU

8
x
1

9
x
2

7

2

2 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

Lokal ogrzewany przez

piec węglowy
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piec gazowy
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