INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA WRAZ Z INSTALACJAMI BUDYNKU PRZY UL.
Matejki 12 w Lesznie, Maj 2018

Spis tre $ci:

1 INFORMACJE OGOLNE. 2
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

N

1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA.

N

2 OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACII. 3
2.1  OPIS OGOLNY OBIEKTOW BUDOWLANYCH. 3
2.2 OCHRONA KONSERWATORSKA. 3
2.3 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 3

231 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 3
2.4 KONSTRUKCJA BUDYNKU. 4
241 OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKOW. 4

3 ZESTAWIENIA POWIERZCHNI | KUBATUR BUDYNKU 7
3.1 OGOLNE WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE BUDYNKU 7
3.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI LOKALI | POMIESZCZE N WSPOLNYCH____ 7

3.3 OGOLNE WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 9

3.4  OGOLNE WSKAZNIKI KUBATUROWE BUDYNKU 9
4 DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA. 9
5 ZAtACZNIKI. 16
4.1.  OSWIADCZENIE WYKONAWCY INWENTARYZACJI . 16
4.2. ODPIS UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZENIA O PRZYNALE ZNOSCI DO IZBY
PROJEKTANTA. 17
4.3. CERTYFIKAT DALMIERZA LASEROWEGO. 21

6 CZESC RYSUNKOWA. 22




INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA WRAZ Z INSTALACJAMI BUDYNKU PRZY UL.
Matejki 12 w Lesznie, Maj 2018

1 INFORMACIJE OGOLNE.

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczno — budowlana
budynku zlokalizowanego przy ul. Matejki 12 w Lesznie, dziatki ew. 129/27, obreb
ewidencyjny 0002, Arkusz 47 gmina Leszno.

1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA.

Formalng podstawg opracowania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej jest
umowa zawarta pomiedzy biurem projektowym MM SECURE DESIGN Maciej Macigga
z siedzibg w Warszawie przy ul. Rembielinskiej 20 lok.403, Miejskim Zaktadem
Budynkow Komunalnych w Lesznie ul. Jana Dekana 10, 64-100 Leszno, na wykonanie
inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku przy Matejki 12.

Inwentaryzacje budowlang wykonano w oparciu o:

- wizje lokalng w terenie,

- pomiary budynku wykonane dalmierzem laserowym (zatgczono certyfikat
urzadzenia),

- ogledziny catosci budynku i poszczego6lnych jego elementow,

- informacje uzyskane od uzytkownika w trakcie wizji lokalnej,

- Ksigzke Obiektu Budowlanego ,

-Protokoty z okresowej kontroli instalacji gazowej, stanu technicznego budynku

Dokumentacja opracowana zgodnie z hormami i przepisami prawa:

- PN-B-01025:2004 -Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach

architektoniczno-budowlanych, uwzgledniajgc odniesienia do pozostatych norm w niej

zawartych,

- PN-B-01029:2000 — Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach

architektoniczno-budowlanych,

- PN-B-01027:2002 — Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w

projektach zagospodarowania dziatki lub terenu,

- PN-ISO 9836:1997 - Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie, okre$lanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. 2006, Nr 156, poz. 1118

Z pOzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 29 Stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r.

poz. 2164)
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2 OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACII.

OPIS OGOLNY OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce ew. nr 129/27 obreb
0002, gmina Leszno, przy ulicy Matejki 12. Na dzialce wystepuje 6 obiektéw:
— 1 garaz blaszany (obiekt A) ,
— 1 budynek inwentarski 1 — kondygnacyjny (budynek C) ,
— 1 budynek inwentarski 2 — kondygnacyjny (budynek B),
— 1 budynek mieszkalny 2 — kondygnacyjny (budynek A).

Budynek A znajduje sie w zabudowie zwartej po wschodniej stronie na
wysunietej w kierunku potnocnym czesci dziatki. Budynki B,C oraz Obiekt A rowniez
sg w zabudowie zwartej jednak po jej zachodniej stronie.

Wszystkie budynki i obiekt usytuowane sg pod katem zblizonym do 90° do osi ulicy
Matejki.
Budynki sg uzbrojone w nastepujgce media

a) przytgcze gazowe
b) przytagcze wodno-kanalizacyjne.
C) przylacze elektryczne.

Nieruchomos¢ przy ul. Matejki 12 w Lesznie stanowi wlasnos¢ Miejskiego
Zaktadu Budynkéw Komunalnych w Lesznie ul. Jana Dekana 10, 64-100 Leszno.
Nieruchomo$é gruntowa ma powierzchnie tgczng 1542 m? skladajgca sie z jednej
dziatki 0 numerach 129/27 .

OCHRONA KONSERWATORSKA.

Obiekt nie jest pod ochrong konserwatora oraz nie znajduje sie w rejestrze
gminnych zabytkéw.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Dzialke budowlang stanowi dzialka gruntu o numerze 129/27. Na dzialce
zlokalizowano budynki : inwentarskie jak i 2-kondygnacyjny budynek mieszkalny. Teren
dziatki w ksztaicie wielokgta. Dziatke mozna podzieli¢ na 2 czes¢ oddzielone od siebie
ptotem ze stupdw zelbetowych i piyt betonowych. Wschodnia czesé¢ terenu to
nawierzchnia utwardzona z ptyt betonowych, obecnie w catosci przeznaczona na
parking oraz 2 budynki inwentarskie. Natomiast czesS¢ zachodnia to plac czesciowo
utwardzony z piyt betonowych oraz kamieni wraz z terenami zielonymi ktory jest
zamkniety przez istniejgce budynki. Przedmiotowe budynki w ksztalcie prostokgtow lub
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wielokatow. Dojazd do dziatki poprzez istniejacy utwardzony kostkg brukowg wjazd z
ul. Matejki. Na parking jest mozliwos¢ wjazdu po catej dlugosci chodnika. Natomiast na
cze$¢ zachodnig wjazd realizowany jest przez zdemontowang juz brame wjazdowg. W
potudniowej czesci dziatki przebiegajg sieci instalacji wodnej, gazowej, wodno-
kanalizacyjnej oraz elektrycznej. Wraz z ogrodzeniem dzielagcym dziatke przebiega
rowniez pas zieleni krzewéw sredniej wysokosci o dobrym stanie zdrowia. Na skraju
dzialki zlokalizowano drzewa lisciaste oraz krzewy sredniej wysokosci o dobrym stanie
zdrowia. Przy budynkach gospodarczych wykonano klomb , naprzeciwko niewielki pas
zywoptotu , a w niedalekiej odlegtosci tawke drewniang. Reszta dziatki porosnieta jest
trawa, ktdra jest w srednim stanie zdrowia ze wzgledu na dziatalno$¢ cztowieka.

2.4 KONSTRUKCJA BUDYNKU.

2.4.1 OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKOW.

BUDYNEK MIESZKALNY ( BUDYNEK A).

PRZEZNACZENIE BUDYKOW

Budynek wielorodzinny.

ILOSC KONDYGNACJI | KLATEK SCHODOWYCH

W budynku 2-kondygnacyjnym wydzielono 1 klatke schodowa. Budynek nie jest
podpiwniczony.

RODZAJ KONSTRUKCJI BUDYNKU .

Budynek zrealizowany w konstrukcji tradycyjnej, uktad podtuzny.

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW BUDYNKU.

FUNDAMENTY Brak odkrywek, tawy fundamentowe betonowe lub ceglane

SCIANY ZEWNETRZNE Murowane z cegly ceramicznej pelnej — stan techniczny
dostateczny

SCIANY WEWNETRZNE Murowane z cegty ceramicznej petnej lub drewniane oraz
g-k— stan techniczny dostateczny

STROPY Drewniane — stan techniczny dostateczny

DACH Jednospadowy drewniany z odprowadzeniem wody na
zewnatrz, kryty papg — stan techniczny dostateczny

SCHODY Drewniane, zabiegowe — stan techniczny dostateczny

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW WYKO NCZENIA
TYNKI WEWNETRZNE Tynki zwykie, cementowo — wapienne, cementowe — stan

techniczny niezadowalajacy

POKRYCIE DACHU, OBROBKI | Dach kryty papg, obrobki blacharskie ze stali ocynkowanej

OKNA Okna drewniane i pcv.

DRZWI Drzwi wejsciowe do budynku drewniane, drzwi w
pomieszczeniach - plycinowe lub drewniane

BALUSTRADY Drewniane — stan techniczny - dostateczny

INSTALACJE

INSTALACJA ELEKTRYCZNA | Instalacja podtynkowa TN - C, TN — S, napiecie 230 V ,
brak wylgcznika i tablicy gtéwnej

INSTALACJA Woda z sieci miejskiej, przewody stalowe, ocynkowane
WODOCIAGOWA skrecane
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INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNA

Podtaczona do sieci miejskiej. Instalacja wykonana z rur
pcv lub zeliwnych,

INSTALACJA Instalacja grawitacyjna .
WENTYLACYJNA
INSTALACJA GRZEWCZA Budynek nie jest podtgczony do miejskiej sieci

cieptowniczej, ogrzewanie realizowane dla kazdego lokalu
indywidualnie: grzejniki elektryczne, piece kaflowe, piece

gazowy

INSTALACJA CIEPLEJ WODY

Ciepta woda uzytkowa z podgrzewaczy elektrycznych,
gazowych

INSTALACJA GAZOWA

Spawana, stalowa, skrecana od gazomierzy.

INSTALACJE
TELETECHNICZNE

Instalacja telefoniczna, TV kablowej, brak
domofonowej

instalacji

BUDYNEK INWENTARSKI ( BUDYNEK B ).

PRZEZNACZENIE BUDYKOW

Budynek inwentarski.

ILOSC KONDYGNACJI | KLATEK SCHODOWYCH

W budynku 2 - kondygnacyjnym wydzielono jedng klatke schodoéw. Budynek nie jest

podpiwniczony.

RODZAJ KONSTRUKCJI BUDYNKU .

Budynek zrealizowany w konstrukcji tradycyjnej, uktad podtuzny.

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW BUDYNKU.

FUNDAMENTY Brak odkrywek, tawy fundamentowe betonowe lub ceglane

SCIANY ZEWNETRZNE Murowane z cegly ceramicznej pelnej — stan techniczny
dostateczny

SCIANY WEWNETRZNE Murowane z cegty ceramicznej petnej — stan techniczny
dostateczny

STROPY Drewniane — stan techniczny dostateczny

DACH Jednospadowy drewniany z odprowadzeniem wody na
zewnatrz, kryty papg — stan techniczny dostateczny

SCHODY Drewniane, zabiegowe — stan techniczny dostateczny

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW WYKO NCZENIA

TYNKI WEWNETRZNE

Tynki zwykie, cementowo — wapienne, cementowe — stan
techniczny niezadowalajacy

POKRYCIE DACHU, OBROBKI

Dach kryty papa, obrébki blacharskie ze stali ocynkowanej

OKNA

Okna drewniane

DRZWI Drzwi wejsciowe do budynku drewniane, drzwi w
pomieszczeniach - drewniane
BALUSTRADY Drewniane — stan techniczny - dostateczny

INSTALACJE

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Instalacja podtynkowa TN - C, TN — S, napiecie 230 V

INSTALACJA
WODOCIAGOWA

brak

INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNA

brak

INSTALACJA

Instalacja grawitacyjna .
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WENTYLACYJINA

INSTALACJA GRZEWCZA brak
INSTALACJA CIEPLEJ WODY | brak
INSTALACJA GAZOWA brak
INSTALACJE brak
TELETECHNICZNE

BUDYNEK INWENTARSKI ( BUDYNEK C).

PRZEZNACZENIE BUDYKOW

Budynek inwentarski.

ILOSC KONDYGNACJI | KLATEK SCHODOWYCH

W budynku 1 - kondygnacyjnym nie wydzielono zadnej klatki schodowej. Budynek nie jest
podpiwniczony.

RODZAJ KONSTRUKCJI BUDYNKU .

Budynek zrealizowany w konstrukcji tradycyjnej, uktad podtuzny.

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW BUDYNKU.

FUNDAMENTY Brak odkrywek, tawy fundamentowe betonowe lub ceglane
SCIANY ZEWNETRZNE Murowane z cegly ceramicznej pelnej — stan techniczny
dostateczny
SCIANY WEWNETRZNE Murowane z cegly ceramicznej petnej
STROPY Drewniane — stan techniczny dostateczny
DACH Jednospadowy drewniany z odprowadzeniem wody ha
zewnatrz, kryty papg — stan techniczny dostateczny
SCHODY brak
CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW WYKO NCZENIA
TYNKI WEWNETRZNE Tynki zwykte, cementowo — wapienne, cementowe — stan

techniczny niezadowalajacy

POKRYCIE DACHU, OBROBKI | Dach kryty papg, obrobki blacharskie ze stali ocynkowanej

OKNA Okna drewniane

Drzwi wejsciowe do pomieszczen drewniane

DRZWI
BALUSTRADY brak

INSTALACJE
INSTALACJA ELEKTRYCZNA | Instalacja podtynkowa TN - C, TN — S, napiecie 230 V
INSTALACJA brak
WODOCIAGOWA
INSTALACJA KANALIZACJI brak
SANITARNA
INSTALACJA brak
WENTYLACYJNA
INSTALACJA GRZEWCZA brak
INSTALACJA CIEPLEJ WODY | brak
INSTALACJA GAZOWA brak
INSTALACJE brak

TELETECHNICZNE
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3 ZESTAWIENIA POWIERZCHNI | KUBATUR BUDYNKU

3.1 OGOLNE WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE BUDYNKU

Powierzchnia netto budynku 372,06 m*
w tym: Powierzchnia uzytkowa lokali 268,97 m*
Powierzchnia pomieszczen wspdlnych 103,09 m’

3.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI LOKALI | POMIESZCZE N WSPOLNYCH

MATEJKI 12 - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER

LOKAL Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
Matejki 12 - Czes$¢ wspélna
0.G.6 Garaz 8,90
0.G.7 Pom. Gospodarcze 6,26
0.G.8 Pom. Gospodarcze 6,78
0.G.9 Pom. Gospodarcze 6,52
0.G.10 Pom. Gospodarcze 7,99
0.G.11 Pom. Gospodarcze 7,99
0.G.12 Pom. Gospodarcze 7,88
0.G.13 Pom. Gospodarcze 16,1
0.G.14 Pom. Gospodarcze 12,51
0.K.1 KI. Schodowa 8,88
0K.2 Pom. Gospodarcze 1,02
0K3 Pom. Gospodarcze 1,04
91,87 m?2
Matejki 12/1
0.1.1 Pom. Gospodarcze 4,47
0.1.2 Pom. Gospodarcze 3,82
0.1.4 Pom. Gospodarcze 4,08
0.15 Pom. Gospodarcze 547
0.16 Pom. Gospodarcze 1,91
0.1.7 Pom. Gospodarcze 15,85
35,60 m?2
Matejki 12/2
0.21 Korytarz 3,96
022 tazienka 1,50
023 tazienka 3,00
0.24 Kuchnia 15,66
0.25 Pokéj 23,03
0.2.6 Pokéj 13,83
60,98 m?
Matejki 12/U1
0.U1.1 Pom. Gospodarcze 3,48
0.U1.2 Pom. Gospodarcze 26,49




INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA WRAZ Z INSTALACJAMI BUDYNKU PRZY UL.
Matejki 12 w Lesznie, Maj 2018

0.U1.3 Pom. Gospodarcze 5,69
35,66 m?
224,11 m2
MATEJKI 12 - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - | PIETRO
LOKAL Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
Matejki 12 - Cze$¢ Wspodlna
1K1 KI. Schodowa 11,22
11,22 m?
Matejki 12/3
1.31 Korytarz 4,33
1.3.2 tazienka 5,38
1.33 Kuchnia 15,10
1.34 Pokoj 24,23
1.35 Pokoj 13,85
62,89 m2
Matejki 12/4
141 Kuchnia 8,46
142 tazienka 2,90
143 Pokoj 12,55
144 Pokoj 12,66
36,57 m?
Matejki 12/U1
1.U1.4 Pom. Gospodarcze 37,27
37,27 m?
147,95 m?




INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA WRAZ Z INSTALACJAMI BUDYNKU PRZY UL.
Matejki 12 w Lesznie, Maj 2018

3.3 OGOLNE WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia dziatki 1542,00 m’
w tym: Powierzchnia zabudowy 436,45 m*
Powierzchnia utwardzona 809,01 m*
Powierzchnia biologicznie czynna 296,54 m*

3.4 OGOLNE WSKAZNIKI KUBATUROWE BUDYNKU

Kubatura brutto budynkéw 1 470,98 m*

4 DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA.

Widok od ulicy Matejki
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Parking od ulica Matejki
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Zagospodarowanie terenu
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Budynki inwentarskie

11
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Pomieszczenia Gospodarcze
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Klatka schodowa w budynku mieszkalnym - parter

Wylaz dachowy

13
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Pokrycie dachowe na budynkach inwentarskich

Klatka schodowa — 1 pietro

14
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BUDYNKU PRZY UL.

Ptot ze stupami zelbetowymi oraz ptytami betonowymi.

15
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5 ZAtACZNIKI.

4.1. OSWIADCZENIE WYKONAWCY INWENTARYZACJI .

OSWIADCZENIE WYKONAWCY INWENTARYZACJI

Oswiadczam, ze niniejsze opracowanie tj. inwentaryzacja architektoniczno -
budowlana oraz instalacyjna dla budynku przy ul. Matejki 12 w Lesznie zostala wykonana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z
punktu widzenia celu , ktdremu ma stuzyc.

Oswiadczenie na podstawie art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego (Dz.U. Nr 207 z 2003 r.
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Rzeczoznawca PSRiBS

mgr inz. Marek Skdrzewski
MAZ/0089/POOK/10

( w spec;j. konstrukcyjno-budowlanej)

,20 maj 2018

16
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ODPIS UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZENIA O PRZYNALE ZNOSCI DO

IZBY PROJEKTANTA.
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® POLSKA
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= INZYNIEROW
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-)38-5EH-173 *

Pan MAREK SKORZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O,/0859/07

adres zamieszkania ul. P.NERUDY 5 M 12, 01-926 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-10-01 do 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-05 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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- MAZOWIECKA
S OKREGOWA
T
AT INZYMIEROW
| BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 14 /10 /K Warszawa, dnia 21 czerwea 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 1 art. 24 ust. i pkt 2 vstawy z dnia I35 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), -
art. 12 wst. I pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 tust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z2006 r. Nr 156, poz. 1118 zp6in. zmyoraz § 1T ust. 1 pkt 1, § 151 § 17 ust.
¥ pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kvnemla 2006 r. w sprawic samodziclnych
funkcii technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péin. zm.)

- Okregowa Kemisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budowniciwa:
nadaje
Panu Markowi Skérzewskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 20 marca 1979 roku w Warszawie, synowi Hieronima

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ar MAZ/ 00689 /POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjainosci konstrukeyjno — budowlanej

Szezegdlowy zakres uprawniefi

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlanc,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienis stanowig
podstawe do: _
1/ projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania
nadzoru autorskiego,
2{ sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowianych.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projekiu zagospodarowania dzietki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlane;j.

IIL. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnveh funkeji techmcznyeh w

budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
sporzadzania projekiu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuie si¢ od uzasadunienia decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie = art. 12 ust 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykomywania samodzielmch funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestry, prowadzonego przez Gldwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkdw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od ninigiszej decygji shizy odwolanie do Krajowef Komisji Kwalifikacyjnej Polskiei Izhy Iniyniercw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisfi Kwalifikacyinej Mazowieckief Chregowef Izby
Inzyrieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski

2/ mgr ini. Leszek Ganowicz

3/ mgr inz. Hanna Balaj

Otrzymujg:
1. Pan Marek Skérzewski
ul. P. Nerudy 5 m. 12
01-926 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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4.3. CERTYFIKAT DALMIERZA LASEROWEGO.

Pomiary zostaty wykonane przy uzyciu dalmierza laserowego . Ponizej zalgczono
certyfikat urzadzenia.

Manufacturer Certificate

Product: GLM 40 EU Professional
Part no: 0 601 072 900
Serial no: 704201424

04/2017

Inspection date:

We hereby certify that the product described above has been
tested before shipment aind vouiipeics with the specifications
as stated in the operating instructions. The test equipment
used is traceable to national standards or to recognized proce-
dures. This is established by our Quality Management System
in accordance to 1SO 9001.

Martin Merchant Jorg Eckstein
Vice President Vice President
Business Unit Measuring Tools Manufacturing Measuring Tools

1
Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart - GERMANY

Robert Bosch Tool Corporation
1800 Central Rd. - Mount Prospect - lllinois 60056 - USA

% 6 082 943 5JM
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6 CZESC RYSUNKOWA.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA.

A-01
A-02
A-03
A-04
A-05
A-06
A-07
A-08
A-09
A-10
A-11

PLAN SYTUACYJINY

RZUT PARTERU

RZUT 1 PIETRA

RZUT DACHU

PRZEKROJ A-A

ELEWACJA POLNOCNA
ELEWACJA POLUDNIOWA
ELEWACJA ZACHODNIA
ELEWACJA WSCHODNIA
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
DETAL ARCHITEKTONICZNY

BRANZA INSTALACYJNA.

INS-00
INS-01

INS-02
INS-02

LEGENDA
PLAN SYTUACYJNY

RZUT PARTERU
RZUT PIETRA 1
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