Zatacznik nr 1 do SWZ

Nazwa postepowania: Ustugi konserwacji infrastruktury oswietlenia ulic, placéw, drég
i mostow oraz iluminacji obiektéw kubaturowych na terenie Gminy Miejskiej Przemysl
w 2023 roku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia sg ustugi konserwacji infrastruktury oswietlenia drég, placow
i mostow oraz iluminacji obiektéw kubaturowych na terenie Gminy Miejskiej Przemysl
w 2023 roku wraz z wymiang wyeksploatowanych elementéw oswietlenia oraz montazem
nowych elementéw infrastruktury oswietlenia przy usuwaniu awarii spowodowanych
m.in. kolizjami drogowymi, zniszczeniem na skutek czynnikow losowych, wandalizmu,
kradziezy itp.

Na dzien 1.01.20023 infrastruktura oswietlenia (szafy oswietleniowe, kablowe i
napowietrzne linie zasilajgce, stupy i elementy stupdw linii napowietrznych wykorzystywane
do podwieszenia punktéw swietlnych, stupy latarni oswietleniowych , drogowe i parkowe
oprawy oswietleniowe, naswietlacze , reflektory) ulic, placéw, drég i mostéw oraz iluminacji
obiektéw kubaturowych na terenie Gminy Miejskiej Przemysl obejmuje 6521 punktéw
Swietlnych w szczegdlnosci :

- 3651 szt. punktow Swietinych, opraw osSwietleniowych podwieszonych na
konstrukcjach stanowiqgcych majgtek PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna w Lublinie,
a dzierzawionych przez Gmine Miejskqg Przemysl, w tym 2060 szt. opraw
oswietleniowych podwieszonych na konstrukcjach stanowigcych w catosci wtasnosc
PGE Dystrybucja S.A., oraz 1591 szt. opraw stanowigcych majgtek Gminy Miejskiej
Przemysl podwieszonych na konstrukcjach PGE Dystrybucja S.A.;

- 2870 szt. punktow swietinych, opraw oswietleniowych oswietlenia wydzielonego
Gminy Miejskiej Przemysl , w tym 327 szt. naswietlaczy i reflektorow oswietlajgcych
obiekty kubaturowe i mosty na terenie gminy miejskiej

Na dzien 1.01.2023 r. 639 szt. opraw oswietleniowych objetych jest gwarancjg , naprawa
wymiana tych opraw nie jest przedmiotem niniejszego zamdwienia.

Szczegdtowaq lokalizacje punktéw Swietlnych na dzien 1.01.2023 r. na terenie Gminy Miejskiej
Przemysl okreslono w zatgczniku nr 1A do niniejszego opisu przedmiotu zamowienia. W
zatgczniku nr 1B przedstawiono zestawienie punktow Swietlnych
z podziatem na poszczegdlne typy opraw.

W 2023 r. w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,, Wymiana oswietlenia ulicznego w
Przemyslu na energooszczedne i ekologiczne oswietlenie w technologii LED” w ramach
Rzadowego Funduszu Polski tad : Programu Inwestycji Strategicznych” przewidziana jest
wymiana :

2574 szt. opraw oswietleniowych w tym 463 szt. opraw parkowych i 2111 opraw drogowych.



oraz montaz 25 szt. sterownikdw oswietlenia z analizatorami sieci w osobnych szafkach
zlokalizowanych obok istniejgcych szafek oswietleniowych.

Przewidywany termin zakonczenia prac zwigzanych z montazem ww. elementéw
infrastruktury oswietlenia - 31.07.2023 r.

Od dnia 1.08.2023 r. objetych bedzie gwarancja 3213 szt. opraw oswietleniowych .
Naprawa wymiana ww. opraw bedacych na gwarancji nie bedzie przedmiotem niniejszego
zamowienia.

Tak wiec po ww. terminie dla 49,3 % punktéw Swietlnych, oprawy oswietleniowe tych
punktow beda objete gwarancjg i naprawa, wymiana tych opraw nie bedzie przedmiotem
niniejszego zamowienia.

Szczegdtowy zakres przedmiotu zamowienia obejmuje :

I Ustugi konserwacji infrastruktury oswietlenia ulic, placéw, drég
i mostow oraz obiektéw kubaturowych obejmujgcej 6521 punktéw swietlnych — rozliczane
ryczattowo dla poszczegdlnych okreséw:

W okresie od 01.03.2023 r. do dnia 31.07.2023 r.

A. Ustugi w zakresie konserwacji 5882 szt. opraw oswietleniowych drogowych ,
parkowych , naswietlaczy i reflektoréw (639 szt. opraw oswietleniowych wszystkich
punktow swietlnych bedzie w ww. terminie na gwarancji).

W okresie od dnia 1.08.2023 r. do dnia 31.12.20023 r.

B. Ustugi w zakresie konserwacji 3 308 szt. opraw oswietleniowych drogowych ,
parkowych , naswietlaczy i reflektoréw (3213 szt. opraw oswietleniowych wszystkich
punktow swietlnych bedzie w ww. terminie na gwarancji)

W okresie od dnia 01.03.2023 do dnia 31.12.2023 r.

C. Ustugi w zakresie konserwacji infrastruktury oswietlenia ulicznego : kablowych
i napowietrznych linii zasilajagcych, elementéw stupow linii napowietrznych
wykorzystywanych do podwieszenia opraw oswietleniowych, stupdéw latarni
oswietleniowych drogowych i parkowych obejmujacej 6521 punktow swietinych.

D. Ustugi w zakresie obstugi i konserwacji stacji transformatorowych ,,Obwodnica 2”
oraz ,Obwodnica 3” zasilajgcych szafy oswietlenia drogowego wraz z liniami
kablowymi SN zasilajgcymi te stacje. Obstuga stacji transformatorowych prowadzona
bedzie na podstawie Instrukcji Wspétpracy ruchowej pomiedzy PGE Dystrybucja S.A.,
a Gming Miejskg Przemysl w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie przepisy
i standardy PGE Dystrybucja S.A.



Stacja Transformatorowa ,Obwodnica 2” —  zlokalizowana na skrzyzowaniu
ul. Mogilnickiego z Alejg Zotnierzy Wykletych , zasilana z linii napowietrznej SN relacji
Przemysl Przekopana — Pogrodzie. Stacja transformatorowa jest typowa stupowa
stacja napowietrzng typ STSR 20/100-k/10/12/o . Granicg wtasnosci eksploatacji
stanowig zaciski pragdowe na stupie odejsciowym nr 11 linii napowietrznej Przemysl
Przekopana — Podgrodzie w kierunku instalacji odbiorcy.

Stacja Transformatorowa ,Obwodnica 3” -  zlokalizowana na skrzyzowaniu
ul. Rolniczej i Alejg Romana Dmowskiego, zasilana z linii napowietrznej SN relacji
Przemysl Przekopana — Pogrodzie. Stacja transformatorowa jest typowa stupowa
stacja napowietrzng typ STSR 20/100-k/10/12/o . Granicg wtasnosci eksploatacji
stanowig zaciski pragdowe na stupie odejsciowym nr 40 linii napowietrznej Przemysl
Przekopana — Podgrodzie w kierunki instalacji odbiorcy.

Wykonawca prowadzi konserwacje stacji transformatorowych zgodnie z opracowang
instrukcja ~ eksploatacji . Instrukcje  opracowuje konserwator  stacji
transformatorowych. Instrukcja podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez PGE
Dystrybucja S.A. oraz Zamawiajgcego.

Ustugi w zakresie obstugi szaf oswietlenia zasilajgcych i sterujgcych pracg obwodoéw
oswietlenia ulicznego w ilosci 149 szt. w tym z uktadami sterowania oswietleniem -
zegarami astronomicznymi lub kaskada, sterownikami CPANet (22 szt.
w okresie od 01.03.2023 r. do 31.07.2023 r. i 45 szt. od dnia 1.08.2023 r.
do dnia 31.12.2023 r.), sterownikami MidiBlue (11 szt.).

Obstuga sterownikow systemu sterowania CPANet prowadzona bedzie w oparciu
o instrukcje obstugi dostarczone przez firme Rabbit w koordynacji z w/w firma.
Wykonawca uzyska od w/w firmy potwierdzenie odbycia szkolenia obstugi
sterownikéw oraz obstugi programu CPAnet do zdalnego sterowania oswietleniem.

Ustugi w zakresie obstugi i konserwacji reduktordw mocy , zainstalowanych
w szafach oswietleniowych w ilosci 14 szt.

Obstuga reduktoréw mocy prowadzona bedzie w oparciu o instrukcje obstugi
reduktoréw dostarczone przez firme Rabbit w koordynacji z w/w firma . Wykonawca
uzyska od w/w firmy potwierdzenie odbycia szkolenia obstugi reduktoréw mocy.

. Ustugi w zakresie kompleksowego czyszczenia , malowania slupow
oswietleniowych : oswietlenia drogowego do wys. 2,5 m w ilosci 50 szt., parkowych
stylizowanych do petnej wysokosci facznie z wysiegnikami w ilosci 25 szt. , parkowych
do petnej wysokosci w ilosci 5 szt., w tym zabezpieczenia powtokami antykorozyjnymi
czesci poziemnych metalowych ww. stupéw do gtebokosci 0,5 m
z niezbednym rozebraniem i odtworzeniem chodnikédw w obrebie konserwowanych
stupow.



OBOWIAZKI, ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY ORAZ WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO
DOTYCZACE WYKONYWANIA UStUG KONSERWACJI W RAMACH RYCZALTU.

W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzuje sie do
podejmowania wszelkich zabiegdw konserwacyjnych majacych na celu utrzymanie w
dobrym stanie i ciggta prace stacji transformatorowych ,,Obwodnica 2” i ,Obwodnica 3”,
szaf oswietleniowych, reduktorow mocy , urzadzen i instalacji stuzacych do iluminacji
obiektow kubaturowych i mostéw oraz pozostatych urzgdzen oswietlenia ulic, placéw
drog i mostéw, prowadzac biezacy nadzér nad tymi urzgdzeniami, kontrole
sSwiecenia punktdw oswietleniowych, a w razie stwierdzenia niesprawnosci usuniecia
usterek w terminach ustalonych w umowie.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za stan i bezpieczefAstwo urzadzen oswietlenia ulic,
placow, drég i mostdw oraz ponosi wszelkie konsekwencje z tytutu nie oswietlenia
odcinka lub catej drogi spowodowanych na skutek niewfasciwie prowadzonej
konserwaciji.

- Wykonawca prowadzi konserwacje urzgdzen oswietlenia ulic zgodnie z opracowang
instrukcjg eksploatacji oswietlenia, Instrukcje opracowuje konserwator urzgdzen
oswietlenia,

Instrukcja podlega sprawdzeniu i uzgodnieniu w PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny
Przemys| oraz u Zamawiajgcego.

- Osoby realizujgce zamowienie muszg znac i przestrzega¢ przepisy BHP obowigzujgce
w PGE Dystrybucja S.A. , w szczegdlnosci ; instrukcje organizacji bezpiecznej pracy
przy urzgdzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A. oraz instrukcje organizacji
prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziatem firm zewnetrznych.
Osoby realizujgce zamowienie muszg znac i przestrzega¢ rdéwniez przepisy BHP
obowigzujgce w eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych stacji
transformatorowych oraz zasady obstugi i eksploatacji zainstalowanych reduktorow
mocy oraz systemu sterowania oswietleniem CPANet.

- Wykonawca w porozumieniu z PGE Dystrybucja S.A. , Rejonem Energetycznym
w Przemys$lu, dokona weryfikacji i uzupetnienia schematéw ideowych szaf
osSwietleniowych, z oznaczeniem obwoddéw oswietlenia zasilanych z tych szaf.
Wykonawca wykona lub uzupetni numeracje stupdéw oswietleniowych zgodnie
z zweryfikowanymi schematami szaf oswietleniowych. Wykonawca w uzgodnieniu
z PGE Dystrybucja S.A. dokona oznaczenia w terenie (na stupach) rozcie¢ na
istniejgcych sieciach (obwodach) oswietlenia.

- Materiaty uzyte przez konserwatora urzadzen oswietleniowych pozostajgcych na
majatku PGE Dystrybucja S.A., bedg zgodne ze standardami PGE Dystrybucja S.A..

- Zrédfa $wiatta montowane w miejsce uszkodzonych, zuzytych powinny by¢ tego
samego typu lub ich $cistym zamiennikiem.

- Zamawiajacy ma prawo do przeprowadzenia przy wspotudziale Wykonawcy kontroli
stanu oswietlenia ulicznego i licznikow.

- Zamawiajacy ustala date kontroli stanu oswietlenia, o czym na 1 dzien przed
terminem zawiadamia Wykonawce. Srodek transportu zapewnia Wykonawca.

- W dniu kontroli Zamawiajgcy okresla do skontrolowania na wyznaczonych przez
niego ulicach nie mniej niz 15% istniejgcych punktow sSwietlnych objetych
przedmiotem zamowienia.



Wynagrodzenie Wykonawcy za konserwacje osSwietlenia oraz wszystkie inne
czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia obejmuje rowniez koszty
zwigzane z organizacjg i przygotowaniem miejsca pracy na urzadzeniach
elektroenergetycznych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Energii Gospodarki z
dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych. (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1210 ze zm.).

Wykonawca prowadzi eksploatacje i konserwacje urzadzen oswietlenia ulic w scistej
koordynacji i na zasadach okreslonych przez PGE Dystrybucja S.A. jako dostawcy
energii elektrycznej oraz zasad wspotpracy wykonawcy przy prowadzeniu eksploatacji
i konserwacji oswietlenia ulicznego bedacego wfasnoscia PGE Dystrybucja S.A.
w Lublinie, a dzierzawionego przez Gmine Miejska Przemysl.

Wykonawca opracuje instrukcje eksploatacji stacji transformatorowych oraz
pozostatych urzadzen oswietlenia na terenie Gminy Miejskiej Przemysl, instrukcje
nalezy uzgodnic i zatwierdzi¢ przez PGE Dystrybucja S.A. oraz Zamawiajgcego.

W stosunku do stupdw latarni, opraw oswietleniowych, kabli i przewoddw,
izolowanych, ztgcz kablowych typu 1ZK bedacych na gwarancji Wykonawca realizuje
prawa Zamawiajgcego wynikajgce z udzielonych gwaranc;ji .

W szczegdlnosci Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany jest
zapewnic:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

Swiecenie wszystkich opraw oswietleniowych w ustalonych godzinach, o ile
Zamawiajgcy nie postanowi inacze;.

Wiasciwy stan stacji transformatorowych, szaf oswietleniowych, reduktoréw mocy
oraz pozostatych urzadzen instalacji oswietleniowych, gwarantujacy prawidtowg
prace tych urzadzen bez zagrozenia oséb postronnych, obstugi i otoczenia.

Wiasciwy stan techniczny, zgodny z obowigzujgcymi przepisami sieci zasilajgcych
urzadzenia oswietleniowe, aby zapewniona byfa prawidtowa praca tych urzadzen,
bez zagrozenia dla 0sdb postronnych.

Wiasciwy stan opraw oswietleniowych i ich elementéw niepowodujgcy powstania
zjawiska ol$nienia, zmniejszenia Zzywotnosci Zrdédet Swiatta i niepowodujgcy
nadmiernego zmniejszenia strumienia swietlnego.

Prawidtowe potozenie opraw oswietleniowych, pozwalajagce na zachowanie
wystarczajacej rownomiernosci oswietlenia.

Prawidtowe potozenie Zrdodet Swiatta i odbtysnikow w oprawach, pozwalajace
zapewni¢ mozliwie wysoka sprawnosc Swietlng opraw oswietleniowych i odpowiedni
stopien ochrony przed ol$nieniem.

Zamkniecie, oznakowanie i zabezpieczenie przed dostepem oséb postronnych szaf
oswietleniowych i szaf reduktoréw mocy.

W przypadku awarii zasilania szafy oswietleniowej natychmiastowe powiadomienie
pogotowia Rejonu Energetycznego.

Biezgcq wspodtprace z Rejonem Energetycznym w zakresie prawidtowosci pracy
uktadéw pomiarowych.

10) Estetyczny wyglad urzadzen w trakcie obowigzywania umowy, tj.:

czyste klosze i korpusy;
pozamykane wneki stupowe;



- jednolity typ opraw i Zrédet swiatta w okreslonym ciggu latari, o ile geometria drogi
nie wymusza innego rozwigzania;

- wypionowane, czyste stupy.

11) W dni robocze biezgce powiadamianie Zamawiajacego o powstatych awariach,
usunieciu usterek i wykonanych naprawach, robotach oraz o zastosowaniu
tymczasowych potaczen sieci zasilajgce;j.

12) Informowanie niezwtocznie Zamawiajgcego o awariach sieci zasilajacej i urzadzen
sterowniczych, powodujgcych czasowe zaciemnienie ulic.

13) Likwidacje niezwtocznie zagrozen dla osdb postronnych, wyniktych z losowych
(wypadek drogowy, wichura, akty wandalizmu, itp.) uszkodzen urzadzen
osSwietleniowych (np. ztamany, pochylony lub rozbity stup, ztamany wysiegnik,
zwisajacy klosz lub cata oprawa, opadniecie przewoddw linii napowietrznej, otwarta
lub rozbita szafa oswietleniowa, otwarta wneka bezpiecznikowa, otwarte lub
uszkodzone szafy oswietleniowe, itp. wraz z potwierdzeniem ich usuniecia do
Zamawiajacego.

14) Wymiane materiatow eksploatacyjnych w szczegdlnosci np. zrédet swiatta, dtawikow,
uktadow zaptonowych, innych elementéw zuzytych przy naprawach opraw
oswietleniowych, uszkodzonych ztgcz I1ZK, ztacz bezpiecznikowych w stupach i na
liniach napowietrznych, przewoddw zasilajgcych oprawy, bezpiecznikow topikowych,
bezpiecznikdw mocy, baterii w zegarach sterujgcych, elementow uziemien stupdw
i szaf oswietleniowych przy ich uzupetnianiu lub naprawie, przewoddéw , mostkéw
przy naprawie, zmianach potgczen w szafkach oswietleniowych, uszkodzonych
wskutek czynnikéw losowych, wyeksploatowania, wandalizmu lub kradziezy.

15) Lokalizacje uszkodzen linii kablowych zasilajgcych latarnie oswietleniowe , oraz szafy
oswietleniowe (do granicy stron okreslonych w warunkach przytgczenia przez PGE
Dystrybucja S.A.)

16) Lokalizacje uszkodzen przewoddéw linii napowietrznych nN zasilajgcych oprawy
oswietleniowe podwieszone na stupach tych linii.

17) Naprawe, o ile bedzie to mozliwe kabla po ustaleniu lokalizacji jego uszkodzenia,
przewodu linii napowietrznej, elementu linii kablowej, napowietrznej (gtowica,
izolator, itp.) — w przypadku ich zniszczenia wskutek czynnikdw losowych,
wyeksploatowania, wandalizmu lub kradziezy. W przypadku , gdy uszkodzenie
odcinka kabla , linii napowietrznej moze spowodowac wyfacznie oswietlenia czesci
drogi publicznej ( brak mozliwosci przetgczenia zasilania ) uszkodzenia te winne by¢
naprawiane niezwtocznie.

18) Naprawe, o ile bedzie to mozliwe elementéw stupa oswietleniowego, wysiegnika,
opraw oswietleniowych, obudowy, konstrukcji, wyposazenia szafy oswietleniowej —
w  przypadku ich  zniszczenia  wskutek czynnikdw losowych,  wskutek
wyeksploatowania, wandalizmu lub kradziezy. W przypadku , gdy uszkodzenie
elementdéw szafy oswietleniowej moze spowodowaé wytgcznie odcinka oswietlenia
drogi publicznej
(brak mozliwosci przetgczenia zasilania) uszkodzenie to winno by¢ naprawiane
niezwtocznie.

19) Stosowanie, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, tylko urzadzen i materiatow,
posiadajgcych wymagane atesty i certyfikaty , dotyczy to réwniez farb i powtok
antykorozyjnych wykorzystywanych do malowania i zabezpieczania stupow

przewidzianych w przedmiocie zamdwienia .



20) Zatgczenie i wylgczenie istniejgcych urzgdzen oswietleniowych, ponadto czasowe
podtgczanie nowych urzadzen pod warunkiem zachowania wymogow technicznych
i prawnych, zwigzane z imprezami okolicznosciowymi organizowanymi przez Urzad
Miejski w Przemyslu i jednostki mu podlegte.

21) Systematyczne usuwanie plakatéw, anonsdéw, reklam, tabliczek informacyjnych,
obejm, sznuréw itp. umieszczonych bez zgody Wtasciciela / Zamawiajgcego lub po
uptywie uzgodnionego terminu. Zamawiajacy / Wtasciciel bedzie na biezgco
informowat Wykonawce o wyrazeniu takiej zgody i czasie jej obowigzywania.

22) W porozumieniu z PGE Dystrybucja S.A. , Rejonem Energetycznym w Przemyslu,
wykonanie weryfikacji i uzupetnienia schematéw ideowych szaf oswietleniowych,
z oznaczeniem obwodow oswietlenia zasilanych z tych szaf. Wykonawca wykona lub
uzupetni numeracje stupéw oswietleniowych zgodnie z zweryfikowanymi schematami
szaf oswietleniowych. Wykonawca w uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A. dokona
oznaczenia w terenie ( na stupach ) rozcie¢ na istniejgcych sieciach (obwodach)
oswietlenia.

23) Wykonywanie przynajmniej raz w miesigcu przegladu ~50% punktéw oswietlenia
ujetych zakresem przedmiotu zamowienia (np. w jednym m-cu czes¢ lewobrzezna
miasta w drugim miesigcu cze$¢ prawobrzezna) i przekazywanie Zamawiajgcemu
informacji o wynikach przeglagdu. Na zgdanie Zamawiajgcego zapewnienie mozliwosci
udziatu jego przedstawiciela w przegladzie .

24) Niezaleznie od powyzszego Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego odbierania
zgtoszen o usterkach i awariach od Zamawiajgcego i innych oséb oraz pisemne
(e-mail) powiadamianie Zamawiajgcego o ich usunieciu.

25) Dokonywanie na wiasny koszt napraw i biezgcej konserwacji Urzadzen w tym
wymiany materiatéw eksploatacyjnych, oraz usuwania przez caty okres trwania
niniejszej umowy wtasnym staraniem i kosztem awarii i szkdd powstatych z winy
Wykonawcy lub oséb dziatajgcych w jego imieniu lub z upowaznienia.

26) Dokonywanie napraw i biezgcej konserwacji urzgdzen infrastruktury oswietlenia
w tym wymiany materiatéw eksploatacyjnych, w szczegdlnosci biorgc pod uwage
bezpieczenstwo zycia, zdrowia ludzkiego oraz bezpieczenstwo pracy sieci zasilajgcych
PGE Dystrybucja S.A..

27) Uzywanie urzadzen infrastruktury oswietlenia drég i palcow zgodnie z ich
przeznaczeniem.

28) Powiadamianie Zamawiajgcego o zdarzeniach, ktére majg istotny wptyw na realizacje
przedmiotu zamowienia lub stan urzadzen.

29) Prowadzenie eksploatacji urzadzen infrastruktury oswietlenia drég i palcdw zgodnie
z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, w tym szczegdlnosci wymogami
ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo energetyczne, wydanych na ich podstawie
aktow wykonawczych oraz uzgodnionymi pomiedzy stronami zasadami wspotpracy.

30) Zapewnienie odpowiednich warunkéw bezpieczedstwa poprzez wykonywanie
pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen oraz rezystancji izolacji kabli
i przewodow z czestotliwoscig przewidziang przepisami.

31) Przycinke gatezi drzew do srednicy 35 mm przestaniajacych oprawy oswietleniowe
i kolidujacych z przewodami linii napowietrznych na majatku Gminy Miejskiej
Przemysl zasilajgcych oprawy oswietleniowe. Konieczno$¢ dokonania przycinek
wykraczajgcych poza w/w zakres nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu.



32) Zmiane ustawien sterownikow , zmiane czaséw zatgczania i wytgczania oswietlenia.
Zamawiajgcy zaktada mozliwos¢ czterokrotnej kompleksowej (wszystkich
sterownikéw szaf oswietleniowych) zmiany czaséw w ciggu roku kalendarzowego, nie
wyklucza sie zmiany w innych okresach czasow zatgczania i wytgczania pojedynczych
sterownikow.

33) Sprawdzenie dziatania instalacji uktadu buforowego oraz UPS, opraw
przeszkodowych na pylonach mostu "Brama Przemyska",

34) Konserwacje instalacji elektrycznych oraz o ile bedzie to mozliwe naprawe opraw
kanatowych w pylonach i pomieszczeniach technicznych mostu "Brama Przemyska".

35) Konserwacje instalacji elektrycznych iluminacji mostu "Brama Przemyska".

36) Monitorowanie wylegu jetek w obrebie mostu "Brama Przemyska", zgtaszanie
koniecznosci wytgczenia iluminacji w trakcie trwania wylegu,

37) Czyszczenie, o ile bedzie to niezbedne opraw wykorzystywanych do iluminacji mostu.

38) Catodobowe przyjmowanie zgtoszen awarii oswietlenia w tym w dni wolne od pracy
oraz na ich podstawie uruchamianie wykonania niezbednych prac w zakresie
i terminach wynikajacych z zawartej umowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy aktywng karte SIM z nr tel 787 090 030, ktorg
Wykonawca bedzie wykorzystywat do przyjmowania zgtoszen awarii oswietlenia.
Karte SIM po okresie obowigzywania umowy Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu.
Wszelkie koszty poza ustalony abonament karty SIM bedzie ponosit Wykonawca.

39) Wykonanie i naklejenie na min. co 10-tej latarni lub stupie oswietleniowym naklejki
z informacjg o numerach telefondw, pod ktdore bedzie mozina zgtasza¢ awarie
oswietlenia.

40) Dopuszczanie do wykonywania prac elektromontazowych w szczegdlnosci wymiany
opraw oswietleniowych wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. ,Wymiana
oswietlenia ulicznego w Przemyslu na energooszczedne i ekologiczne oswietlenie w
technologii LED” w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad : Programu Inwestycji
Strategicznych”. W ramach dopuszczenia nalezy wskaza¢ wykonawcy ww. zadania
zrodto zasilania odcinkow sieci oswietlenia objetych wymiang opraw, dokonac
w obecnosci przedstawiciela wykonawcy wytgczenia zasilania przedmiotowego
odcinka sieci i ponownego wtaczenia po zgtoszeniu zakonczenia prac, poinformowac
RZE Przemysl i Zarzad Drég Miejskich w Przemyslu o dokonywanych wytgczeniach.

41) Biezacq rejestracje wszelkich prac prowadzonych w ramach konserwacji w arkuszu
rejestru zdarzen i zgtoszen w formie ustalonej z Zamawiajgcym. Dotgczanie do faktury
miesiecznej sprawozdania z wykonanych prac zwigzanych z konserwacjg urzadzen
osSwietlenia za dany miesigc oraz sprawozdania z wynikéw dokonanych przegladéw
elementéw oswietlenia o ktérych mowa w pkt. 24 w formie uzgodnionej z
Zamawiajgcym.

W przypadku braku realizacji przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych pkt. 13, 21,31 i
37 Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie ww. robot firmie zewnetrznej,
a kosztami wykonania robét obcigzy¢ Wykonawce.



Il. Wymiana wyeksploatowanych elementéw oswietlenia oraz montaz nowych elementéw

infrastruktury oswietlenia przy usuwaniu awarii

spowodowanych m.in.

kolizjami

drogowymi, zniszczeniem na skutek czynnikéw losowych, wandalizmu, kradziezy itp. -
rozliczanie wg oferowanych cen jednostkowych — zamdéwienie opcjonalne

Zakres ustug :

Jednostka | Szacowane
obmiaru ilosci
przyjete
e przez
Lp. Wyszczegdlnienie
P Y 8 (kpl. szt., | Zamawiaja-
m?, mb,) cego do
wykonania
w 2023 .
1 2 3 4
1 Wymiana astronomicznego zegara sterujgcego THEBEN w szafce oot 1
os$wietleniowej '
2 |Wymiana, montaz sterownika CPANet w szafce oswietleniowe;j szt. 4
3 |Wymiana, montaz sterowniki MidiBlue w szafce oswietleniowej szt. 6
Wymiana , montaz analizatora sieci wspotpracujgcego z
4 L szt. 4
sterownikiem CPANet
5 Wymiana , montaz przektadnika prgdowego wspotpracujacego z ol 4
sterownikiem CPANET P
6 | Wymiana stycznika w szafce oswietleniowej szt. 15
Wymiana zabezpieczenia, wytgcznika instalacyjnego
7 . . szt. 20
nadmiarowo prgdowego, przetgcznika pracy
8 | Wymiana roztgcznika bezpiecznikowego RBK-01 lub RBK-00 szt. 5
Wymiana, montaz szafki sterowania oswietleniem z uktadem
9 | pomiarowym-— obudowa izolacyjna z fundamentem, kpl. 1
dwuobwodowa, ze sterownikiem MidiBlue
Wymiana, uzupetnienie pokrywy wneki stupowej - latarni
10 | , . . szt. 25
oswietlenia drogowego
Wymiana, uzupetnienie pokrywy wneki stupowej - stylowych
11 . szt. 15
latarni parkowych
12 | Wykonanie mufy kablowej przelotowej na kablu czterozytowym kpl. 40
Wymiana linii kablowej w terenie zielonym , kablem YAKXS o
przekroju do 35 mm? w rurze ostonowej z uzupetnieniem
13 |0 . : m 200
istniejgcego uziemienia z ptaskownika FeZn 25x4 mm wraz z
pracami ziemnymi .
Wymiana linii kablowej w obrebie chodnikow i jezdni, kablem
YAKXS o przekroju do 35 mm? w rurze ostonowej z
14 | uzupetnieniem istniejgcego uziemienia z ptaskownika FeZn 25x4 m 100

mm wraz z pracami ziemnymi ,bez odtworzenia rozbieranych
nawierzchni.




15

10

Odtworzenie nawierzchni chodnikéw po naprawie, wymianie
kabli i stupéw oswietleniowych

50

16

Montaz oprawy drogowej LED do 70 W na stupie latarni
oswietlenia drogowego o mocy dostosowanej do kategorii drogi
wraz z zrodtem swiatta

kpl.

10

17

Montaz oprawy drogowej LED powyzej 70 W na stupie latarni
oswietlenia drogowego o mocy dostosowanej do kategorii drogi
wraz z zrodtem swiatta

kpl.

18

Montaz oprawy drogowej oswietleniowej sodowej z demontazu
na stupie latarni oswietlenia drogowego na sieciach PGE
Dystrybucja S.A. zdemontazem wyeksploatowanej istniejgcej
oprawy.

kpl.

300

19

Wymiana oprawy drogowej na stupie - Montaz kompletnej
oprawy oSwietleniowej LED do 70 W, o mocy dostosowanej do
kategorii drogi, demontaz istniejgcej oprawy.

kpl.

55

20

Wymiana oprawy drogowej na stupie - Montaz kompletnej
oprawy oSwietleniowej LED powyzej 70 W, o mocy
dostosowanej do kategorii drogi, demontaz istniejgcej oprawy.

kpl.

20

21

Wymiana oprawy parkowej na stupie - Montaz kompletnej
oprawy oSwietleniowej LED o mocy do 50W (przystosowanie do
istniejgcego wysiegnika), o mocy dostosowanej do kategorii
drogi, demontaz istniejgcej oprawy.

kpl.

15

22

Wymiana oprawy parkowej stylizowanej na stupiej - Montaz
kompletnej oprawy oswietleniowej LED o mocy do 50W
(przystosowanie do istniejgcego wysiegnika), o mocy
dostosowanej do kategorii drogi, demontaz istniejgcej oprawy.

kpl.

23

Montaz, wymiana stupa parkowego do wys. 6 m, z wymiang
istniejgcego wlz i 1ZK

kpl.

24

Montaz, wymiana stupa oswietleniowego parkowego
stylizowanego, z wymiang istniejgcego wlz i IZK

kpl.

25

Montaz, wymiana stupa oswietlenia drogowego z wysiegnikiem o
wys. do 9 m, z wymiang istniejgcego wlz i IZK

kpl.

26

Montaz, wymiana stupa oswietlenia drogowego z wysiegnikiem o
wys. powyzej 9 m, z wymiang istniejgcego wlz i IZK

kpl.

27

Montaz, wymiana wysiegnika na stupie stalowym

kpl.

28

Montaz, wymiana wysiegnika oprawy na stupie linii
napowietrznej nN

kpl.

90

29

Montaz, wymiana fundamentu betonowego stupa
oswietleniowego, parkowego, drogowego

kpl.

15

30

Montaz, wymiana naswietlacza do 200W na naswietlacz typu
LED o parametrach swietlnych zblizonych do wymienianego

kpl.

31

Montaz, wymiana naswietlacza powyzej 200W na naswietlacz
typu LED o parametrach swietlnych zblizonych do wymienianego

kpl.

32

Wymiana oprawy gruntowej o mocy do 100W

kpl.

33

Demontaz stupa stalowego do 12 m

kpl.
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34 | Demontaz stupa parkowego do 6 m kpl. 2

35 | Demontaz stupa betonowego ZN lub wirowanego E do 12 m kpl. 5

36 |Montaz, wymiana stupa betonowego ZN z ustojem do 10 m kpl. 5

37 Montaz, wymiana stupa betonowego wirowanego z ustojem do kpl )
E10/4,3 '

38 Montai, wymiana przewodzc')w linii napowietrznej na przewody mb 200
izolowane AsXSn 2x25 mm

39 Montaz, wymiana odgromnika montowanego na linii kpl 3
napowietrznej wykonanej przewodami AL. lub AsXSn

40 | Wymiana klosza oprawy parkowej na stupie stylizowanym kpl. 3

a1 Wymiana oprawy oswietleniowej ( $wietldwkowej ) 2x40 W , IP kpl 58
65 ,wraz z zrodtem swiatta na oprawe typu LED 2x20 W '
Wymiana opraw (kanatowych) w pomieszczeniach technicznych

42 " " szt. 5
mostu "Brama Przemyska
Montaz dtawika kompensacyjnego w szafie oswietleniowej o

43 | mocy do 0,5 kvar z elementami niezbednymi do przytgczenia do kpl. 3
sieci oswietlenia
Montaz dtawika kompensacyjnego w szafie oswietleniowej o

44 | mocy od 0,5 do 1 kvar z elementami niezbednymi do kpl. 3
przytgczenia do sieci osSwietlenia
Montaz dodatkowej szafki z przeznaczeniem na dtawik

45 , kpl. 4
kompensacyjny

46 Wymiana stupa parkowego na stup stylizowany pochodzacy z kpl 3
demontazu -materiat zamawiajgcego '

WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE WYMIANY WYEKSPLOATOWANYCH ELEMENTOW
OSWIETLENIA ORAZ MONTAZU NOWYCH ELEMENTOW INFRASTRUKTURY OSWIETLENIA PRZY
USUWANIU AWARII SPOWODOWANYCH M.IN. KOLIZJAMI DROGOWYMI, ZNISZCZENIEM NA
SKUTEK CZYNNIKOW LOSOWYCH, WANDALIZMU, KRADZIEZY ITP. — ROZLICZANYCH WG CEN

JEDNOSTKOWYCH.

llosci podane ww. tabeli okreslajace zakres ustug sg wartosciami zatozonymi do wykonania
i w trakcie realizacji ustug moga ulec zwiekszeniu lub zmniejszeniu w poszczegdlnych
pozycjach oferty. Realizacja ustug bedzie nastepowata na podstawie biezgcych potrzeb
zamawiajgcego i wedtug cen jednostkowych podanych w ofercie, przy czym wartosc¢
wykonanych prac nie przekroczy 100 % kwoty szacunkowej podanej w ofercie.

Ustugi, prace wymienione w powyzszej tabeli bedg wykonywane na podstawie zlecen (droga
elektroniczng) i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego materiatow przewidzianych do zabudowy.
Zabezpieczenie miejsca kolizji drogowych z infrastrukturg oswietlenia ujete winno by¢
w oferowanym wynagrodzeniu ryczattowym za ustugi konserwacji i winno by¢ wykonywane

niezwtocznie w oparciu o zgtoszenia stuzb zabezpieczajgcych miejsce kolizji.
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Wynagrodzenie za wykonanie ww. ustug , robot okreslone zostanie wg cen jednostkowych za
wykonane prace okreslonych w ofercie Wykonawcy i bedzie ptatne na podstawie faktur
wystawianych przez Wykonawce po wykonaniu ustug w oparciu o protokot odbioru ustug,
podpisany przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego.

Materiaty montowane, odtwarzane na infrastrukturze oswietlenia w ramach konserwacji inne
niz przewidziane do montazu wg pozycji ujetych w ww. tabeli (zakresie ustug) , beda rozliczane
w ramach oferowanego wynagrodzenia ryczattowego, w szczegdlnosci dotyczy to materiatow
eksploatacyjnych np. zrédet Swiatta, dfawikéw, uktaddéw zaptonowych, innych elementéw
zuzytych przy naprawach opraw oswietleniowych, uszkodzonych zftacz 1ZK, zt3cz
bezpiecznikowych w stupach i na liniach napowietrznych, przewoddw zasilajgcych oprawy,
bezpiecznikow topikowych, bezpiecznikdw mocy, baterii w zegarach sterujgcych, elementéw
uziemien stupdw i szaf oswietleniowych przy ich uzupetnianiu lub naprawie, przewododw,
mostkdw przy naprawie, zmianach pofgczen w szafkach oswietleniowych, farb i powtok
antykorozyjnych wykorzystywanych do malowania i zabezpieczania stupdéw.

Demontowane wyeksploatowane elementy infrastruktury oswietlania w trakcie prowadzenia
konserwaciji, a nie nadajace sie do dalszej eksploatacji bedg utylizowane na koszt Wykonawcy.

Wymagania dotyczgce opraw drogowych LED , montowanych w ramach wykonywania ustug
wymienionych w pkt. 16,17,19,20 tabeli (zakresie ustug) :

Stopien szczelnosci oprawy IP 66, klasa ochronnosci Il , IKO8 . Skutecznos¢ swietlna oprawy nie
moze by¢ gorsza niz 135 Im/W , korpus oprawy z cisnieniowego odlewu aluminium stanowigcy
jednoczesnie radiator oprawy, z mozliwoscig regulacji kata oprawy na wysiegniku w zakresie +
25°. Panel LED o nastepujgcych cechach ; temperatura barwowa - naturalna biel 4000K, co
najmniej 100 000 h pracy, kazda dioda w panelu LED musi by¢ wyposazona w indywidualng
soczewke pozwalajgcg emitowaé swiatto rownomiernie na cata oswietlang przez oprawe
powierzchnie , soczewki winne by¢ wykonane z materiatu o wysokiej przepuszczalnosci - PC
odpornego na promieniowanie UV. Ukfad zasilajgcy winien by¢ przystosowany do redukcii
mocy, z wielostopniowa regulacja mocowo-czasowg. Uktad zasilajagcy ma zabezpieczaé zrédio
Swiatta przed przepieciami.

Wymagania dotyczace opraw parkowych stylizowanych LED, montowanych w ramach
wykonywania ustug wymienionych w pkt. 22 tabeli

Stopien szczelnosci oprawy IP 66, klasa ochronnosci Il , IKO8 . Skutecznosc¢ swietlna oprawy nie
moze by¢ gorsza niz 130 Im/W , daszek i korpus oprawy uksztattowana anodowana blacha
aluminiowa , kolor czarny. Klosz PMMA przezroczysty o IKO7. Panel LED o nastepujacych
cechach ; temperatura barwowa - naturalna biel 2800-3500K, soczewki z PMMA, wymienny
modut LED, co najmniej 100 000 h pracy. Ukfad zasilajgcy winien umozliwia¢ regulacje mocy
oprawy. Uktad zasilajgcy ma zabezpiecza¢ zrédio Swiatta przed przepieciami. System
mocowania oprawy winien umozliwia¢ jej montaz (po ewentualnym przystosowaniu) na
istniejgcych wysiegnikach latarni parkowych stylowych na terenie miasta . Walory estetyczne
montowanych opraw winne nie odbiega¢ od opraw LED stylizowanych zamontowanych na
terenie miasta uzyskac akceptacje konserwatora zabytkow.
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Wymagania dotyczgce opraw parkowych LED, montowanych w ramach wykonywania ustug
wymienionych w pkt. 21 tabeli

Stopien szczelnosci oprawy IP 66, klasa ochronnosci Il , IKO9 . Skutecznosc¢ swietlna oprawy nie
moze by¢ gorsza niz 130 Im/W , daszek i korpus oprawy wysokocisnieniowy odlew aluminium,
kolor szary. Panel LED o nastepujacych cechach ; temperatura barwowa - naturalna do 4000K,
wymienny modut LED, co najmniej 100 000 h pracy. Uktad zasilajagcy winien umozliwiaé
regulacje mocy oprawy. Uktad zasilajacy ma zabezpieczaé zrodto swiatta przed przepieciami.
System mocowania oprawy winien umozliwia¢ jej montaz ( po ewentualnym przystosowaniu )
na istniejgcych wysiegnikach latarni parkowych na terenie miasta .

Wymagania dotyczace stupdw oswietleniowych , montowanych w ramach wykonywania ustug
wymienionych w pkt. 23,25,26 tabeli (zakresie ustug) :

Parametry techniczne wymienianych stupoéw winne by¢ zblizone z parametrami stupdéw
istniejgcych . O ile to mozliwe wymagany jest montaz stupow tego samego typu co
wymieniane stupy istniejgce. W przypadku braku mozliwosci pozyskania stupéw
o ww. parametrach preferujemy do wymiany stupy o parametrach : stupy stalowe,
ocynkowane, rurowe (wykonane technologig przettaczania) o parametrach nie gorszych niz
stupy typu S-..SRw/4. Stupy montowane na typowych prefabrykowanych fundamentach
z wykorzystaniem stopy wyposazonej w uchwyty pod zawiasy utatwiajgce postawienie stupa
na fundamencie bez uzycia dzwigu. Wysiegniki ST- Y lub ST-X o tym samym nachyleniu
i ksztatcie zblizonym do wysiegnikow stupdw istniejgcych.

Wymagania dotyczgce stupdéw oswietleniowych parkowych stylizowanych, montowanych
w ramach wykonywania ustug wymienionych w pkt. 24 tabeli

Parametry techniczne wymienianych stupéw winne by¢ zblizone z parametrami technicznymi
i estetycznymi do istniejacych stupdw parkowych stylizowanych na terenie miasta,
akceptowanych przez konserwatora zabytkow.

Gwarancja producenta na oprawy powinna wynosi¢ min. 5 lat, a na stupy oswietleniowe min.
3 lata.



