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PZT-01

LEGENDA:
Obszar opracowaniaA, B, C...

Projektowany budynek usługowy-
szklarnia edukacyjna

Powierzchnia biologicznie czynna

Budynki istniejące

Proj. pow. utwardzona, kostka betonowa

Drzewa przeznaczone do usunięcia - 73 szt.

A- Budynek usługowy oświatowy (edukacyjny)
B- Budynek usługowy (część stanowi garaż)
C- Budynek techniczny i gospodarczy
D- Budynek usługowy

OZNACZENIA BUDYNKÓW ISTNIEJĄCYCH,
NIEPODLEGAJĄCYCH OPRACOWANIU:

Istniejące utwardzenie terenu

Proj. pow. utwardzona, kostka betonowa

Proj. utwardzenie, beton zacierany

ul. Wiertnicza 143a 
02-952 Warszawa

skala

nr. rysunku

stadium
Arch.
branża

data

PT
projektant:

nazwa, adres

inwestor, adres
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Asystent:
mgr inż. arch. Daniel Kuźmiński
mgr inż. arch. Przemysław Grabowski

Al. Prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
Sprawdził:

upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ogr.

mgr inż. arch. Jacek Szlis
UPR.NR Bł/96/01

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNO-INFILTRACYJNYM, STUDNIĄ CHŁONNĄ I
PRZYŁĄCZAMI Z RUR SPUSTOWYCH, DLA ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH Z BUDYNKÓW WRAZ Z BUDOWĄ
SZKLARNI EDUKACYJNEJ (NAUKOWO-BADAWCZEJ) Z ZAPLECZEM BIUROWO-SOCJALNYM I TECHNICZNYM ORAZ NIEZBĘDNĄ
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA POTRZEBY CENTRUM HODOWLI I UPRAWY ROŚLIN PRZY UL. SUCHEJ 7-9 W BYDGOSZCZY

mgr inż. Magdalena Kużela

upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ogr.
nr upr. 8/WMOKK/2009  

ADRES: IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 2/29, 3/10, 4/10, 86/5.

06/2023
mgr inż. arch. Kamila Piątek

Krzewy przeznaczone do usunięcia - 27,4 m²

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJĄCYCH:
Powierzchnia biologicznie czynna

Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia utwardzona

24 999,96(72,73)

m² (%)

Powierzchnia całkowita

6119,39 (17,80)

3254,25 (9,47)

1. DOPUSZCZA SIĘ ZAMIANĘ MATERIAŁÓW LUB PRODUCENTÓW ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE
POZOSTAWIAJĄC TE SAME WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE I ESTETYCZNE. W WYPADKACH ZMIAN MATERIAŁOWYCH
NALEŻY UZYSKAĆ ZGODĘ INWESTORA I NADZORU AUTORSKIEGO.

2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE,
POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE I
FORMALNO-PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIAŁY, URZĄDZENIA I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I
ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY.

4. PRZED PRZYSTĘPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W
PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.

UWAGI OGÓLNE:

34 373,60 (100)

wersja
V.2 - 02.24

Uwaga:
Istniejące utrwardzenia, z wyjątkiem terenu myjni, należy zlikwidować oraz na podstawie
projektu  utwardzeń  w  branży  drogowej  wykonać  nowe  utwardzenia  wg  etapowania
inwestycji. Szczegóły nowoprojektowanych utwardzeń na rysunku PZT-02.
Istniejące utwardzenia występują w formie rozjeżdżonej ziemi oraz kostki betonowej lub
płyt betonowych.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - WYCINKA DRZEW, LIKWIDACJA ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA

Ogrodzenie do usunięcia - długość 118,5 m

Oświetlenie zewnętrzne do usunięcia - 10 latarni

Brama zewnętrzna do usunięcia

Altana do usunięcia

Powierzchnie utwardzone do rozbiórki - 1041 m²

Uwaga:
Wzdłuż  istniejących  ciągów  komunikacyjnych  w  formie  dróg  gruntowych,  miejscowo
występują krawężniki - należy je usunąć.


