Projekt zagospodarowania terenu — opis techniczny

1. Opis stanu istniejacego

Droga boczna od ul. Debowej jest drogg gminng bez przejazdu i stanowi

dojazd do przylegajgcych domkow jednorodzinnych oraz uzytkéw rolnych.

W obecnym stanie posiada nawierzchnie asfaltowg o zmiennej szerokosci

2,5 -

3,0 m, ktéra na skutek wykonania w latach ubiegtych sieci

wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej jak rowniez wskutek transportu do

budowanych w sgsiedztwie budynkéw mieszkalnych zostata bardzo

zniszczona (jezdnia posiada liczne deformacje i ubytki, ktére sg uzupetniane

masa asfaltowg oraz frezem). Brak wiasciwego spadku poprzecznego

warstwy jezdnej powoduje powstawanie zastoisk wodnych, ktére z kolei

czynig przedmiotowg droge trudno przejezdna.

2. Stan projektowy

2.1. Droga w planie

Zaprojektowano wykonanie jezdni na catej dtugosci tj. ok. 105 m o

nawierzchni asfaltowej i jednolitej szerokosci

jednostronnym o wartosci 2%.

3,0 m z pochyleniem

Pobocze drogi utwardzone zostanie materiatem kamiennym — frez asfaltowy.

Istniejgce wjazdy w granicach pasa drogowego zostang utwardzone

podbudowg kamienng wraz z utozeniem

(zakres robodt na wjazdach nie podlega zgtoszeniu).

2.2. Konstrukcja obiektu ( rys. nr 2)

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcije:

a. jezdni:

b. wjazdow (zakres robét nie podlega zgtoszeniu):

warstwa Scieralna gr. 4 cm

warstwa wigzaca gr. 4 cm

gorna warstwa podbudowy - gr. 10 cm
dolna warstwa podbudowy - gr. 25 cm

warstwa odsgczajgca — gr. 10 cm

warstwa Scieralna gr. 4 cm

warstwa wigzaca gr. 4 cm

nawierzchni  asfaltowe;j



- gorna warstwa podbudowy - gr. 10 cm
- dolna warstwa podbudowy - gr. 15 cm

- warstwa odsgczajgca — gr. 10 cm

2. Odwodnienie jezdni
Odprowadzenie wod deszczowych z projektowanej nawierzchni asfaltowej
jezdni nastepowa¢ bedzie poprzez nadanie jej jednostronnego spadku
poprzecznego o wartosci 2% i podtuznego wzdtuz kraweznika najazdowego
do wymienianej kanalizacji deszczowej skfadajgcej sie z rur & 250, studni

rewizyjnych i kratek Sciekowych .

3. Urzadzenia obce
W sasiedztwie rozpatrywanej drogi przebiegajg nastepujgce urzgdzenia obce:
- napowietrzna linia energetyczna
- gazociag
- wodocigg
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja deszczowa.
Zgodnie z uzgodnieniem Gazowni w Jastrzebiu Zdroju w ramach zadania
drogowego:
- wymienione zostang w rejonie pos. nr 15d i 15e po istniejgcej trasie stalowe
odcinki gazociggu (ozn. A — B i C - D) na materiat HDPE 100 SDR11 w rurze
ochronnej (nie podlegajg zgtoszeniu)
- wykonana zostanie obsypka piaskowa gr. 20 cm istniejgcego gazociggu
zlokalizowanego pod jezdnig (ozn. E-F).
Nie przewiduje sie przebudowy pozostatych urzadzen, gdyz projektowany
zakres robot nie narusza ich stanu, za wyjgtkiem wyregulowania

wysokosciowego zasuw wodociggowych i pokryw studni kanalizacyjnych.

UWAGI KONCOWE :

1. Planowane roboty nie powodujg zmiany granic istniejagcego pasa drogowego.
2. Istniejgca organizacja ruchu nie ulega zmianie.
3. Teren planowanego przedsiewziecia nie jest objety ochrong konserwatorskg ani

nie podlega wptywom eksploatacji gérnicze;j.



