PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwiers
45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi dojazdowej do pél w miejscowosci Siary

ADRES INWESTYCJ! : dziatka nr ewid.(1780/6, 1780/11, 1780/4, 178079, 1782/8, 1784/2, 1782/6,
1784/5, 1760/8, 1760/5)

INWESTOR : Gmina Sekowa

ADRES INWESTORA : SEKOWA 38-307 252

DATA OPRACOWANIA : 09.08.2023



Przedmiar

Ep. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie | km
0119-04 pagérkowatym lub podgadrskim
0.255 km 0.255
RAZEM 0.255
2/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63- warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
0114-05 czeniu 15 cm
3.5*255 m? 892.500
RAZEM 892.500
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 ¢cm m?
0114-08 grubosci po zaggszczeniu
Krotnosé = 5
3.5*255 m2 892.500
RAZEM 892.500
4/KNR 2-31 Uzupeinienie poboczy oraz Zjazdow kruszywem: m2
0114-07 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géra o grubosci po zageszcze-
niu 8 cm
309 m?2 309.000
RAZEM 309.000
5 KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg m2
0202-02
663 m?2 663.000
RAZEM 663.000
6/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
0309-02 Zageszozeniu 4 cm  (warstwa $cieralna ) SMA 16 JENA
Krotnosé = 2
663 m?2 663.000
RAZEM 663.000
7|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m?2
1402-05
255 m2 255.000
RAZEM 255.000

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 34924



