NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI AC11S GR. 4CM

WARSTWA WIAZACA Z MIESZANKI AC16W GR. 4CM
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ C90/3
UZIARNIENIE 0/31,5 GR. 20CM STABILIZOWANA MECHANICZNIE
PODLOZE GRUNTOWE G1 (E2 MIN. 100 MPa)

MIESZANKA NIEZWIAZANA €30/3 (0/31,5) GR. 15CM
STABILIZOWANA MECHANICZNIE
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0,50 0,50
3,00

JEZDNIA

POBOCZE /

OPORNIK DROGOWY BETONOWY

OPORNIK DROGOWY BETONOWY

\ POIBOCZE

KAMIEN MUROWY WG PN—EN771-6:2007

FUNDAMENT Z BETONU C20/25

30 CM

LAWA ZWIROWA, ZWIR 0/31,5 MM

10 CM

KAMIEN MUROWY UKLADANY NA ZAPRAWIE
CEMENTOWEJ WG PN-B-14501 MARKI M12

2,00
- \

<
A ¢)

WLOT KANALU DESZCZOWEGO ¢160
DNO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO UMOCNIONE
PLYTAMI JOMB 100/75/10 CM_NIEZBROJONYMI

SZCZEGOt. KONSTRUKCYJNY: OPORNIK DROGOWY NA tAWIE BETONOWEJ Z OPOREM
SKALA 1:10
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- OPORNIK BETONOWY WIBROPRASOWANY /12x25x100 CM/

- PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA GR. 5 CM

- LAWA BETONOWA C10/15 Z OPOREM /Fb= 0,045 M2/

IIZ2PROM

58-500 Jelenia Gora, ul. Poziomkowa 10
tel.: 602 53 89 34 --- e-mail: promax. mw@gmail.com

Inwestor:

GMINA STARA KAMIENICA
58—512 STARA KAMIENICA; UL. KAMIENICKA 11

Obiekt:

Przebudowa drogi wewnetrzne] zlokalizowanej
na terenie dzialek 309/3, 309/9, 307/1  obrgb 0002 Barcinek w gm. Stara Kamienica

Faza projektu:

Dokumentacja Techniczna Przebudowy Drogi

Branza:

DROGOWA

Tres¢ rysunku:

PRZEKROJ NORMALNY

Projektant:

mqr inz. Czestaw Wandzel

Upr. bud. Nr 982/82
spec. konstr. — bud.

Imie, Nazwisko:

Numer uprawnief:

Podpis:

06.2023 r.

1:50

4

Nr projektu/egz.:

Data:

Format rysunku:

Skala:

Nr rysunku:

Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione,
Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118.




