PROJEKT BUDOWLANY

Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oswietlenia
drogowego w Gtogowie Mtp. przy ul. Brylantowe]

Obreb: 0013 Zabajka sl
Jednostka: 181606_4 Gtogdéw Matopolski miasto  Of.0€11v. | Ql 0082y
Nr dziatek: 541/6, 408/4, 302/11, 110/2, M 801, 302/‘9 A m
Gmi Gtogdw Matopolski 444 108

mina: ogow Matopolski

g P .21%“(74

Kategoria obiektu budowlanego:  XXVI
INWESTOR: GMINA GLOGOW MALOPOLSKI

ul. Rynek 1
36-060 GLOGOW MALOPOLSKI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MK ELEKTRO PROJEKT
ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13
39-400 TARNOBRZEG

POWIATOWE | ¢ %o

FSTAROSTW%Z;T Rk I A%ﬁoawm

W RZESZOWIE

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Marian Kozik
branza: elektryczna
nrupr B K/OO /POOE]lG

/ L"} Wﬁ-—rﬂ

ykV

BUDOWNIGIWANI ARCHITEKTURY o 00 08 9T opdl st

SPIS TRESCI OPRACOWANY NA STRONIE 2

GRUDZIEN 2020 ’ os.0f 21y,
ALTOALIZACTA  SIERPIRN Zo2| 1,



5 PGE Dystrybucja S.A.

//"f ; Oddziat Rzeszéw
‘ ‘*‘}&E Rejon Energetyczny Rzeszéw
f = e 35-065 Rzeszow, ul. 8-go Marca 4
tel.: (17) 749 70 00,
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: RE0O1.OR@pgedystrybucija.p!

Rzeszéw, dnia 10.11.2022 .
RE1/2021/9/2922/443/RU/DK/2021

w2023 ALALA o

1701 1 n )

¥y 5h. R0 ) A MK Elektro Projekt

Konfederacji Dzikowskiej 6/13;
39-400 Tarnobrzeg

Dotyczy: Budowy oswietlenia przy ulicy Krokusowej w Glogowie Matopolskim oraz w miejscowosci
Przewrotne, Gmina Gtogéw Matopolski.

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw Rejon Energetyczny Rzeszéw w zafgczeniu przesyta protokoty

uzgodnienia zaprojektowanego oswietlenia na terenie Gminy Gtogow Matopolski:

- przy ulicy Krokusowej w Gtogowie Matopolskim nr RE1/9/1992/443/RU/KD/2021
- w miejscowoéci Przewrotne o numerze RE1/10/2669/551/RU/KD/2021

Informacje dotyczgce uzgodnienia powyzszych:

v" Projektowana fragment o$wietlenia przy ulicy Brylantowej (czeéé 1): stupy o numerach 18/WO/5,
18/W0/4, 18/WO0/3, 18/W0/2 nie podlegajg uzgodnieniu w Rejonie Energetycznym Rzeszow, gdyz
oswietlenie to zostalo zasilone z instalacji po licznikowej bedgcej na majatku Gminy Glogéw Matopolski
(projektowane osdwietlenie zasilono ze stupa nr 18/WO/1 - wiasnoé¢ odbiorcy (wlasnosé gminy).
Istniejgce oswietlenie zasilone jest ze szafki oswietleniowej SzO-Gtogow 1,

v Projekty o$wietlenia ulicy Liliowej, Stonecznikowej oraz ulicy Brylantowej (czeéé ), nie podlegaja
uzgodnieniu w Rejonie Energetycznym Rzeszdw, gdy:z wszystkie te ulice zostaty zasilone z szafki
oswietleniowej Zabajka 11 zaprojektowanej na podstawie Technicznych Warunkéw numer 20-
F1/WP/07199 a wydanych dnia 26.10.2020 roku.

Projekt zasilania oswietlenia ulicy Krokusowej (szafka oswietleniowe) zostaje uzgodniona powyzszym
uzgodnieniem (Protokot 433/2021),

Powyisze oswietlenie nalezy traktowaé jako oswietlenie po licznikowe, bedace na majatku
i w eksploatacji Gminy Gtogéw Matopolski. Nalezy zaprojektowane stupy oznaczy¢ paskiem szerokosci 15
cm, koloru zéttego (urzgdzenia na majatku Inwestora) oraz paskiem szerokosci 15 cm koloru czerwonego

(urzadzenia w eksploatacji Inwestora),

v Projekt zostaje uzgodniony tylko pod wzgledem sposobu zasilania przedmiotowego os$wietlenia.
Uzgodnienie nie obejmuje typow opraw istupow oraz parametrow fotometrycznych oswietlenia
budowanej ulicy (typ opraw i stupdéw w/g zalecen Inwestora)

Sprawe prowadzi: K.Dworak (177496680, @695258450).
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Rzesidw, 22-10-2020 1.
20-F1/5/07659.
2atgcznik nr 1 do umowy nr 20-FL/UP/07659 o prayigczenie do siec,

yolrybamis 5.4
GMINA GEOGOW MALOPOLSKI
ul. Rynek 1

36-060 Glogdw Mip.

Warunki przylgczenia nr 20-F1/WP/07659 dia Podmictu ¥ grupy pravigczeniowej
do sieci dystrybucyinej o napieciu anamionowym 6,4 kv

Mazwa abiektu praytaczanego do sieci: ofwietienie uliczne (PPE: 480548101008847731)
Lokalizacia: gmina Glogdw Malopalski, miejscowosé Glogdw Malopelski, ul. Brylantowa, nr dz. 302/5, 303/11

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnic 04 majo 2007r. w sprawie szczegofowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nir 83 7 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowied:zi na wniosek
z dnio 15-10-2020, okresla sie nastepujgce warunki przyfgczenia:

9

10

11
12

13

14

18

Miejsce przytaczenia: rozdzielnia niN w stacjl Glogdw 1. Stacja zasilajgca 51-362 Glogow 1.

Miejsce dostarczania energii elekirycine] stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnoscl  siecd
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyidclu od zabezpieczed
w poiu linlowym niN w stacji transformatorowe] SN/nN.

Moc przviaczeniowa: 2,00 kW {moc istn. 2,00 kW) - zasilanie podstawowe,

Rodzaj praylacza: kablowe,

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

5.1 preyigczenie nie wymags wprowadzenia zmian w sieci

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 rozbudowa istniejacego oiwietlenia ulicznego od stupa 18/WQO/1 {dodatkowe 4 oprawy oswietleniowe na
stupach betonowych}

6.2 Przytgcze pozosianie na majatku | w eksploatacii Odbiorcy. Poczatek 1 koniec przyigeza oznaczyd opasky
termokurczliiwg koloru zdttego di. 20cm. Na przyigczu zamontowac dodatkowe zabezpieczenie i tabliczkg informacyjna
WO,

rMigjsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-roziiczeniowego: stan istniejacy.

Wymagania dotvezace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektryczne] zapewniaigeym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefniac wymagania techniczne dia uktaddw i systemow pomiarowych w
szczegblnoscl wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemodw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.7.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

9.1 6 A, istniejgce bez zmian

lake system dodatkowej ochrony od porazed przyjad samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kv 7T

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynne] w migjscu dostarczania nie moze by wiekszy niz ig ¢ = 0,4
Paziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyie]
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochione przed priepieciami fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem poiaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonac osoby posiadajagce odpowiednie uprawnieniz | kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przviaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o praylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow pravtgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych} wymaga podpisania w okresie wainosci warunkdw przylaczenia umowy o przyfaczenie,

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastriega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowege prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jef konfiguracji fub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie oplaty za przylgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanege oraz
rmiany umowy o przytgczenie. o o

Warunki przylaczenia opracowat: Warunkﬁrb'r;ﬂqczeg?ia zatwierdzit.

. _ il o : it

Jacek Szczepanik Rejon o
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Rzesrow, 33-10-2020 1,
20-F1/5/07650.

Zatgeznik nr 1 do umowy nr 20-F1/UPJOFEE0 0 praviaczenie do sledi.

GMINA GLOGOW MALOROLSK
ul, Rynek 1
36-060 Glogéw Mip.

Warunki preyigczenia nr 20-F1/WP/07660 dla Podmiotu V grupy praylgczeniowsj
do sieci dystrybucyine] o napieciu znamionowym 0,4 kv

Mazwa ohiekiu previgczanego do siech: odwietlenie ulicene
Lokalizacia: gmina Glogow Malopolski, miejscowoéé Glogéw Malopolski, ul.  Krokusowa tiliowa, Stonecinikows,

Brylantows {zedd), nr dz. 118/2, 1310/5, 111/%, 113/20, 1117187, FEFSAS, 8O

Mo podstowie rozporzgdzenio Ministra Gospodarki z dnie 04 mofo 2007r. wsprowie szozegdéfowyeh worunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 20071, poz. 643 2 pdin. zm.), wodpowiedsi ng wniosek
z dia 15-10-2020, okresdle sie nastepuigee warunki przyigezenio:
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Migjsce prayfgczenia; rozdzielnia ni w stacji Zabajka 11. Stacja zasilajgca 51-1492 Zabajka 11.

Migjsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednoczednie migjsce rozgraniczenia wiasnodel  siec
dystrybucyinej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: raciski pradowe na wyléciu od rebezpleczen
w polu finlowym niN w stacji transformatorowej SR/nN.

Maoc previgezeniowa: 14,00 kW - zasilenie podstawowe.

Rodza przylacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci awigzanych 2 praylaczeniem:

5.1 prayigezenie nie wymags wprowadzenia zmian w siec

Wymagania w zakresie budowy instalacii odbiorey:

6.1 wybudowad prrylgcze kablowe YAKXS 4x35 od miejsca praylaczenia wyrm. w pkt.l do szafy oswietienta ulicznege
6.2 Przylacze porostanie na majgtku | w eksploatacii Odbiorcy. Poczgtek | koniec praylgcza oznaczyd opasks
termokurczliwg koloru zdttego db. 20em. Na prayiaczu zamantowaé dodatkowe zabezpieczenie i tabliczke informacying
WO

Migjsce zainstalowania ukladu pomisrowo-rozliczeniowego: zigcze pomiarowe ni obok staci wym. w plt. 1.
Wymagania dotyczgce ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezpodredni uklad pomiarowoe-razliczeniowy na napigeiu 0,4 kV z lcanikiem 3-fazowym energii
eteklryczne] zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 ulkdad pomisrowo-rozliczeniowy winien spetniad wymagania techniczne dia ukladdw i systeméw pomiarowych w
szczegdinosci wymagania dia kategorii €1 okredlone w JInstrukej Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyinel™ [IRIESD}
obowigzujace] w PGE Dystrybucja S.A. orar | Wytyoanyeh do budowy systemdw elektroenergetyoznych w PGE
Dystrybugia SAY

Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia glownege:

8.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartusci pradu znamionowego 25{A]

jako system dodatkowej ochrony od poraten prayiac samoczynne wylgczanie zasifenis w czasie okresionym
w ebowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajace] 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w migjscu dostarczania nie moze by wiekszy niz tg ¢ = 0.4,
Paziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektryczne] w sieci miede sie w granicach praywotanegs wyle]
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

instalacje | urzgdzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwe uiytkowania, a preede
wszystkim ochrong przed porateniem pradem efektrycznym oraz ochrong przed preepieciami lgozeniowymi
i atmosferyeznymi wystepujacymi w sieci energetycznei, powstaniem poiary, wybuchem | innymi szkodami. Wazelkie
prace powinny wykonal osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia rohét
slekirycznych,

Informacie dodatkowe:

14.3 warunki przytaczenia sa waine 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacia inwestycji 2wigzanych z przviaczaniem obiekiy Whnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o prrvigezenie do siec dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych] wymaga podpisania w okresie waznosdci warunkéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybugja S.A. zastrzega sobie prawo rmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgeych re zmian stanu sieci
i jef kenfiguracji lub utrudnies w budowie urzadzen.



ODPIS

STAROSTA RZESZOWSKT Rzeszow, dnia 2021-07-21
POWIATOWY OSRODEK DORKUMENTACIH
GEODEZYINEI] KAR’I‘()GR;\FICZNEEJ
35-669 RZESZOW, LIL. BERNARDYNSKA 7
TEL. 17 861 48 14

PROTOKOE NARADY KOORDYNACY.INFEJ
NR PODGIK.430.412.2021.1

Opis przedmiotu narady: PB - sie€ elektroenergetyezna kablowa i napowietrzna aswitlenia
ulicznego - zgodnie z legendy

Whioskodaweca: MK ELEKTRO PROJEKT Marian Kozik
35-460 Tarnobrzeg , ul.Konfederacji Dzikowskiej 6/13
Whiosek z dnia: 2021-05-20
Data wplywu wniosku: 2021-05-20
Inwestor; Gmina Glogéw Malopolski
36-0606 GLOGOW MALOPOLSKI, ul. Rynek 1

Obiekt potozony:
gmina GLOGOW MILP. m., obreb Zabajka

Narada koordynacyjna przeprowadzona
Za pomoeg Srodkéw komunikacji elektronicznej.

DATA ZAKONCZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 21.67.2021

* Integralng czedcig protokotu jest zalacznik graficzny - projekt zagospodarowania terenu.

* Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjne; inwentaryzacii powykonawczej
(przed zasypaniem} przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezvinych.

* Isinieje obowigzek ochrony makéw geodezyjnveh pedezas prowadzonych prac ziemnyveh.

¥ Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgeym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywad reczaie i pod nadzorem pracownika wiasciciela/ uzytkownika sieci.

¥ Rezultat narady keordynacyjnej nie zwalniaja z koniecznosei spetnienia wymogdw zawartych w branzow veh
normach 1 warunkach technicznych.

N



1. CZESC OGOLNA
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora
e Warunki przytaczenia wydane przez PGE Dystrybucja
e Aktualna mapa do celdéw projektowych
 Inwentaryzacja witasna w zakresie niezbednym do projektowania
e Obowigzujgce normy, przepisy, rozporzadzenia

e Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja

S.A. TOM 6-Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia wersja 04/2011

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA, ZAKRES, CEL INWESTYCJI
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej

kablowo-napowietrznej 0,4 kV oswietlenia drogowego w Gtogowie Mip. przy ulicy
Brylantowe;.
Celem zamierzenia inwestycyjnego jest polepszenie warunkow bytowych dla

mieszkancow w zakresie komunikaciji i bezpieczerstwa na terenie gminy Glogow Mip.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Przy ul. Brylantowej od strony skrzyzowania ul. Szmaragdowej i ul.
Bursztynowej brak jest oswietlenia ulicznego. Sie¢ niskiego napiecia pracuje
w uktadzie sieci TT i jest zasilana poprzez stacje transformatorowa Gtogow 1 - S1-362
Gtogow 1. W obszarze planowanych robét nie wystepuja podziemne sieci uzbrojenia
terenu. Pomiedzy zerdziami nr 18/WQ/4 a 18/WO/5 jest podwieszona linia 110 kV.
Przy ul. Brylantowej od strony ul. Krokusowej, ul. Liliowe] sie¢ niskiego napiecia
pracuje w uktadzie sieci TN-C i jest zasilana poprzez stacje transformatorowg S1-
1492 Zabajka 11. W obszarze planowanych robdt wystepujg podziemne sieci

uzbrojenia terenu — siec teletechniczna.

2.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Od strony skrzyzowania ul. Brylantowej z ul. Szmaragdowag zaprojektowana

sie¢ napowietrzno-kablowa (AsXsn 2x25mm?® YAKXS 4x25mm?) o$wietlenia ulicy
Brylantowej zostanie przytaczona do istniejgcego stupa nr 18AWO/1.

Od strony ul. Brylantowej, ul. Liliowej zaprojektowana sie¢ kablowo-
napowietrzna (YAKXS 4x35mm? AsXsn 4x35mm?,) o$wietlenia ulicy Brylantowej

zostanie przytaczona do projektowanego stupa nr 9/WOIL (wg odrebnego



Opracowania) a od stupa nr 3A/WO/B kabel zostanie utozony w ziemi | wprowadzony
do wneki stupowej stupa nr 10/WO (wg odrebnego opracowania)

Do oswietlenia drogi gminnej na stupie nr 18/WQ/4, 18/\WOQ/5 zaprojektowano
oprawy typu LED o mocy 67W i strumieniu $wietinym oprawy nie mniejszym niz
9680Im o temperaturze barwowej 4000K a na stupach od nr 3A/WO/B do nr
13/WO/B oraz 18/WO/2 i 18/WO/3 zaprojektowano oprawy typu LED o mocy 50W
I strumieniu $wietinym oprawy nie mniejszym niz 7015Im o temperaturze barwowe;
4000K.

Oprawy te zamontowane zostang na stupach betonowych typu E-10,5, ZN-10
oraz EOP-10,5 do wysiegnikéw pod odpowiednim nachyleniem zgodnie ze
schematem ideowym.

Sie¢  kablowo-napowietrzna  elektroenergetyczna niskiego  napiecia
zaprojektowana zostata zgodnie z warunkami technicznymi w sposéb okreslony
W przepisach oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zapewnia ochrone
srodowiska poprzez zastosowanie energooszczednych opraw oswietleniowych,
bezpieczenstwo uzytkowania poprzez zastosowanie opraw oswietleniowych w Il klasie
izolacji, zastosowanie kabla energetycznego o podwaojnej izolacji, odpowiednie
usytuowanie na dziatkach budowlanych poprzez spetnienie wymagan dotyczacych
oswietlenia drog, warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na
terenie budowy poprzez zastosowanie bezpiecznych warunkéw na prowadzenie robot
z wykorzystaniem sprawnego sprzetu mechanicznego.

2.3INFORMACIJE O OCHRONIE TERENU

Projektowana budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia oswietlenia
drogowego jest prowadzona w pasie drogowym drogi gminnej oraz po terenie
prywatnym (miejsce wigczenia do sieci). Na obszarze prowadzenia prac nalezy
oszczednie korzysta¢ z terenu, uwzgledni¢ przy prowadzeniu prac ochrone
srodowiska poprzez ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu
I stosunkéw wodnych.

2.4INFORMACIJE O ODDZIAtYWANIU NA SRODOWISKO
Przedsiewziecie, jakim jest projektowana budowa sieci elektroenergetycznej

niskiego napigcia nie znajduje sie w wykazie przedsiewzied ujetych w rozporzadzeniu
Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r Dz. U. 2019 poz. 1839 w sprawie
przedsiewzie€ moggcych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dlatego tez nie ma

wymogu opracowania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.



Projektowana budowa sieci niskiego napiecia nie ma negatywnego
oddziatywania na $rodowisko naturalne nie jest prowadzona na terenach zalewowych,

osuwiskowych oraz na obszarze Natura 2000.

2.5INFORMACJE O UWARUNKOWANIACH GORNICZYCH
Dziatki, na ktérych projektuje sie budowe sieci kablowo-napowietrznej niskiego
napiecia nie znajdujg sige w granicach terenéw goérniczych.
2.6 INFORMACIJE O HIGIENIE | ZDROWIU UZYTKOWNIKOW
Przedsiewziecie, jakim jest projektowana budowa sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia nie ma negatywnego oddziatywania na higiene oraz zdrowie
uzytkownikow.
2.7 INFORMACIE O WARUNKACH GEOTECHNICZNYCH
Na podstawie opinii geotechnicznej na obszarze prowadzenia prac wystepuja
proste warunki gruntowe nieobejmujgce mineralnych gruntow stabonosnych, przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia stupdéw oraz
utozenia sieci kablowej. Projektowana budowa sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.
2.8INFORMACIE O POtOZENIU W OBSZARZE OBJETYM REJESTREM

ZABYTKOW
Planowana budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV nie lezy na obszarze

objetym rejestrem zabytkdw.
2.9INFORMACIJE O ODDZIAtYWANIU NA DZIAtKI SASIEDNIE
Budowa sieci kablowej niskiego napigcia nie ma negatywnego oddziatywania
na dziatki sgsiednie.
2.10 INFORMACIJE O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2017r. poz. 1332)
okreslono w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 5. Projektowana sie¢ elektroenergetyczna nie
ma wplywu na zabudowe dziatek sasiednich. Obszar oddziatywania projektowane;
sieci nie wykracza poza zakres dziatek objetych opracowaniem, ktérym dysponuje
Inwestor. Oddziatywanie stupow oswietleniowych ograniczone jest do gruntu pod
stupami. Obszar oddziatywania sieci kablowo-napowietrznej ograniczony jest do pasa
szerokosci 0,2m, po 0,1m z kazdej strony od osi utozonego kabla zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005 roku Nr 219 poz. 1864) zatacznik nr 1

oj?aa’[/ v,
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czesC Il pkt. 1 ppkt. 1. Obszar oddzia%y%%nfw biektu miesci sie w granicach dziatek:

1A

541/6, 408/4, 302/11, 302/5, 110/2, 1411487, 801-objetych inwestycja.
2.11 SIEC NAPOWIETRZNA

Przewdd linii napowietrznej izolowanej typu AsXSn 2x25mm? zostanie
podwieszony na projektowanej podbudowie stupowej od stupa nr 18/WO/1 do stupa nr
18/WO/3, natomiast od stupa nr 1/WOQ/B do stupa nr 13/WO/B oraz od stupa nr
1/WO/B do stupa nr 3A/MWO/B zostanie podwieszony przewod linii napowietrzne;
izolowanej typu AsXSn 4x35mm?.

Projektowang lini¢ wykona¢ w oparciu o katalogi linii NN opracowane przez
PTPIREE.

2.12 SIEC KABLOWA

Przy stupie nr 18/WO/3 kabel zasilajgcy YAKXS 4x25mm? nalezy wprowadzic
do ziemi poprzez utozenie w rurze ostonowej odpornej na promieniowanie UV
o $rednicy 50mm i przymocowanie za pomocg taém stalowych. Kabel wprowadzony
do rury zabezpieczy¢ termokurczliwg ksztattka uszczelniajgcg. Rura ochronna
powinna zostac zagtebiona na gtebokos¢ min. 0,5m pod powierzchnie ziemi.

Przy stupie nr 1/WO/B oraz 3A/WO/B kabel zasilajacy YAKXS 4x35mm? nalezy
wprowadzi¢/wyprowadzi¢ do ziemi poprzez utozenie w rurze ostonowej odpornej na
promieniowanie UV o $rednicy 50mm i przymocowanie za pomocg tasm stalowych.
Kabel wprowadzony do rury zabezpieczyé termokurczliwg ksztattkg uszczelniajgca.
Rura ochronna powinna zosta¢ zagtebiona na gteboko$¢ min. 0.5m pod powierzchnie
ziemi.

Kabel nalezy uktada¢ zachowujgc gteboko$é utozenia 0,9m pomiedzy gorng
zewnetrzng powierzchnig kabla (rurg ochronng) a niweletg terenu. Przy uktadaniu
kabla nalezy uwzgledni¢ warunki i wytyczne zawarte w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejaca infrastruktura techniczna prace
prowadzic recznie z zachowaniem szczegoinej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi i normami.

Na projektowane] sieci kablowej w odstepach, co 10m zamocowac opaski
kablowe z tworzywa z trwale wygrawerowanymi danymi: LOSWIETLENIE”, ,Gmina
Glogdw Matopolski”, ,typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy”.

Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowaéd i przywroci¢ do stanu

pierwotnego.



2.13 StUPY OSWIETLENIOWE
Zaprojektowano wzdtuz ulicy Brylantowej zerdzie wirowane typu E o WySOKOSCI

catkowitej 10,5m (oznaczone na planie 18/WO/2, 18/WO/3, 1MWO/B, 3AMWO/B.
4/WO/B, 6/WO/B, 13/WO/B), zerdzie zelbetowe typu ZN-10 (oznaczone na planie
TA/WO/B, 2A/WO/B, 2/WO/B, 3/WO/B, 5/WO/B, 7WO/B+12/WO/B) oraz stupy
oswietleniowe z zerdzi typu EOP (oznaczone na planie 18/WO/4, 18/WQ/5).
Zaprojektowane stupy nalezy oznaczy¢ przy pomocy wygrawerowanej tabliczki
emaliowanej z czarnym napisem na biatym tle, mocowanej do stupa przy pomocy
tasmy stalowej nierdzewnej na wysokosci 2,5m. Usytuowanie tabliczki oznaczeniowej

od strony kierunku jazdy.

2.14 OPRAWY OSWIETLENIOWE

Przy ulicy Brylantowej zaprojektowano oprawy zrédta LED o mocy nie wiekszej
niz 67W (na stupach 18/WO/4, 18/WO/5), przy strumieniu $wietinym oprawy
wynoszacym nie mniej niz 9680Im o temperaturze barwowej 4000K. Skutecznosé
Swietlna oprawy nie mnigjsza niz 144im/\W.

Na stupach nr (3A/WO/B+13MWO/B), 18/WO/2, 18/WO/3 zaprojektowano
oprawy zrodta LED o mocy nie wiekszej niz 50W, przy strumieniu swietinym oprawy
wynoszacym nie mniej niz 7015lm o temperaturze barwowej 4000K. Skuteczno$é
Swietlna oprawy nie mniejsza niz 140 Im/W.

Oprawy wyposazone w uktady optyczne pozwalajace ksztattowaé bryte
fotometryczng oprawy w zaleznosci od miejsca zastosowania. Oprawa wykonana
z cisnieniowego odlewu aluminiowego anodowana pod kolor stupa RAL 9006.

Stopien szczelnosci uktadu optycznego IP66, uktadu zasilajacego 1P66.
Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej, napiecie zasilania 230V 50Hz.
Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego.

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno
na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, takze pozwalajgcy na zmiane kata
nachylenia oprawy. Oprawa wyposazona w ochrone przeciwprzepieciowa. Dane
fotometryczne opraw zamieszczone w ogolnodostepnym programie komputerowym
pozwalajgcym wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych.

Przewody oprawy nalezy taczy¢ z linig napowietrzng przy pomocy ztgczy dla
przewodow izolowanych przewodami YDY 2x2 5mm?. Zabezpieczenie w oprawie
bezpiecznikowe] bezpiecznikami topikowymi normalno gabarytowymi DIl E27.

Przy mocowaniu opraw na stupach betonowych nalezy stosowac wysiegniki

cynkowane ogniowo o min. grubosci powtoki 100um.
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Na planie zagospodarowania terenu oraz na schemacie ideowym pokazano
rozmieszczenie opraw, diugosci linii kablowo-napowietrznych, nachylenie i diugosci
wysiegnikow.

Przy projektowaniu oswietlenia drogowego zatozono klase o$wietlenia drogi M5
przy wspoétczynniku konserwacji na poziomie 0,8. Po wykonaniu obliczen w programie
Dialux stwierdza sie, iz wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.

Istnieje mozliwos¢ zastosowania Innych opraw o parametrach réwnowaznych
nie gorszych niz: moc oprawy nie wigksza niz 67W przy strumieniu swietinym oprawy
nie mniejszym niz 9680Im o temperaturze barwowej 4000K. Stopien ochrony uktadu
optycznego i zasilajgcego IP 66 (dla opraw na stupach nr 18/\WO0/4, 18/WOQ/5). Stopien
efektywnosci oprawy nie mniejszy niz 88%. Skutecznosé swietina oprawy nie
mniejsza niz 144 Im/W.

Na stupach nr (3A/WO/B+13/WO/B, 18/W0O/2, 18/WO/3), istnieje mozliwosé
zastosowania innych opraw o parametrach rownowaznych nie gorszych niz: moc
oprawy nie wieksza niz 50W przy strumieniu swietinym oprawy nie mniejszym niz
7015Im o temperaturze barwowej 4000K. Stopien ochrony uktadu optycznego
| zasilajgcego IP 66. Stopien efektywnosci oprawy nie mniejszy niz 87,7%.
Skutecznos¢ swietina oprawy nie mniejsza niz 140 Im/W.

2.15 UKLAD POMIAROWY | STEROWANIE OSWIETLENIEM

Pomiar energii elektrycznej od strony skrzyzowania ul. Szmaragdowej

I Bursztynowej bedzie realizowany w uktadzie bezposrednim z istniejacego uktadu

pomiarowego a od strony ul. Krokusowej, Lilowej (wg odrebnego opracowania).

2.16 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
W inii nN o$wietlenia ulicznego od stupa nr (3A/WO/B+13/WO/B) zastosowano,

Jako $érodek ochrony przy uszkodzeniu (dotyku posrednim) od porazen samoczynne
wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C zgodnie z N SEP-E-001 natomiast na
odcinku od stupa nr (18/WO/2+18/WO/5) w linii nN o$wietlenia ulicznego
zastosowano, jako s$rodek ochrony od porazen: izolacje podwdéjna w postaci
zastosowania opraw w Il klasie izolacji, wyizolowanie wysiegnika rurowego rurg PCV
oraz przewody zasilajgce oprawe o podwdjnej izolacji.
2.17 OCHRONA PRZEPIECIOWA

Na poczatku na korcu linii napowietrznej tj. na stupie nr 3A/WO/B, 13/ WO/B.
18/WO/3 oraz na zerdziach nr 1/WO/B. 7/ \WO/B nalezy zainstalowa¢ ograniczniki
przepiec przy pomocy zacisku do linii izolowanych. Nalezy zainstalowac ograniczniki

przepie¢ ze wskaznikiem zadziatania o napigciu pracy trwatej 500 V. Znamionowym
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pradzie wytadowczym In (8/20 ps) wynoszgcym 5 kA. Rezystancja uziemienia
ogranicznikow przepieé nie powinna przekraczaé 100Q).

Zaprojektowano uziom pretowy (typ P2), prety ocynkowane o $rednicy 16mm
I diugosci 6m przy zatozonej rezystywnosci gruntu na poziomie 2000Qm. Jezeli po
wykonaniu pomiaréw nie uda sie osiagnac¢ wymaganej rezystancji nalezy dodatkowo
pograzyc prety ocynkowane tak aby uzyskac wymagang rezystancije.

3. ZESTAWIENIE MATERIAtOWE

OSWIETLENIE ULICZNE - ul. Brylantowa ]

Materiat Jm llosé
Ednarko ocynkowana St0S 25x4 mm m 72

Prety stalowe ocynkowane Fi 16 mm m 48

Zerd? strunobetonowa wirowana E-10,5/4,3 szt. 2

Ustdj Uos — gtebokosé zakopania 2,2m dla serdzi £ -10,5/4,3 szt. 2

Zerd? zelbetowa ZN-10 szt. 1

Ustoj U8 — gtebokos¢ zakopania 2,0m dlg erdzi ZN-10 szt. 11

Stup oswietleniowy z zerdzi typu EOP-10, 5/2.5 szt. 2

Ustdj Uos — gtebokos¢ zakopania 1,9m dia sfupdw EOP-10,5/2,5 szt. 2

Zerd? strunobetonowa wirowana E-10,5/6 szt. 5

Ustdj Uos — glebokosc zakopania 2,5m dla zerdzi £-1 0,5/6 szt. 5

Tabliczka informacyjna wraz z mocowaniem szt. 20

Hak do stupdw okrggtych mocowanych tasmg szt, 11

Sruba hakowa kompletna M16x200 szt. 12

Uchwyt odciggowy dla przewodu 2x25mm° szt. 4

Uchwyt odciggowy dia przewodu 4x35mm”° szt. 8

Uchwyt przelotowy dla przewodu 4x35mm’ szt. 11

Wysiegnik jednoramienny — o dtugosci ramienia 0,5m, wysokosci 0,4m- kgt

nachylenia 0° - dla zerdzi E-10,5/4,3 L <

Wysiegnik jednoramienny — o diugosci ramienia 0,5m, wysokosci 0,5m -

nachylenia 0° - dla erdzi ZN-10 szt 2

Wysiegnik prosty — o wysokosci 2,5m - dia stupa oswietleniowego z 2erdzi

typu EOP-10,5/2,5 szt ?

Wysiegnik jednoramienny — o diugosci ramienia 0,5m, wysokosci 0,4m - - 5

kgt nachylenia 0 *- dla zerdzi E-10,5/6 ’

Wysiegnik jednoramienny — o dtugosci ramienia 0,5m, wysokosci 0,53m -

nachylenia 5° - dia zerdzi ZN-10 set =

Wysiegnik jednoramienny — o diugosci ramienia 1,5m, wysokosci 0,4m -

kgt nachylenia 0 *- dla zerdzi £-10,5/6 % 1

Wysiegnik jednoramienny — o dtugosci ramienia 1,0m, wysokosci 0,57m -

nachylenia 5° - dig zerdzi ZN-10 2 2

Wysiegnik jednoramienny — o dtugosci ramienia 1,5m, wysokosci 0,53m - »

kgt nachylenia 5 *- dia 2erdzi E-10,5/6 szt :

Wysiegnik jednoramienn ¥=0 dtugosci ramienia 2,0m, wysokosci 0,66m - - 5

nachylenia 5° - dla zerdzi ZN-10

Wysiegnik jednoramienny — o dfugosci ramienia 2,0m, wysokosci 0,4m - <‘

kgt nachylenia 0 °- dla zerdzi £-10,5/6 e :

Uchwyt do mocowania wysiegnikow na stupie typu ZN szt. 22 |

Rura gietka karbowana dwuwarstowa RHDPEK-F UV 50/5,5 m 10 I

Oprawa oswietleniowa typu LED o mocy 67W i strumieniu swietinym W

oprawy nie mniejszym niz 9680Im o temperaturze barwowej 4000K — kolor | szt. 1 2

obudowy RAL 9006 ! }

Oprawa oswietleniowa typu LED o mocy 50W i strumieniu swietlnym | szt. ; 18 J
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'?prawy nie mniejszym niz 7015Im o temperaturze barwowej 4000K — kolor
obudowy RAL 9006

|
l
|

Przewdd YDY 450/750V 2x2,5 mm’ m 137,5
Ztgcze stupowe w il kiasie izolacji IP 54 szt. 2
Zacisk przebijajgcy izolacje wraz z bezpiecznikiem 7t 18
Zacisk przebijajgcy izolacje szt. 27
Ogranicznik przepiec 500/5 wraz ze wskaznikiem zadziatania szt. 14
Wktadka bezpiecznikowa topikowa 660V, 16A DIl Wts (duze bezpieczniki) szt. 6
Wkfadka bezpiecznikowa topikowa 660V, 6A DIl Wts (duze bezpieczniki) szt. 18
Wktadka bezpiecznikowa topikowa 660V, 6A DO1-E14 szt. 2
Kabel energetyczny YAKXS 0.6/1 kV 4x35mm’ m 89
Kabel energetyczny YAKXS 0.6/1 kV 4x25mm m 135
folia kalandrowana z PVC uplastycznionego gr. 0.4-0.6 mm, gatunek 11 m 161
Rura ochronna odporna na UV 50/5 m 9
Palczatka termokurezliwa czteropalczasta (25-95) — 25mm’ szt. 3
Uchwyt do mocowania rur ostonowych fi 50 na stupach okrggtych za

pomocq tasmy stalowej S2f; 7
Uchwyt dystansowy do przymocowania kabla do sfupa szt. i5
Przewdd izolowany AsXSn 4x35mm° m 680
Przewdd izolowany AsXSn 2x25mm’ m 86,5
Rura gtadka sztywna R110/10 m 13,5
Ksztaitki uszczelniajgce na rury R110/10 szt. 2
Rura gfadka sztywna dwudzielna R110 m 3
Rura karbowana sztywna R 90/5,2 m 2
Ksztaftki uszczelniajgce na rury R 90 szt. 2
Rura karbowana sztywna R 75 m 2
Ksztaftki uszczelniajgce na rury R 75 szt. 2
Osfonki korica przewodu dla przewodu 25mm” szt. 6
Ostonki korica przewodu dla przewodu 35mm’ szt. 12

| Zestaw do zaktadania uziemiaczy




