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WP-1
(wz 0110.2019}

P C E Rzeszéw, 22-10-2020r.
20-F1/5/07660.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 20-F1/UP/07660 o przylaczenie cio sieci.
PGE Dystrybucja S.A.
GMINA GLOGOW MALOPOLSKI

uf. Rynek 1
36-060 Gtogéw Mip.

Warunki przytaczenia nr 20-F1/WP/07660 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oSwietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Gtogéw Matopolski, miejscowos¢ Gtogéw Matopolski, ul. Krokusowa Liliowa, Stonecznikowa,
Brylantowa (cze$€), nrdz. 110/2,110/5,111/9,111/20,111/187, 777/45,801

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczeg6towych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z2007r. poz. 623 zpdzn, zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 15-10-2020, okreéla sie nastepujace warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytgczenia: rozdzielnia nN w stacji Zabajka 11. Stacja zasilajgca SI-1492 Zabajka 11.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pragdowe na wyjsciu od zabezpieczen
w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.

3 Moc przytgczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 wybudowacé przytagcze kablowe YAKXS 4x35 od miejsca przytaczenia wym. w pkt.l do szafy oSwietlenia ulicznego
6.2 Przylacze pozostanie na majgtku i w eksploatacji Odbiorcy. Poczatek i koniec przylagcza oznaczy¢ opaska
termokurczliwg koloru z6itego dt. 20cm. Na przytaczu zamontowa¢ dodatkowe zabezpieczenie i tabliczke informacyjna
"WO".

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowe nN obok stacji wym. w pkt.I,

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadow i systeméw pomiarowych w
szczegdblnosci wymagania dla kategorii Cl okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej" (IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-prgdowy o wartosci pradu znamionowego 25[A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazehn przyjg¢é samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg 4>=0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przytgczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.



15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz

zZmiany umowy o przytgczenie.
Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przytgczenia zatwierdzit.

Jacek Szczepanik
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ODPIS
STAROSTA RZESZOWSKI Rzeszéw, dnia 2021-06-09

POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII
GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ
35-069 RZESZOW, UL. BERNARDYNSKA 7

TEL. 17 861 48 16

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR PODGIK.430.411.2021

Opis przedmiotu narady: PB - sie¢ elektroenergetyczna osSwitlenia drogowego -zgodnie z legenda.

Whnioskodawca: MK ELEKTRO PROJEKT Marian Kozik
39-400 Tarnobrzeg ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13

Wniosek z dnia: 2021-05-20

Data wptywu wniosku: 2021-05-20

Inwestor: Gmina Glogéw Matopolski
36-060 GELOGOW MALOPOLSKI ul. Rynek 1

Obiekt potozony:
gmina GELOGOW MLP. m., obreb Zabajka

Narada koordynacyjna przeprowadzona
za pomocg $rodkdw komunikacji elektronicznej.

DATA ZAKONCZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 09.06.2021

* Integralng czes$cig protokotu jest zatgcznik graficzny - projekt zagospodarowania terenu.

* Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

* |stnieje obowigzek ochrony znakéw' geodezyjnych podczas prowadzonych prac ziemnych.

* Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika wiasciciela/ uzytkownika sieci.

* Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalniajg z koniecznosci spetnienia wymogow zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.



UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp. NAZWA INSTYTUCII IMIE | NAZWISKO
PRZEDSTAWICIELA
1. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Andrzej Tur
2. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Jan Czech
3. Zarzad Drég Powiatowych w Rzeszowie Katarzyna Kozak
4. PZDW w Rzeszowie Halina Jajko
5. PSG Sp. z 0.0. Zaktad Gazowniczy w Jasle Pawet Kuzniar
6. PGNIG SA, O/Sanok t.ukasz Porowski
7. PGE RE-Rzeszow Mariusz Migacz
8. PGE RE-Lezajsk Tomasz Szylar
9. ST "WIST" taka Tomasz Dodolak
10. Spotdzielnia Telekomunikacyjna OST Robert Konkol
11. GDDKIA Rzeszéw Grzegorz Kaczor
12. EkoGtog Sp. z 0.0. Andrzej Bruz
13. UM Boguchwata Szymon Hendzel
14. GAZ-SYSTEM Tarnéw Tomasz Gtod
15. ORANGE Polska S.A. Robert Szczech
16. EKO-STRUG Sp. z o.0. Andrzej Legie¢
17. GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z 0.0. Angelika Ciez
18. PGW Wody Polskie Marek Porebski
19. ZGWS Trzebownisko Wojciech Ciupak
20. MPWiK Rzeszéw Zdzistaw Czajka

Stanowiska uczestnikdw narady - uzgodniono pozytywnie z uwagami:

1. PSG - Rozpoczecie prac ziemnych w rejonie istniejacej sieci gazowej nalezy zgtosi¢ pisemnie w
Gazowni w Rzeszowie z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Skrzyzowanie projektowanego uzbrojenia
.terenu z istniejaca sieci gazowa nalezy zgtosi¢ do odbioru w Gazowni w Rzeszowie i uzyskaé¢ protokét
odbioru skrzyzowania.

2. PGE RE Rzeszéw - na etapie realizacji robdt budowlanych, dokona¢ odbioru kolizji z istniejaca
infrastrukturg energetyczna.

Pozostali uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie bez uwag.

Z up”/Zs

mgr inz. Przemystaw Rejman
KierowTTik Zespotu
Obstugi Pow/atowej Bazy GESUT

przewodniczacy narady koordynacyjnej



1. CZESC OGOLNA
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora
e Warunki przytagczenia wydane przez PGE Dystrybucja
¢ Aktualna mapa do celow projektowych
¢ Inwentaryzacja wtasna w zakresie niezbednym do projektowania
e Obowigzujace normy, przepisy, rozporzgdzenia

e Wytyczne do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja

S.A. TOM 6-Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia wersja 04/2011

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA, ZAKRES, CEL INWESTYCIJI
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej

kablowej 0,4 kV o$wietlenia drogowego w Gtogowie Mip. przy ulicy Krokusowe;.
Celem zamierzenia inwestycyjnego jest polepszenie warunkéw bytowych dla
mieszkancow w zakresie komunikacji i bezpieczenstwa na terenie gminy Gtogow Mip.
Projekt zostat opracowany zgodnie z zapisami zawartymi w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata Nr XIV/127/07 Rady Miejskie]
w Gtogowie Matopolskim) z dnia 6 grudnia 2007r.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Przy ul. Krokusowej brak jest oSwietlenia ulicznego. Sieé niskiego napiecia
pracuje w ukfadzie sieci TN-C i jest zasilana poprzez stacje transformatorowg S1-
1492 Zabajka 11. W obszarze planowanych robot wystepujg podziemne sieci
uzbrojenia terenu — sieC energetyczna niskiego napiecia, $redniego napiecia, sieé

kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa,

2.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zaprojektowana sie¢ kablowa YAKXS 4x35mm?%o$wietlenia ulicy Krokusowe;j

zostanie przytgczona do projektowanej rozdzielnicy oswietlenia ulicznego, ktéra
zostanie posadowiona obok stacji Zabajka 11 zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu. Zasilanie rozdzielnicy os$wietlenia ulicznego zostanie wykonane kablem
YAKXS 4x35mm?. Poczatek i koniec przylacza oznaczyé opaska termokurczliwg
koloru zoéttego o dtugosci 20cm. Zamontowaé dodatkowo zabezpieczenie oraz

tabliczke informacyjng ,WQO”.



Do os$wietlenia drogi gminnej oraz chodnikow zaprojektowano oprawy typu LED
o0 mocy 40W, 45 5W, 50W oraz 56W i strumieniu swietinym oprawy nie mniejszym
niz 5866Im dla oprawy o mocy 40W, 6577Im dla oprawy 0 mocy 45,5W, 7039Im dla
oprawy o mocy 50W, 7918Im dla oprawy 0 mocy 56W o temperaturze barwowej
4000K. Oprawy te zamontowane zostang na stupach stalowych okragtych
malowanych w kolorze RAL 9006 o wysokosci 9m i wysiegnikach pod odpowiednim
nachyleniem zgodnie ze schematem ideowym.

Sie¢ kablowa elektroenergetyczna niskiego napiecia zaprojektowana zostata
zgodnie z warunkami technicznymi w sposéb okreslony w przepisach oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i zapewnia ochrone srodowiska poprzez zastosowanie
energooszczednych opraw oswietleniowych, bezpieczenstwo uzytkowania poprzez
zastosowanie opraw oSwietleniowych w Il klasie izolacji, zastosowanie kabla
energetycznego o podwdjnej izolacji, odpowiednie usytuowanie na dziatkach
budowlanych poprzez spetnienie wymagan dotyczacych oswietlenia drég i chodnikow,
warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy
poprzez zastosowanie bezpiecznych  warunkdéw na  prowadzenie robdt

Z wykorzystaniem sprawnego sprzetu mechanicznego.

2.3 SIEC KABLOWA
Do projektowanej szafy os$wietleniowej zlokalizowanej na dziatce nr 111/104

zostang przytaczone dwa odcinki sieci kablowej. Jeden odcinek sieci YAKXS
4x35mm? (o$wietlenie od stupa nr 1/WO do stupa nr 10/WO) a drugi odcinek sieci
YAKXS 4x35mm? (o$wietlenie od stupa nr 1A/WO do stupa nr 23A/WO).

Kabel YAKXS 4x35mm? nalezy uktadaé zachowujac gtebokosé utozenia 0,9m
pomiedzy gbérng zewnetrzng powierzchnig kabla (rurg ochronng) a niweletg terenu.
Przy ukfadaniu kabla nalezy uwzgledni¢ warunki i wytyczne zawarte w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robat.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacg infrastrukturg techniczng prace
prowadzié¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi i normami.

Odcinek sieci kablowej przy przejsciu pod drogg oraz pod wjazdami na
prywatne dziatki, nalezy utozy¢ metodg przewiertu sterowanego badz przecisku
w rurze ostonowej na gtebokosci 1,2m.

W miejscu skrzyzowania sieci kablowej z istniejgcymi sieciami technicznymi
nalezy kable uktada¢ w rurach ochronnych zgodnie z projektem zagospodarowania

terenu.



W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem terenu, prace
ziemne wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika - uzytkownika sieci.

Na projektowanej sieci kablowej w odstepach, co 10m zamocowacé opaski
kablowe z tworzywa z trwale wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,Gmina
Gtogdw Mip.”, ,typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy”.

Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowal i przywrédcié do stanu
pierwotnego.

Na catej dtugosci projektowanej sieci kablowej projektuje sie utozenie bednarki
Zn/Cn 4x25mm i przytgczenie kazdego metalowego stupa.

Bednarke Zn/Cn 4x25mm nalezy uktada¢ pomiedzy stupami w rowie,
w ktorym uktadana jest linia kablowa. Jezeli linia kablowa prowadzona jest w rurze
ochronnej utozonej z wykorzystaniem przewiertu sterowanego, przecisku to bednarka
zostanie utozona tylko czesciowo a stupy znajdujgce sie pomiedzy tym odcinkiem
zostang réwniez uziemione poprzez pograzenie pretdw stalowych ocynkowanych fi 16
o diugosci 1m tak, aby uzyskaC rezystancie mniejszg lub réwng 30Q. Pret
ocynkowany wraz z bednarkg nalezy przytaczy¢ do metalowego stupa.

Jezeli po wykonaniu pomiaréw nie uda sie osiagngé wymaganej rezystancji
nalezy dodatkowo pogrgzy¢ prety ocynkowane tak, aby uzyska¢ wymagang
rezystancje. Dodatkowo nalezy przytaczyC izolowane zigcze zerowe do czesci

metalowej stupa przewodem Lgy 6mm?.

2.4 StUPY OSWIETLENIOWE
Zaprojektowano stupy stalowe cylindryczne proste zbiezne o przekroju

okraglym ocynkowane malowane o wysokoéci 9m. Srednica stupa przy podstawie
powinna wynosi¢ nie wiecej niz 186mm a przy koronie stupa srednica nie wieksza niz
70mm. Stup powinien byé malowany farbg poliuretanowg lub metodg proszkowg
w kolorze RAL 9006 + lakier bezbarwny o wysokim potysku. Grubo$¢ powtoki
lakierniczej oraz lakieru bezbarwnego powinna wynosi¢ tgcznie minimum 100um.
Dolny segment stupa powinien by¢ zabezpieczony do wysokosci 0,6 m elastomerem
poliuretanowym pod kolor stupa a stopa stupa powinna by¢ bez widocznych srub
montazowych.

Stup powinien zosta¢ posadowiony na abizolowanym fundamencie
o wymiarach 1,5x0,3x0,3m. Zaprojektowane stupy nalezy oznaczyé przy pomocy
wygrawerowanej tabliczki emaliowanej z czarnym napisem na biatym tle, mocowane]
do stupa przy pomocy tasmy stalowej nierdzewnej na wysokosci 2,5m. Usytuowanie

tabliczki oznaczeniowej od strony kierunku jazdy.



Whneka stupowa powinna umozliwia¢ montaz ztgcza stupowego wykonanego
w I klasie izolacji. Usytuowanie wneki stupowej powinno by¢ zlokalizowane od strony
przeciwnej do kierunku jazdy. Pokrywa wneki powinna by¢é mocowana za pomocg

zamka Ssrubowego na klucz szesciokatny. Stopienn ochrony wneki min. IP 43.

2.5 OPRAWY OSWIETLENIOWE
Zaprojektowano oprawe zrédta LED o mocy nie wiekszej niz 40W (oprawy na

stupach 3/WQO, 5/WOQO), przy strumieniu Swietinym oprawy wynoszgcym nie mniej niz
5866Im o temperaturze barwowej 4000K. Skutecznos¢ Swietlna oprawy nie mniejsza
niz 146,7 Im/W.

Na stupach nr (1A/WO-+3A/WO, 5A/WO-+10A/WO, 14A/MWO+16A/WO, 1/ WO,
4/WO, 6/WO+10/WO) zaprojektowano oprawe zrodta LED o mocy nie wiekszej niz
45 5W, przy strumieniu Swietinym oprawy wynoszgcym nie mniej niz 6577Im
o temperaturze barwowej 4000K. Skutecznos¢ Swietlna oprawy nie mniejsza niz 144,6
Im/W.

Na stupach nr (12A/WO, 17AMWO-+23A/WQ) zaprojektowano oprawe zrddta
LED o mocy nie wigkszej niz 5S0W, przy strumieniu Swietlnym oprawy wynoszgcym nie
mniej niz 7039Im o temperaturze barwowej 4000K. Skuteczno$¢ Swietlna oprawy nie
mniejsza niz 140,8 ImN\W\V.

Na stupach nr (4A/WO, 11A/WO, 13A/WO, 2/WO) zaprojektowano dwie
oprawy: od strony ul. Krokusowej oprawe zrédta LED o mocy nie wiekszej niz 56W,
przy strumieniu $wietinym oprawy wynoszgcym nie mniej niz 7918Im o temperaturze
barwowej 4000K. Skuteczno$c¢ Swietlna oprawy nie mniejsza niz 141,4 Im/W, a od
strony dziatek (111/113, 111/121, 111/141, 111/105) oprawy zrodta LED o mocy nie
wiekszej niz 455W przy strumieniu Swietinym oprawy wynoszacym nie mniej niz
6577Im o temperaturze barwowej 4000K. Skutecznos$¢ Swietlna oprawy nie mniejsza
niz 144,6 Im/W.

Oprawy wyposazone w uktady optyczne pozwalajgce ksztattowal bryte
fotometryczng oprawy w zaleznosci od miejsca zastosowania. Oprawa wykonana
z ci$nieniowego odlewu aluminiowego anodowana pod kolor stupa RAL 9006.

Stopienn szczelno$ci uktadu optycznego IP66, uktadu zasilajacego IP66.
Oprawa wykonana w |l klasie ochronno$ci elektrycznej, napiecie zasilania 230V 50Hz.
Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego.

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno

na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, takze pozwalajgcy na zmiane kata



nachylenia oprawy. Oprawa wyposazona w ochrone przeciwprzepieciowg. Dane
fotometryczne opraw zamieszczone w ogdlnodostepnym programie komputerowym
pozwalajgcym wykonac obliczenia parametrow o$wietleniowych.

Oprawy o$wietleniowe tgczyC z siecig kablowg przy pomocy izolowanych ztgczy
stupowych wykonanych w | klasie ochronnosci przewodami YDY 2x2,5mm?Z
Zabezpieczenie we wnece stupa bezpiecznikami topikowymi normalno gabarytowymi
(wkiadki topikowe Wtz-E27.)

Na planie zagospodarowania terenu oraz na schemacie ideowym pokazano
rozmieszczenie opraw, dtugosci linii kablowych, nachylenie i dtugosci wysiegnikdw.

Przy projektowaniu oswietlenia drogowego zatozono klase oswietlenia drogi M5
przy wspoétczynniku konserwacji na poziomie 0,8, przy oswietleniu chodnikéw klase
odwietlenia P3 oraz P4.

Po wykonaniu obliczen w programie Dialux stwierdza sie, iz wszystkie
wymagania fotometryczne zostaty spetnione.

Istnieje mozliwos¢ zastosowania innych opraw o parametrach réwnowaznych
nie gorszych niz: moc oprawy nie wieksza niz 40W przy strumieniu $wietinym oprawy
nie mniejszym niz 5866Im o temperaturze barwowej 4000K. Stopien ochrony uktadu
optycznego i zasilajgcego IP 66 (dla opraw na stupach nr 3/WO, 5WO). Stopien
efektywnoSci oprawy nie mniejszy niz 88,9%. Skuteczno$¢ Swietlna oprawy nie
mniejsza niz 146,7 ImN\W\V.

Na stupach nr (1A/IWO-+3A/WO, 5A/WO-+-10A/WO, 14A/WO+16A/WO, 1/ WO,
4/WQO, 6/WO+10/WOQO) istnieje mozliwo$¢ zastosowania innych opraw o parametrach
réwnowaznych nie gorszych niz: moc oprawy nie wieksza niz 45,5W przy strumieniu
Swietlnym oprawy nie mniejszym niz 6577Im o temperaturze barwowej 4000K. Stopien
ochrony ukfadu optycznego i zasilajgcego IP 66. Stopien efektywnosci oprawy nie
mniejszy niz 88,9%. Skutecznos¢ Swietlna oprawy nie mniejsza niz 144,6 Im/W.

Na stupach nr (12A/WO, 17A/WO-+23A/WO) istnieje mozliwosé zastosowania
innej oprawy o parametrach rownowaznych nie gorszych niz: moc oprawy nie wieksza
niz 50W przy strumieniu Swietinym oprawy nie mniejszym niz 7039Im o temperaturze
barwowej 4000K. Stopien ochrony uktadu optycznego i zasilajgcego IP 66. Stopien
efektywnosSci oprawy nie mniejszy niz 88%. Skutecznos¢ Swietlna oprawy nie
mniejsza niz 140,8 Im/N\W\.

Na stupach nr (4A/WO, 11A/WO, 13A/WO, 2/\WO) od strony ul. Krokusowej
istnieje mozliwo$¢ zastosowania innej oprawy o parametrach réwnowaznych nie

gorszych niz: moc oprawy nie wieksza niz 56W przy strumieniu $Swietlnym oprawy nie



mniejszym niz 7918lm o temperaturze barwowej 4000K. Stopiern ochrony ukfadu
optycznego i zasilajgcego IP 66. Stopien efektywnosci oprawy nie mniejszy niz 88%.
Skuteczno$¢ Swietlna oprawy nie mniejsza niz 141,4 Im/W. Od strony dziatek
(111113, 111/121, 111/141, 111/105) istnieje mozliwos¢ zastosowania innych opraw
o parametrach réwnowaznych nie gorszych niz: moc oprawy nie wieksza niz 45,5W
przy strumieniu $wietinym oprawy nie mniejszym niz 6577Im o temperaturze barwowe]
4000K. Stopien ochrony uktadu optycznego i zasilajacego IP 66. Stopien efektywnosci
oprawy nie mniejszy niz 88,9%. Skutecznos¢ Swietlna oprawy nie mniejsza niz 144,6
Im/W.

2.6 UKtAD POMIAROWY | STEROWANIE OSWIETLENIEM
Pomiar energii elektrycznej bedzie realizowany w uktadzie bezposrednim

poprzez zabudowe tréjfazowego licznika energii elektrycznej w projektowane;j
rozdzielnicy pomiarowej 0 wymiarach 660x600x250 [mm)], ktdéra zostanie zamocowana
na fundamencie.

Rozdzielnica pomiarowa powinna spetnia¢ minimalne parametry tj. stopien
wytrzymatosci mechanicznej IK 10, stopienn ochrony IP 44; kategoria palnosci VO;
wykonanie w Il klasie ochronnosci; wytrzymatos¢ dielektryczna 240 kV/cm. Na
zaprojektowanej rozdzielnicy nalezy naklei¢ tabliczke WO (wtasno$¢ odbiorcy).

Przewdd PEN skutecznie uziemi¢ z wykorzystaniem zaprojektowanego uziomu
pretowego (typ P2), pretdw ocynkowanych o $rednicy 16mm i diugosci 8m przy
zatozonej rezystywnosci gruntu na poziomie 200 [Qm] tak, aby rezystancja uziemienia
byta < 30 [Q]. Jezeli po wykonaniu pomiaréw nie uda sie o0siggng¢ wymagane;
rezystancji nalezy dodatkowo pograzy¢ prety ocynkowane tak aby uzyska¢ wymagang
rezystancje.

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie poprzez zegar sterujgcy (np.
PSO-02PD Automatex) z mozliwoscig programowania dziennego oraz tygodniowego

I automatyczng zmiang czasu lato/zima.

2.7 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
W linii nN oSwietlenia ulicznego zastosowano, jako Srodek ochrony przy

uszkodzeniu (dotyku posrednim) od porazen samoczynne wytaczenie zasilania
w uktadzie sieci TN-C zgodnie z N SEP-E-001.



3. ZESTAWIENIE MATERIAtOWE

OSWIETLENIE ULICZNE
Materiat Jm llosé
Bednarka ocynkowana St0S 25x4 mm m 1210
Prety stalowe ocynkowane Fi 16 mm m 40
Fundament dla stupow stalowych 9 m szt. 33
Stup oswietleniowy stalowy cylindryczny ocynkowany malowany kolor RAL
. szt. 33
9006 — 9 m - zabezp. elastomerem poliuretanowym
Tabliczka informacyjna wraz z mocowaniem szt. 33
Wysiegnik jednoramienny — o dfugosci 1,5m - kgt nachylenia 5° szt. 8
Wysiegnik jednoramienny — o dfugosci 1,0m - kgt nachylenia 5° szt. 18
Wysiegnik dwuramienny — o dfugosci ramion (ramie 1,5m — ramie 2,5m) —
. szt. 3
kgt 90° - kgt nachylenia 10°
Wysiegnik dwuramienny — o dfugosci ramion (ramie 1,0m — ramie 1,5m) —
; szt. 1
kqt 120° - kqt nachylenia 5°
Wysiegnik dwuramienny — o dfugosci ramion (ramie 2,5m — ramie 1,5m) —
. szt. 1
kqt 90° - kgt nachylenia 5°
Wysiegnik dwuramienny — o dfugosci ramion (ramie 1,5m — ramie 2,5m) —
kgt 90° - kqt nachylenia 5° szt. 1
Wysiegnik dwuramienny — o dfugosci ramion (ramie 1,0m — ramie 2,0m) —
kgt 90° - kgt nachylenia 10° szt. 1
Oprawa oswietleniowa typu LED o mocy 40W i strumieniu swietlinym
oprawy nie mniejszym niz 5866Im o temperaturze barwowej 4000K — kolor | szt. 2
obudowy RAL 9006
Oprawa oswietleniowa typu LED o mocy 45,5W i strumieniu swietinym
oprawy nie mniejszym niz 6577Im o temperaturze barwowej 4000K — kolor | szt. 26
obudowy RAL 9006
Oprawa oswietleniowa typu LED o mocy 50W i strumieniu swietlnym
oprawy nie mniejszym niz 7039Im o temperaturze barwowej 4000K — kolor | szt. 8
obudowy RAL 9006
Oprawa oswietleniowa typu LED o mocy 56W i strumieniu swietlnym
oprawy nie mniejszym niz 7918Im o temperaturze barwowej 4000K — kolor | szt. 4
obudowy RAL 9006
Przewod YDY 450/750V 2x2,5 mm’ m 520
Przewod Lgy 450/750V 6 mm?2 m 99
Izolacyjne zigcze bezpiecznikowe (duze bezpieczniki) szt. 33
izolacyjne ztqcze fazowe szt. 66
Izolacyjne ztqcze zerowe szt. 33
Wktadka bezpiecznikowa topikowa 660V, 4A DIl Wts (duze bezpieczniki) szt. 33
Kabel energetyczny YAKY 0.6/1 kV 4x35mm’ m 1700
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego gr. 0.4-0.6 mm, gatunek I/ m 1220
Rura gtadka sztywna R110/10 m 117
Ksztattki uszczelniajgce na rury R110/10 szt. 18
Rura gtadka sztywna R90/5,2 m 137,5
Ksztattki uszczelniajgce na rury R90/5,2 szt. 52
Rura karbowana sztywna R 75 m 139
Ksztattki uszczelniajgce na rury R 75 szt. 144
Rura dwudzielna R110 niebieska m 32
Rura dwudzielna R160 czerwona m 42
Rozdzielnica oswietlenia ulicznego 660x600x250 wraz z wyposazeniem kpl. 1
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Arkusz 1z 3

Miejscowos¢ : Zabajka
Jednostka ewidencyjna: 181606_4 Gtogéw Matopolski miasto
Obreb ewidencyjny: 13 Zabajka
Dziatka nr: 111/20
Miejscowos¢ : Lipie
Jednostka ewidencyjna: 181606 5 Gtogow Matopolski obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: 3 Lipie
Dziatka nr: 183
Arkusz 7.127.29.17.4.2, 7.127.29.23.4.4, 7.127.29.18.3.1, 7.127.29.18.3.3, 7.127.29.23.1.1
7.127.29.23.1.2, 7.127.29.23.1.4, 7.127.29.23.3.1, 7.127.29.23.3.2
Skala 1:500
Uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich: 2000/21
Uktad wysokosciowy: Kronsztadt ‘86
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizacji: — ---------
Mapa aktualna stan na dzien 23-09-2020r.
Stuzebnosci gruntowe majace wptyw na zagospodarowanie
gruntéw zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji: nie badano

Niniejszy dokument opracowano na podstawie materiatow zasobu geodezyjno -kartograficznego
nr PODGIK.4401.1.6262.2020

Mape wykonata Monika Orzechowska w dniu 25.09.2020r

imie i nazwisko, nr uprawnien i podpis

oraz podpis osoby reprezentujgcej wykonawce geodety uprawnionego, ktéry opracowat

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w
wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty
zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci
karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.

PODGIK.4410.1.6262.2020

Starosta Rzeszowski

Monika Orzechowska
UStUGI GEODEZYINE
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Temat Projekt zagospodarowania terenu
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Arkusz 2 z 3

Miejscowos$¢ : Zabajka
Jednostka ewidencyjna: 181606_4 Gtogow Matopolski miasto
Obreb ewidencyjny: 13 Zabajka
Dziatka nr: 111/20
Miejscowos$c¢ : Lipie
Jednostka ewidencyjna: 181606 _5 Gtogow Matopolski obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: 3 Lipie
Dziatka nr: 183
Arkusz 7.127.29.17.4.2, 7.127.29.23.4.4, 7.127.29.18.3.1, 7.127.29.18.3.3, 7.12729.23.1.1
7.127.29.23.1.2, 7.127.29.23.1.4, 7.127.29.23.3.1, 7.127.29.23.3.2
Skala 1:500
Uktad wspdtrzednych prostokatnych ptaskich: 2000/21
Uktad wysokosciowy: Kronsztadt ‘86
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji:
Mapa aktualna stan na dzieh 23-09-2020r.
Stuzebnosci gruntowe majgce wptyw na zagospodarowanie
gruntéw zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji: nie badano

Niniejszy dokument opracowano na podstawie materiatow zasobu geodezyjno -kartograficznego
nr PODGIK.4401.1.6262.2020
Mape wykonata Monika Orzechowska w dniu 25.09.2020r

Nazwa/ imie i nazwisko wykonawcy

imie i nazwisko, nr uprawnien i podpis
oraz podpis osoby reprezentujacej wykonawce

geodety uprawnionego, ktory opracowat

PODGIK.4410.1.6262.2020

Starosta Rzeszowski

Monika Orzechowska
USLUGI GEODEZYJNE

PODGIK.4410.1.6262.2020 1
z dnia 26.10.2020r.

Kazimierz Orzechowski
Nr uprawnien 7586

Szkic orientacyjny Szkic rozmieszczenia arkuszy map

21631

‘21503
216.78

216.83

216.96
21443

Obreb Zabajka
Gm Glogéw Mip.

\

216.38
214.89

-0

40/50
1=50
LKkW/UQ
IA/m"23A/m

Z Z Z

R75-4m

215.79
216.39
21568
216.38
21465
216.02'
111473 '\
217.04
21404
21398 \\
1214.44
1 215.88
111102
21357
1117115
21571
214.43
216.04
21429
213.45
717/20 \
21544
21542
21543
'213.70
777123\
21342
214.67
21461 *
2i248 \
215.07
(21325
214.67/
21452, 21391
21330 212.56
21454,
21285
777123
111135 \\ \
ZAKONCZONO KOORDYNACJE
PROJEKTOWANYCH SIECI UZi
PRZYLACZY | SPORZADZONO
PRZEPROWADZONEJ ZA POR
KOMUNIKACJI ELEKTRONI£Z
21220
; 214.27
PODCIK.430....... 7TM.......... m
W64
Obstugi Powiatowej Bazy GESUT
21426
Potwierdzam zgodno$¢ tresSci mapy z oryginalem
mapy do celéw projektowych
siec¢ kablowa YAKXS 4x65mm2
slup  stalowy o wysokosci 9m wraz z oprawe oswietleniowq LED k m W\ ELEKTRO PROJEKT e-m ail: biuro@ rnkelektroprojeht.pl
"'1f DonwT u® Konfederacji Dzikowskiej 6/1 o tel. +48 506 99x o018
A PROJEKT 39-400 Tarnobrzeg
Imie i nazwisko Nr uprownieri Specjalnos¢ Podpis Data
stup stokowy o wysoko$ci 9m wraz z dwiema oprawami o$wietleniowymi LED instalacyjna w zakresie siedi,
Projektowat mgr Ini. Marian Kozik PDK/0027/POOE/16 instalacR i urzqdzei elektrycznych 12.2020
eiektroenergetycznych
Inwestor Oralna Gtogéw Matopolski Format
odlegto$¢ miedzy slupami/diugo$¢ catkowita sieci kablowej w [m ] ul. Rynek 1 36-060 GLOGOW MALOPOLSKI 594x950
diugosé catkowita sieci kablowej w [m ] Obiekt Budowa sleal elektroenergetycznej 0,4 kV o$wietlenia drogowego Skalo
w Glogowie Mip. przy ul. Krokusowej 1:500
oznaczenie nr stupa stolowego Adres obiektu
(N1 dziatek) 111/104, 111/20, 111/105, 111/25, 111/113, 111/121, 111/141 (obr. 0013)
rura ochronna
. . Nr rys.
Srednica rury ochronnej - dlugo$¢ rury ochronnej Temat Projekt zagospodarowania terenu rnys

01/B


mailto:biuro@rnkelektroprojeht.pl

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Arkusz 3z 3

Miejscowos¢ : Zabajka
Jednostka ewidencyjna: 181606_4 Gtogow Matopolski miasto
Obreb ewidencyjny: 13 Zabajka

Dziatka nr: 111/20

Miejscowos$¢ : Lipie

Jednostka ewidencyjna: 181606 5 Gtogow Matopolski obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: 3 Lipie
Dziatka nr: 183
Arkusz 7.127.29.17.4.2,7.127.29.23.4.4, 7.127.29.18.3.1, 7.127.29.18.3.3, 7.127.29.23.1.1
7.127.29.23.1.2,7.127.29.23.1.4,7.127.29.23.3.1,7.127.29.23.3.2

Skala 1:500

Uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich: 2000/21
Uktad wysokosciowy: Kronsztadt ‘86
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji:
Mapa aktualna stan na dzien 23-09-2020r.
Stuzebnosci gruntowe majagce wpltyw na zagospodarowanie
gruntow zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji: nie badano

Niniejszy dokument opracowano na podstawie materiatdw zasobu geodezyjno -kartograficznego
nr PODGIK.4401.1.6262.2020
Mape wykonata Monika Orzechowska w dniu 25.09.2020r

Nazwa/ imie i nazwsko wykonawcy
oraz podpis osoby reprezentujgcej wykonawce

Os$wiadczam, ze mniejszy dokument zostat opracowany w
wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty
zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczes$nie informuje, ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci
karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia PODGIK.4410.1.6262.2020

Starosta Rzeszowski

Monika Orzechowska

UStUGI GEODEZYJNE
Nr oraz data sporzadzenia
dokumentu zawierajgcego
wynik pozytywnej weryfikacji
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21461

777133

21337
212.69

777/34

O -e

siec kablowa

111457

21242

21258 /

214.26.
21305
111/182
77724 \
21492
212,06
.
21277
21242
21432,
777125
21425
214.42/1
214.47
21427
212.40
213.92
21457
21175
21291
21421
\ 111151
21401
21281
21264
111/152
2138;
(21357
21242
777130
111/156
71337-/ 1,
777131 /
213.36
212.38
21435
777132
21365
21250

ZAKONCZONO KOORDYNACJE USYTUOWANIA

PROJEKTOWANYCH SIECI

UZBROJENIA TERENU/

PRZYLACZY | SPORZADZONO PROTOKOt Z NARADY
PRZEPROWADZONEJ ZA POMOCA SRODKOW

KOMUNIKACJI

PODGIiK.430. ...

YAKXS 4xJ5mm-

siup stalowy o wysoko$ci 9m wraz z oprawq o$wietleniowg iED

siup stalowy o wysokosci 9m wraz z dwiema oprawami o$wietleniowymi iED

odlegto$¢ migdzy stupami/dtugos¢ catkowita sieci kablowej w [m ]

dlugos¢ catkowita sieci kablowej w[m ]
oznaczenie nr stupa stalowego

rura ochronna

Srednica rury ochronnej - dtugos$¢ rury ochronnej

ELEKTRONICZNEJ.

up. STAMOSIFS

Kl 20733
Ar ™
A PROJEKT

Projektowat

Inwestor

Obiekt

Adres obiektu

(Nr dziatek)

Temat

-------- 11 /

777127
214.01
(21281
214.03
21213
213.90
21374
‘Jim
$1373
21248
21396
21329
777121

Potwierdzam zgodno$¢ treSci mapy z oryginatem

mapy do celéw projektowych

ul' n rk'Tpn pt?nitk't
“W"cEiS akijiw iLn,i 615 M

59-400 Tarnobrzeg
Imie i nazwisko

Nr uprawnien Specjalnosé

instalacyjna w zakresie sieci,

mgr inz. Marian kozik PDK/0027/POQOE/16 instalach i urzqdzefi elekirycznych

elektroenergetycznych
Gmina Giogéw Matopolski
ul. Rynek 1 36-060 GtiOGOW MALOPOLSKI

Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 tV o$wietlenia drogowego
w Glogowie Mip. przy ul. krokusowej

111/104, 111/20, 111/105, 111/25, 111/113, 111/121, 111/141 (obr.

Projekt zagospodarovtanla terenu

e—mail: biuro&mkelektroproiekt.pl
506 997 513

Data

12.2020

Format
594x950

Skala
1:500

Nr rys.
01/C



Diugosc¢ projektowanej sieci kablowej YAKXS 4x35 mm2 — 1400m (i 700)

3om 34m 3om 84m 4/m 2/m 22m 2m 22m 22m 46m 22m 44m 22m 22m 26m z2m
SOK
. . TAMO 24M0 JAMO Wiy 4AM0 e SAM0 64M0 7AMO Mo MO 10440 Wiy 1AMO oy 1240 "y 13400 o 14AM0 15AM0 . 16AM0 w2 LINAD
52 AT
5 z . 2 . . . . 4 . . . ! !
A AN A 5
34 4[A] 4[4 4[A] 4[4 4[4l 4[A] 4[A] 4[4 4[A] 4[4 4[4l 4[A] 4[4 4[4 4[4 4[A] 4[4
BN L2 L3 L 2 L3 L1 2 L3 L1 2 L3 ] 2 L3 L1 L2 L3
=17 =43 38,5/48 40/51 41/55 41,5/49 41,5/49 42/49 42/50 42/50 42/50 42/54 46 /54 46/56 42,5/55 43/50 42,5/50 42,5/53 45/54
W=7_ =t =13 =24 =7 =48} =4z L = L =49 | =48 =23 =20 | =28 _ =54 _ =21 _1=29 =27 =10 =31 =4 __ =52 __ =52 _ ]
1=8 — — =2 — =2 — I= = = = = = = = = = — I=2 = = I= = =
g{vs;ggiizfzegga}h; " R<10[Q] R30[Q] R<30[] R0 [0] R<30[] R30[0] R<30[0] R0 [0] R<30(0] R<30[0] R0[Q] R<30[0] RG0[Q] R<30[0] R0[Q] R<30[a] Rr30[Q] R<30[]
2m 22m 2m 22m 22m 2m
3/m 49m 25m 3om 3m 25m 45m 26m 28m 26m
M0 . M0 & i Mo 4M0 5M0 /M0 we Mo & 5 Mo gmo &« P 1040 " 230 2AM0 2AM0 20410 19440 1840
Wi A Wio C s "is C Wio Wis s Wio B "o B Wio B Ko B Wio B “io B
4[4 4[4l 4[A] 4[4 4[4 4[4
] L3 L1 2 L3 2 L3 2 L3 L1 2 L3 L1
/=50 40/50 37/49 37/46 37/48 36/46 38,5/47 40/52 41,5/50 41,5/53 45/53 45/52 45/53 45/52 45/53
=14 =30 ) i=19 =22 L i1=14 =27 =32 Li=7 =21 L= =32 li=26  _=9_ li=14 =20 =52 le=to 0 =13 Li=3r 0 =mt L=zt =26 ) =50 o
— =4 — =2 = = — =2 — =2 — =2 = — =2 — =2 = = — =2 — =2 = =
R<30[n] R<30[0] R0 [0] R<30[0] R0 [0] R<30[0] R0 [0] R<30[0] R<30[0] RG0[Q] R<30[0] R0 [0] R<30[0] R<30[0] R<x[n] R<30[n]
Legenda: i
OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM:
oznacza:
41/55 41/55 — odlegto$¢ w Unii prostej pomiedzy stupami w [m ]/ SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA
1=43 dfugos¢ catkowita kabla w [m] W UKLADZIE SIECIOWYM TN-C
45 — diugos¢ kabla w [m]
K 5 K: 5' —nachylenie wysiegnika
W 15 W 1,5 — dlugo$é wysiegnika w [m]
Oprawa typu LED — moc oprawy nie wieksza niz 45,5W
O ~H 0 strumieniu S$wietinym oprawy nie mniejszym niz 6577Im
1 temperaturze barwowej 4000K — montaz na wysokos$ci 9m
Oprawa typu LED — moc oprawy nie wigeksza niz 56W
0 strumieniu $Swietinym oprawy nie mniejszym niz 79181m
1 temperaturze barwowej 4000K — montaz na wysokos$ci 9m
Oprawa typu LED — moc oprawy nie wieksza niz 50W
0 strumieniu Swietlnym oprawy nie mniejszym niz 7039Im
1 temperaturze barwowej 4000K — montaz na wysokosci 9m
Oprawa typu LED — moc oprawy nie wigksza niz 40W
0 strumieniu Swietlnym oprawy nie mniejszym niz 5866Im
1 temperaturze barwowej 4000K — montaz na wysokos$ci 9m
projektowana sie¢ kablowa YAKXS 4x35 [mm 3
projektowana bednarka Zn/Fe 4x25 [mm] r,rAonr, MK ELEKTRO PROJEKT e-mail: biuro@ mkelektroprojekt.pl
nRJIKT U* Konfederacji Dzikowskiej 6/13 tek +48 506 997 318
projektowany uziom pretowy Pl — fi 16 [mm] v PROJEKT ~ 39-—400 Tarnobrzeg
Imig¢ | nazwisko Nr uprawnie:i Specjalnos¢ Podpis Data
Projektowal mgr inz. Marian Kozik PDINO027/POQE/L6 u”;:';%ga:fww;rgiwn 12.2020
Inwestor Gmina Glogéw Matopolski Format
ul. Rynek 1 36-060 GLOGOW MALOEOLSKI A3
Obiekt Budowa sleol elektroenergetycznej 0.4 kV oswietlenia drogowego Skala
w Glogowie Mip. przy ul. krokusowej
Adres obiekiu 1991104 11920, 112105, 111/25, 111/113. 1114121, 111141 (obr. 0013)
(Nr dzidek )
Temat Nr rys.

Schemat ideowy os$wietlenia

02


mailto:biuro@mkelektroprojekt.pl

600

260

870

Obudowa: wykonana z tworzywa samogasngcego z kompozytu poliestrowo - szklanego

Il klasa izolacji

wymiary: 660x600x250 + k.kablowa + fundament

= =
g =

COEuND0 dwN =

Opis techniczny:
Roztacznik bezpiecznikowy 00 notablicowy 89x150x74 [mm]

Tablica licznikowa TL-3F
Obudowa do plombowania wraz z zabezpieczeniem 82x140x66 [mm]
Listwa zaciskowa 1-potowa wymiary: 30x52x49 [mm]
Gniazda bezpiecznikowe 1-biegunowe ceramiczne typu D wymiary: 80x41x56 [mm]
Roztqcznik krzywkowy 1-0-2 natablicowy 40 [A] mocowany na Szyn¢ TH wymiary: 72x72x91 [mm]
Zegar astronomiczny wymiary: 128,2x52,9x76,2 [mm]
Gniazdo natablicowe 1-polowe 16 [A] 230 [V] mocowane na szynge TH
Stycznik 45 A 230V wymiary: 90x117x126 [mm]
Uchwyt kabla ' ELEKTRO MK ELEKTRO PROJEKT e-m d!: biuro@ mke/ektroprojektpl
Szyna PEN AL 30x5 [mm] PROJEKT Konfederacji Dzikowskiej 6/ 1J te/. +48 506 997 318
PROJEKT J9-400 Tarnobrzeg
Listwa LZ 35 4-torowa wymiary: 116x64x29 [mm]
tmie i nazwisko Nr uprawnien Specjalno$c Podpis Data
instalacypa w zakresie sied,
Projektowot mgr inz. Marian Kozik PDK/0027/POOE/16 InS'B‘aéﬂ\"Z'mEﬁd 12.2020
Inwestor Gmina Glogéw Matopolski Format
ul. Rynek 1, 36-060 GtOGOW MAtOPOLSKI Ad
Obiekt Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oswietlenia drogowego Skala
w Glogowie Mip. przy ul. Krokusowej 1:10
Adres obiektu
(NT dziatek) 111/104, 111/20, 111/105, 111/25, 111/113, 111/121, 111/141 (obr. 0013)
Nr rys.

Temat Widok szafy o$wietleniowej SOK 03



Pprzyf.

Rozdzielnica nN 660x600x250+kieszein kablowa+ fundament

14 kwW

*

Obudowa: wykonana z tworzywa samogasnacego
z kompozytu poliestrowo - szklanego Il klasa lzolacji IP 44
DII-6A
gn. 230 V ogdine
25/1
J, 0 E27 40W oéw. szafy
Aparaty przystosowane do plombowania
A— Sterowanie zegarem
R— Sterowanie reczne
Rozfgcznik krzywkowy natablicowy 1—0—2 45A
—-1
R<to[n]\
]
|
(6]
I'e
S | i
g fi N @
S5 gox
©£ uE
Pi = 591 [W] Pi = 1296 [W]
r/l E, EKTRO MK ELEKTRO PROJEKT e-rnaU: biuro@ mkelektroprojekt.pl
'« 1 PROJXEEKO um Konfederacji Dzikowskiej 6/13 tel. +48 506 997 318
IV PROJEKT 39400 Tarnobrzeg
Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis Data
instalacyjna w zakresie sied,
Projektowai mgr inz. Marian kozik PDk/0027/PO0E/16 instaladii uzqdzen elekycznych 12.2020
elektroenergetycznych
Inwestor Gmina Giogéw Matopolski Karm at
u. Rynek 1 36-060 GLOGOW MALOPOLSKI A3
Obiek t Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oswietlenia drogowego Skala
w Glogowie Mtp. przy ul. Krokusowej
Adres obiektu 411/104 19120, 111/05, 111/25, 111/113, 111/121, 111/141 (obr. 0013)
(Nr dziatek)
Temat Nr rys.

Schemat ideowy o$wietlenia - uktad zasilania

04
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