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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z p.zm.), niniejszym

oswiadczam, ze projekt wykonawczy:

Nazwa .Budowa przytgcza elektroenergetycznego zasilajgcego projektowang siec
przedsiewziecia elektroenergetyczng nN 0,4kV oswietlenia drogowego ulicy Spacerowej w
budowlanego Stykowie”

Adres inwestycji dz.nr 257, 556 z obrebu 0010 Stykéw, ul. Spacerowa, 36-060 Gitogow

Matopolski, gmina Gtogéw Matopolski, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie

Inwestor Gmina Gtogéw Matopolski, Ul. Rynek 1, 36-060 Gtogéw Matopolski

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
uzgodnieniami i decyzjami wydanymi w procesie projektowym przedmiotowego przedsiewziecia

budowlanego.

Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.
1609 z dnia 11 wrzesnia 2020 r. z pézniejszymi zmianami), a dokumentacja projektowa jest kompletna

z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant:

mgr inz. Andrzej Stefanski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
uprawnienia bud. nr ABIT-1I-7342-46/99
KUP/IE/1099/03

Miejsce i data opracowania:

Inowroctaw, 10.11.2023r.

Podpis projektanta:




Uprawnienia i izby projektanta

Bydgoszcz, dnia 28 lipca 1999 r.
WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

ABIT-1I-7342-46/99
Decyzja Nr 46/99

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z pdzn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38), po rozpatrzeniu wniosku p. Andrzeja Stefariskiego
z dnia 30 kwietnia 1999 r.

nadaje
Panu Andrzejowi Stefanskiemu
mgr inz. elektryk
ur. dnia 3 lutego 1955 r. w Inowroctawiu
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dziatajgca na podstawie zarzadzenia Nr 93/99 Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 30.04.1999 r. w sprawie powotania komisji do oceny osob ubiegajacych sig
o stwierdzenie przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie - uprawnien budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania, na podstawie ztozonych
dokumentéw, ze spelnione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawcdowego niezbednego
do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po ziozeniu w dniu 23.06.99 r. egzaminu na uprawnienia
budowlane, z wynikiem pozytywnym, nadata ww. uprawnienia.

Wobec powyzszego orzekiem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia.dorgczenia decyzji.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-78D-YAC-J3K *

Pan ANDRZEJ STEFANSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1099/03

adres zamieszkania ul. POZNANSKA 229, 88-100 INOWROCLAW

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierdéw Budownictwa www piib.org.pl lub kontakiujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.




| CZESE OPISOWA

‘ 1. Podstawa prawna opracowania projektowego

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z
poézniejszymi zmianami), tekst ujednolicony Dz.U. 2023 poz. 682, zwanej dalej Ustawg, planowana
inwestycja polegajgca na budowie przytgcza elektroenergetycznego dla sieci elektroenergetycznej
oswietlenia drogowego obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV zgodnie z przepisem art.
29a ustawy-Prawo budowlane daje inwestorowi mozliwos¢ realizacji przytaczy bez zgtoszenia.
Skorzystanie przez inwestora z procedury okreslonej w art. 29a ustawy-Prawo budowlane powoduje,
ze realizacja przytgcza odbywa poza regulacjami Prawa budowlanego, czyli rowniez bez udziatu i
wiedzy organu administracji architektoniczno-budowlanej, .nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe

oraz zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy.

2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przytgcza elektroenergetycznego dla oswietlenia
drogowego w miejscowosci Stykéw, na dz.nr 556, 257 z obrebu 0010 Stykdw, ul. Spacerowa, 36-060
Gtogéw Matopolski, gmina Gtogdéw Matopolski, powiat rzeszowski, woj. Podkarpackie.

Istniejgce oswietlenie drogowe zaprojektowano i wybudowano na podstawie odrebnego opracowania
projektowego.

W trakcie realizacji inwestycji budowy oswietlenia drogowego nastgpita zmiana zagospodarowania
czesci dziatki drogowej na ktorej lokalizowano przytacze wraz ze ztgczem ZKP+SO, w zwigzku z czym
zmieniono miejsce lokalizacji skrzynki ZKP+SO oraz lokalizacje przytacza zasilajgcego wybudowang
sie€ o$wietlenia drogowego. Z uwagi na wigczenie w zakres terenu objetego poprzednim opracowaniem
projektowym dodatkowej dziatki ewidencyjnej nr 556 z obrebu 0010 Stykéw nalezato wykona¢ odrebng
dokumentacje projektowg budowy przytacza elektroenergetycznego.

Zmiane lokalizacji przytgcza pozytywnie uzgodniono z operatorem energetycznym.

3. Zakres oraz kolejnos¢ wykonania projektowanych robét

Projektuje sie przylgcze elektroenergetyczne od istniejgacego ztgcza kablowego posadowionego na
dziatce ewidencyjnej nr 556 do istniejgcego stupa S2 kablem YAKXS4x35mm o dtugosci 22m.
Dla uzyskania oczekiwanych rezultatow oswietlenia zastosowano typowe materiaty i rozwigzania
techniczne zgodne z wymogami PN i warunkami wydanymi przez Inwestora.
Zakres robot i kolejno$¢ wykonania:

e \Wykonanie przecisku wraz z osadzeniem rury typu HDPE110/6,3 mm pod jezdnig

e Reczne wykonanie rowéw kablowych

e Posadowienie szafki ZKP+SO

e ulozenie kabla zasilajgcego z istniejgcego ztgcza kablowego do proj. ZKP+SO oraz od



projektowanej szafki do stupa SO
e wykonanie 1 uziomu pionowego
e pomiary elektryczne wybudowanej sieci

e przywrdcenie terenu do stanu poprzedniego

4. Istniejgce zagospodarowanie dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania

Zagospodarowanie dziatki drogowej nr 257 potozonej w pasie drogowym drogi gminnej ul. Spacerowej
w Glogowie Matopolskim, obreb 0010 Stykéw stanowi jezdnia o nawierzchni gruntowej z poboczami,
rowami odwadniajgcymi i zjazdami do sgsiednich dziatek z zabudowg jednorodzinng i gospodarcza.
Teren poboczy drogi z nawierzchnig trawiastg, na poboczu wystepujg pojedyncze drzewa i
zakrzewienia. Zagospodarowanie dziatki ew. nr 556 stanowi droga wewnetrzna o nawierzchni
utwardzonej gruntowe;.
Na terenie objetym opracowaniem projektowym wystepujg nastepujgce sieci:

e kablowa i napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna nNO,4kV

e sieCc wodna

e sie¢ kanalizacyjna

e siec teletechniczna kablowa i napowietrzna

e sie¢ gazowa

Nie projektuje sie w ramach inwestycji rozbiérki istniejacych obiektéw budowlanych.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

W ramach projektowanego przedsiewziecia budowlanego projektuje sie o$wietlenie drogowe, w skiad
ktérego wchodza:
e posadowienie szafki ZKP+SO wraz z uziomem pionowym
e Budowa linii kablowej od istniejgcego ztacza kablowego do proj. ZKP+SO kablem
YAKYXS 4x35mm2 oraz od projektowanej szafki do stupa SO kablem YAKYXS 5x25mm2

6. Zagospodarowanie przestrzenne

Teren objety opracowaniem projektowym nie jest objety ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Dla inwestycji — budowy sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego na dziatkach ewidencyjnych
Burmistrz Gtogowa Matopolskiego wydat Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z
dnia 06 czerwca 2022r. Wymieniona Decyzja nie obejmuje projektowanego przylgcza
elektroenergetycznego, ktérego budowa na podstawie art.50, ustep 2, punkt 1 i 2 Ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z poz.

zmianami) nie wymaga wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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Na terenie lokalizacji projektowanego zamierzenia budowlanego nie wprowadzono ograniczenh i
zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu zwigzanych z projektowanym przedsiewzieciem
budowlanym.

Stwierdzam zgodno$¢ projektowanego przedsiewziecia budowlanego z ustaleniami zawartymi w
Decyzji Burmistrza Gtogowa Malopolskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z

dnia 06 czerwca 2022r. w zakresie terenu objetego decyzja.

7. Ochrona konserwatorska terenu objetego opracowaniem projektowym

Teren dziatek objetych opracowaniem projektowym nie jest wpisany do rejestru zabytkow lub gminnej
ewidencji zabytkow, a zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

W granicach projektowanej inwestycji nie wystepujg obiekty dziedzictwa kulturowego i zabytki oraz
dobra kultury wspotczesnej podlegajgcej ochronie.

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz
jest on zabytkiem, Wykonawca jest obowigzany zgodnie z art.32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568 z p. zmianami) do:

e wstrzymania wszelkich rob6t moggcych uszkodzié lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
e zabezpieczenia przy uzyciu dostepnych $srodkéw odkrytego przedmiotu i miejsca jego odkrycia;

e niezwlocznego zawiadomienia o tym witasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a

jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

8. Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Teren objety opracowaniem projektowym nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego, nie wystepuje
negatywny wplyw eksploatacji gérniczej na dziatki objete projektowanym zamierzeniem budowlanym.

9. Ochrona srodowiska oraz higieny i zdrowia

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ wyszczegolnionych w zatgczniku nr
I'i Il Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny
skutkdw wywieranych przez niektére przedsiewziecia publiczne i prywatne na srodowisko. W zwigzku
z tym realizacja planowanego przedsiewziecia nie wymaga wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach w mys| art. 71 ust. 2 i art.72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity: Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 ze zm.).

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie wptywata na srodowisko naturalne. Wszelkie prace
projektowane na ternie zielonym zostang wykonane z zachowaniem nalezytej starannosci. Wykopy w
miejscach zblizen do drzew wykonane zostang recznie, bez uszkadzania systemu korzeniowego.
Projektowana lokalizacja trasy sieci oswietlenia ulicznego pozostaje bez wptywu na istniejgcg roslinnosc

wysoka, nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew i krzewow.
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Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu osobom trzecim do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkow tgcznosci, dostepu sSwiatta
dziennego do pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi.

Roboty ziemne nie beda grozity nieruchomosciom sgsiednim utratg oparcia — zgodnie z art. 147 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zmianami).
Projektowana inwestycja nie spowoduje zmiany kierunku i natezenia odptywu znajdujgcych sie na
dziatce wod opadowych lub roztopowych oraz odprowadzania wod i wprowadzania sciekow na grunty
sgsiednie - zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021
poz. 2233 ze zm.).

Uzyskano prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, dokumentujgc je dotgczonym
oswiadczeniem - zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 i art, 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

Projektowane urzadzenia techniczne nie wytwarzajg hatasu, a zasilanie elektroenergetyczne niskiego
napiecia nie generuje pola elektromagnetycznego, czy tez innych zakitdcen o negatywnym wptywie na
uzytkownikow dziatek obejmujgcych teren inwestycji jak i przylegtych do niego dziatek sgsiadujgcych.
Odpady: gruz, nadmiar ziemi i odpady zostang zutylizowane przez Wykonawce z uwzglednieniem
programu przetwarzania i utylizacji odpadow przyjetym do stosowania na terenie gminy.

Projektowana budowa sieci o$wietlenia terenu pozostaje bez negatywnego wptywu na srodowisko,

higiene oraz zdrowie uzytkownikow drogi jak i okolicznych mieszkancow.

Teren inwestycji (w pétnocnej czesci), potozony jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptakéw
Puszcza Sandomierska PLB 180005.

W mysl art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. z 2020 r.. poz. 283. ze. zm.), Burmistrz Glogowa Matopolskiego rozwazyt, czy
przedsiewziecie moze potencjalnie znaczgco oddziatywaé na obszar Natura 2000.

W trakcie postepowania stwierdzono, ze w obrebie terenu, na ktérym planowane jest
przedsiewziecie oraz w najblizszym otoczeniu nie wystepujg obszary ptasie, dla ktérych utworzono
obszar - za przedmiot ochrony obszaru uznano gatunki spetniajgce kryteria wyznaczania ostoi ptakéw
0 znaczeniu miedzynarodowym (IBA), wprowadzone przez Bird Life International (23 gatunki ptakow:
bak, bgczek, bocian czarny, bocian biaty, podgorzatka, trzmielojad, bielik, btotniak stawowy, cietrzew,
kropiatka, zielonka, derkacz, zuraw, mewa czarnogtowa, rybitwa rzeczna, lelek, zimorodek, kraska,
dzieciot zielono siwy, dzieciot biatoszyi, dzieciot sredni, muchotéwka biatoszyjna, gasiorek), oraz ges
gegawa, ktérej liczebnos¢ przekracza prég 1% reprezentacji populaciji krajowe;.

Trasa planowanej sieci przebiega¢ bedzie w pasie drogowym drogi gminnej na odcinku
potozonym w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz terenach gruntow
rolnych potozonych w bezposrednim sgsiedztwie terenéw zabudowy. Wnioskowane zamierzenie —
budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego - ma na celu poprawe bezpieczenhstwa
uzytkowania drogi. Potozenie planowanej inwestycji w terenie zabudowanym, o dobrym dostepie

komunikacyjnym nie bedzie miato wptywu na wtasciwy stan ochrony gatunku obszaru Natura 2000



Puszcza Sandomierska PLB 180005, ktérego celem jest zachowanie stabilnych populacji ptakéw
uznawanych za przedmioty ochrony obszaru przez utrzymanie we wtasciwym stanie siedlisk legowych
i zerowiskowych.

Na podstawie posiadanych danych stwierdzono, Ze realizacja inwestycji, biorgc pod uwage zakres
zadania, jego lokalizacje w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz uzytkéw rolnych
potozonych w bezposrednim sasiedztwie terendw zainwestowanych, a takze charakter i skale
generowanych oddziatywan nie bedzie sie wigza¢ ze znacznym wptywem na srodowisko przyrodnicze
oraz nie bedzie oddziatywa¢ w sposéb znaczacy na przedmioty i cele w/w obszaru Natura 2000, na

integralnosc tego obszaru oraz spdjnosc¢ sieci Natura 2000.

10. Projekt organizacji ruchu drogowego

Informacja dotyczgca obowigzku przedtozenia projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas
budowy zamierzenia budowlanego wynikajgcego z § 2 ust.1a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczego6towych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.784 z p. zmianami).
Na etapie projektowym przewiduje sie wykonanie projektowanego przedsiewziecia budowlanego za
pomocg pojedynczych urzadzen wykonujgcych prace na poboczu drogi. Prace bedg prowadzone w
sposbéb zapewniajgcy bezpieczne poruszanie sie 0sob trzecich w rejonie ich prowadzenia i nie beda
miaty wptywu na ruch drogowy, oraz nie beda ogranicza¢ widocznos$ci na drodze, lub tez powodowac
wprowadzenia zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdow lub pieszych.

Projektowane oswietlenie drogowe nie spowoduje zmian wymagajgcych wprowadzenia zmiany statej
organizacji ruchu na drodze wewnetrznej, a przewidywana na etapie projektowania technologia
wykonania robdét nie powoduje koniecznosci wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzonych rob6t budowlanych.

Wykonawca zabezpieczy miejsce budowy na czas wykonywania prac przed dostepem o0so6b

nieupowaznionych wygradzajgc teren budowy zaporami drogowymi typu U-20.

11. Opis projektowanego zamierzenia budowlanego

Obiekt budowlany zaprojektowano wedtug wytycznych Inwestora.

11.1. Zasilanie projektowanej sieci, ochrona od porazen

Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV nr 22-
F1/WP/05420 z dnia 15.06.2022r., miejsce przytaczenia stanowi istniejgce ztgcze kablowe na dz.387/23
sieci NN zasilanej ze stacji Stykéw 4. Stacja zasilajgca S1-982 Stykéw 4. Warunki zostaty zmienione na
wniosek Inwestora i zgodnie z nowym brzmieniem miejsce przytgczenia ulegto zmianie na zigcze
kablowe na dz. nr 556 sieci nN zasilanej ze stacji Stykow 4. Stacja zasilajgca S1-982 Stykow 4.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci
sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski prgdowe na

wyjsciu przewoddéw od zabezpieczen w ztgczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.
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Wybudowac przytgcze kablowe YAKXS 4x35 mm, od miejsca przytaczenia do projektowanego ztgcza
kablowo-pomiarowego.

Przytgcze pozostanie na majgtku i w eksploatacji Inwestora, poczatek i koniec przytgcza oznaczy¢
opaskg termokurczliwg koloru zéttego dt. 20cm. Na przytgczu zamontowaé dodatkowe zabezpieczenie
zgodne z rysunkiem — uktad zasilania i tabliczke informacyjna

Na odcinku od projektowanego ztgcza kablowego do istniejgcego stupa S2 utozyé kabel YAKXS
5x25mm metodg przecisku w rurze ostonowej typu HDPE110/6,3mm, osadzonej pod jezdnig na
gtebokosci min. 100 cm. Przed wykonaniem przecisku zweryfikowaé¢ wykopami kontrolnymi gtebokos¢
posadowienia istniejgcych sieci wystepujgcych na trasie przecisku.

Sterowaniem pracg sieci bedzie zarzgdzat zegar astronomiczny CPA4.0 wbudowany w SO. Z szafki
SO rozprowadzi¢ linie kablowg zasilajgce istniejgce stupy kablem YAKXS 5x25mm, zabezpieczong w
SO zabezpieczeniem typu S301/C10A.

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposdrednim stanowi izolacja cze$ci czynnych, a jako system
ochrony dodatkowej od porazenh nalezy stosowac szybkie samoczynne wylgczenie zasilania w ukfadzie
sieci TN-C. Zgodnie z wytycznymi normy PN-IEC 60364-4-41 dla projektowanej instalacji oswietleniowej
systemem ochrony od porazen jest samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C-S. Szyne
PEN podzieli¢ w SO na szyny N i PE, uziemi¢ miejsce uziomem pionowym o rezystancji R<10Q. Zaciski
ochronne w stupie S2 oraz pozostate elementy metalowe instalacji nalezy podtgczy¢ do zyty PE kabla.
Zyte PE dodatkowo uziemiono uziomami pionowymi o R<30Q przy stupach S1, S6, S11, S16, S20, S24.
Wykona¢ potgczenie pomiedzy zaciskami uziemiajgcymi stupa S2 a zaciskiem PE linii kablowej
przewodem LGY 16mm. Potgczenia zakonserwowacC poprzez oczyszczenie stykéw, nastepnie
zabezpieczy¢ smarem technicznym. Przewody uziemiajgce nalezy tgczy¢ z przewodami uziemiajgcymi
za pomocg probierczych zaciskow srubowych. Wszelkie potgczenia spawane i srubowe przewoddéw
uziemiajgcych umieszczone w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez 2 krothe pomalowanie
farbg asfaltowa. Przewdd uziemiajgcych w miejscu wyprowadzenia z gruntu nalezy 2 krotnie pomalowaé
farbg asfaltowg na odcinku od 0,3 m pod powierzchnig do 0,3 m nad powierzchnig gruntu. Uziomy oraz

potgczenia wyréwnawcze wykonac¢ zgodnie z normg N SEP-E-001.

11.3. Szafka oswietlenia drogowego

Szafke ZKP+SO wykona¢ posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym i wyposazy¢ zgodnie z

rysunkiem.

11.4. Normatywne zabezpieczenie istniejgcych sieci.

Zabezpieczenie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych.

Wykopy prowadzi¢ recznie w obrebie 2m od miejsca wystepowania sieci. Zachowaé minimalng
odlegtos¢ pionowg nie mniejszg niz 20 cm pomiedzy projektowang siecig a sieciami wodociggowymi i
kanalizacyjnymi. Po zakonczeniu robdt, przestrzeh w obrebie skrzyzowania wypetni¢ piaskiem, oraz

zagescic¢ recznie w celu unikniecia obsuniecia przewodu sieci.
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Zabezpieczenie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami telekomunikacyjnymi nalezy zachowaé
normatywne odlegtosci zgodne z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. nr 219
z 2005r, poz. 1864(z pozn. zmianami), oraz normg zakladowg ZN-15/0OPL-004. W miejscach
skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-

budowlanymi.

Zabezpieczenie istniejacych kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych, oraz stupéw
energetycznych.

W miejscach zblizeh i skrzyzowan z kablami energetycznymi, wykopy prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m
od istniejgcego kabla. W miejscu skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z istniejgcymi kablami
zastosowac rury ochronne dwudzielne, gruboscienne wykonane z HDPE 110mm o dtugosci min. 0,5m.

Zabezpieczenie sieci gazowe;.
W miejscu skrzyzowania w obrebie 2 m na dlugosci gazociggu, roboty prowadzi¢ recznie do gtebokosci
posadowienia gazociggu, pod nadzorem pracownika Rejonu Dystrybucji Gazu z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci.
W miejscach skrzyzowan sieci elektroenergetycznej z istniejgcymi przewodami gazowymi nalezy
zachowa¢ minimalng odlegtosé pionowg réwng 20 cm. Nalezy zabezpieczy¢ rury gazowe w okresie
budowy przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz promieniowaniem stonecznym rurami ostonowymi
dwudzielnymi bez materiatow bitumicznych. Nalezy zachowa¢ bezpieczne odlegtosci poziome od sieci
gazowej:

» 0,5 m - dla gazociggu o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa wigcznie;

> Kat skrzyzowania gazociggu z kanalizacjg kablowg powinien byé nie mniejszy niz 60°, a z linig

kablowg podziemna - nie mniejszy niz 20°.

W miejscach skrzyzowanh z istniejgcg siecia gazowg zamontowacé ostone z rury gtadniej, sztywnej o
$rednicy 110mm, grubo$ci $cianki min. 4,3mm i dlugoséci 3m. Srodek rury ostonowej powinien by¢

ulokowany w miejscu skrzyzowania z siecig gazowa.
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12. Uwagi

e Wszystkie prace nalezy wykonywac przestrzegajgc przepiséw BHP i p.poz.

e Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz warunkami
okreslonymi w STWIOR.

e Wszystkie materialy elektrotechniczne i urzadzenia powinny posiadaé niezbedne certyfikaty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

e Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robo6t zobowigzany jest do zapoznania sie z
wszystkimi dokumentami, uzgodnieniami oraz doktadnej weryfikacji ilosci materiatow
niezbednych do realizacji zadania.

e Wszelkie roboty w rejonie istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej wykonac¢ zgodnie z
wytycznymi operatora sieci.

o Wszelkie roboty ziemne w rejonie istniejgcej infrastruktury technicznej wykonac po zgtoszeniu
zamiaru rozpoczecia prac wtascicielowi sieci i pod nadzorem jego stuzb technicznych

e Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowego uzbrojenia, ktére nie zostato naniesione na
mapach sytuacyjno-wysokosciowych.

o Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatéw, producentéw
sg przyktadowe i majg na celu wskazanie standardu jakosciowego przyjetych systemow i
elementéw wykonawczych. W procesie realizacji dopuszcza sie materiaty, urzadzenia firm
rownorzednych technologicznie, o parametrach réwnowaznych, pod warunkiem zachowania
standardu jakosciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentacji projektowej.

o Wszystkie dokumenty pozyskane w procesie projektowym bedace zatacznikami do
projektu stanowig integralng cze$¢ dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany
jest do zapoznania sie z ich trescia i prowadzenia robét zgodnie z zapisami
zamieszczonymi w zatacznikach.

e Wszystkie roboty wykonaé¢ zgodnie ze standardami technicznymi PGE.

e Calosc¢ robét wykonaé zgodnie z norma N SEP-E-003.
e Bezwzglednie wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng wybudowanego

przytacza.

mgr inz. Andrzej Stefanski
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Rysunki, szkice

Lp | Rysunek Strona
1 PS-1- Plan sytuacyjny, skala 1:1000 15
2 | Rys.1 - Ukfad Zasilania 16
3 | Rys.2- Skrzynka ZKP+SO 17
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Oznaczenie linii kablowej nN

Oznaczniki tras kablowych zgodne ze wzorem na 10 montowac na linii kablowej nie rzadziej niz co 10m, na kazdym zalomie linii i
za kazdym rurowym przepustem kablowym. Oznaczniki wykonaé w postaci tabliczki i przymocowad do kabla za pomoca opasek
zaciskowych odpornych na dzialanie warunkow zewngtrznych. Tresé oznacznikow powinna by¢ jednakowa na calej diugosci
trasy kablowej

W tresci oznacznika musza znalezc sie co najmniej nastepujace tresci: typ kabla, ilosc, przekrd) 2yt roboczych, relacja
kablowej, skrocona nazwa uzytkownika, rok budowy, napiecie znamionowe linii kablowej.

Oznaczenie zigcz kablowych i skrzynki SO.

Na drzwiach ztacza nM | SO zamontowac tablice ostrzegawcze - wzor 1 (1alub 1b). Zabrania sig mocowania tabliczek poprzez
nitowanie lub przykrecanie. Na wewnetrznej stronie drzwi zlacza pomiarowego i skrzynki SO zamiescic trwale jednokreskowy
schemat zigcza i SO.

MNa schemacie umiesci¢ nastepujace dane: typ zlgcza, adres zlgcza, rodzaj aparatow, relacje kabli wprowadzonych do zlgcza,
wartosci zabezpieczen, oznaczenie podzialu sieci. Schemat nalezy zabezpieczyc przed wplywem warunkdw elektrycznych.
Wszystkie roboty wykonac zgodnie ze standardami technicznymi stosowanymi w PGE Dystrybucja S.A.

§ 3
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WMO Technologle Sp.z 0.0
ul. Piotra Bartoszcze 59, 88-100 Inowroclaw
fel. 515-782-300, e-mail- wmelechnologie@wp.pl

zasilajacego projektowang sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4kV oswietlenia drogowego ulicy
Spacerowej w Stykowie”

Uktad zasllania projektowane] sieci mgr. inz Andrze] Stefariski

Uprawnienia:

Inwestor:Gmina Glogow Malopolski
ul. Rynek 1
36-060 Glogow Malopolski

Adres inwestycji:

dz.nr 257, 556 z obrebu 0010 Stykdw, ul. Spacerowa, 36-060 Stykow, gmina Glogow
Matopolski, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie

upr. nr ABIT-11-7342-46/99

Nrrysunku | Skala: Data opr, | UPrbud. wzakresie siedi,
instalacji
E1 — 10112023 | | urzadzen elektrycznych
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) WMO TECHNOLOGIE

Nazwa jednostki projektowe;j:

WMO Technologie Sp. z 0.0.

Pozostate dane:
e-mail.: wmotechnologie@wp.pl
Tel. kom.: 515782300

Adres jednostki projektowe;j:
ul. Piotra Bartoszcze 59
88-100 Inowroctaw

ZALACZNIKI

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA BUDOWLANEGO

,Budowa przytacza elektroenergetycznego zasilajgcego projektowana
sie¢ elektroenergetyczng nN 0,4kV oswietlenia drogowego ulicy
Spacerowej w Stykowie”

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria XXVI- sie¢ elektroenergetyczna nN do 1 kV

wspotczynnik kategorii obiektu (k)-8,0 wspotczynnik wielkosci obiektu (w)-1,5

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR

Adres: dz.nr 556, 257 z obrebu 0010 Stykdw,

ul. Spacerowa, 36-060 Gtogéw Matopolski, gmina
Gtogéw Matopolski, powiat rzeszowski,

woj. podkarpackie

Identyfikator dziatki geodezyjne;:
181606_4.0010.257

181606_4.0010.556

Gmina Glogoéw Matopolski
Ul. Rynek 1
36-060 Gtogow Matopolski

&

Spis zawartosci:

1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 19
2 Warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej PGE 22
3 Zmiana warunkéw przylaczenia do sieci dystrybucyjnej PGE 24
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) WMO TECHNOLOGIE

Nazwa jednostki projektowe;j:

WMO Technologie Sp. z 0.0.

Pozostate dane:
e-mail.: wmotechnologie@wp.pl
Tel. kom.: 515782300

Adres jednostki projektowe;j:
ul. Piotra Bartoszcze 59
88-100 Inowroctaw

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA INWESTYCJI

,Budowa przytacza elektroenergetycznego zasilajgcego projektowana
sie¢ elektroenergetyczng nN 0,4kV oswietlenia drogowego ulicy
Spacerowej w Stykowie”

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria XXVI- sie¢ elektroenergetyczna nN do 1 kV

wspotczynnik kategorii obiektu (k)-8,0 wspotczynnik wielkosci obiektu (w)-1,5

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

Adres: dz.nr 556, 257 z obrebu 0010 Stykdw,
ul. Spacerowa, 36-060 Gtogdéw Matopolski,
gmina Gtogéw Matopolski, powiat rzeszowski,
woj. podkarpackie

Identyfikator dziatki geodezyjne;:
181606_4.0010.257

181606_4.0010.556

Gmina Glogéw Matopolski
G Ul. Rynek 1

36-060 Glogow Matopolski

PROJEKTANT:
ZAKRES OSOBA POSIADAJACE UPRAWNIENIA
OPRACOWANIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWA!‘IIA w PODPIS
ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI
mgr inz. Andrzej Stefanski
ul. Poznanska 229, 88-100
SPECJALNOSC Inowroctaw
SIECI I Uprawnienia budowlane do projektowania bez
INSTALACJE ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
ELEKTRYCZNE zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
uprawnienia bud. nr ABIT-1I-7342-46/99
KUP/IE/1099/03
hgféig(E)cV?AAN.ll-: Inowroctaw, 10.11.2023r.
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Informacja do sporzadzenia planu BIOZ.

Na podstawie Prawa Budowlanego (art.20 poz.1 pkt 1b, art. 21a) i Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, (Dz. U. nr. 120, poz 1125 i 1126 z dnia 23.06.2003r.), ponizej
przedstawiono informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia podczas budowy sieci
oswietlenia drogowego na dziatce nr dz.nr 257, 556 z obrebu 0010 Stykéw, ul. Spacerowa, 36-060

Gtogéw Matopolski, gmina Gtogéw Matopolski, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie

2. Zakres robot i kolejnosci realizacji

¢ Wykonanie przecisku wraz z osadzeniem rury typu HDPE110/6,3 mm pod jezdnig

e Reczne wykonanie rowéw kablowych

e Posadowienie szafki ZKP+SO

e ulozenie kabla zasilajgcego z istniejgcego ztgcza kablowego do proj. ZKP+SO oraz od
projektowanej szafki do stupa SO

e wykonanie 1 uziomu pionowego

e pomiary elektryczne wybudowanej sieci

e przywrdcenie terenu do stanu poprzedniego

3. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych
Dziatki zabudowane drogg publiczng o nawierzchni z masy bitumicznej oraz poboczami.
W obszarze wykonania robét istniejg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

> kablowa i napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4kV
> sie¢ wodna;

> siec teletechniczna kablowa;

> sieC gazowa,

» sie€ kanalizacyjna.

4. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie

Praca w poblizu wszystkich istniejgcych sieci energetycznych niskiego napiecia pozostajgcych na czas
budowy sieci oswietlenia drogowego pod napieciem i bedgcych dodatkowo trudnych do prawidiowej
lokalizacji stwarzajg niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym. Prowadzenie prac w rejonie
istniejgcych sieci pozostajgcych pod napieciem mozliwe jest tylko na podstawie pisemnego polecenia
na prace. Praca w poblizu pasa ruchu drogowego generuje wysokie prawdopodobienstwo potrgcenia
pracownika przez pojazdy w ruchu.

Roboty prowadzone w rejonie wystepowania sieci gazowej stwarzajg niebezpieczenstwo

rozszczelnienia i wybuchu gazu ziemnego.
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5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.

Skala zagrozenia Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia
Wysoka Potrgcenie pojazdem Droga publiczna Caly czas realizacji zadania
mechanicznym
Wysoka Porazenie pragdem Istniejgce kablowe i Caly czas - podtgczanie
elektrycznym napowietrzne linie nN, | urzadzen do sieci, roboty w
rejonie wystepowania sieci
napowietrznych nN, wykopy w
rejonie istniejgcych sieci nN
Wysoka Upadek z wysokosci Miejsce montazu Czas montazu opraw
opraw
odwietleniowych oraz
podtgczenia zasilania
Wysoka Wybuch gazu ziemnego | Miejsce skrzyzowan i Czas robét ziemnych w
zblizen z istniejgca rejonie wystepowania sieci
siecig gazowg gazowej
Wysoka Uderzenie spadajgcym Miejsce montazu Czas montazu stupéw i opraw
przedmiotem opraw
oswietleniowych

6. Sposoéb instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji zadania

Przed podjeciem prac wykonawczych niezbedne jest poinformowanie i pouczenie pracownikéw o

wszystkich mozliwych zagrozeniach mogacych pojawic sie w trakcie prowadzenia prac wykonawczych.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Dla unikniecia niebezpieczenstwa podczas realizacji przedmiotowego zadania w strefie zagrozenia

zdrowia lub ich sgsiedztwie, dla zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji w przypadku

wystgpienia zagrozenia nalezy:

e zapozna¢ pracownikéw z ,Instrukcjg” wykonania prac przy sieciach energetycznych pod napieciem;

e robot nie wykonywac po zapadnieciu zmroku lub w warunkach stabej widoczno$ci;

e zgodnie z wigzacymi przepisami wszystkie pomiary elektryczne wykonywa¢ w dwie osoby, w tym
jedna z uprawnieniami do wykonywania pomiaréw;

o wszelkie roboty w rejonie sieci energetycznej prowadzi¢ po ich wczesniejszym zlokalizowaniu w

terenie;

e wszelkie roboty w rejonie istniejgcej infrastruktury technicznej wykonaé po zgtoszeniu zamiaru

rozpoczecia prac wiascicielowi sieci i pod nadzorem jego stuzb technicznych;

e po zakonczeniu robét teren nalezy przywrécic¢ do stanu pierwotnego;

e roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z trescig uzgodnien dotgczonych do opracowania

projektowego.
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/ \ forz 01.10.2019)
Rzeszbw, 15-06-2022r.

~GE sarifsfosizo,

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 22-F1/UP/05420 o przylgczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A,

Gmina Glogéw Matopolski
ul. Rynek 1
36-060 Glogdw Matopolski

Warunki przytaczenia nr 22-F1/WP/05420 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowe]
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oSwietlenie drogowe
Lokalizacja: gmina Glogéw Matopolski, miejscowos¢ , nr dz. 257

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 30-05-2022, okresla sie nastepujqce warunki przytgezenia:

1

Bow

g

10

11

Miejsce przylaczenia: zigcze kablowe na dz.387/23 sieci nN zasilanej ze stacji Stykéw 4. Stacja zasilajgca $1-982
Stykéw 4.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjsciu przewoddéw od
zabezpieczeri w ziaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 7,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przylgczeniem:

5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 wybudowaé przylacze kablowe YAKXS 4x35 mm? df. 2 m, od miejsca przylaczenia wym. w pkt.1 do zigcza
kablowo-licznikowego

6.2 Przylacze pozostanie na majatku i w eksploatacji Odbiorcy. Poczatek i koniec przylacza oznaczy¢ opaskg
termokurczliwg koloru 26itego df. 20cm. Na przylaczu zamontowaé dodatkowe zabezpieczenie i tabliczke informacyjng
rrwoil.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN obok ztgcza wym. w pkt.1.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfadéw i systemdw pomiarowych w
szczegdinosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wytgeznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16[A]

Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg =04,

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej

13

14

15

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem poiaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniern w budowie urzadzen. Przed przystapieniem do prac projektowych naleiy uzyskat
informacje o aktualnych danych technicznych oraz parametrach sieci i urzadzen zasilajgcych,

—
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15.2 Projekt budowlany oswietlenia drogowego nalezy uzgodnic w RE Rzeszéw.

15.3 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przyfaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.
Warunki przylaczenia opracowat:
Jacek Szczepanik

Warunki przytaczenia zatwierdzit,

PGE Dystrybgcja S.. .
Oddziat Rzfszaw
Rejon Energetyciny Rzoszow

Dyra
usz/Gontarz
/
.'ll':I
L
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(e 11 140.200%)

/-' -\\ PGE Dystrybucja S.A.
PG E Oddziat Rzeszéw
Rejon Energetyczny Rzeszéw
35-065 Rzeszow, ul. 8-go Marca 4

PGE Dystrybucja S.A. tel. +48 17 749 70 00, fax: +48 17 749 70 01
e-mail: REO1.OR@pgedystrybucja.pl

[V

PGEDUSQ"BE‘U Gmina Glogow Matopolski
Glogéw Matopolski
ul. Rynek1
36-060 Glogéw Matopolski

Rzeszow, 11-04-2023 r,
22-F1/5/05420/......cc0ovvrnens

Dotyczy: przytaczenia obiektu — Sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4kV oswietlenia drogowego, gmina Glogow
Matopolski, , w miejscowosci , nr dz. 257.

W odpowiedzi na pismo znak PGED0368456KP23 z dnia 05-04-2023 r. PGE Dystrybucja S.A. Oddziaf
Rzeszéw, Rejon Energetyczny Rzeszéw w zataczeniu przesyta aneks do warunkéw przytaczenia nr 22-F1/UP/05420
w zakresie miejsca przytaczenia.

Zmiany wchodza w zycie z dniem podpisania.

£ powaianiem

Zatgczniki:

1. Warunki Przylgczenia Nr 22-F1/UP/05420/1 - 1 egz.
Do wiadomosci: :

1. RE Rzeszéw

toy fekto
Tadeusp Gontarz

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru p Z8Z Si
Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie 2 siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS IJDQO‘JH:NZ{ NiIP: 940 25 93 855, REGON 060552840, Ka
zakladowy: 9729 424 160 2! w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S A. o/Warszawa, Al kie 2, 00-400 W , Nr 40 1240 6016 1111
2859 5194, www.pgedystrybucja.pl L

v
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/ WP-1
-\ {w201.10,2019)
Rzeszdw, 11-04-2023 r.

PGE 22-F1/5/05420/1.
— Zatgcanik nr 1 do umowy nr 22-F1/UP/05420 o przytgczenie do sieci.
PGE Dystrybucja S.A.

Gmina Glogéw Malopolski

ul. Rynek 1

36-060 Glogéw Matopolski

Dotyczy: zmiany warunkéw przytaczenia nr 22-F1/WP/05420

PGE Dystrybucja Oddziat Rzeszéw, Rejon Energetyczny Rzeszow zmienia przedmiotowe warunki w nastepujgcym zakresie:

Punkt 1 otrzymuje brzmienie:
Miejsce przytaczenia: zlacze kablowe na d2.556 sieci nN zasilanej ze stacji Stykéw 4. Stacja zasilajaca 51-982

Stykdw 4.

Pozostate punkty warunkow przytgczenia znak 22-F1/WP/05420 pozostaja bez zmian. Wprowadzone zmiany wchodza
w iycie z dniem podpisania.
Zmiany zatwierdzit:

Zmiany opracowal:
Grzegorz Kilar
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PcE

PEE Epstrytighe S PGE Dystrybucja S.A

Oddzial Rzeszow
Rejon Energetyczny Rzeszow
35-065 R , ul, 8-po Marca 4

tel.: (17) 749
e-mail: redl g

Rzeszow, dnia 6.02.2023 r
REi{ZOZ2;’11,/PGEDC‘088595KP22]350!'RU/KD[ZOZ?:

PROTOKOL 350/2022 (projekt poprawiony)
z posiedzenia rady technicznej w sprawie uzgodnienia

Projektu: Budowa sieci oswietlenia drogowego w miejscowosci Stykow przy ulicy Spacerowej.
Jednostka zglaszajgca:
- WMO Technologie Sp. z 0. 0. ulica Piotra Bartoszcze 59, 88-100 Inowroctaw, tel.515782300

Inwestor:
- Gmina Glogéw Matopolski Rynek 1, 36-060 Glogdw Malopolski.

Projekt opracowat:
- Merinz. Andrzej Stefariski, uprawnienia budowlane nr ABIT-11-7342-45/99, KUP//IE1099/03,

Warunki techniczne:
- 22-F1/WP/05420 wydane dnia 15-06-2022 rok,

Obecni:
1) Krupa Krzysztof - przewodniczacy,
2) Kazimierz Dworak - czlonek,
3) Pawel Skiba - cztonek,
4)  Andrzej Solon - czonek (uzgadnia ukiad pomiarowy)

Zakres podlegajqcy uzgodnieniu:
= Budowa sieci oéwietlenia drogowego w miejscowosci Stykéw przy ulicy Spacerowej.
UWAGI do projektu:

1. (+)

Projekt zostaje uzgodniony bez uwag

INFORMACIE:

v W zwigzku, iz czeét sterownicza projektowanej szafki oswietleniowej w znacznym stopniu odbiega
od standardéw stosowanych w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, Rejonie Energetycznym
Rzeszoéw, w zwigzku czedé ta nie podlega uzgodnieniu. Decyzja co do uzgodnienia czgsci
sterowniczej nalezy do Gminy Hyine (projektowana siafka pozostanie na jej majatku
i w eksploatacji). Uzgodnieniu podlega tylko cze$¢ pomiarowa zaprojektowanej szafki
oswietleniowej,

v Projekt zostaje uzgodniony tylko pod wzgledem sposobu zasilania przedmiotowego oswietlenia.
Uzgodnienie nie obejmuje typéw opraw i stupéw oraz parametréw fotometrycznych oswietlenia
budowanej ulicy (typ opraw i stupow w/g zalecen Inwestora),

v Inwestor wybuduje oswietlenie wtasnym kosztem i staraniem,

v Granica stron ustala sie na podstawach bezpiecznikowych w istniejagcym ztgczu kablowym ZK
usytuowanym na dzialce nr 387/23 przy ulicy Spacerowej w Stykowie, w kierunku instalacji
odbiorcy.

v oDilbct. s Delnp) C7F 5 Liczmtkn @D !
,UE) Zio e 2 b f’o VAR Tyl P72 Ve stz Eo s Q@{
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Wazno$¢ uzgodnienia okresla sig do dnia: 6-02-2025 .

Podpisy komisji:

WNIOSEK
KOMISJI OCENY
Prac Projektowych
RE Rzesziow

)

i
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