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OSWIADCZENIE

Projekt budowlany p.n. ,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV
oSwietlenia drogowego w miejscowosci Przewrotne” jest sporzadzony
prawidtowo, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, uzgodnieniami i jest kompletny z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT:

mgr inz. Marian Kozik

specjalnosc : instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr upr. PDK/0027/POOE/16
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WP-1
(wz01.10.2019)
Rzeszéw, 26-10-2020r.

P C E 20-F1/8/07199.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 20-F1/UP/07199 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

GMINA GLOGOW MALOPOLSKI
ul. Rynek 1
36-060 Gtogow Mip.

Warunki przytaczenia nr 20-F1/WP/07199 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oSwietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Gtogéw Matopolski, miejscowo$¢ Przewrotne, nrdz. 2454/3,1618,1648,1647,1620,1564

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczeg6towych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 zp6zn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 06-10-2020, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1
2
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15

Miejsce przytgczenia: stup 100/1/C sieci nN zasilanej ze stacji Przewrotne 1. Stacja zasilajgca SI-808 Przewrotne 1.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski pragdowe przewodow przytacza na
odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 2,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 wybudowaé przytacze YAKXS 4x35 od miejsca przytagczenia wym. w pkt.| do szafy o$wietlenia ulicznego (montaz
opraw na stupach: 96/1/C, 98/1/C, 100/1/C, 101/1/C, 101/1/1/C)

6.2 Przylacze pozostanie na majgtku i w eksploatacji Odbiorcy. Poczatek i koniec przytgcza oznaczy¢ opaska
termokurczliwg koloru z6ttego di. 20cm. Na przytgczu zamontowac dodatkowe zabezpieczenie itabliczke informacyjna
"WO".

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowe nN obok stupa wym. w pkt.l.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé¢ bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii Cl okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,,Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.",

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wyiacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 10[A]

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg 4= 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujagcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przylgczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
Zmiany umowy o przytgczenie.

Warunki przytgczenia opracowat: Warur”~ciprzytaczemg”zatwierdzit.

Jacek Szczepanik
Reijon Emesggygxdy Rzeszow



1. CZESC OGOLNA

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

Warunki przytgczenia wydane przez PGE Dystrybucja

Aktualna mapa do celdw projektowych

Inwentaryzacja wtasna w zakresie niezbednym do projektowania

Obowigzujace normy, przepisy, rozporzadzenia

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA, ZAKRES, CEL INWESTYCJI
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej
napowietrznej 0,4 kV oswietlenia drogowego w m-ci Przewrotne.
Celem zamierzenia inwestycyjnego jest polepszenie warunkéw bytowych
mieszkancow w zakresie komunikacji i bezpieczenstwa na terenie gminy Gtogow

Matopolski.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W m-ci Przewrotne od dziatki nr 2455/1 do 2454/3 brak jest oswietlenia
ulicznego. Istniejaca infrastruktura techniczna nalezgca do PGE Dystrybucja
umozliwia przylaczenie i wykorzystanie istniejgcego stupa w celu oswietlenia
fragmentu drogi powiatowej. SieC niskiego napiecia pracuje w uktadzie sieci TN-C
i jest zasilana poprzez stacje transformatorowg S1-808 Przewrotne 1. W obszarze

planowanych robdt nie wystepujg podziemne sieci uzbrojenia terenu.

2.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowana sie¢ napowietrzna przewodem izolowanym AsXSn 2x25mm?
zostanie przytaczona do sieci do istniejacej zerdzi betonowej nr 101/1/1/C typu K-E-
10,5/10.

Projektuje sie oprawe oswietleniowg typu LED wykonang w Il klasie izolacji
o mocy 36W i strumieniu $wietinym oprawy nie mniejszym niz 4927Im. Oprawy
zostang zamontowane na stupie betonowym na wysokos$ci 8m i wysiegniku o dtugosci
ramienia 1,5m, wysokosci ramienia 0,5m i kgcie nachylenia 0°.

SieC napowietrzna elektroenergetyczna niskiego napiecia zaprojektowana
zostata zgodnie z warunkami technicznymi w sposob okreslony w przepisach oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zapewnia ochrone $rodowiska poprzez



zastosowanie  energooszczednych  opraw  oSwietleniowych,  bezpieczenstwo
uzytkowania poprzez zastosowanie opraw oswietleniowych w Il klasie izolacji,
zastosowanie przewodu energetycznego izolowanego, odpowiednie usytuowanie na
dziatce budowlanej poprzez spetnienie wymagan dotyczgcych oswietlenia drog,
warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy
poprzez zastosowanie bezpiecznych  warunkow na  prowadzenie  robdt
z wykorzystaniem sprawnego sprzetu mechanicznego.

2.3INFORMAUCIE O OCHRONIE TERENU
Projektowana budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia oswietlenia
ulicznego jest prowadzona w pasie drogowym oraz po terenie prywatnym. Na
obszarze prowadzenia prac nalezy oszczednie korzysta¢ z terenu, uwzglednié przy
prowadzeniu prac ochrone $rodowiska poprzez ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

2.4 INFORMACJE O ODDZIAt YWANIU NA SRODOWISKO

Przedsiewziecie, jakim jest projektowana budowa sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ ujetych w rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 10 wrzednia 2019 r Dz. U. z 2019r. poz. 1839 w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko
oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko, dlatego tez nie ma wymogu
opracowania raportu 0 oddziatywaniu na srodowisko.

Projektowana budowa sieci napowietrznej niskiego napiecia nie ma
negatywnego oddziatywania na $rodowisko naturalne nie jest prowadzona na
terenach zalewowych, osuwiskowych. Projektowana sie¢ o$wietlenia znajduje sie na
obszarze Natura 2000 jest potozona na terenie Sokotowsko-Wilczowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu oraz w granicach obszaru specjalnej ochrony ptakow
Puszcza Sandomierska PLB 180005.

W obrebie terenu oraz w najblizszym otoczeniu, na ktérym planowana jest
budowa sieci napowietrznej osSwietlenia ulicznego nie wystepujg obszary ptasie.
Inwestycja nie bedzie miata wplywu na wiasciwy stan ochrony gatunku obszaru
Natura 2000 Puszcza Sandomierska PLB 180005.

2.5INFORMACJE O UWARUNKOWANIACH GORNICZYCH
Dziatki, na ktérych projektuje sie budowe sieci napowietrznej niskiego napiecia
nie znajdujg sie w granicach terenow gorniczych.
2.6 INFORMACJE O HIGIENIE | ZDROWIU UZYTKOWNIKOW
Przedsiewziecie, jakim jest projektowana budowa sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia nie ma negatywnego oddziatywania na higiene oraz zdrowie
uzytkownikow.

2.7 INFORMACIE O WARUNKACH GEOTECHNICZNYCH
Na podstawie opinii geotechnicznej na obszarze prowadzenia prac wystepujg
proste warunki gruntowe nieobejmujgce mineralnych gruntéw stabonosnych, przy



zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia stupa. Projektowana
budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

2.8INFORMACIE O POtOZENIU W OBSZARZE OBJETYM REJESTREM
ZABYTKOW

Planowana budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV nie lezy na obszarze

objetym rejestrem zabytkow.

2.9INFORMAUCIE O ODDZIAtYWANIU NA DZIAtKI SASIEDNIE
Budowa sieci napowietrznej niskiego napiecia nie ma negatywnego

oddziatywania na dziatki sgsiednie.

2.10 INFORMAUCIE O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo

Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pozniejszymi zmianami (Dz.U. 2017r. poz. 1332)
okreslono w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 5. Projektowana siec elektroenergetyczna nie
ma wptywu na zabudowe dziatek sagsiednich. Obszar oddziatywania projektowanej
sieci nie wykracza poza zakres dziatek objetych opracowaniem, ktérym dysponuje
Inwestor. Oddziatywanie stupdw oswietleniowych ograniczone jest do gruntu pod
stupami. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych
zostat zaprojektowany (tj.na dziatkach o nr ewid. 2455/1, 2454/2, 2454/3).

2.11 SIEC NAPOWIETRZNA
Przewdd linii napowietrznej izolowanej typu AsXSn 2x25mm?  zostanie
podwieszony na projektowanej podbudowie stupowej od stupa nr 101/1/1/C do stupa
nr 1/WO. Projektowang linie wykonac¢ w oparciu o katalogi linii NN opracowane przez
PTPIREE.

2.12 StUPY OSWIETLENIOWE
Zaprojektowano zerdz wirowang typu E o wysokosci catkowitej 10,5m.

Zaprojektowany stup nalezy trwale oznaczy¢ przy pomocy wygrawerowanej tabliczki
Z czarnym napisem na biatym tle, mocowanej do stupa przy pomocy tasmy stalowe;

na wysokosci 2,5m.

2.13 OPRAWY OSWIETLENIOWE
Zaprojektowano oprawe zrédta LED o mocy wynoszacej nie wiecej niz 36W,
przy strumieniu Swietlnym oprawy wynoszacym nie mniej niz 4927Im. Strumien

minimalny zrédet LED nie mniejszy niz 5600 Im. Temperatura barwowa uzytych diod



4000K. Skutecznosé $wietlna oprawy nie mniejsza niz 136,9Im/W. Stopien
efektywnos$ci oprawy nie mniejszy niz 88%.

Oprawa wyposazona w uktady optyczne pozwalajgce ksztattowal bryte
fotometryczng oprawy w zaleznosci od miejsca zastosowania. Oprawa zbudowana
Zz materiatow tatwo przetwarzalnych - aluminium i szkto, bez widocznych elementéw
chtodzacych. Stopien szczelnosci uktadu optycznego IP66, ukiadu zasilajgcego IP66.
Klosz oprawy ptaski wykonany z hartowanego szkta o udarnosci mechanicznej KO8,
odporny na promieniowanie UV. Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci
elektrycznej, napiecie zasilania 230V 50Hz. Budowa oprawy pozwala na szybkg
wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego.

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zarowno
na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, takze pozwalajgcy na zmiane kata
nachylenia oprawy. Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogdlnodostepnym
programie  komputerowym pozwalajgcym wykonaé obliczenia  parametrow
os$wietleniowych.

Przy projektowaniu o$wietlenia drogowego zatozono klase oswietlenia P3. Po
wykonaniu obliczen w programie Dialux stwierdza sie, iz wszystkie wymagania
fotometryczne zostaty spetnione.

Istnieje mozliwo$é zastosowania innej oprawy 0 parametrach rownowaznych
nie gorszych niz. moc oprawy nie wieksza niz 36W przy strumieniu Swietlnym oprawy
nie mniejszym niz 4927Im o temperaturze barwowej 4000K. Stopien ochrony uktadu
optycznego i zasilajgcego IP 66. Stopien efektywnos$ci oprawy nie mniejszy niz 88%.
Skutecznos$c Swietlna oprawy nie mniejsza niz 136,9Im/W.

Przewody oprawy nalezy taczy¢ z linig napowietrzng przy pomocy ztgczy dla
przewoddw izolowanych przewodami YDY 3x1,5mm?2. Zabezpieczenie w oprawie
bezpiecznikowej bezpiecznikami topikowymi normalno gabarytowymi DIl E27.

Przy mocowaniu opraw na stupach betonowych nalezy stosowal wysiegniki

cynkowane ogniowo o min. grubosci powtoki 100um.

2.14 UKtAD POMIAROWY | STEROWANIE OSWIETLENIEM
Pomiar energii elektrycznej bedzie realizowany w ukfadzie bezposrednim

z uktadu pomiarowego, ktory zostanie zabudowany w szafie o$wietlenia ulicznego

przy stupie nr 100/1/C (wg odrebnego opracowania).

2.15 OCHRONA PRZEPIECIOWA
Na koncu linii napowietrznej tj. na stupie nr 1/WO nalezy zainstalowaé

ogranicznik przepie¢ przy pomocy zacisku do linii izolowanych. Nalezy zainstalowaé



ogranicznik przepie¢ ze wskaznikiem zadziatania o napieciu pracy trwatej 500 V,
znamionowym pradzie wytadowczym In (8/20 ps) wynoszgcym 5KA. Rezystancja
uziemienia ogranicznika przepiec nie powinna przekraczac¢ 10Q.

Zaprojektowano uziom pretowy (typ P2), prety ocynkowane o $rednicy 16mm
i dlugosci 6m przy zatozonej rezystywnos$ci gruntu na poziomie 200Qm. Jezeli po
wykonaniu pomiaréw nie uda sie osiggnaé wymaganej rezystancji nalezy dodatkowo
pograzy¢ prety ocynkowane tak aby uzyska¢ wymaganag rezystancje.

2.16 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W linii nN oSwietlenia ulicznego zastosowano, jako Srodek ochrony przy
uszkodzeniu (dotyku posrednim) od porazenn samoczynne wylaczenie zasilania
w uktadzie sieci TN-C zgodnie z N SEP-E-001.

3. ZESTAWIENIE MATERIAtOWE

OSWIETLENIE ULICZNE

Materiat Jm llosé
Bednarka ocynkowana St0S 25x4 mm m 16
Prety stalowe ocynkowane Fi 16 mm m 12
Zerd? strunobetonowa E-10,5/6 szt. 1

Ustoj Uos — gtebokosc¢ zakopania 2,4m szt. 1
Tabliczka informacyjna wraz z mocowaniem szt. 1
Wysiegnik jednoramienny o dtugosci ramienia 1,5m - Wo-4 (1500/500/0) oot 5

wraz z obejmami do mocowania wysiegnika na Zerdzi typu E
Oprawa oswietleniowa typu LED o mocy 36W i strumieniu Swietinym oprawy

nie mniejszym niz 4927Im o temperaturze barwowej 4000K wyposazona w szt. 2
ochrone przeciwprzepieciowq

Przewéd YDY 450/750V 3x1,5 mm’ m 10
Wktadka bezpiecznikowa topikowa 660V, 4A DIl Wits (duze bezpieczniki) szt. 2
Hak do stupow okrggtych mocowanych tasmg szt. 1
Uchwyt odciggowy dla przewodu 2x25mm’ szt. 1
Zacisk przebijajqcy izolacje wraz z bezpiecznikiem szt. 2
Zacisk przebijajqgcy izolacje szt. 2
Ogranicznik przepie¢ 500/5 wraz ze wskaZnikiem zadziatania szt. 1
Przewdd izolowany AsXSn 2x25mm’ m 46

Ostonki korica przewodu dla przewodu 25mm’ szt. 2




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Miejscowos¢ : Przewrotne

Jednostka ewidencyjna: 181606 5 Gtogéw Matopolski obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: 7 Przewrotne

Dziatki nr: 2455/2, 2455/1,2454/2, 2454/3

Arkusz 7.128.29.02.2

Skala 1:1000

Uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich: 2000/21

Uktad wysoko$ciowy: Kronsztadt ‘86

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji:
Mapa aktualna stan na dzien 23-09-2019r.

Stuzebnosci gruntowe majace wptyw na zagospodarowanie
gruntoéw zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji: nie badano

Niniejszy dokument opracowano na podstawie materiatdw zasobu geodezyjno -kartograficznego
nr PODGIK.4401.1.6292.2020

Mape wykonata Monika Orzechowska w dniu 28.09.2020r

Montkt*
<USLUGI d£QE)fc.ZYINE>
37-207 0foé¢?m
lei.(018) 64-1'/5Q3"66T 538 068
J\IIP 794-169;58; OMIEGON 180130160

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w
wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty
zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci
karnej za ztozenie falszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia PODGIK.4410.1.6292.2020

Organ stuzby geodezyjnej,

A . Starosta Rzeszowski
ktory otrzymat zgtoszenie

Wykonawca prac Monika Orzechowska
geodezyjnych USLUGI GEODEZYJNE

Nr oraz data sporzadzenia
dokumentu zawierajagcego
wynik pozytywnej weryfikacji
Imie i nazwisko oraz nr
uprawnier zawodowych
kierownika prac

PODGIK.4410.1.6292.2020 1
z dnia 02.10.2020r.

Kazimierz Orzechowski
Nr uprawnien 7586

v’é-mé_ftrm(’)rvéLKéws‘li(é pl L. . Lo .
Nazwa/ imig | nazwisko wykonawcy imie i nazwisko, nr uprawnien i podpis
oraz podpis osoby reprezentujacej wykonawce geodety uprawnionego, ktéry opracowat

Potwierdzam zgodno$¢ treSci mapy z oryginalem

mapy do celéw projektowych

MK ELEKTRO PROJEKT e-m ail: biuro@ mkelektroprojekt.pl
M r L™ ui Konfederacii Dzikowskiej 6/"i3 tel. +48 506 99/ j78
A PROJEKT 39-400 Tarnobrzeg

————————————————————— sie¢ napowietrzna AsXSn 2\25mm-

Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis Data
instalacyjna w zakresie sieci,
- Projek towat mgr inz. Marian Kozik PDk/002 7/POOE/16 instalacii i uzqdzen elekirycznych 12.2020
. . P . . elektroenergetycznych
slup betonowy wraz z dwiema oprawami o$wietleniowymi LED
Inwestor Gmina Gtogéw Matopolski Format
ul. Rynek 1, 36-060 GLOGOW MALOPOLSKI A3
P . . fz . Obiekt Skala
odlegtos¢ miedzy siupami/diugos$¢ catkowita Budowa sieci elektroenergetycznej os$wietlenia drogowego w m -ci Przewrotne .
. . . 1:1000
44/455 sjecj napOWietrznej wraz ze zwisem
1/40 oznaczenie nr siupa betonowego Adres obiektu
(N1 dziatek) 2455/1, 2454/2. 2454/3 (obr. 0007)
K-E-10,5/6 funicja siupa - typ shupa
Temat Nr rys.

Projekt zagospodarowania terenu

01


mailto:biuro@mkelektroprojekt.pl

INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oswietlenia drogowego
w miejscowosci Przewrotne

Nr dziatek: 2455/1, 2454/2, 2454/3

INWESTOR: GMINA GLOGOW MALOPOLSKI
ul. Rynek 1
36-060 GLOGOW MALOPOLSKI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MK ELEKTRO PROJEKT
ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13
39-400 TARNOBRZEG

OPRACOWAL.:

mgr inz. Marian Kozik

specjalnos¢ : instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr upr. PDK/0027/POOE/16
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegolnych obiektow

e Wytyczenie geodezyjne projektowanej zerdzi betonowej

e Przywdz na teren budowy zerdzi betonowej i ztozenie jej na placu budowy
e Mechaniczne i reczne wykopy o gtebokosci do 2,5 [m] pod posadowienie zerdzi
e Ustawienie zerdzi betonowej

e /asypywanie wykopdéw

e Utozenie bednarki

e Montaz osprzetu sieciowego

e Podwieszenie przewodu izolowanego

e Montaz wysiegnika stalowego

e /amocowanie na zerdzi opraw oraz przytaczenie

e Przytgczenie do linii napowietrznej

e Montaz ogranicznika przepiec

e Wykonanie uziomu pionowego

¢ Wykonanie pomiardow rezystancji uziemienia

e Przytgczenie sieci napowietrznej do sieci dystrybucyjnej

e Podanie napiecia na wykonana linie
2. Wykaz istniejqcych obiektow

e Sie¢ energetyczna nN, SN napowietrzna

e Droga gminna, powiatowa

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdore mogq
stwarzac zagrozZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przejezdzajgce samochody drogg gminng, powiatowg wzdtuz budowanej sieci
napowietrznej. Prowadzone prace ziemne w poblizu istniejgcej infrastruktury nadziemnej.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystqgpienia
o Wykonywanie wykopow o gtebokosci wiekszej od 1,5[m]

e Ryzyko potragcenia przez przejezdzajgce samochody droga gminng, powiatowa
w poblizu budowanej sieci izolowanej napowietrznej

e Ryzyko porazenia pradem elektrycznym przy pracy w poblizu istniejgcej linii
energetycznej nN, SN

e Ryzyko upadku z wysokosci ponad 8m przy montazu przewoddw i osprzetu

e /agrozenie w czasie stawiania stupdw urzadzeniem dzwigowym



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Pracodawca jest zobowigzany zapoznaé pracownikdw z ryzykiem zawodowym,
zagrozeniem zycia i zdrowia, ktére wystepujg na danym stanowisku pracy, zastosowanymi
srodkami likwidujgcymi lub ograniczajgcymi to ryzyko i zagrozenia oraz szczegdtowymi
instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi wykonywanych przez nich
prac.

Przed przystgpieniem do realizacji robdét nalezy poddaé pracownikdédw instruktazowi
stanowiskowemu bhp, w szczegdlnosci:

v' zwrdci¢ uwage na zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci

v' zwrdcié uwage na zagrozenia zwigzane z pracg sprzetu zmechanizowanego w poblizu
istniejgcej linii energetycznej nN, SN

zwrdécié uwage na zagrozenie zwigzane z ruchem pojazdéw drogg gminng, powiatowa
omowic sposdb prawidtowego wydzielenia i oznakowania strefy niebezpiecznej

prace wykonywac z podnosnikdw o nienagannym stanie technicznym

RN NIRN

nakaza¢ stosowanie kaskéw ochronnych gtowy w czasie pracy w strefie niebezpiecznej
sprzetu zmechanizowanego

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenistwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpiecznq i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Przy wykonywaniu wykopdow pod fundamenty nalezy przed rozpoczeciem prac oznakowac
teren.

Urzadzenia, instalacje energetyczne lub ich czesci, przy ktorych beda prowadzone prace
modernizacyjne powinny byé pozbawione czynnikow stwarzajgcych zagrozenie, lub
wytaczone z ruchu.

Zuraw lub inne urzadzenie stuzace do posadowienia stupdw ustawié tak, aby strefa
dziatania w/w urzadzenia znajdowata sie w odlegtosci wiekszej niz 1m od skrajnego
przewodu linii napowietrznych.

Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdzi¢ bezposrednio przed
jego uzyciem.

Kierownik budowy winien zapewni¢ punkt pierwszej pomocy sanitarnej lub okresli¢
miejsce lokalizacji najblizszego punktu lekarskiego oraz nr telefonu pogotowia
ratunkowego.



