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WP-1
(wz01.10.2019)
RzeszOw, 26-10-2020r.

P C E 20-F1/S/07199.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 20-F1/UP/07199 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

GMINA GLOGOW MALOPOLSKI
ul. Rynek 1
36-060 Gtogéw Mip.

Warunki przytgczenia nr 20-F1/WP/07199 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowe;j
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Gtogéw Matopolski, miejscowos¢ Przewrotne, nrdz. 2454/3,1618,1648,1647,1620,1564

Na

podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkéw

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z2007r. poz. 623 zp6zn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 06-10-2020, okresla sie nastepujace warunki przytgczenia:

N

10

11
12

13

14

15

Miejsce przytaczenia: stup 100/1/C sieci nN zasilanej ze stacji Przewrotne 1. Stacja zasilajgca SI-808 Przewrotne 1.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pragdowe przewodéw przytgcza na
odejsciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 2,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylgcza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 przytgczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 wybudowac przytacze YAKXS 4x35 od miejsca przytgczenia wym. w pkt.l do szafy osSwietlenia ulicznego (montaz
opraw na stupach: 96/1/C, 98/1/C, 100/1/C, 101/1/C, 101/1/1/C)

6.2 Przylacze pozostanie na majatku i w eksploatacji Odbiorcy. Poczatek i koniec przytacza oznaczy¢ opaska
termokurczliwg koloru zéltego dt. 20cm. Na przytaczu zamontowac dodatkowe zabezpieczenie itabliczke informacyjng
"WO".

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowe nN obok stupa wym. w pkt.l.
Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowa¢ bezposredni jednofazowy uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajagcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktad6éw i systeméw pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii Cl okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej" (IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.",

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylgcznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pradu znamionowego 10[A]

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg 4= 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylgczenia sag wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okresdlonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przylgczenia umowy o przylagczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zZmiany umowy o przytgczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Waritijrzy~z*m”~zatwierdzit.

Jacek Szczepanik
Reijon Emesggygxdy Rzeszow
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STAROSTA RZESZOWSKI Rzesz6w, dnia 2021-02-03
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII

GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ
35-069 RZESZOW, UL. BERNARDYNSKA 7
TEL. 17 861 48 16

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR PODGIK.430.62.2021

Opis przedmiotu narady: PB - siec elektroenergetyczna oswietlenia ulicznego - zgodnie z legendg

Whnioskodawca: MK ELEKTRO PROJEKT Marian Kozik
39-400 Tarnobrzeg, ul.Konfederacji Dzikowskiej 6/13

Whniosek z dnia: 2021-01-25

Data wptywu wniosku: 2021-01-25

Inwestor: Gmina Gtogéw Matopolski
36-060 GLOGOW MALOPOLSKI, ul.Rynek 1

Obiekt potozony:
gmina GEOGOW MALOPOLSKI, obreb Przewrotne

Narada koordynacyjna przeprowadzona
za pomoca Srodkdw komunikacji elektronicznej.

DATA ZAKONCZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 2021.02.03

* Integralng czeScig protokotu jest zatgcznik graficzny - projekt zagospodarowania terenu.

* Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

* |stnieje obowigzek ochrony znakdw geodezyjnych podczas prowadzonych prac ziemnych.

* Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika wiasciciela/ uzytkownika sieci.

* Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalniajg z koniecznosci spetnienia wymogow zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.
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UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

NAZWA INSTYTUCIJI

IMIE | NAZWISKO
PRZEDSTAWICIELA

1. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Andrzej Tur
2. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Jan Czech
3. Zarzad Drdg Powiatowych w Rzeszowie ~ Anna Zgorska
4. PZDW w Rzeszowie Halina Jajko
5. PSG Sp. z 0.0. Zaktad Gazowniczy w Jasle Pawet Kuzniar
6. PGNIG SA, O/Sanok tukasz Porowski
7. PGE RE-Rzeszéw Mariusz Migacz
8. PGE RE-Lezgjsk Tomasz Szylar
9. ST "WIST" taka Tomasz Dodolak
10. Spotdzielnia Telekomunikacyjna OST Robert Konkol
11. GDDKIA Rzeszéw Grzegorz Kaczor
12. EkoGtog Sp. z o.0. Andrzej Bruz
13. UM Boguchwata Szymon Hendzel
14. GAZ-SYSTEM Tarnéw Tomasz Gt6d
15. ORANGE Polska S.A. Robert Szczech
16. EKO-STRUG Sp. z 0.0. Andrzej tegieé
17. GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z 0.0. Angelika Ciez
18. PGW Wody Polskie Tadeusz Pieta
19. ZGWS Trzebownisko Jan Bere$
20. MPWiK Rzeszéw Jolanta Watek

Stanowiska uczestnikdw narady - uzgodniono pozytywnie z uwagami:

1. PGE RE Rzeszéw - przed przystgpieniem do prac, projekt wykonawczo uzgodni¢ w RE Rzeszéw.

Pozostali uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie bez uwag.

Z up./ISTAR™TY

mgr inz. BeemysliW Rejman
Kierownik Zespotu
Obstugi-Powiatowej Bazy GESUT

przewodniczacy narady koordynacyjnej



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

e Warunki przytaczenia wydane przez PGE Dystrybucja

¢ Aktualna mapa do celdw projektowych, mapa zasadnicza

¢ Inwentaryzacja wtasna w zakresie niezbednym do projektowania
e Obowigzujgce normy, przepisy, rozporzgdzenia

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA, ZAKRES, CEL INWESTYCJI
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej

napowietrznej 0,4 kV os$wietlenia drogowego oraz podwieszenie linii izolowane;
o$wietlenia na juz istniejgcej podbudowie stupowej w m-ci Przewrotne.

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest polepszenie warunkdéw bytowych
mieszkancow w zakresie komunikacji i bezpieczenstwa na terenie gminy Gtogdw
Matopolski.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W m-ci Przewrotne od dziatki nr 2455/1 do dziatki nr 1618 brak jest o$wietlenia
ulicznego. Istniejaca infrastruktura techniczna nalezgaca do PGE Dystrybucja
umozliwia przytgczenie i wykorzystanie istniejgcych stupdw w celu osSwietlenia
fragmentu drogi powiatowej oraz droge gminng (dz nr ewid. 1564). Sie¢ niskiego
napiecia pracuje w uktadzie sieci TN-C i jest zasilana poprzez stacje transformatorowa
S1-808 Przewrotne 1. W obszarze planowanych robét nie wystepujg podziemne sieci

uzbrojenia terenu.

2.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zaprojektowana sie¢ napowietrzna przewodem izolowanym AsXSn 2x25mm?

zostanie przytgczona do sieci z projektowanej szafy os$wietlenia ulicznego, ktéra
zostanie posadowiona obok stupa nr 100/1/C. Linia izolowana zostanie podwieszona
na zerdziach od nr 96/1/C do zerdzi 1/WO.

Projektuje sie oprawy oswietleniowe typu LED wykonane w Il klasie izolacji
o mocy 36W i strumieniu $wietinym oprawy nie mniejszym niz 4927Im. Oprawy
zostang zamontowane na stupach betonowych na wysokosci, wysiegnikach zgodnie
ze schematem ideowym oswietlenia.

2.3 SIEC NAPOWIETRZNA
Przewdd linii napowietrznej izolowanej typu AsXSn 2x25mm? zostanie

podwieszony od stupa nr 96/1/C do stupa nr 101/1/1/C oraz na projektowanej



podbudowie stupowej do stupa nr 1/WO. Projektowang linie wykonaé w oparciu
o katalogi linii NN opracowane przez PTPIREE. Na przewodzie AsXSn zasilajgcym

oprawy (kazde przesto) nalezy zawiesi¢ tabliczki WO (wtasnos¢ odbiorcy).

2.4 SIEC KABLOWA
Od stupa nr 100/1/C kabel zasilajacy YAKXS 4x35mm? nalezy wprowadzi¢ do

Ziemi poprzez utozenie w rurze ostonowej odpornej na promieniowanie UV o $rednicy
50mm i przymocowanie za pomocg tasm stalowych. Kabel wprowadzony do rury
zabezpieczy¢ termokurczliwg ksztaltkg uszczelniajgcg. Rura ochronna powinna zostac
zagtebiona na gtebokos¢é min. 0,5m pod powierzchnie ziemi.

Kabel nalezy uktada¢ zachowujgc giebokosé utozenia 0,9m pomiedzy gorng
zewnetrzng powierzchnig kabla (rurg ochronng) a niweletg terenu. Przy uktadaniu
kabla nalezy uwzgledni¢ warunki i wytyczne zawarte w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét.

Poczatek i koniec przytgcza oznaczyC opaskg termokurczliwg koloru zoitego
o diugosci minimium 20cm. Kabel zasilajgcy przytgczyé do linii izolowanej przy
pomocy zaciskdw do linii izolowanych. Zacisk fazowy do linii izolowanych wyposazyé
w oprawe z bezpiecznikiem 25A. Na przytgczu nalezy zamontowacé tabliczke
informacyjng ,WO”.

Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowac i przywrocic do stanu

pierwotnego.

2.5 StUPY OSWIETLENIOWE
Zaprojektowano zerdz wirowang typu E o wysokosci catkowitej 10,5m.

Zaprojektowany stup nalezy trwale oznaczyé przy pomocy wygrawerowanej tabliczki
Z czarnym napisem na biatym tle, mocowanej do stupa przy pomocy tasmy stalowe;

na wysokosci 2,5m.

2.6 OPRAWY OSWIETLENIOWE

Zaprojektowano oprawe zrédta LED o mocy wynoszacej nie wiecej niz 36W,
przy strumieniu Swietlnym oprawy wynoszgacym nie mniej niz 4927Im. Strumien
minimalny zrédet LED nie mniejszy niz 5600 Im. Temperatura barwowa uzytych diod
4000K. Skutecznosé $wietlna oprawy nie mniejsza niz 136,9Im/W. Stopien
efektywnos$ci oprawy nie mniejszy niz 88%.

Oprawa wyposazona w uktady optyczne pozwalajgce ksztattowal bryte
fotometryczng oprawy w zaleznosci od miejsca zastosowania. Oprawa zbudowana
z materiatow tatwo przetwarzalnych - aluminium i szkto, bez widocznych elementéw

chtodzacych. Stopien szczelnosci uktadu optycznego IP66, uktadu zasilajacego IP66.



Klosz oprawy ptaski wykonany z hartowanego szkta o udarnosci mechanicznej IKO08,
odporny na promieniowanie UV. Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci
elektrycznej, napiecie zasilania 230V 50Hz. Budowa oprawy pozwala na szybkg
wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego.

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno
na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, takze pozwalajgcy na zmiane kata
nachylenia oprawy. Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogolnodostepnym
programie  komputerowym pozwalajgcym wykonaé obliczenia  parametrow
os$wietleniowych.

Przy projektowaniu o$wietlenia drogowego zatozono klase oswietlenia P3. Po
wykonaniu obliczen w programie Dialux stwierdza sie, iz wszystkie wymagania
fotometryczne zostaty spetnione.

Istnieje mozliwo$é zastosowania innej oprawy o0 parametrach rdwnowaznych
nie gorszych niz. moc oprawy nie wieksza niz 36W przy strumieniu Swietlnym oprawy
nie mniejszym niz 4927Im o temperaturze barwowej 4000K. Stopien ochrony uktadu
optycznego i zasilajgcego IP 66. Stopien efektywnos$ci oprawy nie mniejszy niz 88%.
Skutecznos$c Swietlna oprawy nie mniejsza niz 136,9Im/W.

Przewody oprawy nalezy taczy¢ z linig napowietrzng przy pomocy ztgczy dla
przewodow izolowanych przewodami YDY 3x1,5mm?2. Zabezpieczenie w oprawie
bezpiecznikowej bezpiecznikami topikowymi normalno gabarytowymi DIl E27.

Przy mocowaniu opraw na stupach betonowych nalezy stosowal wysiegniki
cynkowane ogniowo o min. grubosci powtoki 100um. Na wysiegnikach nalezy

namalowac pasek farbg koloru zéttego o szerokosci 20cm.

2.7 UKtAD POMIAROWY | STEROWANIE OSWIETLENIEM
Pomiar energii elektrycznej bedzie realizowany w uktadzie bezposrednim

poprzez zabudowe jednofazowego licznika energii elektrycznej w projektowanej
rozdzielnicy pomiarowej o wymiarach 530x600x250mm, ktdéra zostanie zamocowana
na fundamencie.

Rozdzielnica pomiarowa powinna spetnia¢ minimalne parametry tj. stopien
wytrzymatosci mechanicznej IK 10, stopien ochrony IP 44; kategoria palnosci VO,
wykonanie w Il klasie ochronnosci; wytrzymatos¢ dielektryczna 240 kV/cm. Na
zaprojektowanej rozdzielnicy nalezy nakleic¢ tabliczke WO (wiasnos¢ odbiorcy).

Przewdd PEN skutecznie uziemi¢ z wykorzystaniem zaprojektowanego uziomu
pretowego (typ P2), pretdw ocynkowanych o srednicy 16mm i dtugosci 4m przy

zatozonej rezystywno$ci gruntu na poziomie 200Qm. Jezeli po wykonaniu pomiaréw



nie uda sie osiggng¢ wymaganej rezystancji nalezy dodatkowo pograzyé prety
ocynkowane tak aby uzyskaé wymagana rezystancje.

Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie poprzez zegar sterujgcy
z mozliwoscig programowania dziennego oraz tygodniowego i automatyczng zmiang
czasu lato/zima.

2.8 OCHRONA PRZEPIECIOWA

W miejscu przytgczenia, na poczatku oraz na koncu linii napowietrznej tj. na
stupie nr 1/WQO oraz 96/1/C nalezy zainstalowal ogranicznik przepie¢ przy pomocy
zacisku do linii izolowanych. Nalezy zainstalowaé ogranicznik przepieé¢ ze
wskaznikiem zadziatania 0 napieciu pracy trwatej 500 V, znamionowym pradzie
wytadowczym In (8/20 ps) wynoszgcym 5kA. Rezystancja uziemienia ogranicznika
przepie¢ nie powinna przekraczaé 10Q.

Zaprojektowano uziom pretowy (typ P2), prety ocynkowane o $rednicy 16mm
i dlugosci 6m przy zatozonej rezystywnos$ci gruntu na poziomie 200Qm. Jezeli po
wykonaniu pomiaréw nie uda sie osiggnaé wymaganej rezystancji nalezy dodatkowo
pograzy¢ prety ocynkowane tak aby uzyska¢ wymaganag rezystancje.

2.9 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W linii nN oSwietlenia ulicznego zastosowano, jako srodek ochrony przy
uszkodzeniu (dotyku posrednim) od porazenn samoczynne wylaczenie zasilania
w uktadzie sieci TN-C zgodnie z N SEP-E-001.



ZESTAWIENIE MATERIAtOWE

Nr stupa 96/1/c | 98/1/c | 100/1/Cc | 101/1/C | 101/1/C | /WO
S S o o
[daN] ala | S el T |8]s
>~ ~ N -
Typ stupa [kel US'.J USL S ) S = ﬁ
m’] x :'4 o z o N =
= | & = i
Tabliczka informacyjna [szt.] 1 1
Stup E-10,5/6 (375/218) 1308 kg| [szt.] 1 1
Ustoj Uos - glebokosé zakopania 2,4 m 0,59 m>| [szt.] 1 1
Opr. o$w. LED 36 [W] [szt.]| 1 1 1 1 1 2 7
Wysiegnik L1000/H400 - 0° - zerd? 218 7,12 kg | [szt.] 1 1
Wysiegnik L1500/H400 - 0° - zerd? 218 7,38 kg | [szt.] 1 1
Wysiegnik L1500/H500 - 0° - zerd? 218 8,92 kg | [szt.] 1 1
Wysiegnik L500/H400 - 0° - zerdz 218 6,88 kg | [szt.] 1 1 1 1 4
Przewdd YDY 3x1,5 [mm?] [m] 5 5 5 5 5 5 30
Hak do stupdw okragtych 1780/1250
mocowany tasma 0,61kg [szt] 1 1 1 1 1 5
Tasma stalowa [m] 6 4 38 4 4 6 62
Klamerka [szt.] 3 2 19 2 2 3 31
Sruba hakowa kompletna M16x200 1;9708/2;;0 [szt.] 1
700
Uchwyt przelotowy 0,15 [szt.] 1 1 2
1800
Uchwyt przelotowo-narozny 03 [szt.] 1 1 2
Uchwyt odciggowy . ] P
720 t.
dla przewodu 2x25mm’° [szt.]
Zacisk przeb. izol. [szt.] 1 1 3 1 1 2 9
Zacisk przeb. izol.
wraz z bezpiecznikiem [szt.] 1 1 1 1 1 2 4
Whkiadka bezp. 4A - E27 [szt.] 1 1 1 1 1 2 7
Ostonki konca przewodow dla
) [szt.] 2 2
przewodu 35mm
Ostonki konca przewodow dla
2 [szt.]| 2 2 4
przewodu 25mm
Rura ochronna RHDPE-UV 50/5 [m] 6 6
Uchwyt do mocowania rur
ostonowych fi 50 na stupach okragtych [m] 6 6
za pomocg tasmy stalowe]
Uchwyt dystansowy do przymocowania
e yaoprey 0,19 kg | [szt.] 10 10
kabla do stupa
Ogranicznik przepiec z zaciskiem ) P P 1 3
umozliwiajgcym wyk. odgatezienia [s2t]
Przewdd AsXSn 1x25mm” [m] 16 16 16 | 48
Ptaskownik z bedn. oc. 25x4 [m] 16 16 16 | 48
Uziom P2 - pret ¢ 16mm ocynk. [m] 12 12 12 | 36
Przewdd AsXSn 2x25 [mmz] [m] | 190 50 240
Kabel YAKXS 4x35 [mm’] [m] 26 26
Palczatka termokurczliwa
czteropalczasta (25-95) - 35 mm? [szt] 2 2
Szafa oswietlenia ulicznego 520x600x250 [szt.] 1 1
Fundament do posadowienia szafy [szt.] 1 1




4. SPRAWDZENIE WYTRZYMALOSCI StUPOW

Zatozenia:

Stup 96/1/C - Sprawdzenie wytrzymatosci stupa RNK E-10,5/12

Pud

Fn

Fn2
Fpx
Fpx1
Fpx2
Fwsx
Fpy
Fpyl

Fpy2

Puy

Pu

Fxh

1200

147
477
-78,8
-133,7
54,8
44
259,4
68,1
191,3
842
323

902

1190

[daN] Dopuszczalne obcigzenie stupa

[daN] Suma sitod naciggu przewodoéw linii gtéwnej

[°] Katzatamania linii gtéwnej

[daN] Suma sitod naciggu przewoddéw toru w kierunku stupa 97/1/C

[daN] Wart. sktad. wypadkowej sity od naciggu przytaczy dziatajgcej w osi x

[daN] Wart. sktad. sity od naciggu przytaczy dziatajgcej w osix nr 695 (AsXsn 4x25mm 2) 1=35m
[daN] Wart. sktad. sity od naciggu przewodu o$w. ulicznego w osi x

[daN] Sita od parcia wiatru na stup i uzbrojenie

[daN] Wart. sktad. wypadkowej sity od naciggu przytaczy dziatajagcej w osiy

[daN] Wart. sktad. sity od naciggu przytaczy dziatajgcej w osiy nr 695 (AsXsn 4x25mm 2) 1=35m
[daN] Wart. sktad. sity od naciggu przewodu o$w. ulicznego w osiy

[daN] Wyliczone obcigzenie stupa w osix

[daN] Wyliczone obcigzenie stupa w osiy

[daN] Wyliczone obcigzenie stupa

[daN] Dopuszczalne poziome obcigzenie haka SOT21.116

Pu=2XFnXCOS(a/2)+Fn2+F|+FWSx+FpX
Fpx_ F px1+ F px2

Puy_Fwsy+FI+ Fpy

Fpy_F pyl+F py2

Pu=V(Pux)2+gPuy)2

Fxh>F2x25mm



Stup 96/1/C - Po wykonaniu obliczeri - stwierdza sie iz sfup spetnia obcigzenie statyczne

Stup 98/1/C - Sprawdzenie wytrzymatosci stupa RPK-E-10,5/10

Pud 1000 [daN] Dopuszczalne obcigzenie stupa

Fn 668 [daN] Suma sit od naciggu przewodu w kierunku stupa 99/1/C

Fox 639 [daN] Suma sit od naciggu przewodu w kierunku stupa 99/1/C w osi x
Fox 50,0 [daN] Wart. skt. sity od naciqqu przyigczy prost. do linii w osi x

Fuplg 107,2 [daN] Sita od parcia wiatru wszystkich toréw linii gldwnej

Fos 44 [daN] Sifa od parcia wiatru na stup i uzbrojenie
Pux 860 [daN] Wyliczone obcigzenie stupa w osi x

P, 860 [daN] Wyliczone obcigzenie stupa

Fan 1780 [daN] Dopuszczalne poziome obcigzenie haka SOT29

Pux: I:n><+|:p><+ I:vvplg+ I:vvs+|:l

2
I:><h>Fn 2x25mm

Stup 98/1/C - Po wykonaniu obliczeri - stwierdza sie iz sfup spetfnia obcigzenie statyczne

Stup 100/1/C - Sprawdzenie wytrzymatosci stupa N-E-10,5/10

Pud 1000 [daN] Dopuszczalne obcigzenie stupa
Fn 867 [daN] Suma sit od naciggu przewoddw wszystkich torow
o 158 [°] Kgt zatamania linii gtéwnej
Fos 44 [daN] Sifa od parcia wiatru na stup i uzbrojenie
Fo 0,0 [daN] Wart. wypad. sity od naciggu przyt. dziat. réwn. do wypad. sify obc. stupa
P, 407 [daN] Wypadkowa sifa dziatajgca na stup
Fan 1780 [daN] Dopuszczalne poziome obcigzenie haka SOT29

Pu=2xFnxcos(a/2)+F,, +F,+F

Fo=FortFos

2
I:><h>Fn 2x25mm

Stup 100/1/C - Po wykonaniu obliczeri - stwierdza sie i? stup spetnia obcigZenie statyczne

Stup 101/1/C - Sprawdzenie wytrzymatosci stupa N-E-12/6

Pud 600 [daN] Dopuszczalne obcigzenie stupa
Fn 867 [daN] Suma sit od naciggu przewoddw wszystkich torow
o 151 [7] Kat zatamania linii gfdwnej
Fos 44 [daN] Sifa od parcia wiatru na stup i uzbrojenie
Fo 5,2 [daN] Wart. wypad. sity od naciggu przyt. dziat. réwn. do wypad. sify obc. stupa
P, 530 [daN] Wypadkowa sifa dziatajgca na stup



Fan 1780 [daN] Dopuszczalne poziome obcigzenie haka SOT29

Pu=2xFnxcos(a/2)+F,,+F,+F
Fp:Fp1+Fp2

2
I:><h>Fn 2x25mm

Stup 101/1/C - Po wykonaniu obliczeri - stwierdza sie iz stup spefnia obcigzenie statyczne

Stup 101/1/1/C - Sprawdzenie wytrzymafosci stupa K-E-10,5/10

Pud 1000 [daN] Dopuszczalne obcigzenie stupa
Fn 668 [daN] Suma sit od naciggu przewoddéw wszystkich torow
Fox 138,6 [daN] Wart. skt. od naciqqu przytgczy prost. do linii w 0si x
prl 48[ g [da N] Wart. skfad. sity od naciggu przytgczy dziatajgcej w osi x nr 703 (AsXsn 4x25mm 2 )I=15m
prz 86[ 6 [da N] Wart. skfad. sity od naciggu przytgczy dziatajgcej w osi x nr 702 (AsXsn 4x25mm 2 )I=21m
prg '44/ 1 [da N] Wart. skfad. sity od naciggu przytqczy dziatajgcej w osi x nr 702A (AsXsn 4x25mm 2) /=13m
prosw 47,7 [da N] Wart. skiad. sity od naciggu przew. osw. ulicznego w o0si x
o 139 [7] Kat zatamania linii osw. ulicznego przechodzgcej przez stup
B 20 [°] Kat rzutu linii osw. ulicznego na os x
Foy 145,4 [daN] Wart. skt. od naciqgu przytqczy prost. do linii w osi y
prl _12[ 1 [da N] Wart. skfad. sity od naciggu przytgczy dziatajgcej w osi y nr 703 (AsXsn 4x25mm 2) I=15m
prz 50[ 0 [da N] Wart. skfad. sity od naciggu przytgczy dziatajgcej w osi y nr 702 (AsXsn 4x25mm 2) 1=21m
pr3 _23[ g [da N] Wart. skfad. sity od naciggu przytqczy dziatajgcej w osi y nr 702A (AsXsn 4x25mm 2 )I=13m
prosw 13 1, 0 [da N] Wart. skfad. sity od naciggu przew. osw. ulicznego w osi y
Fos 44 [daN] Sifa od parcia wiatru na stup i uzbrojenie
Pux 807 [daN] Wyliczone obcigzenie stupa w osi x
Puy 209 [daN] Wyliczone obcigzenie stupa w osi y
P, 833 [daN] Wyliczone obcigzenie stupa
Fan 1780 [daN] Dopuszczalne poziome obcigzenie haka SOT29
P ux— I:n+ F px
F pr1+pr2+pr3+prosw
Foxosw =2XF 06w XCOS(0t/2)xsin3
Pu~=FwstF+Fy,
Foy=Foy1tFp y2+F 3+ Foxosw.
vaosw =2XF 06w XCOS(0L/2)xCOS[3
2 2
P=V(Py) +(Py,)

2
I:><h>Fn 2x25mm

Stup 101/1/1/C - Po wykonaniu obliczeri - stwierdza sie iz stup spetnia obcigzenie statyczne

Stup 1/WO - Dobor stupa K-E-10,5/6 Ustdj - Uos - gltebokos¢ zakopania stupa 2,4 m



Pud 600 [daN] Dopuszczalne obcigzenie stupa

Fn 199 [daN] Suma sit od naciggu przewodow wszystkich toréw - linia osw. ul.
Fox 0,0 [daN] Wart. skt. wypadkowej od naciggu przytgczy w osi x (brak)

Foy 0,0 [daN] Wart. skt. wypadkowej od naciggu przytgczy w osi y (brak)
Fos 37 [daN] Sifa od parcia wiatru na stup i uzbrojenie
Pux 199 [daN] Wypadkowa sifa dziatajgca na sfup w osi x
Puy 57 [daN] Wypadkowa sifa dziatajgca na stup w osi y

P, 207 [daN] Wyliczone obcigzenie stupa
Fan 1780 [daN] Dopuszczalne poziome obcigzenie haka SOT29

P ux— I:n+ pr

Puy: I:vvs+ I:I+ pr

P=V(PL+(Py,)

2
I:><h>Fn 2x25mm

Stup 1/WO - Po wykonaniu obliczeri - stwierdza sie iz stup spefnia obcigzenie statyczne



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Miejscowos¢ : Przewrotne

Jednostka ewidencyjna: 181606 5 Gtogéw Matopolski obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: 7 Przewrotne

Dziatki nr: 2455/2, 2455/1,2454/2, 2454/3

Arkusz 7.128.29.02.2

Skala 1:1000

Uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich: 2000/21

Uktad wysoko$ciowy: Kronsztadt ‘86

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w

wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty

zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.

Jednoczes$nie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci

karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia PODGIK.4410.1.6292.2020

Organ stuzby geodezyijnej,
ktdry otrzymat zgtoszenie

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji:
Mapa aktualna stan na dzien 23-09-2019r.

Stuzebnosci gruntowe majace wptyw na zagospodarowanie
gruntoéw zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji: nie badano

Wykonawca prac Monika Orzechowska

Starosta Rzeszowski

geodezyjnych UStUGI GEODEZYJNE

Nr oraz data sporzgdzenia

dokumentu zawierajacego 7 dnia 02.10.2020r.

Niniejszy dokument opracowano na podstawie materiatdbw zasobu geodezyjno -kartograficznego wynik pozytywnej weryfikacji

nr PODGIK.4401.1.6292.2020
Mape wykonata Monika Orzechowska w dniu 28.09.2020r

Montkt*

<USLUGI d£QE£)fc.ZYINE>
37-207 0foé¢?m
lei.(018) 64-1'/5Q3"66T 538 068
J\IIP 794-169;58; OMIEGON 180130160

v’é-mé_ftrm(’)rVéLKéws‘li(é pl L. . L .
Nazwa/ imig | nazwisko wykonawcy imie i nazwisko, nr uprawnien i podpis
oraz podpis osoby reprezentujacej wykonawce geodety uprawnionego, ktéry opracowat
M r L™
A PROET

.......................... sie¢ napowietrzna AsXSn 2\25mm-

1) _ Projek towat
slup betonowy wraz z dwiema oprawami o$wietleniowymi LED

~
O Inwestor

P . - ) . Obiekt
odlegto$¢ miedzy siupami/diugo$¢ catkowita
44/45,5 sjecj napOWietrznej wraz ze zwisem
1Nd oznaczenie nr siupa betonowego Adres obiektu
(Nr dziatek)
K-E-10,5/6 funicja siupa - typ stupa

Temat

Imie i nazwisko oraz nr
uprawnien zawodowych

Kierownika prac Nr uprawnien 7586

Kazimierz Orzechowski

PODGIK.4410.1.6292.2020_1

Potwierdzam zgodno$¢ treSci mapy z oryginalem

mapy do celéw projektowych

MK ELEKTRO PROJEKT e-mail: biuro@ mkelektroprojekt.pl

ul Konfederacij Dzikowskiej 6010 tel. +48 506 99/ j78
39-400 Tarnobrzeg

Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis

instalacyjna w zakresie sieci,

mgr inz. Marian Kozik PDk/002 7/POOQE/16 instalacii i uzqdzen elekirycznych

elektroenergetycznych

Gmina Gtogéw Matopolski

ul. Rynek 1 36-060 GLOGOW MALOPOLSKI

Budowa sieci elektroenergetycznej o$wietlenia drogowego w m-ci Przewrotne

2455/1, 2454/2. 2454/3 (obr. 0007)

Projekt zagospodarowania terenu

Data
12.2020
Format
A3

Skala
1:1000

Nr rys.


mailto:biuro@mkelektroprojekt.pl

oznaczenie nr .siupa betonowego Potwierdzam zgodnos¢ tresci mapy z licencje
nr PODQK4211.1.12333.2020_1816_CL_2

funkcja stupa - typ stupa

nr dziatki budowlanej

. /, n rtm-i ppr in-ZT e—maii: biuro@ mkelektroprojekt.pl
Mir : 25 ~SSakijjj-liLued 6 U td +as 598 99- 518
A PROJEKT 59-400 Tarnobrzeg
imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis Data
instalacyjna w zakresie sieci,
Projektowat mgr iriz. Marian Kozik PDk/002 7/POO0E/16 instalacii i urzqdzen elektrycznych 12.2020
elektraenergetycznych
inwestor Gmina Gtlogéw Matopolski Format
ul. Rynek 1, 36-060 GLOGOW MALOPGLSKI 330%440
Obiekt Instalowanie urzqdzefi o$wietleniowych na istniejgcej podbudowie skupowej Skala
1:500

w miejscowoéci Przewrotne

Adres obiektu

(Nr dziaiek) 1564, 1647, 1648, 1620, 1618 (obr. 0007)

Nr rys.

Temat Projekt zagospodarowania terenu J 02


mailto:biuro@mkelektroprojekt.pl

44/45,5

K 5
W20
H 0,574

Budowa linii napowietrznej
AsXSn 2x25mm2 —45,5m

Podwieszenie Unii napowietrznej

ASXSn 2x25mm2 —190m

’<1 >’<} — &
O~
1M0 1044/ 1011/ 100/1/C /1 %/1/C % Q 2
s o O
K-E-105/6 K-E-105/10 N—£-12/6 N-E-105/10 RPK—£-105/10 R\NK—E-10,5/12 g & &
44 /45,5 49/50,5 42/43,5 43,5/45 48/49,5 4 &
0.4 () ) () () () () ~ =t
» o=139 o=151 20n) o=158" o=7/3 o=73 o=147 S L
TEX (\"\ 55
g 4 4 4 @\ 6 [ ¥ =
ame b % % 3 % % SE 46.350 o
% ¢ Bz—5 =
N, K0 5 8
K0 K0 K0 val (N K0 W10 L2
W15 W g5 W g5 2% W as W as H 04 2]
£ 46.350 H Q4 H Q4 i Q4 H 04 H Q4 =12 — R<10[0)]
Bz-5 ﬁ
SE 46,550 < <
— =12 SO/\/ 6z-5 ) 5
R<I0[0] . ¥ ¥
pfO/, i — r<0[0] § %
Legenda: 12 =
R<10[0) .
[ OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM:
SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA
oznacza: W UKLADZIE SIECIOWYM TN-C
44 — odlegtos¢ w linii prostej pomiedzy stupami w [m]
45,5 — diugos$¢ przewodu wraz ze zwisem w [m]
K: 5 — nachylenie wysiegnika
W 2,0 — dilugos$¢ wysiegnika w [m]
H: 0,574 — wysokos¢ wysiegnika w [m]
O.prawa ty_pu LED dWUkOITIOI’(.)W&. _, moc Oprawy nie rlr,-r0, MK ELEKTRO PROJEKT e-mail: biuro@nnkelektroprojekt.pl
W_Ieksza_ I:IIZ 36W__pr2y strumieniu SWIetInym _OpraWy nRJJIrKr- KonfeJeracjl Dzikowskiej 6/13 te/- +48 506 997 318
nie mniejszym niz 4927Im. Oprawa wyposazona v PROJEKT 39-400 Tarnobrzeg
w ochrone przeclwprzepieciowq
Imie i nazwisko Nr uprawniefi Specjalnos¢ Podpis Data
Projektowat mgr ini. Marian Kozik PDK/0027/PO0E/16 lng:%zz%z?{égggyg}‘a%ggvch 12.2020
projektowana linia napowietrzna AsXSn 2x25 [mmJ Inwestor Gmina Glogéw Matopolski N
ul. Rynekl, 36-060 GLOGOW MALOPOLSKI Ad
Obiekt Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oswietlenia drogowego oraz instalowanie Skala
. i urzqdzefi os$wietleniowych nd istniejgcej podbudowie stupowej
projektowany uziom pretowy P2 — fl 16 [mm] w miejscowosci Przewrotne

Adres obiektu
(Nr dziatek)

Temat

2455/1, 2454/2, 2454/3, 1564, 1647, 1648, 1620, 1618 (obr. 0007)

. - . Nr rys.
Schemat ideowy oswietlenia y

03


mailto:biuro@nnkelektroprojekt.pl

Rozdzielnica nN 530x600x250+kieszefi kablowa+fundament

Obudowa: wykonana z tworzywa samogasnacego

z

D
> 935 m?

CZZ 0°0" > T
woo

Pi = 252 [W]

rir, Tn,

'« T NnRNuKT
PHUJtKI

Projektowat

Inwestor

Obiekt

Adres obiektu

(Nr dziatek)

Temat

kompozytu poliestrowo - szklanego Il klasa lzolacji IP 44
MK ELEKTRO PROJEKT e-mail: bluro@mkelektroprojekt.pl
Konfederacji Dzikowskiej 6/13 +48 506 997 318

39—400 Tarnobrzeg

imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis Data
instalacypa w zakresie sieci,

mgr ini. Marian kozik PDk/0027/PO0OE/16 instalacjii urzqdzefi elektrycznych 12.2020

elektroenergetycznych

Gmina Gtogéw Matopolski format

ul. Rynekl, J6-060 GLOGOW MALOPOLSKI A4

Budowo sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oswietlenia drogowego oraz instalowanie Skala
urzqdzefi o$wietleniowych na istniejacej podbudowie stupowej
w miejscowos$ci Przewrotne

2455/i, 2454/2, 2454/3, 1564, 1647, 1648, 1620, 1618 (obr. 0007)

Schemat ideowy o$wietlenia-uklad zasilania Nr rys. o4


mailto:bluro@mkelektroprojekt.pl
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Opis techniczny:
Roziqcznik bezpiecznikowy 00 natabiicowy przystosowany do plombowania 89x150x74 [mm]

Tablica licznikowa TL—7F N
Obudowa do plombowania wraz z zabezpieczeniem 82x140x66 [mm]

Gniazda bezpiecznikowe 1-biegunowe ceramiczne typu D wymiary: 80x41x56 [mm]

Gniazdo natablicowe 1-polowe 16 [A] 230 [V] mocowane na szyne TH

Listwa zaciskowa 1-polowa do 25mnr wymiary: 40x44x44 [mm]

Roziqcznik krzywkowy 1-0-2 natabiicowy 40 [Aj mocowany na szyne TH wymiary: 72x72x91 [mm]
Zegar astronomiczny wymiary: 105x90x60 [mm]

Stycznik 45 A 230V wymiary: 90x117x126 "[mm]

Uchwyt kabla '

Szyna PEN AL 30x5 [mm]

Listwa LZ 35 4-torowa wymiary: 116x64x29 [mm]

Listwa zaciskowa 2-polowa - 77x44x44 [mm]

przystosowana do plombowania
rlri,TD, MK ELEKTRO PROJEKT e-maJ: biuro@ mkelektroprojekt.pl

D artiPKT u® Konfederacji Dzikowskiej 6/1.3 tel. +48 506 997 518
PROJEKT 59 —400 Tarnobrzeg

Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis Data
instalacyjna w zakresie sieci,
Projektowat mgr ini. Marian Kozik. PDK/0027/POOE/16 instalagii urzqdzefi elektrycznych 12.2020
elektroenergetycznych
Inwestor Gmina Gtogéw Matopolski Format
ul. Rynek.l, 36-060 GLOGOW MALOPOLSKI A4

Obiekt Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oswietlenia drogowego oraz instalowanie gygia
urzqdzefi os$wietleniowych na istniejgoej podbudowie stupowej 1:10
w miejscowos$ci Przewrotne ’

Adres obiektu

(Nr dziatek) 2455/1, 2454/2, 2454/3, 1564, 1647, 1648, 1620, 1618 (obr. 0007)
Nr rys.

Temat Widok szafy o$wietleniowej - SON 05


mailto:biuro@mkelektroprojekt.pl

