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Charakterystyka obiektu

Przebudowa pomostu na jeziorze Siecino w miejscowosci Cieszyno, dz. nr: 140/1, 141, 142, 489/1,
obreb 0052 Cieszyno

Pomost skiadal sie bedzie z trzech segmentdw i dwdch trapow dojéciowych o wymiarach:

-21x3m (4 phywaki)- 2 kpl,

-41%3m (7 plywakdw) 1 kpl

- Trap dojsciowy: 2,4xdm- 2 kpl,

Pomost w ksztatcie litery U, konstrukcja kazdego segmentu sktada sie z plywakow siatkobetonowych (300x238x75¢m) potaczonych rama na ktdrej bedzie

polozony poklad z zaimpregnowanych fabrycznie bali drewnianych (modrzew gr. 4cm), do miejsca wybudowania segmenty pomostu zostang dostarczone juz
kompletne.

Poszczegdine segmenty pomostu polaczone zostang w jeden zespolony kompletny pomost, ktdry zostanie utwierdzony i zakotwiczony do skarpy i dna jeziora
za pomoca martwych kotwic (masa 1600kg) i faricuchow, utwierdzenie do linii brzegowej poprzez dwa pale stalowe dtugosci 2,0m fi 63mm kazde dojécie.
Celem wykonania montazu, zakotwiczenia pomostu | whasciwej jego eksploatacji nalezy uprzednio w niezbednym zakresie wyprofilowac skarpe i dno.
Schemat rozmieszczenia zakotwienia pomostu zgodnie z czescia rysunkowa. Dopuszcza sie rozwigzania réwnowaine zakotwienia zapewniajace wymagang
statecznosc i nosnosc.

Pomost stuzy¢ bedzie do cumowania jednostek ptywajacych (rowery wodne, kajaki, fodzie, itp. ) wilosci do 6 szt. oraz bedzie wykorzystany przez
plazowiczow | wedkarzy. Polaczenie pomostu z brzegiem za pomoc ruchomego trapu dojsciowego o szerokosci 2,40m. Pomost bedzie zlokalizowane przy
istniefacym miejscu wypoczynku sasladujgcym z droga gminng.

Elementy wyposazenia:

- Stanowisko ratownicze z daszkiem. Koto ratunkowe, linka, bosak, 2kpl.
- Drabinka wejsciowa z wody stal ocynkowana 6stopni, 4kpl

- Pierécienie cumownicze 12x100, 6szt

Plywaki siatkobetonowe o parametrach;
- Plywak betonowy typ M300 (lub réwnowazny)
- Wymiary: 2000 2380 750mm
- Ciezar: 1 770 kg
- Wypornosc: 3 585 kg
nosnosc: 1,58kN/m2
- Odporny na lod
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Przebudowa pomostu na jeziorze Siecino w miejscowosci Cieszyno, dz. nr: 140/1, 141, 142, 489/1, obreb 0052 Cieszyno
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Nr| Podstawa  [Opis robdt Jm | Tlos¢
Rozbidrka istniejacego pomastu
1| KNR2-33r90 (Zatadunek lub wytadunek elementow o masie 2-5t
0301/03 t 20
2 | KNR2-33r90 [Transport elementow na odlegtos¢ do 3km
0301/08 t 20
3| KNR2-33r90 |Transport elementdw - za kazde dalsze rozpoczete 0,5km ponad 3km
0301/09
(doplata 12x) t 20
Budowa pomostu ptywajacego
41 KNR 223 [Montaz konstrukeji z plywakdw siatkobetonowych ([=83mb)
0601/02
26,55 t | 26,55
razem| t | 26,55
51 KNR 2-23 [Montaz konstrukcji pomostu dojsciowego (2,4xdm- Zkpl)
0601/03
04 t 04
razem| t 04
6 KNR 2-23 [Pokfady pomostéw drewnianych z desek gruboscl 40mm
0604/01
268,2 m2 | 268,2
razem| m2 | 268,2
7] KNR 2-23  [Montaz martwych kotwic i Tin kofwiacych
0601/05
12*1,6 t 19,2
razem| t 19,2
8| KNR 2-23 |Wieszak kofa ratunkowego, drabinki, itp. na pomostach i basenach- stanowisko ratownicze z daszkiem
0605/03
2 szt 2
razem| szt 2
91 KNR 2-23 |Wieszak kofa ratunkowego, drabinki, itp. na pomostach T basenach- drabinka wejSciowa ocynkowana
0605/03
4 szt 4
razem| szt 4
10] KNR 2-23  |Wieszak kofa ratunkowego, drabinki, tp. na pomostach i basenach- pierscienie cumowniczne 6 szt
0605/03
6 szt 6
razem| szt 6




