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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy pomieszczen na parterze
budynku gtéwnego szpitala na potrzeby zaktadu diagnostyki obrazowej
w Samodzielnym Publicznym Zespole Zaktadow Opieki Zdrowotnej w Gryficach,
przy ul. Niechorskiej 27

1. Przedmiot i zakres projektowania

Przedmiotem projektowania jest przebudowa pomieszczen na parterze budynku gtéwnego szpitala
w Gryficach, przy ul. Niechorskiej 27, na potrzeby zaktadu diagnostyki obrazowe;.

Zakres opracowania projektu obejmuje | etap inwestycji - pomieszczenia zlokalizowane w szczytowe;
czesci budynku, zwigzane z realizacjg jednej pracowni rig.

Planowane zamierzenie projektowe nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu. Planowana
funkcja pomieszczen stanowi rozszerzenie istniejacego zaktadu diagnostyki obrazowej szpitala.

2. Podstawa opracowania

o Umowa nr ZP/6/2/24 z dnia 24.04.2024 r., zawarta pomiedzy Samodzielnym Publicznym Zespotem
Zaktaddw Opieki Zdrowotnej w Gryficach a Pracownig Projektowg arch. Grazyny Stojek

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29.06.2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2019 r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2006 r. w sprawie szczegotowych warunkdw bezpiecznej
pracy z urzadzeniami radiologicznymi

¢ Inwentaryzacja obiektu, wykonana przez autorow opracowania w kwietniu 2024 r.

e Koncepcja przebudowy pomieszczen na parterze budynku gtéwnego szpitala na potrzeby zaktadu
diagnostyki obrazowej, wykonana przez autorow opracowania w maju 2024 r.

e Projekt oston statych dla gabinetu rtg, wykonany w czerwcu 2024 r.

¢ Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem

3. Charakterystyka obiektu

3.1. Stan istniejacy

Budynek szpitala zlokalizowany jest na wydzielonym i ogrodzonym terenie w Gryficach,
przy ul. Niechorskiej 27, na dziatce nr 15/7.

Pomieszczenia objete opracowaniem, to pomieszczenia po bytej aptece, zlokalizowane na parterze
siedmiokondygnacyjnego budynku gtdwnego szpitala. Na parterze budynku w czesci potnocno-wschodniej
Zlokalizowany jest szpitalny oddziat ratunkowy, a w potudniowo-zachodniej czesci - zaktad diagnostyki
obrazowej mieszczacy pracownie: tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, densytometrii i USG.
W $Srodkowej czesci znajduje sie gtowny wezet komunikacji pionowej szpitala. Na wyzszych kondygnacjach
Zlokalizowane sg oddziaty t6zkowe. W piwnicach znajdujg pomieszczenia techniczno-magazynowe.
Pomieszczenia po aptece, objete niniejszym opracowaniem, znajdujq sie w bezposrednim sasiedztwie ZDO
| g czasowo zagospodarowane na potrzeby tego zaktadu.

Budynek szpitala, siedmiokondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony, wykonany jest w konstrukcji
szkieletowej - szkielet zelbetowy prefabrykowany w uktadzie poprzecznym (ramy H). Stropy z ptyt
zelbetowych kanatowych prefabrykowanych, $ciany piwnic i usztywniajace — murowane z cegty i zelbetowe,
Sciany zewnetrzne ostonowe murowane z gazobetonu, $ciany wewnetrzne dziatowe — murowane z cegty
dziurawki, stropodach ptaski wentylowany, konstrukcja dachu — ptyty panwiowe, zelbetowe prefabrykowane,
pokrycie dachu - papa. Budynek jest po catkowitej termomodernizacji i jest docieplony metodg ,lekkg-mokrg”

Budynek jest wyposazony we wszystkie media z wewnetrznych sieci szpitalnych, a planowana

przebudowa nie powoduje zwigkszenia zapotrzebowania na media.
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3.2. Projektowane rozwiagzania funkcjonalne

Projektowana przebudowa ma na celu zagospodarowanie pomieszczen po aptece dla potrzeb dwéch
nowych pracowni RTG oraz uporzadkowanie i wymiang istniejacych instalacii.

Opracowanie | etapu obejmuje jedng pracownie RTG ze sterownig i kabing do przebierania, pokoj
opiséw oraz wydzielony zespdt pomieszczen socjalnych personelu, zawierajacy szatnie z tazienka, pokoj
technikow i aneks socjalny. Pozostate pomieszczenia zaktadu pozostajg bez zmian. W strukturze zaktadu
znajduje sie rejestracja, poczekalnia, toaleta dla personelu, toaleta dla pacjentow, przystosowana dla oséb
niepetnosprawnych oraz pomieszczenia gospodarcze i magazynowe.

3.3. Rozwiazania architektoniczne

Planowana przebudowa nie powoduje zmiany bryty i wygladu zewnetrznego budynku. Nie powoduje
tez zwiekszenia zapotrzebowania na miejsca postojowe.

3.4. Parametry techniczne budynku

e Kubatura budynku - bez zmian
e Powierzchnia zabudowy - bez zmian
e Diugosc, szeroko$¢, wysokos¢ budynku - bez zmian
e Powierzchnia netto opracowania czesci przebudowanej - 127,07 m?
w tym:
powierzchnia uzytkowa - 110,00 m?
powierzchnia ruchu - 17,07 m2
o wysoko$¢ kondygnacji netto - 2,95m

¢ zatrudnienie taczne w catym zaktadzie diagnostyki obrazowej 21 0s6b

4. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia
4.1. Podstawa opracowania
- Opinia geotechniczna okreslajgca geotechniczne warunki posadowienia, opracowanie: PETRUS
Maciej Piotrowski, grudzien 2019 .
- Techniczne badania podtoza gruntowego, opracowanie: Geoprojekt — Pracownia w Szczecinie, 1973 r.
- dokumentacja archiwalna budynku

4.2. Posadowienie istniejacego budynku
- istniejacy budynek posadowiony jest na fundamentach bezposrednich, zagtebionych okoto 1,00 m ponizej
poziomu posadzki piwnic
- nowych fundamentow nie projektuje sie

4.3. Warunki geotechniczne gruntow
- na opiniowanym terenie wystepujq ,proste warunki gruntowe”

4.4. Kategoria geotechniczna
- Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. projektowany obiekt (obnizenie terenu przy budynku, skarpa) zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej obejmujace obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.

5. Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych

Wszystkie pomieszczenia w granicach opracowania sg dostepne dla 0sob niepetnosprawnych.
Dostep na wszystkie kondygnacje uzytkowe jest zapewniony za pomocg istniejacych dzwigow osobowych
i szpitalnych. W korytarzu, na przedtuzeniu fragmentu objetego opracowaniem zlokalizowana jest istniejaca
toaleta dla pacjentow, przystosowana dla oséb niepetnosprawnych.
W granicach opracowania drzwi do pomieszczen uzytkowych zaprojektowano o szeroko$ciach
minimum 90 cm, bez progow.



6. Charakterystyka ekologiczna budynku

zapotrzebowanie na wode — istniejace, bez zmian, zasilanie z wewnetrznej instalacji szpitala

ilos¢ Sciekow sanitarnych — istniejgca bez zmian, odprowadzenie do wewnetrznej instalacji szpitala
odprowadzenie wod opadowych — do istniejacej szpitalnej kanalizacji deszczowej, bez zmian

rodzaje i ilosci wytwarzanych odpaddw — istniejgce bez zmian, gospodarowanie odpadami — jak dotychczas
obiekt nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych (w tym zapachdow), pytowych i ptynnych
realizacja przebudowy obiektu nie spowoduje pogorszenie klimatu akustycznego, w obiekcie nie bedzie
ucigzliwych zrédet hatasu, oddziatywanie akustyczne bedzie zgodne w normami i bedzie sie miescito
na terenie dziatki inwestora

planowana przebudowa nie wptynie negatywnie na powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne;

Projektowana przebudowa cze$ci budynku nie zalicza sie do inwestycji mogacych pogorszyc¢ stan
srodowiska i nie wptynie negatywnie na stan $rodowiska przyrodniczego oraz na zdrowie ludzi

I inne obiekty budowlane zgodnie z odrebnymi przepisami.

7. Zaopatrzenie w energie cieplna, automatyczna regulacja temperatury

Budynek jest obecnie zasilany w ciepto z lokalnej kottowni szpitala. Automatyczna regulacje zadanej

temperatury w poszczegolnych pomieszczeniach zapewnig projektowane grzejniki wyposazone w gtowice
termostatyczne. Przewidziano do wymiany wszystkie grzejniki na nowe oraz zaprojektowano nowg
instalacje c.o0. w granicach opracowania i wymiane piondw c.o. na wszystkich kondygnacjach pod i nad
obszarem objetym opracowaniem.

Budynek byt poddany termomodernizacji zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony cieplne;

budynkdw obowigzujacymi w czasie realizacji inwestycji. Niniejszy projekt nie przewiduje zmian
w przegrodach zewnetrznych budynku, poza wymiang drzwi zewnetrznych w klatce schodowe;
| w Scianie szczytowej.

Nowe drzwi zaprojektowano zgodnie z obecnymi wymaganiami w zakresie ochrony cieplnej

budynkéw (U < 1,3 W/m2K. Planowana przebudowa wewnetrzna nie powoduje zwigkszenia
zapotrzebowania na energie cieplna.

8. Wyposazenie budowlano-instalacyjne
8.1. Projektowane rozwigzania budowlane

wyburzenie cze$ci Scian dziatowych i obudowy szybu dzwigowego

uzupetnienie stropu nad piwnicg w miejscu rozebranego szybu dzwigowego

wykonanie nowych scian dziatowych z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 812 cm
wykonanie nowych $cian dziatowych, stanowigcych obudowe gabinetu RTG z bloczkéw silikatowych
petnych grubosci 8 i 12 cm

wykonanie nowych $cian dziatowych (sterownia i kabina do przebierania) lekkich z ptyt gipsowo-
kartonowych na stelazu metalowym. W celu uzyskania wymaganej ochrony przed promieniowaniem
rtg, $ciany GK od strony gabinetu bedg obtozone ptytami GK z wkiadkg z blachy otowiowej o grubosci
wynikajacej z projektu oston statych

obtozZenie istniejacych Scian dziatowych w gabinecie RTG, wykonanych z cegty dziurawki, dodatkowg
ptyta GK z wktadka z blachy ofowiowej 0 wymaganej grubosci

nowe wykonczenie Scian i posadzek w pomieszczeniach, wymiana wszystkich drzwi i oScieznic,

w tym drzwi i okna wgladowego w gabinecie rtg 0 wymaganej ochronnosci

montaz ptyt ochronnych na oknach 0 wymaganej ochronnosci przed promieniowaniem rtg

wykonanie nowych instalacji wewnetrznych na potrzeby projektowanej funkcii

wykonanie sufitbw podwieszanych oraz pionowych i poziomych obudow instalacii



8.2. Instalacje
8.2.1. Instalacje sanitarne - zasilanie z wewnetrznych sieci szpitala

W przebudowywanej cze$ci budynku wystepujg nastepujace instalacje sanitarne, ktére bedg

dostosowane do nowego uktadu pomieszczen:

o wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
kanalizacji sanitarne;
centralnego ogrzewania
wentylacji grawitacyjne;
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji
ciepfa technologicznego do nagrzewnic

8.2.2. Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynku - zasilanie z wewnetrznych sieci szpitala

W czesci budynku szpitala objetej opracowaniem wystepujg nastepujace istniejgce instalacje
elektryczne i teletechniczne, ktére bedg dostosowane do nowego uktadu pomieszczen:
e oSwietlenia ogolnego i miejscowego
o$wietlenia ewakuacyjnego
gniazd wtykowych
zasilania wentylatoréw i klimatyzatorow
sterownicza
zasilania komputerow
sieci strukturalnej
ochrony od porazen
system sygnalizacji pozarowej (SSP)
system kontroli dostepu (KD)
monitoringu wizyjnego CCTV

9. Ochrona przeciwpozarowa

Budynek, w ktérym znajdujq sie pomieszczenia objete opracowaniem ma siedem kondygnacji nadziemnych,

w tym suterena, jest przekryty ptaskim dachem

Wysokos$¢ budynku — okoto 24.5 m - budynek Sredniowysoki

Przeznaczenie budynku — szpital, kategoria zagrozenia ludzi - ZL II, bez zmian
Klasa odpornosci pozarowej budynku - B

Wymagana odporno$¢ ogniowa elementoéw budynku :

- gtdwna konstrukcja nosna - R 120
- stropy - REI 60
- Sciany zewnetrzne - El 60
- Sciany wewnetrzne dziatowe - El 30
- konstrukcja dachu - R 30
- przekrycie dachu - RE 30

Wymagane sg materiaty nie rozprzestrzeniajgce ognia.
Wszystkie elementy w ramach projektowanych pomieszczen spetniajg powyzsze wymagania.
Wszystkie pomieszczenia objete opracowaniem majg dwa kierunki ewakuacji do wydzielonych

przeciwpozarowo klatek schodowych i dalej na zewnatrz budynku, dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych sg zgodne

Z wymaganiami — bez zmian.

Drogi ewakuacyjne bedg oznakowane i wyposazone w awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne o natezeniu
minimum 1,0 Ix, a w poblizu urzadzen p.poz. 5 Ix, i czasie pracy 1 godz.

Zabezpieczenie p.poz.

Budynek jest zaopatrzony w instalacje odgromowa, hydranty wewnetrzne (w ramach niniejszego
opracowania przewidziano montaz nowej szafki hydrantowej z wezem potsztywnym o dtugosci 30 m

i przeniesienie hydrantu z klatki schodowej do korytarza) oraz podreczny sprzet gasniczy.
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¢ W budynku szpitala jest system sygnalizacji pozaru. W pomieszczeniach objetych opracowaniem
zaprojektowano system sygnalizacji pozarowej, podtaczony do szpitalnej centrali p.poz.

e Szpital jest wyposazony w system drog pozarowych i hydrantow do zewnetrznego gaszenia pozaru
zgodnie z wymaganiami, Ingerencji w tym zakresie nie projektuje sie

e Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajgce wymagania polskich norm. Jedna jednostka
$rodka gasniczego 2 kg ( lub 3 dm? ) powinna przypadac na kazde 100 m2 powierzchni. Gasnice nalezy
rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych — w holu i w korytarzach. Odlegtos¢ z kazdego
miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cziowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza
niz 30 m. Nalezy zapewni¢ dostep do gasnic o szerokosci co najmniej 1 m.

e Planowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen objetych niniejszym
opracowaniem projektowym nie powoduje zmiany warunkow bezpieczenstwa pozarowego
w budynku.

10. Uwagi koncowe
W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace
Swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolite] Polskiej,
a jesli sg przedmiotem norm panstwowych - zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢
z postanowieniami odpowiednich norm.
Materiaty wykoriczeniowe muszg posiadac atesty i aprobaty, dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie uzytecznosci publiczne;.

11. Obszar oddziatywania obiektu

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano sprawdzenia obszaru oddziatywania obiektu

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko

e Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w sSrodowisku

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow

Obszar oddziatywania obiektu objetego przebudowg pozostaje bez zmian i miesci sie w catosci
w granicach dziatki nr 15/7 obreb 0001 Gryfice, na ktérej zlokalizowana jest planowana inwestycja.

Opracowata:

arch. Grazyna Stojek
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