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Wymagane minimalne parametry oferowanego wyposażenia
	Parametry oferowanego wyposażenia

*zaznaczyć właściwą odpowiedź (tak/nie)

** w puste miejsca wpisać parametry oferowanego wyposażenia
	**Nazwa producenta oferowanego wyposażenia


	
	
	
	
	
	** Model oferowanego wyposażenia oraz/lub numer katalogowy jeśli istnieje

	1.
	System do zawieszania ram wystawienniczych i obrazów (część 4.1)
	32
	1. Szyny do zawieszenia obrazów (32 szt. – 64 metry wystawiennicze)
	
	

	
	
	
	wymiary 32 x 18 mm
	szerokość…………mm
wysokość…………mm
	

	
	
	
	montaż sufitowy
	Tak/nie*
	

	
	
	
	szyna aluminiowa
	Tak/nie*
	

	
	
	
	System 12 V (zasilanie niskonapięciowe)
	Tak/nie*
	

	
	
	
	zdolne do przenoszenia obciążeń do 45 kg na metr
[image: ]









	Tak/nie*
	

	
	
	35
	2. Oprawa szyny led (35 szt. – 64 metry wystawiennicze)
	
	

	
	
	
	długość 62 cm
szerokość 27 cm
	długość…………mm
szerokość…………mm
	

	
	
	
	materiał: chromowany
	Tak/nie*
	

	
	
	
	świetlówki led
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Moc 4 W
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Napięcie robocze 12 V
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Odpowiednik mocy 20 W
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Barwa światła Ciepła biel
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Moc światła 170 lm
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Temperatura barwowa 3000 K.
	Tak/nie*
	

	
	
	
	[image: ]Żywotność 20 000 godzin









	Tak/nie*
	

	
	
	4
	3. Zasilacz szynowy 
	
	

	
	
	
	Moc w watach: 60 Wat
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Napięcie: 12 volt
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Natężenie w amperach: 5 amperów
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Halogen o maksymalnej długości szyny: 67 cm
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Światło LED o maksymalnej długości szyny: 1334
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Maksymalna liczba żarówek halogenowych 20 w: 2
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Maksymalne żarówki LED 3w: 19
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Wejście: AC 100-240V ~ 50/60Hz 1.6A
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Wyjście: DC 12V == 5A
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Wejście połączenia: 18AWG NEMA 1-15P 3,3 'IEC 320-C7, spolaryzowane
125 V, 10 A AC
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Wyjście połączenia: kabel 118 "(3 m)
	Tak/nie*
	

	
	
	
	[image: ]Certyfikaty: CE, UL, ROHS





	
	

	
	
	128
	4. Linka stalowa z pętelką do zawieszania
	
	

	
	
	
	Długość: 250 cm
	Tak/nie*
	

	
	
	
	[image: ]Maksymalne obciążenie:  20 kg/linka



	Tak/nie*
	

	
	
	128
	5. Hak z automatycznym stoperem
	
	

	
	
	
	maksymalne obciążenie 20 kg/hak
	Tak/nie*
	

	
	
	
	automatyczny stoper
	Tak/nie*
	

	
	
	
	[image: ]dostosowanie do linek stalowych





	Tak/nie*
	

	
	
	30
	6. Ramy do zawieszania ekspozycyjne aluminiowe
	
	

	
	
	
	70 cm x 100 cm
	szerokość…………mm
wysokość…………mm
	

	
	
	
	Szer. profilu: 8 mm
Wys. profilu: 20 mm
	szerokość…………mm
wysokość…………mm
	

	
	
	
	Przód ramy: akryl (polistyren)
	Tak/nie*
	

	
	
	
	[image: czołowe - NOWE.jpg]Antyrefleks






	Tak/nie*
	

	
	
	35
	7. Ramy do zawieszania ekspozycyjne aluminiowe 
	
	

	
	
	
	30 cm x 45 cm 
	szerokość…………mm
wysokość…………mm
	

	
	
	
	Szer. profilu: 11 mm
Wys. profilu: 20 mm
	szerokość…………mm
wysokość…………mm
	

	
	
	
	Przód ramy: plexi antyrefleksyjna
	Tak/nie*
	

	
	
	35
	8. Ramy do zawieszania ekspozycyjne aluminiowe 
	
	

	
	
	
	20 cm x 30 cm
	szerokość…………mm
wysokość…………mm
	

	
	
	
	Szer. profilu: 7 mm
Wys. profilu: 18 mm
	szerokość…………mm
wysokość…………mm
	

	
	
	
	Przód ramy: plexi antyrefleksyjna
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Montaż po stronie Zamawiającego
	
	

	2.
	Aluminiowa przeglądarka plakatów B1 (część 4.2)
	2
	Wymiary podstawy: 90 x 45 cm 

Wymiary statywu: 160 cm
Wysokość całkowita z ramkami: ok. 180 cm (+/- 5 cm)
Max szerkość po rozłożeniu ramek: ok. 190 cm (+/- 5 cm)
	szer. ... …. mm
wys. ……...mm
tak/nie*
tak/nie*
tak/nie*
	

	
	
	
	Anodowe aluminium
	tak/nie*
	

	
	
	
	Ramki plakatowe mocowane na spineczki, umożliwiające dopięcie lub odpięcie w razie potrzeby 
	tak/nie*
	

	
	
	
	Stabilna podstawa, przytwierdzone do podłoża 
	tak/nie*
	

	
	
	
	Statyw z aluminium 
	tak/nie*
	

	
	
	
	Folia zabezpieczająca plakat 
	tak/nie*
	

	
	
	
	Brystol z tyłu ramki zabezpieczająca tył 
	tak/nie*
	

	
	
	
	20 ramek B1 na jednym stojaku 
	tak/nie*
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