BUDYNEK Nr 6 Kompleks 3015 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 KLATKA SCHODOWA
1.1 ROBOTY BUDOWLANE
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie boazerii $cian z ptyt drewnopochodnych m2
d.1.1{0440-06
analogia
5.30%1.50+2.27*2.75+2.27*4.72+2.27%(0.50+0.45)+2.27*6.95+2.27*2.75+2.27* |m2 64.859
6.95
RAZEM 64.859
2|KNR-W 4-01 [Wykucie z muru klockéw drewnianych do mocowania boazerii (ok. 3 szt./m2) |szt.
d.1.1]0353-15
analogia
65*3 szt. 195.000
RAZEM 195.000
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi wej- |[m2
d.1.1]0353-05 $ciowe
(2.40*2.00+(3.14%1.00%1.00/2))*3 m?2 19.110
RAZEM 19.110
4/KNR-W 4-01 | Skasowanie wykwitéw (zaciekow) - klatki schodowe m2
d.1.1{1202-07
z.s2.2.3.
2.75*3.70 m?2 10.175
RAZEM 10.175
5/KNR-W 4-01 [tugowanie farby olejnej z tynkdw Scian - lamperia m2
d.1.1/1208-02
64.859 m?2 64.859
RAZEM 64.859
6/KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian - balustrady schodowe m2
d.1.1/1208-02
0.80*2.90+0.85%4.10*2+4.50*0.85*2+3.50*0.85*2+3.50*0.85*2+4.00*0.85*2+ |m2 50.950
0.62*(2.90+4.10+4.50+3.50+3.50+4.00)+1.70*1.60*0.5
RAZEM 50.950
7|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.1{1202-09 ponad 5 m2
152.005 m?2 152.005
RAZEM 152.005
8|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - lampe- |[m2
d.1.1|2611-01 ria + balustrady
analogia
58.05+50.95 m?2 109.000
RAZEM 109.000
9/KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po za- |szt.
d.1.1|0706-01 murowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
Krotnos¢ = 0.25
195 szt. 195.000
RAZEM 195.000
10|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po za-  |szt.
d.1.1|0706-01 murowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach -
analogia uzupetnienie tynkéw "balustrad”
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11/KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1.1/2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku
54.94 m?2 54.940
RAZEM 54.940
12|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1.1/2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
58.05+152.00+50.95 m?2 261.000
RAZEM 261.000
13|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS m2
d.1.1/2611-02 UNI-GRUNT lub réwnowaznym
analogia
210.055 m?2 210.055
RAZEM 210.055
14|KNR 0-23 Gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT lub réwnowazne - balustrady scho- |m2
d.1.1]2611-02 dowe
analogia
50.95 m?2 50.950
RAZEM 50.950
15|KNR 0-23 Wykonanie podktadowej warstwy pod lamperie z tynku zywicznego mozaiko- |m?2
d.1.1/0931-01 wego
analogia
[(6.75+2.75+6.75+6.75+2.75+6.75+2.75+6.75+2.75)-(1.65+2.10+1.80+1.00)]* |m2 58.050
1.50+0.50*1.50
RAZEM 58.050
16|KNR 0-23 Wykonanie podktadowej warstwy pod balustrady z tynku zywicznego mozaiko- |m?2
d.1.1/0931-01 wego
analogia
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50.95 m?2 50.950
RAZEM 50.950
17|KNR 0-23 Wykonanie tynku zywicznego mozaikowego $cian (lamperia) - warstwa wierz- |m?2
d.1.1]0931-02 chnia
analogia
58.050 m?2 58.050
RAZEM 58.050
18/KNR 0-23 Wykonanie tynku zywicznego mozaikowego balustrad - warstwa wierzchnia m2
d.1.1]0931-02
analogia
50.95 m?2 50.950
RAZEM 50.950
19|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.1{1505-01 kow gtadkich bez gruntowania - klatki schodowe
z.s2.5.3
(6.75-1.80)*2.75+6.75*2.75*2+3.00%1.40+1.75*1.00+(6.75-1.80)*1.90+2.75* m?2 152.005
1.95+6.75*2.00+2.75*2.00+6.75*2.00+2.75*2.00+6.75*2.00+2.75*2.00+6.75*
2.00+0.75*2.00+1.50*1.50+1.50*4.20
RAZEM 152.005
20|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasow (cokotéw) o wysokosci do 20 m
d.1.1/1207-02 cm - klatki schodowe (podstopnie)
z.82.2.3.
analogia
1.19*(7+8+13+10+10+12)*2 m 142.800
RAZEM 142.800
21|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasow (cokotéw) o wysokosci do 20 m
d.1.1/1207-02 cm - klatki schodowe (cokoliki "zewnetrzne")
z.82.2.3.
(6.75-1.80)+2.75+6.75+1.00+6.75+2.75+6.75+2.75+6.75+0.75+4.30 m 46.250
RAZEM 46.250
22|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci do 20 m
d.1.1{1207-02 cm - klatki schodowe - cokoliki "wewnetrzne"
z2.s2.2.3.
0.50+3.10+0.50+2.50+0.50+2.75+0.50+3.10+0.50+3.90+0.50+1.00+2.00+ m 24.450
0.50+2.60
RAZEM 24.450
23|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowe;j, m2
d.1.1{1209-08 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe
z.sz.4.5.4. |petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tgcznie z cwieréwatkami
9914-01
z.52.4.5.4.
9914-07
0.80*2.00 m?2 1.600
RAZEM 1.600
24|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowe;j, m2
d.1.1{1209-07 Scianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - malowanie powierzchni z desek
analogia
0.20*3.00 m?2 0.600
RAZEM 0.600
25|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m?2
d.1.11212-02 wanych jednokrotnie
0.30*0.30 m?2 0.090
RAZEM 0.090
26|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur c.o. o $r. do 50 mm m
d.1.1]1212-28
3.50 m 3.500
RAZEM 3.500
27|KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - drzwi wej$ciowe m2
d.1.1/1027-05 dwuskrzydtowe z naswietlem
(2.40*2.00+(3.14*1.00%1.00/2)) m?2 6.370
RAZEM 6.370
28|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng pochwytéw drewnianych m
d.1.1]1212-31
analogia
0.50+3.40+0.50+2.00+0.50+2.00+0.50+3.90+0.50+1.00+2.00+0.50+2.60+ m 24.800
2.30+2.60
RAZEM 24.800
29|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1.1{1216-01
6.95*2.75*3 m?2 57.338
RAZEM 57.338
30 Oznakowanie klatki schodowej znakami ewakuacyjnymi kpl.
d.1.1|analiza indy-
widualna
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
1.2|45311200-2 |ROBOTY ELEKTRYCZNE
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31|KNR-W 4-03 |Demontaz belek montazowych dla opraw swietléwkowych kpl.
d.1.2{1134-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 4-03 |Demontaz oprawek zwyktych sciennych, sufitowych lub péthermetycznych z | kpl.
d.1.2{1135-03 podtoza nie betonowego
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
33|KNR-W 4-03 | Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A -|szt.
d.1.2{1124-01 1 wylot (wytgcznik lub przetgcznik 1 biegunowy)
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
34|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.2{1001-01
120.2+25 m 145.200
RAZEM 145.200
35|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 0.10 dm3 w podtozu ceglanym szt.
d.1.2{1010-07
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
36|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o srednicy do 60 mm szt.
d.1.2{0302-01 mocowanych na zaprawe
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
37|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.1.2{0210-01 wych bruzdach na podtozu innym niz beton - przewéd YDY 3 x 1,5 mm2
z wigcznika parter zasilanie lamp
7.00*2+2.70+7.60+2.70+7.50+7.00*2+2.70+7.00*2+7.5+7.5+7.5+7.5+7.5+7.5 |m 110.200
RAZEM 110.200
38|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.1.2|0210-01 wych bruzdach na podtozu innym niz beton - przewéd YDY 5 x 1,5 mm2
64 m 64.000
RAZEM 64.000
39|KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.2{1012-01
120.20+25 m 145.200
RAZEM 145.200
40|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na drewnie kpl.
d.1.2|0502-01 mocowane na wkretach do drewna (ilo§¢ mocowan 2)
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
41|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych zwyktych przy- |kpl.
d.1.2|/0504-03 krecanych, koncowych - oprawy LED (w tym 2 ewakuacyjne)
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
42|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw LED oswietlenia ewakua- |szt.
d.1.2|0516-01 cyjnego z modutem min. 2 h
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
43|KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzo- |szt.
d.1.2|0307-02 wych, schodowych w puszce instalacyjnej
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
44/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1.2|1303-01 pierwszy)
pomiar 1.000
RAZEM 1.000
2 KORYTARZ
2.1 ROBOTY BUDOWLANE
45|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementow stropéw drewnianych - podsufitki z ptyt pilsniowych - m2
d.2.1/0440-06 rozebranie boazerii Sciennej
analogia
(15.05*2+2.17)*2.25-(0.95%1.98*3+0.95%1.90+0.80+2.12+0.99*2.10+1.57* m?2 61.755
2.05+0.70%1.98)+(15.05+2.17)*2*0.18
RAZEM 61.755
46| KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne drewniane - rozebranie cokolikow drewnianych |m
d.2.1{1124-07 (Rx0,5)
analogia
15.05*2+2.17+-(0.95*3+0.90*2+0.70+0.80+1.60)+0.10*2*5 m 25.520
RAZEM 25.520
47|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.1]0353-04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
48|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2.1|0348-02 - powiekszenie otworu drzwiowego
0.22+1.2*0.25 m3 0.700
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RAZEM 0.700
49|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.1/0353-05
1.57*2.05 m?2 3.219
RAZEM 3.219
50|KNR-W 4-01 |tugowanie farby olejnej z tynkdw Scian - lamperia m2
d.2.1/1208-02
(15.05*2+2.17)*1.50-(0.95*4+0.90+0.70+0.99+0.80+1.57)*1.50 m?2 35.265
RAZEM 35.265
51|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru wmurowanych kohncéwek wspornikow stalowych - wykucie szt.
d.2.1|0353-15 klockéw drewnianych do mocowania boazerii (ok. 3 szr/m2)
analogia
186 szt. 186.000
RAZEM 186.000
52|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapien- |m?2
d.2.1/0331-02 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - poszerze-
analogia nie otworu drzwiowego
0.20*2.00 m?2 0.400
RAZEM 0.400
53|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkoéw zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po za- |szt.
d.2.1|0706-01 murowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
Krotnos¢ = 0.25
186 szt. 186.000
RAZEM 186.000
54| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.2.1|/0711-03 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetondw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu (w miejscu zamuro-
wanych drzwi do sali odpraw oraz po poszerzeniu otworu drzwiowego)
1.00*2.10 + 0.2*2.2*4+1.3*0.3*2+0.15*2.1*24+0.15*1.1*12 m?2 14.180
RAZEM 14.180
55|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2.1{1202-09 ponad 5 m2
(15.05*2+2.17)*(3.60-1.60)+2.17*1.20+0.50*2*1.70+15.05*(2.17+1.57)*0.5 m?2 96.988
RAZEM 96.988
56| KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS m2
d.2.1]2611-02 UNI-GRUNTIub réwnowazne
(15.05*2+2.17)*3.60+(2.17+1.57)*0.5*15.05+0.50%1.70*2+2.17*1.20 m?2 148.620
RAZEM 148.620
57|KNR 0-23 Wykonanie podktadowej warstwy pod lamperie z tynku zywicznego mozaiko- |m?2
d.2.1/0931-01 wego
analogia
(15.05*2+2.17)*1.60-(0.95*4+0.70+0.80+1.57)*1.60 m?2 40.640
RAZEM 40.640
58|KNR 0-23 Wykonanie tynku zywicznego mozaikowego $cian (lamperia) - warstwa wierz- |m?2
d.2.1]0931-02 chnia
analogia
40.64 m?2 40.640
RAZEM 40.640
59|KNR 0-23 Wykonanie tynku zywicznego mozaikowego $cian (lamperia) - warstwa wierz- |m?2
d.2.1]0931-04 chnia
1.60*2*7*0.20 m?2 4.480
RAZEM 4.480
60|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubo$ci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.2.1/2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
(15.05+2.07)*3.6*2 - 1.6*2 -1*2*6 m?2 108.064
RAZEM 108.064
61|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubos$ci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.2.1/2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku
(1.57+2.17)*0.5*15.05+1.70*0.50*2 m?2 29.844
RAZEM 29.844
62|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2.1|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
(15.05*2+2.17)*(3.60-1.60)+0.50*2*1.70+1.20*2.17+(1.57+2.17)*0.5*15.05 m?2 96.988
RAZEM 96.988
63|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m2
d.2.1{1026-01
0.95*2.05*7 m?2 13.633
RAZEM 13.633
64|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.2.1{1022-01 konczone
0.90*2.00*7 m?2 12.600
RAZEM 12.600
65/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe wewnetrzne dwuskrzydiowe m2
d.2.1/1040-02
1.6*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
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66|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.1/0818-05
28.57 m?2 28.570
RAZEM 28.570
67|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek drewnianych m2
d.2.1/0819-05
analogia
28.574 m?2 28.574
RAZEM 28.574
68| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych grub. 7 cm sze sty- |m?2
d.2.1|0608-03 ropianu podposadzkowego EPS 100 poziome na wierzchu konstrukcji na su-
cho - jedna warstwa
28.57 m?2 28.570
RAZEM 28.570
69|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2.1{1101-02 z transportem i uktadaniem recznym na stropie
28.57%0.07 m3 2.000
RAZEM 2.000
70|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS m2
d.2.1]2611-02 UNI-GRUNT
28.574 m?2 28.574
RAZEM 28.574
71|KNR-W 2-02 |Posadzki jednobarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie |m?2
d.2.1{1111-03 klejowej uktadane metodg regularng
28.574 m?2 28.574
RAZEM 28.574
72|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokoliki 10 cm m
d.2.1{1120-02 ukfadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg
15.05*2+2.17-(0.95*4+0.80*1+1.60*1) m 26.070
RAZEM 26.070
73 Oznakowanie wyj$¢ ewakuacyjnych kpl.
d.2.1|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.2 ROBOTY ELEKTRYCZNE
74| KNR-W 4-03 |Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawiesza- kpl.
d.2.2{1133-02 nych
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
75|KNR-W 4-03 |Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A -|szt.
d.2.2|1124-01 1 wylot (wytacznik lub przetgcznik 1 biegunowy)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
76|KNR-W 4-03 |Demontaz gniazd bezpiecznikowych zwyktych 1 biegunowych ze $ciany dla szt.
d.2.2|1121-05 pradu do 25 A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
77|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2.2{1001-01
oswietlenie korytarza z tgcznikami:
18.0+3*2.5+2.0*3+2.50 m 34.000
do gniazd korytarza:
8.0+2.0+1.5 m 11.500
do zasilania pomieszczen nr 1.4 1.3:
1.0+1.70+2.5+2.0+2*1.5 m 10.200
do zasilania fazienki 1.7:
3.00+1.50 m 4.500
do zasilania pomieszczenia 1.9:
10.00 m 10.000
zasilanie szafy z Il pietra
4.00+1.0 m 5.000
RAZEM 75.200
78|KNR 4-03 Reczne wykucie wneki o objetosci do 0.25 dm3 w podtozu ceglanym szt.
d.2.2{1011-08
wneka pod szafe rozdzielcza:
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod aparat
d.2.2|/0401-08 kotki rozporowe plastikowe w podtozu z cegty - aparat o 3-4 otworach mocuja-
cych
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.2.2|0404-07 cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
81|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -kontrolka faz 3 fazowa szt.
d.2.2/0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303 B32A szt.
d.2.2/0407-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 10A szt.
d.2.2/0407-01
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
84|KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 B 16A szt.
d.2.2/0407-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
85/KNNR 5 wytacznik przeciwporazeniowy roznicowo pradowy P302 25A 30mA szt.
d.2.2{0407-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
86|KNR 5-08 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.2.2|0812-03 bolce (przekréj zyt do 6 mmz2)
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
87|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 0.10 dm3 w podtozu ceglanym szt.
d.2.2{1010-07
taczniki i gniazda korytarza:
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
88|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o srednicy do 60 mm szt.
d.2.2|0302-01 mocowanych na zaprawe
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
89|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40 mm2 uktadane w|m
d.2.2|/0210-03 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym - Prze-
woéd 5x6 mm2
5.0+1.5 m 6.500
RAZEM 6.500
90|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.2.2|0210-01 wych bruzdach na podtozu innym niz beton - przewéd YDY 3 x 1,5 mm2
oswietlenie korytarz:
2.5+8.50+2.50+2.50+2.0+8.0+9.0 m 35.000
RAZEM 35.000
91|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.2.2|0210-01 wych bruzdach na podtozu innym niz beton - przewéd YDY 4 x 1,5 mm2
potaczenie migedzy tacznikami:
4*2.5+8.0+9.0+3*2.0 m 33.000
RAZEM 33.000
92|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.2.2|0210-01 wych bruzdach na podtozu innym niz beton - przewéd YDY 3 x 2,5 mm2 - zasi-
lanie gniazd oraz pomieszczen nr 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.9
przewody gniazda korytarz:
2.00+2.00+10.00+2.00+12+8+11+14+12 m 73.000
RAZEM 73.000
93|KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2.2{1012-01
75.20 m 75.200
RAZEM 75.200
94|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.2.2|0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (iloS¢ mocowan 2)
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
95|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych zwyktych bez zadtawiania |kpl.
d.2.2|0514-05 przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbty$nikiem -zawieszanych LED
2x18W (120 cm) - oprawy rastrowe
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
96| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietlenia ewakuacyjnego LED z modu- |kpl.
d.2.2/0511-01 tem min. 2 h
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
97|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.2.2|0301-02 koéw plastikowych w podtozu z cegly
3+2 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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98|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu fgcznikdw instalacyjnych podtynkowych krzyzo- |szt.
d.2.2|0307-02 wych z sygnalizacjg Swietlng, przyciskow w puszce instalacyjnej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
99|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.2.2|0309-01 wych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 koncowych - gniazda podwadjne
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
100|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwod 1-fazowy pomiar
d.2.2{1303-01
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
101|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.2.2{1303-03 pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petli pomiar
d.2.2|0902-01 zwarciowej
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby dziatania wytacznika |pomiar
d.2.2|0902-05 réznicowoprgdowego
pomiar 2.000
RAZEM 2.000
3 SALA ODPRAW
3.1/45442100-8 |ROBOTY BUDOWLANE
104 Demontaz foteli zamontowanych na state z oddzieleniem konstrukcji stalowej |[szt
d.3.1|analiza indy- |krzeset od siedzisk i opar¢ z przewiezieniem czesci metalowych do magazynu
widualna SOl w Bolestawcu (okoto 1,0km)
149 szt 149.000
RAZEM 149.000
105|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe ze stolcami - roze-|m?2
d.3.1/0441-07 branie konstrukcji podestow
analogia
18.96%7.54-(2.52*1.14+1.19*2.07+2.05*1.97+3.33*7.54) m?2 108.476
RAZEM 108.476
106 KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek - podtoga z parkietu m2
d.3.1/0819-05
analogia
18.96*7.54-2.52*1.14+0.53%1.57+1.42*0.12*6 m?2 141.940
RAZEM 141.940
107|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3.1]0353-05
2.20*1.60 m?2 3.520
RAZEM 3.520
108|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego - wykucie |szt.
d.3.1/0353-15 kotkéw drewnianych do mocowania boazerii
analogia
114 szt. 114.000
RAZEM 114.000
109|KNR 4-03 Demontaz opraw $wietldbwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.3.1{1134-01 wym
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
110|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.3.1|0511-05 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych - materiat z demontazu
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
111|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych Scien- szt.
d.3.1|0504-03 nych przzykrecanych, - materiat z demontazu
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
112|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego - wsporni- |szt.
d.3.1|0353-15 ki pod gorng deske boazeryjng
analogia
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
113|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po za- |szt.
d.3.1/0706-01 murowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach (do
poz. 7i8)
Krotnos¢ = 0.25
114+15 szt. 129.000
RAZEM 129.000
114|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po za- |szt.
d.3.1|0706-03 murowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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115|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.3.1|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - baranek
(18.96+7.54)*1.40 m?2 37.100
RAZEM 37.100
116 KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciggnionej na $cianach, filarach, pilastrach|m?2
d.3.1/0703-01
1.35*0.85 m?2 1.148
RAZEM 1.148
117|KNR-W 4-01 |Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na scia- |m2
d.3.1|0704-02 nachzaprawg cementowg
1.35*0.85 m?2 1.148
RAZEM 1.148
118 KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i nie tapeto- |m2
d.3.1|0713-03 wanych na $cianach
(18.96+7.54)*1.40 m?2 37.100
RAZEM 37.100
119|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m2
d.3.1]0711-03 Scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - $ciana z oknami
0.90*(18.96-3.50) m?2 13.914
RAZEM 13.914
120|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.3.1/0711-01 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetondw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
(18.96+7.54)*2*3.60*15% m?2 28.620
RAZEM 28.620
121|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m2
d.3.1]0711-03 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - $ciana ekran +
otynkowanie zamurowanych otworéw
7.54*0.60+0.93*2.43+2.20%1.60 m?2 10.304
RAZEM 10.304
122|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3.1{1202-09 ponad 5 m2
(18.96+7.54)*2*3.60- (37.10+13.914+9.54+10.304) m?2 119.942
RAZEM 119.942
123|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS m2
d.3.1]2611-02 UNI-GRUNT
analogia
190.80+142.95 m?2 333.750
RAZEM 333.750
124 KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.3.1/0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
(18.96+7.54)*2*3.60 m?2 190.800
RAZEM 190.800
125|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - kratki 35 x 40 cm szt.
d.3.1]/0324-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
126|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach ~ |m?2
d.3.1/2011-01 metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01 - obudowa pionéw
kanalizacyjnych (ptyta gr. 12,5 mm wodoodporna)
3.60*0.20*3*2 m?2 4.320
RAZEM 4.320
127|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.3.1{1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
(18.96+7.54)*2*3.60+3.60*3*0.20*2 m?2 195.120
RAZEM 195.120
128 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur c.o o $r. do 50 mm m
d.3.1]1212-28
3.60*2*2+(1.40+0.80+1.30+0.75+1.50)*2 m 25.900
RAZEM 25.900
129|KNR-W 4-01 | Skasowanie wykwitéw (zaciekdw) m2
d.3.1{1202-07
1.50%4.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
130|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.3.1{1204-01 tow
18.96*7.54 m?2 142.958
RAZEM 142.958
131|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.3.1/2611-01
18.96*7.54-1.14*2.52+0.53*1.57+1.42*0.12*6+0.93*0.28 m?2 142.201
RAZEM 142.201
132|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS m2
d.3.1]2611-02 UNI-GRUNT
142.201 m?2 142.201

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32975 Uzytkownik: 43WOG.ED




BUDYNEK Nr 6 Kompleks 3015 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 142.201
133|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.3.1|202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
142.201 m?2 142.201
RAZEM 142.201
134|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgce; - m2
d.3.1|202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 3 mm
Krotnosé = 3
142.201 m?2 142.201
RAZEM 142.201
135|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin tekstylnych rulonowe klejone do podkiadu - wyktadzina |m?2
d.3.1/1124-01 typu" Tarkett"
(18.96+0.10*2)*(7.54+0.10*2)+(1.57+0.10*2)*0.53+(1.42+0.10*2)*0.12*6+ m?2 150.719
(0.93+0.10*2)*0.28
RAZEM 150.719
136 KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.3.1]1123-04 wych
150.719 m?2 150.719
RAZEM 150.719
137|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i $r do|szt.
d.3.1|0803-01 10 mm otwory pod mocowanie foteli do podtoza
analogia
4*34 szt. 136.000
RAZEM 136.000
138|KNR 5-08 Montaz foteli kinowych o masie do 20kg wraz z konstrukcjg - mocowanie szt.
d.3.1/0404-08 przez przykrecenie do gotowego podtoza (68 foteli)
analogia
4*34 szt. 136.000
RAZEM 136.000
3.2|45331100-7 |ROBOTY SANITARNE C.O.
139|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 0 - typ ST - ilos¢ ele- kpl.
d.3.2/0520-02 mentoéw do 15
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
140|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 0 - typ ST - ilos¢ ele- kpl.
d.3.2{0520-03 mentow do 20
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
141|KNR-W 2-15 |Rury stalowe przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikow zeliwnych, stalowych, alu- |kpl.
d.3.2|0428-01 miniowych, ptytowych, konwektoréw, nagrzewnic o potaczeniu spawanym
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
142|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci 1200 mm szt.
d.3.2{0418-07
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
143|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm (zawér + gtowica) szt.
d.3.2/0412-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
144|KNR-W 2-15 | Zawory powrotne grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.2/0130-01
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4 POMIESZCZENIA SANITARNO-HIGIENICZNE nr 1.7
4.1 ROBOTY BUDOWLANE
145|KNR-W 4-01 |Rozebranie okfadziny Sciennej m2
d.4.1/0821-08
(2.05+1.77+1.77+2.05-0.6-0.6+1.77+1.77+0.95+0.95-0.6)*1.5 m?2 16.920
RAZEM 16.920
146 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.4.1/0353-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
147|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek m2
d.4.1/0819-05
1.77*2.05+1.77*0.95 m?2 5.310
RAZEM 5.310
148 KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.4.1|0212-02 grubosci do 15 cm - podioze betonowe
(1.77*2.05+1.77%0.95)*0.1 m3 0.531
RAZEM 0.531
149|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z bloczkéw lub ptyt z betonu komérkowego o grubosci do |m2
d.4.1|0346-06 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej - powiekszenie otworéw
drzwiowych, wykucie nadprozy, rozbiorka scianki przy pomieszczeniu nr 2.11
0.3*2+0.3*2+0.9%0.2*2 m?2 1.560
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RAZEM 1.560
150|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z luxferéw m?2
d.4.1]0346-02
analogia
1.771.2 m?2 2.124
RAZEM 2.124
151|KNR-W 4-01 |Rozebranie podokiennikéw PCV szt
d.4.1/0442-01
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
152|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.4.1{1202-09 ponad 5 m2
(2.0742.07+1.77+1.77+1.77+1.77+0.96+0.96)*2+1.77*2.07+1.77*0.96 m?2 31.643
RAZEM 31.643
153|KNR-W 4-01 | Skucie warstwy wyréwnawczej posadzki - pom. nr 1.07 m2
d.4.1/0804-07
analogia
1.77*0.97+2.08*1.77 m?2 5.399
RAZEM 5.399
154|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4.1]0132-05
1.2*2 m 2.400
RAZEM 2.400
155|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.4.1/0711-03 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetondw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
(2.05+1.77+1.77+2.05-0.6-0.6+1.77+1.77+0.95+0.95-0.9%4)*1.6+1.3*0.3"4+0.5 |m?2 15.308
RAZEM 15.308
156 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdow zwykltych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. o po-|szt.
d.4.1|0709-05 wierzchni 0.26-0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu
na $cianach
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
157 |KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.4.1/1101-02 z transportem i uktadaniem recznym na stropie
(1.77*2.07+0.96%1.77)*0.1 m3 0.536
RAZEM 0.536
158 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.4.1/1104-01 zatarte na ostro z wykonaniem spadkow
0.96*1.77+2.05*1.77 m?2 5.328
RAZEM 5.328
159|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny m2
d.4.1{1105-03
0.96*1.77+2.05*1.77 m?2 5.328
RAZEM 5.328
160|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie m2
d.4.1/0115-01 itp.) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczel-
niajgca Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wktadki z widkniny
0.96*1.77+2.07*1.77 m?2 5.363
RAZEM 5.363
161|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie m2
d.4.1]0115-03 itp.) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczel-
niajgca Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wktadki z wtdkniny
(1.77*4+2.05+2.05+0.96+0.96)*0.3+1*1.3 m?2 5.230
RAZEM 5.230
162|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4.1|1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe - $ciany
(1.77+2.05+2.05+1.77+0.96+0.96)*3.6+1.77*2.2*2-0.9*2*3 m?2 36.804
RAZEM 36.804
163|KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m granitowych grub. 3 cm szt
d.4.1]0129-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
164 | KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m?2
d.4.1/1111-03 prawie klejowej uktadane metoda regularng
0.96*1.77+2.05*1.77 m?2 5.328
RAZEM 5.328
165|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- |m?2
d.4.1/0840-05 prawie klejowej
(2.07+1.77+2.07+1.77+1.77+0.96+1.77+0.96)*2.2-(1+1+1)*2-0.7*1.1 m?2 22.138
RAZEM 22.138
166|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.4.1|202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
(2.07+1.77+2.07+1.77+1.77+0.96+1.77+0.96)*1.4 m?2 18.396
RAZEM 18.396
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167|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m2
d.4.11202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
2.06*1.77+0.96*1.77 m?2 5.345
RAZEM 5.345
168 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4.1/1204-02 $cian
(2.07+1.77+2.07+1.77+1.77+0.96+1.77+0.96)*1.4 m?2 18.396
RAZEM 18.396
169|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.4.1{1204-01 tow
2.06*1.77+0.96*1.77 m?2 5.345
RAZEM 5.345
170|KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wa- szt.
d.4.1|0335-01 piennej- wykucie otworéw pod montaz wentylatorow $ciennych
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
171|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne fazienkowe o powierzchni|m?2
d.4.1/1017-02 ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone, z okuciami w kolorze nikiel satyna
0.9*2.0*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
172|KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane fabrycznie wykonczone 0.9*2.0 m2
d.4.1{1026-01
0.95*2.05*2 m?2 3.895
RAZEM 3.895
173|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg rur stalowych i blaszanych o $r. |m
d.4.1]1517-01 do 50 mm
1 m 1.000
RAZEM 1.000
174|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m2
d.4.1/2010-07 jedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 - obudowa
stelazu oraz rur kanalizacyjnych
(0.97+0.15+0.15)*3.6 m?2 4.572
RAZEM 4.572
175 Montaz luster nad umywalkami 45x55 cm szt.
d.4.1|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.2 ROBOTY SANITARNE
176|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.4.2/0232-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
177|KNR-W 4-02 |Demontaz wpustu podtogowego $r. 50 mm szt.
d.4.2/0233-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
178 KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.4.2{0229-07
3+1.5+1.541.5+1.5+3 m 12.000
RAZEM 12.000
179|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty- | kpl.
d.4.2|0235-08 wowych - ustep z miskg porcelanowg
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
180|KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych - dolnoptuka kpl.
d.4.2{0235-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
181|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty- | kpl.
d.4.2|0235-01 wowych - pisuar
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
182|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty- | kpl.
d.4.2|0235-06 wowych - umywalka
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
183|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkosé 0 - typ ST - ilos¢ ele- kpl.
d.4.2/0520-01 mentéw do 10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
184 |KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.4.2/0120-01
11 m 11.000
RAZEM 11.000
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185|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowe;j szt.
d.4.2/0141-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
186|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.4.2|0336-01 mentowo-wapiennej
0.8+0.8+1+0.7+0.7+0.7+0.8+3.6 m 9.100
RAZEM 9.100
187 |KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.4.2|0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
0.7+1.2+0.7+0.7+1.8 m 5.100
RAZEM 5.100
188|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.4.2|0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3.6+1 m 4.600
RAZEM 4.600
189|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |pode;j.
d.4.2|0211-03 niach wciskowych
1 pode;. 1.000
RAZEM 1.000
190|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.4.2|0211-01 niach wciskowych
3 pode;. 3.000
RAZEM 3.000
191|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska ustepowa z urza- kpl.
d.4.2|GEBERIT dzeniem sptukujgcym kompletnym na stelazu do zabudowy
0104-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
192|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 45 cm kpl.
d.4.2/0230-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
193|KNR-W 2-15 | Pétpostument porcelanowa do umywalek kpl.
d.4.2{0230-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
194 KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4.2/0137-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
195/KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm z metalowg pokrywg szt.
d.4.2|0218-01 chromowang
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
196|KNR-W 2-02 |Drzwiczki osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.
d.4.2{1215-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
197 |KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potgczeniach lutowanych, na |m
d.4.2|/0113-05 $cianach
3.8+4 m 7.800
RAZEM 7.800
198 KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o potgczeniach lutowanych, na |m
d.4.2|/0113-04 $cianach
5+1.5+0.7+1.5+0.7+3.6+0.4 m 13.400
RAZEM 13.400
199/ KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potgczeniach lutowanych, na |m
d.4.2|0113-03 Scianach w budynkach mieszkalnych
1.7+0.7+0.8+0.7+1+0.7+0.7+0.7+0.7+0.7+4 m 12.400
RAZEM 12.400
200(KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach miedzianych do zaworéw czer- |szt.
d.4.2|0117-01 palnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potagczeniu sztywnym o $r. nomi-
nalnej 15 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
201|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach miedzianych do zaworéw czer- |szt.
d.4.2|/0117-08 palnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym z tworzywa o $r. nominalnej
15 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
202|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRM gr. 9 mm (E) m
d.4.2/0103-01
7.8+12.4+13.4 m 33.600
RAZEM 33.600

-12 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32975 Uzytkownik: 43WOG.ED




BUDYNEK Nr 6 Kompleks 3015

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
203 |KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm z koncéwkg na waz szt.
d.4.2/0135-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
204 |KNR-W 2-15 |Zawory pisuarowe uruchamiane wcisnigciem, chromowane o $r. nominalnej 15 |szt.
d.4.2|0135-04 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
205|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe odcinajgce instalacji wodociggowych z rur miedzianych o |szt.
d.4.2|0133-01 $r. nominalnej 15 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
206 |KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym z zabudowanym syfonem kpl.
d.4.2/0234-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
207 [KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.4.2/0222-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
208 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600 mm i dlugosci 800 mm szt.
d.4.2|0418-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
209|KNR-W 2-15 |Rury stalowe przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych, stalowych, alu- |kpl.
d.4.2|0428-01 miniowych, ptytowych, konwektoréw, nagrzewnic o potagczeniu spawanym
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
210|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe termostatyczne z gtowicag o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4.2/0412-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
211|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe odcinajgce na powrocie o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4.2/0412-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
212|KNR 4-03 Demontaz opraw oswietleniowych szt.
d.4.3/1133-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
213|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych szt.
d.4.3/1122-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
214|KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu prgdu do 10 A -|szt.
d.4.3|1124-01 1 wylot (wytacznik lub przetgcznik 1 biegunowy)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
215|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.4.3/1001-01
29 m 29.000
RAZEM 29.000
216|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegty o dtugosci |otw.
d.4.3/1003-01 przebicia do 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
217|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.4.3/1012-01
29 m 29.000
RAZEM 29.000
218|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.4.3/0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym - YDY
3x1.5 mm2
22 m 22.000
RAZEM 22.000
219|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.4.3|0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym - prze-
wdd YDY 3x2,5 mm2
24 m 24.000
RAZEM 24.000
220|KNR 5-08 Reczne wykonanie $lepych otworéw w cegle objetosci do 0.5 dm3 szt.
d.4.3/0805-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
221|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.4.3]0302-01
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
222|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; ilo$¢ wylo- |szt.
d.4.3|0302-02 téw 3, przekrdj przewodu 2.5 mm2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
223|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na cegle mo- |kpl.
d.4.3|0502-05 cowane na kotkach kotwigcych (iloS¢ mocowan 2)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
224|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.4.3|0511-03 stalowej z kloszem lub rastrem - oprawa LED 2x9W P44
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
225|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.4.3|0511-13 stalowej z kloszem lub rastrem - oprawa LED 2x18W [P44
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
226 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych jedno- |szt.
d.4.3|0308-01 biegunowych, przyciskbw mocowanych przez przykrecenie z podtaczeniem
szt. 1.000
RAZEM 1.000
227 |KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych bryzgosz- szt.
d.4.3|0309-06 czelnych 2-biegunowych, podwadjnych z uziemieniem 16A/2.5 mm2 z podta-
czeniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
228|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.4.3|1303-01 pierwszy)
pomiar 1.000
RAZEM 1.000
229|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwodd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.4.3/1303-02 stepny pomiar)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
230|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petli pomiar
d.4.3/0902-01 zwarciowej - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
231|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wyfgczenia zasilania - proby dziatania wylgcznika |pomiar
d.4.3/0902-05 réznicowoprgdowego - pierwszy
pomiar 1.000
RAZEM 1.000
232|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wyfgczenia zasilania - proby dziatania wylgcznika |pomiar
d.4.3/0902-06 réznicowopragdowego - kazdy nastepny
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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