PRZEKROJ NORMALNY
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pobocze z KLSM* 0/31,5 mm grub. 10 cm

g

pobocze z KLSM* 0/31,5 mm grub. 10 cm

w. $cieralna: beton asfaltowy AC11S grubosci 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowa w iloci 0,5 kg/m2

w. $cieralna: beton asfaltowy AC16W grubosci 4 cm
skropienie emulsjg asfaltowag w ilosci 0,7 kg/m2

warstwa amortyzujgca z KESM* 0/31,5 mm grubosci 10 cm
remixing istniejacej podbudowy tluczniowej i nawierzchni
gruntowej z dodatkiem stabilizatora chemicznego i cementu
grubo$¢ po zageszczeniu i wyprofilowaniu 20 cm

istniejgca nawierzchnia gruntowo - thuczniowa

PRZEKROJ NORMALNY

NA NAWIERZCHNI BRUKOWCOWEJ

w. $cieralna: beton asfaltowy AC11S grubosci 4 cm

granica pasa drogowego

PRZEKROJ NORMALNY ZE ZJAZDEM
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w. $cieralna: beton asfaltowy AC11S grubosci 4 cm

\

pobocze z KESM* 0/31,5 mm grub. 10 cm

skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2

skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2

w. $cieralna: beton asfaltowy AC16W grubosci 4 cm

w. $cieralna: beton asfaltowy AC16W grubosci 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7 kg/m2

skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7 kg/m2

podbudowa z KtSM* 0/31,5 mm grubosci 10 cm

warstwa amortyzujgca z KLSM* 0/31,5 mm grubosci 10 cm

podbudowa z KESM* 0/63 mm grubo$ci 20 cm

podsypka piaskowa grubosci 10 cm

podtoze gruntowe wg PN-S-02205

remixing istniejgcej podbudowy thuczniowej i nawierzchni
gruntowej z dodatkiem stabilizatora chemicznego i cementu
grubo$¢ po zaggszczeniu i wyprofilowaniu 20 cm
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pobocze z KESM* 0/31,5 mm grub. 10 cm

w. $cieralna: beton asfaltowy AC11S grubosci 4 cm
skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2

w. $cieralna: beton asfaltowy AC16W grubosci 4 cm
skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,7 kg/m2

warstwa amortyzujgca z KLSM* 0/31,5 mm grubosci 10 cm
istniejgca nawierzchnia brukowcowa grubosci 15/17 cm

pobocze z KESM* 0/31,5 mm grub. 10 cm

PRZEKROJ NORMALNY Z MIJANKA
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pobocze z KESM* 0/31,5 mm grub. 10 cm

w. $cieralna: beton asfaltowy AC11S grubosci 4 cm
skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2

w. $cieralna: beton asfaltowy AC16W grubosci 4 cm
skropienie emulsjq asfaltowg w ilosci 0,7 kg/m2

warstwa amortyzujgca z KLSM* 0/31,5 mm grubosci 10 cm
remixing istniejgcej podbudowy thuczniowej i nawierzchni
gruntowej z dodatkiem stabilizatora chemicznego i cementu
grubo$¢ po zaggszczeniu i wyprofilowaniu 20 cm

istniejgca nawierzchnia gruntowo - tuczniowa

pobocze z KLSM* 0/31,5 mm grub. 10 cm

w. $cieralna: beton asfaltowy AC11S grubo$ci 4 cm
skropienie emulsjg asfaltowa w iloci 0,5 kg/m2

w. $cieralna: beton asfaltowy AC16W grubosci 4 cm
skropienie emulsjg asfaltowg w iloci 0,7 kg/m2
podbudowa z KESM* 0/31,5 mm grubosci 10 cm
podbudowa z KLSM* 0/63 mm grubo$ci 20 cm
podsypka piaskowa grubosci 10 cm

podioze gruntowe wg PN-S-02205

istniejgca nawierzchnia gruntowo - tuczniowa

* Wymagania dla KLSM 0/31,5 i 0/63 mm dotyczace podbudowy i pobocza:

Biuro Inzynieryjno - Techniczne

"KIER"

62-200 Gniezno Os. Wt tokietka 18/5
tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128

NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

Inwestor

Gmina Rogowo

ul. Koscielna 8
88-420 Rogowo

Goscieszyn

OBIEKT: Przebudowa drég gminnych nr 130517C Goscieszynek - Goscieszyn i
nr 130521C Miecierzyn - Goscieszynek w miejscowosci Goscieszynek i

RYSUNEK: Przekroje normalne
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Kier. projektu mgr inz. Mieczystaw t.ebedynski 164/88/PW | X1 2021
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Asystent proj. inz. Janusz tebedynski X1l 2021
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