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Opis techniczny

do projektu budowlanego
,Przebudowa drog gminnych nr 130517C Gécieszynek -
Goscieszyn inr 130521C Micierzyn — Gascieszynek
w m. Gacieszynek i Gécieszyn”

1. Dane ogdlne

1.1. Obiekt: Przebudowa drog gminnych nr 130517C sGeszynek —
Goscieszyn i nr 130521C Mcierzyn — Gécieszynek
w m. Gacieszynek i Gécieszyn Gmina Rogowo

1.2. Zadanie:  Opracow& dokumentagj przebudowy drog gminnych nr
130517C Gécieszynek — Gaxieszyn i nr 130521C
Miecierzyn — Gécieszynek w m. Gaeieszynek i Gécieszyn
Gmina Rogowo

1.3. Inwestor:  Gmina Rogowo
ul. Koscielna 8
88-420 Rogowo

1.4. Numery dziatek:

Jednostka ewidencyjna 041905 2 Gmina Rogowo
Dziatki przeznaczona pod drogi zgodnie z wypisem
Wihasnag¢ Gmina Rogowo
— dz. nr 235/14, 237, 236, 235/8 0009 Gécieszyn
— dz. nr 63, 58, 59, 60/1 adjtr 0010 Gécieszynek

2. Podstawa opracowania

2.1. Mapa zasadnicza w skali 1 : 500 woj. Kujawgkonorskie powiat
zninski dziatki nr 234/14, 237, 236, 235/8 obrO009 Gécieszyn i nr
63, 58, 59, 60/1 obb 0010 Gécieszynek jednostka ewidencyjna
041905 2 Gmina Rogowo Stan na dzie27.10.2021r. sygn.
GN.6640.1645.2021 Wykonat: Ustugi Geodezyjne mgk. iMikota]
Nowak ul. RGana 12a 88-40@nin geodeta uprawniony mgrznMikotaj
Nowak nr uprawnig 22175.

2.2. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Moegkinr 430 z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow tezmych jakimi
powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie.



2.3. Warunki gruntowo-wodne
Na catym odcinku drogi gminnej wygluja dobre warunki gruntowo-
wodne. Wysipuja grunty zakwalifikowane do grupy &mosci podiaza G1
oraz niski poziom wodd gruntowych nie zagapcy istniepcej
nawierzchni ttuczniowej w postaci wysadzin.

2.4. Przebieg drogi gminnej nr 130517C $Bieszynek- Gécieszyn Gmina
Rogowo:
droga gminna publiczna klasy ,D” L=1788,78m &Bn
PT km 0+000,00 poarek drogi na skrzzowaniu z drog gminna
nr130521C Mgcierzyn — Gécieszynek w m. Gmieszynek
KT 1+788,78 na kacu drogi w m. Gfcieszyn przy skrzyowaniu z
droga powiatowa nr 2352C Lubcz - Trzemeszno

Przebieg drogi gminnej nr 130521C ddierzyn - Gdcieszynek Gmina
Rogowo:

droga gminna publiczna klasy ,D” L=976,64m s=3,50m

PT km 2+180,00 poatek drogi na skrzxowaniu z drog gminna nr
130517C w m. Ggxieszynek

KT 3+156,64 na kiacu drogi w m. Gécieszynek przy skrzpwaniu z

drogi z droga gminn Gascieszyn — Dhugi Brod

2.5. Szczegblowe wytyczne uzgodnione ze zisaimi technicznymi
Inwestora.

2.6. Umowa o wykonanie prac projektowych.
2.7. Pomiary wlasne autora wraz z witpkalng w terenie

2.8. Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji inwegtyelu
publicznego  wydana przez Wojta Gminy Rogowo  nr
RIDIGP.6220.23.2021.PP z dnia 25 lutego 2022r.

3. Lokalizacja obiektu

Drogi gminne nr 130517C Goeszynek — Gaxieszyn i nr 130521C
Miecierzyn — Gécieszynek znajdajsic w potudniowej czsci gminy Rogowo.
Sg drogami dojazdowymi do gruntéw rolnych i zabudéwagrodowych
miejscowdci Gascieszynek i Gécieszyn.

Przebieg drogi gminnej nr 130517C relacjisGeszynek — Gixieszyn :
» km 0+000,00 PT przy drodze gminnej nr 130521C o ieaeshni
ttuczniowej w m. Gécieszynek



» km 1+788,78 KT — koniec drogi gminnej przy drodpewiatowej
nr 2352C Lubcz — Trzemeszno

Przebieg drogi gminnej nr 130521C relacji¢Merzyn - Gdcieszynek :

» km 2+180,00 PT przy drodze gminnej nr 130517C awiarzchni
ttuczniowej w m. Gécieszynek

» km 3+156,64 KT - koniec drogi gminnej przy drodgrinne] Gdcieszyn
— Dlugi Bréd

Droga gminna nr 130517C relacji &teszynek — Gaxieszyn i nr 130521C
Miecierzyn — Gécieszynek w m. Gaeieszynek i Gécieszyn o podbudowie
ttuczniowej z wybojami i dziurami i g&ciowo brukowcowej, w porze jesiennej
trudna do przejechania, wymagzg przebudowy z dostosowaniem nawierzchni
bitumicznej do przenoszenia ofaen ruchu pojazdow rolniczych, samochodow
osobowych i gizarowych. Odcinek drogi gminnej o diugo | odcinek 1788,78

m 1 |l odcinek o diuggci 976,64m z gzykami zjazdowymi na skrzgwaniach

| zjazdach na pola uprawne z poboczem dwustronnyrttucznia 0/31,5mm
h=10cm szerokai 0,75m.

4. Stan istniepcy

Droga gminna nr 130517C i nr 130521C o wielolgtpaabudowie ttuczniowej
szerokdci zmiennej ok. 3,5 m z wybojami i koleinami odz@azdu transportu
rolniczego i miejscowej ludrici. Drogi na catéci biegrg w lekkim nasypie, na
czesci drogi nr 130521C wyspujg istniegce rowy do oczyszczenia. Pas
drogowy drogi dojazdowej o szeraid od 5,0 do 10,0m Odcinek pokazany do
przebudowy na rys. nr 2.1 + 2.6 to odcinek w lkaimanej paiczony tukami
poziomymi. Teren niezabudowany i zabudowany w systezagrodowym.
Istniegca podbudowa tluczniowa zlokalizowana jestscowo poza pasem
drogowym, dlatego w €Zci zostaje rozebrana i ponownie wbudowana w nowy
wytyczony pas drogowy.

5. Projekt techniczny budowlano — wykonawczy

Dla zapewnienia natgtych warunkéw eksploatacyjnych, polepszenia
mozliwosci dojazdu rolnikom oraz mieszikeom Gacieszynka, Gécieszyna,
Miecierzyna i Diugiego Brodu i przylegtych miejsco$eo koniecznym staje
sic wykonanie przebudowy tych drég gminnych na plamoych dwdch
odcinkach (1788,78 mi 976,64 m) bez zbytnieggerowania wsrodowisko
naturalne jako nawierzchnie utwardzone z nwéev naturalnych /masa
mineralno — bitumiczna, tlucaekamienny tamany do stabilizacji mechanicznej
0/31,5mm itp./ nie szkodeych s$rodowisku. JednocZeie uzyska si
bezpieczne pgtzenie drogi gminnej z drggpowiatows oraz usprawni dojazd
do pdl uprawnych i dalej do istniglych zabudowa w m. Gacieszynek i
Goscieszyn w Gminie Rogowo.



5.1. Podstawowe parametry techniczne drogi gminpenr 130517C
Goscieszynek — Gécieszyn i nr 130521C Mjcierzyn — Gacieszynek

— predkos¢ projektowa 30 km/h

— kategoria ruchu KR1-2

— nosnos¢ nawierzchni 80kN/

— klasa drogi ,D” - dojazdowa

— szerokd&¢ jezdni bitumicznej 3,50 m

— szerokd¢ jezdni bitumicznej z mijark s=5,00m

— szerokd¢ mijanki 1,50 m

— diugas¢ odcinka prostego mijanki 25,00m

— skos wjazdowy mijanki 3,00m

— skos wyjazdowy mijanki 3,00m

— dtugas¢ drogi gminnej nr 130517C L=1788,78 m

— dtugas¢ drogi gminnej nr 130521C L=976,64 m

— szerokd@c¢ obustronnego pobocza ttuczniowego 2*0,75m
— spadek poprzeczny drogi 2 % jednostronny

— spadek poprzeczny pobocza 6% jednostronny

— teren zabudowanywietlony i niedwietlony — zjazdy na pola uprawne
— szerokd&c¢ w liniach rozgraniczagych 5,00 do 10,00 m

5.2. Plan orientacyjny

Plan orientacyjny przebudowy drogi gminnej nr 13D61Gacieszynek —
Goscieszyn i nr 130521C Mcierzyn — Gécieszynek Gmina Rogowo pokazano
na rys. nr 1.

5.3. Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny drogi gminnej nr 130517Cs@eszynek — Giieszyn o0
dtugcéci 1788,78 m pokazano na rys. nr 2.1 + 2.3ogar gminna przebiega
w pasie drogowym dalacym wiasnécia Gminy Rogowo dziatka nr 58, 59,
60/1 obeb 0010 Gecieszynek jednostka ewidencyjna 041905 2 Gmina
Rogowo.

Plan sytuacyjny drogi gminnej nr 130521Ce¢blerzyn — Gécieszynek o
diugasci 976,64 m pokazano na rys. nr 2.4 + 2.6. garaggminna przebiega
w pasie drogowymdaacym wtasnécia Gminy Rogowo dziatka nr 235/14, 237,
236, 1 235/8 olyb 0009 Gécieszyn jednostka ewidencyjna 041905 2 Gmina
Rogowo.

5.4. Przekr6j podtuzny

Niweleta przebudowywanego odcinka drogi gmirpugiada punkty state tj.
zjazdy na polai posesje oraz przebiegaw teredwninnym. Niweleta drogi



dojazdowe] przebiega po istnjeym sladzie drogi dojazdowej, lekko
wywyzszona w stosunku do terenu z uwagi na psaknie pracy
podbudowy oraz utatwienie odwodnienia korpukogowego.

5.5. Konstrukcja nawierzchni drég gminnych nr 130517C Gdcieszynek —
Goscieszyn i nr 130521C Mgcierzyn — Gaicieszynek Gmina Rogowo
o dtugosci 1788,78m + 976,64m i szerokoi s=3,50m

— warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S h=4cm

— skropienie warstwy vdizagce] emulsy asfaltowg w ilosci 0,5kg/m2

— warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W h=4cm

— skropienie wzmocnionej podbudowy po remixingu espubsfaltova w
ilosci 0,7kg/m2

— warstwa amortyzgpa po wykonanym remixingu istnigjej podbudowy z
ttucznia KLSM 0/31,5mm h=10cm

— wykonanie podbudowy metodaegbkiego remixingu za pomgcmieszarki
doczepnej lub kombajnu drogowego  grédo25cm  z materiatu
Istniegcego j.w. metoda stabilizacji cementem 5% z dadatk
stabilizatora chemicznego w §@ 0,16l/m3 mieszanki ttuczniowo-
gruntowej lub stabilizacjarodkiem jonowymiennym lub jonowymiennym
hydrofobowym w ptynie, po zagzczeniu i wyprofilowaniu h=20cm

— istniegca podbudowa ttuczniowa grudmo srednio 15cm

— podtaze gruntowe wg PN S-02205

5.6. Konstrukcja nawierzchni mijanek

— warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S h=4cm

— skropienie warstwy vdizagce] emulsy asfaltowg w ilosci 0,5kg/m2
— warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W h=4cm

— skropienie podbudowy emuisasfaltovs w ilosci 0,7kg/m2

— podbudowa w. gérna z tlucznia KLSM 0/31,5mm herthO

— podbudowa w. dolna z ttucznia KLSM 0/63mm h=20cm

— warstwa odgczapca z piasku h=10cm

— podtaze gruntowe wg PN-S 02205

5.7. Konstrukcja nawierzchni zjazdow

— warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S h=4cm

— skropienie warstwy vdizagce] emulsy asfaltowg w ilosci 0,5kg/m2
— warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W h=4cm

— skropienie podbudowy emudsasfaltows w ilosci 0,7kg/m2

— podbudowa w. gorna z ttucznia KLSM 0/31,5mm h=10cm



— podbudowa w. dolna z ttucznia KLSM 0/63mm h=25cm
— warstwa odgczapca z piasku h=10cm
— podtaze gruntowe wg PN-S 02205

5.8. Pobocze tluczniowe

— pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechairi 0/31,5 mm
grubasci 10 cm
— spadek poprzeczny pobocza 6%

Wymagania dla kruszywa tamanego do stabilizacji mehanicznej frakc;ji
0/63mm i 0/31,5mm na pobocze ttuczniowe i wyrownamipodbudowy :

» nasigkliwosé WA 24-2,

» mrozoodpornosé F2,

» odpornos¢ na rozdrabnianie LA <30.
Kruszywo jednorodne gatunkowo, bez domieszek i zamizyszcza,
spetniajace wymagania krzywej uziarnienia.

5.9. Odwodnienie

Odwodnienie  powierzchniowe za pomocspadkéw podinych i
poprzecznych jezdni o nawierzchni bitumicznej @b@cze ttuczniowe pasa
drogowego biegicego w lekkim nasypie i do istnigych oczyszczonych
rowow.

6. Kolizje i przeszkody

Na catej dlugéci robot odcinka drogi gminnej brak jest siezbrojenia
nadziemnego i podziemnego. W/w anizenia podziemne i nadziemne nie
koliduja z przebudow drog gminnych.

Uwaga! W/w uzbrojenie nie koliduje z przebudovg drogi gminnej. Roboty
ziemne w pasie drogowym &xa sie odbywaé na gkbokosci 50cm. Nie
spowoduje to ingerencji lub kolizji w podziemne uradzenia infrastruktury

drogowej tj. wodociag, lini¢ telekomunikacyjna, lini¢ energetyczm itp.

Urzadzenia podziemne s zlokalizowane na g¢bokosci 0,6 + 2,0 m.
Wykonawca przed rozpoczciem robot powiadomi wiacicieli urzadzen
podziemnych w terminie 7 dni przed rozpocgciem robot.

Wykona¢ przekopy prébne w celu odszukania sieci podziemnejzbrojenia
terenu, ktérych byé moze nie ma mapie.

W przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia terenu kad naprawy poniesie
wykonawca robot drogowych.



Normatyw zagtebienia sieci uzbrojenia podziemnego :
- kable energetyczne doziemne 0,60+0,80m
- kable telekomunikacyjne 0,60+0,80m

- wodociag 1,40+2,00m
- gazocag 0,80+ 1,0m
- kanalizacja KS i KD 1,0 i vecej

Jednakze w/w uzbrojenie mae wysgpowaé ptyciej lub gtebiej, zatem
roboty ziemne naley wykonywaé ze szczegOlp ostroznoscia.

7. Uzgodnienia dokumentac;i

W zwiagzku z brakiem uzbrojenia, ktére nie koliduje zkegywaniem robot
drogowych oraz nie przechodzenia przez inne tereity te, ktérych
wiascicielem jest Gmina Rogowo a ponadto wykonywadoty mieszcx
sie w granicach pasa drogi gminnej i traktowan@ko przebudowa drogi
gminnej publicznej dojazdowej dlatega teachodzi konieczr$é ich zgtoszenia
do Starostwa Powiatowego ¥ninie jako zgtoszenie zamiaru wykonania robot
budowlanych.

W/w zadanie wymaga uzyskania decyzjsrodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizagj przedsgwziccia, gdy: jest drog gminna publicza z
wydzielonym odgbnie pasem drogowym o dtug wigcksze] od 1 kilometra.
Uzyskano decyzj o uwarunkowaniackrodowiskowych wydai przez Wojta
Gminy Rogowo nr RIDIGP.6220.23.2021.PP z dnidu®&go 2022r.

8. Dziatania techniczne i organizacyjne wynikaice z ochrony
srodowiska

Dokonupc analizy planowanego przeglsriccia oraz uwzgidniapgc: zakres
inwestycji, ska¢ przedsgwziecia | wielkg¢ zajmowanego terenu stwierdza
sie brak negatywnego wptywu na@odowisko oraz zdrowie ludzi, na klimat
akustyczny, przyrogl oraz krajobraz i1 odczucia estetyczne. Inwegatyta
poprawiagca uktad komunikacyjny drég gminnych wptynie rabnienie
obcigzenia $rodowiska naturalnego przez obsnie hatasu |1 drga
wywotywanych przez przejdzajgce pojazdy oraz zmniejszy §fo
emitowanych do atmosfery spalin. Rozzania projektowe inwestycji nie
powodup zagraen w zakresie zanieczyszczenia gleb, powietrzag w
powierzchniowych, wéd podziemnych, hatasu, ochronyzyrody oraz
gospodarki odpadami. Technologia robot zaktadadetuanie materiatdw na
podbudow ( tluczed) bezpdrednio z samochoddéw bez skladowania oraz
wykonanie utaenia nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej rownibez
sktadowania bezgoednio z samochododw.



Materiaty na podbudogvz ttucznia kamiennego zastosowane jako wzmoaomieni
podbudowy z tlucznia wapienneg@ seutralne i przyjazne dlé&rodowiska.
Nawierzchnia jezdni wykonana z masy mineralno-bitamej dlasrodowiska
jako mieszanka materialtdbw naturalnych wpstiacy w przyrodzie i nie
zagraajacy srodowisku i cztowiekowi (asfalt, materiaty skalne)V przypadku
skazenia ziemi wyciekami ropopochodnymi przez pojazdghnologiczne
budowy i inne pojazdy likwidagj i utylizacip skaonej ziemi zajmie si
wyspecjalizowane przedsiorstwo. Prowadzone prace budowlane przy
inwestycji realizowanedula w porze dziennej od godziny 6.00 do godziny 20.00
z matymi utrudnieniami dla lokalnej spotecZon

Planowana inwestycja poprawi bezpiet®o i komunikagj wewretrzng drog
gminnych, dojazd do pdl uprawnych oraz nie spovy®dakdd wsrodowisku
naturalnym.

9. Uwagi ogoblne

Bezwzgkdnie przestrzega bezpieczéstwa i higieny pracy podczas
prowadzenia rob6t drogowych oraz oznaké©wazabezpieczy stret robot
przed dosfpem o0sOb trzecich. Na podstawie informacjbezpieczastwie i
ochronie zdrowia wykorda plan BIOZ /kierownik budowy dla w/w
modernizacji (przebudowy) zgodnie z  rozpoizeniem  Ministra
Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. Dz. U. 80%oz. 1126.

Caly zakres robot nate wykona& zgodnie z projektem budowlanym,
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi dlaspczegdlnych rodzajow
robét, obowizujacymi  normami, sztuk inzyniersly oraz zgodnie z
obowizujacymi przepisami bezpiecastwa i higieny pracy.

Projekt zagospodarowania terenu ( plan sytuacyyrsgbudowy drog gminnych
nr 130517C Gérieszynek — Ggieszyn i nr 130521C Mcierzyn —
Goscieszynek w m. Gieszynek i Gécieszyn przygotowali:

mgr inz. Mieczystaw tebedyski — kierownik projektu
mgr inz. lwona tebedyska — projektant
Inz. Janusz tebedgki — asystent projektanta

Opracowat

mgr inz. Mieczystaw tebedyski
zrzeszoWwKP/BD/2899/01

styczeh 2022r.



Informacja BIOZ

Zakres robo6t wraz z kolejndcia ich realizaciji:

Zadanie: Przebudowa drog gminnych nr 130517C G&wieszynek -+

Goscieszyn i nr 130521C Mgcierzyn — Gacieszynek
w m. Geieszynek i Gécieszyn Gmina Rogowo

Drogi publiczne gminne klasy ,D” Gminy Rogowo
Dziatki nr 63,58, 591 60/1 oblb 0010 Gécieszynek
Dziatki nr 234/14, 237, 236, i 238/8 @brO0009 Gécieszyn
Jednostka ewidencyjna 041905 2 Gmina Rogowo
Dziatki przeznaczone pod dreg

Wihasnagé¢ Gmina Rogowo

Inwestor: Gmina Rogowo
ul. Koscielna 8
88-400 Rogowo

Podstawa opracowania: Art. 20.1 ust. 1 pkt. 1b ustawy Pra
Budowlane Tekst jednolity Rozpadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.200Q;
w sprawie informacii dotyagzej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz pla
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.
Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126

Planowany zakres robot:
* roboty pomiarowe

* roboty zabezpieczgje

» wykonanie remixingu istniggej podbudowy wraz zgodkiem chemicznyn
* wzmochienie podbudowy ttuczniem h=10cm

» wykonanie podbudowy tluczniowej na zjazdach i migch
» skropienie wzmocnionej podbudowy emulsja asfadtow

» ulozenie warstwy wjzacej AC16W h=4cm

» ulozenie warstwyscieralnej AC11S h=4cm

» wykonanie pobocza z tlucznia 0/31,5mm 0,75m h=10cm
* roboty wykaiczeniowe
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1. Wykaz rodzajow robot, ktérych specyfik nalezy uwzglednié w
planie bezpieczastwa i ochrony zdrowia

1.1. Roboty wykonywane ags w pasie drogowym drég gminnych z wogeniem
ruchu na okrdonych odcinkach drog gminnych przy wykonywaniu rstary
scieralnej i wizace).

2. Rodzaj | skala zagrgen oraz miejsce i czas ich wygbowania

2.1. Potkniecie, palizgniecie i upadek na tym samym poziomie -nierowna¢
terenu, namokety grunt — wysipuje na catej budowie przez caly okres
wykonywania robot,

2.2.Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane praioty — wyskpuje na
terenie placu budowy i zaplecza w czasiecznego i mechanicznego
przemieszczania przedmiotow przez caty czas trwaumimwy,

2.3.Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane matdy — wyskpuje na

terenie placu budowy i zaplecza w czasiecznego i mechanicznego
przemieszczania przedmiotoéw przez caly czas trwauniktowy,
2.4.Najechanie przez srodki transportu — wyskpuje podczas transportowania

wszelkiego rodzaju materiatdw, nadzi i sprztu jak rOwnie przy istniejcym
ruchu drogowym — wyspuje w czasie catego okresu wykonywania robot,

2.5. Najechanie przez maszyny budowlane wystpuje w czasie wykonywania robét
ziemnych, wszystkich warstw konstrukcyjnych zyciem tadowarek, rowniarek,
walcow, Scinawek — wysipuje w czasie catego okresu realizacji robot,

2.6. Pochwycenie przez maszyny i uggzenia —wyskpuje w czasie Prac przy ktorych
uzywane g pity tarczowe i tacuchowe, szlifierki — wysgpuje w czasie catego
okresu realizacji robot,

2.7.Uderzenie o nieruchome przedmioty —wystkpuje na catym placu budowy i
zapleczu w czasie catego okresu realizacij,

2.8.Obrazenia przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szastkimi — wystkepuje
na terenie placu budowy, zaplecza placu budowy aragjsca sktadowania
materiatdbw, podczas prowadzenia rob6t rozbiérkowywhczasie calego okresu
realizaciji,

2.9.Obrazenia przez kontakt z przedmiotami @dacymi w ruchu — elektronarzdzia
oraz uradzenia znajduace s¢ na budowie - w czasie catego okresu realizacji,

2.10. Porazenie pradem elektrycznym —wystepuje w czas catego okresu realizacji
robét w czasie postugiwaniagslektronarzdziami oraz w czasie obstugi ydzen
I maszyn nagdzanych energielektryczn,

2.11. Obrazenia doznane wskutek rozerwania gitarczy — podczas wykonywania
robét z wyciem tarcz do ecia i do szlifowania wygpuje w czasie calego okresu
realizacji robot.

3. Sposob wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywaoh zagrazen
Wydzielenie i oznakowane bda nasigpujace miejsca niebezpieczne:
3.1.Strefy niebezpieczne wynikajace z pracy maszyn drogowych. Wyznaczony
pracownik powinien obserwowaprae koparki, tadowarki, walca i zapobiega
wejsciu do strefy pracownikéw i oséb postronnych.
3.2. Pracujace maszyny i uradzenia



3.2.1. Samochody samowytadowcze i skrzyniowe, rowniarkezdrki, roZcietacze,
walce oraz inny eizki sprzt uzywany na budowie powinien byvyposaony w
automatyczne podawanie sygnatbwwitkowych w czasie wykonywania
manewru cofania. W przypadku braku ztivosci automatycznego podawania
sygnatow kierowca lub operator zobguéany kzdzie do gcznego podawania
sygnatéw. Ponadto w/w sz wyposaony winien by w tzw. ,koguty
btyskowe”.

3.3. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robdiudowlanych

3.3.1. Oznakowanie i wydzielenie miejsc robo6t wykonywanyweh obrbie pasa
drogowego po ktorym odbywa¢siruch wykoné zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu

3.4. Sposbb zabezpieczenia budowy przed depem osdéb nieupowanionych

3.4.1. Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maspgfazdow powinny b
dozorowane a dozomgy zobowjzani lkeda do niedopuszczenia na teren
dozorowany 0s6b postronnych,

3.4.2. Nadzér techniczny oraz brygaéi zobownzani kedg do zwracania uwagi na
zblizajagce s¢ do miejsca wykonywania rob6t osoby postronne orimiowanie
ich o zakazie wsgpu bezpérednio do strefy robdt. Wszystkie osoby realize;
roboty budowlane ¢zl wyposaone w identyfikugca odziez ochronn i robocz.

3.5.Sposbb zabezpieczenia parku maszynowego podczasemve w pracy i w nocy

przed przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieup@aznione

3.5.1. Operatorzy i kierowcy majzakaz opuszczania kabiny w czasie pracy silnika.

3.5.2. W przypadku opuszczenia kabiny kierowca lub operatbowizany jest do
wytgczenia silnika, wyjcia kluczyka ze stacyjki, pozostawieniagika zmiany
biegbw w pozycji biegu wstecznego lub pierwszegamknicia kabiny oraz
podtazenia klindbw pod kota w przypadku pozostawienia mpagdub pojazdu na
duzym spadku.

3.5.3. Po zakaczeniu pracy maszyny i pojazdy parka@wa wyznaczonych miejscach
na zapleczach placéw budéw lub na placach budéwingamaszyn i pojazdéw
nalezy zamyka na zamki lub ktodki, a teren parkowania dozoréwa

3.5.4. Teren parkowania maszyn i pojazdéw powiniert laywietlony w godzinach
nocnychswiattem elektrycznym.

3.6.Sposbb zabezpieczenia ugrzen elektrycznych

3.6.1. Instalacja elektryczna na zapleczach placéw bud@lacach budow powinna
by¢ zabezpieczona wytznikami r@nico-prdowymi.

3.6.2. Wszystkie elementy ugdzen elektrycznych znajdagce s¢ pod napiciem
zabezpieczy ostonami.

4. Instrukta z pracownikéw

4.1.Szkolenie wsgpne stanowiskowe - instruktaz stanowiskowy — prowadzi
bezpdredni przetaony pracownika lub osoba przez niego upawana przed
podiciem pracy kadego nowo zatrudnionego na danym stanowisku lub
zmieniagcego rodzaj wykonywanej pracy. W ramach instriaktszkolony jest
takze zapoznawany z ryzykiem zawodowym dla danego wiska pracy.
Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracyzephodzi instrukta
stanowiskowy obowdzujacy na kadym z tych stanowisk. Czynéo te ¢
potwierdzane Zaviadczeniami przechowywanymi w aktach osobowych
pracownika.



4.2.Uwzglednianie w trakcie szkolenia wsgpnego zasadobowigzujacych przy
realizacji rob6t szczegolne niebezpiecznych i goygh wpltyw nasrodowisko
wszelkie prace z udziatem maszyn, ktérych w czasiarii maze nasipi¢ wyciek
oleju lub innej niebezpiecznej ddeodowiska substanciji.

4.3. Okreslenie zasad posipowania w przypadku wysgpienia zagrazenia dla ludzi
i srodowiska (awarie, katastrofy)

4.3.1. Postpowanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii nyay.

Kazdy pracownik w przypadku zauwenia wycieku oleju z usdzen

technicznych gywanych do transportu materiatdbw oraz do wykonywaamibot

zobowhzany jest do:

e optycznego ustalenia rozmiaréw wycieku

e ustalenia potencjalnych zagea dlasrodowiska

* zgtoszenie awarii bezpredniemu przetlonemu i kierownikowi budowy.

Jezeli wyciek oleju nie stwarza zagmenia naley to miejsce gdzie wyspit

wyciek posypé absorbentem -$rodkiem chemicznym znajdagym sk na

terenie zaplecza budowy.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy absorbent nie jest gost maze go zasipi¢

inna substancja np. piasek, trociny.

Po wykonaniu tej czynrdoi nalery przystpi¢ do usungcia przyczyny wycieku.

Jezeli pracownik (kierowca, operator) nie jest w seagam uswt tej przyczyny

jest zobowazany powiadond telefonicznie o tym zdarzeniu Kierownika

Budowy, a w przypadku nieobedimo— jego zastpcoéw. W celu powiadomienia

nalezy skorzysté z kazdego dosfpnegozrédia powiadamiania w tym rowriie

prywatnego telefonu komérkowego. Osoby powiadomiorzelarzeniu wysytaj
na miejsce awarii zespot mechanikéw w celu ugtiaiprzyczyn wycieku.

Materiat absorbucy wymieszany z olejem natg zebra do foliowego worka, a

nastpnie dostarczy na teren bazy do magazynu tymczasowego skiadowania

opadow niebezpiecznych.

Pracownik (kierowca, operator) zobewany jest powiadoni Kierownika

Budowy o usuniciu awarii. Jeeli rozmiar wycieku spowodowat skenie

ciekbw wodnych, gruntu, przedostate sdo kanalizacji lub istnieje realne

prawdopodobigstwo istnienia takiej mdiwosci, pracownik (kierowca,
operator) zobowgzany jest niezwiocznie powiadoéninajblizszy jednostle

Panstwowej Strazy Pazarne] — tel. 998 z podaniem miejsca zdarzenia,

rodzajem substanciji i przypuszczalioscia wycieku.

4.3.2. Postpowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowylane

Katastrofg budowlang — jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu

budowlanego lub jego ¢gci, a take konstrukcyjnych elementéw rusztawa

elementow urgdzen formujgcych,scianek szczelnych i obudowy wykopdw.

W razie zaistnienia katastrofy budowlanej kady pracownik jest

zobowigzany.

* udzieliéc pomocy poszkodowanym,

» powiadomé¢ osobicie lub z kadego dosfpnegozrédta powiadamiania w
tym réwniez z prywatnego telefonu komorkowego kierownika bugawvw
przypadku nieobecnoi jego zasipce,.

Kierownik budowy zobowigzany jest:

* przeciwdziaté rozszerzeniu giskutkow katastrofy,

» zabezpieczy miejsce katastrofy przed zmianami uniefiwiajacymi
prowadzenie pogpowania wyjdniajgcego (nie stosuje gido czynndci



majcych na celu ratowanigycia lub zabezpieczenie przed rozszerzaniem
sie skutkow katastrofy),
* niezwtocznie powiadonio katastrofie:
o dyrekcg
o0 wiasciwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlarrego
0 wilasciwego miejsca prokuratora
0 inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, ptajga obiektu
budowlanego.
4.4.Okreslenie konieczndci oraz zasad stosowania przez pracownikéwrodkéw
ochrony indywidualnej zabezpieczagcych przed skutkami zagraen

» kamizelki ostrzegawcze — naleuzywac¢ przez caly czas pracy na budowie celem
lepszej widoczngi pracownika przez operatoréw obstugnyich wszelkiego
rodzaju maszyny i sp¢t,

* konieczndé¢ uzywania innych ochron osobistycheda okreslali kierownicy
bezpdrednio na budowie przed przypgteniem do wykonania robot, przy
ktérych stwierdzono konieczioich wycia.

« Srodki ochrony osobistej powinny zabezpietzaracownikow przed urazami
mechanicznymi spowodowanymi odpryskami rozbieranyzidci nawierzchni i
oparzeniami przy stosowaniu mas bitumicznych.

4.5.Okreslenie zasad bezpgedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie
niebezpiecznymi

Obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pnaicaw sposob

bezpieczny, zabezpieczajprzed wypadkami, zgodnie z ob@wiljagcymi przepisami

bezpieczastwa i higieny pracy spoczywa na kierowniku budowigrowniku robét
lub majstrze. Aktualnie nadzosaly robotami na czas swojej nieobegtigpowinien
wyznaczy zastpcg. Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinnyg by
znane adresy i numery telefondéw najbiego punktu lekarskiego, najsrej stray
pozarnej i posterunku policji.

Kierownik rob6ot odpowiedzialny jest do przestrzeiganwszelkich zasad

bezpiecznego wykonania tych prac.

5. Instrukta z bezpieczéstwa pazarowego

5.1.Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pazaru
a) Kazdy pracownik, ktory pierwszy zauwa pozar obowgzany jest natychmiast
powiadomé o nim wspotpracownikdw oraz inne osoby, ktdre jactewili znajdup sie
w strefie zagreenia,
b) Nalezy powiadomé z kazdego dowolnegazrédia, w tym rownie z prywatnego
telefonu komérkowego StrdPazarmng podajc:
— gdzie s¢ pali (adres, nazwa obiektu)
— co st pali
— czy zagraone jestzycie ludzkie
— numer telefonu, z ktérego esidzwoni oraz swoje nazwisko (po ogémiu
stuchawki naley chwile odczekd, by umaliwi¢ ewentualne sprawdzenie
wiarygodndci zgtoszenia)
c) Nalezy powiadomé z kazdego dowolnegazrodia, w tym rownie z prywatnego
telefonu kierownika.
d) Nalezy udzielic pomocy poszkodowanym.



e) Nalezy przysgpi¢ do gaszenia p@ru podecznym sprztem ganiczym zachowuyc
przy tym szczegoostraznosé.

f) Do czasu przybycia Strg Pazarnej, kierownictwo akcji ratowniczej obejmauyv/w
osoby zgodnie z hierarchiktore organizu akcg i rozdzielaj zadania. Pozostali
pracownicy zobowizani g podporadkowa: sie ich poleceniom.

g) Podczas akcji naky zachowa spokoj i nie wpadaw panik.

TELEFONY ALARMOWE
998 Paistwowa Straz Pazarna
997 Policja

999 Pogotowie Ratunkowe
112 z telefonu komdérkowego

Opracowat

mgr inz. Mieczystaw tebedyski
zrzeszony WKP/BD/2899/01
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Il Czes$¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny rys. nrl
2. Plan zagospodarowania terenu  rys.nr2.1 +2.6

3. Przekrgj normalny rys. nr 3



Il Cz eS¢
formalno — prawna

1. Mapa ewidencyjna

2. Wypis z rejestru gruntow

3. Uzgodnienie ZDPZnin

4. Decyzjasrodowiskowa

5. Uprawnienia projektanta

6. Przynaleznos¢ do Izby Inzynierow Budownictwa

7. Oswiadczenie projektanta
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Oswiadczenie projektanta

Biuro Inzynieryjno — Techniczne ,KIER” Projektant mgrzin
lwona tebedyiska 62-200 Gniezno Os. Wi. Lokietka 18/5 posiach]
uprawnienia budowlane WKP/0125/PWOD/18 i przynaté¢ do lzby
Inzynieréw Budownictwa WKP/BD/0311/18 z terminem zmesci do
30.09.2022r. gwiadcza,ze dokumentacja projektowa pt. ,Przebudowa
drég gminnych nr 130517C @mweszynek - Gérieszyn i nr 130521C
Miecierzyn — Gécieszynek w miejscowsoi Goscieszynek i Gécieszyn
Gmina Rogowo” dla Inwestora Gmina Rogowo ul.s&elna 8 88-420
Rogowo zostata wykonana zgodnie 2z umpowbowgzujgcymi
przepisami, normami technicznymi i jest kompietw stosunku do
celu, ktoremu ma shyc.

Oswiadczenie zgodnie z art.20.1 ust.4 Prawo Budowlane

Z powaaniem



