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Wroctaw 15.07.2022 r.

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

oswiadczam, ze projekt techniczny
SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z BUDYNKIEM GOSPODARCZYM | ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

w Kozowie, na dziatce nr 33/2, AM-1, obrgb Kozowo,
gmina Winsko

mgr inz. arch. Agnieszka Westwalewicz

upr. Bud. nr 70/DOSKK/2019

w specjalnoéci architektonicznej

mgr inz. arch. Monika Suwalska A
upr. bud. Nr 26/02/DOIA WM
w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Lukasz Michalski

upr. bud. nr LUB/0277/PWBE/15 “l

w specjalno$ci instalacji elektrycznych

mgr inz. Marcin Sozoniuk -
upr. bud. nr LUB/0338/PBE/19

w specjalnosci instalacji elektrycznych

upr. bud. nr 128/D0S/10

mgr inz. Anna Dabrowska
w specjalno$ci instalacji sanitarnych @

mgr inz. Agnieszka Kosyl
upr. bud. nr 153/DO$/10 co
W specjalnosci instalacji sanitarnych

mgr inZz. Tomasz Walczak 2
nr upr. 63/DOS/06

w specjalnoéci konstrukeyjnej

mgr inz Radostaw Tatko
nr upr. DOS/BO/0121/05 @K\

w specjalnoscei konstrukcyjnej
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Panl mgr Int. arch. Agnieszka Joanna Westwalewicz
e s wodniu 1 oo 1974 . we Wiooimu
posiada adpowirdnis wykszialcanie eehniczne orsz prakbyke raveodowa
i po zdaniu egraminu z wynikiem pozyiywnym atFEymuje
UPRAWHNIENIA BUDOWLANE
w apecjalnodci architektoniczne]
de projektowania | kisrawania robotami budewlanymi bez ograniczen,
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za zgodnos¢ z oryginatem
Agnieszka Westwalewicz



IZBA ARCHITEKTOW
REECEZYPOSPOLITES FOLSKIE]

Dolnedlaska Okregowa Rada [zby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[weypis 2 listy architektow)

Defnodlaska Qlorggowa Rada [zhy Archibektow AP sedwiadcza, da:

mgr inZ. arch. Agnieszka Joanna Wesbaalewicz
posiadajaca kwalfikscie rawodowe do pelnienia samodzielnyeh funkeji technicenych w budownictwie
v Epedialngdcl architektonkzng) | w Zakresie pesidanych uprawnien nr 70/ DSOKKS 2019,

jest wpisana na listg czionkdw Dolnodlaskie) Okrggowej Izhy Architekitw RP
pod numarem: D5=2053,

Caionek czynny od: OF-04-2020 r,

Data | miejsce wygenercwania zadwiadezenia: 01-03-2022 r. Wrockaw,
Latwadczenis Jest watne do dnia; 31-12-2022 r.

Pedpizano alektronicania w systemie informatycznym Izby Architekidw RP przag;
Anna Kodciuk, Priewedniczaca Oknegowe) Rady [rby Architekibsy RP.

Hr waryfikacy|ny zabeiadczania;

DS-2054-D7CD-E231-EAYF-E52Y

Dane ramarts w aislediym Shdwisdcponin modna iprawde podajes i meryfiacyiay
radwiadiracia w publicrayss perwins nbemetowyss Liby Archgekbine . wrw. izhaarshetektow. ol
I konbakin e gy bz potreginin ¢ whadcoiwy Qiregowa [1hay derhibekides RP

za zgodnos¢ z oryginatem
Agnieszka Westwalewicz



k4
PA WA ARSI K A
REIRCEYVPOSPOLITE) POLEKIR

PBOLNOSLASKEA OKALUOWA [ZAA ARCHITER | tiw
GEMLGUOWS KEOMISIA EWALIFIKACYINA
DA BT TS AR Wroclaw, dnda (F stvermin XN e

DECYZJA
WSPRAWIE MADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

P podstavie art, 104 § 11 2 Kodekpu posiepowania sdminatracyinego st jedoolity: D, Lo 300 1 Nr 98 poz. 17, 7
A :rrrunmrp':wu.rhu aark, 10, o 8 gk & b ard 3 ph 12 Ustawy zadnia 15 prosdmia 300 5, o samorsgeach
ravaskpaych archoichtine, ineyniones’ nalnwnicres orae arbaniside’ (D LU o WL 50 N Ao 8L ) peisniegszymi
rredaeuis ) | Uchwealy ne US1002 Koragowioy Bady r:hf .htﬁlﬂﬁwﬁ:’d.l]‘hm}ﬂ:lil w o apitdiene Poguilatinny Posdgpaew aiia
kwalifikacyinega w wigeia £ msdariem uprr e asdowlispch | pubu revroenawey budowlinego orar sn 12 use 1,
art. 12 ome, [ pin ], arn Slush 1 pir | Ustawey 2 abinla 7 Bipos 1996 r. « Prawd badowlane (i) jisinnlisy; D, L o 3000 7
Hi1mlw_||h_-pdqh1m1nlnﬂlhuﬁhI.j']'l.-l.lm:F-uqd.wri,nMIriﬂrJ.ﬂ' geslarki Pravatr i 1 Bud T
£ ciraa MY grknia 19594 r w0 sprawie samoedeicinge funkei sechrdarnydh o Insdimrionee (e U o 1995 ¢ N & por 38
x rlq!l,rnqu.yﬂﬂ FETLLARAT ]

CHRIRECGOMYA EOMISIA ECWALIFIBLACY M A D00 MOSLASKIE] OKRECOWE] LERY ARDTITEK TN
NALMAIE

Pani Monice Suwalskiej

magister inkynier architekt
wivslnnges dnia 3 lipea 1972 1, we Wrodawian

uprawnienia budowlane
nr ewidencyjny 26/02/D0O1A
do projeklowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnodlaska Okregowa Rada lzby Architelktdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdw)

Delnodlaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zadwisdeza, 2e:

migr ink, arch. Monika Magdalana Suwnalskns
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielinych funkcll technicznych w buedown cbwie
W gpeg]dnn-.u:l architektonicrne) | w zakresie posiadanych uprawnied ar
2602/ DOTA, 42/DSOKKS 2017,
jest wpisana na listg Slonkdw Dolnodlaskie) Chrggowej [zby Architekbdw RP
pod numerem; DS-0936,

Crzlonek czynny od: 20-02-2003 r.

Ciata | missce wWyQenerowania zadwiadezenia: 15-09-2021 r. Wrockw.
Zaswiadcrenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano ebektronicznie w systembe informatycznym Izby Architekidw AP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowe) Rady 1zby Architektdw RP.

Mr werylikacyjny Zadwiadczania:

DS-0936-9Y2F-6DA4-1FF2-2YF6E

Dne zawmarte w nindeszym zadeisdcreniu moEns sprasdzid podaigs nr meryliacy|ny
ZatwindeEenia w poblieIn e sews e tienitive [Hy ArchBekt: worw Ebhaane bt oklcer @
luls kontabtujar Shy barpodnedmio 2 wiladoig Clonggowms 1Hby Ar hitektdv RP.

za zgodnos¢ z oryginatem
Agnieszka Westwalewicz
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BUDOWKICTWA

Zaswiadczenie
0 Bl B e Y
DO SEM-SLLI-MST *

Pani Anna Helena Dabrowska [Podgdrska) (dawnief: Pedgdrskal o numerze ewldencyimm
DOSIS 0353710

adres zamieszicania ul. Zatorska 80,10, 51-215 Wrockew

jest calonkiem Dolnodiaskie) Olrggowe] kzby Intynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubeipieczenie od odpowiedtialnodei cywilnej.

Miniejsoe rewisdczenie jest waine od 2022-02-01 do 2022-07-31.

Ladwiadcaenie joatalo wygenerowane clekironkonie | ogeirpone Bempleccrym podpiem elektronbcorym
wergfikowargm pry pomady wadnego kwalifkowanege cortyfikatu w deiu HXI-00-1T redn pries;

Jariise Spcpepaiil, Praevwodndcagry Rady Dol nodiys bie] Olorg ot | [ty bedsyose ndey BudonsicTem.
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Tadwiadcrenie
1 reavar e wevylaaipewn

DOS-2BA-KBA-V1E *

Pami Agnieszka Kosyl o numerze ewidencyjnym DOS/S0368/ 10

adres aamieszkania ul. Lipowa 11, 59-700 Krussm

juest czlonkiem Dalnodlgskie] Qkregowe] Laby Indynierdw Budcwnictwa i posiada wymagang
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Minbejsre padwindezenie jest wabne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaiwistezanis zostalo wienerowane slekironicenis | opatrzons betpireenym podpliom ebektranicinym
wrylikowanym pity pomecy walnego byakfikresanego corlyfiat w daia 2021.07-21 rokiu prees:

Pehav et Ealireihd, Zathisncs Proewesdeacs jenge Rady Delnodlythin Orggiwe] Lty Iabyraoréw Busewnictus.

[Egedabs WL 5wl 2 wdliwy 3 9840 BB woibHA J00T &, & poddiise ebeinnsddimen (D, UL JO0E Mr 155 sed. BESEH dinie w bt
i £ op Py v weryliuTwas e eIy pamoTy 2 il g g wikab i
. al kel el ke vk 1 i ) P P pami w0 eyl |

Lo i Sarsrh. EEPLCY Jalaatic reviu i L alnd 10 pamary rasTET SR nflas e e rabwisie revis rul
Hlmwmmmhmmmhhmﬂwuwhu largm wisc e TR g oeas by mamirt
Budrarcsims
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Zatwiadczenie
e PHUTHE I W T BT

LLIB-FLZ-RVD-G5F *

Fan tukasz Michabikl o numarse ewidenogjnym LUBAE G020 16

adres zambeszkania ul, Kilinskiege 35, 22-100 Chelm

jeit exlankiem Lubskkie] Okregawe] Ighy Infynierdw Budswnictwa | poasiads wyrmagane
ubsmpieczenic od cdpowiedzialnodd cywilng].

Ninlejsze zadwiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31,

Zaiwdadcrenie zostalo wygensrowans elekbronicande | opatrecne berphecrewm podplsem eleltronicmm
werylliaamm priy pomody wainego waliliowanego certyfilabs w dniu 202203:23 ol preer
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| OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY
KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

1.1 Budowa budynku w konstrukciji tradycyjnej: Sciany murowane, wience zelbetowe, konstrukcja wiezby
drewniana.

Zatozenia przyjeto jednakowe dla budynku swietlicy i budynku gospodarczego

1.2 Fundamenty

Poziom wody gruntowej jest ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. W przypadku stwierdzenia
wystepowania wody gruntowej nalezy skontaktowac sie z projektantem. Projektowany budynek nalezy do
pierwszej kategorii geotechnicznej i posadowiony bedzie w prostych warunkach gruntowych. Ze wzgledu na
gteboko$¢ przemarzania poziom posadowienia przyjeto na gteboko$ci min.1m p.p.t. Ltawy fundamentowe
budynku zaprojektowano z betonu B25 W8, zbrojenie konstrukcyjne ze stali klasy A-IlIN. Wymiary i
rozmieszczenie fundamentéw na rzucie przedstawiono na rys K-01. Wysoko$¢ wszystkich fundamentéw
wynosi 30cm Fundamenty nalezy wykona¢ na warstwie betonu wyréwnawczego tzw. chudego betonu,
grubosci 10 cm, po wezesniejszym wykonaniu izolacji poziome;j

1.3 Nadproza i wience

Projektuje sie wieniec obwodowy o przekroju 24x24cm (bud. gosp. 24x36,5 cm), na poziomie dachu.
Nadproza z beleczek prefabrykowanych 2L 19 o zréznicowanej rozpietosci Cato$¢ elementow z betonu B25,
zbrojenie konstrukcyjne ze stali klasy A-1lIN

1.4. Konstrukcja budynku
Projektuje sie konstrukcje budynku tradycyjna, sciany murowane. Konstrukcja dachu drewniana jetkowa:
krokwie 8x16cm, jetki 6x18cm, murtaty 14x14cm, Klasa drewna C24.

1.5. Zabezpieczenia antykorozyjne i p.poz
Zabezpieczenia antykorozyjne stali wykona¢ zgodnie z wytycznymi, Instrukcja ITB nr 400/2004.

1.6. Uwagi i zalecenia

1. Projekt budowlany konstrukcji nalezy rozpatrywac tacznie z projektem architektonicznym.

2. Na budowie nalezy stosowac tylko materiaty i elementy konstrukcyjne, ktore majg wymagane aprobaty
techniczne i certyfikaty.

3. Wszystkie roboty remontowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi i przepisami BHP, a w szczegdlnosci:

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.02.91.811);

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych
(Dz.U.72.13.93);

- Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U.2002. nr 47, poz. 401).

4. Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych".

5. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy stanem faktycznym, a dokumentacjg projektowa nalezy o
tym fakcie poinformowac projektanta, wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
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CZESC OBLICZENIOWA

DANE:

Szkic wigzara

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 35,0°

Rozpieto$¢ wigzara | =7,80 m

Rozstaw murtat w Swietle | =6,10 m

Poziom jetki h = 0,12 m

Rozstaw wigzaréw a = 0,90 m

Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m
Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi jetki = 0,50 m
Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty | =2,50 m

Wysigg wspornika murtaty | =0,50 m

Dane materiatowe:

- krokiew 7,5/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm) z drewna C24
- jetka 6,3/17,5 cm z drewna C24,

- murtata 12/12 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: Blacha fatdowa stalowa T-55 gr. 1.25 mm):
g, = 0,15 kN/m?, g, = 0,18 kN/m?

- uwzgledniono cigezar wtasny wigzara
- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/21: strefa 1, A= 0,0 m n.p.m.):

- na potaci lewej s, = 0,70 kN/m?, s, = 1,05 kN/m?

- na potaci prawej S = 0,47 kN/m?, Sy, = 0,70 kN/m?

- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie $redniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =10,0 m):

- na potaci nawietrznej P, =-0,12 kN/m?, p,, =-0,18 kN/m?
- na potaci nawietrznej P, = 0,18 kKN/m?, P, = 0,26 kN/m?
- na potaci zawietrzne;j P = -0,22 kN/m?, Py, = -0,32 kN/m?
- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi (WELNA):
g, = 0,04 kN/m?, g, = 0,05 kN/m?

- obcigzenie state jetki : g, = 0,00 kN/m?, g. = 0,00 kN/m?
ik jo
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- obcigzenie zmienne jetki : Py = 0,00 kN/m?, P, = 0,00 kN/m?
- obcigzenie montazowe jetki  F, = 1,0 kN, F,=12kN

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukgji: 2

WYNIKI:
Obwiednia momentow [kNm]:

204

27

049

Obwiednia przemieszczen [mm]:

220

040

Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet V [kN] H [kN] kombinacja SGN

(podpora)

2 (A) 5,08 1,75 K4: statle-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant ||
-0,12 0,48 K28: state-min+wiatr z prawej
3,56 3,05 K11: state-max+s$nieg-wariant [1+0,90-wiatr z prawej-wariant Il
1,19 -0,31 K27: state-min+wiatr z lewej-wariant ||

4 (B) 5,08 -1,75 K11: state-max+s$nieg-wariant [1+0,90-wiatr z prawej-wariant Il
-0,12 -0,48 K26: state-min+wiatr z lewej
1,19 0,31 K29: state-min+wiatr z prawej-wariant Il
4,31 -3,05 K9: state-max+s$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z lewej-wariant Il
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- f =24 MPa,f =14 MPa,f =21 MPaf, =25MPa, E  _ =11GPa,p, =350 kg/m?

? 1,0k

Krokiew 7,5/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm)

Smukiosé
ky= 135,3 < 150
A,=23,1 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K11 state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant ||
M=1,84 kNm, N=258kN

fm’y’d =14,77 MPa, f 0d = 12,92 MPa

C,

Gp,s = 5,75 MPa, S04 = 0,21 MPa
k,, = 0,176
ook fo)+o, [ =0484 < 1

cy ¢0d m,y,d” "m,y,d
(o [f

+o, ff . =0273 <1

c,0,d c,O,d)2 m,yd m,y,
Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie
decyduje kombinacja: K4 state-max+snieg+0,90-wiatr z lewej-wariant I
M =-0,37 kNm, N = 3,78 kN

foye = 1477 MPa, f oq= 12,92 MPa
Opya = 117 MPa, S,,4 = 0,39 MPa
(0,04/fe00) * Omyalfnye = 0,121 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

u.=7,89mm < Ui = /200 = 3905/ 200 = 19,52 mm  (40,4%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

U, =494mm < u . =21/200= 2-856/200 = 8,56 mm (57,7%)

t,fin

Jetka 6,3/17,5 cm z drewna C24

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K24 state-max+montazowe jetki
M=2,15kNm, N=0,00 kN

f =12,92 MPa, f 4= 11,31 MPa

m,y,d c,

Oy = 0,69 MPa, .04 = 0,00 MPa

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K24 state-max+montazowe jetki

u, =29,04 mm < u_ . =1/200=6397/200 = 31,99 mm (90,8%)

t,fi

Murtata 12/12 cm

Czes$¢ murtaty lezaca na scianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Q, nax = 9,65 KN/m, = 3,39 kN/m

4, .n = -0,14 kN/m (odrywanie)

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+snieg+0,90-wiatr z lewej-wariant I
M = 2,27 kNm

f ,q=14,77 MPa

C.,q= 1,873 MPa

c Jf =0533 <1

m,z,d" 'm,z,d

qy,max

Czes¢ wspornikowa murtaty
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Q, nax = 9,65 KN/m, = 3,39 kKN/m

Maksymalne sity i naprezenia

qy,max
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decyduje kombinacja: K4 state-max+snieg+0,90-wiatr z lewej-wariant I

M, = 0,71 kNm, M, = 0,42 kNm

f ,o=1477MPa,  f =1477 MPa
Gy e = 245 MPa, Gprq = 1,47 MPa
k,=0,7

c Jf . *+kK-c [ =023 <1

m,y,d" "m,y,d m,z,d 'm,z,d

ko, ,+o,, /i =0216 < 1

m,yd m,yd m,z,d
Maksymalne ugiecie:
decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg
u. =025mm < u =2-1/200 = 2-500/ 200 = 5,00 mm

net,fin

(5,0%)
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OBLICZENIA FUNDAMENTOW

Obliczenia dla fundamentu: Stan Graniczny No$nosci 1

Obliczenia zgodne z norma PN-EN 1997-1:2008

Geometria fundamentu - Lawa prostokatna

=
Y,
T
e
Szerokos¢ fundamentu B =050m
Wysaokosé fundamentu H =030m
Przylozenie obciazenia b1 =025m
ey =0,00m
Profil gruntu
Nr |Name z H Yecd Ye Ya @' c' Cy Mai M
[m] m] Nm3 | [kNm3 | [kNim3 | [deg] | [xPa] |[kPa] |[kPa] [kPa]
1 |Piasek 0,00 4,00 18,00 [26,50 18,00 |31,13 |0,00 |0,00 |55331,42 |61479,36
Sredni
Poziom posadowienia fundamentu Zr=-1,00m
Fundament monolityczny
Weryfikacja nosnosci gruntu Krytyczny SGN1 Qmax | Quit = 21% Speinia
Weryfikacja poslizgu Krytyczny SGN1 Hya / Ryres = 0% Spelnia
Weryfikacja obrotu Krytyczny SGN1 Myxot [ Myres = 0% Spelnia
Weryfikacja obrotu Krytyczny SGN1 Myot / Myres = 0% Speinia
Sprawdzenie wyporu (UPL) Krytyczny SGN1 Vistd / Gsina = 0% Spelnia
Obciazenia wymiarujace:
Nazwa Stan graniczny v Hy My q
[kN] [kN] [kNm] [kPa]
SGN1 SGN 28,00 0,00 0,00 0,00
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Wavkiada noinosa

Krytyczny SGN1 Qmax / Qut = 21% Speinia

Qmax

! L
) =

Qmin

Qrax= 83,14 KN/m?

Qrin= 83,14 KN/m?

y=15*B-3*e,=0,00m

A=B*L=0,50m?

V=Va+Va+F=4157T kN

en=(Va"ey, +Va*ey+ My + Mg + (Hya + Hys) "h)/V=0,00m
Wypadkowe obcigZenie w rdzeniu podstawy fundamentu

abs(ery) /B<1/3

B'=B-2"*abs(er)=050m

Warstwa gruntu - Piasek Sredni
Ng = e™=®ktan2(45 + ¢/ 2) = 20,95
Ne=(No- 1) * ctg(g') = 33,03
Ny=2* (Ng- 1) * tan(p') = 24,10
be=Dby=(1-a*tan(g")2 = 1,00
be = Dq - (1 - ba) / (Ne * tan(@?) = 1,00
sq=1+ (B'/L") *sin(g") = 1,26
sy=1-03*(B'/L)=0,85
Se=(Sq* Ng- 1)/ (Ng-1)= 1,27
ma=[2+(B' /L) /[1+(B'/L) =167
mu=[2+ (L /B /1 +(L/B)] =133
8 = atan(Hs / Hy) = 0,00
m=m.* cos®8 + mg * sin?8 = 1,33
ig=[1-H/(V+ A" ¢"* ctg(g"))]" = 1,00
ie = I~ (1-1g) / (Ns * tan(g)) = 1,00
iy =[1-HI(V+A™* ¢ * clglg")™ = 1,00
q'=18,00 kPa

Dopuszczalne naprezenia w gruncie  Quo=C *NC*bDo*Sc*li+q *Ng*bg*Sq* g+ 05 %y *B' * Ny * b, * 5y
* iy = 566,80 kN/m?

Dopuszczalne naprezenia w gruncie Qut = Qu / Yry = 404,85 KN/m?
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Weryfikacja poslizgu

Krytyczny SGN1 Hydl Ryres = 0% Spetinia
Catkowite poziome obcigzenie Hya = Hya + Hyz + Rya = 0,00 kN
Minimalne pionowe obcigZenie Vemin = [Vea + Vg + A ™ (Qosur + Qawt + Osoi)] * Yropes = 38,00 kN
Nosnosc gruntu dla warunkow z Rap = Vo min * tan(Bx) / yrn = 20,89 kN
odplywem
Calkowita sita przeciwstawiajaca sie Ryres = MiN(Rap, Raup) + Ryps + Raada = 20,89 KN
poslizgowi

Weryfikacja obrotu
Krytyczny SGN1 Mot | Mxres = 0% Speinia

Msa = Myt + Mi + (Hya + Hys) * h = 0,00 kKNm
Msosor = Res * hirs = 0,00 KN

Calkowity moment obracajacy Mot = Mo + Myosea = 0,00 kN
Misw = A ™ (Qawt + Qsct) * Yropos * B/2 = 2,51 KNm
Miaxa = (Vs + Ves) * Yrepos) * (B/2 - €y) = 7,00 KNm
Catkowity moment utrzymujacy Mures = Misw + Myaca = 9,51 kKNm

Krytyczny SGN1 Myor / Myres = 0% Spelnia

Myo = Mya + Mg + (Hys + Hig) * h = 0,00 kNm
Myasot = Rya * iRs = 0,00 kNm

Catkowity moment obracajacy Myot = Myo + Myoses = 0,00 kN
Mysw = A ™ (Qsmt + Qsod) * YFG.00s * L/2 = 5,03 KNm
Myaxiat = (Vs * YrGpos) * (L2 - €a) + (Vs * Yrapes) * (L2 - €x2) = 28,00

kNm
Catkowity moment utrzymujacy Myres = Mysw + Myaia = 33,03 kKNm
Sprawdzenie oru (UPL
Krytyczny SGN1 Vistd | G g = 0% Spetnia

Stabilizujace oddzialywania pionowe Gatbd = Vemn * Yoz = 9,05 kKN

Destabilizujace oddziatywania pionowe  Vaste = max(-V + Yw * min(hr - hwe, 0) * A; yw * Max(hee - hwe, 0) * A) =
0,00 kN

Obliczenia dla fundamentu: Stan Graniczny Uzytkowalnosci 1

Obliczenia zgodne z norma PN-EN 1997-1:2008

Geometria fundamentu - Lawa prostokatna
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s
Ya
LX
Ja
Szerokost fundamentu B =0,50m
Wysokost fundamentu H =030m
Przylozenie obcigzenia bi =025m
& =0,00m
Nr [Name Z H Yo ¥s Yd P c' Cu Mai M
[m] [m] [kN/m?] | [kN/m3] | [kN/m?] | [deg] | [kPa]l |[kPa] |[kPa [kPa]
1 |Piasek 0,00 400 18,00 26,50 18,00 |3113 |000 |000 |5533142 |61479,36
sredni

Poziom posadowienia fundamentu

Fundament

Zre=-1,00m
monolityczny

Weryfikacja osiadania Krytyczny SGU1

Sprawdzenie réznicy osiadan Krytyczny SGU1

5 | Sanow = 2% Speinia

Smax — Smin /| Saif = 0% Spelnia

Obhciazenia
ObciaZzenia wymiarujce:
Nazwa Stan graniczny v Hy M q
[KN] [kN] [kNm] [kPa]
SGU1 SGU 20,00 0,00 0,00 0,00
Weryfikacja osiadania
Krytyczny SGU1 5 I Sanow = 2% Spelnia
Nr Z H Oz 0'zp Ozq Ui Oui =
[m] [m] [kN/m [kN/m?] [kN/m?] [kN/m<] [KN/m?] [mm]
1 -1,00 0,00 18,00 -18,00 74,64 -18,00 56,64 0,00
2 -1,13 0,25 20,25 -17,22 71,39 -17,22 5417 0,31
3 -1,38 0,25 2475 -11,24 46,61 -11,24 3537 0,21
4 -1.63 0,25 29,25 6,71 27,80 6,71 21,10 0,12
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5 -1,88 0,25 3375 -4.21 1747 -4.21 13,26 0,08
6 -2.13 0,25 38,25 -2.82 1.1 -2,82 8,88 0,05
-2,38 025 42,75 -2,00 8,29 -2,00 6,29 0,04
Z[m]
0004
1
Ll
1
1
1
]
:
001
1
1
1
:
[
i
1
S
1
1
1
1
1
1
1
i
1
¥
1
1
1
1
[
1
:
weks
Natychmiastowe osiadanie sg= E(0z * hi/ Mgi) = 0,63 mm

Osiadanie konsolidacyjne

Calkowite osiadanie

Dopuszczalne osiadanie

Sprawdzenie réznicy osiadar

Krytyczny SGU1

Catkowite maksymalne osiadanie

Calkowite minimalne osiadanie
Dopuszczalna roznica osiadan

S1= Z(A* Ozi " i/ Mi) = 0,18 mm
5=380+5 =081 mm

Sasow = 90,00 mm

Smax = Smin / Saiff = 0% Speinia

Smax = 0,28 mm
Smin = 0,29 mm
Sq = 50,00 mm
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3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH ORAZ IZOLACJI

BUDYNEK SWIETLICY BUDYNEK GOSPODARCZY

1.Sciana fundamentowa F1

1.Sciana fundamentowa F1'

Lp |WARSTWA d (m) Lp |WARSTWA d (m)
1 folia kubetkowa 1 folia kubetkowa
2 styropian XPS 0,15 2 styropian XPS 0,15
3 hydroizolacja 2xDYSPERBIT 3 hydroizolacja 2xDYSPERBIT
4 bloczki BETONOWE M6 0,24 4 bloczki BETONOWE M6 0,24
5 hydroizolacja 2xDYSPERBIT 5 hydroizolacja 2xDYSPERBIT
2.Sciana zewnetrzna S1 2.Sciana zewnetrzna S1'
Lp |[WARSTWA d(m) Lp |WARSTWA d (m)
1 tynk silikonowy na siatce+kleju 0,005 1 tynk silikonowy na siatce+kleju 0,005
2 styropian Fasada 0,15 2 styropian Fasada 0,05
3 b|0Cij YTONG PP4/0,6 0,24 3 bloczki YTONG PP4/0,6 0,365
4 tynk gipsowy 0,015 4 tynk gipsowy 0,015
3. Sciana wewnetrzna S2
Lp |WARSTWA d (m)
1 tynk gipsowy 0,015
2 bloczki YTONG PP4/0,6 0,115
3 tynk gipsowy 0,015
7. Posadzka na gruncie P1 7. Posadzka na gruncie P1'
Lp WARSTWA d (m) Lp |WARSTWA d (m)
1 ptytki ceramiczne 0,02 1 ptytki ceramiczne 0,02
2 jastrych cementowy 0,06 2 jastrych cementowy 0,06
3 folia PE 3 folia PE
4 styropian EPS 100 0,15 4 styropian EPS 100 0,10
izolacja p. wilgociowa izolacja p. wilgociowa
5  plyta betonowa C16/20 0,15 5  |plyta betonowa C16/20 0.15
6 folia PE 6 |oliaPE
7 podsypka piaskowa 0,30 ’ podsypka piaskowa 0,30
8 grunt rodzimy 8 grunt rodzimy
9. Dach D1 9. Dach D1
; :jz:chowka ceramiczna 04’102_)5 1 dachowka ceramiczna 0,015
aty X

3 lkontriaty 4x5 2 fay xS

— . 3 kontrtaty 4x5
4 wiatroizolacja — -

4 wiatroizolacja

10. Sufit podwieszony P2
Lp |WARSTWA d (m)
1 wetna mineralna miedzy jetkami 0,2
2 wetna mineralna pod jetkami 0,1
3 profile na wieszakach podwojnie 0,06
4 ptyty gips.-karton. Podwadjnie 0,025
11. Komunikacja zewnetrzna P3
Lp |WARSTWA d (m)
1 kostka betonowa 0,06
2 podsypka z piasku 0,10
3 podbudowa z ttucznia 0,15
4 grunt rodzimy
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4. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE

W budynku przewidziano budowe instalacji ogrzewczej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz oswietlenia.
Instalacje te bedq potaczone z zewnetrznym zasianiem poszczegoinych mediow, wykonanych zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi. Projektuje sie rowniez panele fotowoltaiczne o mocy do 5 kWp, jako
dodatkowe zrédto zasilania budynku w energie elektrycza. (projekt instalacji PV w odrebnym opracowaniu)
Panele umieszczong beda na potaci dachowej budynku lub terenie Inwestora.

5. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
a)Instalacja ogrzewcza

Jako rozwigzanie instalacji ogrzewania zaprojektowano grzejniki elektryczne o mocach podanych na
rysunkach.

Dodatkowo zaprojektowano elektryczng kurtyne powietrzna.

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatow i
urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne materiaty i urzadzenia powinny
cechowac sie porownywalnymi parametrami technicznymi.

Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zosta¢ uzgodnione z Inwestorem oraz Autorami opracowania
projektowego

b) wentylacja grawitacyjna, grawitacyjna wspomagana mechanicznie,

W celu wspomagania wentylacji grawitacyjnej w sali Swietlicy przewidziano wentylator wywiewny kanatowy o
przeptywie Q= 450m3/h.

Nawiew do pomieszczenia zaprojektowano w oknach przez nawietrzaki okienne wykonane w kazdym oknie
budynku.Na wejéciu do kanatu wentylacyjneg, w pomieszczeniu WC przewidziano montaz wentylatora
tazienkowego z czujnikiem wilgotno$ci, uruchamianego poprzez wigczenie o$wietlenia.

c) Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Przewiduje sie wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej i wody cieptej z rur polietylenowych lub
polipropylenowych potaczonych za pomoca ksztattek zgrzewanych i gwintowanych, w przypadku rur
tworzywowych nalezy zastosowa¢ kompensacje uwzgledniajace wydtuzalno$¢ termiczng przewodow.

Rury prowadzi¢ w bruzdach instalacyjnych lub za ostonami, stosujac izolacje przewoddw otuling z pianki
poliuretanowej Termaflex lub Turbilit DG o grubo$ci izolacji 9 mm.

Nalezy zachowac¢ przepisy okreslone w ,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ instalacje
wodociggowe i kanalizacyjne”.

Przewody wodociggowe prowadzi¢ ponizej przewoddw elektrycznych zachowujac normatywng odlegtosc.
Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych o Srednicy wiekszej o dwie
dymensje od przewodu instalacii.

Po wykonaniu instalacji poddac jq probie na cisnienie 1,0 MPa, nastepnie cato$¢ instalacji podda¢ dezynfekgji
roztworem podchlorynu sodu i doktadnie przeptukac.

W celu zapewnienia cieptej wody uzytkowej nalezy zainstalowac elektryczne podgrzewacze wody o mocy 3kW
zgodnie z czescig rysunkowa.

d) Instalacja kanalizacji sanitarnej

Gtéwny przewdd poziomy taczacy instalacje z przykanalikiem odptywowym wykonac z rur i ksztattek
kanalizacyjnych PVC o 160 utozonych pod posadzka, na gteboko$ci zabezpieczajacej przed przemarzaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Piony kanalizacyjne i podejscia do przyborow sanitarnych wykonac z rur i ksztattek PVC kielichowych
taczonych na uszczelke gumowa. Pion kanalizacyjny S1 wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachowg i zakofczy¢ rurg
wywiewng D110. Na pionie kanalizacyjnym nalezy zamontowac rewizje - czyszczak.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych, przewidziano zainstalowanie typowych przyboréw sanitarnych o
lokalizacji przedstawionej w cze$ci rysunkowej projektu.

Podtgczenia przybordw sanitarnych do przewodow podejs¢ kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej sanitarnej
wykonane w sposéb standardowy dla tego typu przyboréw sanitarnych.

Podejscia kanalizacyjne do poszczegoinych przyboréw sanitarnych prowadzone ze spadkiem minimum 2%.
Srednice podejé¢ wg PN-92/B-01707.

Po wykonaniu instalacje kanalizacyjng sanitarng nalezy poddac probie szczelnosci.
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e) elektroenergetycznych

Rozdzielnice elektryczng TE budynku Swietlicy nalezy zasili¢ ze ztacza kablowo-pomiarowego typu ZK1e-1P
(wg odrebnego opracowania), zlokalizowanego w linii ogrodzenia. Wewnetrzna linie zasilajaca od ztacza
kablowo-pomiarowego do rozdzielnicy TE nalezy wykona¢ kablem typu

YKYZz0 4x10 mm?, o diugo$ci ~15m. Z rozdzielnicy TE w budynku $wietlicy zasilana bedzie réwniez
rozdzielnica budynku gospodarczego Tg. Zasilanie nalezy wykonac kablem typu YKYZo 5x10 mm? o diugosci
~35m. Trasy wewnetrznej linii zasilajacej i kabla zasilajgcego budynek gospodarczy zgodnie z planem
zagospodarowania terenu.

Kable nalezy uktada¢ w gruncie posesji. Wykopy pod linie kablowe nalezy wykonac na gtebokos¢ min. 0,8 m.
Po wykonaniu podsypki piaskowej o grubo$ci 0,1 m kabel nalezy uktadac linig falistg w taki sposob, aby
dtugo$¢ kabla utozonego w wykopie byta wieksza przynajmniej o 1-3 % od dtugo$ci wykopu. Na tak utozony
kabel nalezy nasypac¢ warstwe piasku o grubosci min. 0,1 m. Nastepnie nalezy nasypa¢ warstwe rodzimego
gruntu grubosci 0,15 m i na catej dtugosci linii kablowej utozyc¢ folie z tworzywa sztucznego barwy niebieskiej,
o grubosci 0,5 mm i szerokosci 0,2 m. Pozostatg czes¢ wykopu nalezy zasypac gruntem, stosujgc ubijanie
miedzywarstwowe. Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢, co najmniej 0,25 m. Gteboko$¢ utozenia kabla w
gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz

0,7 m. Przy uktadaniu kabli nalezy zachowa¢ mozliwie duzy promien giecia, nie mniejszy

niz 15-krotna zewnetrzna $rednica kabla.

W miejscu wyprowadzenia kabla zasilajacego ze ztacza kablowego, skrzyzowan z innymi instalacjami
podziemnymi oraz w miejscu wprowadzenia kabla do projektowanego budynku

nalezy zastosowac karbowang rure ochronng o $rednicy =50 mm, np. typu DVR 50 firmy AROT. Rure
ostonowg nalezy utozy¢ na ditugosci od rozdzielnicy gtownej w budynku do miejsca wyprowadzenia kabla na
zewnatrz (ok 1,0 m przed budynkiem).

Z rozdzielnicy TE nalezy utozy¢ analogicznie jak dla WLZ rure ochronng dla wyprowadzenia kabla
zasilajgcego rozdzielnice budynku gospodarczego. Konce rur nalezy uszczelni¢. Miejsca wprowadzenia kabli
do rur ostonowych powinny by¢ zabezpieczone przed zamulaniem na dtugo$ci ok 10 cm. Zaleca sie
wykonanie uszczelnien np. z pianki uszczelniajgcej, masy silikonowej lub przez zatozenie fabrycznych pokryw _
na konce rur.

Rozdzielnica elektryczna Swietlicy TE

Schemat rozdzielnicy instalacyjnej TE budynku $wietlicy pokazano na rysunku E01. Rozdzielnice nalezy
wykonac jako natynkowg, w obudowie 4x18 modutow. Dobér aparatow i typu rozdzielnicy w oparciu np. o
katalogi firm: EATON, HAGER, LEGRAND lub inne.

W rozdzielnicy TE przewidziano gtéwny roztacznik izolacyjny, czterobiegunowy 3P+N, I, = 63A oraz ochronniki
przeciwprzepieciowe typu 2 dla sieci TN-S, np. typu DG M TNS 275 (znamionowy prad wytadowczy 8/20us
[L,N-PE]: 20 kA) firmy DEHN, lub réwnowazne.

Sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C. W rozdzielnicy instalacyjnej TE nastepuje przejscie na uktad TN-C-S.
Miejsce rozdziatu przewodu PEN nalezy uziemi¢, zapewniajac rezystancje uziemienia R, < 10 Q. Catg
instalacje elektryczng budynku nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S. Zabezpieczenia obwodéw w rozdzielnicy TE
nalezy wykona¢ wytgcznikami réznicowo-pradowymi o pradzie réznicowym Al=30mA oraz wytgcznikami
instalacyjnymi nadmiarowo-pradowymi, zgodnie ze schematem EQ1.

Rozdzielnica elekiryczna Swietlicy TG

Schemat rozdzielnicy instalacyjnej Tg budynku gospodarczego pokazano na rysunku E03. Rozdzielnice
nalezy wykonac jako natynkowa, w obudowie 2x18 modutéw. Dobor aparatow i typu rozdzielnicy w oparciu np.
o katalogi firm: EATON, HAGER, LEGRAND lub inne.

W rozdzielnicy Tg przewidziano gtéwny roztacznik izolacyjny, czterobiegunowy 3P+N, I, = 63A oraz ochronniki
przeciwprzepieciowe typu 2 dla sieci TN-S, np. typu DG M TNS 275

(znamionowy prad wytadowczy 8/20us [L,N-PE]: 20 kA) firmy DEHN, lub réwnowazne.

Rozdzielnica Tg zasilana jest w uktadzie TN-S. Catq instalacje elektryczng budynku rowniez nalezy wykona¢ w
uktadzie TN-S. Zabezpieczenia obwoddw w rozdzielnicy Tg nalezy wykonaé wytacznikami réznicowo-
pradowymi o pradzie réznicowym Al=30mA oraz wytacznikami instalacyjnymi nadmiarowo-pradowymi,
zgodnie ze schematem E03.
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Instalacja o$wietlenia
Instalacje oSwietleniowg nalezy wykonac jako podtynkowa, z zastosowaniem przewodow typu YDYp-
20 3x1,5 mm? oraz YDYp-zo 4x1,5 mm? (od tacznikow do punktow oswietleniowych),
w izolacji na napiecie 450/750V. Przewody na catej dtugo$ci powinny by¢ pokryte warstwa tynku o grubosci co
najmniej 5 mm. Potaczenia instalacji nalezy wykonywac pod osprzetem, w puszkach
aparatowo - rozgateznych. Przy wykonywaniu instalacji nalezy pamieta¢ o zachowaniu odpowiednich
odlegtosci od innych instalacji. Proponuje sie montaz fgcznikow oSwietleniowych
na wysokosci ~1,10 m nad poziomem wykoriczonej podtogi.
Instalacje zasilania urzadzen i gniazd wtykowych
Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykonac jako podtynkowa, z zastosowaniem przewodow typu YDYp-zo
3x2,5 mm?, w izolacji na napigcie 450/750V. Wypusty 3-fazowe wykona¢ przewodami typu YDYp-zo
5x2,5 mm? w izolacji na napiecie 450/750V. Przewody na catej dtugosci powinny by¢ pokryte warstwa tynku
0 grubosci co najmniej 5 mm. Potaczenia instalacji nalezy wykonywac pod osprzetem, w puszkach
aparatowo - rozgateznych. Przy wykonywaniu instalacji nalezy pamieta¢ o zachowaniu odpowiednich
odlegtosci od innych instalacji. Proponowana wysokos¢ montazu gniazd wtykowych nad poziomem
wykonczonej podtogi:

- gniazda ogo6ine: 0,3 m

- gniazdo zmywarki: 0,6 m

- gniazda nad blatem kuchennym: ~1,1 m

- gniazda w fazienkach: ~1,1 m

- Inne: wg informacji na planach instalacji elektrycznych w budynku
Ochrona przeciwprzepieciowa
Jako ochrone przeciwprzepieciowg nalezy zastosowac ograniczniki przepie¢ typu 2 dla sieci TN-S, np. DEHN
Guard Modular TNS 275 - 230/400V, 50/60Hz, o znamionowym pradzie wytadowczym 8/20us [L,N-PE]:
lims=20 kA, lub réwnowazne. Ograniczniki nalezy zainstalowa¢
w rozdzielnicach TE i TG
Ochrona przeciwporazeniowa
Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg (przed dotykiem bezposrednim) stanowi izolacja cze$ci czynnych
oraz obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP2X. Ochrone dodatkowg (przy uszkodzeniu) stanowi
samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S. W rozdzielnicy przewidziano zastosowanie wytacznikdw
nadpradowych oraz wytgcznikdw rdznicowo-pradowych, o pradzie réznicowym 30 mA.
Instalacja uziemienia oraz potaczen wyrdwnawczych
Nalezy wykona¢ sztuczny uziom otokowy budynku $wietlicy z wykorzystaniem tasmy stalowej ocynkowane;
FeZn 30x4. Uziom nalezy uktada¢ w ziemi, na gtebokosci 0,7 m, w odlegtosci ~1 m od fundamentow budynku,
zgodnie z rys. nr E02. TaSmy uziomu otokowego w miejscach potaczen, skrzyzowan i odgatezien, nalezy
taczy¢ poprzez spawanie na zaktadke, na dtugosci min. 30 mm. Dopuszczalne jest réwniez stosowanie
zaciskow gwintowych, przeznaczonych do pracy gruncie
i odpowiednio oznakowanych przez producenta.
Z uziomu otokowego nalezy doprowadzi¢ tasme stalowg ocynkowang FeZn 30x4 mm
do gtownej szyny uziemiajgcej (GSU). Do GSU nalezy przytaczy¢ miejsce rozdziatu przewodu PEN w
rozdzielnicy instalacyjnej TE. Nalezy zapewni¢ rezystancje uziemienia R, < 10 Q.
W budynku nalezy wykona¢ potaczenia wyrdwnawcze gtowne przewodem LgY 16 mm?,
Do gtdwnej szyny wyrdwnawczej nalezy potaczy¢ wszystkie wchodzace i wychodzace przewodami
metalowymi media (woda, kanalizacja) oraz metalowe sieci wewnetrzne budynku (wentylacja, instalacja
wodociggowa) i potaczy¢ je z szynami PE w rozdzielnicy TE.
f) piorunochronnych,
Ochrona odgromowa
Dla przedmiotowego budynku mieszkalnego zaleca sie zastosowac ochrone odgromowg
0 poziomie LPL IV.
Instalacje odgromowg na dachu projektowanego budynku wykonac z zastosowaniem zwoddw poziomych i
pionowych wykonanych z drutu stalowego ocynkowanego DFeZn @8 mm. Zwody poziome mocowane na
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specjalnych uchwytach odgromowych nad kalenicg, co ~1 m. Dopuszcza si¢ wykorzystanie blaszanego
pokrycia dachowego w roli zwoddw poziomych, pod warunkiem zastosowania blachy stalowej o grubo$ci
minimum 0,5 mm.

Wszystkie urzadzenia dachowe z materiatéw izolacyjnych lub przewodzacych, ktére zawierajg wyposazenie
elektryczne i/lub stuzace przetwarzaniu informacji, powinny znajdowac sie

w przestrzeni ochronnej uktadu zwodéw. W przypadku montazu masztu antenowego na dachu budynku
nalezy go zabezpieczy¢ stosujac iglice odgromowg, zainstalowang na dystansach. Nalezy zwroci¢ uwage na
zachowanie odpowiednich odstepdw izolacyjnych pomiedzy elementami urzadzania piorunochronnego a
chronionymi urzadzeniami.

Przewody odprowadzajace, wykonane z drutu DFeZn @8 mm, nalezy mocowaé pionowo

do scian wzdtuz prostych i pionowych tras po mozliwie najkrotszej drodze pomiedzy zwodem

a przewodem uziemiajacym. Montaz na uchwytach dystansowych, w odstepach co 1 m.

W przypadku montazu podtynkowego, utozenie przewoddw odprowadzajacych nalezy wykona

przed zatozeniem zewnetrznej warstwy ocieplenia budynku. Przewody nalezy prowadzi¢

w instalacyjnych rurach odgromowych (odporno$¢ udarowa o napieciu 100 kV). W tym celu nalezy w $cianach
wyku¢ bruzdy o wielko$ci dostosowanej do rozmiaru rury odgromowej. W bruzdach nalezy zamocowa
uchwyty dla rury, utozy¢ rury z przewodami odprowadzajacymi, a nastepnie bruzdy zatynkowa. Minimalna
grubo$¢ warstwy tynku nad rurg z przewodem odprowadzajacym nie moze by mniejsza niz 5 mm.

Na kazdym przewodzie odprowadzajacym nalezy zainstalowac zigcze kontrolne, dajgce sie tatwo
rozmontowac, do pomiaru rezystancji instalacji odgromowe;j. Ztacza kontrolne nalezy umiesci¢ na wysokosci
powyzej 0,5 m nad poziomem terenu. W przypadku montazu podtynkowego, ztacza nalezy umie$ci¢ w
puszkach instalacyjnych do zigcz probierczych, zlicowanych z warstwg ocieplenia budynku. Przewody
odprowadzajace nalezy potaczy¢ z uziomem otokowym za pomocg zaciskow probierczych.

Zewnetrzna instalacja odgromowa uzupetniona jest poprzez stosowanie niezbednych elementéw instalacii
wewnatrz budynku, tj. ogranicznikéw przepie¢ typu 1 w rozdzielnicy gtéwnej RG oraz stosowanie uziemien i
potgczen wyrdwnawczych.

Pomiary i badania instalacii

Po wykonaniu instalacji elektrycznych, przed oddaniem ich do eksploatacji, nalezy dokona¢ ogledzin,
sprawdzen i prob odbiorczych, wymaganych normg PN HD 60364-6:2016-7 ,Instalacje elektryczne niskiego
napiecia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie”.

Wyniki powyzszych badan nalezy zamiesci¢ w protokole odbiorczym badan instalacji elektrycznych budynku.

Uwagal!
Wszelkie roboty nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy.
Normy i przepisy
Przy opracowaniu niniejszego projektu uwzgledniono wymagania aktualnie obowigzujgcych norm i
przepisow, a w szczegolnosci:
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane [Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414]
Z pOzniejszymi zmianami
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz.U. nr 75, poz. 690] z pézniejszymi zmianami
e Norma PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje
e Norma PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym
o Norma PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne
o Norma PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie
e Norma PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor
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i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

o Norma PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i przewody ochronne

e Norma PN-HD 60364-6:2016-7 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.

g) ochrona przeciwpozarowa

Lokal nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowa, oznaczajac miejsce jej instalacji. (1 gasnica/100 m2
powierzchni strefy). W $wieticy i budynku gospodarczym nalezy oznaczy¢ wyj$cia ewakuacyjne.

Dojazd pozarowy do budynku zapewniony z drogi, dz. nr 403. W odlegtosci ok. 45 m od $ciany budynku, od
strony potudniowo wschodniej dziatki, znajduje sie hydrant naziemny HP80 o wydajnosci 10 m*/s .Dostep do
hydrantu jest zapewniony bezpo$rednio z drogi — dziatki nr 404. Miejscowos$c¢ jest jednostkg osadniczg do
2000 nieszkancdw. Zostat spetniony zapis § 3, ust.1,pkt 11§ 5, ust. 1, pkt 1 Rozporzadzenia MSWIA w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

6) SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO Z
SIECIAMI ZEWNETRZNYMI
— wg rysunku projektu zagospodarowania terenu

10) DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROJEKTU

10.1 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegto$ci od obiektéw sagsiadujacych:
Budynek jest wolno stojacy, ktorego najmniejsza odlegto$¢ od granicy dziatki wynosi 4,00m - od strony
zachodniej. Odlegtos¢ od budynku gospodarczego znajdujacego sie na dziatce wynosi 8,08 m. Odlegtosci
zgodne z § 271 Warunkow Technicznych

10.2 Strefa pozarowa: Budynek $wietlicy niski (N), stanowi jedng strefe pozarowa, w kategorii zagrozenia ludzi
ZL I, w klasie odporno$ci C. Budynek gospodarczy niski (N), jest jedng strefg pozarowag w kategorii PM, w
klasie odpornosci D, o gestosci obcigzenia ogniowego strefy pozarowej PM Q < 1000.

10.3 Materiaty Scian, stropéw i dachu NRO - nie rozprzestrzeniajace ognia (budynek $wietlicy):

- ciany murowane z bloczkéw z betonu komdrkowego o odpornosci ogniowej El 30

- konstrukcja drewniana dachu zabezpieczona srodkami ogniochronnymi oraz ptytami GKF o odpornosci
ogniowej REI 30, pokryta dachdwka.

Materiaty $cian, stropdw i dachu NRO - nie rozprzestrzeniajace ognia (budynek gospodarczy):

- ciany murowane z bloczkéw z betonu komdrkowego o odpornosci ogniowej El 30

- konstrukcja drewniana dachu zabezpieczona $rodkami ogniochronnymi, pokryta dachdwka.
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11) CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA - dla budynku swietlicy

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 68,44 m?
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 68,44
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana
Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m? | 68,44 0,00 0,00 68,44
Kubatura [m?] 211,48 0,00 0,00 211,48
1.3. Zwartos¢
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 317,91 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 315,17 m®
Wskaznik zwarto$ci (A/Ve) 1,01 1/m
2. Ostona budynku
Szczegdtowy opis systemu zwarto w opisie projektu budowlanego.
2.1 Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody | U Umaxwg | A[m? Htr Htr Htr fRsi™
[Wim?K] | WT [Pvf;ﬁamdy Imqstké“l: taczne
2 iniowyc
[Wim3K] IWIK] [WIK]
podioga na gruncie | 0,140* 0,300* 85,19 11,94 1,95 13,89 0,98*
strop przy 0,150 0,150 85,19 11,50 0,00 11,50 0,98*
przeptywie ciepta z
dotu do gory
$ciana zewnetrzna | 0,191 0,200 106,63 20,37 0,00 20,37 0,98*
RAZEM 0,163" - 277,01 43,81 1,95 45,76 0,98*
*Warto$¢ $redniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2 Przegrody przezroczyste
L.p. U Umax gc A[m?] Htr otworu | Htr Htr
[Wim2K] | wg WT [WIK] ?n?za(;g] ié‘mzie
[W/mK] WIK] [WIK]
Okna zewnetrzne | 0,900 0,900 0,75 17,16 15,44 4,96 20,40
Drzwi zewnetrzne | 1,300 1,300 0,00 4,10 5,33 1,22 6,55
RAZEM 0977 |- 0,61* 21,26 20,77 6,18 26,95

*Wartos¢ $redniowazona po powierzchni
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3. Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna. Szczegotowy opis systemu zwarto w opisie projektu budowlanego.

| Krotnoé wymiany powietrza w budynku, n50: [ 14 1h

3.1 Wymiana powietrza w lokalach

Typ(y) wentylacii Wymagana wymiana Hve [WIK]
powietrza [m*/h]
naturalna 137,98 19,07

4. Sezon ogrzewczy
4.1 Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesigcach

I | Il \Y V VI Vil VIl IX X XI X
310 (280 |310 |172 |0 0,0 0,0 0,0 0,0 303 300 |3
1,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacie, QH,nd 4596,32 kWh/rok
Stata czasowa budynku, 1 79,90 h
Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm 26398205 J/IK
Zyski ciepta od stonca 7194,70 kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 1483,25 kWh/rok
Zyski ciepta razem 8677,95 kWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie 6497,92 kWh/rok
Straty ciepfa na wentylacje 2009,37 kWh/rok
Straty ciepfa razem 8507,28 kWh/rok

5.1 Instalacja c.o.
System oparty o bezpo$rednie grzejniki elektryczne. Energia elektryczna czerpana w duzej czesci z instalacji PV o
mocy 5kWp. Szczegotowy opis systemu zwarto w opisie projektu budowlanego.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacie, QK,H | 5101,92 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QPH | 3826,44 kWh/rok

Catkowita Srednia sprawnos¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,90

Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,75
ogrzewanie, w

5.2 Projektowe obciazenie ciepine (wg PN-EN 12831:2006)

| Projektowe obciazenie cieplne | 3,84 kW

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

| Zapotrzebowanie na cieplo na ciepla wode uzytkowa, QW,nd | 575,82 kWh/rok

6.1 Instalacja c.w.u.
Ciepta woda przygotowywana w elektrycznym podgrzewaczy wody. Energia elekiryczna czerpana w duzej czesciz
instalacji PV o mocy 5kWp. Szczegdlowy opis systemu zwarto w opisie projektu budowlanego.
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6.2 Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

| Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

| 5,74 KW

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system

Moc [W]

Zapotrzebowanie na
energie koncowq
[kKWh/rok]

Zapotrzebowanie na
energie pierwotng
[KWh/rok]

8. Oswietlenie wbudowane
Oswietlenie LED o mocy max. 8W/m2. Energia elektryczna czerpana w duzej czesci z instalacji PV o mocy 5kWp.
Szczegotowy opis systemu zwarto w opisie projektu budowlanego.

Moc opraw [W/m?] Czas uzytkowania Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
[h/rok] energie koncowg energie pierwotng
[KWh/rok] [KWh/rok]
2,00 1190,00 162,89 488,66
9. Podziat zapotrzebowania na energie
9.1 Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepla Urzadzenia Os$wietlenie | Suma
wentylacja woda pomocnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/ 67,16 - 8,41 - - 75,57
(m?rok)]
Udziat [%] 88,87 - 11,13 - - 100,00
9.2 Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta Urzadzenia Oswietlenie | Suma
wentylacja woda pomocnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/ 74,55 - 8,50 0,00 2,38 85,42
(m?rok)]
Udziat [%] 87,27 - 9,95 0,00 2,79 100,00
9.3 Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewaniei | Chiodzenie | Ciepta | Urzadzenia Oswietlenie | Suma
wentylacja woda pomocnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/ 55,91 - 5,10 0,00 7,14 68,15
(m?rok)]
Udziat [%] 82,04 - 7,48 0,00 10,48 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng: 68,15 kWh(m2rok)
9.4 Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie konncowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewaniei | Chiodzenie | Ciepta | Urzadzenia Oswietlenie | Suma
wentylacja woda pomochicze whudowane

energia stoneczna | 55,91 - 6,80 0,00 0,00 62,71

(w=0,0)

energia 18,64 - 1,70 0,00 2,38 22,72

elektryczna (w

=3,0)
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10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

68,15 kWh/m?2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

70,00 KWh/m?rok

a) Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii, stanowiacych state

wyposazenie budowlano-instalacyjne budynku

Moc
Lp. Nazwa odbioru Ml(,)ic [ia‘;l;]St' cosQ kz s;cszzylt)(l)ykz;
(kW]
1. |Urzadzenia 3-fazowe 7.5 0,85 04 3,0
2. |Gniazda i urzadzenia 1-fazowe 15,0 0,93 0.4 6.0
3. |Os$wietlenie 0,5 0,93 1,0 0,5
Suma: 27,9 - - 9,5

b) Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym Scian petnych oraz drzwi, wrét, a takze przegréd

przezroczystych i innych

1.Sciana fundamentowa S1' U=0,24

Warunki pracy Sredniowilgotne

Opdr Rsi = 0,13

Opor Rse= 0,04

1.1 Warstwy przegrody

L.p WARSTWA A [W/(m*K)] d (m) R [m2*K/W]

1 folia kubetkowa

2 styropian XPS 0,04 0,15 3,75

3 hydroizolacja 2xDYSPERBIT

4 bloczki BETONOWE M6 1,14 0,24 0,21

5 hydroizolacja 2xDYSPERBIT

R (2) 3,96

Rc= Rsi +R+Rse 4,13

1.2 Wspotczynnik U 1/R 0,24
wg WT 0,90
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2.Sciana zewnetrzna S1 U=0,18

Warunki pracy $redniowilgotne

Opor Rsi = 0,13

Opor Rse= 0,04

2.1 Warstwy przegrody

L.p WARSTWA A [W/(m*K)] d (m) R [m2*K/W]

1 tynk silikonowy na siatce+kleju 0,80 0,005 0,01

2 styropian Fasada 0,04 0,15 3,75

3 bloczki YTONG PP4/0,6 0,16 0,24 1,50

4 tynk gipsowy 0,35 0,015 0,04

R (%) 5,30

Rc= Rsi +R+Rse 5,47

2.2 Wspotczynnik U 1/R 0,18
wg WT 0,20

3. Posadzka na gruncie P1 U=0,24

Warunki pracy $redniowilgotne

Opor Rsi = 0,17

Opdr Rse= 0,04

3.1 Warstwy przegrody

L.p WARSTWA A [W/(m*K)] d (m) R [M2*K/W]

1 ptytki ceramiczne 1,30 0,02 0,02

2 jastrych cementowy 1,60 0,06 0,04

3 folia PE

4 styropian EPS 100 0,04 0,15 3,75

5 izolacja p.wilgociowa

6 ptyta betonowa 1,70 0,15 0,09

7 folia PE

8 podsypka piaskowa 0,30

9 grunt rodzimy

R (2) 3,89

Rc= Rsi +R+Rse 4,10

3.2 Wspotczynnik U 1/R 0,24
wg WT 0,30
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4. Sufit podwieszony P2 U=0,11
Warunki pracy sredniowilgotne

Opdr Rsi = 0,10

Opodr Rse= 0,04

4.1 Warstwy przegrody

L.p WARSTWA A [W/(m*K)] d (m) A [W/(m*K)]

1 wetha mineralna w jetkach 0,035 0,2 5,71

2 wetna mineralna pod jetkami 0,035 0,1 2,86

3 profile na wieszakach x2

4 ptyty gips.-karton. X2 0,23 0,025 0,11

R (%) 8,68

Rc= Rsi +R+Rse 8,82

4.2 Wspdtczynnik U 1/R 0,11
wg WT 0,25

c) Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub
chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke energetyczng budynku

1. grzejniki ptytowe 70%

2. panele fotowoltaiczne 200 %

d) Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie technicznym rozwiazania budowlane i instalacyjne spetniajq
wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

- Rozwigzania zaprojektowanych przegrdd budowlanych — grubosci warstw oraz wspétczynniki przenikania ciepta U dla
poszczegolnych materiatow, spetniajg wymagania oszczednosci energii:

1. §ciany zewn. fundam.U projektowane=0,24 U wymagane WT=0,90
2. Sciany zewnetrzne U projektowane=0,18 U wymagane WT=0,20
3. posadzka na gruncie U projektowane=0,24 U wymagane WT=0,30
4. sufit podwieszony U projektowane=0,11 U wymagane WT=0,25
5. okna U projektowane=0,90 U wymagane WT=0,90
6. drzwi zewnetrzne U projektowane=1,30 U wymagane WT=1,30

- Rozwigzania zaprojektowanych instalacji

*wydajnosci i sprawnos$ci energetyczne, spetiajg wymagania oszczednosci energii: panele fotowoltaiczne,
energooszczedne o$wietlenie, urzadzenia termostatyczne przy grzejnikach

*wspbtczynnik Ep=68,15 kWh/m?rok dla przyjetych rozwigzan instalacyjnych i materiatowych jest mniejszy od
wymaganego WT Ep=70,00 kWh/m?rok
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ZESTAWIENIE. STOLARK] OKIENNEJ - SWIETLICA

OZNACZENIE 01 02 03
SCHEMAT > = - @ g%
. 186 14 o0,
ALK {
SZEROKOSC W SWIETLE OSCIEZY 180 140 60
WYSOKOSC W SWIETLE 0SCIEZY 120 120 60
SZEROKOSC OTWORU OKIENNEGO 186 146 66
WYSOKOSC OTWORU OKIENNEGO 126 126 66
MATERIAL PCV PV PV
KIERUNEK OTWIERANIA LEWE +PRAWE+UCHYL LEWE+PRAWE+UCHYE LEWE PRAWE
IL0SC ] | 1 0
ZESTAWIENEE DRZWI = SWIETLICA
OZNACZENIE D1 D2
®

SCHEMAT 38 o3

o 10 100
STEROKOSC W SWIETLE OSCIEZY 100 90
WYSOKOSC W SWIETLE 0SCIEZY 205 200
SZEROKOSC OTWORU DRZWIOWEGO 10 100
WYSOKOSC OTWORU DRZWIOWEGO 210 205
MATERIAL - -
KIERUNEK QTWIERANIA LEWE PRAWE LEWE PRAWE
L0SC 1 | 1 1

UWAGA:

1. PRZED ZAMOWENIEM NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY RZECZYWISTE — NA BUDOWIE- | POROWNAC 7 ZESTAWIENIEM | RYSUNKAM

2. PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY SPRAWDZIC 1L0SC 1 SPOSOB OTWIERANIA OKIEN | DRZWI

3. WYMIAROWANIE NA RZUTACH JEST WYMIAROWANIEM OTWOROW POWIEKSZONYCH  NA MONTAZ STOLARKI,

PRIYJETO PO 3 cm NA KAZDA STRONE.
PRIYIETE ZALOZENIA NALEZY ZWERYFIKOWAC

4. OKNA WYPOSAZYC W NAWIEWNIKI POWIETRZA

9. WYMIARY PODANE W CENTYMETRACH

£ WYTYCZNYMI PRODUCENTA

6. STOLARKA OKIENNA — WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA MAX U=0,0 W/m2K (WARTOSC DLA CALEGO PAKIETU OKIENNEGO)

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE) WRAZ 7 BUDYNKIEM GOSPODARCZYM

| ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEY

TYTUL RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNE,

| DRZWIOWEJ__BUDY

EK_SWIETLICY

PROJEKTANT - BR. ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Agnieszka Westwalewicz

NR UPRAWNIEN [70,/DSOKK/2019

SPRAWDZAJAGYBR. ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Monika Suwalska

NR UPRAWNIEN [26,/02/DOIA

AGWE Manufaktura
ul. K liskego 16/3
90-345 Wroctaw
606 144 048
agwe.biuro@interia.pl

DATA SPORZADZENIA

20.04.2022 r

SKALA 1:50

MR Rsunku A—6

PROJEKT TECHNICZNY




5119

+]1

295

3115

47

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACUA POENOCNA

N
hd

249.5

+1105,90

5119

@M #1030

ELEWACJA  ZACHODNIA

[1] Tynk cienkowarstwomy strukturalny
kolor jasny szary

Dachdwka ceramiczna
kolor ceglasty

[3] Obrdbki blacharskie dachu
kolor ciemny czerwony

Rynny/ ruv spustowe

kolor grafitowy

[5] Slusarka okienna
kolor bialy

@Slusorko drzwiowa, zodaszenie
kolor grafitowy

[7] Parapety stalowe powlekane
kolor grafitowy

[8] Tynk cienkowarstwomy strukturciny
kolor ciemny szary

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z BUDYNKIEM GOSPODARCZYM
tazwh 0BiekTu Bubowuneco || EL EMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEY

TYIUL RYSUNKU ELEWACJE__BUDYNEK GOSPODARCZY

PROJEKTANT - B8 ARcHTEKURA [mgr inZ. arch. Agnieszka Westwalewicz|NR UPRAWNIEN |70/DSOKK/2019

AGWE Manufaktura

SPRAWDZAJMGYeR. achmextuRa |mar inz. arch. Monika Suwalska NR UPRAWNIEN [26,/02,/D0IA

ul. KLiskego 16/3

50-345 Wroclaw

606 144 048

agwe.biuro@interia.pl

DATA SPORZADZEN 20.04.2022 r SKALA 1:100

e Risww A-2"|PROJEKT TECHNICZNY
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z BUDYNKIEM GOSPODARCZYM
| ELEMENTAMI_INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

TYTUL RYSUNKU RZUT DACHU__BUDYNEK GOSPODARCZY
PROJEKTANT - BR ReHEkTiRe[mgr inz. arch. Agnieszka Westwulewicz|NR UPRAWNIER |70/DSOKK /2019 AGNE: Manufaktura
SPRANDIAIGYSR sRHTEKTRA_|mgr inz. arch. Monika Suwalska NR_UPRAWNEER [26,/02/D01A ul. KLiskego 16/3
90-345 Wroclaw
606 144 048
agwe.biuro@interia.pl
DATA SPORZADZENA 20.04.2022 r SKALA 1:100 W rsuwy A=4" [PROJEKT TECHNICZNY




KROKIEW| 8x16cm
JETKA 6x18cm
MURLATA] 14x14cm

+ 31N

50

- ‘ll‘
i % 294
| WENEC ZELBET [56.504em |
= % X ng NADPR
5 | =
/ /
U
% .
—_— %/ OPASKA HIROWA
1 | 4/103.50

CHUDY BETON B10 10 CM

CHUDY BETON B10 10 CM

(STYSCHNA ZEMNETRINA

tynk strukturalny na siatce

styropian FASADA

bloczki YTONG

tynk_cem.~wapienny

20 ¢
J6.5 ¢
15¢

=323

(FT) SCIANA FUNDAMENTOMA

folia_kubetkowg

siotka+kle] min.

0.5 cm

styropian XPS lamb=0,04

2.0 em

hydroizolacia 2x DYSPERBIT

sciona_fund. 7elbetowa]

300 cm

nydroizolacja Z2x DYSPERBIT

(At

dachowka 0.0/ cm
kontriaty 4xo 2.00 tm
oty 4x5 5.00 tm
krokwie 8x16 16.00 em
wiatroizolacjo

deskowanie 500 cm

@ POSADZKA NA GRUNCIE”

pfvtki ceramiczne

20 cm

astrych cementowy

0.0 cm

folia PE

styropian

10.0 cm

izolacja p.wilgociowa

plvia belonowg

190 cm

folia PE

podsypka piaskowo

od J0.0 cm

5=09/

grunt rodzimy

@KOMUN\KACJA ZEWNETRRZNA

kostka betonowa 6.0 cm
podsypka 7 pisky | 10.0 ¢m
podbudowa 7 tucznia | 10.0 ¢m

qrunt rodzimy

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE) WRAZ Z BUDYNKIEM GOSPODARCZYM
| ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEY

TYTUL RYSUNKU

PRZEKRGJ A-A__ BUDYNEK GOSPODARCZY

PROJEKTANT - BR. ARCHTEKTURA  [mqr inz. arch. Agnieszka Westwulewicz|NR UPRAWNIER [70/DSOKK /2019 AGNE: Manufaktura
SPRAWDZAJAGYBR. arcrmekruRs | mar inZ. arch. Monika Suwalska NR UPRAWNIER 26/02/DOIA ul. K.Liskego 15/3
90-345 Wroclaw
606 144 048
agwe.biuro@interia.pl
DATA SPORZADZENIA 20.04.2022 r SKALA 1:50 W rsove A=5' [PROJEKT TECHNICZNY
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Kiosa betonu C20/25
Qtuling Sem
Stal A-IN

Klosa betonu C20/25
Otuina Jem
Stal A-IN

7 BUDYNKIEM GOSPODARCZYM
INR UPRAINER |63/D05/06 AGWE Manufaktura
[ 130700804 Wl K liskego 16/3
50-345 Wroclon
606 144 048
agveiuro@interiol
o s [15.07.2022 ¢ lswn  [1:100 oo K-1 [PROJEKT TECHNICZNY




t awa fundamentowa

LF-1
|=38mb

Nr 7 98

-1,00

/1

W, 30 .,

Nr 1 14912
20

\/
/1

WIENIEC W1 24X24CM
[=38mb

24

Nr 3 15208 1=82em

1z
dl

53

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
L Rys.
Obiekt:
N
tF1 S{ro?l? 121
‘I')Inta
[] Ki Ksztaft Dlugose Dlugos¢_calkowtt
| Nr | [mm] stoh_| Sztuk [c_r:']fl [ng_r?] 8 1z S ——
1| 812 A-UN 14 1200 168
1200
2 88| A-lIN| 152 110| 167.2
)
30 Dhugos¢ ogdtem [m] 167.2 168
Cigzar 1mb [k 0.395| 0.888
5 Ciezar_ogdlem [kq] 66] 149.2
20 Cigzar wg klos stali [kg (A-lIN) 215.2
20 Cigzar rozem [kg] 215.2
Nr2 15208 1=110cm
c0 29cm
20klad pretow 40cm
WYKAZ STALI ZBROJENIOWE/
Obiekt: Rys.
N
w Strone 121
Data
Wyk
] Klosa Ksztaft Diugos¢ Diugos¢ catkowita [m]
| Nr | [mm] | stali | Sztuk [cm] [cm] 8 12
1| @12 A-lIN 14 1200 168
1200
3 #8| A-IIN[ 152 82| 124.64
5\5 s )"
Dlugos¢ og6lem [m] 124.64 168
Cigzar 1mb [k 0.395| 0.888
Cigzar em [ ks 49.2| 149.2
Cigzar wg Klos stali [kg] (A-IIN) 1984
Cigzar razem [kq] 1984
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIES WRAZ Z BUDYNKIEM GOSPODARCZYM
ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
IZBROJENIE_FUNDAMENTOW | WIERCA
q [ uramenlia/008/06 AGWE Manufokturg
[ s 130/008/04 Wl K liskego 16/3
50-345 Wrocton
606 144 048
agwe biuro@interia.pl
15.07.2022 ¢ lswn  [1:25 [we ersum K—1.1 PROJEKT TECHNICZNY

ONTA SPORZADZENA




o4

1301

1221

Krokwie 8x16cm
Jetki 6x18cm
Murlata 14x14cm

Klasa drewna (24

90

L0, 0, 0,

, 0

0,

0,

B35,

m3

1,95
1,59
0,51
4,04

Wysoko$é [m]

0,16
0,18
0,14

Szeroko$é [m]

0,08
0,08
0,14

Dtugos$é [m]

4,75
6,90
13,00

sz.
32

16
2

Nazwa
krokiew
jetka gorna

murlata

AGWE Manufoktura

il K.Liskego 16/3
50-345 Wroclon
606 144 048

agwe.biuro@interia.pl

RASTRUKTURY TECHNICZNEJ

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z BUDYNKIEM GOSPODARCZYM

p esuny K-2 [PROJEKT TECHNICZNY|

INR UPRAWNER 63/005 /06
e e 50/ 005/04.

D a osmuca r inz. Rodoslow Tatko

1:100

1A

15.07.2022 r

|DRTA SPORZADZENA




95

tF 1 30x30cm p.p. =1,0mp.p.t.

438.5

616.0

038.

16.9

488.9

(F 1 30x30cm p.p. =1,0mp.p.t.

(F 1 50x30cm plp. ~1.0mpp.L.

Klasa betonu €20/25
Otuling dcm
Stal A-IIIN

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIES WRAZ 7 BUDYNKIEM GOSPODARCZYM
NTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

AGNE Manufaktura

. Kliskego 16/3

50-345 Wroclow

606 144 048

it

| o sPoRmpzENA 15.07.2022 ¢ s

1:50

I rsuw K10

PROJEKT TECHNIGZNY]




o6

tawa fundamentowa WYKAZ STALI ZBROJENIOWEU

L F = 1 Oiekt: Rys.
Nr rys.
_ LF1 Strone 12 1
|=28mb bt
| Wyk
9 Klasa Ksztaft Dlugose Dlugos¢_calkowita [m]
Ne | [mm]| stali | Sztuk [cm] [em] 8 12
I e 1| #12|  A-UN 10 1200 120
1200
2 @8 A-IN| 112 110| 1232
5
e
Dlugos¢ ogblem [m] 1232 120
Cigzar 1mb [kg] 0.395| 0.888
Cigzar ogélem [ka] 487 1066
Z)O Cigzar wg Klos stali [kg] (A-IIN) 155.3
Ciezar razem [k 155.3
;2 08 : e ]

2 0

1,00 / le< A
Jﬂi = Nr 9 1128 1=110em
7 g* co 25cm
N

Nr 1 14612 zaklad pretow 40cm
a0

WIENIEC W2 36.5X24CM WYKAZ STALI ZBROJENIOWE/

Obiekt:

Nr rys.
L:28mb wi Strona 1z 1
Dato
[] Kiosa Ksztolt Diugost Diugose cafkowita [m]
Nr | [mm] | stoli | Sztuk [cm] [em] 8 12
\ [ e12[ A-IN[ 10 1200 120
N _mw
4 48| A-IIN[ 112 106| 118.72
5
P
- Diugos¢ ogdlem [m] 118.72 120
o Cigzar 1mb [kg 0.395| 0.888
Cigzar ogdtem [kg] 46.9| 106.6
Cigzar wg Klas stali [kg (A-IIIN) 153.5
Cigzar razem [kg] 153.5
S?

kil

Nr 4 11208 1=106cm

9 INR UPRANNER 63/D05 /06 AGWE Manufoktura
| RMEY: s [ i Rodoslow Tatio [ urmane130/008 /04 il Kliskegn 16/3
0345 Wroclow
606 144 048
ogwe iuroBineriol
KA SPORTAVENA 15.07.2022 r lswn  |1:25 [ne wsuwu K—1.10PROJEKT TECHNICZNY|
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LS

176

160

L

19

066.0

4

Wieniec W2 36.5x24cm

Wieniec W2 36.5x24crm

©

00, 474

Wieniec W2 36.5x24cm
488.9

5b.

(@]

Wieniec W2 36.5x24cm

23

(0

Klasa betonu €20/25

Otuling Jem
Stal A-IIN

2L 19 1=90cm

BUDOWA SWIETLICY WIESKIEJ WRAZ Z BUDYNKIEM GOSPODARCZYM

AGNE Manufaktura
. Kliskego 16/3

50-345 Wroclow

606 144 048

it

DATA SPORDZENA 15.07.2022 ¢ s

1:50

I risu K-20

PROJEKT TECHNIGZNY]
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Nazwa W Dtugosé [m] Szerokosé [m] Wysokosé [m] m3
krokiew i 18 4,00 0,08 0,16 0,92
jetkagorna | 9 5,65 0,08 0,18 0,73
murlata i 2 7,40 0,14 0,14 0,29
| RAZEM: 1,94
Krokwie 8x16cm
Jetki 6x18cm
Murtata 14xT4cm
Klosa drewna C24
mc8s> ws_mEQ s_zmx_m WRAZ Z BUDYNKIEM GOSPODARCZYM
X/ AGKE Manufaktura
130/008/04 ul. Kliskego 16/3
50-345 Wroclow
606 144 048
agne.biuroBinterio,p
— 15.07.2002 r s 150 b mv K-30 [PROJEKT TECHNICZNY]




NMNAQNG 0Od
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Instalacjo kanalizacji sanitarne;

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

x\ / K\ /
Y = ()
7 % O % o % o % o % o
|0 =T S =T =7
| iR BT e 2|2 e 103,70 m n.p.m.
S = e e e e St e M e e e e e s e
| | L
| 0.1 OALA 0.2 KUCHNIA |
| 59,/ m2P.CERAMIC/NA | 18,24 m? |P.CERAMIC/NA |
wﬂ | Elektr. podgrzewacz wody
| - I
_ 1]l e
r | ] n < |
H : ﬁo,mi _ 80 DEX
w | | Elektr. podgrzewacz wody v | B 2 mU
m | | Q=3kW = __QME 2 Pion instalacji kandlizacji sanitarne]
L - - ] /= 0.00=103.50) 03 W L === | wyprowadzi¢ ponad pofat dachowq min.0,5m
i 443 m) [P.CERAMICZNA P Al OPASKA
7 H=3,09 o — LWIROWA
90
| / 299 ex
| i
B e @
| g Slg Se Els e |
5L Bl el £ .
% T W T % L L ~ © Hp 1<)
AN S S W
\J/ WEJSCIE Wu, © m \W./
/J,\\ DO BUDYNKU AW E W _mx/_u /%J,\
= |'= o o=
L EGENDA: 2|7 £5|3
Instalacja wodociggowa — woda zimna o 5 =|%
||||||| Instalacja wodociggowa — woda ciepta

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z BUDYNKIEM GOSPODARCZYM
| ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

AGWE Manufaktura

. T : TYTUL RYSUNKU RZUT PARTERU — INSTALACJA WODY | KAN.SAN. ul. K Liskego 16/3
Instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowa BRANZA : INSTALACUE. SANITARNE 502345 Wroclay
@ o Pion 5%8_38._ _Aoso__Noo_._ moa_a_.zﬁ. PROJEKTANT - k. instsmmene|mar inZ. Anna Dgbrowska W uPRanEN | 128/D0S/10 606 144 048
wyprowadzi¢ ponad pofa¢ dachowq min.0,5m agwe biurointeria.p
DATA SPORZADZENA 15.07.2022 r SKALA 1:50 W Rrsnky 1S—02 [PROJEKT TECHNICZNY
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NMNAQNG 0Od

\\,// \\‘W/
L Wv /4@
NFUmuM ;NFUM vaUmMoszmvmu NFUmuM szvamu vamuM :vamu MW
| Lo b TR L b T IR Silt= |
- = =
| g | g
| graelektrQ=1050M grz.elekir 0=1050M T |
| 0.1 OALA 0.2 KUCHNIA = |
| 59,/ m2P.CERAMIC/NA | 18,24 m? |P.CERAMIC/NA < |
* =35 Timd = *
=3),//m -
| 0=450m3/h /N% , |
e n=3/h —e AU o
R | Qob=620W ||
- "B ol
m, AOO\\4 m m \\\ 2
o | 0% E5| —
o =g : wentylacja_grawitacyjna ze wspomaganiem |
" | PN mw%utoos\ wentylator kanafowy Q=450m3/h ~ F |
— AN
- - -4 £/~ 000=10350) 03—
| 445 m? P.CERAMIC/NA e |
7 H=3,09
7 | 200
| grz.elektr.Q=1050W grz.elektr.Q=1050W
(D) — — e — ——— - \Iﬁ\u\ —— =
| | |
= &< T|& =&/ =& =& T &
e |7 =le |T =le |T
O e HOIT e HOIT e gl
/\
() WEJSCIE
1/ DO BUDYNKU
LEGENDA:
mmmmm o Grzejnik elektryczny

N

wentylacja nawiewna

<1 ventylacjo nawiewna

UPASKA

ZWIROWA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z BUDYNKIEM GOSPODARCZYM
| ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

TYTUL RYSUNKU

RZUT PARTERU — INSTALACJA C.0. | WENT.MECHANICZ

NEJ

BRANZA : INSTALACJE SANTARNE

AGWE Manufaktura

ul. KLiskego 16/3
50-345 Wroctaw

PROJEKTANT - 8. srswnie |mar inz. Anna Dabrowska W uPRanEN | 128/D0S/10 606 144 048
agwe.biuro@interia.pl
DATA SPORZADZENA 15.07.2022 r SKALA 1:50 wR Rvsunky 1S—02 [PROJEKT TECHNICZNY




61

~L,1m

Ell

OPIS

‘ME0 8N

WLZ — ZASILANIE ZE ZLACZA
KABLOWO—POMIAROWEGO ZKle—1P
(WG ODREBNEGO OPRACOWANIA)

L

KONTROLA OBECNOSCI NAPIECIA

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

WYPUST 3—FAZOWY
DO PRZYLACZENIA INWERTERA
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

WYPUST 3—FAZOWY DO ZASILANIA
PELYTY INDUKCYJINEJ W KUCHNI

GNIAZDA OGOLNEGO PRZEZNACZENIA
W KUCHNI | GNIAZDO W WC

GNIAZDA W KUCHNI:
LODOWKA

¢/2¢ ‘M8 Ju ‘zp
oysuim ‘wb ‘omozoy ‘w

AMDALSIMNI STHAY

OYSUIM 091-95
Z 10SOUlopM 9D|d

OMSUIM DuIWY

“YOLSIMNI

ADIMLIIMS NMNAANE M
HOANZOAYLMITT IPOVIVLSNI

AMO3dl LYW3IHOS

‘SAY VMZVN

JNNIAYLS

ANZOINHO3L LM3rodd

ADVIVZAMYYdS

61/384/85£0/9M *adn
¥Niuozog ulpJDp “zul JBbw

S1/3amMd/LLTo/an tadn
INS|IDYSIN zspyn] ‘zul JBw

INVINIrOdd

SIdA0d

SIdA0d

‘SAY YN

103

¢c0C’L0

viva

VZNVYe

VNZOAYLMIT3

PINZOINHOFL AYUNLMNYLSVHANI INVLNINITNT Z ZVIM r3IMSPIIM ADMLIIMS YMOANg

‘NININOYd INLAL

GNIAZDA W KUCHNI:
PIEKARNIK

GNIAZDA W KUCHNI:
PRZEPLYWOWY PODGRZEWACZ WODY

GNIAZDA W KUCHNI:
ZMYWARKA

o]}

GNIAZDA NA SALI

GRZEUNIKI ELEKTRYCZNE GE1-GE3

zL

GRZEUNIKI ELEKTRYCZNE GE4-GE6

el
rdl

GRZEUNIKI ELEKTRYCZNE GE7-GE9

OSWIETLENIE SALI — OBW. 1

1/SlL

OSWIETLENIE PRZED
WEJSCIEM GELOWNYM

z/sl

OSWIETLENIE SALI — OBW. 2

/9l

OSWIETLENIE PRZED
WEJSCIEM BOCZNYM

z/91

OSWIETLENIE KUCHNI

/L)

OSWIETLENIE WC

z/LL

ZASILANIE ROZDZIELNICY Tg
BUDYNKU GOSPODARCZEGO

0p-¢

)¢

rdl rdl

rdl

prdl

T
|
|
|
|
|
|
|
|

'

| T
S+
>z
__YKYzo_4x10; df. ~15m _ 3
T<\ ™y o o = ‘
N I
» ol Cu 16mm? : z 9, w
C = la
A .|I Py pram o
o [ ] R -
o woda &—@ = 2 = < -
kanaliz. &—@ b ;
wentylacjo &—@ = Jz|w
_ Cu_16mm? /Z)
. - Cu_16mm? 2o [T
8 ] - o _ #.—‘ \AT"Z =
< m 8528 “
[]
E>Ron
| . |
o YDYpzo 5x4 _ - > I
‘<}\> - - Vil \Au—o 4'-7 ‘
o} - ——— = 1= |*
M 5 1 «
o
| |
E >
YDYpzo 5x4 o AN o
o—————_10¥pzo ox& 1
<}\0 " w VR R N L =
) - = pran S I
‘ m :g‘lﬁ w ‘
>$h
@ =>
______ bz 325 | s 0 |
} 4\0 - - L \:—0 N
0 = ~— = = |z
m - 551
pey w
I YDYpzo 3x2.5 s ) >$%
b >
- =
m
| : |
} ______ YDYpzo 3x2,5 _ o )
4\0 - M \:—0 5
0 = ~— = = |z
‘ m © S 1 ‘
= w
p I g 1p_zg_3x_2;>__<\ - G >$¢
Y ’ |
- =
m
=
} ______ YDYpzo 3x2,5 o )
T<}\"1= = VS \%"z C ‘
m - $91
= US
P —— YD 1P22_3>12;5_J(<;\‘ - G 358 ‘
b >
- p
m
@
} ______ YDYpzo 3x2,5 ki A
4\0 = \II____':’J N\~ s [
n - -~ = = |z
T @ T
@ %)5:%
} ______ YDY¥pzo 3x2.5 o O et
T<\0 - M \:—0 5 ‘
0 = -~ = |z
m 357
‘ > 8 ‘
) o3>
g >
} ______ YDYp2o 3x2,5 | > ) )T
4\0-0 = ‘1.’..._.'?_ \A:_oz 5
P 2 |
=2} >0
o eze 3.5 B 3>
S 14\‘ by A by — ‘
s [
| ] - = 1=
| m
|
o5 | |
1)
®_<%_ __YDYpzo 3x1,54 5 )}5' ‘
3 <}\" < b o
| ] - 1=
| m
' | |
®‘°§J
@
®_ _ ___YDYpzo 3x1,5_‘ 0):3— ‘
%S 4\0 - - G
| ] - = 1=
. T |
|
s | |
o
__YK¥20_ 510; di, ~35m_ 2 3
4\‘ A o A [N
P = = Iy
m Z |

VINVISYZ JINIZOVIAM INNAZOOWYS

S—=0—NL AMOIO3IS avin

gLXy DMOMUA}DU DOIUfRIZPZOY




62

UZIOM OTOKOWY

FeZn 30x4

Wypust bednarki FeZn 30x4
z uziomu otokowego
do GSU w rozdz. TE; Ru<10Q

Wypust 3—fazowy zakoriczony
puszkg instalacyjng dla

0.1

SALA

55,77 m)

P.CERAMICZNA

/= 0.00=10350]

16 /1

12 D\

——

12\
[

|

UZIOM OTOKOWY

16 /1

0./

KUCHNIA

8,24 m/

P.CERAMICZNA

15/1
—%112//;

S

&A

16 /1

11x2 _H

,_|‘ , |
| I
14 | GE |
AQ\A P44
N — RIS =60
10 ul h=60
P44
=17 /1
> okap >
17/1 6 o h=210 =
—) -
5ind. e ™
8 piek )1 ju_% L
lod 6 x2 ) h=110

LS N_M‘H\\\\H\\H\%u“
0] 17/2 0

103,40 m n.p.m.

14
f [ Gt |

0.3

WC

443 m)

P.CERAMIC/NA

L EBE=

FeZn 30x4

16/2

podfgczenia inwertera PV
]
o |
T L
mmNm_\.so miejsca Q_n S.N@QN% \\
PV: inwerter, rozdzielnica DC
15/2 E
— 11
AW\M
< 1S
= MO« ‘_w\‘_
~ 1 m\‘_
c
N
B
L
10340 m np.m.
ANV+Nf--H--
]
I
LEGENDA:
_H_._.m — rozdzielnica elektryczna
Nr_obw
[ — — plafoniera natynkowa LED 18W, 4000K, 1600im, P44
Nr_obw
E——= - oprawa natynkowa LED 30W, 4000K, 3000Im, IP44
Nr_obw
EEEEEEEE] - oprowo notyrkowa rastrowa LED 2« T8-18, 4000K, 3600, P20
m\, Nr_obw — fgeznik jednobiegunowy p/t, ~230V, 10A
\Jv\, Nr_obw - fgeznik grupowy p/t, ~230V, 10A
&\, Nr_obw - tqcznik schodowy p/t, ~230V, 10A

— gniazdo wtyczkowe 2P+PE, ~230V, 16A

— gniazdo wtyczkowe Z2P+PE, ~230V, 16A

stopiei ochrony IP...

— wypust 3—fazowy, ~400/230V

zakoficzony puszkg elektroinstalacyjng

— wypust 1-fazowy, ~230V

— grzejnik elektryczny konwektorowy ~230V, 500—1000W

103,40 m np.m.

TYTUL PROJEKTU:

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

INWESTOR:

Gmina Wifisko
Plac Wolnosci 2
56—160 Wirisko

STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

ADRES INWESTYCJI:

m. Kozowo, gm. Wirisko
dz. nr ew. 32/3

NAZWA RYS:

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
W BUDYNKU SWIETLICY

PROJEKTANT:
mgr inz. tukasz Michalski

PODPIS:

DATA:

upr. LUB/0338/PBE/19

upr. LUB/0277/PWBE/15 07.2022
SPRAWDZAJACY: PODPIS: NRRYS:
mgr inz. Marcin Sozoniuk
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TYTUL PROJEKTU:

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

INWESTOR:
Gmina Wifisko

Plac Wolnosci 2
56—160 Wirisko

ADRES INWESTYCJI:

m. Kozowo, gm. Wirisko
dz. nr ew. 32/3

upr. LUB/0338/PBE/19

STAPIME pROJEKT TECHNICZNY BRANZA ELEKTRYCZNA
NAZWA RYS: PROJEKTANT: PODPIS: DATA:
mgr inz. tukasz Michalski
SCHEMAT IDEOWY upr. LUB/0277/PWBE/15 07.2022
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SPRAWDZAJACY: PODPIS: NRRVS:
W BUDYNKU GOSPODARCZYM mar inz. Marcin Sozoniuk £03
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Tg

0.] BUD._GOSPOD.

28,14 m2P.CERAMICZNA

Tg/6A

[+/~ 0,00=103,60]

Tq/6B

._.@\m NxUI

h=110

h=110

Tg/5 20~

LEGENDA:
Tg

Nr_obw
—)

\dw, Nr_obw
Lxu Nr_obw

} Nr_obw

103,00 m n.p.m.

— rozdzielnica elektryczna budynku gospodarczego

— oprawa natynkowa LED 30W, 4000K, 3000im, P44

— fgcznik grupowy p/t, ~230V, 10A

— gniazdo wtykowe 3—fazowe, 3P+N+PE
~400/230V, 16A

— gniazdo wtyczkowe 2P+PE, ~230V, 16A

TYTUL PROJEKTU:

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

INWESTOR: - STAPIME pROJEKT TECHNICZNY BRANZA ELEKTRYCZNA
Gmina Wifisko
_uw_mm 1 M\M_J%WM_A M NAZWA RYS: PROJEKTANT: PODPIS: DATA:
mgr inz. tukasz Michalski 07.2022
ADRES INWESTYCIE upr. LUB/0277/PWBE/15 :
PLAN INSTALACJlI ELEKTRYCZNYCH
m. Kozowo, gm. Wirisko W BUDYNKU GOSPODARCZYM SPRAWDZAJACY: PODPIS: NR RYS:
dz. nr ew. 32/3 mgr inz. Marcin Sozoniuk E04

upr. LUB/0338/PBE/19




