KONSTRUKCJA NADPROZY STLAOWYCH
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UWAGI:

1. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2. Elementy stalowe oczysci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie podktfadem 2 x minia.

3. Kolejnos¢ wykonywania prac podczas osadzania nadprozy nowoprojektowanych
wg. opisu technicznego.

4. Przed wbudowaniem nadprozy Nst100 zweryfikowaé mozliwosc podkucia istniejgcych osciezy
do szerokosci 100cm— po zbiciu tynku wezwaé nadzdér autorski celem okreslenia mozliwosci
rozkucia otworéw. Przy braku moziwosci podkucia oSciezy istniejacych otworéw, wykonac osadzenie
projektowanych belek stalowych Nst100— otwory poszerzaé w kierunku przeciwnym do lokalizacji
komina wentylacyjnego.

STAL PROFILOWA S235J0

NIE OPISANE SPOINY PACHWINOWE WYKONAC
NA 0.7 GRUBOSCI CIENSZEGO ELEMENTU
SPOINY CZOLOWE WYKONAC NA PEENA
GRUBOSC tACZONYCH ELEMENTOW
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W wejécie gtéwne do budynku
\/ WwejScie dodatkowe do budynku

@ lokalizacja pomieszczefi na lll pietrze budynku

NAZWA ¥
OPRACOWANIA: - Adaptacja pomieszczeii na cele laboratoryjne w budynku 8
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