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URZAD WOJEWODZKI

w Olsztynie
0514319

Olsztyn, 07.04.1998.
UAN.I1.7342/50/98

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 1 i art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia
07 lipcal994r. Prawo budowlane /Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 ze zm./ oraz
§ 4 ust. 21§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz. 38/, dokumentéw
stwierdzajacych posiadanie wymaganego przygotowania zawodowego i
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan Stawomir Adam GRAJEWSKI
magister inzynier elektrotechniki
ur. 01 kwietnia 1965r. w Grudziadzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 5/98/01

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia
réwniez podstawe do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci
objetej tymi uprawnieniami.

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia, za posrednictwem
Wojewody Olsztynskiego.

Otrzymuje: e
1. Pan Stawomir Adam Grajewski 7+.0 "0/¢ -

3. al/a - Irl '\\\ i -
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-NNY-FEV-P12 *

Pan Stawomir Grajewski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0735/01

adres zamieszkania Olsztyriska 20 f, 11-001 Dywity

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




1. Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora
- Projekt architektoniczno budowlany branza architektoniczna
- Projekt architektoniczno budowlany branza sanitarna
- Uproszczona inwentaryzacja 1 wizja lokalna w terenie
- Obowigzujace przepisy i normy PN/E
2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest adaptacja pomieszczen na cele laboratoryjne
w budynku Instytutu Rybactwa Srodladowego im. Stanistawa Sakowicza
- instalacji oSwietlenia podstawowego 1 awaryjnego
- gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia i dedykowanych
- instalacji ochrony od porazen

- instalacji przeciwprzepigciowej

3. Opis techniczny.
3.1 Zasilanie i rozdzial energii.

Dla zasilenia w energi¢ elektryczna adaptowanych pomieszczen projektuje si¢ tablice
rozdzielczg laboratorium TLab zlokalizowang w komunikacji 1 zasilong z istniejgcej rozdzielnicy 3-o
pigtra TR3/1. W istniejacej rozdzielnicy dobudowac¢ nalezy rozlacznikobezpiecznik np. R303/35 Aiza
niego wyprowadzi¢ lini¢ rozdzielcza przewodami 5 x LgY 16mm” (lub YDY 5 x 16mm?) utozonych w
ciggach pionowych w rurkach RVS 37 wkutych w $ciang a w ciggach poziomych po stropie i Scianie w
komunikacji w korytku instalacyjnym PCV 60x40 mm, mocowanym do stropu i $ciany pod stropem
komunikacj do projektowanej rozdzielnicy TRLab. W istniejacej rozdzielnicy glownej RG wymienié
nalezy bezpieczniki topikowe na 3xWT00 G/g 63A. Rozdzielnice nalezy wykona¢ jako nieco wigksza
(XL-3S 1600 5 x 24) z zapasem dla przewidywanej rozbudowy.

3.2. Instalacja oSwietleniowa i gniazd wtykowych.

Projektuje si¢ oswietlenie za pomocg opraw liniowych LED z kloszem mlecznym lub
mikropryzmatycznym i plafonier z rozszylem dookolnym szczelnych ze Zrodtami LED o duze;j
skutecznos$ci §wietlnej 1 szczelnosci min. IP 44. Wymaganym natezeniem oswietlenia w na
plaszczyznach pracy w pomieszczeniach laboratorium jest 500 Ix.

Obwody zasilajace oswietlenie wykona¢ nalezy przewodami YDYp 3(4,5) x 1,5 mm’
uktadanymi w bruzdach pod tynkiem w ciggach poziomych 1 pionowych. Oprawy mocowac nalezy
bezposrednio do sufitow oraz do $ciany na wysokosci 2 m od posadzki (nad lustrem umywalki).
Oprawy o$wietleniowe zalaczane beda Iacznikami zlokalizowanymi przy drzwiach 1 przy umywalce..

Obwody gniazd wtykowych wykona¢ nalezy przewodami YDYp 3x2,5mm?, uktadanymi w
bruzdach pod tynkiem w ciggach pionowych oraz w listwach instalacyjnych pod stropem laboratoriow.

Z jednego z obwodow oswietleniowych zasili¢ nalezy wentylator zabudowany na kanale.



Wentylator zalagczany bedzie facznikiem zlokalizowanym przy drzwiach wejsciowych.

Gniazda mocowac¢ na wysokosciach opisanych na rysunkach.

Przewidziano o$wietlenie awaryjne w laboratoriach umozliwiajace dokonczenie prac
wymagajacych zabezpieczenia lub nadzoru. W tym celu zamontowac nalezy cztery oprawy awaryjne

z bateriami zapewniajacymi natezenie oswietlenia min 10% natg¢zenia podstawowego tzn 50 Ix.

3.3. Instalacja lamp bakteriobdjczych.

Projektuje si¢ lampy bakteriobojcze 2 x 30 wyposazone w licznik czasu pracy 1 wyswietlacz,
mocowane nad drzwiami wejSciowymi do laboratoriow. Nad drzwiami wejSciowymi od zewngtrzne;j
strony zamontowac nalezy oprawy piktogramowe z napisem (Nie wchodzi¢ lampa bakteriobdjcza
zalaczona”). Piktogramy muszg si¢ zatgczaé rownoczes$nie z lampami wewnatrz.

Lampy bakteriobdjcze zalaczane beda tgcznikami klawiszowymi umieszczonymi przy
drzwiach wejsciowych do laboratoriow po stronie zawiaséw na wysokosci 1,7 m od posadzki.

Wiaczniki nalezy w sposob jednoznaczny opisac.

3.4. Ochrona od porazen.

Istniejaca instalacja wybudowana zostata w uktadzie TN-C. Zaprojektowano instalacje
elektryczng w uktadzie sieciowym TN-S. Podziat przewodu ochronno-neutralnego wykona¢ nalezy w
istniejgcej rozbudowywanej tablicy TR3/1 z ktorej zasilana bedzie rozdzielnica TLab. Zastosowano
ochrong od porazen poprzez samoczynne wylaczenie zasilania, zrealizowane za pomocg wylgcznikow
nadmiarowopragdowych. Przewidziano wytaczniki r6znicowopradowe dla wszystkich obwodoéw

odbiorczych.

3.5. Ochrona przeciwprzepieciowa.
Zaprojektowano w rozdzielnicy TLab ochronniki przeciwprzepigciowe kombinowane typu NO
TI1+T2 12,5 kA 3p.

3.6. Obliczenia
- Obliczenia o$wietlenia wykonano metoda komputerowa - wyniki w zataczeniu.

- Ochrona przeciwporazeniowa skuteczna wyniki w zataczeniu.

4. Zalecenia instalacyjne.
- Catlos$¢ robot wykonac nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami PN/E.
- Roboty elektryczne wykona¢ powinna osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane.
- Wykona¢ nalezy pomiary ochrony od porazen — wyniki muszg by¢ pozytywne.
Przebudowa instalacji nie generuje zwigkszenia mocy szczytowej obiektu

i nie wymaga zwig¢kszenia mocy przylgczeniowej

Projektowat:

mgr inz. Stawomir Grajewski



Numer: Nazwa pliku: IRS Laboratorium v3 301 302.esw Data: 2022-10-06
Projekt: Laboratorium IRS

Projektant: mgr inz Stawomir Grajewski
Zamawiajgcy: Instytut Rybactwa Srédlgdowego w Olsztynie
Uwagi:

Pomieszczenie: Laboratorium 301 Numer:

Rozktad natezenia [Ix]:

Ptaszczyzna pracy: 0.85 [m]

3.62 507 541 574 606 628 636 638 627 591 548

3.06 516 554 591 627 653 665 673 667 631 584

2.51 527 568 609 648 678 695 708 707 673 622

1.95 530 572 614 653 683 702 716 717 685 634

1.39 527 568 609 647 676 692 702 699 662 612

0.84 516 554 590 625 651 661 666 657 619 571

0.28 507 540 573 605 625 632 631 619 582 539
y/x 028 083 1.39 195 250 3.06 3.61 417 473 5.28

ESrPN=5001x; E$r=619Ix; Emin/ESr=0.82; Emin/Emax =0.71
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PROJEKTEL Stawomir Grajewski
11-001 Dywity ul. Olsztynska 20 f -1-



Numer: Nazwa pliku: IRS Laboratorium v3 301 302.esw Data: 2022-10-06
Projekt: Laboratorium IRS

Projektant: mgr inz Stawomir Grajewski
Zamawiajgcy: Instytut Rybactwa Srodlgdowego w Olsztynie
Uwagi:

Pomieszczenie: Laboratorium 302 Numer:

Rozktad natgzenia [Ix]:

Ptaszczyzna pracy: 0.85 [m]

2.61 538 580 604 615 626 633 626 615 604 580 538
2.14 554 601 628 641 653 660 653 641 628 601 554
1.66 570 621 651 666 678 685 678 666 651 621 570
1.19 570 621 651 666 678 685 678 666 651 621 570
0.71 554 601 628 641 653 660 653 641 628 601 554
0.24 538 580 604 615 626 633 626 615 604 580 538

yix 025 076 1.26 177 227 278 329 379 430 480 5.31

ESrPN=5001x; Esr=6191Ix; Emin/ESr=0.87; Emin/Emax =0.79

2.85

. 450
500
550
\ / 600
' 650

£ 5.56

PROJEKTEL Stawomir Grajewski
11-001 Dywity ul. OlsztyfAska 20 f -1-



Numer: Data: 2022-10-06
Projekt: Laboratorium IRS

Projektant: mgr inz Stawomir Grajewski

Zamawiajacy: Instytut Rybactwa Srédigdowego w Olsztynie

Uwagi:

Pomieszczenie: Laboratorium 301 Numer:

WYMIARY POMIESZCZENIA SREDNIE WSPOLCZYNNIKI ODBICIA

Dtugosé: 5.56 m Sufit: 0.70 ¥

Szeroko$é: 3.90 m Sciana 1: 0.50 3

Wysoko$¢: 3.065m Sciana 2: 0.50

Wysoko$¢ pt. pracy: 0.85m Sciana 3: 0.50 4 2
Sciana 4: 0.50 .
Podloga: 0.20 1 *

ESrPN=5001x; Esr=6191Ix; Emin/ESr=0.82; Emin/Emax =0.71

Oprawa: llo$¢ opraw:

Oprawa liniowa LED 2300 Im 2

Oprawa liniowa LED 5200 Im 5

Pomieszczenie: Laboratorium 302 Numer:

WYMIARY POMIESZCZENIA SREDNIE WSPOLCZYNNIKI ODBICIA

Diugos¢: 5.56 m Sufit: 0.70 '~

Szerokosé: 2.85m Sciana 1: 0.50 3

Wysoko$¢: 3.05m Sciana 2: 0.50

Wysokos¢ pt. pracy: 0.85m Sciana 3: 0.50 4 2
Sciana 4: 0.50 .
Podtoga: 0.20 1 kS

ESrPN=5001x; Esr=6191Ix; Emin/ESr=0.87; Emin/Emax =0.79

Oprawa: llo$¢ opraw:
Oprawa liniowa LED 5200 Im 6

PROJEKTEL Stawomir Grajewski
11-001 Dywity ul. OlsztyfAska 20 f -1-



Spadki napigC 1 pragdy zwarcia dla adaptowanych na
laboratoria pomieszczen w budynku IRS przy ul Oczapowskiego
w Olsztynie

0,0181
0,05908 lzw = 2220,8 A

0,00
0,044

suma Z
omq 01205

lzw =1460,8 A

suma Z
0,1534
lzw =1147,4 A

suma Z
= 0,592 0,7383

= 0,008
= 0,5921§ 1zw =238,4 A

Spadki napiec i obcigzenia pragdowe (99),ver.1.6 Skutecznos$¢ wylgczania zwarc

Ochrona przeciwporazeniowa skuteczna - dla zabezpieczenia w rozdzielnicy gtownej
charakterystyce zwtocznej Gg 63 A i dla zabezpieczenia w rozdzielnicy TR 3/1 o
charakterystyce DO 35 oraz dla zabezpieczenia obwodow odbiorczych w tablicy

rozdzielczej TLab o charakterystyce B(C)16.
Wielkosci spadkow napie¢ w obwodach rozdzielczych i odbiorczych dopuszczine.



Proj. odcinki pionowe linii
rozdzielczej wykona¢ w rurze KOMUNIKACJA ]
— RVS37 wkutej w Sciane
Istn. rozdzielnica

trzeciego pietra nr 1

Proj. rozdzielnica

5 Proj. 5xLgY 16 w korytku laboratorium TRL .
PCV 60x40mm na suficie i

tacznik na wys. 1,7m .
Oprawa piktogramowa Oprawa piktogramowa
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@ lokalizacja pomieszczen na lll pietrze budynku
Ustugi Projektowe arch. Agnieszka M. Piotrowska
10-688 Olsztyn, ul. W. Witosa 1F/9, tel. 502 066 156, e-mail: ampiotrowska@op.pl,
. L. . biuro - 10-512 Olsztyn, ul. M. Kopernika 15/1, tel./fax 89 527 91 76
A ==——————Oprawa liniowa LED 4000 K, 5200Im montaz na suficie NAZWA Adaptacja pomieszczen na cele laboratoryjne w budynku
Oprawa liniowa LED 4000 K, 2300Im montaz na suficie e eeo. | Instytutu Rybactwa Srédladowego im. Sanistawa Sakowicza
Oprawa liniowa LED 4000 K, 2000Im (przy zasilaniu z baterii, awaryjna bateria 3h) Moon icco. |Budynek Instytutu Rybactwa Srédiadowego w Olsztynie | ™| £k TR
tacznik jednobiegunowy szczelny IP 44 INWESTOR: Instytut Rybactwa Srodladowego im. Stanistawa Sakowicza w Olsztynie | DATA: .
¢ acznik isdobi v [P 20 10-719 Olsztyn, ul. Michata Oczapowskiego 10 10.2022
acznik jeanobiegunowy zwykty PROJEKTANT: mgr inz. Stawomir Grajewski SSDugxt\xmgr:: 5/98/0L PODPIS:
tacznik $wiecznikowy zwykty IP 20 TEMAT NR RYS.:
rsuve: | RZUT Il PIETRA - fragment E-1




TLab KomuNKac)A RZUT POMIESZCZEN 301,302 iy
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______________________ IV - blok grzejny

i
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Lista materiatow

Cennik: 10/05/2022

Lista urzadzen Legrand

Producent Referencja Opis Ilosé
Legrand 037300 XL3 160 LISTWA PRZYLACZENIOWA 2
Legrand 337225 XL3S 160 OBUDOWA WNEKOWA 5x24M 1
Legrand 337255 XL3S 160 DRZWI METALOWE 5x24M 1
Legrand 339753 XL3/XL3S PRZEWOD EKWIPOTENCIALNY 1
Legrand 400404 MOD. BLOK ROZDZ. 40A 4x12 6M 2
Legrand 403355 WYE. S301 TX3 6000A B10 1P 3
Legrand 403357 WYE. S301 TX3 6000A B16 1P 29
Legrand 403406 WYE. S303 TX3 6000A B40 3P 1
Legrand 404920 SZYNA EACZENIOWA BI4-16-56 4
Legrand 406544 ROZL. IZOL. FRX304 63A 4P
Legrand 411509 P302 TX3 25A 30MA 2P AC 19
Legrand 411695 P304 DX3 40A 30MA 4P F 3
Legrand 412272 OGRANICZNIK PRZEP. T1+T2 12,5kA 3P
Nr. projektu: Nr. rysunku: Autor: Data:
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