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OPIS
do projektu robét remontowych
w istniejacych pomieszczeniach naukowo - badawczych
i przystosowaniu ich na cele laboratoryjne
w budynku Instytutu Rybactwa Srédladowego w Olsztynie
przy ul. Michata Oczapowskiego 10.

|. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora;

- wizja w terenie i pomiary z natury;

- pierwotna dokumentacja projektowa budynku;
- uzgodnienia z Inwestorem;

Il.  Stan istniejacy

Budynek instytutu zlokalizowany jest przy ul. M. Oczapowskiego 10 w Olsztynie, na
terenie Uniwersytetu Warminsko — Mazurskiego w Kortowie. Nalezy do zespotu architekto-
niczno — urbanistycznego dawnego szpitala psychiatrycznego w Kortowie i w zwigzku z
tym podlega czesciowej ochrony konserwatorskiej. Budynek wybudowano w latach 60 —
tych XX w.

Wykonany zostat na rzucie prostokata. Jest czterokondygnacyjny, z poddaszem,
czesciowo podpiwniczony w skrajnych czesciach. Budynek wykonany zostat w technologii
tradycyjnej - sciany murowane, tynkowane, stropy miedzykondygnacyjne gestozebrowe
Ackermana, nad piwnicami Kleina, klatki schodowe zelbetowe, szyb windowy zelbetowy,
wiezba dachowa drewniana wielospadowa, kryta dachowkg ceramiczna.

Pomieszczenia przeznaczone na pomieszczenia laboratorium mieszczg sie na lll
pietrze w szczytowe] — potnocnej czesci budynku.

2.1. Funkcja

Instytut Rybactwa Srédladowego w Olsztynie jest placéwka naukowo — badawcza w
resorcie rolnictwa. Na poszczegolnych kondygnacjach zlokalizowano pomieszczenia nau-
kowo — badawcze, pomieszczenia laboratoryjne, pokoje biurowe, pomieszczenia admini-
stracyjne i pomieszczenia sanitarne, w piwnicy pomieszczenia gospodarcze.

Pomieszczenia nr 301 i 301 objete opracowaniem dostepne sg z komunikacji ogélnej
na lll pietrze budynku. Obecnie petnig funkcje pomieszczen naukowo - badawczych. Ich
wysoko$¢ wynosi 3,04 m. Pomieszczenia o$wietlone sg Swiattem naturalnym. Kazde z
nich posiada wentylacje grawitacyjna.

2.2. Rozwiazania budowlane w obrebie opracowania — pom. 301 i 302:

- §ciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne murowane;

- sciany dziatowe murowane;

- stropy miedzykondygnacyjne gestozebrowe Ackermana;

- przewody wentylacji grawitacyjnej 14 x 14 cm murowane w Scianie wewnetrznej po-
dtuznej korytarzowej gr. 38 cm;



- S8ciany i sufity tynkowane tynkiem cem. — wap. kat. lll;

- Sciany i sufity malowane farbg emulsyjna;

- wpom. 301 pas glazury 150 x 70 cm przy umywalce;

- stolarka okienna pcyv;

- drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe, oscieznice drewniane;

- parapety wewnetrzne lastrykowe prefabrykowane;

- na posadzce w pom. 301 panele winylowe na wylewce cem. — wap., cokoliki pcv, w
pom. 302 wykfadzina dywanowa na parkiecie, cokoliki drewniane;

- kratki wentylacyjne stalowe.

2.3. Instalacje wewnetrzne:
elektryczna;

- Co,;

- wodno - kanalizacyjna.

2.4. Wykaz pomieszczen objetych opracowaniem:

301 - pom. naukowo - badawcze 21,51 m?
302 - pom. naukowo - badawcze 15,90 m?
razem: 37,41 m?

lll. Stan projektowany

Projekt zaktada remont w istniejacych pomieszczeniach naukowo — badawczych nr
301 i 302 i przystosowanie ich do celéw laboratoryjnych — laboratorium genetyki moleku-
larnej — potaczenie obu pomieszczen, montaz nowych oscieznic i stolarki drzwiowej, wy-
konanie nowych wierzchnich warstw posadzkowych i czesciowo $ciennych, od$wiezenie
pozostatych fragmentow $cian i sufitow.

3.1. Funkcja i wyposazenie

Projektowane laboratorium zostato zlokalizowane w istniejgcych pomieszczeniach
naukowo — badawczych na lll pietrze budynku instytutu. Sktada sie z dwdch pomieszczen
(301, 302) potaczonych otwartym przejsciem. Kazde z pomieszczen dostepne jest z ko-
munikacji ogolnej w budynku. Wysokos¢ pomieszczen wynosi 3,04 m. Pomieszczenia
o$wietlone sq Swiattem naturalnym, posiadajg wentylacje grawitacyjng wspomagang wen-
tylatorem Sciennym.

Pracownia Genetyczna, zlokalizowana w Instytucie bedzie zajmowata si¢ prowadze-
niem badan w zakresie analizy DNA ryb. W ramach prac wykonywane bedg; izolacja DNA,
powielanie DNA metodg PCR, przygotowanie odcinkow DNA do pomiaru dtugosci za po-
mocg sekwenatora DNA i pomiar dlugosci za pomocg automatycznego kapilarnego se-
kwenatora DNA.

Laboratorium przeznaczone jest do pracy 2 osob.

W pomieszczeniach do pracy nie wystepuja czynniki ucigzliwe lub szkodliwe dla
zdrowia.



3.2,

Dane liczbowe — powierzchnia uzytkowa:

301 - laboratorium 21,51 m2
302 - laboratorium 15,90 m?

3.3.

3.3.1.

3.3.2.

razem: 37,41 m2
Prace budowlane w zakresie opracowania:

Rozbiorki:
demontaz drzwi wejsciowych do pomieszczen oraz oscieznic drewnianych;
demontaz kratek wentylacyjnych w scianach;
rozebranie wyznaczonych fragmentow Scianki dziatowej — odtworzenie istniejgcego
wczesnie] w tym miejscu otworu drzwiowego, wykonanie okienka 90 x 120 cm mie-
dzy pomieszczeniami;
w pom. 301 skucie pasa glazury 150 x 70 cm przy umywalce;
w pom. 301 zdjecie cokolikdw przySciennych i wierzchniej warstwy posadzkowej z
paneli winylowych;
w pom. 302 zdjecie drewnianych cokolikdw, wyktadziny dywanowej, parkietu i pozo-
statych warstw wykonczeniowych do ptyty stropowej (szlichta 4 cm).

Rozwigzania techniczno — materiatowe:
wyrdéwnanie powierzchni istniejacych scian murowanych i sufitow - tynki przetrzed,
sku¢ uszkodzone, uzupetni¢ ubytki;
zagruntowanie wszystkich powierzchni scian i sufitu;
szpachlowanie gtadzig gipsowg powierzchni Scian powyzej 195 cm od posadzki (po-
nad projektowang glazurg) oraz sufitow;
w pom. 301 oczyszczenie istniejacej warstwy podktadowej, przygotowanie podtoza
do przyklejenia ptytek ceramicznych;,
w pom. 302 utozenie izolacji akustycznej z maty styropianowej gr. 2 cm, utozenie folii
polietylenowej, wykonanie szlichty cem. gr. 3,5 cm
Uwaga: wyrownac poziom posadzek w obu pomieszczeniach aby nie byto réznic w
wysokosciach;
wykonanie wierzchniej warstwy posadzek z ptytek ceramicznych antyposlizgowych
uktadanych z minimalng spoing;
przy zmianie rodzaju posadzki w otworach drzwiowych miedzy pomieszczeniem a
korytarzem stosowac listwe maskujaca krawedzie i roznice wysokosci;
montaz nowych drzwi - 2 sztuki, skrzydto lewe — w miare mozliwosci upodobni¢ je do
drzwi istniejacych w budynku - oScieznice drewniane, skrzydto drzwiowe z ptyty wio-
rowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego, wzmocnionej wewnetrznym
ramiakiem ze sklejki; rama wraz z wypetnieniem obtozona dwustronnie ptytg HDF,
skrzydto drzwiowe pokryte okleing CPL HQ o grubosci 0,7 mm, drzwi wyposazone w
trzy zawiasy, wokdt otworu od strony korytarza zamontowac listwy ozdobne na wzér
istniejacych wokét drzwi pierwotnych;



- naprawa i odmalowanie Scian od strony komunikacji w sagsiedztwie nowych drzwi
(ok. 50 cm wokdt kazdego otworu);

- w pom. laboratorium na $cianach utozenie glazury do wysokosci 200 cm od posadz-
ki:

- odmalowanie pozostatych fragmentéw Scian ponad glazurg i sufitbw dwukrotne farbg
lateksowg;

- oczyszczenie istniejgcych parapetow lastrykowych, impregnacja powierzchni.

3.4. Wentylacja pomieszczen wg opracowania branzy sanitarnej:

- nawiew — nowe nawiewniki higrosterowane montowane w istniejgcej stolarce okien-
nej,

- wywiew — poprzez istniejgce kanat grawitacyjny w pom. 302 wspomagana wentylato-
rem sciennym;

- klimatyzator nascienny w pom. 302;

- wentylacje dygestorium - wentylator dachowy zamontowany na jednym z istniejgcych
przewodow wentylacji grawitacyjne;.

3.5. Instalacje wewnetrzne:
elektryczne;
- wodno - kanalizacyjne;
- c.o.
Szczegdtowe rozwigzania instalacyjne w opracowaniach poszczegolnych branz.

IV. Charakterystyka energetyczna
Projekt nie zaktada wykonania dodatkowej izolacji cieplnej budynku.

V. Warunki ochrony pozarowej

Planowane prace wewnatrz pomieszczen budynku nie maja wptywu na warunki
ochrony przeciwpozarowej istniejgcego budynku. Prace zostang wykonane wewnatrz ist-
niejacych Scian wewnetrznych budynku, bez jakiegokolwiek naruszenia istniejgcych stref
pozarowych. Inwestycja nie dotyczy rowniez obszaru drdég ewakuacyjnych ani innych ele-
mentow zabezpieczenia pozarowego.

Zgodnie z § 3.2 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
17 wrze$nia 2021 r. (Dz.U. z 2021 poz. 1722) w sprawie uzgadniania projektu zagospoda-
rowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno - budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej, roboty remontowe w istniejacych pomieszczeniach naukowo —
badawczych i przystosowanie ich do celéw laboratoryjnych nie podlegajg uzgodnieniu
z Rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. Powyzszy fakt wynika
z rozwigzan projektowych, ktorych charakter i rozmiar nie wptywa na dotychczasowe wa-
runki pozarowe, jak rowniez przyjete rozwigzania projektowe nie dotyczg warunkow
ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego.



VI. Obszar oddziatywania obiektu

Budynek zlokalizowany jest w Olsztynie przy ul. M. Oczapowskiego 10.

Prace przewidziane w projekcie zlokalizowane sg wewnatrz budynku. Zakres prac
nie oddziatuje na dziatki sgsiednie.

VII. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem prac wszystkie wymiary i mozliwosci nalezy sprawdzi¢ w natu-
rze.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b z uprawnieniami budowlany-
mi.

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znak bezpieczen-
stwa CE, atesty zgodne z obowigzujacymi normami oraz prawem budowlanym.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie zachowaé przepisy
BHP.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana, powyzszg doku-
mentacjg projektowa oraz obowigzujacymi przepisami.

W razie wszelkich watpliwosci nalezy prowadzenie prac budowlanych konsultowac z
projektantem.

opracowata arch. A. M. Piotrowska



Opis do zatozen technologicznych
przystosowania istniejacych pomieszczen naukowo — badawczych nr 301 - 302
do celéw laboratoryjnych
w budynku Instytutu Rybactwa Srédladowego im. Stanistawa Sakowicza
w Olsztynie przy ul. Michata Oczapowskiego 10.

Zatozeniem projektu jest stworzenie Laboratorium genetyki molekularnej.

POMIESZCZENIA LABORATORYJNE

Projektowane laboratorium zlokalizowane jest na Ill pietrze budynku. Sktada sie z dwéch
pomieszczen (301, 302) potaczonych otwartym przejsciem. Kazde z pomieszczen dostepne jest
z komunikacji ogolnej w budynku. Wysoko$¢ pomieszczen wynosi 3,04 m. Pomieszczenia
o$wietlone sg Swiattem naturalnym. Pomieszczenia posiadajg wentylacje grawitacyjng wspo-
magang wentylatorem Sciennym.

Laboratorium przeznaczone jest do pracy 2 0s6b.

OPIS PRACOWNI

Instytut Rybactwa Srodladowego w Olsztynie jest placowkag naukowo — badawcza w re-
sorcie rolnictwa. Do obowigzkow Instytutu nalezy miedzy innymi prowadzenie dziatalnosci nau-
kowo — badawczej, sporzadzanie analiz dotyczacych Srodlagdowej gospodarki rybackiej oraz
upowszechnianie wynikow badan.

Pracownia Genetyczna, zlokalizowana w Instytucie bedzie zajmowata sie prowadzeniem
badan w zakresie analizy DNA ryb. W ramach prac wykonywane beda; izolacja DNA, powiela-
nie DNA metodg PCR, przygotowanie odcinkéw DNA do pomiaru dtugo$ci za pomocg sekwena-
tora DNA i pomiar dtugo$ci za pomocg automatycznego kapilarnego sekwenatora DNA.

MIEJSCE PRZYGOTOWANIA PROBEK
Wszystkie probki przeznaczone do analiz bedg przygotowywane w projektowanych po-
mieszczeniach laboratoryjnych.

POSADZKI | SCIANY
Powierzchnie laboratoryjne powinny by¢ gtadkie, tatwo zmywalne oraz charakteryzowac
sie odpowiednig odpornoscig na chemikalia. Zaleca sie stosowanie wylewek i farb epoksydo-
wych, oktadzin ceramicznych lub pcv przystosowanych do pomieszczen laboratoryjnych.
Niedopuszczalnym jest stosowanie klejonych listew przypodtogowych, oklein badz innych
materiatdw wykonczeniowych, ktorych struktura i wlasciwosci uniemozliwiajg ich zastosowanie
w pomieszczeniach laboratoryjnych.

ROZPROWADZENIE MEDIOW

Rozprowadzenia medidw nalezy zaprojektowane pod katem rodzaju aparatow analitycz-
nych i wymagan dotyczacych poszczegolnych stanowisk pracy.

W pomieszczeniach przewidziano linig elekiryczng do zasilania urzadzen. Przy kazdym
urzadzeniu zaplanowano po pie¢ gniazd zasilajacych z uziemieniem, odpornych na wilgo¢. Za-
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planowano elekiryczng tablice rozdzielcza umozliwiajacq kontrole poszczegdinych przytaczy
oraz natychmiastowe odciecie zasilania w momencie powazniejszej awarii.

Dodatkowo w laboratorium umieszczono umywalke wyposazony w myjke do oczu, zlew
laboratoryjny. W tych punktach przewidziano przytacza wody oraz odptyw kanalizacyjny.

W pomieszczeniach bedg zastosowane instalacje nascienne z wykorzystaniem stelazy lub
prowadnic z maskownicami, co umozliwi szybkie i nisko kosztowe usuwanie ewentualnych uste-
rek lub umozliwia réznorodne modyfikacje w obrebie przytaczonych mediow.

WENTYLACJA | KLIMATYZACJA

Wentylacja pomieszczen bedzie odbywata sie za pomocg jednego z kanatow wentylacji
grawitacyjnej wyposazonego dodatkowo w wentylator kanatowy wspomagajacy. Nawiew powie-
trza do pomieszczen bedzie odbywat sie za pomocg nawiewnikow higrosterowanych zamoco-
wanych w stolarce okiennej.

Projektowane dygestorium zostanie podigczone do drugiego przewodu wentylacji grawita-
cyjnej w ktorym zostanie zamontowany wentylator dachowy.

W jednym z pomieszczen zaplanowano montaz klimatyzatora, ktdrego zadaniem bedzie
zapewnienie optymalnej temperatury pracy urzadzen, okreslonej w specyfikacji technicznej oraz
zapewnienie komfortu pracy operatorom.

MEBLE LABORATORYJNE

Dobor materiatow, z ktorych powinny by¢ wykonane meble oraz akcesoriow musi by¢ Sci-
Sle dostosowany do specyfiki wykonywanych analiz, urzadzen oraz uzywanych chemikaliow. W
przypadku aparatow nastotowych nalezy uwzgledni¢ ich wymiary oraz ciezar, gdyz ma to za-
sadniczy wptyw na dobér mebli o odpowiedniej konstrukcji i wytrzymato$ci.

Konfiguracja meblowych systemdw laboratoryjnych powinna zapewnia¢ maksymalne bez-
pieczenstwo i ergonomie pracy w celu unikniecia zagrozen i problemow z ptynnoscig procesu
analizy.

W projekcie, ze wzgledu na gabaryty pomieszczen, zaproponowano zastosowanie stotow
przysciennych. W miejscach lokalizacji grzejnikéw — pod oknami, w celu prawidtowego przepty-
wu ciepta nalezy zastosowac blaty robocze bez szafek.

WYTYCZNE DLA POSZCZEGOLNYCH BRANZ

Branza Wytyczne

Budowlana Powierzchnie laboratoryjne powinny by¢ gtadkie, tatwo zmywalne oraz
charakteryzowac sie odpowiednig odpornoscig na chemikalia. Zaleca
sie stosowanie wylewek i farb epoksydowych lub wyktadzin pcv pra-
doprzewodzacych przeznaczonych do pomieszczen laboratoryjnych.
Niedopuszczalnym jest stosowanie klejonych listew przypodtogowych,
oklein badz innych materiatdw wykonczeniowych, ktorych struktura i
wiasciwosci uniemozliwiajg ich zastosowanie w pomieszczeniach la-
boratoryjnych.

Parametry techniczne dotyczace warunkow uzytkowania aparatéw




chromatograficznych, zwtaszcza z detektorem masowym wymagajq
umieszczenie ich na gtadkiej, rownej powierzchni, gdzie odchylenie od
pionu nie moze przekracza¢ 3%. Nalezy sprawdzi¢ stan i stopien wy-
poziomowania podfogi. Wszystkie pekniecia, ubytki i nierdbwnosci w
podiozu powinny by¢ usuniete.

Na styku Sciany i podtogi wylewka epoksydowa lub wyktadzina pcv
powinna zachodzi€ na $ciang ok. 5 cm tworzac jednolitg powierzchnie.

Instalacje sanitarne

Instalacja wodno - kanalizacyjna znajduje sie w pomieszczeniu 301.
Doprowadzenie wody obejmuje dwa punkty: umywalke z myjkg do
oczu oraz dwukomorowy zlew laboratoryjny.

Umywalka i zlew powinny by¢ wyposazone w zimng i cieptg wode.
Ogrzewanie wody odbywac sie bedzie poprzez terme przeptywowg
lub przeptywowy ogrzewacz wody zasilanie elektrycznie z gniazda
220-230V, 50-60 Hz.

Scieki z umywalki oraz zlewu beda odprowadzane do istniejacej rury
kanalizacyjne.

Instalacje elek-
tryczne

Rozprowadzenie instalacji elektrycznej musi by¢ $cisle dostosowane
do rozmieszczenia urzadzen.

Ze wzgleddw bezpieczenstwa zaplanowano tablice rozdzielczg z bez-
piecznikami pozwalajacg na szybkie odciecie zasilania w przypadku
awarii bez koniecznosci opuszczania pracowni. Zaleca sie rozprowa-
dzenie przewoddw na $ciennie w prowadnicach (z innymi mediami) w
celu szybkiego usuniecia ewentualnych awarii lub modyfikacji instala-
cji elektrycznej. Przy kazdym urzadzeniu zaplanowano po pie¢ gniazd
zasilajgcych z uziemieniem, odpornych na wilgo¢. Stanowisko kompu-
terowe powinno by¢ wyposazone w cztery gniazda elektryczne z
uziemieniem, odporne na wilgoc.

W przypadku sieci wodno-kanalizacyjnej nalezy uwzgledni¢ podwaojne
gniazdo zasilajgce urzadzenia elektrycznie: terme przeptywowa lub
przeptywowy ogrzewacz wody.

W przypadku dygestorium nalezy podiaczy¢ oswietlenie wewnatrz
komory (o$wietlenie montowane fabrycznie) oraz gniazda elektryczne
umiejscowione na panelu elektrycznym. llo$¢ gniazd w dygestorium
jest uzalezniona od konfiguracji komory.

Oswietlenie sufitowe typu LED, oprawy rozmieszczonych wzdtuz po-
mieszczenia w rownych odstepach. Kazdy punkt oswietleniowy o mo-
cy 500 Ix.

Przy wejsciach podwdjny wigcznik Swiatet sufitowych pozwalajacy na
jedoczesne lub rozdzielne oSwietlanie poszczegdinych pomieszczen
pracowni. Wtaczniki Swiatet powinny by¢ umieszczone przy drzwiach
po zewnetrznej stronie pomieszczen.

Nalezy podtgczy¢ instalacje elektryczng zasilajacq klimatyzacje, ktora
nie moze by¢ potaczona w jednej linii z zasilaniem urzadzen laborato-
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ryjnych.

Wentylacja i klima- | Jednym z elementéw instalacji wentylacyjnej jest dygestorium, ktore
tyzacja jest urzadzeniem stacjonarnym, wymagajacym podtaczenia do wenty-
latora dachowego. Zostanie on zamontowany na jednym z istnieja-
cych przewodow wentylacji grawitacyjne;.

Pomieszczenia laboratorium bedg wentylowane za pomocg jednego
kanatu wentylacji grawitacyjnej wspomaganego wentylatorem kanato-
wym.

W jednym z pomieszczen zaplanowano montaz klimatyzatora, ktdrego
zadaniem bedzie zapewnienie optymalnej temperatury pracy urza-
dzen.

Systemy meblowe | Meble do pomieszczen laboratoryjnych

Sktad umeblowania zgodnie z projektem: stoty przyscienne, szafki
wiszace, krzesta biurowe na kotkach.

Meble uzytkownik zamowi i zakupi we wlasnym zakresie

Dziat IT Konieczne podtaczenie do sieci komputeréw na stanowiskach do ob-
robki danych analitycznych — wykorzystano istniejgce podtgczenie.

OGOLNY WYKAZ URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
Szczegdtowe zapotrzebowanie na konkretne urzadzenia okresli i zakupi Uzytkownik na etapie
wyposazenia laboratorium

Typ aparatu Wymiar Wymagania elektryczne
l. Zestaw do wizualizacji zeli Moc 500 W
Il. | Zestaw do elektroferezy Moc 100 W
Ill. | Autoklaw parowy nablatowy Moc 2000 W
Zasilanie 220-230 V, 50/60
Hz
IV. | Blok grzejny Moc 200 W
Zasilanie 230 V, 0,92 A,
50/60 Hz
V. | Mieszadto magnetyczne Moc 490 W
VI. | Waga laboratoryjna Moc 15 W
VII. | Termomikser Moc 200 W
VIII. | Wiréwko - vortex Moc 24 W
IX. | Wiréwka laboratoryjna Moc 290 W
X. | Lodéwka szer. 600 mm x gt. 700 | Moc 60 W
mm
XI. | Dygestorium - oSwietlenie szer. 1200 mm x gt. 750 | Moc 1000 W
mm Zasilanie 220-230 V, 50/60
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Hz
XIl. | Termocykler Moc 850 W
Zasilanie 220-230 V, 50/60
Hz
XIIl. | Wiréwka do ptytek Moc 350 W
XIV. | Komora laminarna nablatowa Moc 70 W
XV. | Sekwenator Moc 3600 W
XVI. | Zestaw — komputer sterujacy Moc 500 W + 22 W
I monitor komputerowy Zasilanie 220-230 V, 50/60
Hz
Kuchenka mikrofalowa Moc 800 W
Wstrzasarka typu Vortex Moc 10 W
Pipety elektroniczne Moc 15 W
Spektrofotometr Nano Drop Moc 30 W
Komputer przenosny typu Moc 60 W/ 180 W
laptop
Podgrzewacz wody 400 V
Zasilanie 220-230 V, 50/60
Hz
Klimatyzator monoblock wi- 2,35 kW mocy chtodniczej,
szacy 0,73 kW poboru mocy elek-
trycznej
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN POD WZGLEDEM POWIERZCHNI | KUBATURY
Pomieszczenie | Powierzchnia | Kubatura | Wytyczne
301 — pomiesz- | 21,51 m? 63,39 m3 | Sciany pokryte farbg ptytkami ceramicznymi
czenie labora- do wys. 200 cm od podtogi, podtoga — ptytki
torium ceramiczne antyposlizgowe, o$wietlenie sufi-
towe 500 Ix.
302 — pomiesz- | 15,90 m? 48,33 m3 | Sciany pokryte farbg ptytkami ceramicznymi
czenie labora- do wys. 200 cm od podtogi, podftoga — ptytki
torium ceramiczne antyposlizgowe, o$wietlenie sufi-
towe 500 Ix.
AKTY PRAWNE

Nie ma jasno sprecyzowanych przepisow BHP jak i przepisow budowlanych jednoznacz-
nie okreslajacych wymagania dla laboratoriow chemicznych. Dlatego tez nalezy opierac sie na
regulacjach ogdlnych precyzujacych konstrukcje i organizacje laboratoriow, jak rowniez przepi-
sach BHP definiujgcych zasady bezpieczenstwa, zasady uzytkowania sprzetu jak i zakres od-

12



powiedzialnoci w obrebie kontroli procesu analitycznego, dostaw jak i przechowywania sub-
stancji niebezpiecznych.

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z p6zn. zm.) - dalej r.w.t.,

USTAWA z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach1),2),
Dz. U. 2011 Nr 63, poz. 322, z pdzniejszymi zmianami.

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 22 maja 2013 r, Poz. 665, w sprawie
Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badan zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki
Laboratoryjnej2), (Dz. U. Nr 63, poz. 322 oraz z 2012 r. poz. 908).

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych, (Dz. U. z
2016 r. poz. 1488).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.
94 z p6zn. zm.) — dalej k.p. - dziat dziesiaty.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogbInych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z
pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz.
U.z2005r. Nr 11, poz. 86 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarow
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. z 2011 r. Nr 33, poz. 166)
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w Srodowisku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1286 z pdzn. zm.)

opracowata arch. A. M. Piotrowska
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