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Oswiadczenie

W oparciu o art.34 ust.3d ustawy z dnia 07 lipca 1994 — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r.
Nr 207 , poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt techniczny
wewnetrznych instalacji sanitarnych dla adaptacji pomieszczen na cele laboratoryjne
w budynku Instytutu Rybactwa Srodlagdowego zostat sporzgdzony  zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

|zabela Barcikowska
upr. bud. WAM/0028/POOS/10
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Zaswiadczenie

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WAM-VY6-Y2B-EGC

Pani Izabela Barcikowska o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0144/10

adres zamieszkania ul. Orfowicza 33/17, 10-684 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-02 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78° K.c.

§ 1. Do zach bek 2nej formy czynnodci p j wystarcza 28 Swiadczenia woli w di elek znej | op go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli 2k w formie elek icznej jest rén 2 odwiad woli 2iotonym w formie p

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu motna sprawdzié 2a pomocy weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z bi Aadciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
W ZAKRESIE WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. Umowa zawarta z biurem architektonicznym
1.2. Projekt architektoniczno-budowlany
1.3. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

1.4. Inwentaryzacja do celéw projektowych

1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE
SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN
KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH
OBLICZEN, A DLA KONSTRUKCJI NOWYCH, NIESPRAWDZONYCH W KRAJOWEJ
PRAKTYCE — WYNIKI EWENTUALNYCH BADAN DOSWIADCZALNYCH, ROZWIAZANIA
KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI
OBIEKTU, W ZALEZNOSCI OD POTRZEB — INFORMACJE O KONIECZNOSCI WYKONANIA
POMIAROW GEODEZYJNYCH PRZEMIESZCZEN | ODKSZTALCEN, A W PRZYPADKU
PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY LUB NADBUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO DOLACZA
SIE EKSPERTYZE TECHNICZNA OBIEKTU

Nie dotyczy
2 GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSAD(_)WIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W
FORMIE DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO | PROJEKTU

GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI
EKSPLOATACJI GORNICZE
Nie dotyczy

3 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
Nie dotyczy

4 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

Bez zmian

5 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN I WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI — W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO USLUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO

Nie dotyczy

6 ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO,
ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE w MIEJSCACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA
OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM
WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH — W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO

Nie dotyczy

7 ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH

7a INSTALACJA GRZEWCZA

W remontowanych pomieszczeniach znajduje sie instalacja grzewcza z rur stalowych w systemie potgczen
zaciskowych, zasilajgca grzejniki stalowe ptytowe zasilane bocznie. Piony zakonczone sg zaworami odpo-

wietrzajgcymi.



W remontowanych pomieszczeniach nie zmieniajg sie warunki temperaturowe, dlatego instalacje nalezy
pozostawi¢ bez zmian. Planujgc umeblowanie pomieszczen laboratoryjnych, nalezy uwzgledni¢ przebieg
instalacji grzewczej, zapewni¢ dostep do zaworéw termostatycznych i odpowietrzajgcych.

7b INSTALACJA CHLODNICZA
Nie dotyczy

7c INSTALACJA KLIMATYZACYJNA

Zgodnie z informacjami od Inwestora w laboratorium zainstalowany bedzie sekwenator, ktory emituje ciepto
do pomieszczenia, tj. ok. 2000W. W celu poprawienia komfortu pracy, przewidziano montaz klimatyzatora.
Wybrano urzgdzenie stacjonarne monoblokowe, ktére ma by¢ powieszone na $cianie zewnetrznej od strony
pétnocnej. W $cianie nalezy wykona¢ dwa otwory o $rednicy @162mm, wypetni¢ kanatami ochronnymi,
zabezpieczy¢ je zewnetrznymi przepustnicami zwrotnymi, ktére otwierajg sie podczas pracy urzadzenia, a
zamykajg po jego wytaczeniu, stanowig réwniez bariere dla zanieczyszczen, hatasu, owaddéw i opadow.
Kanaty zakonczy¢ kotnierzami wewnetrznymi.
Projektuje sie urzadzenie, np. Klimatyzator 2.0 Inventer 12HP firmy Innova w wersji poziomej $ciennej, o
parametrach:

- wydajnosc¢ chtodnicza 2,35kW

- maksymalna wydajnos¢ chtodnicza 3,10kW

- minimalna wydajnos¢ chtodnicza 0,92kW

- pobdr mocy elektrycznej 0,73kW

- wydajnos¢ osuszania 0,91/h

- EER=3,22

- COP=3,28

- klasa energetyczna dla chtodzenia A+

- przeptyw powietrza w pomieszczeniu 270/320/400 m3/h

- wymiary 1010x349x165mm

- waga 48,5kg

- czynnik chtodniczy R140A

- rednica otworow w Scianie &162mm

- odlegto$¢ miedzy otworami w Scianie 293mm

- poziom natezenia dzwieku 27-41dB(A)
Skropliny z klimatyzatora maja by¢ odprowadzone grawitacyjnie do najblizszego pionu kanalizacyjnego (ij.
przy zlewie i umywalce) przewodami z tworzywa sztucznego, np. typu Nibco, o potgczeniach klejonych,
uktadanych w otulinach izolacyjnych jak dla wody zimnej. Przewody prowadzi¢ w bruzdach sciennych,

mijajgc istniejace instalacje i okno. Na przewodzie skroplin przewidzie¢ tzw. suchy syfon.

7d INSTALACJA WENTYLACYJNA

W laboratorium przewidziano wentylacje mechaniczng wywiewna.

Strumien powietrza okreslono na podstawie minimalnych wymagan higienicznych tj. 20 m3/h/osobe oraz
1w/h w pomieszczeniach biurowych.

Na istniejagcym indywidualnym kanale murowanym 14x14mm wyprowadzonym ponad dach nalezy
zamontowa¢ wentylator wywiewny o wydajnosci 115m3/h, np. wentylator Silent 200, firmy Venture
Industries. Nawiew powietrza do pomieszczeh nalezy zapewni¢ poprzez montaz nawiewnikéw
cisnieniowych o wydajnosci max. 27m3/h w kazdym skrzydle istniejacych okien PVC, np. AMO 103 firmy

Aereco.



Na wyposazeniu laboratorium znajduje sie dygestorium z wbudowanym wentylatorem. Przewdd wyrzutowy
z dygestorium nalezy podtgczy¢ do indywidualnego kanatu murowanego 14x14mm wyprowadzonego ponad

dach. Na czas pracy dygestorium nalezy rozszczelni¢ okno w celu kompensacji doptywu powietrza.

7e INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZCYJNA

Instalacja wodociagowa
W remontowanych pomieszczeniach znajduje sie instalacja wody zimnej.

Wode nalezy doprowadzi¢ do projektowanych umywalki i zlewu z istniejgcej instalacji wody zimnej w bu-
dynku. Zrédtem wody dla przyboréw bedzie przeptywowy podgrzewacz cieptej wody o mocy 3,5kW, np.
EP02-3 firmy Kospel (zasilanie 230V, 3,5kW, 1P25)

Instalacje wodociggowg nalezy prowadzi¢ w bruzdach $Sciennych. Przewody te wykonaé z rur
tworzywowych wielowarstwowych, np. KAN Ultraline PE-RT/AL/PE-HD z zastosowaniem systemu potgczen
tulei nasuwanych. Srednice i trasy — zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Przewody wody zimnej i cieptej zaizolowac otulinami z pianki o grubosci 13mm (w bruzdach); 20mm (pod
wierzchu), np. ThermaSmart Pro - Euroklasa Reakcji na ogien podanych otulin to B, — s1, d0. Dopuszcza
sie zmniejszenie grubosci izolacji o potowe w miejscu skrzyzowania rurociggow.

Nalezy zapewni¢ potagczenia rozigczne przewoddw z armaturg stosujac zawory odcinajace, umozliwiajgce
demontaz armatury.

Po zmontowaniu instalacji, ale przed zakryciem, nalezy jg podda¢ probie szczelnosci, ptukaniu i dezynfekgji.
Dla instalacji wody cieptej po wykonaniu préby szczelnosci nalezy wykona¢ prébe ,na goraco”. Badania
szczelnosci przeprowadza¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0°C. Po dokonaniu préb cisnieniowych i
ptukania wykonac dezynfekcje instalacji oraz wykona¢ badania fizyko — chemiczne i bakteriologiczne wody.
Instalacja kanalizacji sanitarnej

W pomieszczeniach remontowanych znajduje sie instalacja kanalizacyjna.

Scieki nalezy odprowadzi¢ z projektowanych umywalki i zlewu z istniejgcej instalacji kanalizacyjnej w
budynku. Przewody odptywowe z projektowanych przyboréw projektuje sie z rur i ksztattek PVC tgczonych
na kielichy z uszczelkami wargowymi. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach $ciennychprowadzi¢ z

minimalnym spadkiem inn= 2,0%.Przewidzie¢ rowniez podigczenie skroplin z klimatyzatora.

7f INSTALACJA GAZOWA
Nie dotyczy

79 INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA
Nie dotyczy

7h INSTALACJA TELEKOMUNIKACYJNA
Nie dotyczy

7i INSTALACJA PIORUNOCHRONNA
Nie dotyczy

7j INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA
Nie dotyczy

8 SPOSOB POWIAZANIA [INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO, O KTORYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z
PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ
PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI
URZADZEN.

Nie dotyczy



9 ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC
TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI |
URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE,

KONSTRUKCUJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM
Nie dotyczy

10 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKT
Nie dotyczy

11 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy — remontowane pomieszczenia znajdujg sie z istniejgcym budynku. Nie zmieniajg sie przegrody

zewnetrzne, sposdb ogrzewania ani sposéb przygotowania cieptej wody.

12 UWAGI KONCOWE
Calos¢ robdt wykona¢, podda¢ probom i odebra¢ zgodnie z: Prawem Budowlanym, Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru COBRTI INSTAL, obowigzujgcymi normami, instrukcjami producentéw
oraz przepisami BHP i p.poz.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw réwnowaznych, ale nie gorszych od zaprojektowanych.

OPRACOWANIE:

Izabela Barcikowska
upr. bud. WAM/0028/POOS/10



